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Electrones, Electrodos y Valvulas Electronicas 


La valvula electronica es un dis- 
positivo maravilloso. Hace posible la 
realizacion de funciones, asombrosas 
en concepeion, con una exactitud y 
justeza que, ciertamente, asombran. 
Constituye en si un instrumento sen¬ 
sible y preciso, fruto de los esfuer- 
zos coordinados de ingenieros y ope- 
rarios. Su construccion requiere ma- 
teriales de todos los ambitos de la 
tierra. Se la emplea en el mundo en- 
tero, y sus futuras posibilidades, aun 
en el estado en que se encuentra la 
tecnica de nuestros dias, no podrian 
precisarse en una forma cabal puesto 
que a cada evolucion se abren nuevos 
campos de proyectos y aplicacion. 

La importancia de la valvula elec¬ 
tronica reside en su habilidad para 
controlar casi instantaneamente el 
paso de millones de electrones emiti- 
dos por el catodo. Esa accion, la eum- 
ple con un minimo de energia de con¬ 
trol. A1 ser casi instantanea en su 
accion, la valvula puede trabajar pre- 
cisa y eficientemente en frecuencias 
electricas mucho mayores que a las 
que puede llegarse con maquinas ro- 
tativas. 

Electrones 

La materia existe en todo estado, 
solido, liquido o gaseoso. En estas 
tres formas de la materia, la misma 
esta compuesta por diminutas divisio- 
nes, denominadas moleculas. Se acep- 
ta asimismo que las moleculas estan 
compuestas de atomos. Los atomos 
poseen un nueleo constituido por una 
carga positiva de electricidad en tor- 
no a la que giran pequenisimas car- 
gas de electricidad negativa conoci- 
das bajo el nombre de electrones. Los 
hombres de ciencia han estimado que 
esas infinitamente pequenas car gas 
de electricidad pesan tan solo 1/30 
billon, billon billon billonesimo de on- 
za y que pueden desplazarse a miles 
de kilometros por segundo. 

El movimiento de los electrones 
puede acelerarse poniendo en juego 


cierta forma de energia. El calor 
constituye una forma de energia que 
puede utilizarse convenientemente 
para acelerar la marcha de los elec¬ 
trones. Por ejemplo, si se aumenta 
gradualmente la temperatura de un 
metal, los electrones adquiriran una 
mayor velocidad en este. Cuando el 
metal alcanza una temperatura lo su- 
ficientemente elevada como para lie- 
gar al rojo, algunos electrones pue¬ 
den adquirir la velocidad necesaria 
para “escapar” de la superficie del 
metal. En la valvula electronica se 
hace uso de esa accion para producir 
la emision electronica necesaria, pe- 
ro el metal es calentado al vacio. 

Una valvula electronica consta de 
un catodo, que emite electrones, y 
de uno o mas electrodos adieionales, 
los cuales controlan y reciben esos 
electrones. La valvula se encuentra 
montada en una ampolla a la que se 
le ha hecho el vacio; dicha ampolla 
puede ser de vidrio, metal, ceramica, 
o de una combinacion de estos ma- 
teriales. 

Catodos 

El catodo es una parte vital de la 
valvula electronica, desde que emite 
los electrones necesarios para el fun- 
cionamiento de la misma. En gene¬ 
ral, el calor es la forma de energia 
aplicada al catodo para que este li- 
bere electrones. El metodo de calen- 
tamiento del catodo puede tomarse 
por base para diferenciar las distin- 
tas formas de los mismos. Por ejem¬ 
plo, un catodo de calentamiento di- 
recto, o sea un filamento-catodo, 
esta constituido por un conductor ca¬ 
lentado por el pasaje de una corrien- 
te electrica. Un catodo de calenta¬ 
miento indirecto, vale decir, un ca- 
todo-calefactor, encerrado en un man- 
guito metalico. Este manguito^, que 
adquiere la forma de un pequeno tu- 
bo, lleva sobre su superficie externa 
el material necesario para producir 
la emision electronica, siendo calen- 
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tado por la radiacion y conduccion 
del calefactor. 

Un filamento, o catodo de calen- 
tamiento directo, como el de la figu- 
ra 1, puede, ademas, identificarse de 
acuerdo eon el filamento o material 
emisor de electrones. Los materiales 
normalmente empleados son el tungs- 
teno, tungsteno toriado y otros meta- 
les que hayan sido reeubiertos con 
oxidos de tierra alcalina. Los fila- 
mentos de tungsteno estan hechos de 
metal puro. Como deben trabajar a 
elevadas temperaturas —a un bianco 
brillante— para emitir el suficiente 
numero de electrones, se requiere ha- 
cer uso de una potencia considerable 
para alimentar el circuito de fila¬ 
mento. Los filamentos de tungsteno 
toriado estan hechos de ese material, 
previa impregnacion con oxido de to- 
rio. Debido a ello, estos filamentos 
liberan electrones a una temperatura 
mas moderada —1700° C— a un ama- 
rillo vivo, y resultan, por lo tanto, 
mucho mas economicos, en lo que 
respecta a la alimentacion de fila¬ 
mento, que los tipos de tungsteno pu¬ 
ro. Usualmente las tierras alcalinas 
son aplicadas como recubrimiento so- 
bre un alambre o cinta de aleacion 
de nlquel. Dicho revestimiento al en- 
contrarse correctamente depositado 
en una capa relativamente abundante 
sobre el filamento, requiere solamen- 
te una muy baja temperatura —700- 
750° C— a un rojo tenue, para pro- 
ducir una copiosa emision de electro¬ 
nes. Los filamentos a recubrimiento 
trabajan muy eficientemente y de- 
mandan, relativamente, poca potencia 
en el circuito de filamento. Sin em¬ 
bargo, cada uno de estos materiales 
utilizados en los catodos posee venta- 
jas especiales que determinan la elec- 
cion para una aplicacion particular. 

Los catodo-filamentos de calenta- 
miento directo requieren una potencia 
comparativamente reducida para su 
alimentacion. Son utilizados en casi 
todos los tipos de valvulas proyecta- 
das para alimentacion con baterlas 
puesto que, desde luego, se impone 
causar sobre estas el minirno drenaje 
de corriente. 

Los tipos 1R5, 1U4, 1U5 y 3V4 
constituyen ejemplos de valvulas con 
filamento para alimentacion con ba- 
terias. Tipos para alimentacion con 
c.a. dotados de filamento-catodo de 
calefaccion directa son, por ejemplo, 
los 2A3 y 5Y3-GT. 


Los tipos a calefactor, o de calen- 
tamiento indirecto, comprenden una 
disposicion constitulda por un man- 
guito fino de metal recubierto con un 
material emisor, tal como oxidos de 
tierras alcalinas, y un calefactor con- 
tenido en el interior de aquel y ais- 
lado del mismo, como se ve en la fi- 
gura 2. El calefactor esta hecho de 
alambre de tungsteno y se utiliza so- 
lamente para calentar el manguito y 
su revestimiento a una temperatura 
adecuada para producir la emision 
electronica. La emision util no tiene 
lugar desde el alambre que constitu- 
ye el calefactor. 



Fig. 1 . Fig. 2. 

La construccion con catodo cale¬ 
factor se adapta en especial para el 
uso de valvulas radiorreceptoras o 
amplificadoras previstas para ali- 
mentarse con redes de canalizacion 
de corriente alternada y con baterlas 
de acumuladores. El uso de secciones 
independientes para cumplir las fun- 
ciones correspondientes al calefactor 
y al emisor, as! como la aislacion 
electrica entre aquel y este, y el efec- 
to de blindaje aleanzado con tal dis¬ 
posicion, hacen posible evitar todo 
zumbido de corriente alterna causa- 
do por la alimentacion del calefactor 
con c.a. Desde el punto de vista re- 
lativo al proyecto del circuito, la 
construccion con catodo-calefactor 
ofrece ventajas de adaptabilidad de¬ 
bido a la separacion electrica del ca¬ 
lefactor con respecto al catodo. Otra 
ventaja de este tipo de construccion, 
es que permite la realizacion de una 
valvula rectificadora con una menor 
separacion entre catodo y placa, asi 
como tambien valvulas amplificado¬ 
ras con menos espaciado entre cato¬ 
do y reja. En una valvula rectifica¬ 
dora, ello se traduce en una menor 
caida de tension interna y en una 
mejor constancia de tension; en una 
valvula amplificadora, a su vez, es 
factible obtener una mayor ganancia 
en la amplificacion. Debido a las ven- 
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tajas de la construccion con catodo- 
calef actor, casi todas las valvulas 
proyectadas en la actualidad para 
trabajar con c.a. siguen ese metodo. 

Tipos Generates de Valvulas 

Los electrones no serian de nin- 
gun valor en una valvula electronica 
si no se les hiciera cumplir determi- 
nadas funciones. Una valvula se pro- 
yecta en consecuencia con las partes 
necesarias para utilizar los electro¬ 
nes asi como aquellas necesarias pa¬ 
ra producirlos. Estas partes consis- 
ten en un catodo y uno o mas elec- 
trodos suplementarios. Los electrodos 
se hallan contenidos en una ampoila 
a la que se le ha hecho el vacio y 
con las conexiones necesarias pasadas 
a traves de cierres practicados en el 
vidrio. Se elimina el aire de la am* 
polla para permitir el libre despla- 
zamiento de los electrones y evitar 
todo dano sobre la superficie emisora 
del catodo. Cuando este es calentado, 
los electrones abandonan la superfi¬ 
cie del mismo y forman una nube 
invisible en el espacio que los rodea. 
Cualquier potencial positivo existen- 
te en el interior de la ampoila eva- 
cuada, ofrecera una intensa atraccion 
sobre los electrones (las cargas elec- 
tricas de signo contrario se atraen y 
las de igual signo se repelen). Tal 
potencial electrico positivo puede ser 
proporcionado por un anodo (electro- 
do positivo) ubicado dentro de la val¬ 
vula en proximidad con el catodo. 

Diodos 

La forma mas sencilla de valvula 
electronica contiene dos electrodos, 
un catodo y un anodo (placa) y re- 
cibe freeuentemente la denominacion 
de “diodo”, nombre familiar con que 
se designa a una valvula de dos elec¬ 
trodos. En un diodo, el potencial po¬ 
sitivo se suministra por medio de una 
fuente electrica conectada entre los 
terminates de placa y catodo, como 
se ve en la figura 3. Bajo la influen- 
cia del potencial positivo de placa, 
los electrones fluyen de catodo a pla¬ 
ca y retornan a traves del circuito 
externo de la bateria anodica, com- 
pletandose el circuito de ese modo. 
Este flu jo de electrones se conoce co¬ 
mo corriente anodica o de placa. 

Si se aplica un potencial negativo 
a la placa, los electrones libres en el 
espacio que circunda al catodo seran 
repelidos hacia este, no produciendo- 
se ninguna circulacion de corriente 
de placa. Si se aplica una tension 


altema a la placa, esta sera alter- 
nativamente positiva y negativa. Co¬ 
mo la corriente anodica circula sola- 
mente durante el tiempo en que la 
misma es positiva, la corriente cir- 
flujo 



cula en un solo sentido y se dice que 
la misma es rectificada. La figura 4 
ilustra la corriente de salida rectifi¬ 
cada producida por una tension alter- 
na de entrada. Los rectificadores a 
diodo se utilizan en los receptores 
para c.a. para convertir la tension 
de la fuente de c.a. en corriente con- 
tinua para la alimentacion de los 
electrodos de otras valvulas del re¬ 
ceptor. Las v&lvulas rectificadoras 
que tienen una placa y un catodo, 
como la 35W4 se denominan recti¬ 
ficadoras de media onda, puesto que 
la corriente puede circular solamente 
durante un semiciclo de la c.a. Cuan¬ 
do en una misma valvula se hace uso 
de dos placas y uno o mas catodos, 
puede obtenerse corriente en ambas 



Fig. 4. 

mitades del ciclo de c.a. Los tipos 
6X4, 5Y3-GT y 5U4-GB constituyen 
ejemplos de esas valvulas; reciben el 
nombre de rectificadoras de ondi 
completa. 

No todos los electrones emitidos 
por el catodo llegan a la placa. Al- 
gunos retornan al primero, mientras 
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que otros se mantienen por un breve 
perlodo en el espacio entre catodo y 
placa causando un efecto conoeido 
como carga de espacio. Esta carga 
ofrece una action de rechazo sobre 
los otros electrones que abandonan 
la superficie del catodo, impidiendo 
su pasaje hacia la placa. La magni- 
tud de esta accion y de la carga de 
espacio propiamente dicha, dependen 
de la temperatura del catodo, la dis- 
tancia entre catodo y placa y el po¬ 
tential de placa. Cuanto mayor es el 
potencial de placa, menor es la ten- 
dencia de los electrones para perma- 
necer en la region eorrespondiente a 
la carga de espacio repeliendo a los 
otros electrones. Este efecto puede 
observarse aplicando tensiones de 
placa, en aumento, a una valvula que 
trabaje con una tension fija de fila- 
mento o calefactor. Bajo tales con- 
diciones, el maximo numero de elec¬ 
trones disponible es fijo, pero con el 
aumento de tensiones de placa se 
producira una atraccion en mayor 
proportion de los electrones libres. 

No obstante, sobrepasando una 
cierta tension de placa, la tension 
anodica adicional ofrecera muy poca 
influencia en los aumentos de corrien- 
te de placa. La razon reside en que 
todos los electrones emitidos por el 
catodo habran sido atraidos por la 
placa. Esta corriente maxima se de- 
nomina corriente de saturation (ver 
fig. 5), y puesto que constituye una 
indication del numero total de elec¬ 
trones emitidos, se conoce tambien 
por el nombre de corriente de emi¬ 
sion, o simplemente, emision. Aunque 



Fig. 5. 


en algunas ocasiones se prueba el 
comportamiento de las valvulas so- 
metiendolas a una prueba de emision, 
la mayoria de las veces esta prueba 
no permite precisar el valor m&ximo 
de emision, ya que este valor puede 
ser lo suficientemente elevado como 
para originar alteraciones en las ca- 


racteristicas de la valvula, o perjudi- 
ear la misma. Por esas razones, el 
valor de prueba de la corriente, en 
una prueba de emision, es menor que 
el eorrespondiente al maximo de es¬ 
ta. Con todo, el valor de prueba es 
mayor que el valor maximo requeri- 
do del catodo en el uso normal de la 
valvula. La prueba de emision, por 
lo tanto, indica cuando el catodo de 
la valvula puede suministrar un nu¬ 
mero suficientemente elevado de elec¬ 
trones para un comportamiento satis¬ 
factory de la misma. 

De no existir la carga de espacio 
que origina el rechazo de los elec¬ 
trones provenientes del catodo, la 
misma corriente de placa podria al- 
canzarse con una tension anodica mas 
reducida. Uno de los medios para ha- 
cer menor el efecto de carga de es¬ 
pacio consiste en reducir la distancia 
entre placa y catodo. Este medio se 
utiliza en valvulas rectificadoras do- 
tadas de catodo calefactor como la 
5V4-GA y la 6AX5-GT. En estos ti- 
pos la distancia radial entre catodo y 
placa alcanza a solo dos centesimos 
de pulgada. Otro medio para contra- 
rrestar el efecto de carga de espacio 
es el utilizado en los tipos de recti¬ 
ficadoras a vapor de mercurio. Esta 
valvula contiene una pequena canti- 
dad de mercurio, el cual se evapora 
parcialmente cuando la valvula se 
encuentra en plenas funciones llenan- 
do el espacio interno de la ampolla 
con atomos de mercurio. Dichos ato- 
mos son bombardeados por los elec¬ 
trones en su camino hacia la placa. 
Si los electrones se desplazan a una 
velocidad suficientemente elevada, la 
colision originara un desprendimien- 
to de electrones de los atomos del 
mercurio; se dice entonces que el 
atomo del mercurio se ha “ionizado”, 
esto es, que ha perdido uno o mas 
electrones y que, por lo tanto, se en¬ 
cuentra carga do positivamente. La 
ionization, en el caso del vapor de 
mercurio, queda evidenciada por un 
halo verdoso entre el catodo y la 
placa. Cuando ocurre la ionization, 
queda neutralizada la carga de espa¬ 
cio a causa de los atomos positivos 
del mercurio, disponiendose as! de un 
mayor numero de electrones. Las val¬ 
vulas de vapor de mercurio se utili- 
zan principalmente en los rectifica- 
dores de potencia elevada. 

La valvula rectificadora de catodo 
calentado por ionization, basa tam¬ 
bien su funcionamiento en la ioniza- 
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cion del gas. Los tipos 0Z4 y 0Z4-G 
son valvulas comprendidas dentro de 
esta clasifieacion. Siguen el diseno 
de las rectificadoras de onda comple- 
ta y contienen dos anodos y un ca- 
todo a recubrimiento, encerrados en 
una ampolla bajo presion reducida, 
de un gas inerte. El catodo en estos 
tipos se calienta durante el funcio- 
namiento de la valvula, pero el efec- 
to termico es causado por bombardeo 
del catodo por los iones en el inte¬ 
rior de la valvula, en lugar de cum- 
plirse tal accion por corriente de fi- 
lamento o calefactor de una fuente 
externa. La estructura interna de una 
valvula de catodo calentado por iones 
se encuentra dispuesta de tal mane- 
ra, que si se le apliea una tension de 
un valor suficiente, se produce la 
ionizaeion del gas existente entre 
anodo y catodo, haciendose este ulti¬ 
mo, inmediatamente positivo. Bajo 
tensiones de trabajo normales, no tie- 
ne lugar la ionizaeion entre el ano¬ 
do, que es negativo, y catodo. Elio, 
desde luego, satisface el principio de 
funcionamiento de la recti ficacion. El 
pequeno paso de corriente inicial, a 
traves de las valvulas, es suficiente 
para aumentar rapidamente la tem- 
peratura del catodo hasta la incan- 
descencia, a partir de cuyo punto el 
catodo comienza a emitir electrones. 
La calda de tension interna en dichas 
valvulas es ligeramente mayor que 
en los tipos gaseosos usuales a cato¬ 
do caliente, por cuanto la energia.se 
extrae de la descarga por ionizaeion 
a fin de mantener el catodo a la tem- 
peratura de trabajo. El correcto fun¬ 
cionamiento de estas rectificadoras 
exige la circulacion permanente de 
una minima corriente de carga, para 
mantener el catodo a la temperatura 
requerida para suministrar suficiente 
emision. 

Triodos 

Cuando se dispone un tercer elee- 
trodo, denominado reja, entre el ca¬ 
todo y la placa, la valvula recibe el 
nombre de triodo, denominacion que 
llevan las valvulas de tres electrodos. 
La reja esta constituida por alambre 
relativamente fino, ar roll a do sobre 
dos varillas de soporte que se ex- 
tiende a lo largo del catodo. Los es- 
pacios entre vueltas son comparati- 
vamente grandes, de modo que el pa- 
saje de electrones de catodo a placa 
no queda obstruido practicamente 
por los alambres de la reja. El obje- 
to de la reja es controlar la corriente 


de placa. Cuando la valvula se uti- 
liza como amp 1 ificadora, la reja, 
usualmente, trabaja con una tension 
negativa, tendiendo a repeler los elec¬ 
trones y, en consecuencia, no toma 
una corriente apreciable. 

El numero de electrones atraido 
por la placa depende del efecto com- 
binado de las polaridades de reja y 
placa, como se ve en la figura 6. 
Cuando esta ultima es positiva, co¬ 
mo ocurre en condiciones normales, y 
la tension continua de reja se hace, 
sucesivamente, cada vez mas negati¬ 
va, la placa puede atraer en menor 
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grado a los electrones y en conse¬ 
cuencia, se produce una menor co¬ 
rriente anodica. Cuando la reja se 
hace menos y menos negativa (mas 
y mas positiva) la placa atrae mas 
facilmente a los electrones produ- 
ciendose un aumento en la corriente 
anodica. Por lo tanto, cuando se va- 
ria la tension de reja de acuerdo con 
una serial, la corriente de placa varia 
con ella. Como una pequena tension 
aplicada a la reja puede controlar 
una corriente de placa eomparativa- 
mente grande, la serial resulta am- 
plificada por la valvula. Ejemplos ti- 
picos de valvulas de tres electrodos 
son las 6C4 y 6AF4-A. 

La reja, la placa y el catodo de 
un triodo forman un sistema electros- 
tatico en el que cada electrodo actua 
como una placa de un pequeno capa¬ 
citor. Las capacidades son las exis- 
tentes entre reja y placa, placa y 
catodo, y reja y catodo. Las capaci¬ 
dades citadas se denominan capacida¬ 
des interelectrodicas. Generalmente, 
la capacidad entre reja y placa es la 
que reviste mayor importancia. En 
los circaitos amplificadores de radio- 
frecuencia, de alta ganancia, esta ca¬ 
pacidad puede producir acoplamientos 
indeseables entre el circuito de en- 
trada —circuito entre reja y catodo—, 
y el circuito de salida —el compren- 
dido entre placa y catodo—. En un 
amplificador, un acoplamiento de tal 
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naturaleza resulta indeseable, puesto 
que puede causar inestabilidad y un 
comportamiento poco satisfactorio. 

Tetrodos 

La capacidad entre reja y placa 
puede llevarse a valores comparati- 
vamente pequenos disponiendo un 
electrodo adicional, denominado reja 
pantalla (reja N 9 2) en la estructu- 
ra de la valvula. Con este agregado 
de la reja N 9 2, la valvula posee 
cuatro electrodos y es, por consi- 
guiente, denominada valvula tetrodo. 
La pantalla o reja N 9 2 se encuen- 
tra dispuesta entre la reja N 9 1 (reja 
de control) y la placa, y actua como 
un blindaje electrostatico entre am- 
bas, reduciendo de ese modo la capa¬ 
cidad entre reja y placa (Fig. 7). La 
eficacia de esta accion de blindaje 
resulta aumentada por la conexion de 
un capacitor de pasaje, entre panta¬ 
lla y catodo. Por medio de la reja 
pantalla y el citado capacitor de pa¬ 
saje, la capacidad entre reja y placa 
de un tetrodo se reduce muchisimo. 
En la practica, la capacidad entre 
reja y placa se reduce desde varios 
micromicrofarads (ppF) correspon- 
diente a un triodo, a 0,01 ppF o me- 
nor para una valvula de reja panta¬ 
lla. 
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La reja pantalla ofrece otro efec- 
to beneficioso que hace que la co- 
rriente de placa sea practicamente 
independiente de la tension anodica 
dentro de un cierto rango. La pan¬ 
talla se trabaja a un potencial posi- 
tivo, y, por lo tanto, atrae electrones 
del catodo. Sin embargo, debido al 
espacio comparativamente grande en¬ 
tre los alambres que constituyen la 
pantalla, la mayor parte de los elec¬ 
trones atraidos por esta pasan hacia 
la placa. Por lo tanto, la pantalla 
provee una fuerza de atraccion elec- 
trostatica entre catodo y placa. Al 
mismo tiempo la pantalla actua de 
blindaje sobre los electrones entre ca¬ 
todo y pantalla con respecto a placa, 


en forma tal que esta ejerce una 
fuerza eleetrostatiea muy reducida 
sobre los electrones en las proximi- 
dades del catodo. Cuando la tension 
de placa sea mayor que la tension de 
pantalla, la corriente de placa en una 
valvula de reja pantalla dependera, 
en gran parte, de la tension de pan¬ 
talla y muy poco de la tension ano¬ 
dica. El hecho de que la corriente 
anodica en una valvula de reja pan¬ 
talla sea en gran parte independiente 
de la tension anodica, hace posible 
lograr una amplificacion mas elevada 
con un tetrodo que con un triodo. La 
baja capacidad entre reja y placa 
permite lograr esta alta amplifica¬ 
cion sin realimentaciones entre placa 
y reja con las inestabilidades resul- 
tantes. Entre las valvulas receptoras, 
el tetrodo ha sido casi totalmente des- 
plazado por el pentodo. 

Pentodos 

En todas las valvulas electronicas 
los electrones que chocan con la pla¬ 
ca si se mueven a una velocidad su- 
ficiente, desalojan a otros electrones 
que “saltan” de la placa. En las val¬ 
vulas de dos o tres electrodos dichos 
electrones, por lo general, no causan 
inconveniente alguno ya que no exis- 
te otro electrodo positivo que pueda 
atraerlos mas que la placa. Esos elec¬ 
trones, por lo tanto, son eventualmen- 
te vueltos a atraer por la placa. 

La emision de placa causada poi 
el bombardeo de la misma bajo la 
accion de los electrones del catodo, se 
denomina emision secundaria, ya que 
el efecto es secundario con respecto 
a la emision original del catodo. En 
el caso de las valvulas de reja pan¬ 
talla, la proximidad de la pantalla 
positiva con respecto a la placa, ofre¬ 
ce una fuerte atraccion a estos elec¬ 
trones secundarios, en especial si la 
tension de placa alcanza valores m£s 
bajos que la tension de pantalla. Este 
efecto disminuye la corriente de pla¬ 
ca y limita las variaciones anodicas 
utiles en los tetrodos. 

Los efectos de emision secunda¬ 
ria se reducen a un minimo cuando 
un quinto electrodo es colocado den¬ 
tro de la valvula entre la pantalla y 
la placa. Este electrodo es conocido 
como reja supresora (reja N 9 3), ge- 
neralmente conectado al catodo, como 
se ve en la figura 8. El nombre que 
recibe una valvula de ese tipo es el 
de “pentodo”. La supresora, por lo 
general, se halla conectada al catodo. 
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Debido al hecho de contar con un 
potencial negativo con respecto a la 
placa, la supresora retarda el paso 
de los electrones secundarios hacien- 
dolos volver haeia la placa. 

En los pentodos de potencia la su¬ 
presora haee posible obtener una ma¬ 
yor salida con menor tension de ex- 
citacion de reja; en los pentodos am- 
plificadores de radiofrecuencia la su- 
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presora, a su vez, permite lograr una 
mayor amplificacion de tension con 
valores moderados de tension anodi- 
ca. Estas deseables caracteristicas se 
deben al hecho de que el ciclo de ten¬ 
sion de placa puede hacerse muy 
grande eomparado con el de los te- 
trodos. Practicarnente la tension de 
placa puede ser tan baja o mas redu- 
cida aun que la tension de pantalla, 
sin perdida notable sobre la ganancia 
de entrada. Ejemplos tipicos de pen¬ 
todos amplificadores de potencia son: 
los tipos 3V4 y 6K6-GT, mientras 
que entre los pentodos para r.f. pode- 
mos citar a los tipos: 1U4, 6AU6, 
12SK7 y 6BA6. 

Valvules Amplificadoras 
de Potencia 
por Haces Electronicos 

Una valvula amplificadora de po¬ 
tencia por haces electronicos dirigi- 
dos es un tetrodo o pentodo, en el 
que como su nombre lo indica, se ha- 
ce uso de haces electronicos dirigidos 
que contribuyen practicarnente a 
aumentar la capacidad de trabajo de 
la valvula. Dicha valvula contiene un 
catodo, una reja de control (reja N 9 
1), una pantalla (reja N 9 2), una 
placa y, opcionalmente, una reja su¬ 
presora (reja N 9 3). Cuando una val¬ 
vula amplificadora por haces electro¬ 
nicos esta disehada sin una supresora 
real, los electrodos se hallan tan es- 
paciados que la emision secundaria 
de la placa resulta suprimida por los 
efectos de carga de espacio entre 


pantalla y placa. La carga de espacio 
es producida por la disminucion de 
electrones que se dirigen desde una 
pantalla sometida a alta tension, ha- 
cia una placa que trabaja a menor 
tension. En esta region de baja ve- 
locidad, la carga de espacio produci¬ 
da es suficiente para rechazar a los 
electrones secundarios emitidos por 
la placa, dando lugar a que los mis- 
mos retornen a esta. Las valvulas 
amplificadores de este tipo utilizan 
placas deflectoras sometidas al mis- 
mo potencial del catodo, lo cual con- 
tribuye a producir los efectos direc- 
cionales y evitar que ciertos electro¬ 
nes parasitos, desde la placa, retor¬ 
nen hacia la pantalla externamente 
al haz. Una caracterlstica de una 
valvula amplificadora por haces elec¬ 
tronicos es su baja corriente de pan¬ 
talla. La pantalla y la reja estan 
constituidas por alambres arrollados 
en espiral, de modo que cada vuelta 
de la pantalla se encuentra “sombrea- 
da” con respecto al catodo por una 
vuelta de la reja. Esta alineacion de 
la pantalla y la reja de control da 
lugar a que los electrones viajen co¬ 
mo es dado ver en la figura 9 entre 
las vueltas de la pantalla, por lo que 
muy pocos de ellos pueden incidir so¬ 
bre esta. Debido a la eficiente accion 
proporeionada por la carga de espa¬ 
cio y dada la baja corriente drenada 
por la pantalla, la valvula amplifica¬ 
dora de potencia por haces electroni¬ 
cos posee la ventaja de una elevada 
potencia de salida, alta sensibilidad a 
potencia y elevado rendimiento. 

La figura 9 presenta la estructura 



de una valvula de potencia por haces 
electronicos dirigidos con supresion 
por carga de espacio e ilustra como 


11 



Manual de Valvulas de Recepcion RCA 


se concentran los haces. Las condi- 
ciones correspondientes a los haces 
dirigidos ilustradas prevalecen con 
una tension anodiea menor que la de 
la pantalla. La region de carga de es- 
pacio de alta densidad se halla indi- 
cada por la porcion sombreada del 
haz. Observese que los bordes de las 
placas deflectoras coineiden con la ci~ 
tada porcion sombreada del haz y, 
de tal suerte, prolongan la region del 
potencial de carga de espacio mas 
alia del haz, evitando la produccion 
de electrones secundarios susceptibles 
de llegar a la pantalla en forma ex¬ 
terna con respecto al haz. El efecto 
de carga de espacio puede tambien 
ser obtenido mediante el uso de una 
reja supresora. Las 6AQ5, 6V6-GT, 
6L6-GB y 50C5 constituyen ejemplos 
de valvulas amplificadoras de poten- 
cia por haces electronicos. 

Valvulas Multielectrodicas y de 
Secciones Multiples 

En el periodo inicial del desarro- 
llo de la valvula termoionica y sus 
aplicaciones, las valvulas eran del de- 
nominado tipo “para propositos gene- 
rales”, vale decir, que un tipo simple 
de valvula —un triodo, por ejemplo— 
se utilizaba como amplificador de ra- 
diofrecuencia, como oscilador, o en 
las funciones de detector. Logicamen- 
te, con esta diversidad de aplicacio¬ 
nes, una valvula no podia comportar- 
se en todas esas aplicaciones con el 
maximo de eficacia. 

Las tendencias posteriores y las 
actuales estan encaminadas hacia el 
diseno de valvulas especiales de 
acuerdo a las funciones que deban 
cumplir. Dichos tipos estan previstos 
para ofrecer un comportamiento op- 
timo en una aplicacion determinada 
o combinando, en una misma ampolla, 
las funciones que antes demandaban 
dos o mas valvulas. La primera clase 
de valvulas citadas incluye tipos es¬ 
peciales, como ser, por ejemplo, la 
6CB6 y la 6BY6. Los tipos de esta 
clase, requieren, en general, mas de 
tres electrodos para lograr las carac- 
terlsticas especiales deseadas. Por lo 
tanto, a grandes rasgos, pueden cla- 
sificarse como valvulas multielectro¬ 
dicas. La 6BY6 constituye un intere- 
sante ejemplo de ese tipo de valvula. 
Dicha valvula posee un numero de 
electrodos poco comun por lo eleva- 
do, totalizando siete, fuera del cale- 
factor. La corriente de placa en la 
citada valvula es variada simultanea- 


mente de acuerdo a dos distintas fre- 
cuencias. En principio la valvula ha 
sido proyectada para utilizarse como 
separador y recortador de sincronismo 
en los receptores de television. 

La segunda clase incluye las val¬ 
vulas de unidades multiples, tales co¬ 
mo los dobles dlodos-triodos 6BF6 y 
6AV6 y los trlodos-pentodos tales 
como 6U8-A y 6X8. En esta clase se 
incluyen tambien los trlodos duales, 
tales como la 6CG7 y la 12AX7 y 
los tipos como la 6CM7, que contie- 
ne dos trlodos diferentes, utilizados 
principalmente como oscilador y am¬ 
plificador vertical, combinados en los 
receptores de television. Las rectifi- 
cadoras de onda completa son tam¬ 
bien tipos de unidades multiples. 

Un tercer grupo combina las ca- 
racteristicas de cada una de las otras 
dos clases. Un ejemplo tipico lo cons¬ 
tituyen las conversoras pentarreja 
1R5, 6BE6 y 6SA7. Estas valvulas 
son semejantes a los tipos multielec- 
trodicos; poseen siete electrodos, to- 
dos los cuales son afectados por la 
misma corriente electronica y a la 
vez son analogos a los tipos citados 
debido a que cumplen dos funciones 
simultaneas: la de oscilador y mez- 
clador en receptores superheterodinos. 

Tubos de Imogen para 
Television 

El tubo de imagen o cinescopio, 
es un tubo multielectrodico utilizado 
principalmente en receptores de tele¬ 
vision para la reproduccion de im£- 
genes. Consta, esencialmente, de un 
canon electronico, una ampolla de vi- 
drio o metal y vidrio y una combi- 
nacion de car a frontal, la pantalla 
fiuorescente. 

El canon electronico incluye un 
catodo para la produccion de electro¬ 
nes libres y uno o mas electrodos de 
control para acelerar los electrones 
del haz, y, opcionalmente, un disposi- 
tivo para atrapar y desalojar los 
iones parasitos del haz electronico. 

El enfoque del haz se logra ya 
sea electromagneticamente, por me¬ 
dio de una bobina de enfoque dis- 
puesta en el cuello del tubo o elec- 
trostaticamente, segun se ilustra en 
la figura 10, mediante electrodos de 
enfoque (rejas N Q 4 y N Q 5) exis- 
tentes dentro de la ampolla del tubo. 

La pantalla posee fluorescencia 
blanca (fosforo P4) y es de silicato o 
sulfito. 
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La deflexion del haz se obtiene ya 
sea electrostaticamente, por medio de 
electrodos de deflexion interiores a 
la envuelta, sea electromagneticamen- 
te, por medio de un yugo de defle¬ 
xion que rodea el cuello del tubo, 
segun se ven en la figura 10. Esta 
figura muestra la estructura del ca¬ 
non de un tubo de imagen e ilus- 
tra como se forma el haz electronico, 
como se separan los iones por medio 
del canon inclinado y la trampa de 
iones, y como se desvia el haz por 
medio del yugo de deflexion electro- 
magnetiea. En este tipo de tubos, se 
evita que los iones del haz danen la 
pantalla fluorescente por medio de 
una pelicula de aluminio en la cara 


interna de la pantalla. Esta pelicula 
no solo detiene los iones indeseados 
sino que aumenta el contraste de la 
imagen. En muchos tipos de tubos 
no aluminizados, los iones son sepa- 
rados del haz electronico mediante 
una disposicion inclinada del canon 
y una trampa magnetica de iones. 

El cinescopio de color 21CYP22 
consiste en tres canones electronicos 
y en una pantalla tricolor, de puntos 
fosforosos, aluminizada, y formada 
sobre la superficie interna de la cara 
frontal del tubo, la que es de vidrio 
de filtro. Utiliza los principios de 
convergencia magnetica, enfoque elec- 
trostatico y deflexion magnetica. 








Caracteristicas de las Valvulas Electronicas 


El termino “caracteristicas” se 
utiliza para identificar las caracte¬ 
risticas electricas y valores de un ti- 
po dado de valvula. Estos valores 
pueden presentarse en forma de cur- 
vas o en tablas. Cuando se establecen 
los valores caracterlsticos en forma 
de curvas, pueden ser utilizados para 
la determination del comportamiento 
de la valvula y otros factores de la 
misma. 

Las caracteristicas se obtienen 
mediant© mediciones electricas de una 
valvula en distintos circuitos en cier- 
tas condiciones y con tensiones de- 
terminadas. 

Las caracteristicas pueden as! ex- 
presarse tambien consignando las me¬ 
diciones y la forma en que han sido 
realizadas. Por ejemplo, las caracte¬ 
risticas estaticas son los valores ob- 
tenidos con distintas tensiones conti- 
nuas aplicadas a los electrodos de la 
valvula, mientras que las caracteris¬ 
ticas dinamicas son los valores obte- 
nidos con tension alterna sobre la 
reja de control con diferentes tensio¬ 
nes continuas aplicadas a los electro¬ 
dos. Las caracteristicas dinamicas, 
por lo tanto, constituyen indicativas 
de las posibilidades de comportamien¬ 
to de un valvula bajo condiciones 
reales de funcionamiento. 



Las curvas caracteristicas de pla- 
ca y las curvas caracteristicas mu- 
tuas o de control, suministran la in¬ 
formation necesaria sobre las carac¬ 
teristicas estaticas. Esas curvas re- 
velan la misma information, pero en 
dos formas distintas a fin de aumen- 
tar la utilidad. Las curvas caracteris¬ 
ticas de placa se obtienen variando 
la tension anodica y midiendo la co- 
rriente de placa para distintas ten¬ 
siones de polarization sobre la reja 
de control, mientras que las de con¬ 


trol se logran variando la tension de 
polarizacion de la reja de control y 
midiendo la corriente anodica para 
distintas tensiones de placa. En las 
Figs. 11 y 12 se ilustran curvas de 
caracteristicas de placa. La figura 
13 presenta una familia de curvas 
caracteristicas de control para la 
misma valvula. 

Las caracteristicas dinamicas in- 
cluyen el coeficiente de amplificacion, 
resistencia de placa, transconductan- 
cia reja-placa y ciertas caracteristi¬ 
cas como detector a; pueden presen- 
tarse en forma de curva de acuerdo 
con las variaciones en las condicio¬ 
nes de funcionamiento de la valvula. 

El coeficiente de amplificacion, o 
A*, es la relation de la variacion en la 
tension de placa con respecto a la 
variacion en la tension del electrodo 
de control en un sentido contrario, 



Fig. 12. 


bajo condiciones tales que la corrien¬ 
te anodica permanezca constante y 
que todas las tensiones sobre los 
otros electrodos se mantengan igual- 
mente constantes. Por ejemplo, al ha- 
cer 1 volt mas positiva la tension 
anodica, la tension del electrodo de 
control (reja N 9 1), debe hacerse 0,1 
volt mas negativa para mantener la 
misma corriente de placa; el coefi¬ 
ciente de amplificacion sera 1 dividi- 
do por 0,1, o sea 10. En otras pala- 
bras: una pequena variacion en el 
circuito de reja de una valvula ofre- 
ce el mismo efecto sobre la corriente 
anodica que una gran variacion en la 
tension de placa — siendo esta ulti¬ 
ma igual al producto de la variacion 
de tension de reja y el coeficiente de 
amplificacion. El fi de una valvula 
suele resultar util para calcular la 
ganancia de una etapa, segun se des¬ 
cribe en la section APLICACIONES 
DE LAS VALVULAS ELECTRONI- 
CAS. 
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La resistencia de placa de una val- 
vula (r P ) es la resistencia del cami- 
no entre eatodo y placa al flujo de 
corriente alterna. Es el cuociente re- 
sultante de dividir una pequena va¬ 
riacion en la tension de placa por la 
correspondiente variacion en la co¬ 
rriente anodica; se expresa en ohms, 
la unidad de resistencia. Luego en- 
tonces, si una variacion de 0,1 mi- 
liampere (0,0001 ampere) es produ- 
cida por una variacion de un volt en 
la tension de placa, la resistencia de 
placa es igual a 1 dividido por 0,0001 
o sea 10.000 ohms. 

La transconductancia reja control- 
placa, o simplemente transconductan¬ 
cia (g m ) es un factor que combina 
en un termino el coeficiente de am- 
plificacion y la resistencia de placa, 
y es el cociente de la division del 
primero por la segunda. Es conocido 
tambien bajo la denominacion de con¬ 
ductance mutua. 

La transconductancia puede defi¬ 
nite mas exactamente, como la re¬ 
lacion entre una pequena variacion 
en la corriente de placa (en ampe¬ 
res) y la pequena variacion en la 
tension de reja de control que la pro¬ 
duce, bajo condiciones tales en que 
todas las otras tensiones se manten- 
gan constantes. Por lo tanto, si una 
variacion en la tension de reja de 0,5 
volt produce una variacion de un mi- 
liampere (0,001 ampere) en la co¬ 
rriente anodica, con el resto de las 
tensiones constantes, la transconduc¬ 
tancia es igual a 0,001 dividido por 
0,5, o sea 0,002 mho. Un “mho” es 
la unidad de conductancia; esta de¬ 
nominacion corresponde a la palabra 
ohm escrita al reves. Por razones de 
conveniencia para expresar la trans¬ 
conductancia se hace uso del micro¬ 
mho (m mhos) igual a un millonesimo 


de mho. Asi, en el ejemplo, 0,002 mho 
es igual a 200 /unhos. 

La transconductancia de conver¬ 
sion (g c ) es una caracteristica rela- 
cionada con las funciones de las val- 
vulas mezcladoras (primer detector) 
y puede definirse como el cuociente 
de dividir la corriente de la frecuen- 
cia intermedia (f.i.) en el primario 
del transformador de f.i. por la ten¬ 
sion de radiofrecuencia (r.f.) aplica- 
da que la produce; o mas precisa- 
mente, es el valor limite de este 
cuociente al aproximarse a cero la 
tension de r.f. y la corriente de f.i. 
Cuando se determina el comporta- 
miento de una conversora de frecuen- 
cia, la transconductancia de conver¬ 
sion se utiliza del mismo modo que 
al efectuar los calculos para la trans¬ 
conductancia reja de control-placa en 
un amplificador simple en el que en- 
tra en juego una sola frecuencia. 

El rendimiento de placa de una 
valvula amplificadora de potencia es 
la relacion entre la potencia en c.a. 
de salida (P Q ) y el producto de la 
tension continua media de placa (E b ) 
y la corriente continua del circuito 
anodico (I b ) a plena senal de entra- 
da, o sea: 

Rendim. de placa (%) = 

P„ en watts 

= --- X 100 

E b en volts X I b en amperes 

La sensibilidad a potencia de una 
valvula es la relacion entre la poten¬ 
cia de salida y el cuadrado de la 
tension de senal de entrada (E en ) ; 
se expresa en mhos en la siguiente 
forma: 

Sensibilidad a potencia en mhos = 

P 0 en watts 

— (E en> valor eficaz) 2 
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Aplicaciones de las Valvulas Electronicas 


La diversidad de aplicaciones de 
una valvula electronica puede, dentro 
de lo que cabe a este capitulo, agru- 
parse a grandes rasgos en ocho cla- 
ses de funcionamiento. Son estas, a 
saber: amplificacion, rectif icacion, 
deteccion, oscilacion, conversion de 
frecuencia, control automatico de vo- 
lumen o de ganancia, control auto¬ 
matico de frecuencia e indication vi¬ 
sual de sintonia. Aun cuando estas 
operaciones puedeu cumplirse tanto 
en audio como en radiofrecuencia, y 
pueden hacer necesario el uso de dis- 
tintos circuitos y diversas partes su- 
plementarias, las consideraciones ge¬ 
nerates de cada tipo de funcionamien¬ 
to son basicas. 

Amplificaci6n 

La accion amplificadora de una 
valvula electronica fue descrita al ha¬ 
cer mention de los triodos, en ELEC- 
TRONES, ELECTRODOS y VAL- 
VULAS ELECTR6NICAS. Esta ac¬ 
cion puede utilizarse en los circuitos 
de radio de distintas maneras, depen- 
diendo de los resultados a obtenerse. 
Los ingenieros han establecido cua- 
tro clases de funcionamiento cuyas 
definiciones han sido normalizadas 
por The Institute of Radio Engineers 
(Instituto de Radio Ingenieros de 
EE. UU.). Dicha clasificacion depen- 
de fundamentalmente de la fraction 
del ciclo de entrada durante el cual 
se admite que circula corriente de 
placa bajo las condiciones de regimen 
a plena carga. Dicha clasificacion in- 
cluye la clase A, clase AB, clase B 
y clase C. El termino “tension de 
corte” se utiliza en estas definiciones 
como significativo del valor de pola¬ 
rization de reja, con el cual la co¬ 
rriente anodica alcanza un cierto va¬ 
lor muy pequeno. 

Condiciones de funcionamiento 

Un amplificador clase A es aquel 
en que la polarization de reja y las 
tensiones altemas de reja son tales, 
que la corriente de placa de una val¬ 
vula determinada circula en todo mo¬ 
rn ento. 

Un amplificador clase AB es aquel 
en que la polarizacion de reja y la 
tension alterna de reja son tales que 
la corriente de placa en una valvula 
determinada circula durante un lap- 
so mayor que la mitad del ciclo, pero 
menor que el ciclo electrico completo. 


Un amplificador clase B es aquel 
en que la polarizacion de reja es 
aproximadamente igual al valor de 
corte, de modo que la corriente de 
placa es casi igual a cero cuando no 
se aplica tension de excitation de re¬ 
ja ; de esa manera en una valvula 
determinada, la corriente anodica cir¬ 
cula aproximadamente durante la mi- 
tad de cada ciclo cuando se aplica 
una tension alterna a la reja. 

Un amplificador clase C es aquel 
en que la polarizacion de reja es 
apreciablemente mayor que el valor 
de corte, en cuya forma la corriente 
en cada valvula es igual a cero cuan¬ 
do no existe tension alterna de reja 
aplicada de suerte que la corriente de 
placa circula para un dado tipo de 
valvula, durante una portion aprecia- 
blemente menor de la mitad de cada 
ciclo cuando se aplica una tension al¬ 
terna a la reja. 

Para indicar que no circula co¬ 
rriente de reja durante cualquier por¬ 
cion del ciclo de entrada, puede agre- 
garse el subindice 1 a la letra o le- 
tras de la indicativa de la clase. El 
subindice 2 puede utilizarse para de¬ 
notar que circula corriente de reja 
durante parte del ciclo. 

En amplificadores de radiofre¬ 
cuencia los cuales trabajan con un 
circuito sintonizado, como por ejem- 
plo en los radiotransmisores, o en 
aquellos casos en donde la deforma¬ 
tion no constituye un factor primor¬ 
dial, cualquiera de las clases de am¬ 
plificadores antes enumeradas podra 
utilizarse, indistintamente, con dispo- 
siciones simples, esto es, con una sola 
valvula, o en disposiciones simetricas 
(etapas en “push-pull”)- En amplifi¬ 
cadores de audiofrecuencia en donde 
la deformacion constituya un factor 
importante, solamente los amplifica¬ 
dores clase A son los que permiten 
el funcionamiento con disposiciones 
simples (una valvula solamente). En 
este caso, las condiciones de funcio¬ 
namiento, por lo general, se eligen de 
tal manera que la deformacion se 
mantenga inferior al 5 %, valor acos- 
tumbrado en los triodos, y dentro de 
un 7 a 10 % para los tetrodos o 
pentodos. La deformacion puede lle- 
varse mas abajo de dichos valores 
mediante circuitos especiales como los 
tratados bajo el titulo “Realimen- 
tacion megativa”. Con amplificadores 
de audiofrecuencia trabajando en cla- 
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se A, es posible reducir la deforma- 
cion y obtener un aumento de poten- 
cia mediante el uso de etapas en dis- 
posicion simetrica. En amplificadores 
de audiofrecuencia clase AB o clase 
B, es indispensable el uso de una eta- 
pa simetrica con dos valvulas. 

Amplificadores de Tension, 
Clase A 

Como amplificador de tension cla¬ 
se A, una valvula electronica tiene 
por mision reproducir las variaciones 
de tension de reja a traves de una 
impedancia o una resistencia sobre 
el circuito de placa. Estas variacio¬ 
nes son esencialmente de la misma 
forma de la tension de la serial de 
entrada, aplicada a la reja, pero su 
amplitud resulta aumentada. Este au¬ 
mento se eonsigue trabajando la val¬ 
vula con una polarizacion de reja 
adecuada de modo que la tension de 
entrada aplicada a la reja produzca 
variaciones en la corriente de placa 
proporcionales a la senal de entrada. 
Puesto que la variacion de tension 
obtenida en el circuito de placa es 
mucho mayor que la requerida para 
excitar la reja, se logra una ampli¬ 
fication de la senal. 

La figura 13 representa una ilus- 
tracion grafica de este metodo de am¬ 
plification y muestra por medio de 



la caracteristica de la corriente de 
placa en funcion de la tension de re¬ 
ja, el efecto de una senal de entrada 
(S) aplicada a la reja de la valvula. 
La senal de salida (0) constituye la 
variacion de la corriente de placa am- 
plificada, resultante de tal action. 

La corriente de placa que circula 
a traves de la resistencia de carga 
(R) de la figura 14, produce una cai¬ 
da de tension que varla directamente 
con la corriente de placa. La rela¬ 
tion de esta variacion de tension pro- 
ducida en la resistencia de carga con 
respecto a la tension de la serial de 
entrada es la amplification de ten¬ 


sion o ganancia, proporcionada por 
la valvula. La amplificacion de ten¬ 
sion debida a la valvula queda ex- 
presada en forma conveniente por las 
siguientes formulas: 

fl X Rr 

Amplificacion de tensidn = —- 

*l + * p 

X r p X 

01 1 000 000 X (r p + R l ) 

donde n es el factor de amplificacion 
de la valvula, Rl la resistencia de 
carga en ohms, r P la resistencia de 



placa en ohms, y g m la transconduc- 
tancia en micromhos. 

Por la primera formula, puede 
comprobarse que la ganancia real- 
mente obtenible de la valvula es me- 
nor que el coeficiente de amplifica¬ 
cion de la misma, pero que la ganan¬ 
cia se aproxima al coeficiente de am¬ 
plificacion cuando la resistencia de 
carga es grande comparada con la 
resistencia de placa de la valvula. La 
figura 15 muestra graficamente co- 
mo la ganancia se aproxima al coe¬ 
ficiente de amplificacion de la val¬ 
vula al aumentar la resistencia de 
carga. De dicha curva se deduce que 
para obtener una ganancia elevada 
en un amplificador de tension, debe 
utilizarse un alto valor para la resis¬ 
tencia de carga. 

En un amplificador con acopla- 
miento a resistencias, la resistencia 
de carga de la valvula es aproxima- 
damente igual a la resistencia de 
placa en paralelo con la resistencia 
de reja de la etapa siguiente. Por lo 
tanto, para obtener un elevado valor 
de resistencia de carga, es necesario 
hacer uso de una resistencia de pla¬ 
ca y una resistencia de reja de alto 
valor. Con todo, la resistencia de pla¬ 
ca no debe scr de un valor demasiado 
elevado. El flujo de corriente anodi- 
ca a traves de la resistencia de placa> 
provoca una caida de tension que re¬ 
duce la tension anodica aplicada a 
la valvula. Si la resistencia de placa 
fuera excesivamente alta, esta caida 
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de tension serla tambien demasiado 

grande, con lo que la tension de pla- 
ca sobre la valvula resultaria exce- 
sivamente reducida no obteniendose 
sino una salida muy pequena de la 
valvula. A1 igual, la resistencia de 
reja de la etapa siguiente no debe 
ser excesivamente elevada en valor. 
El maximo valor real depende del ti- 
po particular de v&lvula. Tal precau- 
cion resulta necesaria debido a que 
todas las valvulas contienen pequeni- 
simas cantidades de gas residual, que 
dan lugar asimismo, a pequenisimas 
corrientes a traves de la resistencia 
de reja. Si esta tiene un valor exce¬ 
sivamente elevado, la polarizacion 


La impedancia de entrada de una 
valvula electronica, esto es, la impe¬ 
dancia entre reja y catodo, esta cons- 
tituida (1) por la componente reac- 
tiva provocada por la capacidad en¬ 
tre reja y catodo, (2) una compo¬ 
nente resistiva resultante del tiempo 
de transito de los electrones entre 
catodo y reja, y (3) una componente 
resistiva desarrollada por parte de la 
autoinduccion de la conexion de ca¬ 
todo, comun a los circuitos de entra¬ 
da y salida. Las componentes (2) y 
(3) son dependientes de la frecuencia 
de la senal de entrada. La impedan¬ 
cia de entrada es muy alta para las 
audiofrecuencias euando la valvula 



AMPUF. DE TENSION VS. EES/ST ., DE CARGA 
PARA UN TRIODO TEOF/CO CON 
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CQNOUC TAN C/A MUTUA = 1.000jjEIHOS 
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positiva desarrollada por el pasaje de 
esta corriente a traves de la resisten¬ 
cia, disminuye la polarizacion nega- 
tiva normal y da lugar a aumentos 
en la corriente de placa, Estos au¬ 
mentos en la corriente anodica pue- 
den originar liberacion de mayor can- 
tidad de gas, lo que, a su vez, pro- 
ducira una ulterior disminucion en la 
polarizacion negativa. La aecion es 
acumulativa y asume una condition 
progresivamente rap id a que puede 
destruir la valvula. 

Es permisible el empico de un va¬ 
lor mas alto de resistencia de reja 
euando se utiliza polarizacion por re¬ 
sistor de catodo en lugar de polari¬ 
zacion fija, Cuando se use polariza¬ 
cion por resistor de catodo, una per- 
dida en la polarizacion causada por 
los efectos del gas o de la emision de 
reja es casi completamente compen- 
sada por un aumento en la polariza¬ 
cion debido a la caida de tension a 
traves del resistor de catodo. En la 
seccion AMPLIFICADORES CON 
ACOPLAMIENTO A RESISTEN- 
CIAS se consignan los valores tipicos 
para los resistores de placa y reja de 
los distintos tipos de vdlvulas utiliza- 
das en circuitos con acoplamientos a 
resistencias. 


opera con su reja polarizada negati- 
vamente. Por lo tanto, en un ampli- 
ficador de audiofreeuencia clase Ai 
o ABi con acoplamiento a transfor- 
mador, la carga impuesta por la reja 
sobre el transformador de entrada es 
despreciable. En consecuencia, la im¬ 
pedancia del secundario de un trans¬ 
formador clase Ai o clase ABi puede 
hacerse sumamente alta puesto que 
la eleccion no se halla limitada por 
la impedancia de entrada de la val¬ 
vula; no obstante, las consideracio- 
nes de diseno del transformador pue- 
den limitar aquella. Sobre las radio- 
frecuencias mas altas la impedancia 
de entrada puede tornarse sumamen¬ 
te baja aun cuando la reja sea nega¬ 
tiva, debido al tiempo finito del tran¬ 
sito de los electrones entre catodo y 
reja y a la reactancia apreciable de 
las conexiones. Esta impedancia cae 
muy rapidamente a medida que au- 
menta la frecuencia e igualmente al 
crecer la carga del circuito de entra¬ 
da. Practicamente, la impedancia de 
entrada puede tornarse lo suficiente- 
mente baja para las radiofrecuencias 
mas elevadas como para afectar 
apreciablemente la ganancia y selec- 
tividad de una etapa precedente. Las 
valvulas del tipo “bellota” y “lapiz” 
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y los tipos miniatura para frecuen- 
cias elevadas han sido desarrolladas 
para ofrecer bajas capacidades de 
entrada, reducido tiempo de transito 
de los eleetrones y baja autoinduc- 
cion de las conexiones, por cuya cau¬ 
sa su impedancia de entrada es aun 
alta cuando se trabaja en frecuencias 
ultraelevadas. La admitancia de en¬ 
trada, es la reclproca de la impedan¬ 
cia de entrada. 

Una valvula amplificadora de cor- 
te alejado, o de supercontrol, consti- 
tuye una construccion modificada de 
un pentodo o valvula del tipo con 
reja pantalla; esta proyectada para 
reducir la deformacion de modulacion 
y modulacion cruzada en etapas de 
radiofrecuencia. La modulacion cru¬ 
zada es el efecto producido en un 
receptor de radio o television por una 
estacion interferente que “incursio- 
na” sobre la portadora de la estacion 
a la cual se encuentra sintonizado el 
receptor. La deformacion de modula¬ 
cion es una deformacion de la por¬ 
tadora modulada que aparece como 
deformacion de audiofrecuencia sobre 
la salida. Este efecto es producido 
por una etapa amplificadora de ra¬ 
diofrecuencia al trabajar sobre una 
caracteristica excesivamente curvada 
cuando la polarizacion de reja ha si¬ 
do aumentada a fin de reducir el vo- 
lumen. Por lo general, la etapa cau- 
sante de los efectos de modulacion 
cruzada es la primera amplificadora 
de radiofrecuencia, mientras que en 
el caso de deformacion de modula¬ 
cion, la causa usualmente radica en 
la ultima etapa de frecuencia inter¬ 
media. Las caracterlsticas de los ti¬ 
pos de supercontrol son tales que per- 
miten que la valvula maneje indis- 
tintamente grandes o pequenas am¬ 
plitudes de sehales de entrada con un 
minimo de deformacion sobre un am- 
plio rango de intensidad de serial. 

En la figura 16 puede apreciarse 
la estructura de la reja N° 1 (control) 
de una valvula de supercontrol. La ac- 
cion de supercontrol se debe a la es¬ 
tructura de la reja la cual produce 
una variaeion en el coeficiente de am- 
plificaeion con la variaeion en la po¬ 
larizacion de reja. La reja se encuen¬ 
tra arrollada con un espaciado am- 
plio sobre el centro, mientras que en 
los extremos las vueltas se hallan 
mucho mas juntas. Al aplicar seha¬ 
les debiles juntamente con una baja 
polarizacion de reja, el efecto de des- 
igualdad en el espaciado de las vuel¬ 


tas de la reja sobre la emision del 
catodo y las caracteristicas de la val¬ 
vula es esencialmente el mismo que 
para un espaciado uniforme. Al au- 
mentar la polarizacion negativa para 
permitir manejar sehales de entrada 
de mayor amplitud, el flujo de elec- 



trones desde las porciones del catodo 
incluidas por los extremos de la reja 
queda anulado. La corriente de placa 
y otras caracteristicas de la valvula, 
dependen entonces del flujo de elec- 
trones que pasa a traves de la sec- 
cion mas espaciada de la reja. Esta 
accion modifica la ganancia de la val¬ 
vula en una forma tal que es posible 
manejar sehales de gran amplitud 
con un minimo de deformacion debi- 
da a efectos de modulacion cruzada 
y deformacion de modulacion. La fi¬ 
gura 17 presenta una curva tipica de 
corriente de placa en funcion de la 
tension de reja de una valvula de su¬ 
percontrol comparada con la curva 



correspondiente a un tipo con reja 
uniformemente espaciada. Podra ob- 
servarse que mientras que las curvas 
son semejantes con pequenas tensio- 
nes de polarizacion de reja, la co¬ 
rriente de placa de la valvula de su¬ 
percontrol, desciende en forma com- 
pletamente gradual con grandes va- 
lores de tension de polarizacion. Esa 
variaeion gradual permite a la val¬ 
vula manejar sehales de gran ampli¬ 
tud en forma satisfactoria. Como las 
valvulas de supercontrol permiten 
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trabajar con senales intensas o debi¬ 
les, resultan particularmente adecua- 
das para el uso en receptores dota- 
dos de control automatico de sensibi- 
lidad. Las valvulas de supercontrol 
se conocen tambien bajo la denomi- 
nacion de tipos de corte alejado o de 
ju variable. 

Amplificadores de Potencia, 
Clase A. 

Como amplificador de potencia 
clase A, una valvula electronica es 
utilizada en la etapa de salida de re¬ 
ceptores de radio o television para 
proporcionar potencias relativamente 
elevadas para accionar el altoparlan- 
te. En esta aplicacion, el logro de 
una elevada potencia de salida es de 
mucha mayor importancia que la ob- 
tencion de una elevada amplificacion 
de tension; por lo tan to, en el pro- 
yecto de valvulas de potencia se sa- 
crifican las posibilidades de obtener 
una mayor ganancia a fin de permi- 
tir a la valvula manejar un cierto 
valor de potencia de salida. 

Los triodos, pentodos y valvulas 
por haces electronicos proyectados 
para el servicio como amplificadores 
de potencia poseen ciertas caracteris- 
ticas inherentes a cada estructura. 
Las valvulas de potencia del tipo trio- 
do cuando trabajan en clase A se ca- 
racterizan por su reducida sensibili- 
dad a potencia, bajo rendimiento ano- 
dico y reducida deformacion. Las 
valvulas de potencia del tipo pentodo 
se caracterizan por su elevada sensi- 
bilidad a potencia, alto rendimiento 
anodico, y por la deformacion algo 
mayor que la producida por los trio¬ 
dos, en clase A. Las valvulas ampli- 
ficadoras por haz electronico ofrecen 
una mayor sensibilidad a potencia y 
rendimiento, permitiendo a la vez lo- 
grar mayores potencias de salida que 
con los tipos triodo o pentodo con- 
vencionales. 

El amplificador de potencia clase 
A se utiliza tambien como excitador 
para proporcionar la potencia nece- 
saria a una etapa de salida clase AB 2 
o clase B. Por lo general, en las eta- 
pas excitadoras es aconsejable el uso 
de triodos, en lugar de pentodos, dada 
la menor deformacion introducida por 
los primeros. 

Para obtener una mayor potencia 
de salida con los amplificadores cla¬ 
se A pueden utilizarse valvulas co- 
nectadas en paralelo o en disposicion 


simetrica o “push-pull”. La conexion 
en paralelo (fig. 18) proporciona el 
doble de salida de una sola valvula 
con el mismo valor de tension de en- 



trada sobre reja. Con esta conexion, 
la transconductancia efectiva de la 
etapa asume el doble del valor pri- 
mitivo y la resistencia efectiva de 
placa y la carga anodiea necesaria se 
reducen a la mitad comparadas con 
los valores correspondientes a una 
sola valvula. 

La disposicion en “push-pull” 
(fig. 19) requiere doble tension de 
serial de entrada, pero ofrece ademas 
del aumento de potencia de salida, un 
cierto numero de ventajas importan- 
tes sobre la disposiciones simples. La 
deformacion debida a las armonicas 



pares y el zumbido provocado por las 
fluctuaciones de linea sobre la fuen- 
te de alimentacion que dan elimina- 
das o reducidas casi totalmente has- 
ta anularse. Puesto que la deforma¬ 
cion es menor que para el funciona- 
miento con una sola valvula, es fac- 
tible obtener con triodos mas del do¬ 
ble de la potencia de salida entregada 
por una valvula disminuyendo el va¬ 
lor de la resistencia de carga. 

Indistintamente para el funciona- 
miento en paralelo o disposicion si¬ 
metrica en clase A de dos valvulas, 
todas las corrientes de los electrodos 
se doblan, mientras que las tensio- 
nes continuas se mantienen dentro del 
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mismo valor correspondiente al de 
trabajo con una sola valvula. Si se 
utiliza resistor de catodo, su valor 
debe reducirse a la mitad del corres¬ 
pondiente al funeionamiento con una 
sola valvula. Si se produjera oscila- 
cion en las etapas simetricas o en 
paralelo podra eliminarse frecuente- 
mente conectando una resistencia no 
inductiva de 100 ohms, aproximada- 
mente, en serie con cada conexion de 
reja sobre el zocalo de la valvula. 

El funeionamiento de valvulas de 
potencia en que las rejas lleguen a 
ser positivas, resulta poco aconseja- 
ble excepto bajo condiciones tales co- 
mo las planteadas posteriormente en 
esta seccion, al abordar los amplifi- 
cadores clase AB y clase B. 

Calculo de la Potencia de Salida 

El calculo de la potencia de salida 
de un triodo utilizado como amplifi- 
cador clase A, bien sea con transfor- 
mador de salida o impedancia de baja 


ca a que debe trabajarse la valvula, 
y /i el coeficiente de amplificacion de 
la misma. Esta cantidad aparece co¬ 
mo negativa eon el fin de indicar la 
utilizacion de polarizacion negativa. 

(2) Ubiquese el valor de corriente 
de placa para serial cero, I G , corres¬ 
pondiente al punto P. 

(3) Ubiquese el punto 2I 0 , que es 
el doble del valor de I« y que corres- 
ponde al valor de corriente de placa 
Imax con maxima senal. 

(4) Ubiquese el punto X sobre la 
curva de polarizacion de c.c. a cero 
volt, E c = 0 correspondiente al valor 

de Imax. 

(5) Tracese una linea recta XY 
por los puntos X y P. 

La linea XY se conoce como “li¬ 
nea de resistencia de carga”. Su pen- 
diente corresponde al valor de resis¬ 
tencia de carga. La resistencia de 
carga, en ohms, es igual a (E ma x — 
— Emm) dividido por (I max —Imm), 



resistencia a la c.c., puede efectuarse 
sin incurrir en error apreciable me- 
diante familias de curvas de placa y 
en base a una resistencia de carga. 
Pueden determinarse tambien la co¬ 
rriente de placa correcta, polariza¬ 
cion de reja y resistencia de carga 
optima, asi como tambien el porcien- 
to de deformacion por produccion de 
armonicas. Estos calculos se efectuan 
graficamente, y se encuentran ilus- 
trados, para ciertas condiciones deter- 
minadas, en la figura 20. El procedi- 
miento es el siguiente: 

(1) Ubiquese el punto P de pola¬ 
rizacion para senal nula determinan- 
do la polarizacion para senal cero, 
Eco, mediante la formula siguiente: 

Polarizacion para senal nula (Ec 0 ) = 

= — (0,68 X E h )/fi 

en donde E b es el valor de tension 
elegida de la tension continua de pla- 


en donde E se expresa en volts e I 
en amperes. 

Cabe sen alar que en el caso de 
valvulas de calentamiento directo los 
calculos estan basados en el funcio- 
namiento del filamento con c.c.; cuan- 
do se trabaje con c.a. en filamento, 
el valor de polarizacion calculado de- 
bera aumentarse aproximadamente en 
la mitad de la tension de regimen de 
filamento. 

Se debera usar el valor I Q de co¬ 
rriente de placa en ausencia de senal 
para determinar la disipacion de pla¬ 
ca, que es un factor importante que 
afecta a la duracion util de la valvu¬ 
la. En un amplificador clase A, bajo 
condiciones de ausencia de senal, la 
disipacion de placa es igual a la po¬ 
tencia de entrada; es decir, el produc- 
to de la tension continua de placa E 0 
y la corriente continua de placa en 
ausencia de serial I 0 . Si se hallara 
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que se sobrepasa el regimen de disi¬ 
pacion de placa de la valvula con la 
polarizacion en ausencia de serial E 0 
calculada mas arriba, sera preciso 
aumentar suficientemente la polari¬ 
zacion para que la disipacion real de 
placa no llegue a exceder el regimen 
permitido, antes de proseguir con los 
calculos restantes. 

Para el ealculo de la maxima po- 
tencia de salida, se supone que la ten¬ 
sion alterna de cresta de reja es su- 
ficiente (1) para excitar a la reja 
desde el valor de polarizacion para 
senal cero hast a polarizacion nula, 
sobre el semiciclo positivo, y (2) has- 
ta un valor igual al doble de la po¬ 
larizacion para senal nula, en el se¬ 
miciclo negativo. Durante el semiciclo 
positivo, la tension y la corriente de 
placa alcanzan valores de Emin e 
Imax; durante el semiciclo negativo, 
alcanzan valores de E mux 6 Imin ♦ 
Puesto que la potencia es el producto 
de la tension por la corriente, la po¬ 
tencia de salida (P c ) indicada por un 
wattnnetro esta dada por: 

p _ ^max —bnlp) < E max~ E min ) 


en donde E se expresa en volts, I en 
amperes, y P 0 en watts. 

En la salida de un triodo ampli- 
ficador de potencia, se halla presen¬ 
te cierta deformacion. Esta deforma- 
cion en los amplificadores simples de 
una sola valvula corresponde en su 
mayor parte a la segunda armonica. 
El tanto por ciento de deformacion 
por segunda armonica puede calcu¬ 
late por la siguiente formula: 

hnax ^min _ 


% deform. = —-——-■ x 100 

A max A min 

en donde I„ es la corriente anodica en 
ausencia de senal en amperes. En el 
caso de existir deformacion excesiva, 
debera aumentarse o disminuirse le- 
vemente la resistencia de carga y re- 
petirse los calculos. 

Ejemplo: Determlnese la resisten¬ 
cia de carga, potencia de salida y 
deformacion de un triodo con un 
factor de amplificacion de 4,2, regi¬ 
men de disipacion anodica de 15 W, 
y sus curvas caracteristicas de pla¬ 
ca, segun se muestra en la figura 
20. La valvula debera trabajarse con 
250 V en placa. 


Procedimiento: Para una primera 
aproximacion, determlnese el punto 
de funcionamiento P con la formula 
para la polarizacion de senal nula, 
Ec 0 = —(0,68 X 250)/4,2 = —40,5 
V. Sobre la curva correspondiente a 
esta tension se encuentra que la co¬ 
rriente de placa para senal nula I D 
con una tension de placa de 250 V es 
de 0,08 A y, por lo tanto, se esta ex- 
cediendo la capacidad de disipacion 
de placa (0,08 X 250 - 20 W). En 
consecuencia, es necesario reducir la 
corriente de placa de senal nula a 
0,06 A con 250 V. Se ve que la pola¬ 
rizacion de reja debe ser de —43,5 V. 

Observese que la curva correspon¬ 
de a un filamento alimentado con co¬ 
rriente continua; si el filamento se 
alimenta con corriente alterna debe 
aumentarse la polarizacion en cerca 
de la mitad de la tension de filamen¬ 
to, es decir, llevarsela a —45 V, y 
hacerse el retorno al punto medio del 
circuito de filamento. 

Puede determinarse ahora el pun¬ 
to X. El punto X se encuentra en la 
interseccion de la curva correspon¬ 
diente a una polarizacion de 0 V con 

Imax, donde Imax 2Io — 2 X 0,06- 

0,12 A. Se traza ahora la llnea XY 
pasando por los puntos P y X. De 
las curvas se obtienen en seguida 
Emax, Emin e Imm. Llevando estos va¬ 
lores a la formula de la potencia de 
salida, se obtiene: 

(0,12 — 0.012) (365 — 105) 

Potencia de salida = -- 

8 


- 3.52 W 


La resistencia de la linea de car¬ 
ga XY es: 

(365 — 105) 


( 0,12 — 0 , 012 ) 


— 2410 ohms 


Si substituimos ahora los valores 
de la curva, en la formula para la 
deformacion, tenemos que: 


% deformacion 


0,12 + 0,012 

-— 0,06 

2 


0,12 — 0,012 


X 100 = 5,5 % 


Se acostumbra a efectuar la elec- 
cion de la resistencia de carga de tal 
modo, que la deformacion, calculada 
por la formula anterior, no exceda de 
5 por ciento. Cuando se emplea tal 
metodo para determinar la pendiente 
de la linea de resistencia de carga, 
la deformacion por segunda armonica 
generalmente no sobrepasa el cinco 
por ciento. En el ejemplo, la defor- 
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macion es excesiva, y es deseable, 
por lo tanto, utilizar una resistencia 
de carga mas alta. Una resistencia de 
carga de 2500 ohms proporcionara 
una def or macion de 4,9 por ciento. La 
potencia de salida disminuye a 8,5 W. 

Las condiciones de funcionamien- 
to para triodos en “push-pull” de- 
penden del tipo de funcionamiento 
deseado. Bajo condiciones de clase A, 
la distorsion, la potencia de salida y 
el rendimiento son relativamente ba- 
jos. La polarizacion de trabajo podra 
ser cualquiera comprendida entre la 
especificada para el funcionamiento 
de una sola valvula y la mitad de la 
polarizacion de reja exigida para pro- 
ducir la anulacion de la corriente ano- 
dica con una tension de placa de 1,4 
Eo, donde E ( , es la tension de placa 
de trabajo. Una polarizacion mas ai¬ 


de corriente nula. Cuatro veces la re¬ 
sistencia representada por esta linea 
de carga es la carga placa a placa 
(R PP ) para dos triodos en un ampli- 
ficador simetrico clase A. Expresado 
en formula: 

^PP — 4 X (E Q 0,6E o )/I max 

en donde Eo se expresa en volts, I max 
en amperes y la carga en ohms. 

Ejemplo: Suponiendo que la ten¬ 
sion de entrada (E c ) sea de 300 V y 
el regimen de disipacion anodica de 
la valvula de 15 W, el funcionamien¬ 
to en clase A con polarizacion de 
trabajo normal podra ser igual, pero 
no mayor, de la mitad de la polari¬ 
zacion de reja correspondiente al corte 
con una tension de placa de 1,4 X 300 
= 420 V. Puesto que la polarizacion de 
corte es de —115 V, aproximadamen- 



ta que este valor exige una tension 
de sehal de reja mas elevada y da 
lugar al funcionamiento de clase ABi, 
que se tratara posteriormente. 

La potencia de salida para triodos 
en disposicion simetrica (“push-pull”) 
en clase A, puede determinarse por 
medio de la familia de curvas de pia- 
ca, dada E« como la tension de placa 
deseada para el funcionamiento. El 
metodo a seguir consiste en levantar 
una linea vertical en E = 0,6 E c (vea- 
se fig. 21) la que cortar£ la curva 
Ec = 0 en el punto de Imax* Esto ea- 
tablece I max . Luego, 

I x E 

Potencia de salida (P 0 ) — —-2__ 

6 

Si Imax se expresa en amperes y 
Eo en volts, la potencia de salida 
sera dada en watts. 

El metodo para la determinacion 
de la resistencia de carga correcta 
para triodos en disposicion simetrica 
es el siguiente: trarese una linea de 
carga por I ma x sobre la curva de po¬ 
larizacion nula y por E 0 sobre el eje 


te, con una tension anodica de 420 V 
la mitad del valor de polarizacion es 
de —57,5 V. Con esta polarizacion la 
corriente de placa se hallara median- 
te la familia de curvas de placa y 
asumira un valor de 0,054 A; por lo 
tanto la disipacion anodica, a su vez, 
ser& de 0,054 X 300, o sean 16,2 W. 
Puesto que —57,5 V constituye el H- 
mite de polarizacion para el funcio¬ 
namiento en clase A de estas valvu¬ 
las, con una tension anodica de 300 
V, la disipacion no puede ser redu- 
cida con aumentos de polarizacion 
haciendose necesario, por lo tanto, 
disminuir la tension de placa. Si la 
tension anodica es reducida hasta 
250 V, tendremos que la polarizacion 
ser& de —43,5 V. Para este valor, la 
corriente anodica es de 0,06 A y la 
disipacion de placa de 15 W. Siguien- 
do entonces el metodo para el caleulo 
de la potencia de salida, trazaremos 
una linea vertical en 0,6 E 0 — 150 V. 
La interseccion de la linea con la 
curva de E c = 0 es I mR x = 0,2 A. Sus- 
tituido este valor en la formula de 
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potencia, la potencia de salida es 
(0,2 X 250) /5 = 10 W. La resistencia 
de carga se determina por la formu¬ 
la: Carga de placa a placa (Rp P ) = 
= 4(250 — 150)/0,2 = 2000 ohms. 

La potencia de salida de un pen- 
todo o valvula amplificadora por ha- 
ces electronicos dirigidos, como am- 
plificadores clase A puede calcu¬ 
late casi del mismo modo que con 
los triodos. Los ealculos pueden efec- 
tuarse graficamente mediante una 
familia de curvas de placa especial, 
como la ilustrada en la figura 22. 


tencia de salida, en la siguiente for¬ 
mula: 

p _ L 1 + Ml (Ix-Iy)] 8 ^ 


En ambas formulas se expresa: I, 
en amperes; E, en volts; R L , en 
ohms, y la potencia de salida en 
watts. Ix e Iy son los valores de 
corriente sobre la linea de carga 
con una polarizacion de Eci = V — 
— 0,707 V = 0,293 V y Ed = V + 
4~ 0,707 V = 1,707, respectivamente. 



* V es la tension de polarizacion negativa de reja en el punto de trabajo. 

Fig. 22. 


Desde un punto A en o casi por de- 
bajo del codo de la curva de polari¬ 
zacion nula, tracense arbitrariamente 
las llneas de carga elegidas hasta el 
eje de corriente nula de placa. Estas 
lineas deberan hallarse sobre ambos 
lados del punto de trabajo P cuya 
posieion se determina por la tension 
de trabajo deseada, Eo, y la mitad 
de la corriente de placa con maxima 
serial. A lo largo de cualquier linea 
de carga, por ejemplo AAi, midase 
la distancia AOi. Sobre la misma li¬ 
nea traces© cualquier distancia igual 
a OiAi. Para el funcionamiento op- 
timo, la variacion de polarizacion de 
A hasta Oi debera ser casi igual a 
la variacion de polarizacion desde Oi 
hasta Ai. Si no puede hallarse tal 
condicion con una linea, debera ele- 
girse entonces otra linea. Una vez 
elegida la linea mas satisfactoria, su 
resistencia podra determinarse por 
la siguiente formula: 

Resistencia de carga (R^) — -- ^ 12 . 

^mai Lin 

El valor de Rl puede substituirse 
entonces, para el calculo de la po- 


Los ealculos para la deformacion 
pueden efectuarse por medio de las 
formulas siguientes. Los terminos 
que se emplean ya han sido definidos. 


% de deformacion por 2^ armonica 
W + I mlp -2Io 
Lnax-I m i n + Ml dx-Iy) 
% de deformacion por 39 armonica 

Lnax-Lnin-Ml (Ix - Iy) 


X 100 


X 100 


% total deform, por 2? y 3? armon. =: 

= V(% def. 29 arm.) 8 + (% def. 39 arm.) 8 


Factores de Conversion 

Las condiciones de funcionamien¬ 
to para tensiones diferentes de las 
que se indican en la informacion pu- 
blicada, pueden obtenerse por medio 
del nomograma de la figura 23, a 
condicion de que todas las tensiones 
se modifiquen simultaneamente en la 
misma relacion. El nomograma inclu- 
ye los factores de conversion para la 
corriente (Fi), la potencia de salida 
(P p ), la resistencia de placa y la re¬ 
sistencia de carga (F r ), y la trans- 
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conductancia (F gm ) para relaciones 
de tension comprendidas entre 0,5 y 
2,0. Estos factores estan expresados 
como funciones de la relacion entre 
la tension deseada o nueva para cual- 
quier electrodo (Edes) y el valor ori¬ 
ginal o publicado de esa misma ten¬ 
sion (E pub ). Las relaciones ilustradas 


de Recepcion RCA —. 

mas aproximadas entre las publica- 
das son las correspondientes a una 
tension de placa de 250 volts. Las 
condiciones de trabajo para la nueva 
tension de placa se determina del si- 
guiente modo: El factor de conver¬ 
sion de tension F e es igual a 200 / 
250 = 0,8. Las lineas de trazo inte- 
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pueden aplicarse indiferentemente a 
los triodos y a las valvulas de elec- 
trodos multiples, en todas las clases 
de servicio. 

Para utilizar el nomograma, tra- 
cese simplemente una linea recta de 
modo que corte las escalas de E de s y 
Ep U b en los valores que correspondan. 
El factor de conversion puede ser en- 
tonces leldo o estimado en el punto 
donde la linea recta trazada corte la 
escala de Fi, F p , F r o F gm . 

Por ejemplo, supongamos que se 
desee hacer funcionar dos valvulas 
6L6-GB en “push-pull” clase Ai, con 
una tension de placa de 200 volts. 
Las condiciones de funcionamiento 


rrumpido del nomograma de la figu- 
ra 23 indican que para esta relacion 
de tensiones Fi es aproximadamente 
0,72, F P es aproximadamente 0,57, 
F r es 1,12 y F gra es aproximadamen¬ 
te 0,892. Estos factores pueden ser 
aplicados directamente a los valores 
de funcionamiento publicados, o a los 
valores calculados por aplicacion de 
los metodos antes descritos. 

Debido a que este metodo de con¬ 
version es necesariamente una apro- 
ximacion, la precision del nomogra¬ 
ma va decreciendo a medida que la 
relacion Ed es /E pub se a part a de la 
unidad. En general los valores son 
esencialmente correctos cuando el va- 
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lor de esta relacion queda compren- 
dido entre 0,7 y 1,5. Fuera de estos 
limites, la precision decrece rapida- 
mente y los resultados obtenidos de- 
ben ser considerados como aproxima- 
ciones groseras. 

El nomograma no toma en cuen- 
ta los efectos de los potenciales de 
contacto o de la emision secundaria 
en las valvulas. Debido a que los po¬ 
tenciales de contacto producen efec¬ 
tos notables solo cuando es muy pe- 
quena la polarizacion de la reja N g 1, 
se los puede despreciar en el caso de 
las valvulas de potencia. La emision 
secundaria puede presentarse en los 
tetrodos convencionales, sin embar¬ 
go, si la tension de placa llega a ser 
menor que la tension de pantalla du¬ 
rante sus variaciones. En consecuen- 
cia, los factores de conversion dados 
por el nomograma solo son aplica- 
bles a esta clase de valvulas cuando 
la tension de placa es mayor que la 
tension de la reja N g 2. Debido a 
que la emision secundaria tambien 
puede presentarse en ciertas valvu¬ 
las de haces electronicos con valores 
muy bajos de corriente y tension de 
placa, los factores de conversion no 
pueden aplicarse a estas valvulas 
cuando funcionan en tales condicio- 
nes. 

Ampliticador de Potencia , 
Clase AB 

Un amplificador de potencia cla¬ 
se AB emplea dos valvulas conecta- 
das en disposicion simetrica, traba- 
jando con una polarizacion negativa 
de reja mas elevada que la que se 
utiliza en una etapa clase A. Con 
esta polarizacion negativa mas ele¬ 
vada, las tensiones de placa y panta¬ 
lla, usualmente pueden hacerse que 
sean mayores que en el caso de un 
amplificador clase A, ya que al au- 
mentar la polarizacion negativa de 
reja, la corriente anodica se mantie- 
ne dentro del limite normal de disi- 
pacion anodica de la valvula. Como 
resultado de estas mayores tensiones, 
trabajando en clase AB puede obte- 
nerse una mayor potencia de salida. 

Los amplificadores clase AB se 
subdividen en clase ABi y clase AB 2 . 
En clase ABi se trabaja sin corrien¬ 
te de reja, vale decir, que el valor 
de cresta de la senal aplicada a cada 
reja no es superior a la polarizacion 
negativa de reja. Las rejas, por lo 
tanto, no llegan a ser excitadas al 
valor del potencial positivo y no to¬ 


man corriente de reja. En clase AB» 
la tension de cresta de la serial es 
mayor que la polarizacion, en cuya 
forma las rejas son positivas, toman- 
do corriente de reja. 

A causa del flujo de corriente de 
reja en una etapa clase AB 2 , existe 
una perdida de potencia en el circui- 
to de reja. La suma de esta perdida 
y la perdida en el transformador de 
entrada constituye la potencia de ex- 
citacion total requerida por el circui- 
to de reja. La etapa excitadora de- 
bera ser capaz de entregar una po¬ 
tencia de salida considerablemente 
mayor que la requerida a fin de man- 
tener baja la deformaeion introduci- 
da en el circuito de reja. Por lo ge¬ 
neral, el transformador de entrada 
utilizado en un amplificador clase 
AB a posee una relacion de vueltas 
reductora. 

En virtud de las grandes fluctua- 
ciones de corriente de placa en una 
etapa clase AB 2 , es importante que 
la fuente de alimentaeion posea una 
buena constancia de tension. De no 
ser asi, las fluctuaciones en la co¬ 
rriente anodica originarian fluctua¬ 
ciones en la tension de salida entre- 
gada por la fuente, con el resultado 
de que la potencia de salida se veria 
disminulda produciendose a la vez un 
aumento en la deformaeion. Para ob- 
tener una constancia de tension sa¬ 
tisfactory, usualmente es aeonseja- 
ble hacer uso de valvulas rectifica- 
doras de baja caida de tension, tal 
como la 5V4-G con un sistema de 
filtro con choke de entrada. En todos 
los casos, la resistencia de los chokes 
de filtro y la del transformador de 
alimentaeion debe ser lo mas baja 
posible. 

Amplificador de Potencia , 
Clase AB 2 

En un amplificador simetrico cla¬ 
se ABj en que se utilicen trlodos, las 
condiciones de funcionamiento pueden 
determinarse graficamente por medio 
de la familia de curvas de placa, si 
se conoce la tension anodica con que 
se desea trabajar, E«. En estas fun- 
ciones la linea de carga dinamica no 
pasa por el punto P como en el caso 
del amplificador simple, sino que lo 
hace por el punto D, como se indica 
en la figura 24. Su posicion no re- 
sulta afectada por la polarizacion de 
reja de trabajo, siempre que la resis- 
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tencia de carga plaea a placa se man- 
tenga constante. En estas condicio- 
nes, la polarizacion de reja ofrece 
unicamente muy poca influencia so- 
bre la potencia de salida. Sin embar¬ 
go, no puede dejarse de considerar la 
polarizacion de reja, puesto que se la 


Es deseable simplificar estas for¬ 
mulas para llegar a una aproxima- 
cion previa. Esta simplificacion pue¬ 
de realizarse si se supone que la co- 
rriente de cresta de placa I ma x se 
cumple en el punto de la curva de 
polarizacion nula correspondiente a 



utiliza para hallar la corriente de 
placa en ausencia de serial y con ella, 
la disipacion anodica. Como la pola¬ 
rizacion de reja es mas alta en clase 
ABi que en clase A, para la misma 
tension de placa, esta condicion de 
“sobrepolarizacion” permite el uso de 
una tension de serial mas alta sin co¬ 
rriente de reja y es factible la ob- 
tencion de una mayor potencia de 
salida que la obtenible en clase A. 

En general, para cualquier linea 
de carga que pase por el punto D de 
la figura 24, la resistencia placa a 
placa en ohms de un amplificador 
simetrico es R PP = 4 E 0 /I', en donde 
I' es el valor de corriente de placa 
en amperes para el cual la linea de 
carga al ser extendida cruza el eje 
de corriente anodica; Eo se expresa 
en volts. Se trata de otra forma de 
la formula establecida para los am- 
plificadores clase A, Rp P = 4(E 0 “ 
— 0,6 Eo) /Imax, pero es mas general. 
La potencia de salida = (I m ax/V2) 2 x 
X Rpp/4, en donde I ma x es el valor de 
cresta de la corriente de placa con 
tension nula en reja para la carga 
elegida. Esta formula simplificada se 
convierte en (Imax ) 2 X R PP /8. La co¬ 
rriente media de placa con maxima 
serial es 2 o sea 0,636 Ima*; 

la potencia de entrada media con 
maxima serial es 0,636 Imax E 0 . 


0,6 Eo, aproximadamente, condicion 
para maxima potencia de salida. Las 
formulas simplificadas son: 

P 0 (para dos valvulas) = (I max X E Q )/5 
R PP “ lj6 E 0 /I max 

en donde E 0 se expresa en volts; 
Imax en amperes; R PP en ohms y la 
salida en watts. 

Podra tropezarse durante los 
calculos subsiguientes con que la de- 
formacion o la disipacion de placa 
resulten excesivas para tal aproxi- 
macion; en ese caso, debera elegirse 
una resistencia de carga distinta sir- 
viendose de la primera aproximacion 
como guia y repetir el procedimiento 
para obtener condiciones de funciona- 
miento satisfactorias. 

Ejemplo: La figura 24 ilustra la 
aplicacion del metodo para un par de 
2A3 trabajando con E 0 = 300 V. Las 
valvulas poseen un regimen de disi¬ 
pacion de placa individual de 15 
watts. El metodo a seguir consiste 
en levantar una linea vertical a 0,6 
Eo, o sea a 180 V, que cruce la curva 
E c = 0 en el punto I max — 0,26 A. 
Haciendo uso de las formulas simpli¬ 
ficadas, tenemos que: 

K pp = (1,6 X 300)/0,26 = 1845 ohms 
P c — (0,26 X 300)/5 = 15,6 watts 

Seguidamente conviene determinar la 
disipacion anodica y compararla con 
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el valor de regimen maximo estable- 
cido. De la formula para la corriente 
media de placa (0,636 I max) mencio- 
nada anteriormente la corriente me¬ 
dia de placa con maxima serial es de 
0,166 A. El producto de esta inten- 
sidad y la tension anodica de funcio- 
namiento es de 49,8 watts, la poten- 
cia anodica media de entrada para 
las dos valvulas. De este valor se 
resta la potencia de salida de 15,6 
watts para obtener la disipacion to¬ 
tal correspondiente a ambas valvulas 
que es de 34,2 watts. La mitad de 
este valor, 17 watts, sobrepasa el re¬ 
gimen de 15 watts de la valvula y 
es neeesario, por lo tanto, considerar 
otra resistencia de carga mas alta 
para que no resulte excedido el regi¬ 
men de disipacion de placa. 

Se comprobara que para una ten¬ 
sion anodica de trabajo de 300 V, las 
2A3 requieren una resistencia de car¬ 
ga placa a placa de 3000 ohms. Por la 
formula para R PP , el valor de I' ha- 
llado es de 0,4 ampere. La llnea de 
carga para la resistencia de carga de 
3000 ohms esta entonces representa- 
da por una linea recta desde el pun- 
to V = 0,4 ampere sobre la ordenada 
de corriente de placa hasta el punto 
E 0 == 300 V en la aoscisa de tension 
de placa. En la interseccion de la li¬ 
nea de carga con la curva de polari- 
zacion nula, la corriente de cresta de 
placa I mnx acusa una lectura de 0,2 
ampere. Luego entonces: 

p o = <WVa> R pp /4 = 

= (0,2/1.41)2 X 3000/4 = 15 W 

y procediendo como en la primer a 
aproximacion, hallamos que la co¬ 
rriente media de placa con maxima 
serial 0,636 I max es 0,127 ampere y 
la potencia media de entrada con ma¬ 
xima serial es de 38,1 watts. Esta 
entrada menos la potencia de salida 
es 38,1 — 15 — 23,1 watts. Este valor 
es la disipacion correspondiente a 
dos valvulas; el valor para una val¬ 
vula es de 11,6 watts, cifra perfec- 
tamente comprendida dentro del re¬ 
gimen de este tipo de valvula. 

La polarizaeion de trabajo y la 
corriente de placa en ausencia de se¬ 
rial podra ahora hallarse por medio 
de una curva derivada de la familia 
de curvas de placa y la linea de car¬ 
ga. La figura 25 es una curva de los 
valores instantaneos de corriente de 
placa y tensiones de polarizaeion de 
reja tornados de la figura 24. Los va¬ 
lores de polarizaeion de reja se to¬ 


man de cada una de las curvas de 
polarizaeion de reja de la figura 24 
a lo largo de la linea de carga y se 
transportan a la figura 25 hasta pro- 
ducir la linea curvada de A hasta C. 
Se traza una tangente hasta esa cur¬ 
va, partiendo de A para lograr in¬ 
terseccion con la abscisa correspon¬ 
diente a la tension de reja. El punto 
de interseccion B es la polarizaeion 
de trabajo para el funcionamiento 
con polarizaeion fija. En el ejemplo, 
la polarizaeion es de —60 V. Volvien- 
do una vez mas a la familia de cur¬ 
vas de placa en las condiciones de 
funcionamiento con tension anodica 
— 300 V y polarizaeion de reja de 
—60 V, vemos que la corriente ano¬ 
dica en ausencia de serial por val¬ 
vula, es de 0,04 ampere. 

Este procedimiento permite ubicar 
el punto de trabajo para cada val¬ 
vula en P. La corriente de placa de- 
be multiplicarse por 2, para obtener 
la corriente anodica en ausencia de 
serial y correspondiente a dos valvu¬ 
las. En condiciones de maxima senal 
la tension de serial varia entre la ten¬ 
sion de polarizaeion nula hasta pola- 
rizacion cero para cada valvula en 
cada semiciclo alterno. Por lo tanto, 
en este ejemplo la tension de cresta 
de la serial de audiofrecuencia por 
valvula es de 60 volts, o sea que el 
valor de tension reja a reja es de 
120 volts. 

Como en el caso del amplificador 
simetrico clase A, la deformacion por 
segunda armonica en un amplifica¬ 
dor clase ABi que emplee triodos es 
muy pequena y se anula principal- 
mente en virtud de la conexion sime- 
trica. Sin embargo, la deformacion 
por tercera armonica que puede ser 
mayor que el valor permisible, puede 
hallarse mediante curvas caracteris- 
ticas compuestas. Se puede trazar 
una familia completa de curvas, pe- 
ro para la finalidad tratada solo se 
necesita la correspondiente a una po- 
larizacion de reja de la mitad de la 
tension de cresta de reja. En el ejem¬ 
plo, la tension de cresta de reja por 
valvula es de 60 volts y el valor de 
la mitad es de 30 volts. La curva 
compuesta, al ser casi una linea rec¬ 
ta, puede lograrse con solo dos pun- 
tos (ver fig. 24). Estos dos puntos se 
obtienen con desviaciones por encima 
y por debajo de las tensiones de tra¬ 
bajo de placa y de reja. 

Con el fin de hallar una curva 
para una polarizaeion de —30 volts, 
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hemos tornado por base una desvia¬ 
cion de 30 volts desde la tension de 
reja de trabajo de —60 volts. Segui- 
damente se tomara otra desviacion, 
de, por ejemplo, 40 volts. Luego en- 
tonces 300 — 40 = 260 volts; se le- 
vantara una linea vertical hasta lo- 
grar la interseccion de la curva de 
polarizacion (—60) — (—30) = 
= —30 V y se tomara la lectura de 
la corriente anodica que sera de 0,167 
ampere; asimismo en la interseccion 
de una linea vertical de 300 -j- 40 = 
= 340 V y de (—60) + (—30) = 
= —90 V y la curva de polarizacion, 
tomando seguidamente la corriente 
de placa, En este ejemplo la corrien¬ 
te anodica se estima como de 0,002 
ampere. La diferencia de 0,165 am¬ 
pere entre estas dos intensidades de- 
termina el punto E sobre la linea 
vertical de 300 — 40 = 260 V. Simi- 
larmente se hallara otro punto F 
sobre la misma curva compuesta, to¬ 
mando por base la misma desviacion 
de polarizacion de reja, pero con una 
mayor desviacion de la tension de 
placa, digamos, de 100 volts. 

Tenemos ahora puntos en 260 
volts y 0,165 ampere (E) y en 200 
volts y 0,045 ampere (F). Una linea 
recta que cruce estos dos puntos en 
la curva compuesta para una polari¬ 
zacion de —30 volts, indicada por 
una linea de puntos, corta como la 
que se indica en la figura 24. En la 
interseccion de la linea compuesta y 
la linea de carga, G, puede determi- 
narse la corriente instantanea de pla¬ 
ca compuesta en el punto de la mitad 
de la excitacion de cresta de la se¬ 
rial. Este valor de intensidad desig- 
nado Io, s y la corriente de cresta de 
placa, I max , se utilizan en la siguien- 
te formula para hallar el valor de 
cresta de la componente de tercera 
armonica de la corriente de placa: 

Ih 3 = (2 I 0j5 I m ax)/8 

En el ejemplo: I 0 , 5 = 0,097 A e I ma * = 
= 0,2 A, Ih 3 = (2 X 0,097—0,2)/3 = 
= (0,194 — 0,2) IS = —0,006/3 = 
= —0,002 A. El hecho de que Ih 3 sea 
negativo indica que la relacion de fa- 
se de la fundamental (primera armo¬ 
nica) y las componentes de la ter¬ 
cera armonica de la corriente de pla¬ 
ca es tal que se traduce en una forma 
de onda ligeramente puntiaguda. Ih s 
es positiva en la mayoria de los ca- 
sos indicando un aehatamiento de la 
forma de onda. 


El valor de cresta de la compo¬ 
nente de la fundamental o primera 
armonica de la corriente de placa se 
determina mediante la formula si- 
guiente: 

ih x = 2/3 (i max + i 0?5 ) 

En el ejemplo: Ihi = 2/3(0,2+ 
+ 0,097) = 0,198 A. Luego, el por- 
centaje de deformacion por tercera 
armonica es: (Ih 3 /Ihi)100, lo que es 
igual (0,002/0,198)100 = 1 % aprox. 

Amplificadores de Potencia, 
Clase AB 2 

Un amplificador clase AB 2 utilizai 
dos valvulas conectadas en disposi- 
cion simetrica, como en el caso de 
los amplificadores clase ABi. Difie- 
re: en que se encuentra polarizado 
de modo que circula corriente de pla¬ 
ca durante algo mas de la mitad del 
ciclo electrico pero durante menos 
del ciclo completo; en que la tension 
de serial es mayor que la tension con- 
tinua de polarizacion; en que se dre- 
na corriente de reja y, por consi- 
guiente, se consume potencia en el 
circuito de reja. Estas condiciones 
permiten lograr una elevada poten¬ 
cia de salida sin excesiva disipacion 
anodica. 

La suma de la potencia tomada 
en el circuito de reja y las perdidas 
en el transformador de entrada cons- 
tituyen la potencia de excitacion re- 
querida por el circuito de reja. La 
etapa excitadora debera ser capaz de 
proporcionar una potencia de salida 
considerablemente mayor que esta 
potencia requerida, con el fin de in- 
troducir un minimo de deformacion 
en el circuito de reja. Ademas, la 
impedancia interna de la etapa exci¬ 
tadora reflejada o realmente efectiva 
en el circuito de reja de la etapa de 
potencia debe mantenerse lo mas ba- 
ja posible para asegurar una baja 
deformacion. El transformador de 
entrada utilizado en una etapa clase 
AB 2 , usualmente, posee una relacion 
reductora ajustada para tales condi¬ 
ciones. 

La resistencia de carga, disipa¬ 
cion anodica, potencia de salida v las 
determinaciones correspondientes a 
la deformacion, son similares a las 
del trabajo en clase ABi. Estas can- 
tidades son interdependientes de la 
tension de excitacion de reja y poten¬ 
cia de excitacion; un juego de condi¬ 
ciones de funcionamiento satisfacto- 
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rio involucra una serie de aproxima- 
ciones. La resistencia de carga y ten¬ 
sion de excitacion de serial estan 
limitadas por la corriente de reja 
permisible asi como por la potencia 
y la deformacion. Tanto con una re¬ 
sistencia de earga elevada o con una 
excesiva excitacion de serial, podra 
excederse el regimen de disipacion de 
placa; sera elevada la deformacion e 
innecesariamente alta la potencia de 
excitacion. 

Amplificadores de Potencia, 
Clase B 

Un amplificador clase B emplea 

dos valvulas conectadas en disposi- 
cion simetrica, polarizadas en tal for¬ 
ma que la corriente de placa es casi 
nula en ausencia de serial sobre las 
rejas. Dado este bajo valor de co¬ 
rriente anodica en ausencia de senal, 
la amplifieacion en clase B ofrece la 
misma ventaja que la clase AB 2 , es- 
to es, la obtencion de elevadas po- 
tencias de salida sin excesiva disi¬ 
pacion anodica. La diferencia entre 
la clase B y la clase AB 2 reside en 
que, en la primera, la anulacion de 
la corriente de placa se cumple du¬ 
rante una porcion mayor del semici- 
clo negativo y que la serial de exei- 
tacion es aun mayor que para el fun- 
cionamiento en clase AB 2 . 

Como por lo general un amplifi¬ 
cador clase B se trabaja con polari- 
zacion nula, eada una de las rejas se 
encuentra a un potencial positivo du¬ 
rante el semiciclo positivo de la serial 
excitadora o la mayor parte del mis- 
mo, y, consecuentemente, toman una 
apreciable corriente de reja. Elio im- 
plica los mismos requisitos sobre la 
etapa excitadora que en el caso de 
las etapas clase AB 2 ; esto es, que la 
excitadora debe ser capaz de propor- 
cionar una potencia de salida consi- 
derablemente mayor que la exigida 
por el circuito de reja de la etapa 
clase B para mantener baja la defor¬ 
macion. El transformador interetapa, 
entre la excitadora y la etapa clase 
B, posee, por lo general, una rela- 
cion de vueltas reductora. 

La determinacion de la resisten¬ 
cia de carga, disipacion de placa, po¬ 
tencia de salida y deformacion es si¬ 
milar a la de una etapa clase AB 2 . 

Las valvulas amplificadoras de 
potencia proyectadas para trabajar 
en clase A pueden utilizarse en cla¬ 
se AB 2 y en clase B si se siguen 
condiciones de funcionamiento ade- 


cuadas. Existen varios tipos de val¬ 
vulas especialmente previstas para 
el trabajo de clase B. La caracterls- 
tica comun a todos estos tipos es un 
elevado coefieiente de amplifieacion. 
Con esta ultima caracterlstica, la co¬ 
rriente de placa es aun pequena cuan- 
do la polarizaeion de reja es nula. 
Estas valvulas, por lo tanto, pueden 
trabajar en clase B con polarizaeion 
nula, no requiriendose por lo mismo 
fuente de polarizaeion. Varias valvu¬ 
las amplificadoras clase B constan 
de dos secciones triodo montadas en 
el interior de la ampolla. Las dos 
secciones pueden conectarse en dis- 
posicion simetrica, por lo que se re- 
quiere unicamente una sola valvula 
para la etapa clase B propiamente 
dicha. Ejemplo tipico de valvula 
para trabajar en clase B, del tipo 
doble triodo, es la 6N7. 

Circuitos excitados por Catodo 

El texto precedente ha tratado el 
empleo de valvulas en el tipo clasico 
de amplificadores con excitacion en 
reja, esto es, donde el catodo es co¬ 
mun tanto al circuito de entrada co¬ 
mo al de salida. Las valvulas pueden 
ser empleadas igualmente en dispo- 
siciones de circuito que utilicen la 
reja, o la placa como terminal co¬ 
mun. Probablemente, el mas impor- 
tante de estos amplificadores sea el 
circuito excitado en catodo, que se 
trata seguidamente, as! como el cir¬ 
cuito repetidor catodieo, que sera 
abordado posteriormente al referir- 
nos a la realimentacion negativa. 

En la figura 26 se presenta un 
circuito tipo excitado en catodo. La 
carga se dispone en el circuito de 
placa y la tension de salida se ex- 



trae entre placa y masa, tal cual se 
hace con el metodo de funcionamien¬ 
to de excitacion en reja. La reja es¬ 
ta a masa y la tension de entrada 
se aplica, a traves de una impedan- 
cia apropiada, en el circuito de ca¬ 
todo. 


SO 
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El circuito con excitacion en ca- 
todo es particularmente util para 
aplicaciones en f.m.e. y f.u.e. donde 
es necesario obtener el comporta- 
miento de bajo ruido usualmente pro- 
pio de los triodos, pero que en un 
circuito convencional excitado en re- 
ja resultarla inestable debido a la 
realimentaeion a traves de la capa- 
cidad entre reja y placa de la val- 
vula. En el circuito con excitacion 
en catodo, la reja a masa actua como 
blindaje eapacitivo entre placa y ca¬ 
todo y permite un funcionamiento es- 
table a frecuencias mas altas que 
aquellas a que podria trabajarse con 
circuitos convencionales. 

La impedaneia de entrada de un 
circuito excitado en catodo, es apro- 
ximadamente igual a l/g m cuando la 
resistencia de carga es pequena com- 
parada con la r P de la valvula. Por 
lo tanto, es necesario una cierta po- 
tencia para excitar un circuito tal. 
Sin embargo, en el tipo de servicio 
en que se utilizan comunmente los 
circuitos excitados en catodo, las ven- 
tajas de la conexion a masa de la 
reja compensa, por lo general, esta 
desventaja. 

Realimentaeion Negativa 

Un circuito de realimentaeion ne¬ 
gativa, frecuentemente denominado 
circuito degenerativo, es aquel en que 
una porcion de la tension de salida 
de una valvula es aplicada a la en¬ 
trada de la misma o a una valvula 
precedente en fase opuesta a la serial 
aplicada a la valvula. Las dos ven- 
tajas importantes de la realimenta- 
cion negativa son: (1) reduccion de 
la deformacion de cada etapa inclul- 
da en el circuito de realimentaeion 
y (2) reduccion en las variaciones de 
ganancia debidas a las fluctuaciones 
en la tension de linea, posibles dife- 
rencias entre valvulas del mismo ti¬ 
po, o variaciones en los valores de 
las constantes del circuito, incluldos 
en el circuito de realimentaeion. 

La realimentaeion negativa se uti- 
liza en los amplificadores para redu- 
cir la deformacion en la etapa de sa¬ 
lida de donde la impedaneia de carga 
sobre la valvula esta constituida por 
el altoparlante. Como la impedaneia 
de un altoparlante no es constante 
para todas las audiofrecuencias, la 
impedaneia de carga sobre la valvu¬ 
la de salida varla con la frecuencia. 
Cuando la valvula de salida es un 
pentodo o valvula de potencia por 
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haces electronicos, que poseen una 
elevada resistencia de placa, esta va- 
riacion en la impedaneia de carga de 
placa, puede, si no es corregida, pro¬ 
ducer considerable deformacion de 
frecuencia. Dicha deformacion de fre¬ 
cuencia puede ser corregida por me¬ 
dio de la realimentaeion negativa. 

Los circuitos de realimentaeion 
negativa son del tipo de tension cons¬ 
tante y de corriente constante. 

En la figura 27 se ilustra la apli- 
eacion de realimentaeion negativa de 
tension constante a una etapa de sa¬ 
lida en donde se emplea una sola val¬ 
vula amplificadora por haces electro¬ 
nicos. En este circuito, Ra, R 2 y 
C se hallan conectadas en forma de 
divisor de tension, a traves de la sa¬ 
lida de la valvula. El secundario del 
transformador de entrada de reja re- 
torna a un punto de ese divisor de 
tension. El capacitor C impide la 
aplicacion de la tension continua de 
placa sobre la reja. Sin embargo, una 
porcion de la salida audiofrecuente 
de la valvula, aproximadamente igual 
a la tension de salida multiplicada 



+a 


Fig. 27. 

por la fraceion IW (Ri-f Rs), es apli¬ 
cada a la reja. Esta tension dismi- 
nuye la impedaneia de la fuente del 
circuito y resulta una reduccion en 
la deformacion, la cual puede expli¬ 
cate por las curvas de la figura 28. 

Considerando previamente el am- 
plificador desprovisto de realimenta- 
cion negativa supongamos que se 
aplica una senal de entrada e s a la 
reja; la corriente audiofrecuente de 
placa i' p presenta una irregularidad 
en su semiciclo positivo. Esta irre¬ 
gularidad representa una diferencia 
con respecto a la forma de onda de 
la senal de entrada y constituye, en 
consecuencia, una deformacion. Para 
esta forma de onda de la corriente 
de placa, la tension audiofrecuente de 
placa posee una forma de onda igual 
a e' P . La forma de onda de la ten- 
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sion de placa se encuentra invertida 
si se compara con la forma de onda 
de la corriente de placa por cuanto 
un aumento en la corriente de placa 
produce un aumento en la caida a 
traves de la carga de placa. La ten¬ 
sion sobre placa es igual a la dife- 
rencia entre la caida a traves de la 
carga y la tension de alimentacion; 
asi entonces, cuando aumenta la co¬ 
rriente de placa, disminuye la ten- 


rriente de placa resultante presenta- 
da por la linea i P . Puesto que i' P es 
la corriente anodic a que circularia 
sin realimentacion negativa, se com- 
prueba que la aplicacion de esta ha 
reducido la irregularidad en la co¬ 
rriente de salida. De esta manera, la 
realimentacion negativa actua corri- 
giendo cualquier componente de la 
corriente de placa que no correspon- 
da a la tension de la senal de en- 





Fig. 28. 


sion anodica; y cuando disminuye la 
corriente de placa, aumenta la ten¬ 
sion anodica. 

Supongamos ahora haber aplica- 
do realimentacion negativa al ampli- 
ficador. La tension realimentada a la 
reja posee la misma forma de onda 
y fase que la tension de placa, pero 
es de menor magnitud. Por lo tanto, 
con una tension de placa con forma 
de onda como la presentada en e' P , 
la tension de realimentacion presente 
sobre la reja es la que se ve por e' g *. 
Esta tension aplicada a la reja pro¬ 
duce una componente de corriente de 
placa i'pf. Es evidente que la irre¬ 
gularidad en la forma de onda de es¬ 
ta componente de la corriente de pla¬ 
ca actua cancelando la irregularidad 
original y reduciendo, en consecuen- 
cia, la deformacion. 

Despues de aplicada realimenta¬ 
cion negativa, las relaciones son las 
que se muestran en la curva corres- 
pondiente a i p . La curva punteada 
presentada por i' pf corresponde a la 
componente de la corriente de placa 
debida a la tension de realimentacion 
en reja. La curva punteada que se 
indica por i' p es la componente de 
corriente de placa debida a la tension 
de senal en reja. La suma algebraica 
de estas dos componentes da la co- 


trada, y por lo tanto, reduce la de¬ 
formacion. 

De la curva i P , se aprecia^ que, 
ademas de reducir la deformacion, la 
realimentacion negativa reduce tam¬ 
bien la amplitud de la corriente de 
salida. Se desprende entonces que la 
aplicacion de realimentacion negativa 
a un amplificador, da lugar a una re- 
duccion de ganancia o sensibilidad a 
potencia, asi como tambien una dis- 
minucion en la deformacion. En con- 
secuencia, la aplicacion de realimen¬ 
tacion negativa a un amplificador in- 
volucra tambien la aplicacion de una 
mayor tension de excitacion para ob- 
tener la maxima potencia de salida, 
pero con menos deformacion. 

La realimentacion negativa puede 
aplicarse igualmente a e tap as con 
acoplamiento a resistencias, segun se 
muestra en la figura 29. El circuito 
es convencional, excepto en la cone- 
xion de una resistencia de realimen¬ 
tacion, Rs, dispuesta entre las placas 
de las valvulas Ti y T 2 . La tension 
de senal de salida de Ti y una por- 
cion de la tension de senal de salida 
de T 2 aparece a traves de Ik. Debi- 
do a que la deformacion producida 
en el circuito de placa de T 2 es apli¬ 
cada a su reja fuera de fase con la 
senal de entrada, la deformacion pre- 
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sente a la salida de T a es comparati- 
vamente baja. Con suficiente reali- 
mentacion negativa del tipo de ten¬ 
sion constante, en una etapa ampli- 
ficadora de potencia, no es necesario 
emplear una red de resistencia y ca- 
pacidad en el circuito de salida, 



para reducir la respuesta sobre las 
frecuencias altas. Los eircuitos de 
realimentaeion negativa pueden apli- 
carse igualmente a amplificadores si- 
metricos clase A y clase ABi. 

La realimentaeion negativa de 
corriente constante, se obtiene, por lo 
comun, omitiendo el capacitor de pa- 
saje dispuesto a traves de una resis¬ 
tencia de catodo. Este metodo dismi- 
nuye la ganancia y la deformacion, 
pero aumenta la impedancia de la 
fuente de la valvula. En eonsecuen- 
cia, la tension presente a la salida 
aumenta a la frecuencia de resonan- 
cia del altoparlante y acentua los 
efectos indeseables del sistema repro¬ 
ducer. 

La realimentaeion negativa no se 
aplica, por lo general, a los triodos 
amplificadores de potencia, como por 
ejemplo las 2A3, por cuanto la varia- 
cion en la impedancia del parlante 
con la frecuencia no produce mucha 
deformacion en una etapa a trlodo 
que posea baja resistencia de placa. 
Algunas veces se aplica a etapas con 
valvula pentodo, pero no siempre re- 
sulta convenience. Segun se ha de- 
mostrado, cuando se hace uso de re- 
alimentacion negativa en un ampli¬ 
ficador, la tension de excitacion debe 
aumentarse a fin de obtener la ma¬ 
xima potencia de salida. Cuando se 
emplea realimentaeion negativa con 
valvulas pentodo, la tension de exci¬ 
tacion total requerida para lograr 
plena potencia de salida puede resul- 
tar excesivamente elevada aunque 
men or aun que la exigida por un 
triodo. Como las valvulas amplifica- 
doras por haz electronico proporcio- 
nan potencias de salida considerables 
con tensiones de excitacion eompara- 


tivamente pequenas, la realimenta- 
cion negativa resulta especialmente 
aplicable a dichos tipos de vdlvulas. 
Mediante la aplicacion de realimen- 
tacion negativa puede combinarse un 
elevado rendimiento y elevada sensi- 
bilidad a potencia, con ausencia de 
los efectos de variacion sobre la im¬ 
pedancia del parlante. 


Seguidor Catodico 


Otra aplicacion importante de la 
realimentaeion negativa es el circuito 
seguidor catodico, ejemplo del cual 
se da en la figura 30. En esta apli¬ 
cacion la carga ha sido transferida 
desde el circuito de placa hasta el 
circuito de cdtodo de la vdlvula. La 
tension de entrada se aplica entre re- 
ja y masa y la salida se toma entre 
cdtodo y masa. La amplificacion de 
tension (V.A.) de este circuito es 
siempre menor a la unidad y puede 
expresarse por las convenientes for¬ 
mulas que siguen: 

Para el triodo: 


r p + r l X (n + 1) 


Para el pentodo: 


V.A. 


g m X ^ 

1 + (K m X Kl) 


En estas formulas, p es el factor 
de amplificacion, Rl es la resistencia 
de carga en ohms, r P la resistencia de 
placa en ohms y g m la transconduc- 
tancia en mhos. 

El uso del repetidor catodico per- 
mite el proyecto de eircuitos que po- 
seen alta resistencia de entrada y 
elevada tension de salida. La impedan¬ 
cia de salida es sumamente baja y 
puede lograrse una deformacion muy 
reducida. Los eircuitos repetidores ca- 
todicos pueden emplear se para ampli¬ 
ficadores de potencia o tambien co¬ 
mo transformadores de impedancias 
para adaptar una linea de transmi- 
sion o para producir una tension de 
salida relativamente alta a un nivel 
de impedancia bajo. 

En un amplificador de potencia 
acoplado a transformador a la carga, 
puede obtenerse la misma potencia de 
una valvula que la que se lograria 
con un amplificador convencional ex- 
citado en reja. La impedancia de sa¬ 
lida es muy baja y proporciona exce- 
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lente amortiguamiento a la carga, con 
el resultado de que se obtiene una 
deformacion muy reducida. La ten¬ 
sion de senal cresta a cresta es casi 
1 y 2 veces la tension de alimentacion 
de placa si se exige maxima poten- 
cia de salida de la valvula. Con todo, 
pueden surgir problemas en el pro- 
yecto de la etapa excitadora adecua- 
da para un sistema de salida a repe- 
tidor eatodico. 

Cuando se eniplea un circuito se- 
guidor eatodico como transformador 
de impedancias, la carga, usualmen- 
te, es un sencillo resistor dispuesto 
en el circuito de catodo de la valvu¬ 
la. Con valores relativamente bajos 
de resistencia de catodo, puede pro- 
yectarse el circuito para proporcionar 
valores de potencia apreciables asi 



tambien como para poder adaptar la 
impedancia del dispositivo a una 11- 
nea de transmision. Con valores algo 
mas altos de resistencia de catodo, 
puede usarse el circuito para dismi- 
nuir suficientemente la impedancia de 
salida y permitir la transmision de 
senales de audiofrecuencia a lo lar¬ 
go de una linea en que este presente 
una capacidad considerable. 

El seguidor eatodico puede em- 
plearse igualmente como dispositivo 
separador destinado a proporcionar 
una resistencia de entrada extrema- 
damente alta, baja capacidad, como 
las que podrian requerirse en la pun- 
ta de prueba de un oseiloseopio o vol- 
timetro a valvula. Tales circuitos 
pueden ser proyectados para ofrecer 
una eficiente transformacion de im¬ 
pedancias sin perdida significativa de 
tension. 

La eleccion de una valvula ade- 
cuada y de sus condiciones de tra¬ 
bajo para el uso en un circuito se¬ 
guidor eatodico en base a una impe¬ 
dancia de salida (Z 0 ) especificada 
puede efectuarse, en la mayoria de 
los casos practicos, mediante el uso 
de la siguiente formula para deter- 


minar el valor aproximado de la 
transconductancia necesaria de la val¬ 
vula: 

1.000.000 

g m necesaria (jmnhos) = / T -— 

Zo (ohms) 


Una vez obtenida la transconduc¬ 
tancia necesaria, podra determinarse, 
de acuerdo con la informacion tecni- 
ca dada en la SECCI6N TIPOS DE 
VALVULAS, cual es la valvula ade- 
cuada asi como sus condiciones de 
funcionamiento establecido en la fi- 
gura 23; puede usarse para calcular 
las condiciones de funcionamiento co- 
rrespondientes a valores de transcon¬ 
ductancia no incluidos en los datos 
tabulados. Una vez determinadas las 
condiciones de trabajo, podra calcu¬ 
late, aproximadamente, el valor ne- 
cesario para la resistencia de catodo 
de acuerdo con la siguiente formula: 

Para el triodo: 


R l de catodo = 


Zo X r n 

r p - Zo(l + 7) 


Para el pentodo: 


R l de catodo — 


Zo 

X Zo)" 


Los valores de resistencia e im¬ 
pedancia se establecen en ohms; los 
valores de transconductancia en mhos. 

Si el valor calculado del resistor 
de catodo para proporcionar la impe¬ 
dancia de salida necesaria no propor- 
ciona la polarizacion de trabajo re- 
querida, podra modificarse el circuito 
basico del repetidor eatodico de va- 
rios modos. Dos de las modificaciones 
mas importantes se ilustran en las 
figuras 31 y 32. En la figura 31 la 
polarizacion se aumenta con el agre- 
gado de la resistencia con capacito- 
res de pasaje entre catodo y la resis¬ 
tencia de carga desprovista de capa- 
citores y retomando la reja al ex- 
tremo inferior de la resistencia de 
carga. 

En la figura 32 la polarizacion se 
reduce agregando una resistencia con 
capacitor de pasaje entre el catodo 
y la resistencia de carga desprovista 
de capacitor de pasaje, pero en este 
caso la reja va retornada a la union 
de los dos resistores de catodo, de 
modo que la tension de polarizacion 
esta constituida unicamente por la 
calda de tension continua a traves 
del resistor agregado. El valor del 
capacitor de pasaje debe ser suficien¬ 
temente grande para ofrecer despre- 
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ciable reactancia a la frecuencia de 
trabajo mas baja con que se haya de 
actuar. En ambos casos debera au- 
mentarse la fuente B para hacer 
frente a la tension tomada para el 
circuito de polarizacion. 



Fig. 31. 
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que se ilustra en la figura 30. La po¬ 
larizacion es proporcionada por una 
resistencia que permita lograr una 
caida de tension de 2 V al ser atra- 
vesada por una corriente de 0,0012 A. 
Por lo tanto, la resistencia de pola- 



Fig. 32. 


Ejemplo: Elegir una valvula ade- 
cuada y determinar las condiciones 
de trabajo y componentes de circuito 
de un repetidor catodico que posea 
una impedancia de salida que pueda 
permitir la adaptacion a llneas_ de 
transmision de 500 ohms. Procedimien- 
to: En primer lugar, se determina la 
transconductancia aproximada que se 
necesita: 

t.ooo.ooo 

g necesarla — -——- — 2000 /tmhos 

m 500 

Un examen de las valvulas que 
poseen una transconductancia de esa 
magnitud revela que el tipo 12AX7 
se halla entre las valvulas a tener 
en cuenta. Una consulta de las ca- 
racteristicas establecidas en la sec- 
cion de datos tecnicos para una uni- 
dad triodo de un doble triodo de alto 
PL 12AX7 establece que para una ten¬ 
sion de placa de 250 V y una pola¬ 
rizacion de —2 V, la transconductan¬ 
cia es de 1600 jumbos, la resistencia 
de placa de 62500 ohms, el coeficien- 
te de amplificacion de 100 y la co¬ 
rriente de placa de 0,0012 A. Cuando 
se utilizan estos valores para deter¬ 
minar la resistencia de carga de ca- 
todo, obtenemos: 

500 X 62600 

R r de catodo = -- = 

62500 — 500 (100 + 1) 
rr 2600 ohms 

La tension a traves de esta resis¬ 
tencia, con una corriente de placa de 
0,0012 ampere, es de 2600 X 0,0012 = 
= 3,12 V. Puesto que la tension de po¬ 
larizacion necesaria es solamente de 
—2 se emplea el circuito modificado 


rizacion necesaria es 2/0,0012 — 1670 
ohms. Si 60 c/s es la frecuencia mas 
baja a derivar, 20 juF es un valor ade- 
cuado para el capacitor de pasaje. La 
fuente B resulta aumentada por con- 
siguiente por la caida de tension a 
traves de la resistencia de catodo que 
en este ejemplo es aproximadamente 
de 5 volts. La fuente B, por lo tan¬ 
to, sera de 250 + 5 = 255 V. 

Como es deseable eliminar, al ser 
posible, la resistencia de polarizacion 
y el capacitor de pasaje, vale la pena 
buscar otras valvulas y otras condi¬ 
ciones de funcionamiento para obte- 
ner un valor de resistencia de carga 
de catodo que proporcione igualmente 
la polarizacion necesaria. Si se tra- 
baja la seccion triodo de un doble 
diodo-triodo 6AT6 bajo las condicio¬ 
nes establecidas en la seccion de da¬ 
tos tecnicos con una tension de placa 
de 100 V y una polarizacion de —1 
V, poseera un coeficiente de ampli¬ 
ficacion de 70, una resistencia de pla¬ 
ca de 54.000 ohms, una transconduc¬ 
tancia de 1300 /umbos y una corrien¬ 
te de placa de 0,0008 A. 

Entonces: 


R t de catodo = 


500 X 54.000 


54.000 — 500 X (70 + 1) 
“ 1.460 ohms 


La tension de polarizacion obteni- 
da a traves de esta resistencia es de 
1460 X 0,0008 = 1,17 V. Como este 
valor, para todas las finalidades prac- 
ticas se aproxima lo suficiente a la 
polarizacion exigida, no se necesita- 
ra resistencia adicional de polariza¬ 
cion y la reja podra retornarse direc- 
tamente a masa. No es necesario 
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ajustar la tension de la fuente B pa¬ 
ra compensar la calda producida en 
la resistencia de catodo. La amplifi- 
cacion de tension (V.A.) correspon- 
diente a un circuito repetidor cato- 
dico que use la seccion triodo de un 
tipo 6AT6 es: 

70 X 1.460 

V.A. = -— 0,65 

54.000 + 1.460 X (70 + 1) 

Para aplicaciones en que el repe¬ 
tidor catodieo se use para separar 
dos cireuitos, por ejemplo cuando se 
le us a entre un eircuito bajo prueba 
y la entrada de un osciloscopio o de 
un voltlmetro a valvula, la conside- 
racion primordial es la tension de 
salida y no el equilibrio de impedan- 
cias. En tales aplicaciones es necesa- 
rio utilizar una resistencia de carga 
de catodo de valor relativamente alto 
—por ejemplo 50.000 ohms— para 
obtener el maximo de tension de sa¬ 
lida. Debera utilizarse un circuito co- 
mo el de la figura 32, para lograr la 
polarizacion correcta. Con un valor 
alto de resistencia de catodo, la am- 
plificacion de tension se aproximara 
a la unidad. 

Filtros Correctores 

Cuando no resulte aplicable el sis- 
tema de realimentacion negativa, pa¬ 
ra mejorar la caracterlstica de fre- 
cuencia de una etapa de salida puede 
hacerse uso de un filtro corrector, en 
donde se utilicen valvulas amplifica- 
doras de potencia por haz electronico 
o del tipo pentode. El filtro consta 
de una resistencia y un capacitor co- 
nectados en serie a traves del pri- 
mario del transformador de salida. 
Conectado de esa manera, el filtro se 
encuentra en paralelo con la impe- 
dancia de carga de placa reflejada 
por la bobina movil mediante el 
transformador de salida. La magni- 
tud de esta impedancia reflejada au- 
menta con la frecuencia en la parte 
media y superior del rango de audio- 
frecuencia. La impedancia del filtro, 
no obstante, disminuye al aumentar 
la frecuencia. Se deduce asi que me¬ 
diante el uso de valores correctos pa¬ 
ra la resistencia y capacidad del fil¬ 
tro, la impedancia de carga efectiva 
sobre las valvulas de salida puede 
llegarse a hacer praeticamente cons- 
tante para todas las frecuencias sobre 
el centro y la parte superior del ran¬ 
go audiofrecuente. El resultado obte- 
nido es una mejora en la caracteris- 
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tica de frecuencia de la etapa de sa¬ 
lida. 

La resistencia a utilizarse en un 
filtro para etapa simetrica es 1,3 ve- 
ces la resistencia de carga de placa 
a placa recomendada; para una etapa 
simple es igual a 1,3 veces el valor 
recomendado para la resistencia de 
carga de placa. La capacidad a uti¬ 
lizarse en dicho filtro debera tener 
un valor tal que la ganancia de ten¬ 
sion de la etapa de salida a una fre¬ 
cuencia de 1000 ciclos/segundo o ma¬ 
yor sea igual a la ganancia de ten¬ 
sion a 400 ciclos/segundo. 

Un metodo para determinar el va¬ 
lor correcto de la capacidad a utili¬ 
zarse en el filtro consiste en efectuar 
dos mediciones sobre la tension de 
salida a traves del primario del trans¬ 
formador de salida: la primera, cuan¬ 
do se aplica una senal de 400 ciclos / 
segundo a la entrada, y la segunda, 
cuando se aplica a la entrada una 
senal de 1000 ciclos/segundo, de la 
misma tension que la senal de 400 
ciclos/segundo. El valor correcto del 
capacitor es aquel que proporcione 
iguales tensiones de salida para las 
dos senales de entrada. En la prac- 
tica se comprueba, por lo general, 
que dicho valor es de 0,05 gF apro- 
ximadamente. 

Expansores de Volumen 

En un amplificador fonografico 
puede hacerse uso de un expansor de 
volumen para hacer mas natural la 
reproduccion de la musica que pre¬ 
sente un rango muy amplio de inten- 
sidad sonora. Por ejemplo, en la mu¬ 
sica de orquesta sinfonica, la intensi- 
dad de los sonidos en los pasajes 
fuertes es mucho mayor que durante 
los pasajes suaves. Durante la gra- 
bacion de la musica, no es posible 
llegar a la relacion de maxima a mi¬ 
nima amplitud tan grande sobre la 
transcripcion como en la musica ori¬ 
ginal. Por lo tanto, el proceso de 
grabacion puede controlarse compri- 
miendo parcialmente sobre el disco 
el rango de volumen original. Para 
compensar esa compresion puede 
emplearse un expansor de volumen, 
que no es sino un amplificador con 
ganancia variable, la cual es mayor 
para las senales de gran amplitud 
que para las senales de menor am¬ 
plitud. Por lo tanto, el expansor de 
volumen amplifica mas los pasajes 
fuertes que los debiles. 
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En la figura 33 puede verse el 
circuito de un expansor de volumen. 
La accion de dicho circuito se basa 
en el hecho de que la ganancia de 
la 6L7 como amplificadora de audio- 
frecuencia puede ser modificada me- 
diante la variacion de la polarizacion 
sobre la reja N 9 3. A1 hacer menos 
negativa la polarizacion sobre la re¬ 
ja N 9 3, aumenta la ganancia de la 
6L7. En el circuito, la senal a ampli- 
ficarse es aplicada a la reja N 9 1 
de la 6L7. A si mis mo, la senal es 
aplicada a la reja de la 6J5, es ampli- 


contacto de P. Este contacto debe 
ajustarse inicialmente hasta conse- 
guir en la 6L7 una corriente de pla- 
ca de 0,15 miliampere en ausencia de 
senal. Si se utiliza siempre la misma 
6L7 no seran precisos ajustes ulte- 
riores. Si se desea retardar la expan¬ 
sion de volumen hasta que la senal 
de entrada alcance una cierta ampli¬ 
tud, la tension de retardo podra ser 
aplicada como polarizacion negativa 
sobre las placas de las 6H6 sobre el 
punto marcado “X” en el diagrama 
de conexiones. 



Ci, c 3j c 5 = 0,1 aF 

C., C. C, =Z 0,5 fiF 

J, 4, 6 

Rj = Potenciometro de 
1 megohm (control 
de volumen). 

R 2 ~ 1 megohm. 

R g> R fi rr 100.000 ohms 
1 watt. 

Rj = 1 megohm, poten¬ 
ciometro (control de 
expansion), 

R 5 = 10.000 ohms, 0,1 
watt. 

R. — 100.000 ohms, 0,1 
watt. 

R 8 = 250.000 ohms, 0,1 
watt. 

R 9 = 500.000 ohms, 0,1 
watt. 


ficada por esta, y es rectificada por 
la 6H6. La tension rectificada des- 
arrollada a traves de R s , resistencia 
de carga de la 6H6, es aplicada co¬ 
mo tension de polarizacion positiva 
a la reja N 9 3 de la 6L7. Luego en- 
tonces, cuando aumenta la amplitud 
de la senal de entrada, crece la ten¬ 
sion a traves de R s , y la polarizacion 
sobre la reja N 9 3 de la 6L7 se hace 
menos negativa. Debido a ello au¬ 
menta la ganancia de la 6L7, y la 
ganancia del amplificador se eleva 
con el aumento de amplitud de la se¬ 
rial, produciendcse asi la expansion 
de volumen de la misma. La ganan¬ 
cia del expansor varia entre 5 y 20. 

La reja N 9 1 de la 6L7 es una 
reja de fi variable y por lo tanto pro- 
ducirla deformacion si la tension de 
la senal de entrada fuera demasiado 
elevada. Por esta razon, la senal de 
entrada sobre la 6L7 no debe exce- 
der de un valor de cresta de 1 volt. 
La tension de polarizacion de la reja 
N 9 3, en ausencia de serial, es con- 
trolada por el desplazamiento del 


Todos los puntos terminales del 
divisor de tension de la fuente de ali- 
mentacion deben encontrarse adecua- 
damente derivados mediante capaci- 
tores. 

I river sores de Fase 

Para obtener el acoplamiento a re- 
sistencias entre la salida de una eta- 
pa simple y la entrada de una etapa 
simetrica se hace uso de circuitos 
inversores de fase. La necesidad de 
contar con un inversor de fase se de¬ 
be al hecho de que las tensiones de 
entrada sobre las rejas de una etapa 
en disposicion simetrica deben encon¬ 
trarse 180 grados fuera de fase y 
ser aproximadamente de igual am¬ 
plitud. Vale decir, que en una etapa 
simetrica, cuando la tension de en¬ 
trada actua sobre una de las rejas 
del “push-pull” en un sentido positi- 
vo, debera excitar a la otra reja en 
un sentido negativo, con igual ampli¬ 
tud. Cuando se hace uso de acopla¬ 
miento a transformador, las tensio¬ 
nes defasadas de entrada pueden ob- 
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tenerse de la salida de una etapa 
simple por medio de un secundario 
con derivacion central. Cuando se 
emplea acoplamiento a resistencias, 
las tensiones defasadas pile den lo- 
grarse mediante un inversor de fase. 

La figura 34 muestra un amplifi- 
cador de potencia simetrico, con aco¬ 
plamiento a resistencias, por medio 
de un circuito inversor de fase que 
actua sobre una etapa simple a trio- 
do, Ti. La inversion de fase en este 
circuito se logra mediante el triodo 
T 2 . La tension de salida de Ti se 
aplica a la reja de T 3 . Parte de la 
tension de salida de Ti se aplica tarn- 
bien, a traves de R 3 y R 5 a la reja 
de T 2 . La tension de salida de T 2 se 
aplica a la reja de T 4 . 

Cuando la tension de salida de Ti 
varia en sentido positivo, aumenta la 
corriente de placa de T 2 . Esta ac- 



cion aumenta la caida de tension a 
traves del resistor de placa R 2 y hace 
que la placa de T 2 se haga negativa. 
De este modo al hacerse positiva la 
tension de salida de Ti, la tension de 
salida de T 2 lo es negativa y por lo 
tanto se halla 180° fuera de fase con 
la tension de salida de Ti. 

Con el fin de obtener iguales ten¬ 
siones en E a y E b , (R 3 + R 5 )/R 5 debe 
ser igual a la ganancia de T 2 . En 
estas condiciones cuando se utiliza 
una valvula doble o dos valvulas que 
posean las mismas caracterlsticas en 
T 2 y To, R 4 debera ser igual a la su- 
ma de R 3 y R 5 . La relacion de R 5 
con respecto a R 3 mas R 5 debera ser 
igual a la relacion de ganancia de 
tension de T 2 para aplicar el valor 
correcto de tension de serial a T 2 ; el 
valor de R 5 es por lo tanto igual a 
Ri dividido por la ganancia de ten¬ 
sion de T 2 ; R 3 es igual a R 4 menos R 5 . 

Los valores de R x , R 2 , R 3 mas R B 
y R 4 pueden tomarse de las tablas 
de la SECCI6N AMPLIFICADORES 


CON ACOPLAMIENTO A RESIS¬ 
TENCIAS. En la aplicacion practica 
de este circuito, conviene el uso de 
una valvula doble triodo que combi¬ 
ne Ti y T 2 . 

Controles de tono 

Un control de tono es un filtro 
variable (o uno en el que por lo me¬ 
nos uno de sus elementos es ajusta- 
ble) por medio del cual se puede va- 
riar a gusto del oyente la respuesta 



de frecuencia de un amplificador. En 
los receptores de radio y amplificado- 
res para el hogar, el control de tono 
consiste generalmente en una combi- 
nacion de resistencia y capacitancia 
en la cual la resistencia es el elemen- 
to variable. 

El tipo mas simple de control de 
tono es una disposicion fija de com- 
pensacion de tono o “ecualizadora” 
como la ilustrada en la Fig. 35. Este 
circuito se usa a menudo para ecua- 
lizar la respuesta en alta y baja fre¬ 
cuencia de un fonocaptor de cristal. 
En bajas frecuencias^ la atenuacion 
de este circuito es de 20,8 dB. Al 
aumentar la frecuencia, el capacitor 
de 100 ppF sirve como capacitor de 
derivacion para el resistor de 5 me¬ 
gohms, y la impedancia combinada del 
con junto capacitor-resistor disminu- 
ye. Es asi como en altas frecuencias 
aparece sobre el resistor de 0,5 me¬ 
gohm una parte mayor de la salida 



Fie 36 

del cristal que la que aparece en 
bajas frecuencias, por lo que la res¬ 
puesta de frecuencia sobre la reja es 
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razonablemente plana en una amplia 
gama de freeuencias. La Fig. 36 ilus- 
tra la comparacion entre la salida del 
cristal (eurva A) y la salida del cir- 
cuito ecualizador (eurva B). La curva 
de respuesta puede “aplanarse” mas 
aun si se aumenta la atenuacion en 
bajas freeuencias cambiando el resis¬ 
tor de 0,5 megohm por uno de 0,125 
megohm. 

El control de tono de la Fig. 37 
consta de dos etapas con controles de 
graves y agudos completamente se- 
parados. En la Fig. 38 vemos las re- 
presentaciones simplificadas del con¬ 
trol de graves de este circuito cuando 
se lleva el potenciometro a sus posi- 
ciones extremas (generalmente indi- 


un divisor de tension de frecuencia 
variable. Dando valores adecuados a 
los componentes, se puede hacer que 
responda a cambios del potenciometro 
R 3 solo para bajas freeuencias (abajo 
de 1000 ciclos). 

En la Fig. 39 vemos las posicio- 
nes extremas del control de agudos. 
La atenuacion de los dos circuitos es 
practieamente la misma para 1000 
ciclos. El circuito de “max.’' agudos 
es similar al ecualizador para cristal 
de la Fig. 35. En el circuito de agu¬ 
dos “min.”, los elementos RC en pa- 
ralelo sirven para atenuar la tension 
de senal todavia mas, ya que el capa¬ 
citor esta en derivacion con la resis- 
tencia en la salida. El efecto del ca- 



cadas como “max.” y “min.”). En es¬ 
te circuito, como en el ecualizador 
para cristal de la Fig. 35, la combi- 
nacion en paralelo RC es el factor de 
control. Para el “max.” de graves, el 
capacitor Cs actua como derivacion 
capacitiva del resistor R 3 haciendo 
que aparezea menos impedancia en la 
salida a freeuencias altas que a fre- 
cuencias bajas. En la position “min.”, 


pacitor es infimo en bajas frecuen- 
cias; por sobre los 1000 ciclos, la 
tension de senal tiene una atenuacion 
maxima de 6 dB por octava. 

La ubicacion de un control de tono 
es de gran importaneia. En un re¬ 
ceptor de radio comun, puede inser- 
tarse en el circuito de placa de la 
valvula amplificadora de potencia, en 
el circuito de acoplamiento entre la 


GRAVES MAX. GRAVES MIN. 



la combination en paralelo se despla- 
za y es ahora Ci el que actua como 
derivacion de R 3 dando una salida 
mayor en las altas freeuencias que en 
las bajas. En realidad, el circuito es 


primera valvula amplificadora de a.f. 
y la valvula amplificadora de poten¬ 
cia, o en el circuito de reja de la pri¬ 
mera valvula. En un amplificador que 
emplee una valvula amplificadora de 
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potencia por haces electronicos o un 
pentodo amplificador de potencia sin 
realimentacion negativa es convenien- 
te conectar un filtro de resistencia- 
capacitancia a traves del primario del 
transformador de salida. Este filtro 
puede combinarse con un control de 
tono adicional ubicado separadamente 
o puede ser el mismo el control de to¬ 
no. Si se usa realimentacion negativa 
en el amplificador, el control de tono 
puede insertarse en el circuito de 
realimentacion o conectarse a una 
parte del amplificador externa al lazo 
de realimentacion. La ganancia total 
de un control de tono bien disenado 
debe aproximarse a la unidad. 

Limitadores 

Un amplificador puede utilizarse 
igualmente como limitador. La apli- 
cacion de un dispositivo de tal natu- 
raleza se efectua en receptores pro- 
yectados para la recepcion de senales 
de modulacion de frecuencia. El limi¬ 
tador en tales receptores tiene la mi- 
sion de eliminar las variaciones de 
amplitud desde la entrada hasta el 
detector. Como en un sistema de MF, 
las variaciones de amplitud se deben 
principalmente a perturbaciones ori- 
ginadas por ruidos, el uso de un li¬ 
mitador evita tales perturbaciones y 
por lo tanto, las mismas no son re- 
producidas por el sistema de audio- 
frecuencia de salida. El limitador, 
usualmente sigue a la ultima etapa 
de f.i. donde puede reducir a un mi- 
nimo los efectos de las perturbacio¬ 
nes que llegan con la portadora de 
r.f. y las producidas localmente. 

El limitador, en esencia, es un am¬ 
plificador de tension de f.i. proyec- 
tado para un funcionamiento bajo 
saturation. Esta ultima forma de tra- 
bajo significa que un aumento en la 
tension de serial por sobre un cierto 
valor produce muy poco aumento en 
la corriente anodica. Una tension de 
serial que nunca es menor que lo su- 
ficiente para causar saturacion del 
limitador, aun en presencia de sena¬ 
les debiles, es aplicada a la entrada 
del limitador por las etapas prece- 
dentes. Cualquier variacion de ampli¬ 
tud, por lo tanto, como la que podria 
originarse por fluctuaciones de ten¬ 
sion de ruido, no es reproducida en 
la. salida del limitador. La accion li- 
mitadora, desde luego, no interfere 
con la reproduccion de las variacio¬ 
nes de frecuencia. 

La saturacion de corriente anodi¬ 


ca del limitador puede lograrse me- 
diante el empleo de polarizacion con 
capacitor y resistencia de escape de 
reja N 9 1 con las tensiones de placa 
y reja 2, reducidas si se las com- 
para con las condiciones de funcio¬ 
namiento comunes en un amplifica¬ 
dor de f.i. 

Como resultado de estas caracte- 
risticas de proyecto, el limitador es 
capaz de mantener su tension de sa¬ 
lida a una amplitud constante sobre 
una amplia gama de tensiones varia¬ 
bles de serial de entrada. La salida 
del limitador es una tension de f.i. 
modulada en frecuencia, cuyo valor 
central es el del amplificador de f.i. 
Esta tension se aplica a la entrada 
del detector. 

La recepcion de las senales de 
MF sin severa deformacion exige que 
la respuesta del receptor sea tal que 
proporcione satisfactoria a m p 1 i f ica- 
cion de la senal a lo largo de la ga¬ 
ma total de desviacion de frecuencia 
desde la frecuencia central. Como la 
frecuencia en cualquier instante de- 
pende de la modulacion en ese ins¬ 
tante, se desprende que la atenuacion 
excesiva hacia los extremos de la 
banda, en las etapas de r.f. 6 f.i., 
puede producir deformacion. En un 
receptor de alta fidelidad, los ampli- 
ficadores deben ser capaces de am- 
plificar, para la maxima desviacion 
permisible de frecuencia de 75 kilo- 
ciclos/segundo, una banda de un an- 
cho de 150 kc/s. Para tales proposi- 
tos resultan adecuadas las valvulas 
6BA6 y 6BJ6. 

Amplificadores de R.F. 
para Television 

Todas las etapas amplificadoras 
generan cierta cantidad de ruido co¬ 
mo consecuencia de la agitacion ter- 
mica de los electrones en los resisto- 
res y otros componentes, pequenas 
variaciones de la emision catodica 
en las valvulas (efecto granalla o 
“shot”), y pequenisimas corrientes 
de reja en las valvulas amplificado¬ 
ras. En los receptores de radio y de 
television, el ruido generado en la 
primera etapa es a menudo el factor 
dominante en el establecimiento de la 
sensibilidad global del receptor. La 
“seccion frontal” del receptor, en 
consecuencia, se disefia siempre con 
especial consideracion de las carac- 
teristicas d:) ganancia y de ruido. 

Los circuitos de entrada de los sin- 
tonizadores de los receptores de tele- 
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vision de v.h.f. (frecuencias muy eie- 
vadas) utilizan indiferentemente un 
trlodo o un pentodo en la etapa de 
r.f. Tales etapas deben amplificar se- 
nales comprendidas entre 55 y 216 
Me y que tienen un ancho de banda 
de 4,5 Me, aunque el sintonizador se 
alinea por lo general de modo que 
tenga un ancho de banda de 6 Me a 
fin de asegurar el perfecto cubri- 
miento de la banda. En los primiti- 
vos sintonizadores se prefer!an los 
pentodos a los triodos, en razon de 
los problemas de estabilidad que ve- 
nian a crear las elevadas capacitan- 
cias de plaea a reja de los triodos. 

El uso de triodos duales en circui- 
tos excitados por catodo con acopla- 
miento directo hace posible el fun- 
cionamiento estable con las ventajas 
de las caracteristicas de bajo ruido 
de los triodos. 

Los pentodos y tetrodos no ofrecen 
la sensibilidad de los triodos debido 
al “ruido de particion” introducido 
por la reja pantalla. El circuito de 
acoplamiento directo y excitacion 
por catodo, proporciona la ganancia 
y la eapacidad de estabilidad del pen¬ 
todo junto con el bajo ruido de una 
etapa de entrada triodica. Como la 
etapa excitada por catodo presenta 
una carga de baja impedancia a la 
etapa conectada a masa, su ganancia 
es muy baja y no hay necesidad de 
neutralizar la capacitancia de reja 
a placa. Se usa a menudo una impe¬ 
dancia interetapas, generalmente una 
inductancia en serie con la placa de 
la primera etapa y el catodo de la 
segunda, para lograr cierta adapta- 
cion de impedancias entre las unida- 
des. La porcion del circuito excitada 
por catodo, se adapta a la red de 
entrada y realiza la mayor parte de 
la ganancia de la etapa. Como la 
realimentacion del circuito excitado 
por catodo se lleva por la capacitan¬ 
cia placa-catodo, que generalmente 
es muy pequena, se consigue una ex- 
celente aislacion entre la antena y 
el oscilador local. 

El desarrollo de triodos simples 
con baja capacitancia reja-placa, ha 
hecho posible el diseno de un circuito 
neutralizado de r.f. con triodos. La 
6BN4 ha sido usada comercialmente 
en circuitos triodicos neutralizados. 
Valvulas como la 6FH5 y la 6ER5, 
ahora de uso comun, fueron especial- 
mente disenadas para facilitar la 
neutralizacion de un circuito con ca¬ 
todo a masa sobre toda la gama de 


frecuencias. El circuito amplificador 
de r.f. neutralizado por puente se usa 
mucho en los sintonizadores de tele¬ 
vision. En este circuito, una porcion 
de la sehal de salida vuelve a la 
reja defasada con respecto a la serial 
de realimentacion de la capacitancia 
reja-placa. Este circuito proporciona 
ganancia excelente y bajo ruido con 
funcionamiento estable sobre toda la 
banda. 

Amplificadores de Video 

La etapa amplificadora de video 
de un receptor de television emplea 
por lo general una valvula pentodica 
especialmente disehada para amplifi¬ 
car la ancha banda de frecuencias 
contenida en la sehal de video, y, al 
mismo tiempo, para proporcionar una 
elevada ganancia por etapa. Los pen¬ 
todos son mas convenientes que los 
triodos en esta funcion porque po- 
seen una alta transconductancia (por 
lo que proporcionan una gran ganan¬ 
cia), junto con bajas capacitancias 
interelectrodicas de entrada y de sa¬ 
lida (lo que permite satisfacer las 
exigencias de ancho de banda). Puede 
establecerse como “factor de meri- 
to” aproximado para las valvulas uti- 
lizadas en este servicio haciendo la 
relacion entre su transconductancia, 
gm, y la suma de sus capacitancias 
de entrada y de salida, C«, y C aa i, 
del modo siguiente: 

gr 

Factor de merito =- 

C CQ + <W 

Los valores tipicos de este factor son 
del orden de 500 X 10 6 o mayores. 

La etapa amplificadora de video 
tipico, tal como la muestra la figura 



40, va conectada entre el segundo de¬ 
tector del receptor de television y el 
tubo de imagen. El control de con- 
traste, R : en este circuito, controla la 
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ganancia de la valvula amplificadora 
de video. La inductancia L 2 , en serie 
con la resistencia de carga Rl, man- 
tiene la impedancia de carga en un 
valor relativamente constante inde¬ 
pen dientemente de la frecuencia. La 
inductancia Li separa la capacitan- 
cia de salida de la valvula, de ma- 
nera que solo quede en paralelo con 
la carga la capacitancia dispersa del 
circuito. Como consecuencia, es posi- 
ble utilizar un mayor valor en la re¬ 
sistencia de carga sin afectar la res- 
puesta de frecuencia ni las relaciones 
de fase. El circuito desacoplador, 
CiR 2 , tiene por objeto mejorar la res- 
puesta a las frecuencias bajas. Las 
valvulas habitualmente empleadas co- 
mo amplificadoras de video incluyen 
la 6CL6 y la 12BY7, o las secciones 
pentodicas de los tipos 6AW8 y 
6AN8. 

El amplificador de luminancia de 
un receptor de television en color es 
un amplificador convencional de vi¬ 
deo que tiene un ancho de banda de 
aproximadamente 3,5 Me. En un re¬ 
ceptor de color, la porcion de la sa¬ 
lida del segundo detector que esta 
comprendida dentro de la banda de 
frecuencias que va aproximadamente 
de 2,4 a 4,5 Me, pasa a un amplifi¬ 
cador pasabanda, como se ve en el 
diagrama de bloques de la figura 41. 
La serial de sincronizacion de color, 



Fig. 41. 

o “burst”, contenida en esta serial 
puede entonces ser aplicada a una 
valvula de “control de burst” (“burst- 
key er”). A1 mismo tiempo, a esta 
valvula se aplica un pulso horizon¬ 
tal retardado. La salida de la valvula 
de control de “burst” se aplica al am¬ 
plificador de “burst”, de donde pasa 
al oscilador de 3,58 Me y a la etapa 
supresora de color (“color-killer”). 


La etapa supresora de color apli¬ 
ca una tension de polarizacion al am¬ 
plificador pasabanda en ausencia de 
ia serial de sincronizacion, de color, 
de modo que la seceion de color, o 
canal de crominancia, del receptor, 
pueda permanecer inactivo durante la 
recepcion de senales de bianco y ne¬ 
gro. Un control de umbral varia la 
polarizacion y controla el nivel de las 
senales de sincronizacion de color pa¬ 
ra el eual funciona la etapa supre¬ 
sora. 

La salida del oscilador de 3,58 Me 
y la salida del amplificador pasaban¬ 
da pasan a los circuitos demodulado- 
res de fase y de amplitud. La salida 
de cada circuito demodulador es una 
representacion eleetrica de la serial 
de diferencia de color, es decir, una 
serial de color completa menos la se¬ 
rial de bianco y negro o sehal de 
luminancia. Las dos senales de dife¬ 
rencia de color se combinan de modo 
de producir una tercera sehal de di¬ 
ferencia de color; cada una de estas 
senales representa entonces un color 
primario. 

Las tres senales de diferencia de 
color se aplican entonces a las rejas 
de los tres canones electronicos del 
tubo de imagen de color, caso en que 
la sehal de luminancia puede ser 
aplicada simultaneamente a los tres 
catodos. Las senales de crominancia 
y de luminancia combinanse de este 
modo para producir la imagen de co¬ 
lor. En ausencia de informacion de 
color transmitida, el canal de cromi¬ 
nancia queda bloqueado por la accion 
del supresor de color, segun se ha 
descrito, y solo se aplica la sehal de 
luminancia al tubo de imagen, con lo 
que se obtiene una imagen en bianco 
y negro. 

Circuitos de Sincronizacion 
de Television 

Ademas de la informacion de ima¬ 
gen, la sehal de video compuesta su- 
ministrada al receptor de television 
contiene cierta informacion destinada 
a asegurar que la imagen producida 
en el receptor este sincronizada con 
la imagen que “ve” la camara o el 
tubo de toma. Los pulsos de sincro¬ 
nizacion, que tienen una mayor am¬ 
plitud que la sehal de video, dispa- 
ran los generadores de barrido del 
receptor cada vez que el haz eleetro- 
nico del tubo de toma termina de re- 
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correr una linea o un campo, segun 
el caso. 

Los pulsos de sincronizacion con- 
tenidos en la serial de video compues- 
ta pueden ser separados de la infor- 
macion de video en la salida del se- 
gundo detector o detector de video 
por medio del eircuito triodico ilus- 
trado en la figura 42. En este circui- 
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Fig. 42. 


to, la constante de tiempo de la red 
R 1 C 1 es grande en comparacion con 
el intervalo entre pulsos. Durante ca- 
da uno de los pulsos, la reja llega a 
ser positiva y toma cierta corriente, 
con lo que se carga el capacitor Ci. 
En consecuencia, la reja desarrolla 
una tension de polarizacion que es li- 
geramente mayor que la tension de 
corte de la valvula. Debido a que la 
corriente de placa solo circula du¬ 
rante el desarrollo de cada pulso de 
sincronizacion, solo los pulsos de sin¬ 
cronizacion aparecen en la salida. 
Esta etapa separadora de sincroniza¬ 
cion distingue as! entre los pulsos de 
sincronizacion y la infoi’macion de 
video. En razon de que la polariza¬ 
cion desarrollada por la reja es pro- 
porcional a la intensidad de la senal 
de entrada, el eircuito ofrece la ven- 
taja adicional de ser relativamente 
independiente de las fluctuaciones de 
la senal. 

Debido a que el haz eleetronico 
expiora la pantalla del tubo de ima- 
gen con velocidades horizontal y ver¬ 
tical diferentes, el receptor incorpora 
dos generadores de barrido. La fre- 
cuencia de repeticion del barrido ver¬ 
tical es de 60 6 de 50 ciclos (segun 
las normas que se utilicen), mien- 
tras que la frecucncia de repeticion 
del generador horizontal es de apro- 
ximadamente 15.750 ciclos por se- 
gundo en las normas norteamerica- 
nas adecuadas para el sistema com¬ 
patible de television en color, y de 
15.625 ciclos en las normas europeas 
y argentinas para television en bian¬ 


co y negro. La senal de video com- 
puesta incluye la informacion nece- 
saria para que cada generador de 
barrido derive de ella su correcta 
sincronizacion. Se suministra un pul- 
so. de sincronizacion horizontal al ter- 
mino de cada line a horizontal. Al 
final de cada campo se envian, en 
cambio, varios pulsos de mayor du- 
racion que los pulsos de sincroniza¬ 
cion horizontal, a fin de obrar as! 
sobre el generador vertical. La in¬ 
formacion vertical y la informacion 
horizontal se separan por medio de 
circuitos diferenciadores e integra- 
dores. 


Rectificacion 

A la accion rectificadora de un 
diodo cabe importantes aplicaciones: 
alimentar con corriente continua un 
receptor conectado a la red de co¬ 
rriente alternada y suministrar una 
alta tension continua a partir de un 
pulso de alta tension. Una disposicion 
tipica para convertir c.a. en e.c. inclu¬ 
ye una valvula rectificadora, un fil- 
tro y un divisor de tension. La accion 
rectificadora de la valvula se explico 
brevemente bajo el titulo de Diodos, 
en ELECTRONES, ELECTRODOS y 
SECCION VALVULAS ELECTRO- 
NICAS. La rectificacion de pulsos de 
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Fig. 43. 

alta tension se describe mas adelante 
en el parrafo Circuitos de Salida Ho¬ 
rizontal. 

La accion del filtro se explica en 
la SECCION INSTALACI6N VAL¬ 
VULAS ELECTRONIC AS, bajo el 
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titulo Filtros . Su funcion consiste en 
eliminar el zumbido presente a la sa- 
lida de la valvula rectificadora, se* 
gun se indica en la figura 43, y au- 
mentar el rendimiento del rectifica- 
dor. El divisor de tension se utiliza pa¬ 
ra obtener las diferentes tensiones re- 
queridas por las placas y los otros elec- 
trodos de las vaivulas del receptor. 

En la figura 44, aparecen un rec- 
tificador de media onda y un rectifi- 
cador de onda completa. En el cir- 
cuito de media onda, la corriente cir- 
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Fig. 44. 


cula a traves de la valvula rectifica¬ 
dora hacia el filtro, cuando la placa 
es positiva con respecto al eatodo. 
En el circuito de onda completa la 
corriente circula hacia el filtro en ca- 
da semiciclo, mediante la placa N° 1 
sobre el semiciclo en que esta es po¬ 
sitiva con respecto al eatodo, y por 
medio de la placa N 9 2, cuando la mis- 
ma es positiva con respecto al eatodo. 

Como el flujo de corriente sobre 
el filtro es mas uniforme en un cir¬ 
cuito de onda completa que en un cir¬ 
cuito de media onda, el circuito de 
salida del primero requiere menos 
filtraje. Los datos sobre el funciona- 
miento y circuitos de rectificadores 
se establecen individualmente en ca- 
da tipo de rectificadora y en la SEC- 
CI6N CIRCUITOS. 

El funcionamiento en paralelo de 
las vaivulas rectificadoras per mite 
obtener una mayor corriente de sali¬ 
da que la obtenible con el uso de una 


sola valvula. Por ejemplo, cuando se 
conectan dos reetiiicadoras de onda 
completa en paralelo, las placas de 
cada una de las vaivulas se unen en- 
tre si y cada valvula actua como una 
rectificadora de media onda. La ten¬ 
sion disponible y las condiciones de 
carga por valvula son las mis mas que 
para las funciones de rectificadora 
de onda completa, pero la eapacidad 
de carga del rectificador completo es 
de aproximadamente el doble. 

Cuando se conectan en paralelo 
vaivulas rectificadoras de vapor de 
mercurio, debe disponerse una resis- 
tencia estabilizadora de 50 a 100 
ohms en serie con cada una de las 
placas a fin de que cada valvula “ma- 
neje” igual carga. El valor de la re- 
sistencia a utilizarse dependera de la 
intensidad de la corriente de placa 
que pase a traves de la rectificadora. 
Una menor corriente anodica reque- 
rira un valor mas alto de resisten- 
cia; mientras que una alta corriente 
de placa exigira un bajo valor de re- 
sistencia. 

Al conectar en paralelo las pla¬ 
cas de las vaivulas rectificadoras de 
mercurio, deben conectarse similar- 
mente los correspondientes termina- 
les de filamento. Si no se procede en 
la forma senalada, las caidas de ten¬ 
sion internas en las vaivulas resul- 
taran considerablemente despropor- 
cionadas. 

Podran conectarse dos o mas val- 
vulas rectificadoras del tipo de alto 
vacio a fin de obtener una mayor 
corriente de salida; como consecuen- 
cia de tal tipo de eonexion, las resis- 
tencias internas, al hallarse en para¬ 
lelo, permitiran una mayor tension 
de salida. Con tipos a alto vacio, las 
resistencias estabilizadoras pueden o 
no ser necesarias, dependiendo tal co- 
sa del tipo de valvula y circuito. 



En la figura 45 puede apreciarse 
un circuito doblador de tension. La 
denominacion de este circuito deriva 
del hecho que su tension continua de 
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salida puede ser el doble del valor de 
cresta de la c.a. de entrada. Basica- 
mente, un doblador de tension es un 
circuito rectificador dispuesto de tal 
modo que la tension de salida de dos 
rectificadores de media onda se halla 
en serie. 

Brevemente, la accion del circuito 
es la siguiente. Sobre el semiciclo 
positivo de la tension alterna de en¬ 
trada, cuando el lado superior de la 
linea de entrada de c.a. es positivo 
con respecto al lado inferior, el diodo 
de arriba pasa corriente, proporcio- 
nando una carga positiva al capaci¬ 
tor de arriba. Al acumularse una 
carga positiva sobre la placa supe¬ 
rior del capacitor se desarrolla una 
tension positiva a traves de este. 
Durante el semiciclo siguiente de la 
tension alterna de entrada, cuando el 
lado superior de la linea es negativo 
con respecto al lado de aba jo, por el 
diodo inferior pasa corriente desarro- 
llandose una tension negativa a tra¬ 
ves del capacitor de abajo. 

Cuando no se toma corriente al- 
guna de los terminates de salida de 


onda completa, por cuanto cada rec- 
tificadora pasa corriente a la carga 
sobre cada mitad del ciclo de entra¬ 
da de c.a. 

Para el uso como dobladoras de 
tension se dispone, entre otras, de 
dos tipos de valvulas especialmente 
proyectadas para tal proposito: la 
25Z6-GT y la 117Z6-GT. Estas val¬ 
vulas encierran dentro de una misma 
ampolla dos diodos independientes. 
Como dobladoras de tension, tales 
valvulas se utilizan en receptores de 
alimentacion universal, o sea para 
ambas corrientes (N. del T.: Elio 
ocurre con mas frecuencia en aque- 
llos paises en donde la tension de las 
lineas de canalizacion es de 110 volts, 
como en EE. UU., por ejemplo). En 
dichos receptores, los calefactores de 
todas las valvulas del equipo se en- 
cuentran conectadas en serie con una 
resistencia reductora de tension a 
traves de la linea. Las conexiones 
para la alimentacion del circuito de 
calefactor y el circuito correspon- 
diente al doblador de tension apare- 
cen en las figuras 46 y 47. 


C/RCUiTO DOBLADOR DE TERS/OR 
DE ORDA COMDLEIA 


CfftCU/ro DOBLADOR DE TERS/OR 
de AfED/A OROA 


Fig. 46. 



ER SER/E COR LA RE S/S TER C/A REDOCTORA 
DE T£R S/OR 

Rf=RES/sTERC/A PROriCTOAA 


Fig. 47. 


los capacitores, cada uno de los mis- 
mos puede cargarse hasta una ten¬ 
sion de magnitud E, esto es, el valor 
de cresta de la c.a. de entrada. Pue¬ 
de verse por el diagrama que con una 
tension de -{-E volts sobre un capa¬ 
citor y —E volts sobre el otro, la 
tension total a traves de los capaci¬ 
tores es 2 E. De ese modo el dobla¬ 
dor de tension proporciona una ten¬ 
sion continua de salida en ausencia 
de carga igual al doble del valor de 
cresta de la tension alterna de en¬ 
trada. Cuando por la carga se toma 
corriente de los terminates de salida, 
la tension de salida resulta inferior 
a 2 E en un valor que depende de la 
magnitud de la corriente de carga y 
capacidad de los capacitores. La dis- 
posicion presentada en la figura 45 
se denomina doblador de tension de 


Con el circuito doblador de ten¬ 
sion de onda completa de la figura 
46, no podra conectarse la carga a 
tierra o a un extremo de la linea de 
canalizacion de corriente altemada. 
Elio ofrece ciertas desventajas cuan¬ 
do los calefactores de todas las val¬ 
vulas se hallan conectados en serie 
con una resistencia reductora unida 
a la linea de c.a. Tal disposicion en 
el circuito puede producir zumbido 
debido al alto potencial alterno entre 
los calefactores y los catodos de las 
valvulas. 

El circuito de la figura 47 elimi- 
na esta dificultad haciendo comun un 
lado de la linea de c.a. con el extre¬ 
mo negativo del circuito de carga. En 
este circuito una mitad de la valvula 
se usa para cargar un capacitor que, 
en el semiciclio siguiente, se descar- 
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ga en serie con la tension de la linea 
a traves de la otra mitad de la val- 
vnla. Este circuito se denomina do- 
blador de tension de media onda por 
cuanto la corriente rectificada fluye 
hacia la carga solo sobre semiciclos 
alternados del ciclo de c.a. La cons- 
tancia de tension de este sistema es 
algo mas deficiente que la de un do- 
blador de tension de onda completa. 

Defecci6n 

Cuando una radiodifusora trans¬ 
mite musica, voz o video, la estacion 
irradia una onda de radiofrecuencia 
que puede ser, segun el caso, de dos 
tipos generales. En uno de ellos, se 
dice que la onda esta modulada en 
amplitud cuando su frecuencia se 
mantiene constante y varia su am¬ 
plitud. En el otro tipo, la onda es 
modulada en frecuencia manteniendo- 
se la amplitud practicamente cons¬ 
tante; lo que varia es la frecuencia. 
En el receptor se persigue reprodu- 
cir la senal moduladora original ex- 
trayendola de la onda de r.f. modu¬ 
lada. La etapa del receptor que lleva 
a cabo la demodulacion se denomina 
etapa demoduladora o detectora. 

Detection de MA 

El efecto de la modulacion de am¬ 
plitud sobre la forma de la onda de 
r.f. puede apreciarse en la figura 48. 


En la figura 49 aparece un circui¬ 
to detector por dfodo. La accion de 
este circuito cuando se aplica una on¬ 
da de r.f. modulada, queda ilustrada 
en la figura 50. La tension de r.f. 



Fig. 49. 


aplicada al circuito, se muestra en 
lineas finas, mientras que la tension 
de salida a traves del capacitor C 
aparece en linea gruesa. 

Entre los puntos a y b sobre el 
primer semiciclo positivo de la ten¬ 
sion r.f. aplicada, el capacitor C se 
carga hasta el valor de cresta de la 
tension de r.f. Luego, cuando la ten¬ 
sion de r.f. aplicada desciende a par- 
tir de su valor de cresta, el capacitor 
mantiene al catodo a un potencial 
mas positivo que la tension aplicada 
a la placa. De ese modo el capacitor, 
temporariamente, anula la corriente 
a traves del diodo. Al ocurrir tal co- 
sa, el capacitor se descarga, de b a 
c, a traves de la resistencia de carga 
del diodo, R. 

Cuando aumenta la tension de r.f. 
sobre placa lo suficiente como para 
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Fig. 48. 


En general, se hace uso de tres 
distintos tipos de circuitos detecto- 
res: el detector por diodo, el detector 
por polarizacion de reja, y el detec¬ 
tor por escape de reja. Estos circui¬ 
tos detectores son identicos entre si 
en el heeho que eliminan, ya sea par- 
cial o completamente, los semiciclos 
de la onda de r.f. Eliminados los 
mismos, las variaciones de audiofre- 
cuencia de la otra mitad de la onda 
de radiofrecuencia pueden ser ampli- 
ficadas para actuar sobre un alto- 
parlante o telefonos. 


exceder el potencial al cual el capa¬ 
citor mantiene al catodo, circula co¬ 
rriente nuevamente y el capacitor se 
carga en d hasta el valor de cresta 
del segundo semiciclo positivo. De es¬ 
ta manera la tension a traves del 
capacitor sigue el valor de cresta de 
la tension de r.f. aplicada, reprodu- 
ciendo asi la modulacion audiofre- 
cuente. 

Como se observara en la figura 
50, la curva de tension a traves del 
capacitor se encuentra algo “denta- 
da”. Sin embargo, esas irregularida- 
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des, que representan una componente 
de radiofrecuencia en la tension a 
traves del capacitor, se encuentran 
exageradas en el grabado. En un cir- 
cuito real, la componente de la co- 
rriente de r.f. a traves del capacitor 
es despreciable. Por lo tanto, cuando 
la tension a traves del capacitor es 
amplificada, la salida del amplifica- 
dor reproduce la palabra o musica 
propalada desde la estacion transmi- 
sora. 

# Otra forma de interpretar la ac- 
cion de un diodo detector consiste en 
considerar el circuito como un recti- 
ficador de media onda. Cuando la se¬ 
rial de r.f., en los semiciclos positivos, 
da lugar a que la valvula conduzca, 
circula corriente rectificada a traves 
de la resistencia de carga K. Como 
la tension continua de salida de una 
rectificadora depende de la tension 



Fig. 50. 


alterna de entrada, la tension conti¬ 
nua a traves del capacitor C varla 
de acuerdo con la amplitud de la por- 
tadora de r.f. y de ese modo repro¬ 
duce la senal de audiofrecuencia. El 
capacitor C debe ser lo suficiente- 
mente grande para filtrar las varia- 
ciones de r.f. o f.i., pero no debera 
ser, empero, tan grande como para 
afectar las variaciones audiofrecuen- 
tes. Pueden conectarse dos diodos en 
un circuito similar a un rectificador 
de onda completa. Sin embargo, en 
la practica las ventajas de esta co- 
nexion no justifican la complicacion 
extra del circuito. 

El metodo de deteccion por diodo 
presenta sobre los otros metodos la 
ventaja de producir menor deforma- 
cion. La razon de ello se debe a que 
la caracterlstica dinamica puede ha- 
cerse mas lineal que la de otros de- 
tectores. Posee, sin embargo, la des- 
ventaja de que no amplifica la senal, 
y que toma corriente del circuito de 
entrada y por lo tanto reduce la se- 
lectividad del mismo. No obstante, 
como el metodo de deteccion por dio¬ 
do produce menos deformacion y en 
virtud de que permite el uso de cir- 


cuitos simples para el control auto- 
matico de sensibilidad sin necesidad 
de fuente de tension adicional, el 
metodo de deteccion por diodo es am- 
pliamente utilizado en los receptores 
de radiodifusion. 

En la figura 51 puede apreciarse 
un circuito tipico de detector por dio¬ 



do en el que se emplea una valvula 
doble diodo-triodo. Ambos diodos se 
hallan conectados entre si. En dicho 
circuito, Ri es la resistencia de carga 
del diodo. Una porcion de la tension 
de audiofrecuencia desarrollada a 
traves de una resistencia es aplicada 
a la reja del triodo a traves del con¬ 
trol de volumen R 3 . En un circuito 
tipico el resistor Ri puede tener de- 
rivacion de modo que las cinco sex- 
tas partes de la tension total de au¬ 
diofrecuencia a traves de R : se apli- 
que al control de volumen. Tal deri- 
vacion no solo reduce la tension de 
salida del circuito detector sino que 
tambien disminuye la deformacion 
audiofrecuente y mejora el filtraje 
en r.f. La polarizacion continua para 
la seccion triodo se logra mediante 
la resistencia de polarizacion catodi- 
ca R 2 y el capacitor de pasaje de au¬ 
diofrecuencia C 3 La funeion del ca¬ 
pacitor C a consiste en bloquear la po¬ 
larizacion continua del eatodo con 
respecto a la reja. A su vez la fun- 
cion del capacitor C*, es pasar al ca- 
todo cualquier tension de r.f. sobre 
la reja. En dicho circuito puede uti- 
lizarse tambien un doble diodo-pen- 
todo. Con un pentodo, la salida de la 
seccion de audiofrecuencia debera en- 
contrarse acoplada a resistencias en 
lugar de utilizar acoplamiento a 
transformador. 

En la figura 52, puede verse otro 
circuito detector por diodo, conocido 
bajo la denominacion de circuito po- 
larizado por diodo. En tal circuito, la 
reja del triodo se eneuentia directa- 
mente conectada a una derivacion so¬ 
bre la resistencia de carga del diodo. 
Cuando se aplica al diodo una ten- 
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sion radiofrecuente de entrada, la 
tension continua sobre la derivacion 
proporciona la polarizacion a la reja 
de control. Cuando la serial de r.f. es 
modulada, la tension de audiofrecuen- 
cia sobre la derivacion es aplicada a 
la reja, siendo amplificada por el 
triodo. 

La ventaja de este circuito sobre 
la disposicion con autopolarizacion 
presentada en la figura 51 reside en 
que los circuitos con polarizacion por 
dlodo no utilizan capacitor entre la 
reja y la resistencia de carga del dio- 
do y, por lo tanto, no producen tanta 
deformacion sobre las senales con un 
alto porcentaje de modulacion. 

Sin embargo, existen ciertas res- 
tricciones en el uso de los circuitos de 



Fig. 52. 


polarizacion por diodo. Como la ten¬ 
sion de polarizacion sobre el triodo 
depende de la amplitud media de la 
tension de rJ. aplicada al diodo esta 
deberia ser constante para todos los 
valores de la intensidad de las sena¬ 
les captadas por la antena. De otro 
modo, los valores de polarizacion de 
reja diferirian de acuerdo a las dis- 
tintas intensidades de las senales re- 
cibidas, originando deformaciones so¬ 
bre el triodo. Como en un triodo po- 
larizado por diodo no existe polari¬ 
zacion alguna en ausencia de serial 
de r.f. sobre el diodo, debera inser- 
tarse la suficiente resistencia sobre 
el circuito de placa del triodo para 
limitar la corriente de placa a un va¬ 
lor prudente en ausencia de polari¬ 
zacion. 

En la practica, tal restriccion sig- 
nifica que el receptor debe contar 
con un sistema independiente de 
c.a.s. Con un sistema de c.a.s. tal, 
la amplitud media de la tension de 
entrada aplicada al diodo puede ser 
mantenida dentro de limites muy es- 
trecbos para todos los valores de in¬ 
tensidad de las senales captadas por 
la antena. 

La valvula utilizada en un circui¬ 
to de polarizacion por diodo debera 
ser del tipo de las que trabajen con 
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una tension de polarizacion relativa- 
mente elevada. En ese caso las va- 
riaciones en la tension de polariza¬ 
cion representaran un pequeno por- 
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Fig. 53. 

centaje de la polarizacion total y, por 
lo tanto, se producira muy poca de¬ 
formacion. Las valvulas que deman- 
dan una tension de polarizacion re- 
lativamente alta son los tipos, tales 
como las 6BF6 6 6SR7, las cuales 
contienen un triodo de mediano coe- 
ficiente de amplifieacion. Las valvu¬ 
las que cuentan con un triodo de gran 
coeficiente de amplifieacion o que 
contienen un pentodo no deben ser 
utilizadas en circuitos de polariza¬ 
cion por diodo. 

En la figura 53 puede^ apreciarse 
un detector por polarizacion de reja. 
En este circuito la reja se encuentra 
polarizada casi al corte, vale decir, 
que trabaja de manera tal, que la co¬ 
rriente anodica en ausencia de senal 
es practicamente nula. La tension de 
polarizacion puede obtenerse median- 
te una resistencia de polarizacion ca- 
todica, una bateria C, o un divisor 
de tension. Debido a la elevada pola¬ 
rizacion negativa, solo los semiciclos 
positivos de la senal de r.f., son am- 
plificados por la valvula. La senal, 
por lo tanto, es detectada en el cir¬ 
cuito de placa. Las ventajas de este 
metodo de deteecion residen en que 
ademas de detectar la senal, la mis- 
ma es amplificada, no tomando co¬ 
rriente del circuito de entrada y, por 
lo tanto, no disminuyendo la selecti- 
vidad del circuito de entrada. 

El metodo con capacitor y resis¬ 
tencia de escape de reja, ilustrado en 
la figura 54, es algo mas sensible 
que el metodo por polarizacion de re¬ 
ja y proporciona mejores resultados 
sobre las senales debiles. En este cir¬ 
cuito, no existe aplicada a la reja 
ninguna tension continua de polari¬ 
zacion negativa, Por lo tanto, en los 
semiciclos positivos de la senal de 
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r.f., circula corriente de reja a ca- 
todo. En esta forma, la reja y el 
catodo actuan como un detector por 
diodo, con la resistencia de escape de 
reja como la resistencia de carga del 
diodo y el capacitor reproduce asi la 
modulacion audiofrecuente de la mis- 
ma manera explicada para el detector 
por diodo. Esta tension aparece en- 
tre reja y catodo y es, por lo tanto, 
amplificada en el circuito de placa. 
La tension de salida reproduce asi, 
la senal original de audiofrecuencia. 

En este circuito detector, el em- 
pleo de una resistencia de escape de 
reja de valor elevado aumenta la se- 
lectividad y sensibilidad. Sin embar¬ 
go, se obtiene una mejora en la res- 
puesta audiofrecuente y la estabili- 
dad con valores mas bajos sobre la 
resistencia de escape de reja. Este 
circuito posee la ventaja de que am- 
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Fig. 54. 

plifica la serial pero presenta en des- 
favor el hecho de que toma corriente 
del circuito de entrada, disminuyen- 
do, por lo tanto, la selectividad sobre 
el mismo. 

Detection en MF 
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proceso de deteccion y el grado de 
desviacion de frecuencia determinan 
la amplitud de la tension demodula- 
da (de audiofrecuencia). 
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Fig. 55. 

En A de la figura 56 se presenta 
un circuito sencillo para la conver¬ 
sion de variaciones de frecuencia en 
variaciones de amplitud, el cual se 
encuentra sintonizado en tal forma 
que la radiofrecuencia central esta 
en una pendiente de su caracteristica 
de resonancia. En presencia de mo¬ 
dulacion, los desplazamientos de fre¬ 
cuencia entre B y C y la tension 
desarrollada a traves del circuito va- 
rian de acuerdo con la modulacion. 
Para no introducir deformacion en 
el circuito, la variacion de frecuen¬ 
cia debe quedar restringida a la por- 
cion de la pendiente que sea real- 
mente recta. Como esa por cion es 
muy corta, la tension desarrollada es 


El efecto de la modulacion de fre¬ 
cuencia sobre la forma de onda de la 
onda de radiofrecuencia aparece en 
la figura 55. En este tipo de trans- 
mision, la frecuencia de la onda de 
r.f. sufre desviaciones con respecto a 
un valor central, a un regimen que 
depende de la modulacion, en un va¬ 
lor que se determina en el emisor y 
que es proporcional a la amplitud de 
la senal moduladora. 

Para este tipo de modulacion es 
necesario un detector que discrimine 
entre las desviaciones por encima y 
por debajo del valor central y tra- 
ducir tales desviaciones en una ten¬ 
sion cuya amplitud varie con las au- 
diofrecuencias. Como las desviaciones 
se cumplen a una audiofrecuencia, el 



FRECUENC/A 
Fig. 56. 


baja. Debido a estas limitaciones, es¬ 
te circuito no se utiliza en la pr&c- 
tica, pero sirve para ilustrar el fun- 
cionamiento. 
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Los inconvenientes planteados por 
el circuito sencillo se resuelven con 
una disposicion simetrica denomina- 
da a menudo circuito discriminador, 
y su aspecto es como el que puede 
apreciarse en la figura 57. En virtud 
de las relaciones de fase entre el pn- 
mario y cada mitad del secundario 
del transformador de entrada (cada 
mitad del secundario esta conectada 
en serie con el primario a traves del 
capacitor C 2 ) las tensiones de r.f. 
aplicadas a los diodos se tornan des- 
iguales a medida que la senal de r.f. 
se desplaza desde la frecuencia de 
resonancia en cada direccion. 



Como la desviacion se cumple con 
audiofrecuencias determinadas por el 
modulador, la tension desarrollada a 
traves de las resistencias de carga 
del diodo, Ri y R 2 conectadas en se¬ 
rie, varia a un regimen audiofrecuen- 
te. La tension de salida depende de 
la diferencia de amplitud de las ten¬ 
siones desarrolladas a traves de Ri 
y R 2 . Estas tensiones son de igual 
magnitud y signo opuesto cuando la 
portadora de r.f. no es sometida a 
modulacion y la salida, por lo tanto, 
es nula. Cuando se aplica modula¬ 
cion, la tension de salida vans en la 
forma que se indica en la figura 58. 

Como este tipo de detector de 


cion de amplitud (vease Limitadores 
en Amplification). 

Otra forma de detector para on- 
das moduladas en frecuencia se de- 
nomina detector de relacion. Este de¬ 
tector de m.f., contrariamente al an¬ 
terior, que respondia a las variacio- 
nes de tension, responde unicamente 



a los cambios de relacion de la ten¬ 
sion a traves de los dos diodos y es, 
por lo tanto, insensible a las varia- 
ciones en las diferencias de tension 
debidas a modulacion de amplitud de 
la portadora de r.f. 

En la figura 59 se presenta el de¬ 
tector de relacion basico. La carga 
de placa para la etapa amplificadora 
final. de frecuencia intermedia esta 
constitulda por el circuito resonante 
en paralelo que forman Ci y el trans¬ 
formador T. La sintonia y acopla- 
miento del transformador son prac- 
ticamente los mismos que en el cir¬ 
cuito anterior y, por lo tanto, las 
tensiones de r.f. aplicadas a los dio¬ 
dos dependen de la magnitud de des¬ 
viacion de la senal de r.f. con res- 
pecto a la frecuencia de resonancia, 
en cada direccion. En este punto con- 
cluve la similitud. 

El diodo 1, R 2 y el diodo 2 com- 
pletan un circuito serie alimentado 
por el secundario del transformador 



m.f. es sensible a las variaciones de 
amplitud en la portadora de r.f., se 
utiliza frecuentemente una etapa li- 
mitadora para eliminar de la porta¬ 
dora la mayor parte de la modula- 


T. Los dos diodos se hallan conecta- 
dos en serie por lo que rectifican en 
el mismo semiciclo de r.f. La corrien- 
te rectificada a traves de Rs produce 
una tension negativa que aparece en 
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la placa del dlodo 1. Dado el alto 
valor de Ce, esta tension negativa de 
placa del dlodo 1 se mantiene cons- 
tante aun para las audiofrecuencias 
mas bajas a reproducir. 

La tension rectificada a traves de 
C a es proporcional a la tension a 
traves del dlodo 1 y la tension rec- 
tificada a traves de C* es proporcio¬ 
nal a la tension a traves del dlodo 2. 
Puesto que las tensiones a traves de 
los dos dlodos difieren de acuerdo 
con la frecuencia instantanea de la 
portadora, las tensiones a traves de 
Ca y Ci difieren as! proporcionalmen- 
te, siendo la tension a traves de C 3 
la mayor de las dos tensiones a fre- 
cuencias de portadora mas bajas que 
la frecuencia intermedia y menor a 
frecuencias por encima de la f.i. 

Estas tensiones a traves de C s y 
C 4 son aditativas y su suma esta fi- 
jada por la tension constante a tra¬ 
ves de C«. En consecuencia, mientras 
la relacion de estas tensiones varla 
a un regimen audiofrecuente, su su¬ 
ma es siempre constante. La tension 
a traves de C 4 varla igualmente a un 
regimen de audiofrecuencia cuando se 
aplica una portadora de r.f. modula- 
da en frecuencia al detector de rela¬ 
cion; esta audiotension es extralda y 
alimentada al amplificador de audio¬ 
frecuencia. Un circuito completo que 
emplea este tipo de detector se en- 
cuentra incluldo en la SECCI6N 
CIRCUITOS. 

Control Automatico de Volumen 
o de Ganancia 

Los propositos esenciales del con¬ 
trol automatico de volumen (c.a.v.) 
(c.a.s.) o del control automatico de 
ganancia (c.a.g.), en un receptor de 
radio o television, son evltar las fluc- 
tuaciones en el volumen sobre el al- 
toparlante o el brillo de la imagen 
cuando se desvanece la serial captada 
por la antena. El circuito de control 
automatico de volumen regula la ga¬ 
nancia del receptor en r.f. y f.i., de 
modo que la ganancia es menor para 
una serial intensa que para una de- 
bil. De esta manera cuando varla la 
intensidad de la serial captada por la 
antena, el circuito de c.a.s., reduce 
la variacion resultante en la tension 
de salida de la ultima etapa de f.i. y, 
consecuentemente, disminuye la va¬ 
riacion en el volumen sobre el par- 
lante. 

El circuito de c.a.v. reduce la ga¬ 


nancia de las secciones de r.f. y f.i. 
para senales intensas, aumentando, 
por lo general, la polarizacion ne¬ 
gativa de las etapas de radiofrecuen- 
cia, frecuencia intermedia y mezcla- 
dora cuando aumenta la serial. En la 
figura 60 puede verse un circuito 
simple de control automatico de vo¬ 
lumen. Sobre cada semiciclo de la 



serial de entrada, en que la placa del 
diodo es positiva con respecto al c&- 
todo, el diodo pasa corriente. Debido 
al flu jo de corriente del diodo a tra¬ 
ves de R,, existe una caida de ten¬ 
sion a traves de Ri, lo que hace que 
el extremo izquierdo de Ri, sea ne- 
gativo con respecto a masa. Esta 
caida de tension a traves de Ri es 
aplicada, a traves del filtro compues- 
to por R 2 y C, como polarizacion 
negativa sobre las rejas de las eta¬ 
pas precedentes. Luego entonces, 
cuando aumenta la intensidad de la 
serial captada por la antena, tambien 
lo hace la serial aplicada al diodo de 
c.a.v., con lo que a su vez aumenta 
la caida de tension a traves de Ri y 
tambien la polarizacion negativa 
aplicada a las etapas de r.f. y f.i., 
con lo que la ganancia de dichas eta¬ 
pas resulta disminulda. Por lo tanto, 
los aumentos de intensidad sobre las 
senales captadas por la antena no 
producen un aumento corresponden¬ 
ts en la salida de la ultima etapa de 
f.i. como la que se operaria de no 
mediar el si sterna de control automa- 
tico de volumen. 

Cuando disminuye la intensidad de 
la serial captada por la antena^ con 
respecto a un valor previo mas o 
menos constante, el circuito de c.a.v. 
actua, desde luego, a la inversa, apli- 
cando menos polarizacion negativa y 
permitiendo un aumento de ganancia 
en las etapas de r.f. y f.i. y redu- 
ciendo asi la disminucion en la sa¬ 
lida de la ultima etapa de f.i. De 
este modo, cuando se opera un cam- 
bio en la intensidad de la serial cap¬ 
tada por la antena, el circuito de 
c.a.v. actua aminorando las variacio- 
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nes en la salida de la ultima etapa 
de f.i., eon lo que se reducen a la 
vez variaciones sobre el volumen de 
la serial reproducida por el parlante. 

La funcion del filtro compuesto 
por el capacitor C y el resistor Ra 
consist© en evitar que la tension de 
c.a.v. sufra variaciones con la com- 
ponente de audiofrecuencia. Dicho 
filtro es indispensable, por cuanto la 
caida de tension a traves de Ri va- 
ria con la modulacion de la portado- 
ra recibida. Si la tension de c.a.v. 
fuera tomada directamente de R x sin 
ningun filtraje, las variaciones de 
audiofrecuencia en la tension de 
c.a.v. producirian variaciones en la 
ganancia del receptor anulando la 
modulacion de la portadora. Para evi¬ 
tar este efecto, la tension de c.a.v. 
se toma del capacitor C. Como la re- 
sistencia Ra se encuentra en serie 
con el capacitor C, este puede car- 
garse y descargarse solo a un regi¬ 
men comparativamente lento. Por lo 
tanto, la tension de c.a.v. no puede 
variar a una frecuencia lo suficien- 
temente elevada dentro del rango de 
audiofrecuencia pero puede variar a 
frecuencias inferiores al rango de au¬ 
diofrecuencia y, a estas frecuencias, 
puede compensar la mayor parte de 
los desvanecimientos de la serial. En 
esa forma el filtro permite que el 
circuito de c.a.v. elimine las varia¬ 
ciones en la senal provocadas por el 
fading, evitando, sin embargo, la su- 
presion de la modulacion audiofre- 
cuente. 

Se observara que un circuito de 
c.a.v. y un detector por diodo son 
analogos. Por lo tanto, en un recep¬ 
tor de radio conviene combinar el 
diodo detector y el sistema de c.a.v. 
en una sola etapa. Algunos ejemplos 
de como se combinan tales funciones 
en radiorreceptores, pueden apreciar- 
se en la SECCI6N CIRCUITOS. 

En el circuito presentado en la fi- 
gura 60, se aplica un cierto valor de 
polarizacion negativa a las etapas 
precedentes en presencia de senates 
debiles. Como podra resultar desea- 
ble mantener al maximo la ganancia 
de los circuitos de r.f. y f.i. sobre 
senales debiles, los circuitos de c.a.v. 
se proyectan en algunos casos en for¬ 
ma de no aplicar polarizacion de 
c.a.v. alguna hasta que la intensidad 
dc la serial exceda un cierto valor. 
Estos circuitos de c.a.v. se conocen 
bajo la denominacion de circuitos de 
control automatico de sensibilidad 


retardado. En la figura 61 tambien 
aparece un circuito de c.a.v. retar¬ 
dado. En ese circuito, la seccion dio¬ 
do de Dt. de la 6H6 actua como diodo 
detector y c.a.v., siendo Ri el resis¬ 
tor de carga del diodo, y R 2 y C 2 el 
filtro de c.a.v. Como el catodo del 
diodo D 2 es retornado a —3 volts, 
fluye una corriente continua a traves 
de Ri y Ra en serie con D 2 . La caida 
de tension de esta corriente pone a 
la linea del c.a.v. a un potencial de 
aproximadamente —3 volts. Cuando 
la amplitud de la tension de la se¬ 
rial rectificada desarrollada a traves 
de R! no excede de 3 volts, la linea 
del c.a.v. se mantiene a —3 volts. 
Por lo tanto, para senales que no 
sean lo suficientemente intensas co¬ 
mo para desarrollar 3 volts a traves 
de Ri, la polarizacion aplicada a las 
valvulas controladas se mantiene a 
un valor constante con el que es fac- 
tible lograr una elevada sensibilidad. 

Sin embargo, cuando la amplitud 
media de la tension de la senal rec¬ 
tificada a traves de Ri excede de 3 
volts, la placa del diodo D 2 se torna 
mas negativa que el catodo de D 2 
anulandose el flujo de corriente en 
el diodo D 2 . Luego entonces, el po¬ 
tencial de la linea de control auto¬ 
matico de sensibilidad es controlado 
por la tension desarrollada a traves 
de Ri. En consecuencia, de producir- 
se aumentos en la intensidad de la 
serial, el circuito de c.a.v. aplica una 
polarizacion mayor de c.a.v. a las 
etapas controladas. En esa forma, el 
circuito regula la ganancia del recep¬ 
tor sobre senales intensas, pero per¬ 
mite que la ganancia se mantenga 
constante dentro del valor maximo 
para senales debiles. 

En la figura 61 puede verse que 
una parte de la tension de retardo 



de —3 volts es aplicada a la placa 
del diodo detector Di, siendo esta 
porcion aproximadamente igual a 
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Ri/ (Ri + R £ ) X —3 volts. Por lo tan- 
to, con las constantes del circuito in- 
dicadas, la placa del detector se hace 
mas negativa con respecto a su ca- 
todo en un valor aproximado de me¬ 
dio volt. Asi, esta tension no inter¬ 
fere con la deteccion por cuanto no 
es lo suficientemente elevada como 
para evitar el flujo de corriente en 
la valvula. 

El control automatico de ganancia 
(c.a.g.) tiene por objeto compensar 
las fluctuaciones de la amplitud de 
la portadora de r.f. de imagen. La 
tension de c.a.g. controla la amplitud 
de las crestas mas bien que el nivel 
medio de la portadora, en razon de 
que esa amplitud de cresta es la am¬ 
plitud de los pulsos de sineroniza- 
cion, la que es fija para cada nivel 
fijo de la portadora. El nivel de cres¬ 
ta de la portadora puede determinar- 
se por medicion de la amplitud de 
los pulsos de sincronizacion a la sa- 
lida del detector de video. 

Un circuito conventional de c.a.g., 
como el ilustrado en la figura 62, 
consiste en un circuito detector a dio- 
do y un filtro RC (resistencia-capa- 
cidad). La constante de tiempo del 
circuito detector se hace suficiente¬ 
mente grande para evitar que el con- 
tenido de imagen de la sehal afecte 
la magnitud de la tension de c.a.g. 
La tension de salida (tension de 
c.a.g.) es igual al valor de cresta de 
la sehal de entrada. 

El diodo detector recibe la sehal 
de entrada desde la ultima etapa de 
f.i. del receptor de television, a tra¬ 
ves del capacitor Ci. El resistor Rt 
constituye la carga del detector. El 
dlodo conduce solo cuando su placa 
llega a ser positiva respecto de su 
catodo. Los electrones circulan en- 
tonces del catodo a la placa y de ahi 
al capacitor Ci, donde se almacena 
una carga negativa. En razon de la 
baja impedancia del diodo mientras 
conduce, Ci se carga al valor de cres¬ 
ta de la tension de sehal aplicada. 

Durante las excursiones negativas 
de la sehal, el diodo no conduce y el 
capacitor Ci se descarga a traves del 
resistor Ri. Por ser grande la cons¬ 
tante de tiempo de CiRi, no obstan¬ 
te, solo una pequeha parte de la ten¬ 
sion de carga de Ci se pierde en el 
intervalo entre los pulsos de sincro¬ 
nizacion horizontal. Durante los ci- 
clos positives subsiguientes, la sehal 
de entrada debe sobrepasar la ten¬ 
sion de carga de Ci antes que el 


diodo pueda conducir, razon por la 
cual solo hay corriente de placa en 
la cresta de cada ciclo positivo. La 
tension a traves de Ci, por lo tanto, 
esta determinada por el nivel de las 
crestas de los ciclos positivos, es de- 
cir, de los pulsos de sincronizacion. 

La tension negativa desarrollada 
a traves del resistor R x por los pul¬ 
sos de sincronizacion es filtrada por 
el resistor R 2 y el capacitor C 2 , a fin 
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de eliminar la undulacion de 15.750 
(6 15.625) ciclos causada por los pul¬ 
sos de sincronizacion horizontal. La 
salida de c.c. se aplica entonces a las 
etapas de r.f. y f.i. como tension de 
c.a.g. 

Este sistema de c.a.g. puede ser 
modificado de modo de incluir la pre¬ 
via amplificacion de la sehal de c.a.g. 
antes de la deteccion de los niveles 
de cresta, o la amplificacion de la 
salida de c.c., o ambas cosas. Para 
amplificar la sehal de c.c. debe in- 
cluirse un amplificador de acopla- 
miento directo. El a greg ado de la 
amplificacion hace que el sistema sea 
mas sensible a las variaciones del 
nivel de la portadora. 

Se usan tambien sistemas de c.a.g. 
del tipo controlado, tal como el que 
ilustra la figura 63, a objeto de eli¬ 
minar el “flutter” y mejorar la in- 

SAL1DA DE 



Fig. 63. 


munidad del sistema respecto de los 
ruidos. Este sistema se caracteriza 
por una accion mas rapida que la del 
circuito de c.a.g. convencional debido 
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a que los circuitos de filtro pueden 
emplear menores valores de resisten- 
cia y capacitancia. 

En el sistema de c.a.g. controla- 
do, la salida negativa del detector de 
video pasa directamente a la reja 
N? 1 del primer amplificador de vi¬ 
deo. La salida positiva del amplifi¬ 
cador de video pasa, a su vez, direc¬ 
tamente a la reja del amplificador 
de c.a.g. controlado. La etapa de vi¬ 
deo aumenta la ganancia del sistema 
de c.a.g. y, al mismo tiempo, suprime 
los ruidos, por efecto de recorte. La 
tension de placa del amplificador de 
c.a.g. es un pulso positivo obtenido 
por medio de un pequeno arrolla- 
miento adicional del transformador 
de salida horizontal, el que esta en 
fase con el pulso de sincronizacion 
horizontal obtenido del amplificador 
de video. La polaridad del pulso es 
tal que la placa de la valvula ampli- 
ficadora de c.a.g. es positiva duran¬ 
te el periodo de retrazado de cada 
linea. La valvula, por otra parte, es¬ 
ta de tal modo polarizada que solo 
puede conducir cuando la reja y la 
placa son simultaneamente positivas. 
La magnitud de la corriente que en- 
tonces fluye depende del potencial 
positivo que adopta la reja N 9 1 du¬ 
rante cada pulso. Los pulsos se fil- 
tran en la red RC del circuito de 
placa (RiCi). Debido a que la ten¬ 
sion desarrollada a traves de Ri es 
negativa, elia resulta adecuada para 
su aplicacion como tension de c.a.g, 
a las rejas de las valvulas de r.f. y 
de f.i, 

Sintonia Visual con Ojo 
Electric© 

Las valvulas indicadoras visuales 
de sintonia por rayo electronico, es- 
tan proyectadas para indicar visual- 
mente, por medio de una pan tall a 
fluorescente los efeetos de una va- 
riacion en la tension de control. Se 
las utiliza ampliamente como indica¬ 
doras de sintonia en los radiorrecep- 
tores. Los tipos tales como la 6U5, 
6E5 y la 6AB5/6N5 comprenden dos 
partes principals a saber: 1) un trio- 
do que opera como amplificador de 
corriente continua y 2) un indicador 
electronica dispuesto en la ampolla, 
segun se muestra en la figura 64. La 
pantalla trabaja a un potencial posi¬ 
tivo y, por lo tanto, atrae a los elec- 
trones emitidos por el catodo. Estos, 
al incidir sobre la pantalla producen 
una fluorescencia sobre el material 


de que esta revestida. Cuando los 
electrones circulan por toda la cir- 
cunferencia de la pantalla, esta ad- 
quiere el aspecto de un anillo de luz. 

Un electrodo de control se en- 
cuentra montado entre el catodo y la 



pantalla. Cuando el potencial de este 
electrodo es menos positivo que la 
pantalla, los electrones que circulan 
hacia esta son repelidos por el cam- 
po electrostatico del electrodo, y no 
llegan a la porcion de la pantalla si- 
tuada detras del eitado electrodo. Co¬ 
mo la pantalla no se ilumina al en- 
contrarse blindada con respecto a los 
electrones, el electrodo de control 
produce una sombra sobre la panta¬ 
lla fluorescente. La magnitud de es¬ 
ta sombra varia desde aproximada- 
mente 100° de pantalla cuando el 
electrodo de control es mucho mas 
negativo que la misma hasta 0° cuan¬ 
do el electrodo de control se encuen- 
tra aproximadamente al mismo po¬ 
tencial de la pantalla. 

En la aplicacion de las valvulas 
de control visual de sintonia, el po¬ 
tencial del electrodo de control se en- 
cuentra determinado por la tension 
sobre la reja de la seccion triodo. 
como puede verse en la figura 65. El 
flu jo de corriente anodica del triodo, 
a traves del resistor R, produce una 
caida de tension que determina el po¬ 



tencial del electrodo de control. Cuan¬ 
do la tension de reja del triodo va¬ 
ria en un sentido positivo, aumenta 
la corriente de placa, descendiendo el 
potencial del electrodo de control de¬ 
bido al aumento de caida de tension 
a traves de R, con lo que a su vez 
aumenta el angulo de sombra. Cuan- 
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do el potencial de reja del triodo 
varia en un sentido negativo, se es- 
trecha el angulo de sombra. 

Otro tipo de valvula indicadora la 
constituye el tipo 6AF6-G. Esta val¬ 
vula contiene unicamente una seccion 
indicadora pero utilizando electrodos 
de control de rayo montados en los 
costados opuestos del catodo y co- 
nectados a patitas individuales de la 
base. Emplea un amplificador exter- 
no de c.c. Vease figura 66. De tal 
suerte, pueden obtenerse dos angu- 
los de sombra simetricamente opues- 
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tos conectando los dos electrodos de 
control de rayo entre si, o dos indi- 
caciones distintas, mediante la cone- 
xion individual del electrodo de con¬ 
trol de rayo a su respectivo amplifi¬ 
cador. 

En los radiorreceptores se aplica 
la tension del c.a.s. a la reja del 
amplificador de corriente continua. 
Puesto que la tension del c.a.s. se ha- 
11a al maximo cuando el equipo esta 
sintonizado para proporcionar maxi¬ 
ma respuesta con una serial, el angu¬ 
lo de sombra es minimo cuando se 
sintoniza el receptor a resonancia con 
la estacion deseada. La eleccidn en¬ 
tre las valvulas indicadoras de sinto- 
nia depende de las caracteristicas del 
c.a.s. del receptor. La 6E5 contiene 
un triodo de corte neto que permite 
el cierre del angulo de sombra con 
una tension de c.a.s. comparativa- 
monte reducida. La 6AB5/6N5 y 
6U5 poseen un triodo de corte aleja- 
do que permite el cierre del angulo 
de sombra con un mayor valor de 
tension de c.a.s. nue la 6E5. La 
6AF6-G puede utilizarse juntamente 
con valvulas amplificadoras de c.c. 
que posean caracteristicas de corte 
neto o alejado, indistintamente. 

Oscilacion 

En las funciones de osciladora, 
una valvula electronica puede em- 
plearse para generar, continuamente, 
una tension alterna. En los recepto- 
res de radiodifusion de la actualidad, 


de Recepcion RCA = 

esta aplicacion se eneuentra practi- 
camente limitada a los circuitos su- 
perheterodinos, para proporcionar la 
frecuencia heterodina. 

Pueden utilizarse varios circuitos, 
como los representados en las figu- 
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Fig. 67. 


ras 67 y 68; sin embargo, todos ellos 
dependen de la aecion de aumentar 
mas energia desde el circuito de pla- 
ca al de reja, que la requerida para 
igualar la perdida de potencia en el 
circuito de reja. La realimentacion 
puede producirse por aeoplamiento 
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Fig. 68. 

electrostatico o electromagnetico en¬ 
tre los circuitos de reja y placa. 
Cuando se realimenta una energia lo 
suficientemente mayor como para 
igualar la perdida en el circuito de 
reja, la valvula entra en oscilacion. 
La accion comprende impulsos regu- 
lares de energia entre los circuitos 
de placa ^ reja a una frecuencia que 
depende de las constantes de capaci- 
dad y autoinduccion del circuito. Me¬ 
diante la correcta eleeeion de estos 
valores, la frecuencia puede ajustar- 
se sobre un rango muy amplio. 

M ultivibradores 

Los osciladores de relajacion, am- 
pliamente utilizados en los equipos 
electronicos actuales sirven para 
producir formas de onda no senoida- 
les, tales como los pulsos rectangula- 
res o de diente de sierra. Probable- 
mente, el oscilador de relajacion mas 
comun es el multivibrador, el que 
puede ser considerado como un ampli- 
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ficador de dos etapas con acoplamien- 
to por resistencia en el cual la salida 
de cada una de las valvulas esta aco- 
plada a la entrada de la otra. 

La figura 69 muestra el circuito 
basico de un multivibrador del tipo 
de funcionamiento libre. En este cir¬ 



cuito mantienense las oscilaciones 
por la transferencia alternada de la 
conduccion de una valvula a la otra. 
El ciclo comienza de ordinario con 
una de las valvulas, Vi, por ejemplo, 
con polarizacion cero y la otra, V 2 , 
polarizada al corte o mas. En esta 
condicion el capacitor Ci esta lo su- 
ficientemente eargado como para lle- 
var al corte V 2 . Ci comienza enton- 
ces a descargarse a traves del resis¬ 
tor R 4 , de modo que la tension de 
reja de V 2 sube hasta el punto en 
que Va comienza a conducir. Dismi- 
nuye en seguida la tension de placa 
de V 2 , lo que hace que Vi conduzca 
menos y menos. Al mismo tiempo, 
comienza a subir la tension de placa 
de Vi, lo que hace que V 2 conduzca 
todavia mas. Debido a la amplifica- 
cion, este efecto acumulativo crece 
muy rapidamente, y la conduccion se 
transfiere de Vi a V 2 en cosa de al- 
gunos microsegundos, de acuerdo con 
las constantes del circuito. 

En este circuito, en consecuencia, 
la conduccion se conmuta de Vi a 
V a mientras Ci se descarga desde la 
tension inicial sobre R 4 hasta la ten¬ 
sion de corte de V 2 . La transferencia 
de la conduccion no ocurre sino al 
alcanzarse la tension de corte de V,. 
La conduccion vuelve a conmutarse 
a Vi por medio de un proceso simi¬ 
lar que completa el ciclo. La forma 
de onda de placa es esencialmente 
rectangular por la forma, y puede 
hacerse simetrica eligiendo conve- 
nientemente las constantes del circui¬ 
to, las valvulas y las tensiones. 

Si bien este tipo de multivibrador 
es de funcionamiento libre, se lo pue¬ 
de controlar por medio de pulsos de 
determinada amplitud y frecuencia a 


fin de obtener una salida estabiliza- 
da en frecuencia. Los circuitos mul- 
tivibradores pueden tambien ser di- 
senados de modo que su funciona¬ 
miento no sea libre, requiriendose en 
cambio la aceion de un agente exter- 
no para “disparar” o provocar la 
transferencia de la conduccion de una 
a otra valvula. Segun el tipo de cir¬ 
cuito adoptado, la conduccion puede 
transferirse de vuelta a la primera 
valvula despues de un interval© de 
tiempo determinado por las constan¬ 
tes del circuito, o solo por la repeti- 
cion de la serial disparadora. 

Circuitos " Sincroguide” 

El “sincroguide” es un oscilador 
del tipo controlado que se usa en los 
receptores de television para gene- 
rar y controlar las tensiones de dien- 
te de sierra sincronizada que se ne- 
cesitan nara la adecuada exploracion 
de frecuencia de linea u horizontal. 
La figura 70 da a ver un circuito 
“sincroguide” simplifieado. Este cir¬ 
cuito permite el control estable, libre 



de ruidos, de un oscilador de autoblo- 
queo que genera la serial de barrido 
horizontal. Permite la comparacion 
de los pulsos de sincronizacion reci- 
bidos con la tension de diente de sie¬ 
rra generada, con lo que se obtiene 
la adecuada sincronizacion del barri¬ 
do horizontal. 

El trlodo V 2 de la figura 70 con- 
figura un oscilador de autobloqueo 
que permite desarrollar una tension 
de diente de sierra a traves del ca¬ 
pacitor C 2 . Una parte de esta ten¬ 
sion se realimenta a la reja de la 
valvula de control Vi, a la que se 
aplican tambien los pulsos positivos 
de sincronizacion. Las formas de on¬ 
da de la figura 71 representan los 
dientes de sierra y los pulsos de sin¬ 
cronizacion (A y B) y su combina- 
cion cuando la sincronizacion es per- 
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fecta (C). Los pulsos de sincroniza¬ 
cion ocurren parcialmente durante la 
porcion de la tension de diente de 
sierra en que el triodo Vi toma co- 
rriente. Todo desplazamiento de los 
pulsos de sincronizacion, por estar 
estos superpuestos al diente de sie- 
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rra, afecta por consiguiente el perio- 
do de conduccion de la valvula de 
control. Esta variacion de la conduc¬ 
cion, a su vez, representa una varia¬ 
cion de la polarizacion de reja de la 
vdlvula osciladora, al modifiear la 
tension de carga del capacitor Ci en 
el circuito de c&todo de la valvula de 
control. Un aumento de la polariza¬ 
cion positiva aumenta la frecuencia 
de oscilacion. 

Por ejemplo, la forma de onda D 
en la figura 71 ilustra una condicion 
en la que la onda de diente de sie¬ 
rra esta adelantada en la fase res- 
pecto de los pulsos de sincronizacion. 
El ensanchamiento de los pulsos que 
entonces ocurre en la cuspide de los 
dientes de sierra permite que la v61- 
vula de control conduzca mas corrien- 


lo que se acelera la frecuencia de 
oscilacion hasta que se alcanza la 
sincronizacion. 

El oscilador de bloqueo puede pro- 
tegerse de los cambios de frecuencia 
y del ruido si V 2 se saca de corte 
muy netamente. Este efecto se obtie- 
ne por estabilizacion con onda sinu¬ 
soidal. El circuito sintonizado, L 3 -C 3 
del circuito de placa de la Fig. 70, 
sobrepone una onda sinusoidal a las 
formas de onda de la placa y reja, 
segun Ivemos en la Fig. 72. 


REJA 



APROXIMACION GRADUAL 
ELTUBO PUEOfc SFR LLEYADO 
Fuera de LA CONDICION 
DE CORTE PORUGERA& 
VAR1ACI0NE6 EN EL CIRCUITO 



APROXIMACION NETA 
HACE AL OSCILADOR 
MENOS SUSCEPTIBLE A LOS 
CAMBIOS DE FRECUENCIA 


Fig. 72. 


Circuitos de Deflexi6n 

Circuitos de Salida Vertical 

En la etapa de deflexion vertical 
de muchos receptores de television 
se utiliza un multivibrador modifica- 
do en el que la valvula de salida es 
parte del circuito oscilador. Esta eta¬ 
pa suministra la potencia necesaria 
para la deflexion vertical del haz 
electronico del tubo de imagen. La 
figura 73 muestra una version sim- 
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Fig. 73. 


te y, en consecuencia, permite que el 
capacitor Ci se cargue a una tension 
mayor. Esta tension de referencia 
aumentada es, a su vez, aplicada a 
la reja de la osciladora (V 2 ) por me¬ 
dio del divisor de tension (RiRa) y 
aumenta la polarizacion positiva, con 


plificada de esta combinacion de os¬ 
cilador y etapa de salida vertical. 
Incluyense en el diagrama las for¬ 
mas de onda que aparecen en los pun- 
tos crlticos del circuito a fin de ilus- 
trar el desarrollo de la corriente de- 
seada a traves del transformador de 
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salida vertical y el yugo de defle¬ 
xion. 

La forma de onda de la corriente 
que circula por el yugo de deflexion 
y el transformador de salida debe 
ser un diente de sierra para que la 
deflexion sea lineal. Las formas de 
onda de las tensiones de reja y de 
placa de la valvula de salida podrian 
ser tambien dientes de sierra si no 
fuera por las componentes inductivas 
del transformador y del yugo. El 
efecto de estas componentes inducti¬ 
vas debe ser, no obstante, tornado en 
cuenta, espeeialmente durante el pe- 
rlodo de retrazado. La alta velocidad 
de variacion de la corriente durante 
el periodo de retrazado (el que es 
aproximadamente 15 veces menor 
que el periodo de trazado) causa la 
aparieion de un pulso de alta tension 
en la placa, el que podria dar una 
forma trapezoidal a la onda de ten¬ 
sion de placa y causar un exceso de 
corriente de placa, exceso de amorti- 
guacion y un periodo de retrazado, 
excesivamente largo. Por esta razon, 
durante el retrazado la tension de re¬ 
ja se hace muy negativa a fin de 
mantener la valvula cerca de la con- 
dicion de corte, segun se vera a con- 
tinuacion. 

La frecuencia y la desviacion re- 
lativa de las porciones positiva y ne¬ 
gativa de cada ciclo dependen de los 
valores de los resistores Ri y R 3 y 
de la combinacion R 3 C 2 , segun se ha 
explicado en la seccion sobre multi- 
vibradores. La deseada forma trape¬ 
zoidal en la reja de V 2 se obtiene 
por aceion del capacitor Ci y el re¬ 
sistor Ro. Si Ro tuviera una resisten- 
cia nula, Ca haria que la onda de 
tension en la reja de V 2 adoptase la 
forma ilustrada en la figura 74 (a). 
Si R 2 es lo suficientemente grande, 
Ci no se descarga totalmente duran¬ 
te el periodo de conduccion de Vi. 
En consecuencia, al dejar de condu- 



cir Vi, la tension existente en la re¬ 
ja de V 2 se eleva inmediatamente al 
valor de la tension que existe a tra- 
ves de Ci, lo que da lugar a la forma 
de onda que se ve en la figura 74 (b). 
El pulso de polaridad negativa que 


forma parte de esta onda impide que 
el pulso de alta tension que aparece 
en la placa de la valvula provoque 
un exceso de conduccion, con lo que 
se evita, en consecuencia, el excesivo 
amortiguamiento del circuito de placa. 

Esta etapa de deflexion vertical 
utiliza triodos duales tales como la 
12BH7 y la 6CM7. La 6CM7 es par- 
ticularmente adecuada para esta apli- 
cacion porque incorpora dos unidades 
desiguales a fin de satisfacer los dis- 
tintos requisitos de funcionamiento 
de las dos secciones del circuito. 

Circuitos de Salida Horizontal 

La figura 75 muestra un circuito 
tipico de salida y deflexion horizon¬ 
tal utilizado en los reeeptores de te¬ 
levision. Ademas de suministrar la 
energia de deflexion requerida para 
el barrido horizontal del tubo de ima- 
gen, este circuito suministra la alta 
tension continua exigida por el “ul~ 
tor” del tubo de imagen y una ten¬ 
sion “4-B” reforzada que se utiliza 
para alimentar otras secciones del 
receptor. La valvula amplificadora 
de salida horizontal es por lo comun 
una valvula de potencia de haces 
electronicos tal como la 6DQ6-A o la 
6CD0-GA. 



En este circuito, la reja N° 1 de 
la valvula de salida recibe una ten¬ 
sion de diente de sierra proveniente 
de la valvula osciladora horizontal. 
Cuando esta tension excede el punto 
de corte de la valvula de salida, la 
valvula conduce un diente de sierra 
de corriente de placa que pasa, por 
intermedio del autotransformador, al 
yugo de deflexion horizontal. Al fi¬ 
nal del ciclo de exploracion horizon¬ 
tal, que dura aproximadamente 64 
microsegundos, la tension de dienta 
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de sierra aplicada a la reja provoca 
la brusca interrupeion de la corrien- 
te de la valvula de salida. Esta re- 
pentina variacion establece una osci- 
lacion de 50 a 70 Kc en el eircuito 
de salida, el que puede ser conside- 
rado corao formado por un inductor 
en paralelo con las capacitancias dis- 
persas del eircuito. Durante la pri- 
mera mitad de esta oscilacion, apa- 
rece una tension positiva a traves 
del transformador. En la segunda 
mitad del ciclo, la tension pasa a ser 
menor que la tension de alimenta¬ 
cion de placa, y el diodo amortigua- 
dor conduce, amortiguando la oscila¬ 
cion. A1 mismo tiempo, la corriente 
del yugo se invierte y alcanza su 
cresta negativa. A medida que la co¬ 
rriente del diodo amortiguador de- 
cae, excepcionalmente la valvula de 
salida comienza a conducir de nuevo. 
La corriente del yugo, por lo tanto, 
esta formada por la corriente que 
resulta de la conduecion del diodo 
amortiguador y por la corriente con- 
ducida por la valvula de salida. 

A1 cortarse repentinamente la 
conduecion de la valvula de salida, 
un arrollamiento adicional del auto- 
transformador eleva aun mas el pul- 
so de alta tension producido por la 
excitacion impulsiva del eircuito de 
carga. Este pulso de alta tension car- 
ga un capacitor por intermedio de 
un rectificador. La salida de este cir- 
cuito es la alta tension que se utiliza 
para alimentar el “ultor” del tubo de 
imagen. El rectificador de alta ten¬ 
sion obtiene tambien la potencia de 
filamento por medio de un arrolla¬ 
miento independiente del transforma- 
dor de salida horizontal. 

La corriente que circula por el 
diodo amortiguador carga el capaci¬ 
tor reforzador a traves de la porcion 
correspondiente del arrollamiento del 
transformador de salida. La polari- 
dad de la carga del capacitor es tal 
que la tension en el extremo infe¬ 
rior del arrollamiento se eleva por 
encima de la tension de alimentacion 
o “+B”. Esta tension reforzada se 
utiliza para alimentar la placa de la 
valvula de salida y, algunas veces, 
los osciladores de deflexion y el cir- 
euito de salida vertical, siempre que 
el consumo total de corriente no sea 
excesivo. 

Circuito regulador de alta tension 

En los receptor es de television en 
colores, es muy importante regular la 


alimentacion de alta tension del tubo 
de imagen. Vemos en la Fig. 76 un 
circuito apropiado que emplea la 
6BK4 para la regulacion de la salida 
de una fuente de alta tension y alta 
impedancia. En este circuito, se man- 
tiene al catodo a un potential fijo 
con respecto a masa. Dado que el po¬ 
tencial de reja se mantiene algo me- 
nos positivo por la calda de tension a 
traves del resistor R 2 , la valvula tra- 
baja en la region de reja negativa y 
no circula corriente de reja. 

Cuando la tension de salida, e 0 , se 
eleva como resultado de un aumento 
en la corriente de carga, se aplica a 
la reja de la valvula una pequena 
fraction de la tension adicional por 
medio de un circuito divisor de ten¬ 
sion formado por Ri y R 2 . Este au¬ 
mento de tension de reja hace que 
la valvula tome una corriente mayor 
de la fuente de tension no regulada. 
El aumento de corriente, a su vez, 
hace apareeer una caida de tension 
a traves de la elevada impedancia 
interna de la fuente no regulada, R s , 
que tiende a contrarrestar el aumento 
original de tension. Si se desea, se 
puede conectar la reja a un punto 
variable en el divisor de tension para 
hacer posible el ajuste del nivel de 
tension de salida. 



El circuito que vemos en la Fig. 
76 compensa las variaciones de la co¬ 
rriente de carga y tension de linea. 
La salida de una fuente de tension 
regulada de 25.000 volts que emplee 
este circuito no cae mas de 500 volts 
para un aumento de la corriente de 
carga de 0 a 1 mA. Las variaciones 
de la tension de salida pueden mante- 
nerse dentro del ± 1% para cambios 
de tension de entrada de ± 10%. Si 
se desea, puede eliminarse la com¬ 
pensation para las variaciones de 
tension de entrada al mismo tiempo 
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que se mantiene la compensacion 
para corriente de carga. 

Conversion de Frecuencia 

En los receptores superheterodi- 
nos se haee uso de la conversion de 
frecuencia para convertir la frecuen¬ 
cia de la serial de entrada a una 
frecuencia intermedia. Para llevar a 
cabo esa conversion de frecuencia se 
emplea un dispositivo conversor ^ de 
frecuencia que comprende un oscila- 
dor y un mezelador de frecuencia. En 
un dispositivo de tal naturaleza, re- 
presentado diagramaticamente en la 
figura 77, se aplican, a la entrada de 
la valvula mezcladora, dos tensiones 
de distinta frecuencia; la tension de 
r.f. de entrada y la generada por el 



CONVERSOR OE ERECUENOA 


Fig. 77. 

oscilador. Estas tensiones se hetero- 
dinan en la valvula mezcladora pro- 
duciendo una corriente anodica que 
posee, ademas de las frecuencias de 
las tensiones de entrada, numerosas 
frecuencias suma y diferencia. 

El circuito de salida de la etapa 
mezcladora cuenta con un circuito 
sintonizado el cual se encuentra ajus- 
tado para seleccionar solamente una 
frecuencia de pulsacion (heterodina), 
esto es, la frecuencia igual a la di¬ 
ferencia entre la serial de entrada y 
la frecuencia del oscilador. La fre¬ 
cuencia de salida seleccionada recihe 
el nombre de frecuencia intermedia, 
o f.i. La frecuencia de salida de la 
valvula mezcladora se mantiene cons- 
tante para todos los valores de la 
serial de entrada sintonizando el os¬ 
cilador a la frecuencia correcta. 

Las ventajas importantes alcan- 
zadas en un receptor por la conver¬ 
sion de frecuencia a una frecuencia 
intermedia fija, son una alta selecti- 
vidad con pocas etapas de sintonia y 
una elevada, y a la vez estable ga- 
nancia total en el receptor. 

En los recentores superheterodi- 
nos existen varios metodos de con¬ 
version de frecuencia que revisten 
interes. Estos metodos son analogos 
entre s! en que hacen uso de una val¬ 
vula mezcladora de frecuencia en la 


cual la corriente anodica varia a una 
combinacion de la frecuencia de en¬ 
trada y la frecuencia del oscilador. 
Estas variaciones en la corriente de 
placa producen, a traves de la carga 
sintonizada de placa, una tension de 
la frecuencia intermedia elegida. Los 
metodos difieren en los tipos de val- 
vulas utilizadas y en los metodos de 
aplicacion de las tensiones de entra¬ 
da a la valvula mezcladora. 

Un metodo ampliamente utilizado 
antes de contar con valvulas espe- 
cialmente proyectadas para el traba- 
jo como conversores de frecuencia, y 
corrientemente utilizado en muchos 
receptores de M. F., television y 
equipos de onda larga, empleaba una 
valvula mezcladora trlodo, tetrodo o 
pentodo, en la cual la tension del os¬ 
cilador y la tension de entrada eran 
aplicadas a la misma reja. En dicho 
metodo, el acoplamiento entre los cir- 
cuitos del oscilador y la mezcladora 
se obtiene por medio de autoinduc- 
cion o capacidad. 

Un segundo metodo hace uso de 
una valvula especialmente proyecta- 
da para conversora de frecuencia, en 
la cual la osciladora y la mezcladora 
se encuentran combinadas en una 
misma valvula. Con este tipo, deno- 
minado conversora pentarreja, el aco¬ 
plamiento entre el oscilador y los 
circuitos de la mezcladora se obtie¬ 
ne mediante una corriente electroni- 
ca en el interior de la valvula. Dado 
que se emplean cinco rejas, se llama 
a esta valvula conversora pentarreja. 

Las rejas N os - 1 y 2 y el catodo 
se encuentran conectados a un cir¬ 
cuito externo que actua como un os¬ 
cilador a triodo. La reja 1 es la 
reja del oscilador y la reja 2 
constituye el anodo. Estas dos rejas 
y el catodo pueden eonsiderarse co¬ 
mo un catodo compuesto, el cual su- 
ministra al resto de la valvula una 
corriente electronica que varia a la 
frecuencia del oscilador. 

Esta corriente variable es asimis- 
mo controlada por la tension de r.f. 
sobre la reja 4. De ese modo, las 
variaciones en la corriente de placa 
se deben a la combinacion de las fre¬ 
cuencias del oscilador y las. de en¬ 
trada. El proposito de las rejas N oi * 
3 y 5, las cuales se encuentran co- 
nectadas entre si en el interior de la 
valvula, es acelerar el flujo electro¬ 
nic© y blindar electrostaticamente la 
reja N 9 4 de los otros electrodos. 

Las valvulas conversoras penta- 
rrejas as! proyectadas, constituyen 
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buenos dispositivos de conversion de 
frecuencia cuando operan a frecuen- 
cias medianas, pero su comportamien- 
to es mejor en frecuencias bajas que 
en las altas. Esto se debe a que la 
salida del oscilador disminuye a me- 
dida que aumenta la frecuencia y por 
el hecho de producirse ciertos efec- 
tos indeseables debidos a interaccion 
entre las secciones correspondientes 
al oscilador y la porcion de entrada 
propiamente dicha. 

Para reducir al minimo estos efec- 
tos, varias de las valvulas converso- 
ras pentarreja estan disenadas en 
forma tal, que ningun electrodo fun- 
cione solo como anodo oscilador. En 
estas valvulas la reja N 9 1 trabaja 
como reja osciladora; la reja N 9 2 
se encuentra conectada en el interior 
de la valvula a la pantalla (reja N 9 
4). Las dos rejas combinadas (rejas 
Nos. 2 y 4) blindan a la reja de se¬ 
rial (reja N 9 3) y actuan como ano¬ 
do combinado del triodo oscilador. La 
reja N 9 5 aetua como reja supre- 
sora. 

Las valvulas conversoras de ese 
tipo estan disenadas de tal manera 
que la carga de espacio alrededor del 
anodo no resulte afectada por los 
electrones de la reja de serial. Por 
otra parte, el campo electrostatico de 
la reja de senal ofrece poca influen- 
cia sobre la carga de espacio. El re- 
sultado se traduce en una pequena 
influencia de la tension de r.f. de 
reja sobre la corriente de catodo. 
Existe, por lo tanto, poco efecto de 
desintonla de la osciladora por la 
tension de polarizacion del c.a.v., 
puesto que los cambios en la tension 
del control automatico de volumen 
producen pocas variaciones en la 
transconductancia del oscilador o so¬ 
bre la capacidad de entrada de la re¬ 
ja N 9 1. Ejemplos de conversoras 
pentarreja como las tratadas en el 
parrafo precedente son los tipos IR5 
y 6BE6. 

En la figura 78 se ilustra un dia- 
grama de con junto demostrativo del 
empleo de valvula 6BE6 con autoex- 
citacion. La citada valvula puede uti- 
lizarse igualmente con excitacion se- 
parada. En la SECCI6N CIRCUI- 
TOS podra hallarse un diagrama 
completo de tal disposition. 

Otro metodo de conversion de fre¬ 
cuencia utiliza un oscilador indepen- 
diente que posee su reja conectada a 
la reja N 9 1 del hexodo mezclador. 
El catodo, reja de triodo N 9 1 y la 
placa del triodo forman la section 


osciladora de la valvula. El catodo, 
reja mezcladora del hexodo (reja N 9 
1), pantalla del hexodo (rejas N° 8 - 
2 y 4), reja pantalla del hexodo (re¬ 
ja N 9 3) y placa del hexodo consti- 
tuyen la unidad mezcladora. Los 
blindajes internos estan conectados a 
la envuelta de la valvula y actuan 
como reja supresora de la unidad he¬ 
xodo. 


TIPO 6BES 



La action de esta valvula para 
convertir la senal de r.f. a una fre¬ 
cuencia intermedia depende de 1) la 
production de una frecuencia local 
por medio de la unidad triodo; 2), la 
transference de esta frecuencia a la 
reja del hexodo y 3) de la mezcla en 
la unidad hexodo de dicha frecuencia 
con la de la serial de r.f. aplicada a 
la reja N 9 3 del hexodo. La valvula 
no es crltica a las variaciones de ten¬ 
sion de placa osciladora o polariza¬ 
cion de reja de senal y, por lo tanto, 
halla un importante uso en todos los 
receptores para ondas cortas y largas 
a fin de aminorar los efectos de des- 
plazamiento de frecuencia sobre las 
frecuencias mas altas. 

Un tercer metodo hace uso de una 
valvula denominada mezcladora pen¬ 
tarreja aue posee dos rejas de control 
independientes y se utiliza con una 
valvula osciladora aparte. La tension 
de r.f. de entrada es aplicada a una 
de las rejas de control y la tension 
del oscilador a la otra. Se desprende 
entonces, que las variaciones en la 
corriente anodica se deben a la com¬ 
bination de las frecuencias del osci¬ 
lador y las de entrada. La valvula 
comprende un catodo, cinco rejas y 
una placa. 

Las dos rejas de control son las 
rejas N<> s - 1 y 3. La tension de r.f. 
de entrada se aplica a la reja N 9 1. 
Esta reja es de corte alejado y, por 
lo tanto, resulta adecuada para el 
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control mediante la tension de pola- 
rizacion del control automat!co de 
sensibilidad. La tension del oscilador 
se aplica a la reja N 9 3. Esta reja 
es del tipo de corte neto y, en con- 
secuencia, produce un efecto compa- 
rativamente acentuado sobre la co- 
rriente anodica para pequenos valo- 
res de tension del oscilador. Las re- 
jas Nos. 2 y 4 se encuentran unidas 
entre si en el interior de la valvula. 
Sirven para acelerar el flujo de elec- 
trones y blindar electrostaticamente 
la reja N 9 3 de los otros electrodos. 
La reja N 9 5 funciona en forma ana- 
loga a la supresora en un pentodo. 

En la etapa conversora o mezcla- 
dora de un receptor de television es 
mas facil eonseguir un funcionamien- 
to estable cuando se usan valvulas o 
secciones de valvulas independientes 
para las funciones de oscilador y de 
mezclador. La figura 79 muestra el 



circuito tipico de un mezclador-osci- 
lador para television. En tales eir- 
cuitos, la tension osciladora se aplica 
a la reja de la mezcladora por aco- 
plamiento inductivo, por acoplamien- 
to capacitivo, o por una combinacion 
de las dos formas. Para esta aplica- 
cion hay valvulas que contienen uni- 
dades osciladora y mezcladora elec- 
tricamente independientes, tales como 
la 6U8-A y la 6X8. 

Control Automatico 
de Frecuencia 

El control automatico de frecuen¬ 
cia (c.a.f.) proporciona los medios 
para corregir automaticamente la 
frecuencia intermedia de un receptor 
superheterodino si, por cualquier ra- 
zon, se desplaza con respecto a la 
frecuencia a la cual se hallan sinto- 
nizadas las etapas de f.i. Esta co- 
rreccion se efectua ajustando la fre¬ 
cuencia del oscilador. Un circuito de 
tal naturaleza eompensara automati¬ 
camente las pequenas variaciones en 
la portadora de r.f. o la frecuencia 
del oscilador, asi como los inexactos 


ajustes manuales o la sintonia efec- 
tuada con botoneras. 

Un sistema de c.a.f. demanda dos 
secciones: un detector de frecuencia 
y una reactancia variable. La seccion 
detectora podra ser, en esencia, la 
misma que la de un detector para 
MF, como la que se ilustra en la fi¬ 
gura 57, tratada en Detection . Sin 
embargo, en el sistema de c.a.f. la 
salida es una tension continua de con¬ 
trol, cuya magnitud es proporcional 
al valor de desplazamiento de fre¬ 
cuencia. Esta tension continua de con¬ 
trol se utiliza para gobernar la po¬ 
larizacion de reja de una valvula 
electronica que incluye la seccion de 
reactancia variable, figura 80. 

La corriente de placa de la valvu¬ 
la reactora se encuentra derivada a 
traves del circuito tanque del oscila¬ 
dor. Como la corriente de placa y la 
tension anodica de la valvula reacto¬ 
ra se hallan 90° fuera de fase, la 
valvula de control afecta al circuito 
tanque de la misma manera que una 
reactancia. La polarizacion de reja 
de la valvula determina la magnitud 
de la reactancia efectiva y, en con- 
secuencia, puede utilizarse un con¬ 
trol de esta polarizacion de reja para 
regir la frecuencia del oscilador. 

El control automatico de frecuen¬ 
cia se utiliza tambien en los recepto- 
res de television a fin de mantener 
el oscilador horizontal sincronizado 
con la frecuencia de exploracion ho¬ 
rizontal del transmisor. La figura 80 
muestra el circuito de un sistema de 



control automatico de frecuencia de 
uso muy comun. Este circuito, que se 
conoce a menudo con el nombre de 
detector de fase balanceado o discri- 
minador de fase, se emplea comun- 
mente para controlar la frecuencia 
del oscilador horizontal tipo multivi- 
brador. La detectora 6AL5 suminis- 
tra una tension continua de control 
que se aplica a la reja de la valvula 
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osciladora horizontal y que compensa 
las variaciones de la frecuencia ge- 
nerada. La magnitud y la polaridad 
de la tension de control dependen de 
las relaciones que existen momento a 
momento en el circuito de c.a.f. 



Los pulsos de sineronizacion hori¬ 
zontal obtenidos en el circuito sepa- 
rador de sineronizacion se aplican por 
intermedio de un inversor de fase 
constituido por un unico triodo a las 
dos unidades diodicas de la 6AL5. 
Debido a la aecion del inversor o di¬ 
visor de fase, las senates aplicadas a 
las dos unidades diodicas de la 6AL5 
son de igual amplitud, pero estan 
desplazadas en 180° en cuanto a la 
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fase. A las dos unidades se aplica, a 
la vez, una tension de diente de sie¬ 
rra de referencia obtenida del circui¬ 
to de salida horizontal. Toda varia- 
cion incipiente de la frecuencia del 
oscilador altera la relation de fase 
entre la tension de diente de sierra 
de referencia y los pulsos de sincro- 
nizacion horizontal de llegada, ha- 
ciendo que uno de los diodos de la 
6AL5 conduzca mas que el otro, lo 
que da lugar a la aparicion de una 
serial de correction. El sistema per- 
maneee, por lo tanto, permanente- 
mente balanceado, porque toda varia¬ 
tion momentanea de la frecuencia del 
oscilador es inmediatamente corregi- 
da por action de la tension de con¬ 
trol. 

Las unidades diodicas de la 6AL5 
estan polarizadas de tal modo que la 
conduction solo puede ocurrir duran¬ 
te los picos de los pulsos de sincro- 
nizacion. La position relativa de los 
pulsos de sineronizacion sobre la por- 
cion de retrazado de la onda de dien¬ 
te de sierra determina cual de los 
dos diodos conduce mas que el otro, 
y establece, por lo tanto, la polari¬ 
dad y la magnitud de la tension de 
correccion. La red electrica interca- 
lada entre las unidades diodicas y la 
reja de la valvula osciladora hori¬ 
zontal es esencialmente un filtro pa- 
sabajo que tiene por ob jeto. evitar 
que los oulsos de sineronizacion in¬ 
dividuates afecten el funeionamiento 
del oscilador horizontal. 
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La instalacion de valvulas elec¬ 
tronicas demanda ciertos cuidados si 
se desea obtener un comportamiento 
optimo de los circuitos asociados. Las 
sugerencias sobre instalacion y pre- 
cauciones que son comunes, por lo 
general, a todos los tipos de valvu¬ 
las, se tratan en esta seccion. La ob- 
servacion de tales sugerencias contri- 
buira a que el experimentador y tec- 
nico en electronica obtenga el maxi- 
mo de posibilidades de las valvulas 
electronicas y circuitos en que se las 
emplee. 

Los datos adicionales y las infor- 
maciones pertinentes a cada tipo se 
establecen en este manual para cada 
una de las valvulas, asi como tarn- 
bien en la SECCI6N CIRCUITOS. 

Fuentes de Alimentation de 
Filamento y Calefactor 

El proyecto de las valvulas ylec- 
tronicas permite ciertas variaciones 
en la tension y corriente del filamen¬ 
to o calefactor, pero los resultados 
mas satisfactorios se obtienen del 
funcionamiento con los valores de re¬ 
gimen. Cuando la tension es baja, la 
temperatura del catodo es inferior a 
la normal, con el resultado de que la 
emision electronica es limitada. La 
emision limitada puede causar un 
funcionamiento poco satisfactory, re- 
duciendo a la vez la vida util de la 
valvula. Por el contrario, una tension 
excesiva sobre el catodo origina una 
rapida evaporacion del material de 
este, acortando su vida. 

Para asegurar el correcto funcio¬ 
namiento de la valvula, la tension de 
filamento o calefactor debera contro- 
larse sobre los terminates del zocalo 
por medio de un voltlmetro de alta 
resistencia cuando el receptor se en- 
cuentre en funcionamiento. En el ca- 
so de trabajar con calefactores co- 
nectados en serie, el correcto ajuste 
podra efectuarse por medio de un 
amperlmetro insertado en el circuito 
de calefactor. 

La fuente de tension de filamento 
o calefactor puede ser una fuente de 
tension continua —una bateria o 11- 
nea de c.c.— o una linea de canali¬ 
zacion de corriente alternada, depen- 
diendo del tipo de aplicacion y mo- 
delo de la valvula. Frecuentemente, 
cuando la alimentacion se efectua so¬ 


bre corriente continua se bace uso de 
una resistencia fija o variable para 
permitir la compensacion en las va¬ 
riaciones de tension de la bateria o 
para ajustar la tension de la valvula 
sobre los terminates del zocalo den- 
tro del valor correcto. Por lo gene¬ 
ral, cuando se emplea linea de cana¬ 
lizacion de corriente alternada, se 
hace uso de un transformador reduc- 
tor que proporciona las tensiones co- 
rrectas para el filamento o calefac¬ 
tor. Sin embargo, los receptores pre- 
vistos para el trabajo con redes de 
canalizacion de corriente continua o 
alternada (receptores para ambas 
corrientes), tienen los calefactores 
conectados en serie con una resisten¬ 
cia adecuada, alimentados directa- 
mente de la linea de canalizacion. 

El funcionamiento del filamento o 
calefactor con corriente continua de- 
be considerarse en base a la fuente 
de energla de que se disponga. En 
el caso de fuentes de tension a bate- 
rlas para las valvulas de 1,4 volts, 
no es necesario utilizar resistencia 
reductora de tension de filamento en 
serie con dicho electrodo y la pila 
seca; los filamentos de estas valvu¬ 
las estan proyectados para operar 
satisfactoriamente sobre el rango de 
variaciones de tension que normal- 
mente se producen durante la vida de 
una pila seca. Asimismo, no se nece- 
sita resistencia en serie cuando se 
trabaja con valvulas subminiatura de 
1,25 V en filamento alimentadas con 
un elemento de pila de linterna de 
1,5 V, cuando se trabaja con valvu¬ 
las de la serie de 2 volts, alimenta¬ 
das por un elemento de acumulador 
o cuando se trata de valvulas de 6,3 
volts, alimentadas con un acumulador 
de 6 volts. 

En el caso de tratarse de alimen¬ 
tacion con pilas secas para valvulas 
con filamento de 2 V, para compen- 
sar las variaciones de tension se dis¬ 
pone una resistencia variable en se¬ 
rie con el filamento y la bateria. 

Para evitar sobretensiones, des¬ 
pues de periodos de inactividad del 
receptor, resulta aconsejable ponerlo 
en funciones mediante un reostato, ya 
que la tension de las pilas secas au- 
menta durante los periodos de inac¬ 
tividad. En el caso de efectuarse la 
alimentacion con baterlas de acumu- 
ladores, baterlas del tipo “air-cell” o 
alimentacion con linea de canaliza- 
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cion de corriente continua, podra uti- 
lizarse una resistencia no adjustable de 
valor adecuado. No obstante, eonvie- 
ne controlar las condiciones iniciales 
de funcionamiento, as! como el valor 
de la resistencia, por medio de un 
voltimetro o un amperimetro. 

Para el funcionamiento del fila- 
mento o calefactor con corriente al- 
ternada puede considerarse el caso 
de disposiciones en serie o en para- 
lelo de los mismos. En el caso de 
tratarse de una conexion en paralelo, 
se empleara un transformador reduc- 
tor. Deberan tomarse las precaucio- 
nes para que la tension de la linea 
sea la misma que para la que esta 
proyectado el transformador. La ten¬ 
sion de la linea podra determinarse 
efectuando las eorrespondientes me- 
diciones con un voltimetro (0-150 V). 

Si la lectura de tension obtenida 
acusa un exceso con respecto al valor 
para el cual se encuentra proyectado 
el transformador, deb era insertarse 
en serie con el primario una resisten¬ 
cia, a fin de reducir la tension de la 
linea al valor normal para el prima¬ 
rio del transformador. A menos que 
se haga tal cosa, el exceso de ten¬ 
sion de entrada podra causar, propor- 
cionalmente, una tension excesiva so- 
bre las valvulas. Tales anormalidades 
pueden estropear o anular por com- 
pleto el funcionamiento de cualquier 
valvula electronica. 

Si la tension de linea se halla muy 
por debajo de aquella para la que 
esta proyectado el transformador, po¬ 
dra ser necesario instalar un trans¬ 
formador elevador entre el tomaco- 
rriente de alimentacion de la red de 
c.a. y el primario del transformador. 
Previo a la instalacion de este, debe¬ 
ran observarse cuidadosamente las 
fluctuaciones de la linea. Algunos 
equipos radioelectricos estan dotados 
de una Have selectora para las ten- 
siones de linea de canalizacion, que 
permite el ajuste de la misma con 
respecto a la tension prim aria del 
transformador. Una vez ajustada co- 
rrectamente esa Have, raramente es 
necesaria la resistencia en serie o el 
transformador elevador para contro¬ 
lar la tension de la linea. 

En el caso de disposicion en se¬ 
rie de los filamentos, y/o los calefac- 
tores, se requiere, usualmente, una 
resistencia reduetora en serie con los 
calefactores y la linea de canaliza¬ 
cion. Este resistor debera tener tal 
valor, para la tension normal de la 
linea, que las valvulas trabajen a los 


regimenes normales de tension y co¬ 
rriente de calefactor o filamento. El 
metodo para calcular el valor de re¬ 
sistencia ha sido establecido anterior- 
mente. 

Cuando los filamentos de valvulas 
del tipo para baterias estan conec- 
tados en serie, la corriente total de 
filamento es la suma de la corriente 
debida a la alimentacion de filamen¬ 
to y las corrientes de placa y reja 
N° 2 que retornan al menos B a tra- 
ves de los filamentos de las valvulas. 
En consecuencia, en un circuito en 
serie de los filamentos, es necesario 
agregar resistencias derivadoras a 
traves de cada seccion de filamento 
para extraer la corriente catodica, es- 
to es la de placa y pantalla, y man- 
tener la tension de filamento dentro 
del valor de regimen. 

La resistencia de filamento o ca¬ 
lefactor necesaria cuando los fila¬ 
mentos y/o los calefactores trabajan 
en paralelo, puede determinarse fa- 
cilmente mediante una simple formu¬ 
la derivada de la ley de Ohm: 

Resistencia requerida (en ohms) = 

Tension fuente — Tensidn valvula 
Cte. total de filamento (amperes) 

Por ejemplo, si un receptor que 
usa dos valvulas 1T4, una 1R5, una 
1U5 y una 3V4 tiene que alimentarse 
con un acumulador, el resistor en se¬ 
rie es igual a: 2 volts (la tension de 
un elemento de ac.umulador) menos 
1,4 volts (tension nominal de los fila¬ 
mentos) dividido por 0,3 ampere (la 
suma de 4 X 0,05 ampere -j- 1 X 0,1 
ampere), es decir, aproximadamente 
2 ohms. Como la resistencia debe ser 
variable para permitir el ajuste cuan¬ 
do las pilas vayan perdiendo el valor 
inicial de carga, es aconsejable adqui- 
rirla para un valor algo mayor, a 
pesar de que cualquier valor com- 
prendido entre 2 y 3 ohms resultara 
completamente satisfactorio. 

Cuando la disipacion de dicha re¬ 
sistencia es considerable, la misma 
debe ser para un regimen de disipa¬ 
cion lo suficientemente alto como pa¬ 
ra evitar recalentamientos excesivos. 
La disipacion en watts es igual a la 
calda de tension en la resistencia 
multiplicada por la corriente total de 
filamento en amperes. Asi, en el 
ejemplo anterior, sera igual a 0,6 X 
X 0,3 = 0,18 watt. En este caso, el 
valor es tan reducido que cualquier 
reostato comun de resistencia ade- 
cuada resultara apto para tales fun- 
ciones. 
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Para el caso en que los calefac- 
tores y/o los filamentos de varias 
valvulas trabajen en serie, el valor 
de la resistencia se calcula por la si- 
guiente formula, tambien derivada de 
la ley de Ohm: 

Resistencia requerida (en ohms) = 

Tension fuente — Tension valvula 
Cte. de las valvulas (amperes) 

Asi entonces, si un receptor cuen- 
ta con una 6BE6, una 6BA6, una 
6AT6, una 25L6-GT y una 25Z6-GT 
y debe trabajar con linea de canali¬ 
zacion de 220 volts, la resistencia en 
serie sera igual a 220 volts (la ten¬ 
sion de la red), menos 68,9 volts, es 
decir, la suma de 3 X 6,3 volts + 2 X 
X 25 volts, dividido por 0,3 ampere, 
que es el regimen de corriente de es- 
tas valvulas. En esas condiciones la 
resistencia reductora deb era tener, 
aproximadamente, 504 ohms. El re¬ 
gimen de disipacion de la misma serd 
de 220 menos 68,9 volts por 0,3 am¬ 
pere, o sea aproximadamente 45,3 
watts. Debera elegirse una resisten¬ 
cia con un regimen mayor de ese 
valor. 

Con la conexion en serie utilizada 
en los receptores para ambas corrien- 
tes, es aconsejable, usualmente, dis- 
poner los calefactores en el circuito 
de modo que las valvulas mas sus- 
ceptibles al zumbido se encuentren a 
potencial de tierra o proximo al mis- 
mo. Esta disposicion reduce la ten¬ 
sion alterna entre los calefactores y 
los catodos de estas valvulas y hace 


medio del arrollamiento que alimenta 
al calefactor o a la derivacion cen¬ 
tral de una resistencia de 50 ohms, 
aproximadamente, dispuesta en para- 
lelo con el devanado, o bien a un ex- 
tremo del devanado del calefactor, 
circunstancia determinada por los re¬ 
quisites del circuito. Si no se sigue 
ninguno de estos metodos, reviste lm- 
portancia mantener la tension entre 
catodo y calefactor dentro de los re- 
gimenes establecidos en la SECCION 
TIPOS DE VALVULAS. 

El zumbido proveniente de valvu¬ 
las alimentadas con c.a. en el circui¬ 
to de calefactor y que se usen en 
audioamplificadores de alta ganancia, 
puede reducirse a menudo hasta un 
valor despreciable con el empleo de 
una polarizacion de 15 a 40 volts en¬ 
tre los elementos del calefactor y ca¬ 
todo. La polarizacion debera conec- 
tarse de tal modo que el catcdo de 
la valvula sea negativo con respecto 
a su calefactor. Dicha polarizacion 
puede obtenerse de la rectificadora 
normal de la fuente de alimentacion 
de placa del amplificador. 

Si se usa un resistor de alto valor 
entre calefactor y catodo, debera en- 
contrarse derivado por un capacitor 
adecuado, ya que si no se procede 
asi podra desarrollarse un zumbido 
objetable. El zumbido se debe al he- 
cho de que aun una pequehisima co¬ 
rriente pulsante de fuga entre el 
calefactor y el catodo es capaz de 
desarrollar una reducida tension a 
traves de cualquier resistencia pre¬ 
sente en el circuito. Esta tension de 



Fig. S2. 


rninimo el zumbido a la salida del re¬ 
ceptor. El orden de conexion de los 
calefactores, por funcion de valvula, 
de chasis al extremo positivo de la 
linea de canalizacion aparece en la 
figura 82. 

Conexion entre Cdfodo 
y Calefactor 

Los catodos de las valvulas de ca- 
lefaccion indirecta cuando se trabaja 
con c.a. deben conectarse al punto 


zumbido es amplificada por las eta- 
pas sucesivas. 

Alimentacion de la Tension 
de Placa 

La tension de placa para las val¬ 
vulas electronicas se obtiene median- 
te baterias, rectificadores, lineas de 
canalizacion de corriente continua y 
pequenas dlnamos locales. El valor 
maximo de la tension de placa para 
cualquier valvula no debe ser sobre- 
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pasado para obtener un comporta- 
miento optimo. No debera aplicarse a 
una valvula tension de placa a me- 
nos que se haya aplicado tambien a 
la reja la tension recomendada co- 
rrespondiente. 

Es aeons ejable dotar al circuito 
primario del transformador de fusi- 
sibles para proteger la o las valvu- 
las rectifieadoras, el transformador 
de alimentacion, condensador de fil- 
tro e impedaneias, en el caso de que 
fallara la valvula reetificadora. 

Alimentacion de la Tensi6n 
de Reja 

Las tensiones de reja recomenda- 
das para las distintas condiciones de 


los terminales de filamento. Este m6- 
todo reduce los inconvenientes de 
zumbido causados por la alimentacion 
con c.a. Si las tensiones de polariza¬ 
cion se obtienen mediante un divisor 
de tension o mediante una fuente de 
alta tension de c.c., el retomo de reja 
se conecta a una derivacion mds ne- 
gativa que el catodo. 

El metodo de polarizacion catodi- 
ca hace uso de la caida de tension 
producida por la corriente de catodo 
que circula a traves de una resisten- 
cia (fig. 83) conectada entre el ca¬ 
todo y el terminal negativo de la 
fuente de alta tension. La corriente 
de catodo es, igual a la corriente de 
placa, en el caso de un trlodo, o a la 




Fig. 83. 


trabajo han sido cuidadosamente de- 
terminadas para proporcionar el com- 
portamiento mas satisfactorio. La 
tension de reja puede obtenerse con 
una bateria C independiente, una de¬ 
rivacion sobre el divisor de tension 
de la fuente de alta tension continua, 
o por la caida de tension a traves de 
una resistencia en el circuito de ca¬ 
todo. El primer metodo se denomina 
“polarizacion fija”; el segundo reci- 
be el nombre de “polarizacion cato- 
dica” y al tercero se le llama “pola¬ 
rizacion por resistencia de escape de 
reja”, incorrectamente denominado 
en la practica de valvulas de recep¬ 
cion “funcionamiento con polariza¬ 
cion nula”. 

En cualquier caso la finalidad es 
hacer negativa a la reja con respecto 
al catodo en la tension especificada. 
Cuando se usa una bateria C el ter¬ 
minal negativo se conecta al retorno 
de reja y el terminal positivo al ter¬ 
minal negativo del zoealo de filamen¬ 
to, o al terminal de catodo si la vdl- 
vula es del tipo de calentamiento in- 
directo. Si el filamento se alimenta 
con corriente altema, esta conexion 
usualmente se hace a la derivacion 
central de una resistencia de bajo va¬ 
lor, 20 a 50 ohms, en paralelo con 


suma de la corriente anodica y la de 
reja N 9 2, tratandose de un tetrodo, 
pentodo o valvula amplificadora de 
potencia por haces electronicos. Pues- 
to que la caida de tension a lo largo 
de la resistencia va en aumento ne¬ 
gativo con respecto al catodo, la ten¬ 
sion de polarizacion negativa reque- 
rida puede obtenerse conectando el 
retorno de reja al extremo negativo 
de la resistencia. 

El valor de la resistencia de pola¬ 
rizacion catodica para una etapa sim¬ 
ple, puede determinarse mediante la 
siguiente formula: 

Resistencia (en ohms) =r 

PoIarizaei6n deseada X 1000 
Corriente catodica en miliamperes 

Asi, por ejemplo, la resistencia 
requerida para producir una polariza¬ 
cion de 9 volts, para un triodo que tra- 
baje con una corriente anodica de 3 
miliamperes, es igual a 9 X 1000/3 = 
= 3000 ohms. Si a traves de la resis¬ 
tencia pasa la corriente catodica de 
m&s de una v&lvula, o si la valvula o 
valvulas utilizan mas de tres electro- 
dos, el valor de la resistencia estari 
determinado por la corriente total. 

El capacitor de pasaje de la resis¬ 
tencia de polarizacion de catodo de- 
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pende de los requisites de disefio del 
circuito. En ios circuitos de r.f. la 
resistencia de catodo, en todos los ca- 
sos, debera encontrarse derivada por 
un capacitor. En los circuitos de au- 
diofrecuencia el uso de una resisten¬ 
cia de catodo desprovista de capaci¬ 
tor de pasaje reduce la deformacion 
al introducirse realimentacion nega- 
tiva. No obstante, el uso de una re¬ 
sistencia sin derivar mediante capa¬ 
citor, disminuye la ganancia y la 
sensibilidad a potencia. Cuando se 
utiliza capacitor es importante que el 
valor de este sea lo suficiente como 
para ofrecer reactancia despreciable 
a la frecuencia mas baja a amplifi- 
carse. 

En el caso de valvulas de poten¬ 
cia de elevada transconductancia ta¬ 
les como los tetrodos por haces elec- 
tronicos dirigidos, puede ser necesa- 
rio derivar la resistencia de polariza¬ 
cion con un pequeno capacitor de 
mica (aproximadamente de 0,001 
P F) a fin de evitar oscilaciones. El 
capacitor de pasaje usual para au~ 
diofrecuencia puede utilizarse o no, 
dependiendo de cuando se desee re¬ 
alimentacion negativa. En valvulas 
tales como las 6BA6, 6CB6 y 6AC7 
que poseen un alto valor de transcon¬ 
ductancia, existen apreciables varia- 
ciones en la capacidad de entrada y 
conductancia con la corriente de pla- 
ca. A fin de reducir al minimo tales 
variaciones cuando una v&lvula de es¬ 
te tipo se usa como amplificadora de 
r.f. o f.i., parte de la resistencia de 
polarizacion de catodo puede dejarse 
sin derivar mediante capacitor. Para 
reducir a un minimo la realimenta¬ 
cion cuando se emplea este metodo, 
la capacidad externa entre reja N 9 1 
y placa provocada por el conexiona- 
do. debera mantenerse al minimo, la 
reja N 9 2 se deberd derivar a masa 
para c.a. y conectarse la reja N 9 3 
al mismo punto. 

El empleo de resistencia de pola¬ 
rizacion catodica para lograr esa ten¬ 
sion de polarizacion no resulta acon- 
sejable para audioamplificadores en 
los que existan apreciables variacio¬ 
nes en las corrientes de los eleetro- 
dos como consecuencia de la aplica- 
cion de una serial. En tales amplifi- 
cadores, se recomienda el uso de una 
fuente fija independiente. 

El metodo de polarizacion con re¬ 
sistencia de escape de reja, es igual- 
mente un metodo de autopolarizacion 
puesto que utiliza la calda de tension 
a traves de la resistencia de reja. 


producida por las pequenas cantida- 
des de corriente de reja que circulan 
por el circuito reja-catodo. La co¬ 
rriente es debida; (1) a la diferencia 
de potencia electromotriz entre los 
materiales que comprenden el catodo 
y la reja; (2) a la rectificacion por 
reja cuando se excita a esta positiva- 
mente. Es necesario un elevado valor 
de resistencia de reja para limitar es¬ 
ta corriente a un valor sumamente 
pequeno y evitar efectos de carga in- 
deseables sobre la etapa precedente. 

En las figuras 20-1 y 20-4, se es- 
tablecen ejemplos de este metodo de 
polarizacion en la SECCI6N CIR¬ 
CUITOS. En esos dos circuitos, el ti¬ 
po de audioamplificador 1U5 6 
12AV6 poseen una resistencia de 10 
megohms entre reja y el negativo de 
filamento o catodo, para proporcio- 
nar la polarizacion requerida que, 
usualmente, es menor de 1 V. Este 
metodo de polarizacion se usa prin- 
cipalmente en las etapas previas de 
tension que emplean triodos de alto 
coeficiente de amplifieacion en cir¬ 
cuitos amplificadores de audiofre- 
cuencia, en los que la disipacion de 
la valvula no puede resultar excesi- 
va en condiciones de ausencia de 
serial. 

Tambien se usa una resistencia de 
reja en muchos circuitos osciladores 
para obtener la polarizacion necesa- 
ria. En estos circuitos, la tension de 
reja es relativamente constante y su 
magnitud es por lo comun del orden 
de 5 V o mas. En consecuencia, la 
polarizacion se obtiene solamente me¬ 
diante la rectificacion de reja. Utili- 
zase una resistencia de valor relati¬ 
vamente bajo, 0,1 megohm o menos. 
En la SECCI6N CIRCUITOS pueden 
verse los circuitos de osciladores que 
emplean este metodo de polarizacion 
en las figuras 20-1 y 20-4. 

La variacion en la polarizacion 
negativa de reja de las etapas ampli- 
ficadoras de r.f. o f.i. constituye un 
metodo conveniente que se utiliza con 
frecuencia para controlar el volumen 
de un receptor de radio. La tension 
variable suministrada a la reja pue¬ 
de obtenerse: (1) mediante una resis¬ 
tencia variable de catodo, segun se 
muestra en las figuras 84 y 85 (2) 
por medio de una resistencia de dre- 
naje constituida por un potenciome- 
tro, segun se indica en la figura 86, 
o (3) con un circuito de drenaje en 
que la corriente de drenaje se varia 
por medio de una valvula utilizada 
como control automatico de sensibili- 


68 



Manual de Valvulas de Recepcion RCA 


dad. El ultimo circuito aparece en la 
figura 60. 

En todos los casos reviste impor- 
tancia que el control este dispuesto 
de modo que en ningun caso la pola- 
rizacion sea menor que la tension de 
reja recomendada para la valvula 
particular que se utilice. Este requi- 
sito puede satisfacerse disponiendo 
un reten fijo sobre el potenciometro, 
o conectando un resistor fijo en serie 
con el resistor variable utilizado pa¬ 
ra la regulation del volumen. Cuando 
la ganancia del receptor es controla- 
da por variation en la polarization 
de reja, es aconsejable disponer de 
las tensiones de control extendidas 
sobre un amplio rango, a fin de re- 
ducir la modulacion cruzada y defor¬ 
mation de modulacion. Un tipo de 
valvula de corte alejado resultara, 
por lo tanto, indispensable en las eta- 
pas controladas. 



En la mayoria de las valvulas que 
emplean catodo unipotencial, comien- 
za a circular corriente positiva de re¬ 
ja cuando este electrodo es levemente 
negativo y disminuye rapidamente al 



Fig. 85. 


hacerse mas positiva la reja, segun 
lo ilustra la figura 87. El valor de 
tension de reja a que comienza a cir¬ 
cular corriente positiva de reja, por 
lo general recibe el nombre de poten- 
cial de contacto. El potencial de con- 
tacto es causado por la velocidad ini- 
cial de la emision electronica del ca¬ 
todo y por un efecto electrotermico 
debido a las diferencias de tempera- 
tura y de la composition material de 
la reja y el catodo. 


El valor de esa tension puede lie- 
gar hasta 1,5 volts. Si la polariza¬ 
cion de trabajo de la valvula es me¬ 



nor que el potencial de contacto, 
compruebanse dos efectos. Circula co¬ 
rriente continua en el circuito de reja 
y la resistencia dinamica de entrada 
de la valvula puede ser relativamen- 
te baja. Generalmente, es deseable 
aplicar a la valvula un valor de pola¬ 
rizacion lo suficientemente alto para 
que aquella no trabaje dentro de la 
region potencial de contacto. Cuando 
una valvula deba operar dentro de 
esa region, deberan tomarse precau- 
ciones para evitar efectos indesea- 



bles en el circuito de reja debidos a 
corriente de reja o baja resistencia 
de entrada. 

Alimentation de la Tension 
de Reja-Pantalla 

La tension positiva para la reja- 
pantalla (reja N 9 2) puede obtenerse 
con una derivacion de un divisor de 
tension, mediante un potenciometro, 
o de una resistencia en serie conec- 
tada a una fuente de alta tension, lo 
que depende del tipo particular de 
valvula y su aplicacion. La tension 
de reja-pantalla para tetrodos se ob- 
tendra con un divisor de tension o 
con un potenciometro en lugar de ha- 
cerlo a traves de una resistencia en 
serie desde la fuente de alta tension, 


69 





Manual de Valvulas de Recepcion RCA 


debido a las caracteristicas de varia¬ 
tion de corriente de reja-pantalla pro- 
pias de los tetrodos. La figura 87 
presenta un tetrodo con su tension 
de reja-pantalla obtenida de un poten- 
ciometro. 

Cuando se trabaje con pentodos o 
valvulas por haces electronicos, en 
condiciones de ausencia en las eo- 
rrientes de placa y reja-pantalla por 
la aplicacion de la senal, la tension 
de reja-pantalla puede obtenerse me- 
diante una resistencia en serie con la 
fuente de alta tension. Este metodo 
resulta posible debido a la elevada 
uniformidad de la caracteristica de 
la corriente de reja-pantalla y de las 
valvulas pentodo y del tipo por haces 
electronicos. Como la tension de re¬ 
ja-pantalla crece con el aumento de 
polarization y disminuye consiguien- 
temente la corriente de reja-pantalla, 
la caracteristica de corte de un pen¬ 
todo resulta extendida por este me¬ 
todo de alimentation que a menudo 
se utiliza para aumentar la gama de 
senales que puede admitir un pento¬ 
do. En circuitos amplificadores con 
acoplamiento a resistencia en los que 
se emplee pentodos juntamente con 
el metodo de polarization catodica, se 
reduce al minimo los requisitos de 
ajuste del circuito. La figura 89 ilus- 
tra un pentodo con su tension de re¬ 
ja-pantalla alimentada a traves de 
una resistencia en serie. 



Cuando las valvulas de salida del 
tipo pentodo y por haces electronicos 
se hacen trabajar en condiciones en 
que existe gran variation en las co- 
rrientes de placa y reja-pantalla con 
la aplicacion de senal, no debe usar- 
se el metodo de la resistencia en se¬ 
rie para obtener la tension de reja- 
pantalla. Una variation en dicha in- 
tensidad se traduce en un cambio en 
la caida de tension a traves de la re¬ 
sistencia en serie en el circuito de 
reja-pantalla; la consecuencia final 
es una variation de la potencia de 
salida y un aumento en la deforma¬ 
tion. La tension de reja-pantalla de- 


bera obtenerse desde un punto del 
sistema de filtro de la fuente de ali¬ 
mentation de placa que proporcione 
la tension cor recta o bien con una 
fuente independiente. Es importante 
que la tension de reja-pantalla para 
los tetrodos o pentodos sea aplicada 



antes o con la tension de reja-panta¬ 
lla. Si no se procede en tal forma, 
con tension en reja-pantalla solamen- 
te, la corriente de esta puede aumen¬ 
tar lo suficiente como para causar 
una disipacion excesiva de este elec- 
trodo. 

En etapas amplificadoras de r.f. 
se utiliza, a veces, la variation en la 
tension de reja-pantalla para contro- 
lar el volumen del receptor, tal como 
se hacia en receptores antiguos. Una 
tension reducida sobre la reja-panta¬ 
lla disminuye la transconductancia de 
la valvula, lo que se traduce en una 
menor ganancia por etapa. La varia¬ 
tion de tension se obtiene por medio 
de un potenciometro conectado a tra¬ 
ves de la fuente de tension de reja- 
pantalla. (Vease fig. 88). 

Cuando se varla la tension de re¬ 
ja-pantalla nunca debe excedCr los 
regimenes normales de la valvula. 
Este requisito podra cumplirse dispo- 
niendo un tope sobre el potencio¬ 
metro. 

Blindaje 

En las etapas de radiofrecuencia 
de alta ganancia, el circuito de sali¬ 
da de cada etapa debe encontrarse 
blindado con respecto al circuito de 
entrada de la misma. Al igual, todas 
las etapas de radiofrecuencia deben 
quedar blindadas entre si. A menos 
que se emplee blindaje, se corre _ el 
riesgo de tropezar con realimentacio- 
nes indeseables que pueden originar 
efectos perjudiciales sobre el compor- 
tamiento del receptor. 

Para evitar tales realimentacio- 
nes, una practica muy utilizada con- 
siste en blindar separadamente cada 
una de las unidades de las etapas de 
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radiofrecuencia. En un receptor su- 
perheterodino, por ejemplo, cada bo- 
bina de f.i. y r.f. puede disponerse 
en una caja de blindaje independien- 
te. Sobre el tandem de sintonia pue- 
den emplazarse asimismo chapas se- 
paradoras para blindar entre si las 
respectivas secciones del mismo. La 
bobina del oscilador puede encontrar- 
se perfeetamente blindada, disponien- 
dola en la parte de abajo del chasis. 

Las precauciones de blindaje re- 
queridas en un receptor dependen del 
diseno del mismo y de la disposicion 
de las partes que lo componen. No 
obstante, en todos los receptores do- 
tados de etapas de radiofrecuencia de 
alta ganancia, es necesario blindar 
independientemente cada valvula en 
dichas etapas. Cuando se utilicen val¬ 
vulas metalicas y en particular tipos 
con conexion total de los electrodos 
en la base, el completo blindaje de 
la valvula se obtiene con la cubierta 
metalica unida a tierra, a traves de 
la patita correspondiente. La cone¬ 
xion de tierra debera ser corta y 
gruesa. Muchas valvulas receptoras 
modernas de construccion de vidrio 
poseen blindajes internos conectados 
usualmente al catodo y cuando ocu- 
rre tal cosa se indica en los diagra- 
mas de los zocalos. 

Disposicion de las Conexiones 
de Circuito 

En frecuencias elevadas como con 
las que se opera en MF y en recep¬ 
tores de television, la ubicacion y 
forma de disponer las conexiones en 
el receptor, es muy importante. Co¬ 
mo aun una conexion corta ofrece 
una elevada imped an cia a las fre¬ 
cuencias elevadas, es necesario man- 
tener las conexiones de esos circuitos 
lo mas cortas posible. Esta precau- 
cion es especialmente importante pa¬ 
ra las conexiones de masa y las de 
los capaeitores de pasaje y los de fil- 
tro de alta frecuencia. Las conexio¬ 
nes de masa de los capaeitores de 
pasaje de placa y pantalla de cada 
valvula deben mantenerse cortas y 
hacerse directamente a la masa del 
catodo. 

Deberan extremarse las precau¬ 
ciones con las conexiones de los cir¬ 
cuitos de entrada y salida de una eta- 
pa para frecuencias elevadas con el 
fin de reducir a un minimo los aco- 
plamientos parasitos. Las conexiones 
sin blindar conectadas a componentes 
blindados deberan llevarse proximas 
al chasis. A medida que aumenta la 


frecuencia, se acentua la importancia 
de observar cuidadosa atencion de la 
forma en que se cumpla el conexio- 
nado. 

En los audioamplificadores de al¬ 
ta ganancia deberan observarse las 
mismas precauciones para hacer ml- 
nimas las posibilidades de autoosci- 
lacion. 

Filtros 


Los efectos de realimentacion pue- 
den ser causados tambien por aco- 
plamiento entre etapas a traves de 
circuitos de alimentacion comunes a 
varias etapas. Los filtros contribuyen 
en gran parte en la reduecion de di- 
chos efectos. Se disponen sobre las 
conexiones de alimentacion de cada 
valvula, para retornar las corrientes 
de la serial a traves de un camino 
directo de baja impedaneia hacia el 
catodo de la valvula, en lugar de que 
dicha accion se cumpla a traves del 
circuito de alimentacion. La figura 
89 ilustra distintas formas de circui¬ 
tos de filtro. En los mismos, el ca¬ 
pacitor constituye el camino de baja 
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impedaneia, mientras que el choke o 
resisteneia contribuye a desviar la 
serial a traves del capacitor, ofrecien- 
do alta impedaneia al circuito de ali¬ 
mentacion. 

La eleccion entre una resisteneia 
y un choke depende principalmente 
de la caida de tension permisible a 
traves del filtro. En circuitos en don- 
de la corriente es pequena, esto es, 
de unos pocos miliamperes, resulta 
practico el empleo de resisteneia, 
mientras que cuando la corriente es 
elevada, o reviste importancia el con- 
tar con una buena constancia de ten¬ 
sion, los chokes son mas adecuados. 

El valor minimo que puede utili- 
zarse en la practica en lo que con- 
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cierne a los capacitores, puede esti- 
marse en la mayorla de los casos de 
acuerdo con la siguiente regia: La 
impedancia del capacitor a la fre- 
cuencia mas baja amplificada, no de- 
be ser mas de un qninto de la impe¬ 
dancia del choke de filtro o la resis- 
tencia a esa frecuencia. En casos 
especiales se obtienen mejores resul- 
tados si la relacion no es superior a 
un decimo. 

Los circuitos de radiofrecuencia, 
particularmente en frecuencias eleva- 
das, requieren capacitores de muy 
buena calidad. Es preferible el uso 
de capacitores a dielectrico de mica. 
Cuando existan etapas blindadas, los 
filtros deben incluirse en el blindaje. 

Otra aplicacion importante de los 
filtros es su empleo en las fuentes 
de alimentacion para eliminar el zum- 
bido presente a la salida de la val- 
vula rectificadora. Vease Rectified- 
cion. Un sistema de filtro de tal na- 
turaleza, comprende, por lo general, 
capacitores y chokes con nucleo de 
hierro. En cualquier problema sobre 
el proyecto de filtros, debe conside- 
rarse la impedancia de carga como 
parte integral de los mismos, por 
cuanto se encuentra en serie con la 
carga y ofrece una alta impedancia 
a la tension de zumbido. El efecto de 
filtraje proporcionado por los capa¬ 
citores, se debe a que se encuentran 
en paralelo con la carga y almacenan 
energia en las crestas de tension; es- 
ta energia es liberada en los mini- 
mos de tension y sirve para mante- 
ner substancialmente constante la 
tension sobre la carga. 

Los sistemas de filtro se clasifi- 
can con las denominaciones de tipo 
con entrada por choke y sistemas con 
entrada a capacitor, de acuerdo con 
la existencia de un choke o de un ca¬ 
pacitor seguidamente a la valvula 
rectificadora. (Vease fig. 90). 


tantaneo de cresta de la tension al- 
terna de entrada. Este valor de cres¬ 
ta es alrededor de 1,4 veces el valor 
eficaz medio con un voltlmetro para 
c.a. Por lo tanto, los capacitores de 
filtro —y en especial el capacitor de 
entrada— debe ser para una tension 
lo suficientemente elevada como para 
soportar el valor instantaneo de cres¬ 
ta, en todos los casos que se desee 
evitar que el mismo se inutilice fa- 
cilmente. Cuando se hace uso de en¬ 
trada por choke, la tension continua 
de salida disponible sera algo menor 
que con el metodo de entrada a ca¬ 
pacitor para una tension alterna de 
placa dada. Sin embargo, se obten- 
dra una mejor constancia de tension, 
juntamente con una corriente de cres¬ 
ta mas baja. 

Las valvulas rectificadoras a va¬ 
por de mercurio y los tipos gaseosos, 
ocasionalmente producen una forma 
de interferencia local sobre los radio- 
rreceptores. Elio se debe a radiaeion 
directa o a traves de las lineas de 
canalizacion. Esta interferencia se 
identifica, por lo general, sobre el 
receptor, por un zumbido de sintonia 
ancha de unos 100 c/s. con lineas de 
50 c/s. Por lo general tal interferen¬ 
cia es causada por la formacion de 
una onda parasita sobre la corriente 
de placa en el interior de la valvula, 
cuando comienza el flujo del semici- 
clo positivo de la tension alterna. 

Existen varios modos de eliminar 
este tipo de interferencia. Uno de 
ellos consiste en blindar la valvula. 
Otro, en insertar un choke de radio¬ 
frecuencia que posea una autoinduc- 
cion de un milihenry o mayor entre 
cada placa y el devanado del trans- 
formador y conectar la alta tension 
y los capacitores de pasaje de r.f., 
entre los extremos externos del deva¬ 
nado y la derivacion central, segun se 
indica en la figura 92. Los chokes de 
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La SECCI6N CIRCUITOS conve¬ 
ne unos cuantos ejemplos de circui¬ 
tos rectificadores con las constantes 
recomendadas. 

Si se utiliza entrada a capacitor, 
debe tenerse en cuenta el valor ins- 


r.f. deberan disponerse en el interior 
del blindaje de la valvula. Los capaci¬ 
tores de pasaje de r.f. deberan ser para 
un regimen de tension suficiente para 
soportar la tension de cresta de cada 
mitad del secundario, la cual es, 
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aproximadamente, igual a 1,4 veces 
el valor eficaz. 

Los transformadores que poseen 
pantalla electrost£tica entre prima- 
rio y secundario, no son tan suscep- 



tibles a la transmision de perturba- 
ciones de r.f. a traves de la linea. 
Muy a menudo la interferencia puede 
eliminarse simplemente haciendo ex- 
tremadamente cortas las conexiones 
de placa de la rectificadora. En ge¬ 
neral, el metodo particular de elimi- 
nacion de tal tipo de interferencia 
debera elegirse experimentalmente 
en cada caso. 

Dispositivos de Acoplamiento 
de Salida 


choke y capacitor y (2) a transfor- 
mador. El primero consta de un cho¬ 
ke con nucleo de hierro; su induc- 
tancia no es inferior a 10 henrys y 
se dispone en serie con la placa y la 
alimentacion B. El choke ofrece muy 
baja resistencia a la componente con¬ 
tinue de la corriente de placa de la 
tension de la senal, pero se opone al 
flujo de la componente fluctuante. 
Un capacitor de pasaje de 2 a 6 pF, 
permite el paso de la tension de la 
serial hacia el parlante. Sin embar¬ 
go, los dispositivos de acoplamiento 
de salida a impedaneia, revisten ac- 
tualmente solo un interes historico. 

Los dispositivos de acoplamiento 
a transformador constan de dos de- 
vanados independientes, un primario 
y un secundario, devanados sobre un 
nucleo de hierro. Esta construccion 
permite el diseno de cada devanado 
para cumplir los requisites particu¬ 
lars exigidos por el circuito en que 
actuen. En la figura 93 pueden apre- 
ciarse disposiciones tipicas de cada 
uno de los dispositivos de acopla¬ 
miento. En la SECCI6N CIRCUI- 
TOS se encontraran tambien algunos 
ejemplos de etapas simetricas con 
acoplamiento a transformador. 


En el circuito anodico de una val- 
vula amplificadora de potencia, se 
hace uso de un dispositivo de acopla¬ 
miento de salida para evitar la apli- 
cacion de la tension continua de pla¬ 
ca —generalmente bastante elevada— 
sobre los arrollamientos de un par¬ 
lante electromagnetico y, asimismo, 
para transferir eficientemente la po¬ 
tencia de la etapa de salida a un al- 
toparlante, ya sea este del tipo elec¬ 
tromagnetico o dinamico. 
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Los dispositivos de acoplamiento 
de salida son de dos tipos: (1) con 


Consideraciones Sobre Aha 

Tension para ios Tubos de 
Imogen de Television 

Como en otros dispositivos de al- 
ta tension, los tubos de imagen de 
television demandan la observacion 
de ciertas precauciones, para reducir 
a un minimo la posibilidad de fallas 
causadas por la humedad, polvo y 
efectos corona. 

Consideraciones sobre la humedad. 
Cuando la humedad es elevada, pue¬ 
de formarse sobre la ampolla de vi- 
drio una pelicula continua de hume¬ 
dad inmediatamente circundante a la 
cavidad del capacete del ultor, en los 
tubos de imagen de television total- 
mente de vidrio, o en la porcion de 
vidrio de la parte conica de tubos de 
imagen de television metalicos. Esta 
pelicula puede permitir la produccion 
de arcos sobre la superficie del vi¬ 
drio hasta el cubrimiento conductor 
externo o la envoltura met&lica. Di- 
chos arcos suelen provocar ruidos en 
el receptor. Para evitar tal posibili¬ 
dad deberan mantenerse limpias y 
secas las superficies de la ampolla 
no cubiertas en torno al capacete y 
la parte de vidrio del cono metalico. 
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Consider aciones sob re el polvo. 

La acumulacion de tierra sobre la 
superficie no cubierta de la ampolla, 
en torno al eapaeete de anodo de los 
tubos de imagen de television total- 
mente metalicos o sobre la parte de 
vidrio de la envoltura o soportes ais- 
lantes de tubos de imagen de televi¬ 
sion metalicos, puede disminuir las 
cualidades aislantes de estas partes. 
El polvo contiene usualmente mate- 
riales fibrosos y puede contener sales 
solubles. Las fibras absorben y re- 
tienen la humedad; las sales solubles 
brindan cireuitos electricos de fuga 
que aumentan en conductividad al 
hacer lo propio la humedad. Las al- 
tas corrientes de fuga resultantes 
pueden sobrecargar la fuente de ali- 
mentacion de alta tension. 

Se recomienda, por lo tanto, man- 
tener libres y limpias de polvo la 
superficie descubierta de tubos de 
imagen de television enteramente me¬ 
talicos y la superficie cubierta de vi¬ 
drio y soportes aislantes de tubos de 
imagen de television metalicos, asi 
como de contaminaciones tales como 
huellas de dedos. La pantalla tipo 
“Filter-glass” de los tubos metalicos 
puede lavarse con un detergente no 
jabonoso, enjuagarse con agua limpia 
y secarse inmediatamente. 

Consideraciones sobre los efectos 
corona. Un sistema de alta tension 
puede hallarse sujeto a efecto coro¬ 
na, espeeialmente cuando la humedad 
es alta, excepto se adopten precau- 
ciones especiales. Los efectos corona 
que no son sino descargas electricas 
que aparecen en la superficie de un 
conductor cuando la gradiente de 
tension sobrepasa el valor de tension 
de ruptura del aire, producen deterio- 
ro en los materiales aislantes orga- 
nicos por la formacion de ozono e 
inducen arcos en las puntas y hordes 
agudos. Los puntos agudos u otras 
irregularidades de cualquier parte 
del sistema de alta tension pueden 
aumentar la posibilidad de efectos 
corona; deben evitarse. 

En los tubos de imagen para te¬ 
levision metalicos, el borde metalico 
de diametro maximo posee hordes re- 
dondeados, para evitar los citados 
efectos. Debera proveerse una ade- 


cuada separacion entre el borde y 
cualquier elemento conectado a masa 
del receptor, o bien entre el extremo 
pequeno de la envoltura metalica y 
cualquier otro elemento unido a ma¬ 
sa, para concluir con la posibilidad 
de efectos corona. Dicha separacion 
de aire no debera ser menor de 2,5 
cm. Similarmente, una separacion de 
aire de 2,5 cm. o equivalente sera 
indispensable en torno al cuerpo me¬ 
talico. Como ulterior precaueion para 
impedir efectos corona, la superficie 
del yugo de desviacion debera pre- 
sentar en el extremo adyacente a la 
envoltura una superficie electrica- 
mente suave con respecto al extremo 
pequeno de la envoltura metalica o 
el terminal de los tubos enteramente 
metalicos. 

Consideraciones de Seguridad 
con ios Tubos de Imagen 

Manejo del tubo. La rotura de los 
tubos de imagen para television, de 
alto vacio, puede provocar danos por 
el lanzamiento de vidrios. No se debe 
golpear, rayar el tubo ni someterlo 
mas que a una presion moderada du¬ 
rante la instalacion o retiro del equi- 
po electronico. 

Precauciones a observar con la al¬ 
ta tension. En los cireuitos en que 
se emplean tubos de imagen, pueden 
aparecer altas tensiones en puntos 
normalmente sometidos a bajo poten- 
cial del circuito, en virtud de fallas 
de capacitores o incorrecta conexion 
del circuito. Por lo tanto, antes de 
tocar cualquier parte del circuito de¬ 
be ponerse fuera de accion la fuente 
de alimentacion, desconectar la ficha 
de la red de canalizacion y poner a 
masa ambos terminales de los capa¬ 
citores. 

Precauciones contra la irradia- 
cion de rayos X. La totalidad de los 
tubos de imagen pueden trabajarse 
con tensiones hasta de 16 kilovolts 
(si los reglmenes lo permiten) sin 
producir irradiacion per judicial de 
rayos X o peligro para el personal 
sujeto a prolongada exposieion en la 
inmediata proximidad de estos dispo- 
sitivos. Si se sobrepasan los 16 kV, 
deben tomarse precauciones especia¬ 
les de blindaje contra rayos X. 
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Los datos establecidos en la SEC- 
CION TIPOS DE VALVULAS, inclu- 
yen los regimenes, valores tipicos de 
funcionamiento, caracteristicas y cur- 
vas caracteristicas. 

Los valores para la tension de po- 
larizaeion de reja, tensiones de los 
electrodos y tensiones de alimenta- 
cion de estos ultimos se establecen 
con referenda a un punto de origen, 
en la siguiente forma: para tipos con 
filamentos alimentados con c.c. el 
terminal negativo de filamento se to- 
ma como punto de origen a que estan 
referidas las tensiones de los otros 
electrodos. Para tipos que posean fi¬ 
lamento alimentado con c.a. el punto 
medio, esto es, la derivacion central 
del devanado de filamento o el punto 
medio de una resistencia en paralelo 
con el mismo, es el punto de origen. 
Con otros tipos que posean catodo 
unipotencial de calentamiento indi¬ 
rect^ el catodo es el que se toma co¬ 
mo punto de referencia. 

Se establecen especificaciones so- 
bre las valvulas electronicas para 
ayudar a los disenadores de equipos 
a utilizar las caracteristicas de cada 
valvula con el mejor resultado posi- 
ble. Se dan especificaciones para 
aquellas caracteristicas que, segun el 
estudio cuidadoso y la experiencia, 
deben mantenerse dentro de ciertos 
limites para asegurar el funciona¬ 
miento satisfactorio. 

La industria de la valvula electro- 
nica usa tres sistemas de especifica¬ 
ciones. El mas antiguo es conocido 
como el sistema de Maximo absoluto, 
el siguiente como el sistema de Cen¬ 
tral de diseno y el ultimo como el 
sistema de Maximo de diseno. El JE- 
TEC * (Joint Electron Tube Engineer¬ 
ing Council) ha dado definiciones de 
estos sistemas y han sido normali- 
zados por la National Electrical Ma¬ 
nufactures Association (NEMA) y 
la Electronic Industries Association 
(EIA), segun vemos a continuacion: 

Las especificaciones de Maximo ab¬ 
soluto son valores limites que no 
debe ser excedidos por ninguna val¬ 
vula del tipo especificado bajo nin¬ 
guna condicion de funcionamiento. 
Estas especificaciones se usan solo 
en raras ocasiones para tipos de re- 
cepcion, pero son usadas eeneralmen- 
te en tipos de transmision e indus- 
triales. 

* Ahora identificado como el Joint Electron 
Device Engineering Council (JEDEC). 


Las especificaciones de Central de 
diseno son valores limites que no 
deben excederse con una valvula del 
tipo especificado que presente carac¬ 
teristicas iguales a los valores pu- 
blicados bajo condiciones normales de 
funcionamiento. Estas especificacio¬ 
nes, que incluyen tolerancias para 
variaciones normales tanto para ca¬ 
racteristicas de las valvulas como a 
sus condiciones de funcionamiento, se 
usaban para la mayorla de las val¬ 
vulas de reeepcion antes de 1957. 

Las especificaciones de Maximo de 
diseno son valores limites que no 
deben excederse con una valvula del 
tipo especificado con caracteristicas 
iguales a los valores publicados bajo 
ninguna condicion de funcionamiento. 
Estas especificaciones incluyen tole¬ 
rancias para^ variaciones normales en 
las caracteristicas, pero no para va- 
riaciones de las condiciones de fun¬ 
cionamiento. Las especificaciones Ma¬ 
ximo de diseno fueron adoptadas 
en 1957. 

Las especificaciones de la tension 
y corriente de los electrodos, en ge¬ 
neral, suficientemente explicitas pero 
sera conveniente una breve explica- 
cion de las otras especificaciones pa¬ 
ra la comprension e interpretacion de 
la informacion. 

El tiempo de calentamiento de 
calefactor puede definirse como el 
tiempo neeesario para que la tension 
de calefactor aleance el 80 % del va¬ 
lor especificado en el circuito ilustra- 
do en la Fig. 94. El calefactor esta 



E F = TENSION NOMINAL DEL CALEFACTOR 
l F = CORRIENTE NOMINAL DEL CALEFACTOR 


Fig. 94. 


conectado en serie con una resisten¬ 
cia de valor igual a tres veces el de 
la resistencia de funcionamiento del 
calefactor (R=3 Ef/l f ), y se aplica 
luego una tension de 4 veces el valor 
de la tension de calefactor especifica- 
da (V = 4Ef). El valor del tiempo 
de calentamiento se determina cuando 
E = 0,8 E f . 
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Disipacion de placa es la poten- 
cia disipada en forma de calor por 
la placa como resultado del bombar- 
deo electronico. Es la diferencia en- 
tre la potencia suministrada a la pla¬ 
ca de la valvula y la potencia entre- 
gada por aquella a la carga. 

La potencia de entrada de reja 
N 9 2 (reja-pantalla) es la potencia 
aplicada a la reja N 9 2 y disipada 
en ella en forma de calor como re¬ 
sultado del bombardeo electronico. 
Con tetrodos y pentodos la potencia 
disipada en el circuito de pantalla se 
suma a la potencia en el circuito ano- 
dico para obtener la potencia de en¬ 
trada total de la alimentacion B. 


mayor, como la especificacion de ma¬ 
xima tension de placa. 

En algunos tipos de amplificado- 
res de tension enumerados en la sec- 
cion correspondiente, la maxima po¬ 
tencia de entrada de la reja-pantalla 
(reja N 9 2) admisible varia con la 
tension del electrodo, en la forma que 
exhibe la figura 95. La maxima po¬ 
tencia de entrada especifieada es ad¬ 
misible cuando la tension de pantalla 
es inferior o igual al 50 % de la 
maxima tension especifieada de la 
fuente de tension de pantalla. Desde 
el 50 % hasta la maxima tension de 
fuente permitida, la potencia de en¬ 
trada debe disminuirse. La disminu- 



Fig. 95. 


Cuando la tension de la reja-panta¬ 
lla se obtiene a traves de un resistor de 
caida de tension, es posible exceder 
la especificacion de maxima de la 
tension de la reja-pantalla, siempre 
que la especificacion de maxima de 
la disipacion de este electrodo no se 
exceda en ninguna eondicion de se¬ 
rial, y que la especificacion de ma¬ 
xima de la tension del mismo elec¬ 
trodo no se exceda en la eondicion 
de maxima serial. Siempre que se 
satisfagan estas condiciones, la ten¬ 
sion de la fuente de alimentacion de 
pantalla puede ser tan alta, pero no 


cion de la potencia de entrada permi- 
sible sigue una curva de forma para- 
bolica. Este abaco es util tanto para 
las anlicaciones en las que la tension 
de pantalla es fija como para aque- 
llas en que la tension de pantalla se 
obtiene a traves de un resistor de 
caida. Cuando se usa una tension fi¬ 
ja, solo es necesario determinar que 
la potencia de entrada de pantalla 
este dentro de los limites del area de 
funcionamiento del abaco con el va¬ 
lor elegido de la tension de pantalla 
que se va a usar. Cuando se usa un 
resistor de caida, el minimo valor 
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del resistor capaz de asegurar que 
el fun cion amiento de la valvula va a 
quedar comprendido dentro de los li- 
mites de la curva, puede determinar- 
se por medio de la siguiente rela- 
cion: 

g* = p 

r c2 

donde R ga es el valor minirno del re¬ 
sistor de caida, en ohms; E C 2 la ten¬ 
sion de pantalla elegida, en volts; 
Ece 2 la tension de la fuente de ali- 
mentacion, en volts, y P 02 la potencia 
de entrada de la pantalla, en watts, 
correspondiente a la tension E e2 . 


En las figuras 96 y 97 se ilus- 
tran curvas caracterlsticas medias de 
placa correspondientes a varias rec- 
tificadoras de media on da, de alto 
vacio. Estas curvas se indican en 11- 
nea llena hasta el valor medio ma- 
ximo o sea el de regimen de c.c. de 
placa de cada tipo. 

Maxima corriente de cresta de 
placa es la corriente de placa instan- 
tanea mas alta que puede conducir 
con seguridad una valvula en el sen- 
tido normal del paso de corriente. El 
valor seguro de esta corriente de 
cresta en las valvulas rectificadoras 
del tipo a catodo caliente es una fun- 


CARACTER)STICAS MED1A5 DE PLACA 



Tension de cresta entre catodo y 
calefactor es el valor instantaneo 
mas alto de tension que puede sopor- 
tar una valvula en forma segura, en¬ 
tre su calefactor y catodo. Este re¬ 
gimen se aplica a valvulas que po- 
seen terminal independiente de cato¬ 
do y se le aplica en casos en que 
una excesiva tension sea susceptible 
de aparecer entre calefactor y ca¬ 
todo. 

Maxima corriente continua de sa- 
lida es el valor medio mas alto que 
puede admitir en forma continua una 
valvula rectificadora. Su valor para 
cualquier tipo de valvula rectificado¬ 
ra esta basado en la disipacion ano- 
dica admisible para ese tipo particu¬ 
lar. En condiciones de trabajo que 
encierren un rapido ciclo de repeti- 
cion de trabajo, esto es, para carga 
constante, la corriente media de pla- 
ca puede medirse con un voltlmetro 
de c.c. 


cion de la emision electronica dispo- 
nible y de la duracion del paso de 
la corriente pulsante desde la valvu¬ 
la rectificadora, en cada semiciclo. 

El valor de la corriente de cresta 
de placa en un circuito rectificador 
determinado depende en gran parte 
de las constantes del filtro. Si a la 
entrada de este se usa una impedan- 
cia de alto valor, la corriente de 
cresta de placa no es mucho mayor 
que la corriente de carga; pero si se 
emplea una elevada capacidad a la 
entrada del filtro, la corriente de 
cresta puede elevarse a muchas ve- 
ces el valor de la corriente de carga. 
Para determinar con exactitud la co¬ 
rriente de cresta de placa en cual¬ 
quier circuito rectificador, debe me- 
dfrsela con un instrumento indicador 
de crestas o con un oscilografo. 

Maxima tension inversa de cres¬ 
ta de placa es la tension anodica ins- 
tantanea mas alta que puede sopor- 
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tar la valvula en sentido opuesto a 
aquel en que se encuentra proyecta- 
da para conducir corriente. En las 
valvulas a vapor de mercurio y en 
los tipos gaseosos constituye el va¬ 
lor limite seguro para impedir el 
arco inverso en las valvulas que tra- 
bajan dentro de la gama de tempe- 
raturas normales. 


Las relaciones entre la tension in- 
versa de cresta, el valor eficaz de la 
tension alterna de entrada, y la ten¬ 
sion continua de salida dependen 
principalmente de las caracteristieas 
individuals del circuito rectificador 
y la fuente de alimentacion. La pre- 
sencia de variaciones bruscas en la 
linea o de cualquier otro regimen 
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En la figura 98, cuando es positi- 
va la placa A de una valvula recti- 
ficadora de on da completa, la corrien¬ 
te fluye de A a C pero no desde B 
a C, puesto que B es negativa. En 
el instante en que la placa A es po- 
sitiva, el filamento es positivo a alta 
tension con respecto a la placa B. 
La tension entre filamento positivo 
y la placa negativa B se halla en 



relacion inversa con aquella que pro¬ 
duce el paso de corriente. El valor 
de cresta de esta tension esta limi- 
tado por la resistencia y naturaleza 
del circuito comprendido entre la pla¬ 
ca B y el filamento. El valor maxi- 
mo de esta tension a la que no existe 
peligro de ruptura de la valvula se 
conoce como la maxima tension in¬ 
versa de cresta. 


transitorio, o bien de deformaciones 
en la forma de onda puede elevar la 
tension de cresta real hasta un va¬ 
lor mas alto que el calculado para 
tensiones sinusoidales. Por lo tanto, 
la tension inversa real y no el valor 
calculado, debe ser tal como para no 
exceder la tension inversa de cresta 
maxima de regimen correspondiente 
a la valvula rectificadora. Resultara 
util un osciloscopio a tubo de rayos 
catodicos calibrado o un voltimetro 
electronico indicador de cresta para 
la medicion de la tension inversa de 
cresta real. 

En circuitos monofasicos de onda 
completa, con entrada sinusoidal, des- 
provistos de capacitor a traves de la 
salida, la tension inversa de cresta 
de una valvula rectificadora es, apro- 
ximadamente, 1,4 veces el valor efi¬ 
caz de la tension de placa aplicada 
a la valvula. En circuitos monofasi¬ 
cos de media onda con entrada si¬ 
nusoidal y con capacitor de entrada 
al filtro, la tension inversa de cres¬ 
ta puede llegar a ser hasta de 2,8 
veces el valor eficaz de la tension 
anodica aplicada. En circuitos poli- 
fasicos se hace necesario acudir al 
uso de vectores para la determina- 
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cion matematica de la tension inver- 
sa de cresta. 

La curva de Regimenes Maximos 
para rectificadores de onda completa 
representa graficamente la relacion 
entre la tension alterna maxima de 
entrada y la tension continua maxi¬ 
ma de salida, derivadas de los regi¬ 
menes fundamentals para funciona- 
miento con filtro de entrada por 
capacitor y por inductor. Esta pre- 
sentacion grafica ofrece una amplia 
variedad de eleccion de condiciones 
de funcionamiento. 

La curva de Caracteristicas de 
Operacion para un rectificador de on¬ 
da completa con filtro de entrada 
por capacitor indica, por medio de la 
linea “ADK”, la corriente limite y las 
relaciones presentadas en los Regi¬ 
menes Maximos. 

La curva de Caracteristicas de 
Operacion para un rectificador de 
onda completa con filtro de entrada 
por inductor no solo indica por medio 
de la linea limite “CEK” la corriente 
limite y las relaciones de tension in- 
dicadas por la curva de Regimenes 
Maximos sino que tambien da infor- 
macion acerca del efecto de la regula- 
cion sobre varios tipos de chokes. 
Las curvas de linea plena indican 
las tensiones continuas de salida si 
los inductores de filtro tuvieran in- 
ductancia infinita. Las lineas de tra- 
zos largos, que salen de cero, son 
lineas limites entre distintos tipos 
de inductores, como ya se dijo. La 
interseccion de una de estas lineas 
con una curva de linea llena indica el 
punto en el cual el inductor deja de 
comportarse como si tuviera induc- 
tancia infinita. A la izquierda de la 
linea limite de inductor, las curvas 
de regulacion se alejan de las curvas 
de linea llena como se muestra por 
medio de las curvas representativas 
(lineas de trazos cortos). 

Valores tipicos de funcionamiento. 
Los valores para el funcionamiento 
tipico se establecen en muchos de los 
tipos eontenidos en la SECCI6N TI¬ 
POS DE VALVULAS. Se consignan 
estos valores tipicos de funcionamien¬ 
to para revelar concisamente una 
orientacion en el uso de cada tipo. 
Estos valores no deberan confundir- 
se con los regimenes, puesto que una 
valvula puede utilizarse en cualquier 
condicion adecuada comprendida en 
sus regimenes maximos, de acuerdo 
con la aplicacion particular. 

El valor de potencia de salida co- 


rrespondiente a cualquier condicion 
de funcionamiento constituye una sa¬ 
lida aproximada de la valvula, vale 
decir, la potencia de entrada menos 
la disipada por la placa. Deben res- 
tarse las perdidas del circuito del va¬ 
lor de salida de la valvula con objeto 
de determinar la salida util. 

Las caracteristicas se tratan en 
la SECCI6N CARACTERfSTICAS 
DE VALVULAS ELECTR6NICAS y 
tales datos deben interpretarse de 
acuerdo con las definiciones estable- 
cidas en esa Seccion. Las curvas ca¬ 
racteristicas representan las corres- 
pondientes a una valvula promedio. 
Las valvulas individuales, como ocu- 
rre con cualquier producto de fabri- 
cacion, pueden poseer caracteristicas 
que sobrepasen o esten por debajo de 
los valores dados en las curvas ca¬ 
racteristicas. Aunque ciertas curvas 
se extienden mas alia de los regime¬ 
nes maximos de la valvula, esta ex¬ 
tension ha sido realizada unicamente 
para conveniencia en el ealculo. Bajo 
NINGUN concepto debera trabajarse 
una valvula fuera de sus regimenes 
maximos. 

Capacidades interelectrodicas son 
las capacidades directas medidas en¬ 
tre los elementos especificados o 
grupos de elementos de las valvulas 
electronicas. Excepto se indique lo 
contrario en los datos, todas las ca¬ 
pacidades se miden con filamento o 
calefactor en frio y sin la aplicacion 
de tension continua alguna y sin blin- 
daje extemo. El resto de los electro- 
dos cuya capacidad no se halle bajo 
medicion van conectados a masa. En 
los tipos dobles o de secciones mul¬ 
tiples, las secciones inactivas van a 
masa. 

La capacidad entre el electrodo de 
entrada y el resto de los electrodos, 
excepto el electrodo de salida, conec¬ 
tados entre si, se conoce comunmen- 
te por la capacidad de entrada. 

La capacidad entre el electrodo de 
salida y el resto de los electrodos, 
excepto el electrodo de entrada, co¬ 
nectados entre si, se conoce por ca¬ 
pacidad de salida. 

Las caracteristicas de zumbido y 
ruido de los tipos amplificadores de 
audio 7025 y 7199 se prueban en un 
circuito amplificador como el de la 
Fig. 99. La salida del amplificador 
de prueba se conecta a un amplifica¬ 
dor de bajo ruido. El ancho de banda 
de este amplificador depende de la 
caracteristica a medir. Si se quiere 
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medir solo el zumbido, se usa un 
ancho de banda relativamente angos». 
to para incluir la frecuencia de llnea 
y las principales armonicas de la 
valvula bajo prueba. En las medicio- 



Fitf. 99. 


nes de ruido y ruido y zumbido com- 
binados, el ancho de banda se espe- 
cifica en el registro de la valvula. 

La ganancia del amplificador se 
calibra de modo que el voltlmetro a 
valvula lea ruido y zumbido en mi¬ 
crovolts referidos a la reja de la 
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valvula bajo prueba. Se puede medir 
un pentodo con este metodo agregan- 
do una fuente de reja pantalla debi- 
damente derivada en la conexion de 
la patita de la reja pantalla. El ri~ 
ple de la fuente de alimentacion en 
la placa de la valvula bajo prueba 
debe ser despreciable comparado con 
el zumbido y el ruido. Se requiere 
el blindaje extraordinario del zocalo 
de prueba y del circuito asociado en 
funcionamiento para hacer minimas 
las capacitancias entre las conexio- 
nes de calefactor y las de alta impe- 
dancia. 

El zumbido de calefactor-catodo 
puede ser eliminado durante la me- 
dicion cerrando Si. El circuito puede 
hacerse tambien mas o menos sensi¬ 
ble al zumbido de calefactor-reja 
aumentando o disminuyendo la resis- 
tencia de reja R ff . Ningun cambio en 
el circuito puede afectar la compo- 
nente de zumbido magnetico genera- 
do por la valvula. 
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Materiales Utilizados en una 

Valvula Electronics RCA 


1. AMPOLLA - Vidrio liga. 

2. ESPACIADOR - Mica pulverizada con 
oxido de manganeso. 

3. PLACA - Nfquel carbonizado o nfquel- 
acero plateado. 

4 . ALAMBRES DE REJAS - Nfquel-manga- 
neso o molibdeno. 

5. VARILLAS LATERALES DE REJA - Co- 
bre cromado, nfquel o hierro nfquel- 
plateado. 

6. CATODO - Nfquel cubierto con car- 
bonatos de bario, calcio o estroncio. 

7. CALEFACTOR - Tungsteno o aleacion 
de tungsteno-molibdeno con cubri- 
miento aislante. 


8. VAST AGO CATODO - Nfquel. 

9. SOPORTE DE MONTAJE - Nfquel • 
hierro nfquel plateado. 

10. SOPORTE DE "GETTER" - Nfquel o 
hierro nfquel plateado. 

11. "GETTER" - Aleaciones de magnesia 
y bario. 

12. CONECTOR DE CALEFACTOR - Nf¬ 
quel o hierro nfquel plateado. 

13. ALAMBRES PARA SELLOS - Nfquel,. 

cobre. 

14. PIE - Vidrio plomo. 

15. BASE - Baquelita. 

16. PATITAS DE LA BASE - Bronce nf¬ 
quel plateado. 































Tabla de Clasificacion de Valvulas 
Receptoras RCA 


Las valvulas receptoras RCA se clasifican en la siguiente tabla de 
acuerdo con su funcion y la tension de calefactor y filamento. Los 
triodos se clasifican _ en triodos de alto-, mediano-, o bajo-mu de la 
siguiente manera: bajo-mu, mu menor que 10; mediano-mu, mu de 10 
o mas; alto-mu, mu de 50 o mas. En los casos que asi lo justifican, las 
valvulas se clasifican por corte neto, semirremoto o remoto . Se toma 
como base la relacion entre la tension negativa de la reja control y la 
tension de la reja pantalla, en por ciento, segun las caracteristicas de 
funcionamiento tipico (para los triodos, la relacion entre la tension 
negativa de reja control y la tension de placa). Estos terminos se definen 
asi: corte neto , menos del 10 %; corte semirremoto, 10 % o mas, pero sin 
llegar kl 20 %; corte remoto, 20 % 6 mas. Los tipos con caracteristicas 
similares estan encerrados por corchetes. Para informacion mas completa 
sobre estos tipos, debe verse la seccion TIPOS DE VALVULAS RCA. 
Para elegir un tipo determinado, ver la informacion de Tipos Preferidos 
y la lista de Tipos no Recomendados para Diseno de Nuevos Equipos en 
el interior de contratapa. Para informacion sobre tubos de imagen, ver 
la TABLA DE CARACTERISTICAS DE LOS TUBOS DE IMAGEN 
RCA en las paginas, 410 a 420. Para explicacion de los simbolos en las 
tablas, ver llamadas al pie de la pag. 85. 
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1,25-1,4 

2,0—5,0 
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Minia fura 

Octal 

Ofros 

DIODOS RECTIFICADORES de alto vacio 'Pcta rectthe. cor 
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1500 V 
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1 
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MutkHura Octal Oiros 


; Rectificadoras Detecto/ae dkxicas y Ampidicadotas de tension. 
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Volts de filamento o calefactoi 1,25—1,4 _ 

Minia- 

tura Otros Octal 

AMPLIFICADORAS DE TENSION con y sin Detectoras Diodicas, 
DETECTORAS TRIODICAS, TETRODICAS Y PENTODICAS; OSCILADORAS 
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Volts de filamento o calelactor 


AMPLIFICADORAS DE TENSION con y sin Detectoras Diodicas. 

DETECTORAS TRIODICAS, TETRODICAS Y PENTODICAS. OSCILADORAS. 





3AU6J 6AC5 6AH6 bAB/ 

3BC5t 6AK5[6AU6 7)43<] [6J7 6J7-GT 6W7-G 
'3CB6tl t>BH6 b$H7 I2J7-GT 

3CF6J [6CB6 6 DE6~) 

3DK6JJ 6CB6-A* rlDC6 6AC7 6SJ7 
3DT6t 6CF6 I2AU6 

4AU6- |6DK6 J fcCY5 12SJ7 

4BC5* 6DT6 I2AW6 _ 

'4CB6-1 fl2BV7* 12BY7-A*t| 

4DE6*i 6EW6 J 


6AN6 6AZ8 6U8-A 
6CH8 6AU8J 
f 6AWSf l68H8i 
|6AW'8-AJ 6BA8-A:J 
[6BR8 6BR8-AO 
6CM8* 6CU8* 
6CX8 6EA8* 
6EB8 6EH8* 
6GH8* 8AU8* 
8AW8-A* 8BH8* 
8CX8{ 8EB8t 
9U8-A A I0C8 A 
12CT8* 7199* 




AMPLIFICADORES Y OSCILADORES DE DEFLEXION HORIZONTAL Y VERTICAL fPara receptores de TV) 


6CK4 


unidad 

Trlodos mediano doble 
mu 



6CC7{ 7AU7*i 
8CC7- I2AU7-A A 
I2BH7-A-J 


6BL7-CTA 

6BX7.CT 

6SN7-CTBI 


Corte neto 


AMPLIFICADORAS COMPUERTA 


Amplilicador 

pentarreja 


a Tipo con calef. de 300 mA., calentamiento controlado. 
para uso en receptores de TV con calefactores en serie. 

• Tipo con calef. de 4SO mA, calentamiento controlado. 
para uso en receptores de TV con calefactores en serie, 

T Tipo con calef. de 600 mA.. calentamiento controlado. 

para uso en receptores de TV con calefactores en serie. 
A Calefactor para 6.3 6 12,6 V. indiferentemente. 

# Calefactor para 4.7 d 9,4 V, indileientemente, 
j# Calefactor para 4.2 6 8,4 V. indiferentemec'3, 

* Calelactor para 3,S 6 7 V, indiierentement* 

Tipo do’jle. 



4 Para aplicaciones donde el bajo zumbido sea requisito 
primario. 

■f De haces electronicos. 

® Para usar en receptores para automovil; las tensiones 
electrodicas se toman de la baler ia de 12 V. 

•Filamento para 1.4 6 2,8V, indiferentemente. 

* Con triodos no simiknes. 

§ Para utilizar en los receptores de automovil con bateria 
de 12 V. 

♦ Para aplicaciones de audio de alta calidad y fideiidad, 
en las cuales las caracteristicas de bajo ruido y rum- 
bido scan requisites primarios. 
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Estructura de una 


Valvula Miniatura 



2 % veces su tamano natural. 


1. Ampolla de vidrio. 

2. Blindaje interno. 

3. Placa- 

4. Reja N 9 3 (supreso- 
ra). 

5. Reja N"? 2 (pantalla). 

6. Reja 1 (reja de 
control). 

7. Catodo. 

8. Calefactor. 

9. Pico para efectuar el 
yacio. 

10. “Getter”. 

11. Cabezal del blindaje 
separador. 

12. Separador aislante. 

13. Blindaje separation 

14. Blindaje entre pati- 
tas. 

15. Sellos. 

16. Alambre de conexion- 

17. Patita en la base. 

18. Sello entre vidrio y 
metal. 
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Tipos de Valvulas RCA 

Information tecnica 


Esta seccion incluye descripciones tecnicas de las valvulas RCA usa- 
das en reeeptores comunes de radiodifusion, M.F. y television. Incluye 
informacion de los tipos comunes asi como de aquellos tipos cuya fabri- 
cacion ha sido suspendida pero que resultan todavia de interes. Los datos 
sobre tubos de imagen para television se incluyen en tablas al final de 
esta seccion. 

En lo referents a la eleccion de valvulas para diseno de nuevos equi- 
pos electronicos, se recomienda al proyectista tener presente la Lista de 
Tipos RCA Preferidos y la lista de Tipos RCA no Recomendados para 
Diseno de Nuevos Equipos, que se insertan en el interior de contratapa. 

Los tipos de valvulas estan ordenados en esta seccion segun un orden 
numerico-alfabetico-numerico de sus caracteristicas. Vease el interior de 
tapa para Clave para Diagramas de Conexiones de Zocalo. 



RECTIFICADOR GASEOSO 
DE ONDA COMPLETA 


0Z4 

0Z4-G 


E] tipo metalico OZ4 y el octal de 
vidrio OZ4-G son utilizados en fuentes de 
alimentacion tipo B, a vibrador. Ambos 
tienen catodos ionicamente calentados, re- 
quieren zocalos octales y pueden ser mon- 
tados en cualquier posicion. OZ4 Dimen¬ 
sion 2, SECCION DIMENSIONES. Di¬ 
mension ea de OZ4-G: longitud maxima to- 
diametro maximo, 27 mm .; ampolla T-7; octal miniatura 6 patitas. La 
base del OZ4-G no tiene la patita 2. El capacete del OZ4 y el blindaje externo del 
OZ4-G deben ser conectadoa a masa. Para eliminar ruidoa molestos puede ser necesario el 
uso de filtros. Regimenes maximos como rectificador de onda completa: tension de cresta 
inicial (por placa), 300 V min. ; tension de cresta de placa a placa, 1000 V max.; co- 
rriente de cresta de placa (por placa), 200 mA; corriente continua de salida, 75 mA 
max. minimo 30 mA; tension continua de salida, 300 V max. ; caida media de tension 
dinamica, 24 V. Este tipo se utiliza principalmente como valvula de reposicidn. 


tal, 67 mm. 



DIODO 

Tipo miniatura utilizado como 
valvula detectora en reeeptores por¬ 
tables para M.F. o equipos de me- 
dicion para frecuencias elevadas. 
Dimension 11, SECCION DIMEN- 


1A3 


SIONES. Esta valvula requiere zoealo miniatura de siete contactos. Ten¬ 
sion de calefactor (c.a. - c.c.), 1,4 V; corriente de calefactor, 0,15 A. 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 


Regimenes maximos: 

Corriente de cresta de placa . 330 V max. 

Tensidn inversa de cresta de placa . 6 mA max. 

Corriente continua de salida . 0,5 mA max. 

Tension maxima entre catodo y calefactor . 140 V max. 

Funcionamiento tipieo (con capacitor a la entrada del filtro) : 

Tension alterna de fuente de alimentacion de placa (valor eficaz) . 117 V 

Capacitor de entrada al filtro . 2 

Impedancia efectiva minima total de la fuente de alimentacion . 0 ohm 
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1A4-P 


PENTODO DE CORTE ALEJADO 

Tipo de vidrio utilizado en recepto- 
res para baterias como amplifieador de 
r.f. o f.i. Este tipo es identico, electrica- 
mente, al 1D5-GP. Dimension 40, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige zocalo 
de cuatro contactos. Tension de filamento 
(c.c.), 2 V ; corriente de filamento, 0,06 
A. Su fabrication ha sido suspendida, por 
lo que las caracteristicas se dan a simple 
titulo de informacion. 



PENTODO AMPLIFiCADOR 
DE POTENCIA 


1A5-GT 



Tipo octal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de receptores alimentados 
a baterias. Dimension 22, SECCION DI¬ 
MENSION ES. Este tipo puede ser provis- 
to con la patita N? 1 omitida. Esta val¬ 
vula exige el zocalo octal y puede montar- 
se en cualquier posicion. Las considera- 
ciones acerca del filamento podran hallar- 

se en el tipo 1U4. Tension de filamento (c.c.), 1,4 V; corriente de filamento, 0,06 A. 
Funcionamiento tipico como amplifieador clase Ai: tension de placa y reja N? 2, 90 V 
(110 max.) ; tension de reja N<? 1, —4,5 V ; tension audiofrecuente de cresta de reja N9 1, 
4,5 V; corriente de placa, 4 mA; corriente de reja N? 2, 1,1 mA; resistencia de placa 
(aprox.), 0,3 megohm; transconduetancia, 850 ^mhos; resistencia de carga, 25000 ohms; 
potencia de salida, 115 mW. Este tipo se utiliza principalmente como valvula de reposicion. 


1A6 


CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo de vidrio utilizado en receptores 
alimentados a baterias. El tipo 1A6 es 
identico electricamente al 1D7-G, excepto 
en lo que se refiere a las capacidades in¬ 
terelectro dicas. Dimension 40, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo de seis contactos. Tension de fi¬ 
lamento (c.c.), 2,0 V; corriente de fila¬ 
mento, 0,06 A. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que las caracteristicas se dan a 
simple titulo de informacion. 



CONVERSOR PENTARREJA 


1A7-GT 



Tipo octal de vidrio usado en reeep- 
tores superheteredinos alimentados con 
baterias. Dimension 23, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Usa zocalo octal y puede F+ v - 
montarse en cualquier posicion. Volts de 
filamento (c.c.), 1,4; amperes, 0,05. Fun- 
cionamiento tipico como conversor: volts B sc 

de placa y reja N? 2, 90 (110 max.) ; volts de alimentacion de rejas N? 3 y 5, 110 max.; 
volts de rejas N<? 3 y 5, 45 (60 max.) ; volts de reja N? 4, 0; resistor de reja N? 1* 
0,2 megohm; resistencia de placa (aprox.), 0,6 megohm; mA de placa, 0,6; mA de 
rejas N? 3 y 5, 0,7; mA de reja N? 2, 1,2; mA de reja N? 1, 0,035; mA totales de 
catodo, 2,5 (4 max.) ; trasconductancia de conversion, 250 p-mhos. Este tipo se usa 

principalmente para reposicion. 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo subminiatura utilizado en la eta- 
^ — pa de salida de receptores pequenos com- 

| 5 pactos alimentados con baterias para la 

banda normal de radiodifusion con modu- 
lacion de amplitud. Dimension 8, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. El tipo 1AC5 exige 
el uso de zocalo subminiatura de ocho con¬ 
tactos. Tension de filamento (c.c.) 1,25 
V ;. 0,04 A. En ningun caso la tension a 

traves del filamento debe exceder los 1,6 V. Funcionamiento tipico como amplifieador 
clase Ai; tension de placa y reja N? 2, 67,5 V max .; tension de reja N<? 1, *—4,5 V; 
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tension de cresta de af de reja N? 1, 4,5 V ; corriente de placa para serial nula, 2 mA; 
corriente de reja N? 2 para senal nula, 0,4 mA; catodo, 4 mA mdx. ; resistencia de 
placa, 0,15 megohm; transconductancia, 750 jcxmhos; resistencia de carga, 25000 ohms; 
distorsion armonica total, 10 % ; potencia de salida para maxima senal, 50 miliwatts. Su 
fabricacion ha sido suspendida por lo que las caracteristicas se dan a simple titulo de 
informacion. 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo subminiatura utilizado como am- 
plificador de r.f. o f.i. en etapas no con- 
troladas por c.a.s. en receptores pequenos, 
compactos alimentados con baterias, para 
la banda normal de radiodifusion con mo- 
dulacion de amplitud. Dimension 8, SEC- 
CION DIMENSIONES. El tipo 1AD5 usa 
zocalo subminiatura de ocho contactos. 


1AD5 


Volts de filamento (c.c.) t 1,25; amperes, 0,04. La tension de filamento no debe exceder 
en n ingun caso los 1,6 V. Caracteristicas como amplificador clase Ai: volts de placa y 
reja N9 2, 67,5 max.; volte de reja N9 1, 0; resistencia de placa, 0,7 megohm; trascon- 
ductancia, 735 iimhos; mA totales de catodo, 4 max.; mA de placa, 1,85; mA de reja 
N? 2, 0,75. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida y se cita solo para referencia. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo miniatura utilizado como rectifi- 
cador de pulsos de alta tension producidos 
en los sistemas de exploracion de los re¬ 
ceptores de television. Dimension 17, SEC- 
CION DIMENSIONES. La valvula requiere 
un zocalo miniatura de nueve contactos 
Los terminates 3 y 7 del zocalo pueden 
conectarse al filamento, o usarse como 


1AX2 


puntos de conexion para el resistor de caida de filamento. No deben usarse de otra 


manera. Volts de filamento (c.a), 1,4; amperes, 0,65; Especificaciones de maxima como 


rectificador de pulsos en sistema de 525 lineas, 30 cuadros: volts de cresta inversa de 


placa, ( mdximo absoluto), 25000 max. (c.c., 20000 max.) ; mA de cresta de placa, 45 max.; 
mA promedio de placa, 0,5 max. Para consideraeiones referentes al filamento y alta 
tension, ver tipo 1B3GT. La 1AX2 se usa principalmente para reposicion. 


S® RECTIFICADOR DE MEDIA 

C, (/X\ ONDA DE ALTO VACIO 

a Tipo octal de vidrio, utilizado — flT 

f(£AT~~ /V ^A en aplicaciones tales como rectifi- B 

cador de tensiones elevadas a ba- 
cj ^ ja intensidad, en fuentes de ali- 

mentacion que operen con r.f. o co¬ 
mo rectificador de impulsos de alta tension producidos en los sistemas ex- 


ploradores de television. La curva de caracteristicas medias de placa 
puede consultarse en la pag. 76. 


Tension de filamento (c.a./c.c.) .. 1,25*V 

Corriente de filamento . 0,2 A 

Capacidades interelectrodicas directas: 

Entre placa y filamento (aprox.) . 1,3 


* Bajo ninguna circunstancia Ja tension de filamento debe ser menor que 1,05 volts 
o mayor que 1,45 volts. 

RECTIFICADOR A IMPULSOS 

Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas, 30 cuadros. 


Regimenes maximos: 

Tension inversa de cresta de placa (mdximo absoluto) f . 26.000 ** max. volts 

Corriente de cresta de placa .. 50 mdx. mA 

Corriente media de placa . 0,5 mdx. mA 


RECTIFICADOR DE RADIO FRECUENCIA 


Regimenes maximos: 

Tension inversa de cresta de placa (mdximo absoluto) . 33.000 * mdx. volts 

Corriente de cresta de placa . 30 mdx. mA 

Corriente media de placa . 1 mdx. mA 

Limites de frecuencia de la tensidn de alimentacion . 1,5 a 100 Kc/s 


t La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
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horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un eiclo de exploracion hori¬ 
zontal es de 10 nseg. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 21.000 volts. 

* Este valor absoluto no debe ser excedido bajo ningun concepto. 


IN ST ALACION Y APLICACION 

El tipo 1B3-GT exige el empleo de zocalo octal y puede montarse en 
cualquier posicion. La conexion de placa corresponde al capacete situado 
en la parte superior de la ampolla. Los terminales 1, 3, 4, 5, 6 y 8 del 
zocalo pueden conectarse al terminal 7 o al blindaje para efecto corona 
que ya esta conectado al terminal 7. Los terminales 4 y 6 pueden usarse 
como puntos de conexion para los componentes que esten a la tension de 
filamento o aproximada. Este tipo puede ser provisto con la omision de 
las patitas 1, 4 y|o 6. Dimension 32, SECCION DIMENSIONES. 

Las altas tensiones con que trabaja el 1B3-GT son sumamente peligro- 
sas. Debera tenerse gran cuidado de no entrar en contacto con estas ten¬ 
siones tan elevadas. En aquellos circuitos en los que el filamento no este 
unido a masa, el circuito de filamento estara sometido a una diferencia 
de potencial que puede provocar golpes de corriente de consecuencias fa¬ 
tales. Deberan extremarse las precauciones al medir la tension del fila¬ 
mento. Tales precauciones deben incluir el uso de dispositivos de proteccion 
que eliminen definitivamente todo riesgo al personal encargado de estos 
equipos. El transformador de filamento, sea de nucleo de hierro o de 
aire, debe ser suficientemente aislado. 

Las tensiones usadas en algunos receptores de television y otros 
equipos de alta tension pueden resultar lo suficientemente altas como 
para hacer que valvulas rectificadoras de alta tension como la 1B3-GT 
produzcan rayos X que, aunque suaves, pueden resultar peligrosas para 
la salud si no se blinda adecuadamente a la valvula. Sera suficiente 
con un blindaje sencillo, pero no se debe pasar por alto esta precaucion. 


1B4-P 


Tensidn de filamento 
auspendida, por lo que 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- 
ficador de r.f. o detector en receptores 
alimentados a baterias. Dimension 40, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo de cuatro contactos. 

Para las condiciones tipicas de funciona- 
miento y regimenes maximos como ampli- 
ficador clase Ai, consultese el tipo 1E6-GP 
(c.c.), 2 V; corriente de filamento. 0.06 A. 
las caracteristicas se dan a simple titulo de informacion. 



Su fabricacion ha sida 


1B5/25S 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo de vidrio utilizado como detector 
combinado con amplificador y valvula de 
c.a.s. en receptores alimentados a bateria. 

Dimension 34 6 35, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo de 6 contactos. Tension de filamen¬ 
to (c.c.), 2 V; corriente de filamento, 

0.06 A. Funcionamiento tipico como ara- 
plificador clase Ai: tension de placa, 136 V max. ; tension de reja, —3 V ; corriente de pla- 
ca, 0,8 mA ; resistencia de placa, 35000 ohms; coeficiente de amplificacidn, 20 ; transcon- 
ductancia, 675 ^mhos. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que laB caracteristicas se 
dan a simple titulo de informacidn. 

CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo octal de vidrio, utilizado en cir¬ 
cuitos superheterodinos con alimentacion 
a baterias. Dimension 23, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Tension de filamento (c.c.), 

1,4 V; corriente de filamento, 0,1 A. Su 
fabricacion ha sido suspendida, por lo 
que las caracteristicas se dan a simple 
titulo de informacion. La 1B7-GT puede 
Ber reemplazada por la 1A7-GT si se adapta el circuito para la menor corriente de fila¬ 
mento de la 1A7-GT. 


1B7-GT 
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PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


1C5-GT 


Tipo octal de vidrio, utilizado en la 
etapa de salida de reeeptores alimentados 
a baterias. Dimension 22, SECCION DI- 
MENSIONES. Este tipo puede suminis- 
trarse con omision de la patita N? 1. Es- 
ta valvula exige el uso de zocalo octal. 

Tensidn de filamento (c.c.), 1,4 V; corriente de filamento, 0,1 A. 
como amplificador clase Ai: tension de placa y reja N9 2, 90 V 
de reja N? 1, —7,6 V; tensidn audiofrecuente de cresta de reja N9 1, 7,6 V; corriente de 
placa, 7,8 mA; corriente de reja N9 2, 3,5 mA; resistencia de placa (aprox.), 115000 
ohms; transconductancia, 1650 p,mhos; resistencia de carga, 8000 ohms; potencia de 
salida, 240 mW. El tipo 1C5-GT se utiliza principalmente como valvula de reposicion. 


Funcionamiento tipico 
(110 max.) ; tensidn 


CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo de vidrio, utilizado en reeeptores 
alimentados a baterias. Similar electrics- ^ — 

mente al tipo 1C7-G excepto en las capa- ICO 

cidades interelectrodicas. Dimension 40, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo de 6 contactos. Ten¬ 
sion de filamento (c.c.), 2 V ; corriente de 
filamento, 0,12 A. Su fabricacion ha sido 
suspendida por lo que las caracteristicas se dan a simple titulo de informacion. 




CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo octal de vidrio, utilizado en re- 
cep tores alimentados a baterias. Dimen- _ 

sion 39, SECCION DIMENSIONES. Esta tQymfm 

valvula exige el uso de zocalo octal. Ten- H 

sion de filamento (c.c.), 2 V; corriente 
de filamento, 0,12 A. Funcionamiento ti¬ 
pico como conversor: tensidn de placa, 

180 V max .; tensidn de rejas N9 3 y NU 

(pantalla), 67,6 V max.; tension de fuente de alimentacion de reja N9 2 (reja dnodo), 
180 V (aplicada a traves de una resistencia reductora de tensidn de 20000 ohms derivada 
por un capacitor de 0,01 #F) ; tensidn de reja No 4 (reja-control), —3 V; resistencia d« 
reja No 1 (reja-osciladora), 60000 ohms; corriente de placa, 1,5 mA; corriente de rejas 
N9 8 y No 6, 2 mA ; corriente de reja No 2, 4 mA; corriente de reja No 1, 0,2 mA. Su 
fabricacion ha sido suspendida, por lo que las caracteristicas se dan a simple titulo da 
informacion. 


PENTODO DE CORTE ALEJADO 

Tipo octal de vidrio, utilizado en re- 
ceptores alimentados a baterias como am¬ 
plificador de r.f. o f.i. Dimension 39, SEC- 1 O 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exi- 
ge el uso de zdealo octal. Tensidn de fila¬ 
mento (c.c.), 2 V; corriente de filamento, 

0,06 A; funcionamiento tipico como am¬ 
plificador clase Ai: tensidn de pla^a, 180 V 

mdx. ; tensidn de reja N9 2 (pantalla), 67,6 V mdx. ; tensidn de reja N9 1, —3 V min. ; 
corriente de placa, 2,3 mA ; corriente de reja N9 2, 0,8 mA; resistencia de placa (aprox.), 
1,0 megohm ; transconductancia, 760 #mhos ; transconductancia con polarizacion de —16 V, 
16 /xmhos. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que las caracteristicas se dan a simple 
titulo de informacion. 




TETRODO DE CORTE ALEJADO 

Tipo octal de vidrio, utilizado en re- 
ceDtores alimentados a baterias, como am¬ 
plificador de r.f. o f.i. Dimension 39, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tensidn de fila¬ 
mento (c.c.), 2 V; corriente de filamen¬ 
to, 0,06 A, Su fabricacion ha sido suspen¬ 
dida y se cita como referenda unicamen- 
te. Puede ser reemplazada por el tipo 1D5-GP. 


1D5-GT 
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CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo octal de vidrio, ufilizado en re- 
ceptoreg alimentados a baterias. Dimen- ... 1 

si6n 39, SECCION dimensiones. Esta [ Lsrs rr/ P'^ 

1 * V3 v&lvula exige el uso de zocalo octal. Ten- JTt\ 

sion de filamento (c.c.), 2 V; corriente r 
de filamento, 0,06 A. Funcionamiento ti- 
pico como con verso r : las tensiones de pla- Sin VAv 

ca, rejas N? 3 y No 6, fuente de alimen- conex. GWA 

tacidn de reja N? 2, reja NM y resistencia de reja N? 1 son las mismas que las del tipo 
1C7-G ; corriente de placa, 1,3 mA ; corriente de rejas N? 3 y N? 6, 2,4 mA; corriente de 
reja N<? 2, 2,3 mA ; corriente de reja N9 1, 0,2 A. Su fabricacion ha sido suspendida, por 
lo que las caracteristicas se dan a simple titulo de informacion. 


Sin VJ \*Js/n 

COrtExCl/iACONU. 


1D8-GT 


DIODO-TRIODO-PENTODO 
DE POTENCIA 

Tipo octal de vidrio, utilizado en re- 
ceptores eompactos alimentados a bate¬ 
rias. La seccion diodo Be emplea como de¬ 
tector o valvula de c.a.s., el triodo como 
primer audioamplificador y el pentodo co¬ 
mo valvula de salida. Dimension 21, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exi- 



ge el uso de zocalo octal. Tensidn de 

filamento (c.c.), 1,4 V; corriente de filamento, 0,1 A. Funcionamiento tipico de la unidad 
pentodica como amplificador clase Ai: tension de pLca y grilla N? 2, 90 V (110 max.) ; 
tension de reja N? 1, —9 V; tension de placa, 5 mA ; tension de reja N? 2, 1 mA; 
trasconductancia 925 M-mhos; resistencia de carga 12000 ohms; distorsion armonica total 
10 %: potencia de saiida, 200 milliwatts. Caracteristicas de la unidad triodo, como am¬ 
plificador clase Ai: tension de placa, 90 V (110 max.) ; tension de grilla, 0 V ; coeficien- 
te de amplificacion, 25; resistencia de placa, 43500 ohms (aprox.); transconductancia, 
575 ytimhos ; tension de placa, 1,1 mA. Su fabricacion ha sido suspendida por lo que las 
caracteristicas se dan a simple titulo de informacion. 


1DN5 


DIODO-PENTODO 
DE CORTE NETO 


Tipo miniatura usado en recep- dX xVpT© 
tores portatiles alimentados por pp F+ 

bateria como detector de MA y R3P 0 
amplificador de tension de af com- 

binados. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula necesita 
un zocalo miniatura de siete contactos y puede montarse en cualquier po- 
sicion. Para funcionamiento tipico como amplificador acoplado a resis- 
tencias, ver Tabla 1, SECCION AMPLIFICADORES ACOPLADOS A 
RESISTENCIAS. 


Tension de filamento (c.c.) . 1,4 volts 

Corriente de filamento . 0,05 ampere 

Capaeitancia interelectrodica directa: 

Placa del diodo a reja N9 1 del pentodo. 0,04 max. HM-F 


SECCION PENTODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Regimenes maximos: 


Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 

Tension de reja N? 1 (control) : 

Polarizacion negativa . 

Polarizacion positiva . 

Corriente de catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de placa .. 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N9 1 ... 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para una transcond. de 10 M-mhos 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N$ 1 ... 


90 

max. 

volts 

90 

max. 

volts 

—50 

max. 

volts 

0 

max. 

volts 

3 

max. 

mA 

67,5 


volts 

67,5 


volts 

0 


volts 

0,6 


megohm 

630 


jj,mhos 

—11,5 


volts 

2,1 


mA 

0,55 


mA 

3,3 


megohms 
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SECCION DIODO 

Regimen maximo: 

Corriente de placa . 0,25 max. mA 


CARACTERISTICAS MED!AS 



0 20 <0 60 60 100 120 140 (60 
VOLTS DE PLACA 


1E5-GP 


C2 0—£t) C PENTODO de corte neto 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 
\ ampiificador de r.f. o detector en recepto- 

I 1 -EL J res alimentados a baterias. Dimension 39, 'ICC 

/cA. SECCION DIM JEW SI ONES. Ksta vaivuia IE J n %Jr 

exige el uso de zocalo octal. Tension de 
3 filamento (c.c.), 2 V; corriente de fila- 
& N {> ^-' ri //A-^ 5IN mento, 0,06 A. Funcionamiento tipico co- 

C0N£X. C0N£X mo ampiificador clase Ai : tension de pla- 

ca, 180 V max.; tension de reja No 2 (reja-pantaila), 67,5 V max.; tension de reja N 9 1 
3 V, corriente de placa, 1,7 mA ; corriente de reja Nv 2, 0,6 mA; resistencia de placa, 
1,5 megohms ; transconductancia 650 ^mhos ; tension de reja para anulacion de la corriente 
de placa (aprox.), —8 V. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que las caracteristica* 
b« dan a simple titulo de mformacion. 


p&t DOBLE PENTODO 

p p ^ p DE POTENCIA 

p 2{^V^il rW?\ p i 

_ Lj L J Tipo octal de vidrio, utilizado en eta- 

[ LlI“*E7m pas simetricas de receptores alimentados a 

f- baterias * Dimension 22, SECCION DI- 
MEN SJ.ONLS. Esta vaivuia exige el uso 
3 de zocalo octal. Tension de filamento 
vVr 2 (c.c.), 2 V; corriente de filamento, 0,24 

A. Funcionamiento tipico como ampiifica¬ 
dor simetrico clase Ai: tension de placa 

y reja N9 2, 135 V max. ; tension de reja N9 1, —7,5 V; corriente de placa, 10,5 mA; 
corriente de reja N9 2, 3,5 mA; potencia de salida, 0,575 W. Su fabricacion ha sido 
suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 


CONVERSOR PENTARREJA 


/ l Tipo subminiatura utilizado en reeep- 

—7—Jm G 2 tores pequehos compactos alimentados con 1 Cfi 

r *4 baterias para la ban da normal de radio- w 

AN-difusion con moduhcion de amplitud. Di- 

-mension 8, SECCION DIMENSIONED 

Este tipo usa zocalo subminiatura octal. 

Volts de filamento (c.c.), 1,25; amperes, 0,04. La tension de filamento no debe 
exceder nunca los 1,6 volts. Este tipo se usa principalmente para reposicion. Funcio¬ 
namiento tipico como conversor: volts de placa y volts de alimentacion de rejas N9 2 
y N9 4, 67,5 max.; resistor de rejas N? 2 y N? 4, 20000 ohms; volts de reja N9 3, 0; 
resistor de reja N? 1, 0,1 megohm; resistencia de placa (aprox.), 0,4 megohm; trascon- 
ductancia de conversion, 150 (xmhos; mA totales de catodo, 2,5 (4 max.) ; mA de 
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placa, 1; mA de rejas N9 2 y N? 4, 1,5; pA de reja, N 1, 70. La fabrication de este 
tipo ha sido suspendida. Se cita solo como referencia. 

PENTODO AMPIIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo de vidrio, utilizado en la etapa 
de salida de receptores alimentados a ba- //rl 

terias. Dimension 43, SECCION DIMEN- _ \-\ R 2 

a SIONES. Esta valvula exige el uso de Q?J |_--- j> ■' j 7) 

I zocalo de 5 contactos. Tension de fila- V J 

mento (c.c.), 2 V; corriente de fila- 

mento, 0,12 A. El tipo 1F4 es electrica- (Tt-\^) R 3 

mente analogo al tip# IF5-G. La fabrica- r-*- f- 

cion del tipo 1F4 ha sido suspendida, ci- 
tandose simplemente a titulo de informa- 


PENTODO AMPLIFiCADOR 

DE POTENCIA R *@_© R ' 

Tipo octal de vidrio, utilizado en la ^ \ \ 

igEC etapa de salida de receptores alimentados I-A \ 

lrW-\J a baterias. Dimension 42, SECCION DI- I ZZlli 1 

MENSIONES. Esta valvula exige el uso 

de zocalo octal. Tension de filamento S 3 

(c.c.), 2 V; corriente de filamento, 0,12 scO^T®) 

A. Funcionamiento tipico como amplifi- sc 

cador clase Ai: tension de placa y reja 

Nt 2 (pantalla), 136 V (180 max.) ; tension de reja N<? 1, —4,5 V; corriente de placa, 
S mA ; corriente de reja Nv 2, 2,4 mA ; resistencia de catodo, 432 ohms ; potencia de salida, 
0,31 W. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que las caracteristicas se dan a simple 
titulo de informacion. 

DOBLE DIODO Y PENTODO « P pd 2 

DE CORTE NETO g 1p 

Tipo de vidrio utilizado como dcte«- / /T ^_ 

jEX tor combinado con ampiificador y vat- 1 -- 1 / Ks) Ppj 

” vula de c.a.s. en receptores alimentados a r*'j/y 

baterias. Dimension 39, SECCION DI- VVAj-y 

MENSIONES. Este tipo exige el uso de 

zocalo de 6 contactos. Tension de fila- vjy vVG 3 p 

mento (c.c.), 2 V ; corriente de filamen- r+ F- 

to, 0,06 A. Funcionamiento tipico de la 

•«©ci 6 n pentodo como ampiificador clase Ai: tension de placa, 180 V mdx.; tension de 
reja N9 2 (pantalla), 67,5 V max.; tension de reja N? 1, —1,5 V; corriente de placa, 2,2 
mA; corriente de reja N? 2, 0,7 mA. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que las 
caracteristicas se dan a simple titulo de informacidn. 


1F7-G 


Tipo octal de vidrio usado para > “7 J 

«f aplicaciones de alta tension y baja * F 

ID I corriente, tales como rectificador B1 

en una fuente de alimentacion de (D 

potencia de alta tension operada Cl 

por r.f. o como rectificador de pulsos de alta tension producidos en los 


DOBLE DIODO Y PENTODO 
DE CORTE NETO 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 
detector combinado con ampiificador y 
valvula de c.a.s. en receptores alimenta¬ 
dos a baterias. Dimension 39, SECCION 
DIMENSIONES. Este tipo exige el uso 
de zocalo octal. Tension de filamento 
(c.c.), 2 V; corriente de filamento, 0,06 
A. Electricamente analogo al tipo 1F6 ex- 
cepto en las capacidades interelectrddi- 
cas. La fabricacion del tipo 1F7-G ha sido 
suspendida por lo que se cita solamente co¬ 
mo referencia. 

RECTIFICADOR DE MEDIA 
, ONDA DE ALTO VACIO 
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sistemas de barrido de television. Dimension 28, SECCION DIMENSIO- 
NES. Este tipo puede suministrarse sin las patitas 1, 4 y 6. Requiere el 
uso de un zocalo octal y puede montarse en cualquier posieion. Este tipo 
es identico al tipo octal de vidrio 1B3-GT excepto en sus dimensiones 
fisicas. 


sc 


sc 


1G4-GT 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo octal de vidrio, utilizado en re- 
ceptores con alimentacion a baterias, co- 
mo detector o amplificador de tension. 

Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. 

Exige el uso de zocalo octal. Tension de 
filamento (c.c.), 1,4 V; corriente de fila- 
mento, 0,05 A. Funcionamiento tipico y 
caracteristicas como amplificador clase Ai: 
tension de placa, 90 V (110 max.) ; tension de reja, —6 V; corriente de placa, 2,3 mA; 
resistencia de placa, 10700 ohms; coef iciente de amplificacion, 8,8; transconduetancia, 
825 pmhos. La fabricacion del 1G4-GT ha sido suspendida, por lo que las caracteristicas 
se dan a simple titulo de informacion. 



sc 


sc 


1G5-G 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo octal de vidrio, utilizado en la 
etapa de salida de receptores alimentados 
a baterias. Dimension 42, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo octal. Tension de filamento 
(c.c.), 2 V; corriente de filamento, 0,12 
A. Funcionamiento tipico como amplifi¬ 
cador clase Ai: tension de placa y reja 
N? 2 (pantalla), 135 V (max.) ; tension de reja N^ 1, —13,5 V ; corriente de placa, 9,7 mA; 
potencia de salida, 0,55 W. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que las caracteristicas 
se dan a simple titulo de informacion. 



1G6-GT 


DOBLE TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA DE ALTO MU 

Tipo octal de vidrio, utilizado en la 
etapa de salida de receptores alimentados 
a baterias. Dimension 22, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo octal. Tension de filamento (c.c.), 

1,4 V ; corriente de filamento, 0,1 A. Fun- 
cionamiento tipico como amplificador cla¬ 
se B: tension de placa, 90 V (110 max.) ; 
tension continua de reja, 0 V ; tension audiofrecuente de cresta, reja a reja, 48 V; impe- 
dancia efectiva del circuito de reja por seccion, 2530 ohms; corriente de placa (en ausencia 
de serial), 2 mA; corriente de placa (cori maxima serial), 11 mA; corriente de cresta de 
reja por seccion, 6 mA ; potencia de salida (aprox.), U,35 \V. Su fabricacion ha sido sus¬ 
pendida, por lo que se cita solo como referenda. 




180 V max .; tension 
de placa, 10300 ohms 


1H4-G 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 
detector o amplificador de tension en re¬ 
ceptores alimentados a baterias. Dimen¬ 
sion 36, SECCION DIMENSIONES. Exige 
el uso de zocalo octal. Tension de fila¬ 
mento (c.c.), 2 V ; corriente de filamen¬ 
to, 0,06 A. Funcionamiento tipico como 
amplificador clase Ai: tension de placa, 
de reja, —13,5 V; coeficiente de amplifieacidn, 9,3; resistencia 
transconduetancia, 900 pmhos; corriente de placa, 3,1 mA. La 


fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referenda. 



DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


Tipo octal de vidrio, utilizado como 
detector combinado y amplificador de re¬ 
ceptores alimentados a baterias. Dimen¬ 
sion 23, SECCION DIMENSIONES. Usa 
zocalo octal. Tension de filamento (c.c.), 
1,4 V; corriente de filamento 0,05 A. 
Caracteristicas de la seccion triodo como 


1H5-GT 
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amplificador clase Ai: tension de placa, 90 V (110 max.) ; tension de reja, 0 V; corriente 
de placa, 0,15 mA; resistencia de placa, 240000 ohms; coeficiente de amplificacion, 65; 
transconduetancia, 275 p.mhos. El diodo esta ubicado del lado del extremo negative de 
filamento. Se usa principalmente para reposicion. 


1H6-G 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 
detector combinado, amplificador y valvu- 
la de c.a.s. en receptores alimentados a 
baterias. Dimension 36, SECCION DI- 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo octal. Tension de filamento 
(c.c.), 2 V; corriente de filamento, 0,06 
A. El tipo 1H6-G es electricamente analo- 
go al tipo 1B5/25S. Su fabricacion ha sido 
suspendida, por lo que se cita solo como 
referencia. 



RECT1FICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio usado co¬ 
mo rectificador de pulsos de alta 
tension producidos en los siste- 
mas de barrido de los receptores 
de television en bianco y negro. 

Dimension 32, ,SECCION DIMENSIONES. Este tipo es identico al octal 
de vidrio 1K3, excepto en sus dimensiones. 


1J3 



PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo octal de vidrio utilizado en la 
I ip etapa de salida de receptores alimentados 

a baterias. Dimension 42, SECCION DI- 
MENSIONBS. Esta valvula exige el uso 
de zocalo octal. Tension de filamento 
(c.c.), 2 V; corriente de filamento, 0,12 
A ; funcionamiento tipico como amplifica¬ 
dor clase Ai: tension de placa y reja 
N? 2 (pantalla), 135 V max.; tension de reja N? 1, —16,5 V; corriente de placa, 7 
corriente de reja N<? 2, 2 mA ; resistencia de placa 105000 ohms; resistencia de carga, 
ohms ; potencia de salida, 0,45 W. Su fabricacion ha sido suspendida, 
teristicas se dan a simple titulo de informacion. 



mA; 
13500 

por lo que las earao- 


DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA DE ALTO MU 

Tipos octales de vidrio, utilizados en 
la etapa de salida de receptores alimen¬ 
tados a baterias. Tipo 1J6-G, Dimension 
36; tipo 1J6-GT. Dimension 26, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Estas valvulas exi- 
gen el uso de zocalo octal. Tension de fi¬ 
lamento (c.c.), 2 V ; corriente de filamen¬ 
to, 0,24 A. Funcionamiento tipico como 
amplificador de potencia clase B: tension de placa, 135 V max.; corriente de cresta de 
placa por placa, 50 mA max. ; tension de reja, 0 V; corriente de placa en ausencia de 
serial por placa, 6 mA ; resistencia de carga efectiva placa a placa, 10000 ohms ; potencia 
media de entrada, 0,17 W; potencia de salida, 2,1 W. La fabricacion de estos^ tipos ha side 
suspendida, por lo que las caracteristicas se dan a simple titulo de informacion. 




RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 


11^0 Tipo octal de vidrio usado como 

* rectificador de pulsos de alta ten¬ 

sion en los sistemas de barrido 
de receptores de television en bian¬ 
co y negro. Para la curva de ca¬ 
racteristicas medias de placa, ver pag. 77. 
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Tension de filamento (c.a./c.c.) ... 1,25 ♦ volts 

Corriente de filanrento . 0,2 ampere 

Capacitancia interelectrddica directa (aprox.) : 

Placa a filamento y blindaje interno . 1,6 liliF 


* Bajo ningun concepto debe ser la tension de filamento menor que 1,05 volts o mayor 
que 1,45 volts. 


Rectificador por pulsos 

Para funcionamiento en un sistema de 525 tineas, SO cuadros 
Especificaciones de maxima (valores mdximos de diseno): 


Tension de cresta inversa de placa * ... 26000 • mdx. volts 

Corriente de cresta de placa .. 50 mdx. mA 

Corriente media de placa . 0,5 mdx. mA 


* La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de explo- 
racion horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de 
exploracion horizontal es de 10 j.iseg. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 22.000 volts. 


Instalacion y Aplicacion 

La 1K3 requiere zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. 
La conexion de nlaca es el capacete en la parte superior de la ampolla. 
Los terminales de zocalo, 1, 3, 4, 5, 6 y 8 pueden conectarse al terminal 
7 6 al blindaje corona que esta conectado al terminal 7. Los terminales 
4 y 6 pueden usarse como puntos de conexion para componentes que 
esten a la tension de filamento o aproximada. Dimension 28, SECCION 
DIMENSIONES. Para consideraciones de alta tension, ver tipo 1B3-GT. 


1L6 


CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo miniatura utilizado en recepto- 
res alimentados a baterias de bajo consu- 
mo. Dimension 11, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Esta valvula exige el uso de zdcalo 
miniatura de siete contactos y puede mon¬ 
tarse en cualquier posicion. Tension de fi¬ 
lamento (c. c.), 1,4 V; amperes, 0,05. 

Funcionamiento tipico como conversor: volts de placa y reja N? 2, 90 (110 mdx.) ; 
volts de alimentacion de rejas N? 3 y N? 5, 110 mdx. ; volts de rejas N9 3 y N9 5, 45 
(65 mdx.) ; volts de reja N? 4, 0; resistor de reja N? 1, 0,2 megohm; resistencia d« 
placa (aprox.), 0,65 megohm; mA de placa, 0,5; mA de rejas N? 3 y N? 6, 0,6; mA 
de reja N9 2, 1,2; mA de reja N? 1, 0,035; mA totales de catodo, 2,35 (4 mdx.); 
trasconductancia de conversion, 300 p,mohs. Este tipo se usa principalmente para reposicidn. 



1LA4 


PENTODO AMPUFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo octal de vidrio, utilizado en la 
etapa de salida de receptores alimentados 
a baterias. Dimension 15, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de filamento 
(c.c.), 1,4 V ; corriente de filamento, 0,05 
A. Para caracteristicas electricas y fun¬ 
cionamiento tipico, consultese el tipo oc¬ 
tal de vidrio 1A5-GT. La fabricacion del tipo 1LA4 ha sido suspendida, por lo que se eitm 
solamente como referencia. 




CONVERSOR PENTARREJA 


1LA6 


Tipo loctal de vidrio, utilizado en re- 
ceptores alimentados a baterias. Dimen¬ 
sion 15, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo loctal. Ten¬ 
sion de filamento (c.c.), 1,4 V; corriente 
de filamento, 0,05 A. Su funcionamiento 
tipico como conversor es el mismo que el 
del tipo 1A7-GT, excepto que la tensidn 
maxima de reja N* 2 ee 65 V, la corriente total maxima de catodo es de 4 mA, la resiaten- 
eia de placa es de 0,75 megohm, y la transconductancia de conversidn con polarizacidn da 
—3 V en reja N° 4 (reja-control) es de 10 ^imhos. Este tipo es utilizado principalmente pa¬ 
ra reposicion. 
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PENTODO AMPUFICADOR 
DE POTENCIA 


1LB4 


Tipo loctal, utilizado en la etapa de 
salida de receptores alimentados a bate¬ 
rias. Dimension 15, SECCION DIMEN¬ 
SION ES. Esta valvula exige el uso de zo- 
calo loctal. Tension de filamento (c.e.), 

1,4 V; corriente de filamento, 0,05 A. 
Fara caracteristicas electricas consultese 
la seccion pentodo del tipo octal de vi- 
drio 1D8-GT. Este tipo es utilizado principalmente para reposicion. 



R 1 


sc 


1LC5 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo loctal utilizado como amplifica- 
dor de r.f. o f.i. en receptores alimentados 
a baterias. Dimension 15, SECCION DI- 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de filamento 
(c.c.), 1,4 V; corriente de filamento, 0,05 
A. Funcionamiento tipico como amplifi- 
cador clase Ai: tension de placa, 90 V 
(110 max.); tension de reja N? 2 (pantalla), 45 V max. ; tension de reja N9 1, 0 V; 
resistencia de placa (aprox.), mayor que 1 megohm; transconductancia. 775 w mhos; cch 
rriente de placa, 1,15 mA; corriente de reja N9 2, 0,3 mA. Su fabricacion fue suspendida 
y se cita solo como referencia. 



1LC6 


CONVERSOR PENTARREJA 


Tipo loctal de vidrio, utilizado en re¬ 
ceptores alimentados a baterias. Dimen¬ 
sion 15, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo loctal. Ten¬ 
sion de filamento (c.c.), 1,4 V; corriente 
de filamento, 0,05 A, Funcionamiento ti¬ 
pico como conversor : tension de placa, 90 
_ V (110 max.) ; tension de rejas N? 3 y 

N? 5, 35 V (45 mdx.) ; tension de reja N<? 2, 45 V ; tension de reja N? 1, 0 V; resistencia 

de placa, 0,65 megohm; corriente de placa, 0,75 mA; corriente de rejas N? 3 y N? 5, 
0,70 mA ; corriente de reja N*? 2, 1,4 mA; corriente total de catodo, 2,9 mA ; transcondue- 

tancia de conversion (con polarizacion nula), 275 /imhos. Este tipo- es utilizado princi- 

nalmente para reposicion. 



1LD5 


DIODO Y PENTODO 
DE CORTE NETO 


Tipo loctal de vidrio, utilizado como 
detector combinado y audioamplificador 
en receptores alimentados a baterias. Di¬ 
mension 15, SECCION DIMENSIONES. 

Esta valvula exige el uso de zocalo loctal. 

Tension de filamento (c.c.), 1,4 V; co¬ 
rriente de filamento, 0,C5 A. Caracteris¬ 
ticas de la seccion pentodo: tension de 
placa, 90 V (110 mdx.) ; tensidn de reja N*? 2, 45 V ; tension de reja N? 1, 0 V ; corriente 
de placa, 0,6 mA; corriente de reja N? 2, 0,1 mA; resistencia de placa, 0,75 megohm; 
transconductancia, 575 wmhos. Este tipo es utilizado principalmente para reposicion. 



1LE3 


TRIODO DE MEDIANO MU 


Tipo loctal de vidrio utilizado como 
detector o amplificador de tension en re¬ 
ceptores alimentados a baterias. Dimen¬ 
sion 15, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo loctal. Ten¬ 
sion de filamento (c.c.), 1,4 V; corriente 
de filamento, 0,05 A. Funcionamiento ti¬ 
pico como amplificador clase Ai: tension 

de placa, 90 V (110 mdx.) ; tension de reja, —3 V; corriente de placa, 1,4 mA ; resistencia 
de placa, 19000 ohms; transconductancia, 760 jimhos; coeficiente de amplificacion, 14,5. 
Efete tipo es utilizado principalmente para reposicion. 
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PENTODO AMPLIFICADOR 
DE CORTE ALEJADO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de r.f. o f.i. en receptores 
alimentados con baterias. Dimension 15, 
SECCION DIMENSIONES. Exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de filamento 
(c.c.), 1,4 V ; corriente de filamento, 0,05 
A. Funcionamiento tipico y regimenes ms- 
ximos como amplificador clase Ai: tensidn 


1LG5 


de placa, 90 V (110 mdx.) ; tensidn de reja N? 2, 45 V (110 max.) ; tension de reja N* 1, 


0 V; resistencia de placa (aprox.), mayor que 1 megohm; transconductancia, 800 pjoahcm, 
corriente de placa, 1,7 mA ; corriente de reja N9 2, 0,4 mA. Este tipo es utilizado prin- 


cipalmente para reposicion. 



DIODO Y TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo loctal de vidrio, utilizado como 
detector combinado con amplificador en 
receptores alimentados a baterias. Dimen¬ 
sion 15, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo loctal. Ten- 
si6n de filamento (c.c.), 1,4 V; corriente 
de filamento, 0,05 A. Para caracteristicaa 


electricas, consultese el tipo octal de vi¬ 
drio 1H5-GT. Este tipo es utilizado principalmente para reposicion- 


1LH4 





PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo loctal de vidrio, utilizado como 
amplificador de r.f. o f.i. en receptores 
alimentados a baterias. Dimension 15, 
SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo loctal. Tension de 
filamento (c.c.), 1,4 V; corriente de fila¬ 
mento, 0,05 A. Funcionamiento tipico co- 


1LN5 


mo amplificador clase Ai: tension de pla¬ 
ca y reja N9 2 (pantalla), 90 V (110 max.) ; tension de reja N* 1, 0 V; corriente 
de placa, 1,6 mA ; corriente de reja N<? 2, 0,35 mA; resistencia de placa (aprox.), 1,1 me¬ 
gohms; transconductancia, 800 ^mhos. Este tipo es utilizado principalmente para re- 
posicion. 


_SC 

PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo octal utilizado como am- A |L| C — 
plificador de r.f. o f.i. en recepto- ■ ** " 

res alimentados a baterias. Dimen¬ 
sion 23. SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. Cuando se utilice en 
circuitos de c. a. s., la 1N5-GT debera estar controlada unicamente en for¬ 
ma parcial para evitar una exeesiva reduccion en la sensibilidad del recep¬ 
tor, en presencia de senales de entrada intensas. Volts de filamento (c.c.), 
1,4; amperes, 0,05. Como amplificador clase Ai: volts de placa y de reja 
N 9 2, 90 (110 mdx.) ; volts de reja N° 1, 0; resistencia de placa (aprox.), 
1,5 megohms; trasconductancia, 750 i-imhos; mA de placa, 1,2; mA de 
reja N 9 2, 0,3. 




DIODO Y PENTODO 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

Tipo octal de vidrio utilizado como de¬ 
tector combinado con valvula de salida en 
receptores alimentados a baterias. Largo 
total max., 10,16 cm.; diametro max., 
3,02 cm. Tension de filamento (c.c.), 
1,4 V; corriente de filamento, 0,05 A. 
Funcionamiento tipico de seccion pentodo 


1N6-G 


como amplificador clase Ai: tension de 

placa de reja N9 2 (pantalla), 90 V (110 mdx.) ; tension de reja N9 1, —4,5 V; corriente 


99 



-.. . Manual de Valvulas de Recepcion RCA - - 

de placa, 3,1 mA; corriente de reja N9 2 (en ausencia de senal) 0,6 mA; resistencia de 
placa (aprox.). 0*3 megohm; trasconductancia. 800 pmhos; resistencia de carga, 
26000 ohms ; potencia de salida, 0,1 W. La fabricacion de esta valvula ha sido suspendida, 
por lo que se cita solamente como referencia. 


PENTODO DE CORTE ALEJADO 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 
'IPS—fiT amplificador de r.f. o f.i. en receptores 

B alimentados a baterias. Dimension 23, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvnla F+ Q 
exige el uso de zocalo octal. Tensidn de 
filamento (c.c.), 1,4 V; corriente de fi- 
lamento, 0,05 A. Fnncionamiento tipico 
como amplificador clase Ai: tension de 

placa, 90 V (110 max.) ; tension de reja N? 2 (pantalla), 90 V (110 max.) ; tensidn de 
reja N? 1, 0 V; resistencia de placa (aprox,), 0,8 megohm; transconductancia, 750 ^mhos; 
transconductancia (aprox.), con —12 V, en reja N? 1, 10 ^mhos ; corriente de placa, 2,3 V; 
corriente de reja N? 2, 0,7 mA. La fabricacion de esta valvnla ha sido suspendida, por Io 
que se cita solamente como referencia. 



1Q5-GT 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de receptores alimentados 
a baterias. Dimension 22, SECCION DI¬ 
MENSION ES. Este tipo puede ser provis- 
to con la omision de la patita N» 1. Esta 
valvula exige el uso de zocalo octal. Ten¬ 
sion de filamento (c.c.), 1,4 V; corriente 
de filamento, 0,1 A. Para caracteristicas 
el^ctricas y regimenes, consultese el tipo 3Q5-GT con la disposicion en paralelo del fila¬ 
mento. El tipo 1Q5-GT eB utilizado principalmente para reposicion. 



CONVERSOR PENTARREJA 

jpC Tipo miniatura utilizado en re- 

■ ceptores livianos, port&tiles, com- 

pactos, alimentados a baterias. Di¬ 
mension 11, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo miniatura de 7 contactos y puede montarse en cualquier posicion. 
Vease Conversidn de Frecu ncia en lo referente a la discusion general de 
tipos pentarreja, en la SECCION VALVULAS ELECTRONICAS. 



Tensidn de filamento (c.c.) 
Corriente de filamento. 


Capacidades interelectrodicas directas: 

Entre reja N9 3 y todos los otros electrodos (entrada 

de r.f.) .. 

Entre placa y todos los otros electrodos (salida mezdador) 
Entre reja N9 1 y todos los otros electrodoe (entrada 

oscilador) ... 

Entre reja N9 3 y placa . 

Entre reja N9 1 y reja N9 3 . 

Entre reja N9 1 y placa . 

* Blindaje externo conectado a patita 1. 

CONVERSOR DE FRECUENCIA 

Regimenes maximos: 

Tensidn de placa . 

Tensidn de rejas N? 2 y N° 4 (pantalla) ... 

Tension, de fuente de alimentacion de rejas N? 2 y NH . 

Tensidn de reja N9 3 (reja-control), valor de polarizacion positiva 
Corriente total de cdtodo, en ausencia de sehal ... 


Sin blind. 


1,4 V 
0,05 A 

Con blind. 


externo 

externo * 


7,0 

7 

P\lF 

7,5 

12 

HHF 

3,8 

3,8 

\i\iF 

0,4 

0,3 max . 

HM-F 

0,2 

0,2 max. 

M-M-F 

0,1 

0,1 max. 

11[lF 


Caracteristicas (Excitacion separada) * : 

Tension de placa . 

Tension de rejas N9 2 y N9 4 . 

Tension de reja N9 3 . 

Tension eficaz de reja N9 1 (osciladora) . 15 

Resistor de reja N9 1 ... 


90 

67,5 

90 

0 


V max. 

V max. 

V max. 

V max. 




5,5 

mA max. 

45 

67,5 

90 

volts 

45 

67,5 

67,5 

volts 

0 

0 

0 

volts 

15 

25 

25 

volts 

0,1 

0,1 

0,1 

megohm 


100 
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Resisteneia de placa (aprox.) .. 0,5 0,4 

Traseonductancia de conversion . 210 280 

Tension de reja N9 3 (aprox.) para traseonductancia 
de conversion de: 

10 jimhos .. —7 —13 

100 nmhos .,. —2,2 —4,9 

Corriente de placa . 0,7 1,4 

Corriente de rejas N9 2 y N9 4 . 2,1 3,5 

Corriente de reja NO 1 . 150 250 

Corriente total de catodo . 3 5,2 


Caracterfsticas de oscilador (sin oscilar) •: 

Tension de placa y rejas N9 2 y N9 4 ... 

Tensidn de reja N9 3 .... 

Tension de reja N9 1 . 

Factor de amplificacion f . 

Traseonductancia del oscilador f . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 10 jjlA . 

Corriente de catodo .. 

* Las caracteristicas con excitacion separada son muy similares a 
el circuito oscilador autoexcitado fun cion an do con polarizacion nula. 

• Con las rejas N9 2 y N9 4 conectadas a la placa. 

t Entre la reja N9 1 y las rejas N9 2 y N9 4 conectadas a placa. 


0,4 

megohm 

280 

pmhos 

—13 

volts 

—5 

volts 

1,5 

mA 

3,5 

mA 

250 

p,A 

5,3 

mA 

7,5 

volts 

0 

volts 

0 

volts 

6,5 


1400 

pjnhoe 

—17 

volts 

9 

mA 

las obtenidas con 


1S4 


PENTODO AMPUFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo miniatura utilizado en la etapa 
de salida de equipos livianos, compactos, 
portatiles, alimentados a baterias. Los ti- 
pos J.S4 y 3S4 son identicos excepto por 
la disposicion del filamento. Dimension 
11, SECCION DIMENSIONES. El tipo 
ISi exige zoealo miniatura de siete con- 
tactos y puede montarse en cualquier po- 

Bicion. Para regimenes, funcionamiento tipieo y curvas. consultese el tipo 3S4 con la dis- 
posicion en paralelo del filamento. Tension de filamento (c.e.), 1,4 V; corriente de 
filamento, 0,1 A. Este tipo es utilizado principalmente para reposicion. 



DIODO Y PENTODO 
DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en re- "1C 

ceptores livianos, compactos, por- 
tatiles, alimentados a baterias, en 
las funciones de detector combina- 
do con amplificador de tension. Di¬ 
mension 11, SECCION DIMENSIONES. Tension de filamento (c. c.), 1,4 
V; corriente de filamento, 0,05 A. Esta valvula exige el uso de zoealo mi¬ 
niatura de siete contactos y puede montarse en cualquier posicion. Para ca¬ 
racteristicas electricas, curvas y aplicacion, consultese el tipo 1U5. 



PENTODO 

DE CORTE ALEJADO 

Tipo miniature utilizado en re- |TA 

ceptores livianos, compactos, por- B B 

tatiles, alimentados a baterias, en 
las funciones de amplificador de 
r.f. o f.i. Debido a sus caracteris¬ 
ticas de blindaje interno, no es necesario el uso de blindaje externo de la 
ampolla. Es indispensable, sin embargo, el blindaje del zoealo si se desea 
obtener un mlnimo de capacidad entre reja N T<? 1 y placa. Dimension 11, 
SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso de zoealo miniatura 
de 7 contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de filamento (c.e.) . 1,4 V 

Corriente de filamento . 0,05 A 

Capacidades interelectrddicaa directas : * 

Entre reja N 1 ? 1 y placa . 0,01 ppF mdx . 

Entre reja N° 1 y filamento, reja N<? 2, reja 3, y blindaje interno 3,6 ppF 
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Entre placa y filamento, reja N9 2, reja N9 3, y blindaje interno . . 7,6 jujjF 

* Con o sin blindaje externo, unido al terminal negativo de filamento. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 





90 

V 

max. 

Tension de reja N9 2 (pantalla) , .. 





67,5 

V 

max. 

Tension de fuente de alimentacion de 

reja N° 2 




90 

Y 

max. 

Tension de reja N9 1 (reja-control). 

valor de polarizacion positiva 


0 

V 

max . 

Corriente total de catodo . 





5,5 

mA max. 

Funcionamiento tipieo: 

Tension de placa . 


45 

67,5 

90 

90 


V 

Tension de reja N 1 ? 2 . 


45 

67,5 

45 

67,5 


V 

Tension de reja N9 l . 


0 

0 

0 

0 


V 

Resistencia de placa (aprox.) .. 


0,35 

0,25 

0,8 

0,5 

megohm 

Transconductaneia . 


700 

875 

750 

900 


Umhos 

Polarizacion de reja N9 1 para transconduc- 






tancia de 10 hos . 


—10 

—16 

-10 

—16 


V 

Corriente de placa . 


1,7 

3,4 

1,8 

3,5 


mA 

Corriente de reja N9 2 .. 


0,7 

1,5 

0,65 

1,4 


mA 



1T5-GT 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de receptores alimentados 
a baterias. Dimension 22, SECCION DI- 
MENSIONES. Exige el uso de zocalo 
octal. Tension de filamento (c.c.), 1,4 V; 
corriente de filamento, 0,05 A. Funciona- 
miento tipieo como amplificador clase At 
con polarizacion fija: tension de placa 
y reja N9 2 (pantalla), 90 V (110 max.) ; tension de reja N? 1, 
frecuente de cresta de reja N 1 ? 1, 6 V; corriente de placa, 6,5 
N9 2 (Sin serial), 0,8 mA; corriente de reja N9 2 (maxima senal), 1,5 mA; resistencia 
de placa, 0,25 megohm; trasconductancia, 1150 umhos ; resistencia de carga, 14000 ohms; 
deformacion armonica total, 7,5%; potencia de salida, 0,17 W. La fabricacion de esta 
valvula ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referenda. 



—6 V ; tension audio- 
mA; corriente de reja 


1T6 


DIODO Y PENTODO 
DE CORTE NETO 

Tipo subminiatura utilizado como de¬ 
tector eombinado con audioamplificador en 
receptores pequehos, compactos, alimenta¬ 
dos con baterias para la banda normal de 
radiodifusion de mA. Dimension 8, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Exige el empleo 
de zocalo miniatura de ocho contactos y 
puede montarse en cualquier posicion. 
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Tension de filamento (c.c.), 1,25 V; eorriente de filamento, 0,04 A. La tension del 
filamento no debe exceder en ningun caso los 1,6 V. Funcionamiento tipico de la seccion 
pentodo como amplificador clase Ai: tension de placa y reja N9 2 (reja-pantalla), 67,5 V 
max.; tension de reja N?l, 0 V; resistencia de placa (aprox.), 0,4 megohm; transcon¬ 
ductancia, 600 nmhos; eorriente de placa, 1,6 mA; eorriente de reja N9 2, 0,4 mA; 
eorriente total de catodo, 2,0 mA max. Corriente maxima de la placa del diodo, 0,25 mA. 
La fabricacion de esta valvula ha sido suspendida, por lo que se cita solo como referenda. 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como *111A 
amplificador de r.f. o f.i. en etapas ■ w"! 1 

no controladas por c.a.s.. en equi- 
pos livianos, portatiles y compac- 
tos, alimentados a baterlas. Di¬ 
mension 11, SECCION DIMENSIONES. Requiere el uso de zoealo mi¬ 
niatura de siete contactos y puede montarse en cualquier position. Como 
la reja N° 2 puede trabajar a la misma tension de la placa, no se necesita 
resistencia reductora alguna. Para el funcionamiento tipico como ampli¬ 
ficador con acoplamiento a resistencias, debera consultarse la tabla 2, de 


la SECCION AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO A RESIS¬ 
TENCIAS. 


Tension de filamento (c.c.) . 

Corriente de filamento . 

Capacidades interelectrodicas directas: * 

Entre reja N? 1 y placa . 

Entre reja N9 1 y filamento, reja N9 2, reja N9 3, y blindaje interno 
Entre placa y filamento, reja N° 2, reja N9 3, y blindaje interno ... 
* Con blindaje externo conectado al terminal negativo de filamento. 


1.4 V 
0,05 A 

0,01 fifiF max. 
3,6 nuF 

7.5 fipY 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 110 V max. 

Tension de reja N9 2 (reja pantalla) . 110 V max. 

Tension de reja N9 1 (reja de control) Valor de polarizacion positiva 0 V max. 

Corriente total de catodo . 6,0 mA max. 

Funcionamiento tipico: 

Tension de placa.. 90 V 

Tension de reja N? 2 .*. 90 V 

Tension de reja N9 1 . 0 V 

Resistencia de placa (aprox.) . L0 megohms 

Transconductancia . 900 #mhos 

Tension de reja N9 1 para transconductancia de 10 /Amhos . —4,0 V 

Corriente de placa . L6 mA 

Corriente de reja N° 2 . 0,5 mA 


CARACTEP/5TfC43 MED}AS DE PLACA 
COAtEXlO/t PENEODO 
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DIODO Y PENTODO 
DE CORTE NETO 

*1U 5 Tipo m i n i atura utilizado en re- 

■ w ceptores livianos, compactos, porta- 

tiles, alimentados a baterias, como 
detector combinado y amplificador 
de tension de audiofrecuencia. La 
1U5 es similar a la 1S5 pero posee una estructura mejorada que reduce 
enormemente cualquier tendencia hacia los efectos del microfonismo. Por 
otra parte, la seccion diodo se halla eficazmente blindada de la seccion 
pentodo para evitar toda interaccion. Dimension 11, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura de siete contactos 
y puede montarse en cualquier posicion. Para el funcionamiento tlpico como 
amplificador con acoplamiento a resistencias debera acudirse a la tabla 1 
de la SECCION AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO A RESIS¬ 
TENCIAS. 


Tension de filamento (c.c.) . 1,4 V 

Corriente de filamento . 0,05 A 



SECCION PENTODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimen es maximos: 

Tension de placa . 90 

Tension de reja N? 1 (pantalla) . 90 

Tension de reja N<? 1 (reja de control) : 

Valor de polarizacion negativa . —50 

Valor de polarizacidn positiva . 0 

Corriente total de catodo . 3 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 67,5 

Tension de reja N? 2 . 67,5 

Tension de reja N"? 1 . 0 

Resistencia de placa . 0,6 

Transconductancia . 625 

Tension de reja N? 1 para corriente de placa de 10 /tA . —5 

Corriente de placa . 1,6 

Corriente de reja N° 2 .. 0,4 


V max. 

V max . 

V max . 

V m&x. 
mA max. 

V 

V 

V 

megohm 

/xmhos 

V 

mA 

mA 


SECCION DIODO 

Corriente de placa . 0,25 mA max. 

La seccion diodo esta ubicada en el extremo negativo de filamento y es independiente 
del pentodo, excepto en el filamento comun. 


CAMCreRfSr/CAS MED/AS de placa 

SCCC/O/Y PCNTODO 
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RECTIFICADOR 
DE MEDIA ONDA 

Tipo de vidrio utilizado en receptore* 
para c.a./c.c. o para automovil. Dimension 
34 6 35, SECCION DIMENSIONED. Eata 
valvula exige el nso de zocalo de 4 con- 
tactos. Las consideraciones acerca del ca- 
lefactor, se hailaran bajo el tipo 6AT6. 

Tension de calefactor (c.a. o c.c.), 6,3 V ; 
corriente de calefactor, 0,3 A. Reglmenes 
maximos corao rectificador de media onda: tension inversa de cresta de placa, 100t Y; eo- 
rriente de cresta de placa, 270 mA; tension de cresta entre calefactor y catodo, 500 Y; 
corriente continua de salida, 45 mA. Este tipo es utilizado principalmente para reposiaita. 



\AL£f. 


1-v 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 

Tipo miniatura utilizado en 


1V2 


aplicaciones de alta tension y baja 
yci corriente como las de rectificador 
en alta tension, fuentes de alimen- 
tacion dobladoras accionadas por 
impulsos para cinescopios. El drenaje de corriente de filamento extrema- 
damente reducido, permite el nso de un transformador en el rectificador 
de tamano pequeno y poco peso. La curva caracteristica media de placa 
aparece en la pag. 76. 


Tension de filamento (c. a.) . 0,625 f V 

Corriente de filamento . 0,3 A 

Capacidad interelectrodica directa: 

Entre placa y filamento . 0,8 


f Bajo ninguna circunstaneia, la tension de filamento debe ser menor que 0,525 V 
o mayor que 0,725 V. 


RECTIFICADOR POR IMPULSOS 
Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas, 30 cuadroa 
Regimenes maximos (Valores maximos de diseiio): 


Tension inversa de cresta de placa* .... 8250 * max. V 

Corriente de cresta de piaca . 10 max. mA 

Corriente media de placa . 0,5 max. mA 


* La duracion de un pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de explo- 
racion horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de 
exploracion horizontal es de 10 microsegundos. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 7000 V. 

INSTALACION Y APLICACION 

Exige el uso de zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse 
en cualquier posicion. El zocalo debera estar hecho con material de bajas 
perdidas y debera contar con adecuada aislacion entre sus terminales de 
filamento y placa, para poder soportar la maxima tension inversa de cres¬ 
ta de placa. Para lograr la aislacion neeesaria en los zocalos novales pro- 
yectados con cilindro metalico en el centro es necesario retirar este ultimo. 
Ademas los terminales de zocalo 2, 3, 7 y 8 no deben usarse. El terminal 
de zocalo 6 puede usarse como punto de conexion para componentes que 
esten al potencial de filamento o aproximado. Dimension 14, SECCION 
DIMENSIONES. 

El filamento es del tipo a recubrimiento y esta proyectado para traba- 
jar con 0,625 V. Los arrollamientos de filamento en el transformador de 
impulsos deberan ajustarse para proporcionar la tension normal de regi¬ 
men bajo condiciones promedio de tension de la linea de canalizacion. Una 
vez medida la tension de filamento, se recomienda el uso de un voltimetro 
del tipo termico que proporcione lecturas de valor eficaz. El instrumento 
y sus conexiones deben aislarse para poder soportar 15000 Y y se deberan 
reducir al mlnimo las capacidades parasitas con respecto a masa. 

La alta tension a que trabaja la 1V2 resulta sumamente peligrosa. De¬ 
bera tenerse sumo cuidado en no entrar en contacto con estas altas tensio- 


105 










■ Manual de Valvulas de Recepcion RCA == 

nes. En especial deberan extremarse las precauciones contra golpes de 
corriente fatales durante la medicion de la tension de filamento, en aque- 
llos casos en que este ultimo no se encuentre unido a masa. Deberan in- 
cluirse precauciones que eliminen definitivamente todo riesgo para el per¬ 
sonal que trabaje con estas valvulas. 


1X2-A 

1X2-B 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 

Tipos miniatura utilizados en 
aplicaciones de alta tension y baja 
corriente tales como las de recti- 
ficador en fuentes de alimentacion 
de alta tension accionadas con r.f., 



o como rectificador de impulsos de alta tension producidos en sistemas de 
exploration de television. Dimensiones 16 y 17, respectivamente, SECCION 
DIMENSIONES. Exigen el uso de zocalo miniatura de nueve contactos 
y pueden montarse en cualquier position. Las patitas 3 y 7 pueden usarse 
como puntos de union para el resistor reductor de filamento y el resistor 
de filtro de alta tension, o pueden conectarse al filamento. Estas patitas 
no deberan conectarse a circuitos de bajo potencial. Para el resto de las 
consideraciones relativas al filamento y alta tension consultese el 1B3-GT. 
Para curva de caracteristicas medias de placa, vease pag. 76. El tipo 
1X2-A se usa prineipalmente para reposition. 


Tension de filamento (c.a.) . 1,25 * volts 

Corriente de filamento . 0,2 ampere 

Capacitancia intereleetrodica directa: 

De placa a filamento (aprox.) . 1,0 ppF 


* Bajo ninguna circunstancia, la tension de filamento debe ser menor que 1,05 Y 
o mayor que 1,45 V. 


RECTIFICADOR A IMPULSOS 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, 30 cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension de cresta inversa de placa 0 

Corriente de cresta de placa . 

Corriente media de placa . 


1X2-A 
V alores 
centrales 
de diseno f 
20000 * max. 
45 max. 
0,5 max. 


1X2-B 
Valores 
maximos 
de diseno 
22000 max. 
45 max. 
0,5 max. 


° La componente de c.c. no debe exceder los 16000 volts para la 1X2-A, 
18000 volts para la 1X2-B. 

* Este valor absoluto no debe excederse bajo ninguna circunstancia. 
f Salvo indicacion contraria. 


volts 
mA 
mA 
ni los 


2A3 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de receptores de 
radio y amplifieadores. Como am- 
plificador de potencia clase Ax, ia 
2A3 es utilizable ya sea sola o en 
combination simetriea. 



Tension de filamento (c.a. o c.c.) . 2,5 V 

Corriente de filamento .. . 2,5 A 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.): 

Entre reja y placa . 16,5 hjjF 

Entre reja y filamento .. 7,5 ju/xF 

Entre placa y filamento .. 6,5 a^F 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenei maximos: 
Tension de placa 
Disipacion de placa , 
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FnncionamientQ tipico: 

Tensi6n de placa ..;. 250 V 

Tension de reja * ° . —45 V 

Corriente de placa ... 60 mA 

Coeficiente de amplificacidn . 4,2 

Resistencia de placa . 800 ohms 

Transconductancia ... 6250 hoa 

Resistencia de carga . 2500 ohms 

Deformacion por segunda armdnica ... 5 % 

Potencia de aalida ... 3,5 W 

AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE AB X 

Regimenes maximos: 

Tension de placa ... 300 V mdx. 

Pisipacion de placa . IS W mdx. 

Funcionamiento tipico (Valores para dos valvulas): Polanz^cion Polarizacidn 

Tension de placa . 300 300 V 

Tension de reja * . —62 * — V 

Resistencia de autopolarizacidn . — 780 ohm* 

Tension de cresta audiofrecuente, reja a reja . 124 156 V 

Corriente de placa en ausencia de sefial . 80 80 mA 

Corriente de placa con maxima sefial. 147 100 mA 

Resistencia de carga efectiva (placa a placa) . 3000 5000 ohm* 

Deformacion armonica total . 2,5 5 % 

Potencia de salida . 15 10 W 

Valores maximos de circnito: 

Resistencia del circuit!* de reja : 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,05 meghom 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo . 0,5 megohm 


* La tension de reja es con respecto al punto medio del filamento alimentado con c.a. 

° Cuando se trabaja con una sola 2A3 autopolarizada, la resistencia de polarizacion 
eatddica debera tener un valor de 750 ohms. 

INSTALACION Y APLICACION 

El tipo 2A3 exige zocalo de 4 contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. Dimension 51, SECCION DIMENSIONES. Es espeeialmente im- 
portante que esta valvula, eomo otros tipos de potencia, este adecuadamente 
ventilada. Los valores recomendados para trabajar en disposicion simetri- 
ca difieren de los convencionales que usualmente se dan sobre la base de 
caracterlsticas correspondientes a una sola valvula. Los valores indicados 
para funcionamiento en disposicion simetrica clase AB X , abarcan el traba- 
jo con polarizacion fija y polarizacion de catodo y han sido determinados 
en base a ausencia de corriente de reja durante el maximo positivo de la 
serial de entrada y a la cancelacion de deformaciones por segunda armo- 
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nica en virtud del circuito simejrico. La resistencia de catodo debera deri- 
varse preferiblemente con un circuito de filtro adecuado para reducir los 
cambios de polarizacion de reja producidos por variaciones de corriente en 
la resistencia de catodo. 

Cuando se opere con 2A3 en disposicion simetrica, sera deseable proveer 
los medios para el a juste de polarizacion de cada valvula independiente- 
mente. Este requisito es el resultado de la altisima transconductancia de 
estas valvulas —5.250 /timhos—. Valor tan extremadamente elevado hace 
a las 2A3 algo crlticas en lo referente a la tension de polarizacion de reja, 
puesto que un cambio muy pequeno en la tension de polarizacion produce 
una variacion muy grande en la corriente de placa. Es obvio, por lo tanto, 
que la diferencia en la corriente de placa entre dos valvulas pueda ser su- 
ficiente para desequilibrar el sistema considerablemente. Para evitar esta 
posibilidad puede acudirse a metodos sencillos en el ajuste independiente 
de la polarizacion de catodo, tales como (1), transformador de entrada con 
dos arrollamientos secundarios independientes o (2), transformador de fila- 
mento con dos devanados separados para dicho electrodo. Con cualquiera 
de estos metodos, cada una de las valvulas se puede polarizar separada- 
mente y obtenerse el equilibrio correcto del circuito. 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo de vidrio, utilizado en la etapa 
de salida de receptores para c.a. Dimen¬ 
sion 43, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige ei uso de zocalo de 6 contac- 
tos. Excepto por el regimen de su cale- 
factor (tension c.a., c.c. 2,5 V ; corriente, 

1,75 A), la 2A5 tiene caracteristicas elec- 
tricas identicas al 6F6. La fabrieacidn de 
valvula ha sido suspendida, por lo que se cita solanrente como referencia, 


2A5 



Cal.: 


2A6 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo de vidrio utilizado en receptores 
alimentados con c.a., principalmente como 
detector combinado con amplificador y val¬ 
vula de c.a.s. Dimension 40, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo de 6 contactos. Excepto por el 
regimen de su calefactor (tension c.a.; 
c.c. 2,5 V; corriente, 0,8 A) j dentro de 

au regimen maximo de placa de 250 V, la 2A6 tiene identicas caracteristicas electricas que 
el tipo 6SQ7. La fabricacidn del tipo 2A6 ha sido suspendida, por lo que se cita solameate 
«omo referencia. 



CONVERSOR PENTARREJA 


C2 


2A7 


Tipo de vidrio, utilizado en recepto¬ 
res para c.a. Dimension 40, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Esta valvula exige ei uso 
de zocalo de 7 contactos, pequeno (diame- 
tro del circulo de la patita: 1.90 mm.), 

Excepto por el regimen de su calefactor 
(tension c.a.; c.c. 2,5 V; corriente, 0,8 
A) y sus capacidades interelectrodicas, la 
2A7 tiene caracteristicas electricas identicas al tipo 6A8. Generalmente es indispensable el 
empleo de blindaje total de la valvula. La fabricacion del tiDo 2A7 ha sido suspendida, por 
lo que se cita como referencia solamente. 



TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado en los 
receptores de television de uhf. que 
emplean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 9, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de 
filamento (c.a./c.c.), 2,35 volts; corriente de filamento, 0,6 ampere; tiem- 


2AF4-A 
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po de calentamiento (promedio), 11 segundos. Para la definition del tiempo 
de calentamiento del calefactor y el metodo para medirlo, vease el tipo 
6SG7. Excepto por las especificaciones de calefactor, el tipo 2AF4-A es 
identico al tipo miniatura 6AF4-A. 


po 2 



DOBLE DIODO Y PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 




^3r 


2B7 


Tipo de vidrio, utilizado como detec¬ 
tor combinado, valvula de c.a.s. y ampli- 
ficador. Dimension 40, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula exige el uso de z6- 
calo pequeno de 7 contactos (diametro del 
circulo de la patita: 1,96 mm.), Excepto 
por su regimen de calefactor (tension c.c. 

- c.a., 2,5 V; corriente, 0,8 A) y sus ca- 
paeidades interelectrodicas, la 2B7 tiene earacteristicas electricas identicas al tipo 6B8-G. 
La fabricacion del tipo 2B7 ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como refe- 
reneim. 



TRIODO DE MEDIANO MU 


2BN4 


Tipo miniatura utilizado como ampli- 
ficador de r.f. en circuitos excitados por 
reja de los sintonizadores de TV de vhf. 
que emplean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 11, SECCION DI- 
MENSIONES. Tension de filamento (c.a./ 
c.c.), 2,3 volts; corriente de calefactor, 

0,6 ampere; tiempo de calentamiento del calefactor (promedio), 11 segundos. Excepto por 
las especificaciones del calefactor, el tipo 2BN4 es identico ai miniatura 6BN4. Se usa 
principalmente para reposicion. 


TETRODO 
DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como O K 

amplificador de r.f. en los sinto- ■ «# 

nizadores de vhf (fme) de los re- 
ceptores de television que emplean 
cadena de calefactores conectados 
en serie. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Yolts de calefactor 
(c.a./c.c.), 2,4; amperes, 0,6; tiempo de calentamiento (promedio), 11 
segundos. Este tipo es identico al miniatura 6CY5, excepto en las espe¬ 
cificaciones de calefactor. 



INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 

Tipo de vidrio, utilizado para indicar 
en forma visual, mediante una pantalla * ■ p 

fluoreeeente, los efectos de cambios ope- / tl D 

rados en un electrodo de control. Se uti- 
Iiza como medio conveniente de indication 
de sin ton ia precisa en radiorrecep tores. 

Dimension 34 6 35, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de to- 

calo de 6 contactos. Excepto por su regimen de calefactor (tensidn c.a. - c.c., 2,5 V; co¬ 
rriente, 0,8 A), la 2E5 tiene earacteristicas electricas identicas al 6E6. La fabricacion del 
tipo 2E5 ha sido suspendida, por lo que se cita rolamente como referencia. 




DOBLE DIODO 

Tipo miniatura usado como de¬ 
tector de fase horizontal para re- 
ceptores de television. Dimension 
11, SECCION DIMENSIONES. 
Usa zoealo miniatura de siete con¬ 
tactos y puede montarse en cualquier position. Volts de 


2EN5 

calefactor (c.a./ 
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c.c.), 2,1; amperes, 0,45; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. 
Especificaciones de maxima (mdximos de diseno) como rectificador de 
media onda: mA de c.c. de salida, por placa, 5 max; volts de cresta de 
calefaetor a catodo, 200 max. Cuando el calefactor es positivo con res- 
pecto al catodo, la eomponente de c.c. de la tension de calefactor a 
catodo no debe exceder los 100 V. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 

CALEF 



ONDA, DE ALTO VACIO 

CALEF^-v (5)/7 

c el 

CALEF 
£6)C 61 

3A2 

Tipo miniatura usado como rectifica¬ 
dor de pulsos de alta tension producidos 
en los sistemas de barrido de receptores 
de television en color. Dimension 16, 
SECCION DIMENSIONES. La valvula 
usa el zocalo miniatura de nueve contactos 

CALEF. (2v11a1 

lVZ) SC 

1/8) CALEF 


CALEF 

jq \ CALEF. 

BI 


y puede montarse en cualquier posicion. 

Los terminates de zocalo 3 y 7 pueden conectarse al calefactor. Volts de calefactor 
(c.a.), 3,15; amperes, 0,22. Especificaciones de maxima como rectificador de pulsos en un 
sistema de 525 lineas, 30 cuadros: volts de cresta inversa de placa, 18000 max .; mA de 
cresta de placa, 80 max. ; mA medios de placa, 1,5 max. Para curva de caracteristicas 
medias de placa, ver pag. 77. Para consideraciones de alta tension, ver tipo 1B3-GT. 
La 3A2 se usa principalmente para reposicion. 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio utilizado 
como rectificador de impulsos de 
alta tension producidos en siste- 
mas de exploracion de los recep- 
tores de television en colores. Di¬ 
mension 32, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso de zo¬ 
calo octal y puede montarse en cualquier posicion. Los terminales de 
zocalo 1, 3, 4, 5, 6 y 8 pueden conectarse al terminal 7. Los terminales 4 
y 6 pueden usarse como puntos de conexion para componentes a potencial 
de filamento o aproximado. Para la curva de caracteristicas medias de 
placa, ver pagina 77. Para consideraciones relativas a la alta tension, 
ver tipo 1B3-GT. 


Tension de calefactor (c.a.) ... 3,15* V 

Corriente de calefactor . 0,22 A 

Capacidad interelectrodica directa (aprox.) : 

Entre placa y calefactor, catodo y blindaje interno . 1,5 pifxF 


* Bajo ninguna cireunstancia la tension de calefactor debe ser menor que 2,65 V 
o mayor que 3,65 V. 

RECTIFICADOR DE IMPULSOS 
Para funcionamiento en un sistema de 525 linear, SO cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension inversa de cresta de placa • . 30000 max. V 

Corriente de cresta de placa ... 88 max. mA 

Corriente media de placa ... 1,7 max. mA 


• La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de barrido 
horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% es de 10 microsegundos. 




DIODO-TRIODO-PENTODO 


C ’P^?T 


3A8-GT 


Tipo octal de vidrio, utilizado como 
detector combinado, audioamplificador y 
amplificador de r.f. en receptores alimen- 
tados a baterias. Longitud maxima de la 
valvula: 87 mm; diametro maximo: 33,6 
mm. Posee filamento con punto medio y 
puede alimentarse indistintamente con 1,4 
6 2,8 V. Tension de filamento 1,4 V (en 
paralelo), 2,8 V (en serie) ; corriente de 
filamento, 0,1 A (en paralelo), 0,05 A (en serie). Funcionamiento tipico de la seccidn triodo 
como amplificador clase Ai: tension de placa, 90 V (110 max.) ; tensidn de reja, 0 V; 
coeficiente de amplificacion, 65; resistencia de placa, 0,2 megohm ; transconductancia, 325 
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/imhos ; corriente de placa, 0,2 mA. (Funcionamiento tipico de la seccidn pentodo como 
amplificador chse Ai: tension de placa, 90 V (110 max.) ; tension de reja N? 2, 90 V 
(110 max.) ; tension de reja N? 1, 0 V ; resistencia de placa, 0,8 megohm; transconduc- 
tancia, 750 /imhos ; corriente de placa, 1,5 mA; corriente de reja N? 2, 0,5 mA. La fabri- 
cacion de esta valvula ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referenda. 



TRIODO 

DE MEDIANO MU 


3AF4-A 


Tipo miniatura usado como os- 
cilador local en los receptores de 
television de uhf (fue), que cubren 
el rango de frecuencias de 470 a 
890 Mc/s, y que emplean cadenas 
de calefactores conectados en serie. Dimension 9, SECCION DIMEN- 
SIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 3,15; amperes, 0,45; tiempo de 
calentamiento (promedio), 11 segundos, Este tipo es identico al tipo mi¬ 
niatura 6AF4-A, excepto en las especificaciones de calefactor 



3AL5 


DOBLE DIODO 

Tipo miniatura de alta pervean- 
cia utilizado como detector en los 
receptores de television que em¬ 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 9, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.e.), 3,15 volts; co¬ 
rriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Ex¬ 
cepto por sus caracterlsticas de filamento, la 3AL5 es identica al tipo 6AL5. 



PENTODO 
DE CORTE NETO 


3AU6 


Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de r.f. en los reeepto- 
res de television que emplean la 
conexion en serie de los calefacto¬ 
res. Dimension 11, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 3,15 volts; corriente, 0,6 
ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Tension de cresta 
de catodo a calefactor, 200 max. volts. Cuando el calefactor es positivo 
respecto del catodo, la componente continua de la tension de catodo a ca¬ 
lefactor no debe exceder los 100 V. Excepto por las especificaciones de 
calefactor y de las tensiones de calefactor a catodo, el tipo 3AU6 es iden¬ 
tico al tipo miniatura 6AU6. 



DOBLE DIODO-TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo miniatura utilizado como 3AV6 

detector, amplificador y valvula de 
cav. combinada en los receptores 
de television que emplean la cone¬ 
xion en serie de los calefactores. 

Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 
3,15; corriente, 0,6 A; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Ten¬ 
sion de cresta de catodo a calefactor, 200 max. volts. Cuando el calefactor 
es positivo respecto del catodo, la componente continua de la tension de 
catodo a calefactor no debe exceder los 100 volts. Excepto por las espe¬ 
cificaciones del calefactor y tension de catodo a calefactor, el tipo 3AV6 
es identico al tipo miniatura 6AV6. 
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RECTIFICADOR 
DE ALTO VACIO DE 
MEDIA ONDA 

3B2 Tipo octal de vidrio usado como recti¬ 

ficador de pulsos de alta tension producidos 
en los sistemas de barrido de receptores Cah" 
de television- Dimension 47, SECCION 
DIMENSIONES. Usa zocalo octal y puede 
montarse en cualquier posicion. No se 
debe conectar a los terminales del zocalo 
circuitos de bajo potencial. Se puede efectuar cualquiera o todas las conexiones de 
zocalo siguientes, que pueden ayudar a la reduccion del efecto corona: conexion de los 
terminales 1, 3, 5 y 7 juntos; conexion de los terminales 2, 6 y 8 juntos; el terminal 4 
se puede conectar al 2 6 al 7, o puede usarse como punto de conexion para un resistor de 
caida de tension de catodo a calefactor. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 3,15; amperes, 0,22. 
Especificaciones de maxima como rectificador por pulsos en un sistema de 525 lineas 
30 cuadros; volts de cresta inversa de placa (mdximo absoluto), 35000 max. (c.c. 25000 
max.) ; mA de cresta de placa, 80 max.; mA medios de placa, 1,1 max. Para curva de 
caracterlsticas medias de placa, ver pag. 77. Para consideraciones sobre la alta tension, 
ver tipo 1B3-GT. La 3B2 se usa principalmente para reposicion. 




PENTODO 
DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como 
**" # ^**^ amplificador de r.f. o de f.i. en los r 3 ( 
receptores de television que em- 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 11, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 3,15 volts; co- 
rriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Ten¬ 
sion de cresta de catodo a calefactor, 200 max. volts. Cuando el calefactor 
es positivo respecto del catodo, la componente continua de la tension de ca¬ 
todo a calefactor no debe exceder los 100 volts. Excepto por las especifi- 
caciones de calefactor y de tension de catodo a calefactor, el tipo 3BC5 
es identico al tipo miniatura 6BC5. 


3BN4 



TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura usado como am¬ 
plificador de r.f. en circuitos exci- 
tados por reja de sintonizadores 
de television de f.m.e. (v.h.f.). 

Las conexiones dobles de base 
para el catodo y la reja, limitan efectivamente la inductancia y resis- 
tencia de las conexiones con la consiguiente reduccion de la conductancia 
de entrada. Ademas, la disposicion de la base facilita la aislacion entre 
los circuitos de entrada y salida y permite conexiones cortas y directas 
a los terminales de la base. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. 
Usa zocalo miniatura de siete contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) ... 3 volts 

Corriente de calefactor . 0,45 ampere 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) .. 11 eegundos 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) *: 

Reja a placa . 1,2 

Reja a catodo y calefactor . 3,2 

Placa a catodo y calefactor . 1,4 uqF 

Calefactor a catodo . 2,8 • |ifiF 


* Con blindaje externo conectado al catodo, excepto otra indicacion. 

• Con blindaje externo conectado a masa. 


A.MPLIFICADOR CLASE Ai 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno): 


Tension de placa ... 275 max. volts 

Tension de reja (valor de polarizacion positiva) . 0 max. volts 
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Disipacion de placa . 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Resistor de polarizacion de catodo . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 100 fxA 

Corriente de placa . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja . 


2,2 

max. 

watts 

22 

max. 

mA 

100 

max. 

volts 

100 

max. 

volts 

150 


volts 

220 


ohms 

43 

6300 


ohms 

6800 


jimhos 

—6 


volts 

9 


mA 

0,5 

max. 

megohm 



PENTODO DE HACES 
ELECTRONICOS 


3BN6 


Tipo miniatura utilizado como 
limitador, discriminador y amplifi- 
cador de tension de audio, combi- 
nado en los receptores de television 
del tipo interportadora y en los re¬ 
ceptores de MF que emplean la conexion en serie de los calefactores. Di¬ 
mension 13, SECCION DIMENSIONSS. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 
3,15 volts; corriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 se- 
gundos. Tension de cresta de catodo a calefactor, 200 max . volts. Cuando 
el calefactor es positivo respecto del catodo la components continua de 
la tension de catodo a calefactor no debe exceder los 100 volts. Excepto 
por las especificaciones de calefactor y de tension de catodo a calefactor, 
el tipo 3BN6 es identico al tipo 6BN6. 


DOBLE PENTODO 
DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como ^ Rl IQ 
combinacion de separador de sin- 
cronismo, recortador de sincronis- 
mo y tubo amplificador de c.a.s. 
en los receptores de television que 
emplean cadenas de calefactores conectados en serie. Dimension 14, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 3,15; amperes, 0,6; 
tiempo de calentamiento (promedio), 11 segundos. Esta valvula es identica 
al tipo miniatura 6BU8, excepto en las especificaciones de calefactor. 



AMPLIFICADOR 
PENTARREJA 

Tipo miniatura utilizado como 3BY6 

amplificador de compnerta en los 
receptores de television que em¬ 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 11, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 3,15 volts; 
corriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. 
Excepto por las especificaciones de calefactor, el tipo 3BY6 es identico 
al tipo 6BY6. 
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PENTODO DE CORTE 
SEMI-ALEJADO 

3B26 Tipo miniatura utilizado en las 

etapas amplificadoras de f.i. de vi¬ 
deo, controladas, en los receptores 
de television que emplean la eone- 
xion en serie de los calefactores. 

Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 
3,15 volts; corriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 
segundos. Excepto por las especificaciones de calefactor, el tipo 3BZ6 
es identico al tipo miniatura 6BZ6. 




PENTODO DE CORTE NETO 

Tip° miniatura utilizado como 
amplificadora de r.f. o de f.i, en los 
receptores de television que em¬ 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 11, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 3,15 volts; co¬ 
rriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Tension 
de cresta de catodo a calefactor: calefactor negativo respecto del catodo, 
300 max. volts; calefactor positivo respecto del catodo, 200 mux. volts, 
(la componente continua no debe exceder los 100 volts). Excepto por las 
especificaciones de calefactor y de tension de catodo a calefactor, el tipo 
3CB6 es identico al tipo miniatura 6CB6. 


3CF6 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de r.f. o de f.i. en los 
receptores de television que em¬ 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 11, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension 



de calefactor, (c.a./c.c.) 3,15 volts; corriente, 0,6 ampere; tiempo de ca¬ 
lentamiento (medio), 11 segundos. Tension de cresta de catodo a cale¬ 
factor: calefactor negativo respecto del catodo, 300 max. volts; calefactor 
positivo respecto del catodo, 200 max. volts (la componente continua no 
debe exceder los 100 volts). Excepto por las especificaciones de calefactor 
y de tension de calefactor a catodo, el tipo 3CF6 es identico al tipo mi¬ 
niatura 6CF6. 


AMPLIFICADOR 
PENTARREJA 

Tipo miniatura utilizado como 
amplificador-compuerta en los re¬ 
ceptores de television que emplean 
la conexion en serie de los calefac¬ 
tores. Dimension 11, SECCION 

DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 3,15 volts; corriente, 
0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por 
las especificaciones de calefactor, el tipo 3CS6 es identico al tipo minia¬ 
tura 6CS6. 
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TETRODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como am- 3CY5 
plificador de r.f. en sintonizadores 
de f.m.e. (v.h.f.) de receptores 
de television. Dimension 11, SEC- 
CION DIMENSIONES. Volts de 
calefactor, (c.a./c.c.), 2,9; amperes, 0,45; tiempo de calentamiento (me¬ 
dio), 11 segundos. Excepto en las especifieaciones de calefactor, es 
identico al miniatura 6CY5. 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como de- 3DK6 
tector de M.F. en receptores de 
television. Dimension 11, SEC- 
CION DIMENSIONES. Volts de 
calefactor (c.a./c.c.), 3,15; ampe¬ 
res, 0,6; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Volts de cresta 
de calefactor a catodo; calefactor negativo con respecto a catodo, 300 
max; calefactor positivo con respecto a catodo, 200 max (la componente 
de c.c. no debe exceder los 100 volts). Excepto por las especifieaciones 
de calefactor y calefactor-catodo, este tipo es identico al miniatura 6DK6. 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como 
detector de M.F. en los receptores 
de television que emplean la cone- 
xion en serie de los calefactores. 
Dimension 11, SECCION DIMEN- 


3DT6 


SIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 3,15 volts; corriente, 0,6 ampe¬ 
re; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por las especi- 
ficaciones de calefactor, el tipo 3DT6 es identico al tipo miniatura 6DT6. 



AMPUFICADOR DE 
POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 


3LF4 


Tipo loctal de vidrio, utilizado en la 
eta pa de salida de receptores port utiles ali- 
mentados con baterias y lineas de canali- 
zacion de c.a. o c.c. Dimension 15, SEC- 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exi- 
ge el uso de zoealo loctal. Tension de fila- 
mento (c.c.), 1,4 V (en paralelo) ; 2,8 V 
(en serie) ; corriente de filamento, 0.1 A 

(en paralelo), 0,05 A (en serie). Para caracteristicas electricas. consultese el tipo 
de vidrio 3Q5-GT, La 3LF4 se utiliza principalmente para reposicion. 


octal 



PENTODO AMPUFICADOR 
DE POTENCIA 


3Q4 


Tipo miniatura, utilizado en la etapa 
de salida de equipos livianos, compactos, 
portatiles, alimentados a baterias. Dimen¬ 
sion 11, SECCION DIMENSIONES. Ex¬ 
cepto en las conexiones de los terminales, 
los tipos 3Q4 y 3V4 son identicos. Debera 
consultarse, por lo tanto, este ultimo tipo 
para los regimenes, funeionamiento tipico, curvas y consideraciones sobre la instalaciom 
El tipo 3Q4 se usa principalmente para reposicion. 
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3Q5-GT 


de 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS p 

Tipo octal de vidrio usado en la etapa + p 
salida de receptores portatiles de ali- 



mentacion universal. Dimension 22, SEC- 
CION DIMENSIONES. Se puede propor- 
cionar sin la patita 1. Volts de filamento 
(c.c.), 2,8 (serie) y 1,4 en paralelo; 

amperes, 0,05 (serie) y 0,1 (paralelo). 

Funcionamiento tipico como amplificador clase Ai: volts de placa y reja N9 2, 110 mdx. ; 
volts de reja NO 1, —^6,6; volts de cresta de a.f. de reja N9 1, 5,1 (serie) y 5,4 (paralelo) ; 
mA de placa, 8,5 (serie) y 10 (paralelo) ; mA de reja NO 2, 1,1 (serie), 1,4 i(paralelo) ; 
raA totales de catodo, 6 max. por cada seecion de filamento de 1,4 volts; resistencia de 
placa (aprox.), 0,11 megohm (serie), 0,1 megohm (paralelo) ; trasconductancia, 2000 pimhos 
(serie), 2200 p,mhos (paralelo); resistencia de carga, 8000 ohms; distorsion armonica 
total, 8,5% (serie), 6% (paralelo) ; maxima potencia de salida de serial, 330 mW (serie), 
400 nrW (paralelo). Este tipo se usa principalmente para reposicion. 


3S4 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo miniatura utilizado en la 
etapa de salida de equipos livianos, 
compactos, portatiles, alimentados 
a baterias. Dimension 11, SEC- 



CION DIMENSIONES. Esta val- 

vula exige el uso de zocalo miniatura de 7 contactos y puede montarse en 
cualquier posieion. Los tipos 3S4 y 1S4 son identicos, excepto en la dispo- 
sicion del filamento. El tipo 3S4 posee punto medio de filamento, por lo que 
la valvula puede utilizarse, indistintamente, con alimentacion a bateria de 
1,4 V, o en serie con otras valvulas miniatura que posean filamentos cuya 
corriente sea de 0,050 A. 


Disposicion del filamento; 




Serie 

Paralelo 

Tension de filamento (c. c.) . 




2.8 

1,4 V 

Corriente de filamento . 




0,05 

0,1 A 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 




Regimenes maximos; 


Serie 

Paralelo 

Tension de placa . 


90 

mdx. 

90 mdx. V 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 


.... 67,5 

mdx. 

67,5 mdx. V 

Corriente total de catodo . 


.... 6 * 

max. 

12 mdx. mA 

• Para cada seccidn de filamento 1,4 V. 






Funcionamiento tipico: 


Serie 

Paralelo 


Tension de placa . 

67,5 

90 

67,5 

90 

V 

Tension de reja N<? 2 . 

67,5 

67,5 

67,5 

67,5 

V 

Tension de N<? 1 (reja de control) . 

—7 

—7 

—7 

—7 

V 

Tension de cresta audiofrec. de reja N? 1 .. 

7 

7 

7 

7 

V 

Corriente de placa, en ausencia de seiial . . 

6,0 

6,1 

7,2 

7,4 

mA 

Corriente de reja N° 2, en ausencia de sefial 

1,2 

1,1 

1,5 

1,4 

mA 

Resistencia de placa . 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

megohm 

Transconductancia . 

1400 

1425 

1550 

lt>75 

^mhos 

Resistencia de carga . 

5000 

8000 

5000 

8000 

ohms 

Deformacion armdnica total . 

12 

13 

10 

12 

% 

Potencia de salida con maxima serial . 

160 

236 

180 

270 

mW 


Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N® 1 : 

Para funcionamiento con polarizaeion fija . 2,2 mdx. megohms 

Para funcionamiento con polarizaeion catodica ... 2,2 mdx. megohms 


3V4 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo miniatura utilizado en la 
etapa de salida de receptores livia¬ 
nos, compactos, port&tiles, alimen¬ 
tados con baterias. Dimension 11, 
SECCION DIMENSIONES. Esta 
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valvula requiere el uso de zocalo miniatura de siete contactos y ,puede 
montarse en cualquier posicion. Excepto en las conexiones de los ter- 
minales, los tipos 3Y4 y 3Q4 son identicos. Ambos tipos ofrecen la ca- 
racteristica de contar con filamento dotado de punto medio, pudiendo 
utilizarse indistintamente con fuente de alimentacion a baterlas de 1,4 
V o en serie con otras valvulas miniatura que posean filamentos de 
0,050 A. Si se usa en una disposicion con filamentos en serie, la tension de 
filamento debe aplicarse entre las patitas 1 y 7 y la tension de reja N? 1 
esta referida a F—. En una disposicion con los filamentos eonectados en 
paralelo, la tension de filamento se apUca entre la patita 5 y la 1 y 7 co- 
nectadas entre si, mientras que la tension de reja N? 1 esta referida a 
F m , la derivacion central del filamento. 


Disposicihn del filamento: Serie Paralelo 

Tension de filamento (c. c.) . 2,8 1,4 V 

Corriente de filamento . 0,05 0,1 A 

Capacidades interelectr6dicas directas (aprox.) : 

Entre reja N’ 1 y placa . 0,2 jiuF 

Entre reja N? 1 y filamento, reja N? 2, y reja N' 3 . 5,5 H-M-P 

Entre placa y filamento, reja N° 2, y reja N? 3 . 3,8 puF 


ABrIPLIFICADOR CEASE Ai 


Regimenes maximos: Serie Paralelo 

Tension de placa . 90 90 V max. 

Tension de reja 2 (reja pantalla) . 90 90 V max. 

Corriente total de catodo . 6 * 12 raA max. 


• Para cada secci6n de filamento de 1,4 V. 


Funcionamiento tipico: 

Serie 

Paralelo 


Tension de placa ... 

90 

85 

90 

V 

Tension de reja N* 2 . 

90 

85 

90 

V 

Tension de reja 1 (reja de control) . 

—4,5 

—5 

—4,5 

V 

Tension de cresta audiofrecuente de reja N? 1 ... 

4,5 

5 

4,5 

y 

Corriente de placa, en ausencia de sehal . 

7,7 

6,9 

9,5 

mA 

Corriente de reja 2, en ausencia de sehal .. 

1,7 

1,5 

2,1 

mA 

Resistencia de placa (aprox.) . 

0,12 

0,12 

0,1 

megohm 

Transconductancia . 

. 2000 

1975 

2150 

4 thmos 

Resistencia de carga . 

. 10000 

10000 

10000 

ohms 

Deformacion armonica total . 

7 

10 

7 

% 

Potencia de salida con maxima senal . 

240 

250 

270 

m\V 


Valores maximos de cireuito: 

Resistencia del cireuito de reja N? 1: 

Para funcionamiento con polarizacidn fija . 2,2 mdx. megohms 

Para funcionamiento con polarizacidn catddica . 2,2 mdx. megohms 
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4AU6 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como am- 
plificador de r.f. en los receptores 
de television que emplean la cone- 
xion en serie de los calefactores. 

Dimension 11, SECCION DIMEN- 
SIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 4,2 volts; corriente 0,45 am¬ 
pere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Tension de catodo 
a calefactor: calefactor negativo respecto del catodo, 200 max. volts; cale¬ 
factor positivo respecto del catodo, 200 max. volts (la componente conti- 
nua no debe exceder los 100 volts). Excepto por las especificaciones de 
calefactor y de tension de catodo a calefactor, este tipo es identico al 
miniatura 6AU6. 


4BC5 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en equi- 
pos de radio eompactos como am- 
plificador de r.f. o f.i. en frecuen- 
cias de hasta 400 Mc/s. Dimen¬ 
sion 11, SECCION DIMENSIO- 
NES. Volts de calefactor (c.c./c.a.), 4,2; amperes, 0,45; tiempo de 
calentamiento (medio), 11 segundos. Volts de cresta de calefactor a 
catodo: calefactor negativo con respecto a catodo, 200 max; calefactor 
positivo con respecto a catodo, 200 max (la componente de c.c. no debe 
exceder los 100 volts). Este tipo es identico al miniatura 6BC5, excepto 
las especificaciones del calefactor y calefactor-catodo. 



DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 

4BC8 Tipo miniatura utilizado en los 

circuitos tipo cascode de los recep¬ 
tores de television de v.h.f. que em¬ 
plean la conexion en serie de los ca¬ 
lefactores. Dimension 12, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor, 4,2 volts; corriente, 0,6 am¬ 
pere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por las es¬ 
pecificaciones de calefactor, el tipo 4BC8 es identico al tipo miniatura 6BCS, 




VALVULA DE HACES 
ELECTRONICOS 

ARMA Tipo miniatura usado como 

combinacion de limitador, discri- 
minador y amplificador de tension 
de audio en los receptores de te¬ 
levision de interportadora y recep¬ 
tores de MF que utilizan cadenas de calefactores conectados en serie. 
Dimension 13, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 
4,2; amperes, 0,45; tiempo de calentamiento (promedio), 11 segundos. 
Volts de cresta de calefactor a catodo, 200 max. Cuando el calefactor 
es positivo con respecto al catodo, la componente de c.c. de la tension 
de calefactor a catodo no debe exceder los 100 volts. Excepto por las 
especificaciones de calefactor y de calefactor a catodo, este tipo es iden¬ 
tico al miniatura 6BN6. 
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DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 


4BQ7-A 


Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de r.f. o de f.i. en los 
receptores de television que em- 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 12, SEC- 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor, 4,2 volts; corriente, 0,6 
ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por 
las especificaciones de calefactor, el tipo 4BQ7 es identico al tipo minia¬ 
tura 6BQ7. 


F T2 


DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura usado en cir- J^DCfi 
cuitos amplificadores de r.f. con 
excitacion por catodo y aeopla- 
miento directo de sintonizadores 
de television que emplean cadenas 
de calefactores conectados en serie. Dimension 12, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 4,5; amperes, 0,6; tiempo de 
calentamiento (promedio), 11 segundos. Este tipo es identico al minia¬ 
tura 6BS8 excepto en las especificaciones del calefactor. 




DOBLE PENTODO 
DE CORTE NETO 


4BU8 


Tipo miniatura usado como 
combinacion de separador de sin- 
cronia, recortador de sintonia y 
valvula amplificadora de c.a.s. en 
los receptores de television que 
usan cadenas de calefactores conectados en serie. Dimension 14, SECCION 
DIMENSIONES. Volts de calefactor, (c.a./c.c.), 4,2; amperes, 0,45; tiem¬ 
po de calentamiento (promedio), 11 segundos. Este tipo es identico al 
miniatura 6BU8, excepto en las especificaciones de calefactor. 



PENTODO 

DE CORTE SEMI-REMOTO 


4BZ6 


Tipo miniatura usado en las 
etapas de f.i. de video controla- 
das por ganancia de los receptores 
de television que emplean cadenas 
de calefactores conectados en se¬ 
rie. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./ 
c.c.), 4,2; amperes 0,45; tiempo de calentamiento (promedio), 11 seg. 
Es identico al miniatura 6BZ6 excepto en las especificaciones de calefactor. 

DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado como 4BZ7 

amplificador de r.f. y de f.i. en los 
receptores de television que em¬ 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 12, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 4,2 volts; co- 
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rriente, 0,6 ampere, tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Ex- 
cepto por las especificaciones de calefactor, el tipo 4BZ7 es identico al 
tipo miniatura 6BZ7. 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como ** 

4V«DO amplificador de f.i. y de r.f. en los 
receptores de television que em- 

plean la conexion en serie de los b * 

calefactores. Dimension 11, SEC- 

CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 4,2 volts; co- 
rriente, 0,45 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. 
Volts de cresta de calefactor a catodo: calefactor negativo con respecto 
a catodo, 300 max (la componente de c.c. no debe exceder los 200 volts) ; 
calefactor positivo con respecto a catodo, 200 max (la componente de c.c. 
no debe exceder los 100 volts). Excepto por las especificaciones de cale¬ 
factor, el tipo 4CB6 es identico al tipo miniatura 6CB6. 


4CS6 


AMPLIFICADOR 

PENTARREJA 

Tipo miniatura usado como 
amplificador compuerta en recep¬ 
tores de television. En tal servi- 
cio puede usarse como c.ombina- 
cion de separador de sincronismo 



y recortador de sincronismo. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. 


Volts de calefactor (c.a./c.c.), 4,2; amperes, 0,45; tiempo de calenta¬ 


miento (medio), 11 segundos. Este tipo es identico al miniatura 6CS6. 


4DE6 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en las 
etapas de f.i. de imagen contro- 
ladas por ganancia, con la fre- 
cuencia intermedia del orden de 
los 40 Mc/s. Se usa tambien como 



amplificador de r.f. en los sintonizadores de f.m.e. de receptores de tele¬ 
vision. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 4,2; amperes, 0,45; tiempo de calentamiento (medio), 11 se¬ 
gundos. Excepto en las especificaciones de calefactor, es identico al 6DE6. 


4DT6 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como 
detector de M.F. en los receptores 
de television que emplean la cone¬ 
xion en serie de los calefactores 
Dimension 11, SECCION DIMEN¬ 



SIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 4,2 volts; corriente, 0,45 am¬ 
pere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por las es¬ 
pecificaciones de calefactor, es identico al tipo miniatura 6DT6. 


4EW6 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en las 
etapas de f.i. de imagen contro- 
ladas por ganancia, con la fre- 
cuencia intermedia del orden de 
los 40 Mc/s. Dimension 11, SEC- 
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CION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 4,2; amperes, 0,6; 
tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Es identico al miniatura 
6EW6 excepto en las especificaciones del calefactor. 


DIODO-PENTODO 
DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en di- R ML AA ft 
versas aplicaciones en los recepto- 
res de television que emplean la 
conexion en serie de los calefacto- 
res. La unidad pentodica puede uti- 
lizarse como amplificador y el diodo de alta perveancia como detector 
o restaurador de c.c. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Tension 
de calefactor (c.a./c.c.), 4,7 volts; corriente, 0,6 amperes; tiempo de 
calentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por las especificaciones de 
calefactor, es identico al tipo miniatura 6AM8-A. 



TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en una R 1^ ft 
amplia variedad de aplicaciones en 
los receptores de television que em¬ 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. La unidad pentodica 
puede usarse como amplificador y la unidad triodica en oscilador o cir- 
cuitos sincronizados. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Tension 
de calefactor (c.a./c.c.), 4,7 volts; corriente, 0,6 ampere; tiempo de ca¬ 
lentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por las especificaciones de ca¬ 
lefactor, es identico al tipo miniatura 6AN8. 




VALVULA DE POTENCIA 
DE HACES ELECTRONICOS 


5AQ5 


Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de audiofrecuencias 
en los receptores de television que 
emplean la conexion en serie de 
los calefactores. Dimension 13, 

SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 4,7 volts; 
corriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Ex¬ 
cepto por las especificaciones de calefactor es identico al tipo 6AQ5. 



RECTIFICADOR DE 
ALTO VACIO DE ONDA 
COMPLETA 


5AS4 


5AS4-A 


Tipos de vidrio octales usados 
en las fuentes de potencia de los 
receptores de television cuyos re- 
querimientos de c.c. sean elevados. 

Dimensiones 48 y 38, respeetiva- 

mente, SECCION DIMENSIONES. El tipo 5AS4-A puede proveerse sin 
las patitas 3, 5 y 7. Las dos valvulas requieren el uso de zocalo octal. Se 
prefiere el montaje vertical pero es permisible el montaje horizontal si 
las patitas 1 y 4 se mantienen en un piano vertical. Es especialmente 
importante que estas valvulas, como todas las de potencia, posean una 
ventilacion adecuada. Volts de calefactor (c.a.), 5,0; amperes, 3,0; Para 
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reglmenes maximos, funcionamiento tipic.o y curvas, vease el tipo 5U4-GB. 
La fabrieacion del tipo 5AS4 ha sido suspendida por lo que se cita solo 
como referenda. 


DIODO-PENTODO 
DE CORTE NETO 


r 3P 



5AS8 Tipo miniatura utilizado en di- 

versas aplicaciones en los recepto- 
res de television que emplean la 
conexion en serie de los calefacto- 
res. La unidad pentodica se utiliza 
como amplificador de f.i., de video, o de cag. El diodo de alta perveancia 
se usa como detector de audio, de video o restaurador de c.c. Dimension 12, 
SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (e.a./c.c.), 4,7 volts; 
corriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Ex- 
cepto por las especificaciones de calefactor, el tipo 5AS8 es identico al 
tipo miniatura 6AS8. 


TRIODO-CONVERSOR 

PENTODICO 


5AT8 


Tipo miniatura utilizado como 
oscilador-mezclador combinado en 
los receptores de television que em¬ 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 12, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 
rriente 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 

Excepto por las especificaciones de calefactor y disposicion de la base, es 
identico al tipo 6AT8. 



, r 2P 


r 3P 
Rip 

4,7 volts; co¬ 
ll segundos. 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones en 
los receptores de television que em¬ 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 12, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Requiere zocalo miniatura de nueve contactos y 
puede montarse en cualquier posicion. 


5AV8 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 4,7 volts 

Corriente de calefactor . 0,6 ampere 

Tiempo de calentamiento (medio) . 11 segundos 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 1.5 M-M-F 

Reja a catodo y calefactor ... 2,0 MM-F 

Placa a catodo y calefactor . 0,34 M-M-F 

Seccion pentodo: 

Reja N9 1 a placa .. .. 0,04 max. MM-F 

Reja N9 1 a catodd, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 y blin- 

daje interno .:**••.* ? MM-F 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 y blindaje 

interno ... 3,0 _ MmF 

Reja triodo a placa pentodo . 0,005 MmF 

Placa pentodo a placa triodo . 0,45 M-M-F 

Reja N9 1 pentodo a placa triodo . 0,006 M-M-F 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Seccion Seccion 

Especificaciones de maxima: triodo pentodo 

Tension de placa . 300 max. 300 max. volts 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . — 300 max. volts 
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Tension de reja N9 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 X (control), valor con polari- 

zaeion positiva... 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N9 2 de hasta 150 V .. 
Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 300 V 
Tension de cresta de calefactor a catodo: 

C’alefactor negativo con respecto al catodo . . . 
Calefactor positivo con respecto al catodo . . , 
Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 . 

Resistor de polarizacion de catodo . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 10 iaA . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 . 

Resistencia de circuito de reja N9 1 * : 

Para funcionamiento' con polarizacion fija 
Para funcionamiento con polarizacion por 
catodo . 


Ver curva pag. 76 


0 

max. 

0 

max. 

volts 

2,5 

max. 

2 

max. 

watts 

_ 


0,5 

max. 

watt 

— 


Ver curva pag 

. 76 

200 

max. 

200 

max. 

volts 

200 0 

max. 

200 ° 

max. 

volts 

200 


200 


volts 

— 


150 


volts 

—6 


— 


volts 

— 


ISO 


ohms 

19 


— 



5750 


300000 


ohms 

3300 


6200 


M-mhos 

—19 


—8 


volts 

13 


9,5 


mA 

— 


2,8 


mA 

0,5 

max. 

0,25 

max. 

megohm 


1,0 max. 1,0 max. megohm 

° La componente de c.e. no debe exceder los 100 volts. 

* Si cualquier seccion funciona a las condiciones maximas establecidas, la resistencia 
de circuito de la reja N9 1 para ambas secciones, no debe exceder los valores establecidos. 


RECTIFICADOR 
DE ONDA COMPLETA 
DE ALTO VACIO 

Tipo loctal utilizado en la fuente de 
alimentacion de radioequipos cuyos requi¬ 
sites de alimentacion sean moderados. Di¬ 
mension 20, SECCION D1MENSIONES. 

Esta va)vu!a exige el uso de zocalo loc¬ 
tal. Tension de filamento, 6 V; corriente 
de filamento, 2 A. Especificaciones de 
maxima como rectificador de onda com- 

pleta: volts de cresta inversa de placa, 1400 max.; mA de cresta de placa (por placa), 
375 max.; mA de c.c. de salida, 125 max. Se usa principalmente para reposicion. 



5AZ4 


Funcionamiento tipico : 

Entrada de filtro: 

Tension alterna de alimentacion placa a placa (eficaz) .... 

Capacitor de entrada de filtro . 

Impedancia total efectiva de alimentacion de placa, por 

placa f ... 

Inductor de entrada de filtro . 

Corriente continua de salida .. 

Tension continua de salida para entrada de filtro de (aprox.): 

Corriente de media carga (62,5 mA) . 

Corriente con carga plena (125 mA) . 

Regulacion de tension (aprox.) : 

Corriente de media carga a carga plena . 


Capacitor 

Inductor 

700 

1000 

volts 

4 

— 

HF 

50 

__ 

ohms 

— 

6 

henries 

125 

125 

mA 

392,5 

405 

volts 

340 

382 

volts 

52,5 

23 

volts 


f Cuando se usa un capacitor de entrada de filtro mayor que 40 jmF, puede ser 
necesario usar una impedancia de alimentacion de placa mayor que el valor indicado para 
limitar la corriente de cresta de placa al valor especificado. 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como 
combinacion de oscilador de vhf 
(f.m.e.) y mezclador, en los re- 
ceptores de television que emplean 
cadenas de calefactores conectados 
en serie. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. La valvula requiere 
el uso de un zocalo de nueve contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. 
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Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 



4,7 

0,6 

volts 

ampere 

Tiempo de calentamiento de calef actor (promedio) 



11 

Beg. 

Regimenes maximos: 

Triodo 

Pentodo 


Tension de placa . 

300 max. 

300 

max. 

volts 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) 

— 

300 

max. 

volts 

Tension de reja N*? 2 . 

— 

Ver 

curva 

pag. 76 

Tension de reja N*? 1 (control), valor polariza- 
cion positiva. 

0 max. 

0 

max. 

volts 

Disipacion de placa ... 

2,5 max. 

2 

max. 

watts 

Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N? 2 de hasta 150 volts 

_ , 

0,5 

max. 

watt 

Para tensiones de reja N<? 2 entre 150 y 300 
volts ... 

— 

Ver 

curva 

pag. 76 

Tension de cresta entre calef actor y catodo: 

Calef actor negativo con respecto a catodo ... 

200 max. 

200 

max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 

200 * max. 

200 * 

max. 

volts 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Caracteristicas: Triodo 

Tension de alimentacion de placa . 200 

Pentodo 

200 


volts 

Tension de alimentacion de reja N<? 2 . 

— 

150 


volts 

Tension de reja ... 

—6 

— 


volts 

Resistor de polarizacion por catodo . 

— 

180 


ohms 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

19 

5750 

300000 


ohms 

Trasconductaneia .. 

3300 

6200 


pmhos 

Corriente de placa . 

13 

9,5 


raA 

Corriente de reja N? 2 . 

— 

2,8 


mA 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para una corriente 
de placa de 10 pA . 

—19 

—8 


volts 

Valores maximos de circuitos: 

Resistencia del circuito de reja N? 1 0 : 

Con polarizacion fija . 

0,5 max. 

0,25 

max. 

megohm 

Con polarizacion por catodo . 

1,0 max. 

1,0 

max. 

megohm 


* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 

° Si cualquiera de las dos unidades funciona en condiciones de regimen maximo, la 
resistencia de circuito de reja N? 1 de las dos unidades no debe exceder los valores dados. 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

5BE8 Tipo miniatura usado como 

combinacion de oscilador de f.m.e. 

(v.h.f.) y valvula mezcladora en 
receptores de television que em- 
pleen la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo mi¬ 
niatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) ... 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento de calefactor (mredio) ..., 


4,7 

0,6 

11 


volts 

ampere 

segundoa 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 




Especificaciones de maxima: 

Tension de placa ... 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 (control), valor con polari¬ 
zacion positiva .. • 

Disipacion de placa . 

Seccion 

triodo 

300 max. 

0 max. 

2,5 max. 

Seccion 

pentodo 

300 max. 

300 max. 

Ver curva 

0 max. 

2,8 max. 

volts 
volts 
pag. 76 

volts 

watts 

Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 150 volts .. 
Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 300 V 

— 

0,5 

Ver 

max. 

curva 

watt 
pag. 76 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .. 
Calefactor positivo con respecto a catodo_ 

200 max. 

200 • max. 

200 

200 • 

max. 

max. 

volts 

volts 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

Resistor de polarizacion de catodo . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

150 

56 

40 

0,005 

250 

110 

68 

0,4 


volts 

volts 

ohms 

megohm 
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Trasconductancia . 



8500 


5200 

fimhos 

Tension de reja N9 1 (aprox.) 
placa de 10 nA . 

para corriente de 

—12 


—10 

volts 

Corriente de placa . 


.... 

18 


10 

mA 

Corriente de reja N9 2 . 


.... 

— 


3,5 

mA 

Valores maximos de circuito: 

Kesistencia de circuito de reja 
Para funcionamiento con 

N9 1: 

polarizacion 

fija 

0,5 

max. 

0,25 max. 

megohm 

Para funcionamiento con 
catodo . 

polarizacion 

por 

1 

max . 

1 max. 

megohm 


• La componente de e.c. no debe exceder los 100 volts. 


5BK7-A 


DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura usado en cir- 
cuitos amplificadores de r.f. con 
excitacion por catodo y acopla- 
miento directo de sintonizadores 
para television que empleen cade- 
nas de calefactores conectados en serie. Dimension 12, SECCION DI- 
MENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 4,7; amperes, 0,6; tiempo 
de calentamiento (promedio), 11 seg. Este tipo es identico al tipo minia¬ 
tura 6BK7-B, excepto en las especificaciones de calefactor. 



C X 2 



DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 


5BQ7-A 


c-ri 


Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de r.f. y f.i. en los re- 
ceptores de television que emplean 
la conexion en serie de los calefac¬ 
tores. Dimension 12, SECCION DI- 
MENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 5,6 volts; corriente, 0,45 
ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por las 
especificaciones de calefactor, es identico al tipo 6BQ7-A. 


PT2 



serie. Dimension 12, 
c.c.), 4,7; amperes, 
Este tipo es identico 
de calefactor. 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 


Tipo miniatura usado en gran CDDQ 
cantidad de aplicaciones en recep- W 

tores de television de color y de 
bianco y negro que emplean cade- 
nas de calefactores conectados en 
SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./ 
0,6; tiempo de calentamiento (promedio), 11 seg. 
al miniatura 6BR8-A, excepto en las especificaciones 


DOBLE DIODO 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en una RTf€ 

cantidad de aplicaciones en recep- *0 *0 m *0 
tores de television que emplean 
cadenas de calefactores conecta¬ 
dos en serie. La seccion pentodo 
se usa como amplificador de f.i., amplificador de video, amplificador de 
c.a.s. o como valvula de reactancia. La seccion diodo se usa en circuitos 
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de control automatico de frecuencia y detectores. Dimension 12, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula requiere el uso de un zocalo miniatura de 
nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 4,7 volts 

Corriente de calefactor . 0,6 ampere 

Tiempo de calentamiento (promedio) . 11 segundos 


SECCION PENTODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Regimenes maximos: 

Tension de placa . 300 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) . 300 

Tension de reja N9 2 .... Ver cu 

Tension de reja N9 1 (control), valor polarizacion positiva ... 0 

Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N? 2 de hasta 150 volts . 0,5 

Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 300 volts . Ver cu 

Disipacion de placa . 2 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 200 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 200 * 

* La components de c.c. no debera exceder los 100 volts. 

Caracteristicas: 

Tension de alimentaeidn de placa . 200 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 150 

Resistor de polarizacion de catodo . 180 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,3 

Trasconductancia ... 6200 

Corriente de placa . 9,5 

Corriente de reja N9 2 . 2,8 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 10 pA —8 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 0,25 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 1,0 

, . SECCIONES DIODO 

Regimenes maximos: 

Corriente de placa (cada seccion) . 1 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


4,7 


volts 

0,6 


ampere 

11 


seguntlos 

pASE Al 


300 

max. 

volts 

300 

max. 

volts 

Ver curva pag. 76 

0 

max. 

volts 

0,5 

max. 

watt 

Ver curva pag. 76 

2 

max . 

watts 

200 

max. 

volts 

200 * 

max. 

volts 

200 


volts 

150 


volts 

180 


ohms 

0,3 


megohm 

6200 


jamhos 

9,5 


raA 

2,8 


raA 

—8 


volts 

0,25 

max. 

megohm 

1,0 

max. 

megohm 

1 

max. 

m A 

200 

max. 

volts 

200 * 

max. 

volta 


5CG8 Tipo miniatura utilizado como —EEE^f] 0 ' 

oscilador y mezclador combinado PrdWty? - n®R 3 p 
en los receptores de television que c 

emplean la conexion en serie de los ^r 1p 

calefactores. Dimension 12, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 4,7 volts; co¬ 
rriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Ex- 
cepto por las especificaciones de calefactor, es identico al tipo miniatura 
6CG8-A. 


TRIODO-CONVERSOR 

PENTODICO 


5CL8 


TRIODO DE MEDIANO MU 
TETRODO DE CORTE NETO 


Tipos miniatura usados como 
Rf I m*A combinacion de oscilador de vhf 

(f.m.e.) y mezclador en receptores Pt X j t 

de television que emplean cadenas R W 
de calefactores conectados en se¬ 
rie. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./ 
c.c.), 4,7; amperes, 0,6; tiempo de calentamiento (promedio), 11 seg. Estos 
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tipos son identicos a los tipos miniatura 6CL8 y 6CL8-A excepto en las 
especificaciones para calefactor. La fabricacion del tipo 5CL8 ha sido 
suspendida por lo que se cita solo como referenda. 


5CM8 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en re¬ 
ceptores de television que empleen 
la conexion en serie de los cale- 
factores. La seccion pentodo se 
usa como amplificador de f.i., am¬ 
plificador de video, amplificador de c.a.g. o como valvula de reactancia. 
La seccion triodo se usa en circuitos de osciladores de barrido, separa- 
dores de sincronismo, recortadores de sincronismo y separadores de fase. 
Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 
4,7; amperes. 0,6. Excepto por las especificaciones de calefactor, este tipo 
es identico al miniatura 6CM8. 



5CQ8 


TRIODO DE MEDIANO MU 
TETRODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en gran 
cantidad de aplicaciones en recep- 
tores de television de color y de 
bianco y negro que emplean ca- 
denas de calefactores conectados 
en serie. La seccion tetrodo se usa como amplificador o mezclador y la 
seccion triodo se usa en circuitos osciladores y amplificadores de r.f. Di¬ 
mension 12, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 
4,7; amperes, 0,6; tiempo de calentamiento (promedio), 11 seg. Este tipo 
es identico al 6CQ8, excepto en las especificaciones de calefactor. 



5CZ5 


VALVULA DE POTENCIA 
DE HACES ELECTRONICOS 

Tipo miniatura usado como am¬ 
plificador de deflexion vertical y 
como valvula de salida de audio en 
receptores de radio y television 
que emplean cadenas de calefacto¬ 
res conectados en serie. Dimension 18, SECCION DIMENSIONES. Volts 
de calefactor (c.a./c.c.), 4,7; amperes, 0,6; tiempo de calentamiento (pro¬ 
medio), 11 seg. Este tipo es identico al miniatura 6CZ5, excepto en las 
especificaciones de calefactor. 



*TI 



|RT2 


DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 


Tipo miniatura utilizado como CJ4 
oscilador, amplificador de r.f., o 
mezclador en los receptores de te¬ 
levision que emplean la conexion en 
serie de los calefactores. Dimen¬ 
sion 11, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 4,7 
volts; corriente, 0,6 ampere: tiempo de calentamiento (medio), 11 segun- 
dos. Excepto por las especificaciones de calefactor, el tipo 5J6 es identico 
al tipo miniatura 6J6. 
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5T4 


RECTIFICADOR 
DE ONDA COMPLETA 
DE ALTO VACIO 


p £>2 


Tipo roetalico utilizado en fuentes de 
alimentacion de equipos de radio cuyoe re¬ 
quisites de c.c. sean elevados. Dimension 
7, SECCION DIMENSIONES. Esta vft- 
vula exige el uso de z6calo octal, el que 
deber6 diaponerse para mantener a la v&l- 
vula, preferiblemente en posicion verti¬ 
cal. Es permisible el montaje horizontal si 
y 8 quedan en un piano Tertical. Tension de filamento (c.a), 5 V, corriente 
2 A. Regimenes maximos como rectificador de onda completa: tension in- 
versora de cresta de placa, 15B0 max. V ; corriente de cresta de placa, 675 max. mA ; co¬ 
rriente continua de salida, 225 max. mA. Este tipo es utilizado principalmente para re- 
posicion. 



las patitas 2 
de filamento, 


Fiincionainiento tipico: 

Entrada al filtro: 

Tension alterna de fuente de alimentacion placa a placa (eficaz) .. 

Capacitor de entrada al filtro . 

Impedancia total efectiva de la fuente de alimentacion de placa, por 

placa * ... 

Choke de entrada al filtro . 

Corriente continua de salida . 

Tensidn continua de salida a la entrada del filtro (aprox.) : 

A media cargra (112,5 mA) . 

A plena carga (225 mA) .. 

Constancia de tensidn, aprox.: 

Entre media y plena corriente carga ... 


por 

por 

capacitor 

choke 

900 

1100 V 

4 

- 

150 

— ohms 

— 

10 Hy 

225 

225 mA 

580 

465 V 

480 

450 V 

50 

15 V 


• Cuando se utilicen capacitores de mas de 40 piF con filtros con entrada por capaci¬ 
ties, podr& ser necesario utilizar un mayor valor de impedancia en la fuente de alimentaci6n 
anddica que el que se indica, con el fin de limitar la corriente de cresta de placa el valor 
de rdgimen normal. 


TRIPLE DIODO-TRIODO 
DE ALTO MU 

It TO Tipo miniatura utilizado como 

** B ** detector de M.A., detector de F.M., 

y amplificador de audiofrecuencias, 
combinado, en los receptores de ra¬ 
dio y de television que emplean la 
conexion en serie de los calefactores. Dimension 12, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 4,7 volts; corriente, 0,6 ampe¬ 
re; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Tension de cresta de 
catodo a calefactor, 200 max. volts. Cuando el calefactor es positivo res- 
pecto del catodo, la componente continua de la tension de catodo a cale¬ 
factor no debe exceder de los 100 volts. Excepto por las especificaciones 
de calefactor y de tension de catodo a calefactor, el tipo 5T8 es identico 
al tipo miniatura 6T8. 



5U4-G 

5U4-GB 


RECTIFICADOR 
DE ONDA COMPLETA 
DE ALTO VACIO 



Tipo octal de vidrio, utilizado 
en fuentes de alimentacion de equi¬ 
pos de radio y television cuyos re¬ 
quisites de corriente sean elevados. 

De la 5U4-G: dimension 50 y de 
la 5U4-GB dimension 44, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige 
el uso de zoealo octal. Debe preferirse el montaje vertical, pero es permi¬ 
sible el horizontal si las patitas 1 y 4 quedan en un piano vertical. El fila¬ 
mento del tipo a recubrimiento esta proyectado para tr aba jar con la 
linea de c.a., mediante un transformador reductor de tension. Bajo condi- 
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clones de trabajo, la tension en los terminales de filamento debera ser de 
6,0 V con la tension promedio de la llnea de canalizacion. Es especialmente 
importante que esta valvula, como todas aquellas que trabajan a poten- 
cias elevadas, posea una adecuada ventilacion. La Tabla de Regimenes y 
Caracteristicas de Funcionamiento aparecen en la seccion INTERPRETA- 
CION DE LOS DATOS DE LAS VALVULAS. Regimenes maximos para 
la 5U4-G como rectificador de onda completa: tension inversa de cresta 
de placa, 1550 max. V; corriente de cresta de placa, 0,8 A max . (transi- 
torio, 4,0 max.) por placa. El tipo 5U4-G se usa principalmente para 


reposicion. 

Tension de filamento (c. a.) . 5,0 V 

Corriente de filamento .. 8,0 A 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
Regimenes maximos: BU^-GB 

Tension inversa de cresta de placa . 1550 V max . 

Corriente de cresta de placa, por placa . 1,0 A max . 

Corriente transitoria de placa para conmutacion en caliente . ° 

Fuente de tension alterna de placa por placa (valor eficaz) . ver Tabla de Regimenes 

Corriente continua de salida por placa (valor eficaz) . ver Tabla de Regimenes 



Funcionamiento tipico de la 5U4-GB, con capacitor de entrada 
Tension alterna de fuente de alimentacion de placa a 


placa (valor eficaz) . 600 

Capacitor de entrada al filtro * . 40 

Impedancia eficaz de la fuente de alimentacion, por 

placa . 21 


al filtro: 

900 

40 

67 


Tension continua de salida a la entrada del filtro 
(aprox.) : 

A de^Tde 1146 { | j | j | j 11 j j 

A & g °a r t nte ::::::::::::::::::: 

de carga de ( 162 mA . 

Constancia de tension (aprox.) : 

Entre media y plena corriente de carga . 


335 

290 

45 


520 

460 

60 


1100 

40 

97 


680 

630 

50 


V 

fiF 

ohms 


V 
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o 

or 

k 


CARACTER1STICAS DE OPERACION 

CIRCUtTO DE 

ONDA COMPLETA, CON ENTRADA 
AL FILTRO POR CAPACITOR 

Tipo 5U4^GB" _r ' 1 ’ * 1 

Ep= 5.0 V.C.A. 

'FREC. DE LA FUENTE = 50/60 cm 
CAPAC iT. ENT. AL FILTRO - 40 ^F 

IMPEDANCIA EFECTIVA DE LA 
FUENTE POR PLACA: 


CARACTERISTICAS DE OPERACION 

CIRCUITO DE 

ONDA COMPLETA, CON ENTRADA 
AL FILTRO POR INDUCTOR 




“T- 


CURVA l, a 3 _ 

OHMS fit M 20 30 52 67 62 97 


f CURVA LIMJTE DE TENSiONES 
Y CORRIENTE *DEA;VER 
regimenes MAXIMOS 


tipo 5U4-GB ' 

Ef “ 5.0 V.C.A. 

FREC. DE LA FUENTE = 50/60 cps 
CURVAS LLENAS - INDUCTORES 
DE INOUCTANCIA INFINITA 
LINEAS DE RAYAS LARGAS - Ll- 
MITES PARA LOS VALORES DE 
INDUCTANCIA INDICADA 
LINEAS DE RAYAS CORTAS - CUR¬ 
VAS DE R EG U LAC I ON PARA DI- 
VERSOS VALORES DE 
INDUCTANCIA 

LA CURVA LI MITE DE TENSIONES 
Y CORRIENTES *CBA' ES LA M IS- 
MA QUE LA DEL GRAFICO DE 
REGIMENES MAXIMOS 

O- r Vfc.ooo^- 



155-555-*5ff 

CARGA C.C. - Ml LI AMPERES 


200 300 400 

CARGA C.C. - Ml LI AMPERES 


Funcionamiento tipico de la 5U4-GB, eon choke de entrada al filtro: 
Tension alterna de fuente de alimentacion de placa a placa 


(valor eficaz) . 900 1100 V 

Choke de entrada al filtro . 10 10 Hy 

Tension continua de salida a la entrada del filtro (aprox.) : 

A media corriente 1 174 mA . 355 — V 

de carga de ( 137,5 mA . — 455 V 

A plena corriente j 348 mA . 340 — V 

de carga de j 275 mA . —• 440 V 

Constancia de tension (aprox.) : 

Entre media y plena corriente de carga . 15 15 V 


" Cuando se usa frecuentemente la conmutacion con el catodo en caliente, es recomen- 
dable emplear circuitos con entrada por choke. Estos circuntos limitan la corriente de con¬ 
mutacion a un valor no mayor que el de la corriente de cresta de placa admisible. Cuando 
se usen circuitos con entrada por capacitor, no debe excederse un valor maximo de la 
corriente de cresta por placa de 4,6 A, durante los ciclos iniciales del transitorio. 

* Se pueden usar valores de capacitancia mas altos que los indicados, pero es posible 
que la impedancia de la alimentacion efectiva de placa deba ser aumentada para evitar 
exceder el valor maximo de la corriente de cresta de placa. 


TRIODO-CONVERSOR 
PENTODICO 

Tipo miniatura utilizado como 
S NR oscilador y mezclador combinado en 
los receptores de M.A./M.F. y de 
television que emplean la conexion 
Bn serie de los calefactores, Dimen- 


«2P, 


Rip 



r 3 p 


sion 12, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 4,7 
volts; corriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 11 seg. 
Excepto por las especificaciones de calefactor es identico al tipo minia- 
tura 6U8. 
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5V3 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio usado co- 
mo fuente de alimentacion en re- 
ceptores de television en color y 
otros equipos que tengan altos 
requisitos de c.c. Dimension 44, 

SECCION DIMENSIONES. Requiere zocalo octal. Es preferible el mon- 
taje vertical, pero es permisible el montaje horizontal si las patitas 2 
y 4 estan en un piano vertical. Es muy importante que esta valvula, 
como todas las de potencia, sea adecuadamente ventilada. Para discusion 
del Grafico de Especificaciones ver INTERPRETACION DE LOS DA- 
TOS DE LAS VALVULAS. 


Tension de filarrrento (c.a.) . 


5,0 


volts 

Corriente de filamento . 


3,8 


amperes 

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 




Especificaciones de maxima: 

Tension de cresta inversa de placa . 


1400 

max. 

volts 

Corriente de cresta de placa (por placa) . 


1,2 

max. 

amperes 

Corriente transitoria de placa para conmutacion en caliente ... 
Tension alterna de alimentacion de placa (por placa, eficaz) ... 

5,5 

max. 

amperes 

Ver Grafico 


Corriente continua de salida (por placa) . 


Ver Grafico 


Funcionamiento tipico: 





Entrada de filtro: 

Capacitor 

Inductor 

Tension alterna de alimentacion placa a placa (eficaz) 

600 

850 

1000 

volts 

Capacitor de entrada al filtro . 

Impedancia efectiva de alimentacion de placa, por placa 

40 

40 

— 

p.F 

24 

66 

— 

ohms 

Inductor de entrada al filtro minimo . 

Corriente continua de salida ..... 

380 

856 

10 

850 

henries 

mA 

Tension continua de salida en la entrada al filtro (aprox.) 

285 

430 

385 

volts 


GRAFICO DEREG1MENES 



TENSION EFiCAZ, FUENTE CA POR PLACA,S)N CARGA 


PD 2 



RECTIFICADOR 
DE ONDA COMPLETA 
DE ALTO VACIO 


5V4-G 

5V4-GA 


Tipos octales de vidrio usados 
en la fuente de alimentacion de 
equipos que demanden c.c. elevada. 

Dimensiones 42 y 31, respectiva- 
mente, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Estas valvulas requieren el uso de zocalo octal y pueden montarse 
en cualquier position. El calefactor esta proyectado para ser alimentado 
por la llnea de c.a. a traves de un transformador reductor. La tension en 
los terminales del calefactor debe ser de 5 volts con una tension de llnea 
promedio. Es especialmente importante que estas valvulas, como todas las 
de potencia, posean una ventilation adecuada. El tipo 5V4-G se usa prin- 
cipalmente para reposition. 
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Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


5,0 

2,0 


volts 

amperes 


CARACTER15T1CAS DE TRARAJO 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
Regimenes maximos: 

Tension de cresta inversa de 

placa . 

Tension alterna de fuente de 
placa, por placa (Eficaz) : 

Con filtro de entrada por 

capacitor . 

Con filtro de entrada por 

inductor. 

Corriente de cresta de placa, 

por placa . 

Corriente continua de salida . 

Funcionamiento tipico: 

Filtro de entrada por: 

Tension alterna de alimenta- 
cion, placa a placa (eficaz) 

Capacitor de entrada de filtro * 

Impedancia efectiva total de 
fuente de placa, por placa 
Inductor de entrada de filtro 
Tension continua de salida a la 
entrada del filtro (aprox.) 
para una corriente conti¬ 
nua de salida de 175 mA 

* Se pueden usar valores de capacitancia mayores que el indicado, pero es posible 
que se deba aumentar la impedancia efectiva de alimentacion de placa para evitar exceder 
el maximo especifieado para la corriente de cresta de placa. 

VALVULA DE POTENCIA 
DE HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio usado co- 
mo amplificador de salida en los 
receptores de television que em- 
plean cadenas de calefactores eo- 
nectados en serie. Dimension 22, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula puede suministrarse sin la 
patita N? 1. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 4,7; amperes, 0,6; tiempo de 
calentamiento (promedio), 11 seg. Este tipo es identieo al octal de vidrio 
6V6-GT excepto en las especificaciones de calefactor. 



5V6-GT 



5W4 

5W4-GT 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 


p D? 


Tipo metalico y octal de vidrio, 5W4 
y 5W4-GT respectivamente, utilizado en 
las fuentes de alimentacion de equipos de 
radio en que la corriente requerida no sea 
elevada. Dimensiones 6 y 25, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Este tipo exige el uso de 
zocalo octal en ambos casos. Tension de 
filamento (c.a.), 5 V; corriente de fila- 
mento, 1,5 A. Regimenes maximos: tensidD 
inversa de cresta de placa, 1400 V mdx .; corriente de cresta de placa, 300 mA max. ; corrien- 
te continua de salida, 100 mA max. La fabricacion de estos tipos ha sido suspendida, por 
lo que se les cita solamente como referencia. 



5X4-G 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio, utilizado en la 
fuente de alimentacion de equipos de ra¬ 
dio que demanden elevada corriente. Di¬ 
mension 50, SECCION DIMENSIONES. 
Tension de filamento, 5 V ; corriente de 
filamento, 3 A. Excepto en la disposicion 
de la base, este tipo es identieo al 5U4-G. 
El tipo 5X4-G es utilizado prineipalmente 
para reposieidn. 


SC PDi 
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Rip 


R ZP 


TRIODO-CONVERSOR 

PENTODICO 

Tipo miniatura utilizado eomo 
oscilador y mezclador combinado en 
los receptores de radio de M.A./ 
M.F. y de television que emplean 
la conexion en serie de los calefac- 


5X8 


tores. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor 
(c.a./c.c.), 4,7 volts; corriente, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (me¬ 
dio), 11 segundos. Excepto por las espeeifieaeiones de calefactor y de 
la tension de calefactor a catodo, es identico al tipo miniatura 6X8. 


p o 2 



RECTIFICADOR 
DE ONDA COMPLETA 
DE ALTO VACIO 


5Y3-G 

5Y3-GT 


Tipos octales de vidrio utiliza- 
dos en la fuente de alimentacion 
de equipos de radio que demanden 
corrientes moderadas. Tipo 5Y3-G, 

Dimension 42; tipo 5Y3-GT, Di¬ 
mension 25, SECCION DIMENSIONES. Estas valvulas exigen el uso de 
zocalos octales. Es preferible el montaje vertical, pero si se desea hacerlo 
horizontalmente, las patitas 2 y 8 deben quedar en un piano horizontal. 
Es especialmente importante que estas valvulas, como otras que trabajan 
con potencias elevadas, posean ventilacion adecuada. La fabricacion de la 
5Y3-G ha sido suspendida, por lo que se la cita solo como referenda. La 
tabla de Regimenes y Condiciones tipicas de funcionamiento aparece en la 
seccion INTERPRETACION DE LOS DATOS DE LAS VALVULAS. 


Tension de filamento (c.a.) . 5 V 

Corriente de filamento . 2,0 A 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 


Regimenes maximos: 5Y3-GT 

Tension inversa de cresta de placa . 1400 V max. 

Corriente de cresta de placa por placa . 440 mA max. 

Corriente transitoria de placa para conmutacion en caliente: para dura- 

cion de 0,2 segundo, maximo . 2,5 A rrulx. 

Fuente de tension altema, por placa (valor eficaz) . ver tabla de regimenes 

Corriente continua de salida por placa (valor eficaz) .ver tabla de regimenes 


Funcionamiento tipico con capacitor de entrada al filtro: 

Fuente de alimentacion placa a placa (valor eficaz) . 

Capacitor de entrada al filtro * .. 

Impedancia efectiva de la fuente de alimentacion de plaia. por 

placa ... 

Tension continua de salida a la entrada del filtro (aprox.) : 

A corriente de media carga .. 

A corriente de carga plena . . 

Constancia de tension (aprox.) : 

Entre media y plena carga .... 


/ 62,5 mA 

\ 42 mA 

I 125 mA 

\ 84 mA 


700 

20 

50 

390 

360 

40 


1000 

V 

10 

m-f 

140 

ohms 

__ 

V 

610 

V 

— 

V 

560 

V 

50 

V 


Funcionamiento tipico de la 5Y3-GT con impedancia de entrada al filtro: 
Tension alterna de fuente de alimentacion placa a placa (va¬ 


lor eficaz) ... 100 1000 V 

Choke de entrada al filtro f . 10 10 Hy 

Tension continua de salida a la entrada del filtro (aprox.) : 

/ 75 mA . 270 — V 

\ 62,5 mA . — 405 V 

/ 160 mA . 245 — V 

\ 126 mA . — 390 V 
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A corriente de media carga .. 
A corriente de carga plena . . 
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Constancia de tension (aprox.) : 
Entre media y plena carga 


25 15 V 


* Pueden utilizarse capa- 
citores de valor mas alto que 
el indicado pero la impedancia 
efectiva de la fuente de ali- 
mentacion anodica tendra que 
ser aumentada para impedir 
exceder el regimen maximo de 
corriente transitoria de plaea. 

f Este valor resulta ade- 
cuado para mantener una cons- 
taneia optima en la region a la 
derecha de la linea L = 10 Hy 
sobre la curva de CARACTE- 
RISTICA DE TRABAJO con 
impedancia de entrada al fil- 
tro, siempre que la corriente 
de carga no sea menor de 35 
mA y de 50 mA, respectiva- 
mente, para tensiones de ali- 
mentacion de placa a plaea 
de 700 y 1000 V (eficaces). 


_ GRAFICO DE RBGIMENE5 

TIPQ SY3-GT Ef=5,0 VOLTS C.a. 

_ CON DENS ADO R 0 CHOKE Df ENTRADA 



TENSION ALTERNA EFICAZ FUENTE ANODICA POR PLACA 


CARACTERISTICAS DE TRABAJO 

CIRCUITO DE ONDA COMPLETA CON CONDENSADOR 
DE ENTRADA AL FILTRO 



CARACTERISTICAS DE TRABAJO 


CIRCUITO DEONDA COMPLETA CON CHORE DE ENTRADA 
AL FILTRO 
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RECTIFICADOR 
DE ONDA COMPLETA 

DE ALTO VACIO 5Y4-G 

Tipos octales de vidrio utiliza- 
dos en los equipos de radio de mo- ■ 

derados requisitos de c.c. 5Y4-G, 

Dimension 42; 5Y4-GT, Dimension 
45, SECCION DIMENSIONES. 

Estas valvulas requieren receptaculos octales. En el tipo 5Y4-GT faltan 
las espigas N? 4 y N? 6. Se prefiere el montaje vertical, pero puede usarse 
el montaje horizontal cuidando que las espigas 2 y 7 se hallen en un piano 
horizontal. (5Y4-G) ; si las patitas 2 y 3 estan en piano vertical (5Y4- 
GT). Es especialmente importante que estas valvulas, como otras val¬ 
vulas de potencia, esten adecuadamente ventiladas. Para discusion del 
Grafico de Especificaciones, ver INTERPRETACION DE LOS DATOS 
DE LAS VALVULAS. Especificaciones de maxima para el tipo 5Y4-G 
como rectificador de media onda: volts de cresta inversa de placa, 1400 
max; mA de cresta de placa, 375 max (amperes transitorios, 2,2 max). 
Este tipo esta fuera de fabricacion y se menciona para referencia so- 
lamente. 


Tension de filamento (c.a.) 
Corriente de filamento .... 


5,0 volts 

2,0 amperes 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
Especificaciones de maxima: 

Tension de cresta inversa de placa . 

Corriente de cresta de placa (por placa) . 

Corriente transitoria de placa para conmutacion en caliente . . . 
Tension alterna de alimentacion de placa (por placa, efieaz) . .. 
Corriente continua de salida (por placa) . 


5Y4-GT 

1400 max. volts 

400 max. mA 

2,2 max. amperes 

Ver grafico 
Ver grafico 


Funcionamiento tipico de la 5Y4-GT: 

Entrada al filtro: 

Tension alterna de alimentacion placa a placa (eficaz) .. 

Capacitor de entrada al filtro . 

Impedaneia total efectiva de alimentacion de placa, por 

placa .. 

Inductor de entrada al filtro . 

Corriente continua de salida . 

Tension continua de salida a la entrada del filtro 
(aprox.) : 

Corriente con carga plena (125 mA) . 


Capacitor 

Inductor 


700 

1000 

volts 

10 

— 

liF 

50 

_ 

ohms 

— 

10 

henries 

125 

125 

mA 

350 

350 

volts 


GRAFICO DE REGIMENES 
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RECTIFICADOR 
DE ONDA COMPLETA 


Tipo de vidrio utilizado en equip os de 
radio que demanden elevada corriente. Di¬ 
mension 51, SECCION DIMENSIONES. 

Esta valvula exige el uso de zocalo de 4 
contactos. Es preferible el montaje ver¬ 
tical, pero si se desea hacerlo horizontal- 
mente, las patitas 1 y 4 deben quedar en 
un piano horizontal. Tension de filamen- 
to (c.a.), 5 V; corriente de filamento, 

8 A. Para reglmenes maximos, funcionamiento tipico y curvas respectivas, consultese el 
tipo 6U4-G. El tipo 5Z3 es usado principalmente para reposicion. 



5Z4 


RECTIFICADOR 
DE ONDA COMPLETA 
DE ALTO VACIO 

Tipo metalico utilizado en la 
fuente de alimentacion de equipos 
de radio que demanden corrien- 
tes moderadas. Dimension 6, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Esta val- 


p £> 2 



vula exige el uso de zocalo octal, que puede montarse en cualquier posicion. 
Tension de calefactor (c.a.), 5 V; corriente de calefactor, 2 A. Regimenes 
maximos: tension inversa de cresta de placa, 1400 V max.; corriente de 
cresta de placa por placa, 375 mA max. Funcionamiento tipico como rec- 
tificador de onda completa con capacitor de entrada al filtro: fuen¬ 
te de alimentacion placa a placa (valor eficaz), 700 V; impedan- 
cia efectiva total de la fuente de alimentacion de placa, por placa, 50 
ohms; corriente continua de salida, 125 mA. Funcionamiento tipico con 
choke de entrada al filtro: tension alterna de fuente placa a placa, 1000 
V; inductancia minima de entrada al filtro, 5 Hys; corriente continua de 
salida, 125 mA. 


6A3 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo de vidrio, empleado en la etapa 
de salida de radiorreceptores. Dimension 
51, SECCION DIMENSIONES. Esta val¬ 
vula exige el uso de zocalo de 4 contactos. 
Tension de filamento (c.a., c.c.), 6,3 V; 
corriente de filamento, 1,0 A. Este tipo 
es identico electricamente al 6B4-G. La 
fabricacion del tipo 6A3 ha sido suspendi- 
da, por lo que se cita solamente como re- 
ferencia. 



6A4/LA 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de radiorreceptores para auto- 
mo vil. Dimension 43, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zo¬ 
calo de 5 contactos. Tension de filamento 
(c.a., c.c.), 6,3 V ; corriente de filamento, 

0,3 A. Funcionamiento tipico; tension de 
placa y reja N? 2, 180 V mdx.; tension 
de reja N? 1, —12 V; corriente de placa, 

22 mA; corriente de reja N? 2, 3,9 mA ; resistencia de placa, 45500 ohms aprox.; trans- 
conductancia, 2200 #mhos; resistencia de carga, 8000 ohms; resistencia de polarizacioa 
de catodo, 465 ohms ; potencia de salida, 1,4 W. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo 
que se cita solamente como referenda. 
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DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA DE ALTO MU 

Tipo de vidrio, utilizado en la etapa ^ - — 

de salida de receptores alimentados con 
c.a.. en los que cumple la funcion de am- 
plificador de potencia clase B, o con las 
secciones en paralelo, como amplificador 
clase Ai para excitar una 6A6 como ampli¬ 
ficador clase B. Dimension 43, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 

de zdcalo de 7 contactos (diametro del circulo de las patitas, 2,17 cm). Tension de fila- 
mento (c.a., c.c.), 6,3 V; corriente de filamento, 0,8 A. Este tipo es electricamente lden- 
tico al 6N7. La fabricacion del tipo 6A6 ha sido suspendida, por lo que se cita solamente 
como referenda. 



CONVERSOR PENTARREJA 

Tipos de vidrio, utilizados en circui- 
tos superheterodinos. Dimension 40, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Estos tipos exigen 
el uso de zocalo pequeno de 7 contactos 
(diametro del circulo de las patitas, 1,90 
cm.). Excepto por las capacidades inter- 
electrodicas, el 6A7 es identico electrica¬ 
mente al 6A8. El tipo 6A7S, cuya fabrica¬ 
cion ha sido ahora suspendida, tiene el 
blindaje externo conectado al catodo. En general sus caracteristicas electricas son similares a 
las del 6A7 pero, usualmente, los dos tipos no son directamente intercambiables. El tipo 6A7 
se utiliza principalmente como valvula de reposicion. 



6A7 

6A7S 



CONVERSOR PENTARREJA 

El tipo de metal, 6A8, y los tipos de 
vidrio, 6A8-G y 6A8-GT, se utilizan en los 
circuitos superheterodinos. 6A8, Dimension 
4, 6A8-G, Dimension 39, 6A8-GT, Dimen¬ 
sion 23, SECCION DIMENSIONES. Estas 
vsUvulas requieren receptaculos octales. 
Tension de calefactor (c.a./c.c.), 6,3 volts; 
corriente, 0,3 ampere. Especificaciones de 
maxima. Tension de fuente para placa y 


6A8 

6A8-G 

6A8-GT 


rejas N<? 3 y N9 5, y tension de fuente para reja N9 2, 300 max. volts ; tension de las rejas 
N? 3 y N? 5 (pantalla), 100 max. volts; tension de reja N9 2 (anodo), 200 max. volts; 
tension de reja N9 2 (reja de control), 0 max. volts; disipacion de placa, 1 max. watt? 
potencia de entrada a las rejas NU y 5, 0.3 max . watt; potencia de entrada a la reja 
N9 2, 0,75 max. watt; corriente total de catodo, 14 max. mA; tension de cresta de catodo 
a calefactor, 90 max. volts. Estas valvul s se utilizan principalmente para reemplazos. 


Caracteristicas; 

Tension de placa . 

Tension de rejas N9 3 y N° 5 . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension fuente de alimentacion reja N9 2 

Tension de reja N° 4 ... 

Resistencia de reja Nv 1 (reja osciladora) 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia de conversion ...... 

Corriente de placa . 

Corriente de rejas N° 3 y N9 5 . . .. 

Corriente de reja N? 2 . 

Corriente de reja N° 1 . 

Corriente total de catodo . 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 


100 

250 

V 

50 

100 

V 

100 

— 

V 

_ 

250 * 

V 

—1.5 

—3 

V 

50000 

50000 

ohms 

0,6 

0,36 megrol 

360 

550 

4imh<» 

1,1 

3,5 

mA 

1.3 

2,7 

mA 

2 

4 

mA 

0,25 

0,4 

mA 

4,6 

10,6 

mA 


* Con fuentes de alimentacion de reja N9 2 que entregucn tensiones superiores a 200 V. 
es necesario el uso de una resistencia reductora de tension de 20000 ohms, derivada por ux> 
capacitor de 0.1 uF, 



TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura utilizado como 
amplificador excitado por c&todo, 
conversor de frecuencia u oscilador 
en frecuencias hasta de 300 Mc/s, 
aproximadamente en particular 


6AB4 
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para receptores de television y de MF. Dimension 11, SECCION DIMEN¬ 
SIONS S. Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura de nueve con¬ 
tacts y puede montarse en cualquier posicion. Tension de calefactor (c.a., 
c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor: 0,15 A. Las consideraciones acerca 
del catodo y calef actor podran hallarse bajo el tipo 12AT7. 


INDICADOR VISUAL DE 
SINTONIA 

Tipo de vidrio, utilizado para indicar 
en forma visual, por medio de una pan- 
tails fluorescente, los efectos de variacidn c ' 
aplicados a un electrodo de control. Se uti¬ 
lize como medio conveniente de indicacidn 
de sintonia precisa en radiorreceptores. 

Dimension 34, SECCION DIMENSIONES. 

Esta v&lvula exige el uso de zdcalo de 6 
contactos. Tension de calefactor (c.a.; 
c.c.), 6,3 V; corriente de filamento, 0,16 A. Regimenes. tension de fuente de alimenta- 
cion de placa, 180 V mdx .; tension de pantalla fluorescente, 180 V max., 125 min. Est* 
tipo es utilizado principalmente para reposicidn. 


6AB5/ 

6N5 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo metalieo utilizado en etapas de r 3 / ~jS | yv R 2 

M A BA mtf r.f. y f.i. de amp lifi cad ores de imagen de 

ifllx cj M receptores de televisidn, particularmente / LiEEt\ } 

en aquellos que empiean control automd- /A, 
tico de ganancia. Esta valvula exige el uso r 
de zocalo octal. Dimension 3, SECCION a " /S? w Cal 
DIMENSIONES. Tension de calefactor e \£/ p 

(c.a., c.c. ), 6,3 V; corriente de calefactor, b, 

0,45 A. Regimenes maximos como ampli- 

ficador clase Ai: funcion de fuente de alimentacidn de placa y reja No 2, 300 V max.; 
tension de reja No 2, 200 V max.; disipacion de placa, 3,76 W mdx. ; entrada de reja 
No 2, 0,7 W mdx. Funcionamiento tipico: tension de fuente de alimentacion de placa y 
reja No 2, 300 V; tension de reja NU, 0 V; resistencia en eerie con reja No 2-, 30000 
ohms; tension de reja No 1, —3 V; resistencia de placa (aprox.), 0,7 megohm; trans- 
conduetancia, 5000 /jmhos; tension de reja No 1 para transconductancia de 50 yinhos, 
—15 ; corriente de placa, 12,6 rnA ; corriente de reja No 2, 3,2 mA. Este tipo es utili¬ 
zado principalmente para reposicion. 


TRiODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA DE ALTO MU 

mr m ab h ah Tipo octal de vidrio utilizado en \ 

^ M C ^ | etapas simples o simdtricas de audioampli- f - J | 

* ficadores de acoplamiento dinamico en loa 1 \ 

que una valvula excitadora desarrolla po- 

larizacidn positiva de grills, para la etapa Cal. A c Cal. 

de Balida con valvula 6AC5-GT. Dimensidn sc (b) " (®) c 

22, SECCION DIMENSIONES. Este tipo 
puede ser provisto con la omision de la 
patita No 1. Esta valvula exige el uso de 

zdcalo octal. Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,4 A. 
Regimenes maximos: tension de placa, 250 V mdx. ; corriente de cresta de placa (por 
valvula), 110 mA max.; disipacion media de placa, 10 W mdx. Este tipo es utilizado 
principalmente para reposicion. 


PENTODO 
DE CORTE NETO 


6 AC 7 


Tipo metalieo utilizado en las 
etapas de r. f. y f. i. de ampli- 
ficadores de imagen y en las pri- 
meras etapas del amplificador de 
videofreeuencia de receptores de 



television. Utilizado igualmente como mezclador o valvula osciladora para 
aplicaciones en bajas frecuencias, Dimension 3, SECCION DIMENSIONES. 
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Esta v£lvula exige el uso de zoca'lo octal, y puede montarse en cual- 
quier posicion. Cuando se utilice esta valvula en audioamplificadores de 
alta gananeia, el calefactor debera ser alimentado mediante una bateria. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor ... 0,45 A 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

Tensidn de placa . 300 V max. 

Tension de reja N9 3 ... Conectada al catodo en la base 

Tension de reja N° 2 (reja pantalia) .Ver curva pag. 76 

Tension de fuente de alimentacion de reja N? 2 . 300 V max. 

Disipacidn de placa ... 3 W max. 


Entrada de reja N° 2: 

Para tensiones de hasta 150 V de reja N? 2 . 0,4 W mdx. 

Para tensiones entre 150 y 300 V de reja N° 2 .Ver curva pag. 76 


Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .. 
Calefactor positivo con respecto a catodo .. 

Caracter i sticas: 

Tension de la fuente de alimentacion de placa . 

Tension de reja N? 3 . 

Tension de fuente de alimentacion de reja N? 2 

Resistencia en serie con reja N? 2 . 

Resistencia de polarizaeidn catodica min. 

Resistencia de placa (aprox.) .. 

Transconductancia .. 

Corriente de placa ... 

Corriente de reja N? 2 ... 


90 V mdx. 
90 V mdx. 


300 

300 

V 

Conectada ai catodo 

en la base 

150 

300 

V 

— 

60000 

ohms 

160 

160 

ohms 

1 

1 

megohm 

9000 

9000 

//mhos 

10 

10 

mA 

2,5 

2,5 

mA 


Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N° 1: 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo con tension fi- 

ja en reja N° 2 .... 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo con resisten¬ 
cia de reja N* 2 . 


0,25 megohm rnLe. 
0,50 meghom mdx. 


6AD6-G 


INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 

Tipo octal de vidrio utilizado para ln- 
dicar visualmente, por medio de 2 som- 
bras sobre la pantalia fluorescente, los 
efectos de cambios en las tensiones de con¬ 
trol. Tratase de un tipo a doble indicacion 
y Be le utiliza como medio cunveniente 
para revelar la precisa sintonla en radio- 
rreceptores. Longitud maxima de la val¬ 
vula : 73 mm; diametro maximo: 33,5 mm. Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 
corriente de calefactor, 0,15 A. Tension maxima de la pantalia fluorescente. 150 V. Su 
fabricacion ha sido suspendida y las caracteristicas se dan unicamente a titulo de in~ 
formacion. 



6,3 V; 


TRIODO Y PENTODO 
AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA 

Tipo octal de vidrio, xitilizado en cir- 
cuitos de amplificadores simetricos junta- ML m W 

mente con el tipo 6F6-G. La seccion trio- m 

do cumple las funciones de Inversor de 
fase. Dimension 42, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zo- 
calo octal. Tension de calefactor (c.a.; 
c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,85 
A. Para funcionamiento tipico de la sec¬ 
cion pentodo, consultese el tipo 6F6-G. Regimenes maximos de la seccion pentodo como- 
amplificador clase Ai o amplificador simetrico clase ABi; tension de placa, 375 V mdx .; 
tension de reja N<? 2, 285 V mdx. ; disipacion de placa, 8,5 W mdx.; entrada de reja 
N<? 2, 2,7 W mdx. Regimenes maximos de la seccion triodo como amplificador clase Ai: 
tension de placa, 285 V max .; disipacion de placa, 1,0 W mdx. Esta valvula es utilizada 
principalmente para reposicion. 



1S9 
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6AE5-GT 


TRIODO DE BAJO MU 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 
amplificador clase A, en radiorreceptores 
para c.a./c.c. Dimension 22, SECCION 
DIMENSIONES. Tension de calefactor 
(c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,3 A. Regimenes maximos como am¬ 
plificador clase Ai: tension de placa, 300 
V max.; disipacion de placa, 2,5 W max. 
La fabricacion de este tipo ha sido sus- 
pendida, por lo que se cita solamente como 
referencia. 



6AE6-G 


VALVULA DE CONTROL 
BIPLACA 

Tipo octal de vidrio, empleado como 
valvula de control destinado a sistemas de 
indicacion visual de sintonia en los que se 
utilicen tipos a doble sombra. Dimension 
36, SECCION DIMENSIONES, Contiene 
dos triodos con distintas caracteristicas de 
corte. Si se aplica la tension de c.a.s. a la 
reja comun de control en un circuito ade- 
cuado, una seccion triodo opera con las 
mientras que la otra lo hace con las intensas. Tension de calefactor 
3 V ; corriente de calefactor, 0,15 A. Su fabricacion ha sido suspendida. 



«enales debiles 
(c.a. ; c.c.), 6, 
por lo que se cita solamente como referencia. 


TRIODO AMPLIFICADOR 
A DOBLE ENTRADA 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 
amplificador de tension o excitador para 
dos valvulas tipo 6AC5-GT en amplifica- 
dores simetricos con acoplamiento dinami- 
co. En esta ultima funcion, el tipo 6AE7 
(j?T reemplaza a las dos valvulas ordinaria- 
mente necesarias como excitadoras. Dimen¬ 
sion 22, SECCION DIMENSIONES. Ten¬ 
sion de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V ; co¬ 
rriente de calefactor, 0,5 A. La fabrica¬ 
cion de esta valvula ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 


6AE7-GT 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 

6AF3 Tipo miniatura usado como 

valvula amortiguadora en circui- 
tos de deflexion horizontal de re- 
ceptores de television. Dimension 
17, SECCION DIMENSIONES; 
excepto todas las dimensiones verticales que son 3 mm mayores. Requiere 
zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en eualquier posi- 
cion, Terminales de zocalo 1, 2, 3, 6, 7 y 8 no deben usarse como puentes 
de conexion. Es muy importante que esta valvula, como todas las de 
potencia, este bien ventilada. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) .. .... 6,3 volts 

Corriente de calefactor .*. 1>2 amperes 


AMORTIGUADORA. 

Para funcionamiento en un siatema de 525 Hneas, ?>0 cuadros 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 


Tension de cresta inversa de placa f . 4500 max. volts 

Corriente de cresta de placa . 750 max. mA 

Corriente media de placa . 185 max. mA 


f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
horizontal. En un sistema de 525 lineas y 30 cuadros, este 15% es de 10 microsegundos. 
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Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 4500 * max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 300 • max. volts 

Temperatura de la ampolla (en el punto mas caliente) . 210 max. °C 


* La componente de c.c. no debe exceder los 1000 volts. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipos miniatura utilizados como 
oscilador local en los receptores de 
television de f. u. e. para cubrir 
el rango de frecuencia de 470 a 
890 Mc/s. Para la 6AF4, dimension 
11 y para la 6AF4-A, dimension 9, SECCION DIMENSIONES. Estas 
valvulas exigen el uso de zocalos miniatura de siete contactos y pueden 
montarse en cualquier posicion. 



6AF4 

6AF4-A 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacidades interelectrodicas directas *: 

Entre reja y placa . 

Entre reja y catodo, y calefactor . 

Entre placa y catodo, y calefactor. 

Entre calefactor y catodo ** . 

* Con blindaje externo conectado a catodo. 
** Con blindaje externo conectado a placa. 


6,3 V 
0,225 A 


1,9 fifiF 
2,2 unF 
1,4 pinF 
2,2 HM-F 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa .... 

Resistor de polarizacion de catodo . 

Coeficiente de amplificacion . 

Resistencia de placa .. 

Transconductancia . 

Corriente de placa .. 


80 

150 

13.5 

2100 

6500 

17.5 


OSCILADOR EN RECEPTORES DE TELEVISION DE F. U. E. 
Regimenes maximos (Valores mdximos de proyecto) : 


Tension continua de placa . 150 max. 

Tension continua de reja . —50 max. 

Corriente continua de reja . 2 max. 

Disipacion de placa . 2,5 max. 

Corriente continua de catodo . 24 max. 


volts 

ohms 

ohms 

p,mhos 

mA 


volts 

volts 

mA 

watts 

mA 


CARACTERtSTICAS MED/AS DE PLACA 
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Tensidn de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 50 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 50 * max. volts 

Funcionamiento tipico como oscilador en 950 Mc/s.i 

Tension de alimentacion de placa . 100 volts 

Resistor de placa . 220 ohms 

Resistor de reja . 10000 ohms 

Corriente de placa . 17 mA 

Corriente de reja (aprox.) . 750 jjiA 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja: 

Funcionamiento con polarizacion fija . No aconsejable 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 0,5 max. megohm 


* La componente de c.c. no debe exceder los 25 volts. 


6AF6-G 



INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 

Tipo octal de vidrio utilizado CR uTj 
para indicar visualmente, por me- 
dio de dos sombras, sobre la pan- ca ,Jf. 
talla fluorescente, los efectos de 
cambio en las tensiones de control. sc 

Tratase de un tipo a doble indication usado como medio conveniente para 
revelar la sintonia precisa en radiorreceptores. Longitud maxima de la 
valvula, 58,5 mm.; diametro maximo, 40 mm. Este tipo puede ser pro- 
visto con la omision de la patita N 9 1. Exige el uso de zocalo octal. Tension 
de calefactor (c.a., c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,15 A. Regime- 
nes: tension de la pan talla fluorescente, 250 V max .; 125 min.; fuente de 
alimentacion de electrodo de control, 250 V max.; tension de cresta entre 
calefactor y catodo, 90 V max. Funcionamiento tipico: tension de pantalla 
fluorescente, 250 V; corriente de pantalla fluorescente, 3,75 mA; 1 meg¬ 
ohm; tension de electrodo de control (aprox. para 0° de angulo de 
sombra), 155 V; tension de electrodo de control (aprox. para 100° de 
angulo de sombra), 0 V. 


6 AG 5 


PENTODO 
DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en ra- 
dioequipos compactos en las fun- 
ciones de amplificador de r. f. 6 
f. i. hasta en 400 Mc/s. Dimension 
11, SECCION DIMENSIONES. 



Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura de siete contactos, que 
puede montarse en cualquier posicion. Este tipo es similar electricamente 
al tipo miniatura 6BC5, excepto en su transconductancia, que es algo menor. 
Volts de calefactor (c.a./c.c.), 6,3; amperes, 0,3. Para funcionamiento 
tipico como amplificador acoplado por resistencias, ver Tabla 13, de 
SECCION AMPLIFICADORES ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 



Conexion 

Conexion 



Caracteristicas: 

triodo * 


pentodo 



Tension de alimentacion de placa .... 

180 250 

100 

125 

250 

volts 

Tension de alimentacion de reja N9 2 

— — 

100 

125 

150 

volts 

Resistor de polarizacion de catodo .. 

330 820 

180 

100 

180 

ohms 

Factor de amplificacidn . 

45 42 

— 

— 

— 


Resistencia de placa (aprox.) . 

0,008 0,01 

0,6 

0,5 

0,8 

megohm 

Trasconductancia. 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para 

5700 3800 

4500 

5100 

5000 

pmhos 

corriente de placa de 10 nA. 

— — 

—5 

—6 

—8 

volts 

Corriente de placa . 

7 5,5 

4,5 

7,2 

6,5 

mA 

Corriente de reja N9 2 . 

* Reja N9 2 conectada a placa. 

~ 

1,4 

2,1 

2 

mA 
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PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo metalico utilizado en la 
etapa de salida de amplificadores 
de videofrecuencia, en receptores 
de television. Dimension 6, SEC- 


6 AG 7 


CION DIMENSIONES. Esta val¬ 
vula exige el uso de zocalo octal. Tension de calefactor (c.a., e.c.), 6,3 V; 
corriente de calefactor, 0,65 A. Kegimenes maximos como amplificador de 
tension de video clase Ai: tension de placa, 300 V max ., tension de reja 
N 9 2, 300 V max.; disipacion de placa, 9 W max.; entrada de reja N? 2, 
1,5 W max. Funcionamiento tipico como amplificador clase Ait tension de 
placa, 300 V; tension de reja N 9 2, 150 V; tension de reja N 9 1, —3 V; 
tension audiofrecuente de cresta de reja N 9 1, 3 V; corriente de placa en 
ausencia de serial, 30 mA; corriente de placa con maxima senal, 30,5 mA; 
corriente de reja N 9 2 en ausencia de senal, 7 mA; corriente de reja N 9 2 
con maxima senal, 9 mA; resistencia de placa, 130000 ohms; transcon- 
ductancia, 11000 /unhos; resistencia de carga, 10000 ohms; deformacion 
armonica total, 7 %; potencia de salida eon maxima senal, 3 W. 


CALE. 



TRIODO DE MEDIANOMU 


6AH4-GT 


Tipo octal de vidrio de alta “pervean- 
cia” utilizado como amplificador de des- 
viacion vertical en receptores de televisidn. 

)CALEF Dimension 22, SECCION DIMENSIONES, 

Esta valvula exige zdcalo octal y puede 
montarse en cualquier posiejon. Tensidn 
de calefactor (c.a. - c.c.), 6,3 V; corrien¬ 
te de calefactor, 0,76. Characteristic as co¬ 
mo amplificador clase Ai: tension de placa, 260 V; tension de reja, — 23 V; factor de 
amplificacion, 8; resistencia de placa (aprox.), 1780 ohms; transconduetancia, 4600 jtmhos; 
corriente de placa, 30 mA. Este tipo es usado principalmente para reposicion. 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION VERTICAL 

Para iuncxonamtentv en un ststema de 525 Ltneae , SO cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 500 V mdx . 

Tension de cresta de placa impulso positivo * {Mdx. Absoluto) . 2000 ° V mdx. 

Tension de cresta de reja impulso negativo . —200 V mdx . 

Corriente de catodo: 

Cresta . 180 mA mdx. 

Media . 60 mA mdx. 

Disipacion de placa . 7,5 W mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negative con respecto a catodo . 200 V mdx. 

Calefactor poeitivo con respecto a catodo . 200aV mdx. 

Valor maximo de cirenito (Para maxima* condiciones de regimen establecidas) : 

Resistencia del circuito de reja .. 2,2 megohms 


* La duracion del impulso de tension no debe exceder de un 16 % de un ciclo de ex- 
ploracion vertical. En un sistema de 626 iineas 30 cuadros, el 16 % de un cielo de explora- 
cior? vertical es de 2.5 milisegundos. 

° Bajo ninguna circunstancia debe ser excedido este valor absolute. 

C3 La componente de corriente continua no debe exceder log loQ V. 



PENTODO DE CORTE NETO 


Tipo miniatura utilizado como ampli- 
ficador de frecuencia intermedia en las 
etapas de video de receptores de television. 

Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. 

Esta valvula exige el uso de zocalo minia- 
tura de siete contactos y puede raoutarse 
en cualquier posicion. Tension de calefac¬ 
tor (c.a. - c.c.), 6,3 V; corriente de cale- 
Regimenes maximos como amplificador clase Ai: 

N9 2 (pantalla), 300 max.; volts de reja N9 2, ver curva de pag. 80; 
disipacion de placa, 3,2 mdx. watts; potencia de entrada de reja N? 2, 0,4 mdx. watt 
para tensiones de reja N? 2 de hasta 150 volts; ver curva de pag. 80 para tensiones de 


factor, 0,45 
de placa y 


A. 

reja 


6AH6 


volts de alimentacion 
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reja N? 2, entre 150 y 300 volts ; corriente total de catodo, 13 mA mdx.; volts de cxesta 
de calefactor a catodo, 90 max. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai Conexion Conexion 

Caraeteristicas: triodo * pentodo 

Tension de fuente de alimentacion de placa. 150 300 V 

Reja N® 3 (supresora) . — Conectada al catodo 

en el zocalo 

Tension de fuente de alimentacion de reja N? 2 . — 150 V 

Resistencia de polarizacion catodica . 160 160 ohms 

Coeficiente de amplificacidn . 40 — 

Resistencia de placa (aprox.) . 3600 500000 ohms 

Transconductancia . 11000 9000 yrnhos 

Tension de reja N<? 1 (aprox.), para corriente de placa 

de 10 jlA . —7 —7 V 

Corriente de placa . 12,5 10 mA 

Corriente de reja N? 2 . — 2,5 mA 

* Reja N» 2 y reja Nt 3 unidas a placa. 


6AK5 


PENTODO DE CORTE NETO 



Tipo miniatura utilizado corao 
amplificador de r. f. 6 f. i. espe- 
cialmente en aplicaciones de ban- 
da ancha en frecuencias elevadas. 

Resulta util como amplificador en 
frecuencias hasta de 400 Mc/s. Dimension 9, SECCION DIMENSIONES. 
Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura de siete contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. 

Tensidn de calefactor (c.a. o c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacidades interelectrodicas directas aproximadas * : 

Entre reja Nv l y placa . 0,02 ^F max. 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, reja N® 3 y blinda- 

je interno . 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N? 2, reja N< 3 y blindaje in¬ 
terno ... 

Resrimenes maximos: AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . Ver curva pag. 76 

Tension de fuente de alimentacion de reja N<? 2 . 180 V tndx. 

Disipacion de placa . L,7 W mdx. 

Entrada de reja N° 2: 

Para tensiones de reja N? 2 de hasta 90 V . 0,5 W mdx. 

Para tensiones de reja N® 2 entre 90 y 180 V . Ver curva pag. 76 

Corriente de catodo . 18 mA mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negative con reapecto a catodo . 90 V mdx. 

Calefactor positivo con reapecto a catodo . 90 V mdx. 

Caraeteristicas: 

Tension de fuente de alimentacidn de placa . 120 180 V 

Tension de fuente de alimentacidn de reja N? 2 ...- 120 120 V 

Resistencia de polarizacion catodica . 180 180 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,3 0,5 megohm 

Transconductancia . 5000 5100 ^mhos 

Polarizacion de reja N? 1 para corriente de placa de 

10 fiA . —8.5 —8.5 V 

Corriente de placa . 7,5 7,7 mA 

Corriente de reja N? 2 . 2,5 2,4 mA 

* Con blindaje externo conectado a patita 2 6 7. 


6,3 

V 

0,175 A 

0,02 

ILfX .F mdx. 

4,0 

fid F 

2,8 

fill F 

180 

V mdx. 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

6AK6 Tipo miniatura utilizado en 

equipos compactos como amplifi¬ 
cador de potencia. Dimension 11, 

SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo mi¬ 
niatura de siete contactos, que puede montarse en cualquier posicion. 
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Volts de calefaetor, (c.a.|c.c.), 6^3; amperes, 0,15. Regimenes maximos 
coma amplificador clase Ai (conexion pentodo) : volts de placa, 300 max,; 
volts de reja N? 2 (pantalla), 300 max.; disipacion de placa, 2,75 watts 
max.; potencia de entrada de reja N?2, 0,75 watts max.; volts de cresta 
de calefaetor a catodo, 90 max. (calefaetor negativo con respecto a eato- 
do ); 90 max. (calefaetor positivo con respecto a catodo). 



6AL5 


DOBLE DIODO 

Tipo miniatura, de alta “per- 
veancia”, utilizado como detector 
en circuitos de MF y de television. 

Es especialmente util en las fun- 
ciones de detector de relacion en 
receptores para modulacion de frecuencia alimentados con c. a. Cada uno 
de los diodos puede utilizarse independientemente entre si, combinarse en 
paralelo o en disposiciones de onda completa. La frecuencia resonante de 
cada seccion es de 700 Mc/s. aproximadamente. Dimension 9, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso de zoealo miniatura de siete 
contactos, y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefaetor (c.a. o c.c.) 6,3 V 

Corriente de calefaetor . 0,3 A 

Capacidades interelectrodicas direetas: 

Entre placa N9 1 y catodo 

N9 1, calefaetor y blindaje 

interno . 2,5 ppF 

Entre placa N9 2 y catodo 

N9 2, calefaetor y blindaje 

interno . 2,5 ppF 

Entre catodo N9 1 y placa 

N? 1, calefaetor y blindaje 

interno . 3,4 ppF 

Entre catodo N9 2 y placa 

N? 2, calefaetor y blindaje 

interno . 3,4 ppF 

Entre placa N9 1 y placa 

N9 2 . 0,068 ii[iF max. 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Resrimenes maximos: 

Tension inversa de cresta de placa 330 V max. 

Corriente de cresta de placa, por 

placa . 54 mA max. 

Corriente continua de salida, por 

placa . 9 mA max. 

Tension de cresta entre calefaetor y catodo : 

Calefaetor negativo con res¬ 
pecto a catodo . 330 V max. 

Calefaetor positivo con res¬ 
pecto a catodo . 330 V max. 

Funcionamiento tipico: 

Tension alterna de placa, por placa, valor eficaz. 

Impedancia minima total de la fuente de alimentacion 
Corriente continua de salida por placa . 


CARACTERI5T7CAS MED/AS 
RECTIF. MEDIA ONDA -UN DIODO 



TENSION CONTINUA DESARROLLADA 
POR ft DIODO 


117 V 
300 ohms 
9 mA 


d J2 



INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 


6AL7-GT 


Tipo octal de vidrio utilizado para in¬ 
dicar visualmente sobre un par de image- 
nes fluorescentes los efectos de variacion 
en las tensiones aplicadas a su reja y tres 
electrodos de desviacion. Resulta especial¬ 
mente util para cumplir los requisitos ne- 
cesarios para una precisa sintonia en re¬ 
ceptores de MF. Dimension 22, SECCION 

DIMENSIONES, excepto que el largo maximo total es de 77,8 mm max. y su altura, una 
vez enchufada, es de 63,5 mm max. Esta valvula exige el uso de zoealo octal y puede 
montarse en cualquier posicion. Tension de calefaetor (c.a./c.c.), 6,3 V; corriente de 
calefaetor, 0,15 A. Regimenes: tension de pantalla fluorescente, 365 max. V; 220 min.; 
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tension de cresta entre calefactor y catodo, 90 V max. Este tipo es usado principalmente 
para reposicion. Funcionamiento tipico como indicador de sintonia: volts de pantalla 
ftuorescente, 315; volts de electrodos deflectores N? 1, 2 y 3 t 0; resistor de catodo (aprox.), 
3300 ohms; sensibilidad de deflexion (aprox.), 1 mm/volt ; volts de reja para corte 
de fluorescencia, —7. Este tipo se usa principalmente para reposicion. 


TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como 
mezelador y amplificador de r.f. en 
fa A AAA circuitos excitados por catodo o en 
receptores de television de f.u.e. 
Dimension 10, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula requiere el 
uso de un zocalo miniatura de 
nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calef actor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Kesrimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de reja (valor con polarizacion positiva) ... 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo .. 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Resistor de polarizacion de catodo 0 . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transeonductancia . 

Corriente de placa . 

Tension de reja (aprox.) para una corriente de placa de 10 (aA_ 


6,3 

volts 

0,225 

ampere 


200 max. 

volts 

0 max. 

volts 

2 max. 

watts 

80 * max. 

volts 

80 max. 

volts 

200 

volts 

100 

ohms 

85 


8700 

ohms 

9800 

pmhos 

10 

m A 

—6,5 

volts 


* En los circuitos excitados por catodo y con acoplamiento directo, para condiciones de 
corte se puede llevar esta tension a los 250 volts. 

° No se recomienda el funcionamiento con polarizacion fija. 


DIODO-PENTODO 

6AM8 DE CORTE NETO 

Tipos miniaturas utilizados en 
jr jk mm jk una diversidad de aplicaciones en 
OAiVIO"”A los receptores de television. El tipo 
6AM8-A tiene un tiempo de ca- 
lentamiento controlado para permi- 
tir su utilizacion en los receptores que emplean la eonexion en serie de 
los calefactores. La unidad pentodica se utiliza como amplificador de f.i., 
amplificador de video, o amplificador de cag. El diodo de alta perveancia 
se utiliza como detector de audio, como detector de video, o como restau- 
rador de c.c. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula re¬ 
quiere un zocalo miniatura de 9 espigas y puede montarse en cualquier 
posicion. La fabricacion del tipo 6AM8 ha sido suspendida, y se lo cita 
solo como referenda. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor .. 0,45 ampere 

Tiempo de calentamiento (medio) para la 6AM8-A . 11 segundos 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Unidad diodica: 

De placa a catodo, calefactor y blindaje interno . 1,8 p.pF 

De catodo a placa, calefactor y blindaje interno . 3 MP-F 

Unidad pentodica: 

Reja N? 1 a placa . 0,015 max. |uuF 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 y blindaje 

interno . 6,5 H-lxF 
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Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 y blindaje 


interno . 2,6 ItifiF 

Reja N9 1 del pentodo a placa del diodo . 0,006 mdx. njtP 

Placa del pentodo a catodo del diodo . 0,15 max. jip,P 

Placa del pentodo a placa del diodo . 0,1 max. 


UNIDAD PENTODICA COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 


Tension de placa . 

Reja N9 3 (supresora) y blindaje interno . 

Tension de fuente de reja N9 2 (reja-pantalla) . 

Tension de reja N9 2 .. 

Tension de reja N9 1 (reja de control) : 

Valor de polarizacion positiva . 

Disipacion de placa . 

Entrada a la reja N9 2: 

Para tensiones de reja N9 1 de hasta 150 V . 

Para tensiones de reja N9 2 de 150 a 300 V . 

Tension de cresta de catodo a calefactor: 

Calefactor negativo respecto del catodo .... 

Calefactor positivo respecto del catodo . 

Caracteristicas ; 

Tension de fuente de placa ... 

Reja N9 3 . 

Tension de fuente de reja N9 2 . 

Resistor de polarizacion catodica . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconduetancia . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 20 pA . 
Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 2 mA y 

resistor de catodo de 0 ohms ... 

Corriente de placa ... 

Corriente de reja N9 2 ... 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N9 1; 

Con polarizacion fija . 

Con polarizacion catodica . 


UNIDAD DIODICA 

Especificaciones de maxima: 

Corriente continua de placa ... 

Tension de cresta de catodo a calefactor: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 

Calefactor positivo respecto del catodo . 


300 mdx. volts 
Conectados al catodo 
en el zocalo 


300 mdx. 

volts 

Ver curva 

pag. 76 

0 mdx. 

volt 

2,8 mdx. 

watts 

0.5 max. 

watt 

Ver curva 

pag. 76 

200 mdx. 

volts 

200° mdx. 

volts 

125 

volts 

Conectada al 

catodo 

en el zocalo 

125 

volts 

56 

ohms 

300000 

ohms 

7800 

jxmhos 

—6 

volts 

—3 

volts 

12,5 

mA 

3,2 

mA 

0,25 mdx. 

megohm 

1,0 mdx. 

meghom 


5 

mdx. 

mA 

200 

mdx. 

volts 

200° mdx. 

volts 


0 La componente continua no debe exeeder los 100 volts. 


CARACTERISTICAS MED1AS DE PLACA 
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6AN4 


TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como 
mezclador o amplificador de r.f. 
en circuitos excitados por catodo o 
sintonizadores de television f.u.e. 
que cubren la gama de frecuencias 
de 470 a 890 Mc/s. Dimension 9, 



SECCION DIMENSIONES. Este tipo requiere el uso de zocalo miniatura 
de siete contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

6,3 

0,225 

volts 

ampere 

Regimenes maximos: AMPLIFICADOR CLASE Ax 

Tension de placa . 

Disipacion de placa . 

Corriente de catodo . 

300 

4 

30 

max. 

mdx. 

mdx. 

volts 

watts 

mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

200 
200 * 

mdx. 

mdx. 

volts 

volts 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Resistor de polarizacion por catodo . 

Factor de amplificacion . 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 

Tension de reja (aprox.) para una corriente de placa de 20 p-A 

200 

100 

70 

10000 

13 

—7 


volts 

ohms 

M-mhos 

mA 

volts 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja: 

Con polarizacion fija . 

Con polarizacion por catodo . 

0,1 

0,5 

mdx. 

mdx. 

megohm 

megohm 

* La componente de c.c. no debe pasar de 100 volts. 




TRIODO DE MEDIANO MU 




Y PENTODO DE 

rABTC kICTA 

Col 

F*P 

Rot* 

CORTfc NETO 

A AM fi Tipo miniatura utilizado en una 

amplia variedad de aplicaciones en 
receptores de television en colores. 
La seccion pentodo es utilizada co¬ 
mo amplificador de f.i., amplifica- 


irhl::: 


P T 


R 3pCp 

SI 


dor de video, amplificador de c.a.g. o como valvula de reactancia. La sec- 
cion triodo se utiliza en circuitos de oscilador de frecuencia baja, separador 
de sincronismo, recortador de sincronismo y divisor de fase. Dimension 12, 
SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige zocalo miniatura de nueve 
contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 

Corriente de calef actor . 0,45 

Capacidades interelectrodicas directas: 

Seccion triodo: 

Entre reja y placa . 1,5 

Entre reja y catodo, y calefactor . 2 

Entre placa y catodo, y calefactor . 0,26 

Seccion pentodo: 

Entre reja N? 1 y placa . 0,04 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, reja N? 3 y blinda- 

je interno ... 7 

Entre placa y catodo, calefactor, reja 2, reja N° 3 y blindaje in¬ 
terno ... 2,4 

Entre reja de triodo y placa de pentodo . 0,02 

Entre reja Nv 1 de pentodo y placa de triodo . 0,02 

Entre placa de pentodo y placa de triodo . 0,15 


V 

A 


VliF 

nuF 

ppF 


fill F mdx. 


fiuF 

ppF 

UpF 

ppF 

|i.uF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos (Valores maximos de dlseno) : 

Tension de placa .. 

Tension de fuente de alimentacion de reja N? 2 . 


Seccion Seccidn 

triodo pentodo 

330 330 V mdx. 

— 330 V mdx. 
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Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de reja N 1 ? 1 (reja-control) . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N*? 2: 

Para tensiones hasta de 150 V en reja N9 2 . 

Para tensiones entre 150 y 300 V en reja No 2 . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de fuente de alimentacion de placa ... 

Tension de fuente de alimentacion de reja N? 2 .. 

Tension de reja N? 1 . 

Resistencia de polarizacion de catodo ... 

Coeficiente de amplificacidn ... 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 20 p,A 
Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 1,6 mA 

y resistor de catodo de 0 ohms . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 ... 


— 

Ver curva 

pag. 76 

0 

0 

V max. 

2,8 

2,3 

W max. 


0,55 W max. 

— 

Ver curva 

pag. 76 

200 

200 

V max. 

200 0 

200 0 

V max. 

150 

125 

V 

— 

125 

V 

—3 

— 

V 

— 

5'6 

ohms 

21 

4700 

170000 

ohms 

4500 

7800 

pmhos 

—17 

—6 

V 


—3 

V 

15 

12 

mA 

— 

3,8 

mA 


° La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 


CARACTERISTICAS MEDI AS DE PLACA 
S5CCION PENTOOO 



CARACTERISTICAS MEDI AS DE PLACA 



TENSION DE PLACA 
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Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1 *: 

Para funcionamiento con polarizacion fija (max.) . 0,5 0,25 megohm 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo (max.) .... 1 1 meffohn 

* Si alguna de las secciones trabaja a regimenes maximos, la resistencia del circuito de 
reja N? 1 para ambas secciones no debe exceder los valores establecidos. 


6AQ5 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


6AQ5-A 



Tipos miniatura utilizados co- 
mo amplificadores de salida, prin- 
cipalmente en radiorreceptores pa¬ 
ra automovil y en equipos alimen- 
tados con c.a. El tipo 6AQ5-A tie- 
ne un tiempo de calentamiento de calefactor controlado para permitir su 
utilizacion en los receptores de television que emplean la conexion en serie 
de los calefactores. Dimension 13, SECCION DIMENSIONES. Dentro 
de sus regimenes maximos, el comportamiento de estos tipos es equiva- 
lente al de los tipos mayores 6V6 y 6V6-GT. La fabrication del tipo 
6AQ5 ha sido suspendida por lo que se cita solo como referencia. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,45 A 

Tiempo de calentamiento (medio) para la 6AQ5-A . 11 segundos 

Capacidades interelectrodicas directas, aproximadas: 

Entre reja Nv 1 y placa . 0,4 ppF 

Entre reja N° 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, y reja Nv 3 . 8 ppF 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N« 2 y reja N° 3 . 8,5 ppF 

Factor de amplificacion * . 9,5 

Resistencia de placa (aprox.) * . 1970 ohms 

Transconductancia * 4800 pmhos 

Tension de reja 1*9 1 (aprox.) para corriente de placa de 0,5 mA. —37 volts 


* Reja N9 2 conectada a placa; volts de placa y reja N? 2, 250; volts de reja 
N? 1, —12,5 ; mA de placa, 49,5. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Regimenes maximos (Valores maximos de diseno) : 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 

Disipacion de placa . 

Tension de eresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo ... 

Calefactor positivo con respecto al catodo .. . 

Temperatura de ampolla (en el punto mas caliente) 


275 

max . 

volts 

275 

max. 

volts 

12 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 * 

m.dx. 

volts 

250 

max. 

°C 
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Funcionamiento ti'pico: 

Igual que para el tipo 6V6-GT, respetando las limitaeiones de los reglmenes maximos. 


Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,1 max. megohm 

Para funcionamiento con polarizacion por catodo . 0,5 max. megohm 


AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL (CONEXION TRIODO) ° 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, SO cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 

Tension de cresta de placa en pulso positivo f (maximo absolute) 

Tension de cresta de reja N? 1 (control), pulso negative. 

Corriente de cresta de catodo ... 

Corriente media de catodo . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 

Temperatura de ampolla (en el punto mas caliente) . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N<? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion por catodo . 


275 

max. 

volts 

1100 • 

max. 

volts 

—250 

max . 

volts 

115 

max. 

raA 

40 

max. 

TIT A 

10 

max. 

watts 

200 * 

max. 

volts 

200 

max. 

volts 

250 

max. 

°c 


2,2 max. megohms 


° Reja N? 2 conectada a placa. 

f La daracion del pulso de tension no debe exceder del 15% de un ciclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de exploracion vertical 
es de 2,5 milisegundos. 

• Este valor no debe ser excedido bajo ningun concepto. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


C ARACTERISTIC AS M EDI AS 

CONEXION PENTODO 



VOLTS DE PLACA 


DOBLE DiODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


c HJxgllJVI Tipo miniatura utilizado como 6AQ6 

y©Pr detector combinado con amplifica- 
.+S * dor y valvuia de c. a. s. en radio- 

g t^ receptores compactos. Este tipo es 

similar al 6Q7 metdlico en muchas 

de sus caracteristicas electricas. Dimension 11, SECCION DIMENSIO¬ 
NS S. Esta valvuia exige el uso de zoealo miniatura de siete contactos, 
que puede montarse en cualquier posieion. Para el funcionamiento tlpico 
como amplificador con acoplamiento a resistencias, consultese la Tabla 3 
de la SECCION AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO A RESIS¬ 
TENCIAS 


Tension de calefactor (c.a. o e.c.j 
Corriente de calefactor . 
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Capacidades interelectr6dicas directas (Secci6n triodo) *: 

Entre reja y place . 

Entre reja y catodo y calefactor . 

Entre placa y catodo y calefactor . 

* Con blindaje externo unido al catodo. 


1,8 

1.7 

1,5 


tlliF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai — SECCION TRIODO 


Regimenes maximoi: 

Tension de placa . 

Tension de crests entre catodn y eafefnctnr: 
Calefactor positivo con respecto a catodo . 
Calefactor negativo con respecto a catodo 
Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Coeficiente de amplificacion . 

Resistencia de placa . 

Transcondnctancia . 

Corriente de placa . 



300 

V mdx. 


90 

V mdx. 


90 

V mdx. 

100 

250 

V 

-1 

— 3 

V 

70 

70 


61000 

58000 

ohms 

1150 

1200 

#mhoa 

0.8 

1,0 

mA 


SECCIONES DIODO 

Las dos placas de los diodos estan dispuewtas alrededor de un catodo, cuyo manguito es 
comun a la seccion triodo. La polarizaciAn por diodo de la seccidn triodo de la 6AQ6 no 
resulta aconsejable. Las curvas de funcionamiento de los dfodos se hallaran bajo el tipo 
6AV6. 


6AQ7-GT 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 
detector de MF y audioamplificador en cir- 
cuitos que exijan secciones diodo y triodo 
con catodos independientes. Dimension 22, 

SECCION DIM ENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo octal. Tension de ca¬ 
lefactor (c.a. ; c.c.), 6.3 V ; corriente de 
calefactor, 0,3 A. Regimenes y caracteris¬ 
ticas de la seccion triodo como amplifi- 

cador clase Ai: tension de placa, 250 V max.; tension de reja, —2 V; coeficiente de 
amplificacion, 70; resistencia de placa (aprox.), 44000 ohms; transconductancia, 1600 
#mhos; corriente de placa. 2.3 mA. Para foncionamiento tipico como amplificador con 
acoplamiento a resistencia, consultese la tabla 5 de la SECCION AMPLIFICADORES 
CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS. Este tipo es utilizado principalmente para 
reposicidn. 

PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo miniatura utilizado como valvu- 
la de salida principalmente en receptores 
para aut->movi] y en equipos alimentados 
con c.a. Dimension 13, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zo¬ 
calo miniatura de siete contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. Volts de 
calefactor (c.a./c.e.), 6,3; amperes, 0,4. 

Regimenes maximos como amplificador 

clase Ai: volts de placa y de reja N9 2 (pantalla), 250 max _ ... ... ... __ 

8,5 max. watts; potencia de entrada de reja N? 2, 2,5 watts max. ; volts de cresta de 
calefactor a catodo, 90 max. Dentro de sus regimenes maximos, este tipo es equivalente 
al tipo octal de vidrio 6K6-GT. El tipo 6AR5 se usa principalmente para reposicion. 


6AR5 



disipacion de placa* 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de salida, proyectado 
en especial para receptores de au- 
tomovil y alimentados con la red 
c.a. Dimension 13, SECCION DI- 

MENSIONES. Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura de siete con- 


6 AS 5 
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tactos y puede montarse en cualquier posicion. Para las curvas vease el 
tipo 35C5. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 

Corriente de calefactor .. 

Capacidades interelectrodicas directas, aprox.: 

Entre reja N? 1 y placa .*. 

Entre reja 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, y reja N? 8 
Entre placa y catodo, calefactor, reja N° 2, y reja N° 3 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 (reja-pantalla) . 

Disipacion de placa . 

Disipacion de reja N? 2 . 

Tension de cresta entre catodo y calefactor: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Temperatura de la ampolla en el punto de mayor calor . 

Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N? 1, reja de control . 

Tension de cresta audiofrecuente de reja N° 1 . 

Corriente de placa en ausencia de senal . 

Corriente de placa, con maxima senal . 

Corriente de reja N9 2 en ausencia de senal (aprox.) . 

Corriente de reja N? 2 con maxima senal (aprox.) . 

Transconductancia ... 

Resistencia de carga . 

Deformacion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N° 1: 

Polarizacion catodica . 

Polarizacion fija . 


6,3 

V 

0,8 

A 

0,6 


12 

tmF 

9 



150 

V mdx. 

117 

V mdx. 

5,5 

W max. 

1,0 

W max. 

100 

V mdx. 

100 

V mdx. 

250 

°C mdx. 

150 

V 

110 

V 

—8,5 

V 

8,5 

V 

35 

mA 

36 

mA 

2 

mA 

6,5 

mA 

5600 

p, mhos 

4500 

ohms 

10 

% 

2,2 

W 


0,5 megohm max. 
0,1 megohm mdx. 


CAL EF(&: 



DIODO Y PENTODO 
DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en di- _ - ~ 
versas aplicaciones en receptores O^V&O 
de television y radio. La seccion 
pentodo se utiliza como amplifi- 
eador de f.i., amplificador de vi¬ 
deo o amplificador de c.a.g. El diodo de alta perveancia se emplea como 
detector de audio, detector de video o restaurador de c.c. Dimension 12, 
SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura 
de nueve contaetos y puede montarse en cualquier posicion. Para curva de 
caracterlsticas medias de placa de la seccion pentodo, puede consultarse 
el tipo 6AN8. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor .. 0,45 A 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : 

Seccion diodo: 

Entre placa y catodo, calefactor y blindaje interno . 3 

Seccion pentodo: 

Entre reja N9 1 y placa . 0,02 ^^F mdx. 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, reja N? 3 y blinda¬ 
je interno . 7 n/iF 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N° 2, reja N? 3 y blindaje in¬ 
terno ... 2,4 fifiF 

Entre reja de pentodo y placa de diodo . 0,005 ^^F mdx, 

Entre placa de pentodo y catodo de diodo . 0,15 miF mdx. 

Entre placa de pentodo y placa de diodo ... 0,10 p.fiF mdx . 

SECCION PENTODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Regimenes maximos: 

Tension de placa ... 300 V mdx. 

Reja N9 3 (supresora) y blindaje interno . Conectar al catodo en el zocalo 
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Tension de fuente de alimentacion de reja N9 2 . 300 V max. 

Tension de reja N*? 2 (reja pantalla) . Ver curva pag. 76 

Tension de reja Nc 1 (reja-control) : 

Valor de polarizacion positiva . 0 V max. 

Disipaeion de placa . 2,6 W max. 

Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones hasta de 150 V en reja N? 2 . 0,5 W mdx. 

Para tensiones entre 150 y 300 V en reja N9 2 . Ver curva pag. 76 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 V mdx. 

Calefactor positive con respecto a catodo . 200 0 V mdx. 

Caractesdsticas: 

Tension de fuente de alimentacion de placa . 200 V 

Reja N? 3 .Conectada al catodo en el zoealo 

Tension de fuente de alimentacion de reja N° 2 . 150 V 

Resistencia de polarizacion de catodo . 180 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 300000 ohms 

Transconductancia . 6200 ^mhos 

Tension de reja N? 1 para corriente de placa de 10 fiA . —8 V 

Corriente de placa . 9,5 mA 

Corriente de reja N9 2 . 3 mA 

Valores maximos de circuito (Para condiciones maximas establecidas): 

Resistencia del circuito de reja N9 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,25 megohm mdx. 

Para funcionamiento con polarizacion por catodo . 1 megohm mdx. 

° La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 

Regimenes maximos: SECCION DIODO 

Tension inversa de cresta de placa . 330 V mdx. 

Corriente de cresta de placa . 50 mA mdx 

Corriente continua de placa . 5 mAmdx 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 ° V mdx. 

° La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 


6AT6 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


PD2 


fDJ 



Tipo miniatura utilizado como 
detector combinado, amplificador 
y valvula de c. a. s. en receptores 
de automovil y alimentados con 
c.a. Dimension 11, SECCION DI- 
MENSIONES. Exige el uso de zoealo miniatura de siete contactos y pue- 
de montarse en cualquier posicion. Las condiciones tipicas de funciona¬ 
miento como amplificador con acoplamiento a resistencia podran hallarse 
en la Tabla 3 de la SECCION AMPLIFICADORES CON ACOPLA¬ 
MIENTO A RESISTENCIAS. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) ... 6,3 

Corriente de calefactor . 0,3 

Capacidades interelectrodicas directas: 

Entre reja del triodo y placa del triodo . 2,0 

Entre reja del triodo y catodo y calefactor . 2,2 

Entre placa del triodo y catodo y calefactor . 0,8 

Entre placa del diodo N«? 2 y reja del triodo . 0,04 

SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CLASE A 
Regimenes maximos: 

Tension de placa . 300 

Disipaeion de placa .... 0,5 

Tension de reja, valor de polarizacion positiva . 0 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 90 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 90 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 100 250 

Tension de reja . —1 3 

Coeficiente de amplificacion . 70 70 

Resistencia de placa ....... 54000 58000 

Transconductancia . 1300 1200 

Corriente de placa . 0,8 1,0 


V 

A 


UliP 

IW F 

ua F 

IXIjF mdx. 


V mdx. 
W mdx. 

V max. 

V mdx. 

V mdx. 


V 

V 

ohms 

#mhoe 

mA 
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SECCIONES DIODO 

Regimen maximo: 

Corriente de placa (cada Seccion) . 1 mA max. 

Las dos placas de los diodos estan dispuestas alrededor de un catodo cuyo manguito 
es comun a la seccion triodo. Cada placa de los diodos posee su propia patita en la base. 
Las eurvas de funcionamiento de los diodos se hallaran bajo el tipo 6AV6. 



CONVERSOR 

TRIODO-PENTODO 


6AT8 


Tipos miniatura utilizados como 
oscilador y mezclador combinados _ - - 

en los receptores de television aue | Q"*yV 

emplean una f.i. del orden de los 
40 Mc/s. El tipo 6AT8-A tiene un 

tiempo de calentamiento controlado del calefactor, para permitir su utiliza- 
cion en los receptores de television que emplean la conexion en serie de 
los calefactores. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Excepto por 
las capacitancias interelectrodicas y la disposicion de la base, estos tipos 
son identicos al tipo miniatura 6X8. La disposicion de la base en los tipos 
6AT8 y 6AT8-A es particularmente adecuada para la conexion de las bo- 
binas en ciertos tipos de sintonizadores de torrecilla. El tipo 6AT8 dejo 
de fabricarse y se incluye solo como referencia. 


Tens’on de calefactor (c.a./c.c.) ... 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento del calefactor (medio) para la 6AT8- 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : 

Seccion triodo: 

Entre reja y placa . 

Entre reja y catodo, y calefactor . 

Entre placa y catodo, y calefactor. 

Seccion pentodo: 

Entre reja N? 1 y placa. 

Entre reja N° 1 y catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N? 3 
Entre placa y catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N9 3 

Entre reja 1 de pentodo y placa de triodo . 

Entre placa de pentodo y placa de triodo . 

Entre calefactor y catodo . 

* Con blindaje externo conectado al catodo, excepto otra 
f Con blindaje externo conectado a placa. 


6,3 

0,45 

11 


volts 

ampere 

segundos 


Sin 

Con 

blindaje 

blindaje 

externo 

externo * 

1,5 

1,5 fifiF 

2,0 

2,4 fifiF 

0,5 

1.0 fitiF 

0,06 max. 

0,03 m Am. 

4,6 

4,8 (iifxP 

0,9 

1,6 |im-F 

0,05 max. 

0,04 iauF max. 

0,05 max. 

0,008 p,iiF max. 

6,0 

6,0 f puF 

indication. 




RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 


6AU4-GT 


CALEF. 


6AU4- 

GTA 


Tipos octales de vidrio utiliza- 
dos como valvulas amortiguadoras 
en los circuitos de desviacion ho¬ 
rizontal de receptores de televi¬ 
sion en color y de los receptores 
de television que utilicen tubos de imagen con amplio angulo de desviacion. 
Dimension 29, SECCION DIMENSIONES. Estas valvulas exigen zocalo 
octal y pueden montarse en cualquier posicion. Estos tipos pueden sumi- 
nistrarse con omision de la patita N 9 1. Es especialmente importante que 
estas valvulas a si como otras de potencia, se encuentren adecuadamente 
ventiladas. Se ha suspendido la fabricacion del tipo 6AU4-GT por lo que 
se cita solo para referencia. Para curva de caracterlsticas medias de placa 
de la 6AU4-GTA vease pagina 77. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 1,8 A 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : 

Entre placa y calefactor, y catodo . 8,5 p.p ,F 

Entre catodo y caiefactor, y placa . 11,5 uyF 

Entre calefactor y catodo . 4 h/jlF 
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AMORTIGUADORA 


Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas, SO cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension in versa de cresta de placa t (Max. absoluto) . 

Corriente de cresta de placa . 

Corriente continua de Dlaca ..... 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo (Max. Aba.) 
Calefactor positivo con respecto a catodo . 


6AU4-GT 

6AU4-GT A 


Valores 

Valores 


centrales 

maximos 


de diseno • 

de diseno 


4500° 

4500 V 

mdx. 

1050 

1300 mA 

mdx. 

175 

210 mA 

mdx. 

*» 

6,5 watts 

mdx. 

4500°* 

4500 * V 

mdx. 

300+ 

300 + V 

mdx. 


• Salvo otra indicacion. 

t La duracion del impulso de tension no debe exceder de un 15 % de un ciclo de 
exploracion horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, un ciclo de exploracion 
es igual a 10 microsegundos. 

0 Maximo absoluto. Bajo ninguna circunstancia debe ser exeedido este valor absoluto. 

* La componente de corriente continua no debe exceder los 900 V 

+ La componente de corriente continua no debe exceder les 100 V. 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado 
OMU J"VJ I como amplificador horizontal de 
desviacion en circuitos amplifica- 
dores desviadores en receptores de 
television de bajo costo que em- 
plean acoplamiento a transformador o directo con el yugo de desviacion. 
Dimension 22. SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. 



CALEF. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor .. 1,25 A 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : 

Entre reja N° 1 y placa . 0,5 /z^F 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja 2, y reja N? 3 . . 11,3 ju/iF 

Entre placa y catodo, calefactor, reja Nv 2, y reja N? 3 . 7 

Transconductancia ° . 5600 ^mhos 

Coeficiente de amplificacion entre reja N° 2 y N° 1 00 . 5,9 


° Para tension anodica de 115 V; tension de reja Nv 2 de 175 V y de reja N° 1 de 
—20 V. 

00 Para tension anodica de 100 V ; de reja Nv 2 de 100 V y de reja Nv 1 de — 4.5 V. 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION HORIZONTAL 

Para funcionamiento en un aiatema de 525 lineae, SO cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 550 V max. 

Tension de cresta de placa, impulso positivo * (maximo absoluto) .. 5500 ° V max. 

Tension de cresta de placa, impulso negativo * . —1250 V mdx. 

Tension continua de reja Nv 2 (pantalla) . 200 V max. 

Tension de cresta de reja Nv 1 (reja control), impulso negativo —. —300 V mdx. 

Corriente de cresta de catodo . 400 mA max. 

Corriente media de catodo . 110 mA mdx. 

Potencia de entrada de reja Nv 2 . 2,5 W mdx. 

Disipacion de placa -H- -H- . 10 W mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 a V max. 

Temperatura de la ampolla (en el punto de mayor calor) . 210 V max. 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja Nv 1 . 0,47 megohm mdx. 


* La duracion del impulso de tension no debe exceder de un 15 % de un ciclo de ex¬ 
ploracion horizontal. En un sistema de 525 lineas 30 cuadros, un ciclo de exploracion ea 
igual a 10 microsegundos. 

0 Bajo ninguna circunstancia debe ser exeedido este valor absoluto. 

Preferiblemente obtenida a traves de resistencia reductora serie de valor suficiente 
para limitar la corriente de entrada de reja N° 2 al valor maximo de regimen establecido. 

•fr -fr Se requiere una resistencia de polarizacion adecuada u otro medio para proteger la 
valvula en ausencia de excitacion. 

i=i La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 
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PENTODO 
DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en 6AU6 

radioequipos compactos tales como 
amplificadores de r. f. especial- 
mente en frecuencias elevadas, y 
aplicaciones de banda ancha. Pue- 
de utilizarse igualmente eomo valvula limitadora en equipos de MF. Di¬ 
mension 11, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo miniatura de siete contactos, y puede montarse en cualquier posi- 
cion. En lo referente al comportamiento como limitadora, eonsultese lo 
establecido en la SECCION DE APLICACIONES DE LAS VALVULAS 


ELECTRONICAS. El funcionamiento tipico como amplificador con aco- 
plamiento a resistencias se hallara consultando la Tabla 6, en la SEC¬ 
CION AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor .. 0,3 A 


Capacitancias interelectrodicas directas: 

Conexion pentodo: 

Reja N9 1 a placa . 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja 

N9 3 y blindaje interno . 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 
y blindaje interno ... 

Conexion triodo: 

Reja N9 1 a placa, reja N9 2, reja N9 3 y 

blindaje interno . 

Reja N9 1 a catodo y calefactor . 

Placa, reja N9 2, reja N? 3 y blindaje interno 
a catodo y calefactor . 

* Con blindaje externo conectado a catodo. 


Sin 

blindaje 

externo 

0,0035 max. 

Con 

blindaje 
externo * 

0,0035 max. 

WaF 

5,5 

5,5 

jxM-F 

5,0 

5,0 

PUF 

2,6 

2,6 

M-M-F 

3,2 

3,2 

UliF 

1,2 

8,5 

WiF 


AMPLIFICADOR CLASE A, 

Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : Conexion Conexion 

triodo pentodo 

Tension de placa . 275 max. 330 max. volts 

Reja N9 3 (supresora) y blindaje interno. Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . • -.. — Ver curva pag. 76 

Tension de alimentacion de reja N9 2 ... . — 330 max. volts 

Disipacion de placa .. 3,5 max. 3,5 max. watts 


CARACTERiST/CAS MED/AS DE P£4CA 
COtfeX/OH PEfiTuOO 
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Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N9 2 de hasta 165 V 
Para tensiones de reja N9 2 entre 165 y 330 V . 
Tension de reja N9 1 (control) : 

Valor polarizacion positiva . .. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 


0,75 max. watt 
Ver eurva pag. 76 


0 max. 


0 max. volts 


200 max. 200 max. volts 

200 • max. 200 • max. volts 


Caracteristicas: 

Tensidn de placa . 

Tension de reja N? 3 (supresora) .... 

Tension de reja N<? 2 . 

Resistencia de catodo . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Polarizacion de reja N9 1 para co- 

rriente de 10 p-A . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 . 


Conexion Conexion 

triodo * pentodo 


250 

100 

250 

250 

V 

—■ 

cofiectada 

al catodo, 

en el 

zoealo 

— 

100 

125 

150 

V 

330 

36 

150 

100 

68 

ohms 

0,0075 

0,5 

1,5 

1,0 

megohm 

4800 

3900 

4500 5200 

#mhos 

_ 

—4,2 

—5,5 

—6,5 

V 

12,2 

5 

7,6 

10,6 

mA 

— 

2,1 

3,0 

4,3 

mA 


* Reja N? 2, reja N? 3 y blindaje interno conectados a placa. 

• La componente de c.c. no debe excf*der los 100 volts. 


DOBLE TRIODO 
DE MU MEDIANO 


Cj2 


r T2 


Tipo m iniatura utilizado como inver- 
€l#% W 7 sor de f £ se o amplificador en los recep- 

tores de television que emplean la cone¬ 
xion en serie de los calefactores. Dimen¬ 
sion 12, SECCION DIMENSIONES. Ten¬ 
sion de filamento (c.a. - c.c.), 12,6 (serie), 

6,3 (paralelo) volts; corriente, 0,16 A 
(serie), 0,3 A (paralelo) ; tiempo de ca- 

lentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por la especificacion de calefactor y la de 
tension de catodo a calefactor, el tipo 6AU7 es identico al tipo miniatura 12AU7. La 6AU7 
esta fuera de fabricacion y se la menciona para refereneia solamente. 



p T2 


MCat 


6AU8 


TRIODO DE MU 
MEDIANO-PENTODO 
CORTE NETO 


DE 


R3PCp 



R 1P 


r 2P 


Tipo miniatura utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones en 
los receptores de television que uti- 
lizan la conexion en serie de los 
calefactores. La unidad pentodica 
se utiliza como amplificador de video, amplificador de f.i., o 
de cag. La unidad triodica se utiliza como separador de sincronismo, como 
recortador de sincronismo o como inversor de fase. Dimension 14, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. La valvula requiere un zoealo miniatura de nue- 
ve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


amplificador 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento del calefactor (medio) ... 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Unidad triodica: 

De reja a placa. 

De reja a catodo y calefactor . 

De placa a catodo y calefactor... 

Unidad pentodica: 

De reja N9 1 a placa ... 

De reja N*? 1 a catodo ; calefactor, reja N? 2, reja N? 3 y blin¬ 
daje interno ... 

De placa a catodo, calefactor, reja N? 2, reja N9 3 y blindaje interno 

Reja del triodo a la placa del pentodo . 

Reja m 1 del pentodo a la placa del triodo . 

Placa del pentodo a placa del triodo . 


6,3 

volts 

0,6 

ampere 

11 

segundos 


2,2 

HfiF 

2,6 

PfiF 

0,34 

NiF 

0,044 

miF 

7,5 

fifiF 

2,4 

fifiF 

0,022 max. 

/ifiF 

0,006 max. 

lift F 

0,12 max. 

fifiF 
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AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 

Tension de fuente de reja N9 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N? 1 (reja de control) : 

Polarizacion positiva . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Con tension de reja N9 2 hasta 150 V . 

Con tension de reja N9 2 de 150 a 300 V . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo . 

Calefactor positive respecto de catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de la fuente de placa .. 

Tension de la fuente de reja N? 2 .. 

Resistor de polarizacion catodica . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) ... 

Transconductancia . 

Tension de reja N? 1 (aprox.), para una corriente 

de placa de 100 ji A .. 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N° 2 . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Con polarizacion fija . 

Con polarizacion catodica . 


Unidad 

Unidad 


triodica 

pentodica 


300 mdx. 

300 mdx. 

volts 

— 

300 mdx. 

volts 

— 

Ver curva 

pag. 76 

0 mdx. 

0 mdx. 

volt 

2,5 mdx. 

3 mdx. 

volts 

_ 

1 max. 

watt 

— 

Ver curva 

pag. 76 

200 mdx. 

200 mdx. 

volts 

200°mdx. 

200 °mdx. 

volts 

150 

200 

volts 

— 

125 

volts 

150 

82 

ohms 

40 

_ 


8200 

150000 

ohms 

4900 

7000 

^mhos 

—6,5 

—8 

volts 

9 

15 

mA 


3,4 

mA 

0,5 mdx. 

0,25 mdx. 

megohm 

1,0 mdx. 

1,0 mdx. 

meghom 


La componenfe continua no debe exceder los 100 volts. 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


CALEF. 


6AV5- 

GA 

6AV5-GT 


Tipos octales de vidrio utiliza- 
dos como amplificadores de des¬ 
viacion horizontal en receptores de 
television que empleen ya sea acoplamiento a transformador o directo con 
el yugo de desviacion. A la 6AV5-GA corresponde la Dimension 33, y a la 
6AV5-GT la Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. Estas valvulas 
exigen el uso de zoealo octal y pueden montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) .. 6,3 V 

Corriente de calefactor . 1.2 A 

Transconductancia * . 5900 pmhos 

Coeficiente de amplificacion entre reja N« 2 y N? 1 ** . 4,3 


* Para tension de placa de 250 V ; tension de reja N? 2 de 150 V y de reja N° 1 de 
—22,5 V. 

** Conectado como triodo; tension de placa y reja N? 2, 150 V y tension de reja N? 1 
—22,5 V. 

AMPLIFICADOR DE DESVIACION HORIZONTAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, SO cuadro* 


Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 560 V max. 

Tension de cresta de placa, impulso positivo a (Max. Absoluto ) . 6500 ° V max. 

Tension de cresta de placa, impulso negativo ^ . —1250 V mdx. 

Tension continua de reja N9 2 (pantalla) . 175 Vmax* 

Tension de cresta de reja N<? 1 impulso negativo (reja-control) a . —800 V mdx , 

Corriente de cresta de catodo . 400 mA mdx, 

Corriente media de catodo . 110 mA mdx. 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 2,5 W max. 

Disipacion de placa a □ . 11 W max. 


a La duracion del impulso de tension no debe exceder de un 15 % de un ciclo de ex¬ 
ploration horizontal. En un sistema de 525 lineas 30 cuadros, un ciclo de exploracion es igual 
a 10 microsegundos. 

° Bajo ninguna circunstancia este valor absoluto debe ser excedido. 
a □ Se requiere una resistencia de polarizacion adecuada u otro medio para proteger la 
valvula en ausencia de excitacion. 
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Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo.. 

Calefactor positivo con respecto a catodo..... 

Temperatura de la ampolla (en el punto de mayor calor) ... 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N<? 1 . 

* La componente de corriente continua no debe exceder Ios 100 V. 


200 V max. 
200 * V mdx. 
210 °C mdx. 


0,47 megohm max. 


6AV6 


DOBLE DIODO-TRIODO 
DE ALTO MU 







Tipo miniatura utilizado como 
detector combinado, amplificador 
y valvula de c. a. s. en receptores 
para automovil y alimentados con 
c. a. La 6AV6 puede substituir di- 
rectamente a la 6AT6 en aplicaciones en las que resulte ventajosa 
yor amplificacion de la 6AV6. 


la ma- 


Tension de calefactor 
Corriente de calefactor 


Capacidades interelectrodicas directas: 

Entre reja y placa del triodo . 

Entre reja del triodo y catodo y calefactor 
Entre placa del triodo y catodo y calefactor 
Entre placa del diodo N<? 2 y reja del triodo 

* Con blindaje externo conectado al catodo. 



6,3 V 

0.3 A 

Sin 

Con 

blindaje 

blindaje 

externo 

externo * 

2 

2,0 jmF 

2,2 

2,2 njxF 

0,8 

1,2 hjxF 

0,04 

0,04 hm-F 


mdx. 


SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes maximos (Valores mdximos de diseno) : 

Tension de placa . 

Tension de reja, valor de polarizacion positiva ... 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .... 
Calefactor positivo con respecto a catodo ..... 


330 V mdx. 
0 V mdx. 
0,55 W mdx. 


200 V mdx. 
200 • V mdx. 


Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Coeficiente de amplificacion 

Resistencia de placa . 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 


100 

250 

V 

—1 

—2 

V 

100 

100 


80000 

62500 

ohms 

1250 

1600 

jumhos 

0,50 

1,2 

mA 


CARACTERISTICAS MED!AS DE PLACA 

SECCION TRIODO 
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SECCIONES DIODO 

Regimen maiimo (Valores mdximos de diseno) : 

Corriente de placa (cada seccion) . 1 mA max. 

Las dos plaeas diodo se encuentran dispuestas alrededor de un catodo cuyo manguito 
es comun a la seccion triodo. Cada placa del diodo posee patita independiente en la base. 
La polarizacion por diodo de la seccion triodo no resulta aconsejable. 


INSTALACION Y APLICACION 

El tipo 6AV6 exige el uso de 
zocalo miniatura de siete contac- 
tos y puede montarse en cual- 
quier posicion. Dimension 11, 
SECCION DIMENSIONES. 

Se recomienda usar la nnidad 
triodo de la 6AV6 solo en circuitos 
acoplados por resistencia. Ver 
SECCION AMPLIFICADORES 
ACOPLADOS POR RESISTEN- 
CIAS, Tabla 7, para las condi- 
ciones de funcionamiento tlpico. 
Se puede obtener la polarizacion 
de reja para la unidad triodo de 
la 6AV6 de una fuente fija, c.omo 
por ejemplo una derivacion a ten¬ 
sion fija de la fuente de alimen- 
tacion de c.c., o de un resistor de 
polarizacion de catodo. No debe 
tomarse por el metodo de polari¬ 
zacion de diodo ya que existe la 
probabilidad de corte de corriente 
de placa, aun con tensiones de se¬ 
rial aplicadas al circuito diodo re- 
lativamente pequenas. 


CARACTER/ST/CAS MEDIAS DE DIODO 
R ECTIF. MEDIA ONDA - UNA SECCION DfODO 



TENSION CONTINUA DESARROLLADA 
POR EL D/ODO 


Rip 



r 2P 


6AW8 

6AW8-A 


TRIODO DE ALTO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones en 
los receptores de television que em- 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. La seccion pentodica 
se utiliza como amplificador de f.i., amplificador de video, amplificador 
de cag. o valvula de reactancia. La seccion triodico se utiliza como oscila- 
dor de baja frecuencia, separador de sincronismo, recortador de sincro- 
nismo o divisor de fase. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. La 
valvula requiere un zocalo miniatura de nueve contactos y puede montar¬ 
se en cualquier posicion. La fabricacion de este tipo fue suspendida; se 
lo cita como referencia. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento del calefactor (medio) 0 . 

Capacitancias interelectrodic&s directas: 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo, catodo de pentodo, reja N9 3 de 

pentodo, blindaje interno y calefactor . 

Placa a catodo, catodo de pentodo, reja N? 3 de 
pentodo, blindaje interno y calefactor . 

Seccion pentodo: 

Reja N? 1 a placa . 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja 
N9 3 y blindaje interno . 



6.3 

volts 


0,6 

ampere 


11 

segundos 

Sin 

Con 


blindaje 

blindaje 


externo 

externo 


2,2 

2,2 


3,2 

3,4 

UliF 

1,8 

3,0 

nuF 

0,05 max. 

0,04 max. 


10 

10 

WiF 
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Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 


y blindaje interno. 

. 3,6 

4,5 


HM-F 

Reja N9 1 de pentodo a placa triodo 


0,005 

max. 

M-M-F 

Placa de pentodo a placa triodo .. .. 


0,025 

max. 

M'M-F 

Especificaciones de maxima (Valores 

maximos de diseno): 





Section triodo 

Section 

pentodo 


Tension de placa ...... 


330 

max. 

volts 

Tension de alimentacion de reja N9 

2 (pantalla) — 

330 

max. 

volts 


Tension de reja N9 2 . — Ver curva de pag. 76 

Tension de reja N9 1 (control) : 

Valor de polarizacion positiva . 0 max. 0 max. volts 

Disipacion de placa . 1,1 max. 3,75 max. watts 

Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 165 V. — 1,1 max. watts 

Para tensiones de reja N9 2 entre 165 y 300 V — Ver curva de pag. 76 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .... 200 max. 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo .... 200 * max. 200 * max. volts 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 200 150 volts 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . — 150 volts 

CARACTERISTICAS M EDI AS 


UNIDAD TRIODO 



0 100 200 300 400 SCO 6 CO 700 


VOLTS DE PLACA 



VOLTS DE PLACA 
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Tension de reja N9 1 . 

—2 


— 


volts 

Resistor de polarizacion de catodo . 

— 


150 


ohms 

Factor de ampiificacion .. .. 

70 


— 



Resistencia de placa (aprox.) . 

— 


0,2 


megohm 

Trasconductancia . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de 

4000 


9500 


pmhos 

placa de 20 pA . 

-—5 


*—8 


volts 

Corriente de placa . 

4 


15 


mA 

Corriente de reja N9 2 ... 

— 


3,5 


mA 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1 . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

0,5 

mdx. 

0,25 

mdx. 

megohm 

Para funcionamiento con polarizacion fija 
Para funciopamiento con polarizacion por 

0,5 

mdx. 

0,25 

mdx. 

megohm 

catodo . 

1,0 

mdx. 

1,0 

mdx. 

megohm 


• La componente contiaua no debe exceder los 100 volts. 


:alef 


6AX4-GT 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA, DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio utilizado 
como valvula amortiguadora en 
circuitos de desviacion horizontal 
de receptores de television. Dimen¬ 
sion 22, SECCION DIMENSIO- 
NES. Este tipo puede suministrarse con omision de la patita N 9 1. Esta 
valvula exige zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. Es espe- 
cialmente importante que esta valvula, asi como otras de potencia. cuente 
con adecuada ventilacion. Para la curva de caracteristicas medias de placa, 
vease pagina 77. 



Tension de calefactor (c.a. o e.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 1,2 A 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Catodo a placa y calefactor. 8,5 ppF 

Placa a catodo y calefactor . 5 ppF 

Calefactor a catodo. 4 ppF 


AMORTIGUADORA 

Para funcionamiento en un sistema de 525 tineas, SO cuadros. 


Regimenes maximos: 

Tension inversa de cresta de placa-H- ( Maximo absoluto) . 4400* V mdx. 

Corriente de cresta de placa ... 750 mA mdx . 

Corriente continua de placa ... 125 mA mdx. 

Disipacion de placa ... 4,8 mdx. watta 

Tension de cresta entre c&todo y calefactor: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 4400*aV mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 300° V mdx. 


-K- La duracion del impulso de tension no debe exceder de un 15 % de un ciclo de ex- 
ploracion horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, un ciclo de exploracion es 
igual a 10 mierosegundos 

* Bajo ninguna circunstancia este valor absoluto debe ser excedido. 
n La componente de corriente continua no debe exceder los 900 V. 

® La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 


RECTIFICADOR 
DE ONDA COMPLETA 
DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio usado en A A Y S M GT 
fuentes de alimentacion de radio- ^*^**«^ ^ ■ 

equipos que demanden consumos 
moderados. Dimension 22, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Este tipo 

puede suministrarse sin la patita 1. Requiere zocalo octal y puede mon¬ 
tarse en cualquier posicion. Es especialmente importante que esta v&l- 
vula sea adecuadamente ventilada. 



CALEF. 


CALEF. 
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Tension de calefactor (c.a.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 1*2 A 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 

Regimenes maiimos: 

Tension inversa de cresta de placa . 

Corriente de cresta de placa, por placa . 

Corriente transitoria de placa para conmutacion en caliente: 

Para duracion de 0,2 segundo, maximo. 

Fuente de tension alterna, por placa, valor eficaz . 

Corriente continua de salida, por placa, valor eficaz . 


1250 V mdx. 
375 mA mdx. 


2,6 A mdx, 

ver tabla de regimenes 
ver tabla de regimenes 


Tension de cresta entre calefactor y catodo: 
Calefactor negativo con respecto a catodo 
Calefactor positivo con respecto a catodo 


450 V mdx. 
460 V mdx. 


Funcionamlento tipico con capacitor de entrada al filtro: 

Tension alterna de fuente de placa a placa (valor eficaz) .. 

Capacitor de entrada al filtro * ... • • 

Impedancia efectiva de la fuente de alimentacidn de placa* 

por placa . .. 

Tension continua de salida a la entrada del filtro (aprox.) : 

... . . , , 62,5 mA . 

A media corriente de carga ... ^ 40 m A 

A plena corriente de carga .. - ^ .. 

Constancia de tension (aprox.) : 

Entre media y plena corriente de carga . 


700 

10 

60 

396 

360 

46 


900 V 
10 

106 ohms 


— V 

640 V 

V 

490 V 

60 V 


Fnncionamiento tipico con impedancia de entrada a) filtro: 

Tension alterna de fuente de placa a placa (valor eficaz) .. 700 

Impedancia de entrada al filtro .. 10° 


900 V 
10°° Hy 


Tension continua de salida a la entrada del filtro (aprox.) : 
A media corriente de carga .. . 

A plena corriente de carga —i 

Constancia de tension (aprox.) : 

Entre media y plena carga. 


75 mA 


— 

V 

62,6 mA - 


365 

V 

150 mA 

.... 250 

— 

V 

126 mA ...., 

. — 

350 

V 


20 

15 

V 


GRAFICO REGIMENES 



TENSION EFICAZ FUENTE ANODIC A POR PLACA. VOLTS 


* Pueden utilizarse capacitores de valor m4s alto que el indicado pero la impedancia 
efectiva de la fuente de alimentacidn anodica podr& tener que ser aumentada para impedir 
exceder el regimen maximo de corriente transitoria de placa. 

° Este valor resulta adecuado para mantener una optima constancia de tension siempre 
que la corriente de carga no sea menor de 30 mA. Para corrientes de carga inferiores 
a 30 mA, es indispensable una impedancia de mayor valor, para lograr constancia optima. 

00 Este valor resulta adecuado para mantener una constancia optima siempre que la 
corriente de carga no sea menor de 35 mA. Para corrientes de carga inferiores a 35 mA, 
es indispensable una impedancia de mayor valor para lograr constancia optima. 
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TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE 
SEMIALEJADO 



Tipo miniatura usado en recep- 6AX8 
tores de television: la seccion pen- 
todo como amplificador de video 
y la seccion triodo como separa- 
dor de sincronismo. Dimension 12, 

SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo miniatura de nueve contactos : 
puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor ... 

Capacitancias interelectrodicas directas 0 : 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo y calefactor . 

Placa a catodo y calefactor . 

Seccion pentodo: 

Reja. N9 1 a placa .. 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N9 2 y blindaje interno 
Placa a catodo, calefactor, reja N9 2 y blindaje interno 
Calefactor a catodo (cada unidad) ... 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Seccion 


Especificaciones de maxima : triodo 

Tension de placa . 800 max. 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . — 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . — 

Tension de reja N9 i (control) . 0 max. 

Disipacion de placa . 2,7 max. 

Potencia de entrada de reja N9 2: 


Para tensiones de reja N9 2 de hasta 150 V . . 
Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 300 V 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .... 90 max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo .... 90 max. 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 150 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . — 

Resistor de polarizacion de catodo . 56 

Factor de amplificacion . 40 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,005 

Trasconductancia .. 8500 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 10 p,A . —12 

Corriente de placa . IS 

Corriente de reja N9 2 . — 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija 0,1 max. 

Para funcionamiento con polarizacion por 

catodo . 0,5 max. 


. 6,3 

volts 

0,45 

ampere 


1,8 


2,5 

HPiF 

1 

ufxF 

0,006 max . 

uuF 

. 5 


3,5 


3,5 • 

MliF 

Seccion 


pentodo 


300 max. 

volts 

300 max. 

volts 

Ver curva 

pag. 76 

0 max. 

volts 

2,8 max. 

watts 

0,5 max. 

watt 

Ver curva 

pag. 76 

90 max. 

volts 

90 max. 

volts 

250 

volts 

110 

volts 

120 

ohms 

0,4 

megohm 

4800 

p,mhos 

—12 

volts 

10 

mA 

3,5 

mA 


0,1 max. megohm 
0,5 max . megohm 


° Con blindaje externo conectado al catodo de la seccion bajo prueba, salvo otra 
indicacion. 

• Con blindaje externo conectado a masa. 


Cal.R3p B 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE 
SEMIRREMOTO 

Tipo miniatura utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones en 
los receptores de television. La sec¬ 
cion pentodica se usa como ampli¬ 
ficador de f.i., amplificador de vi¬ 
deo, amplificador de cag. o valvula de reactancia. La seccion triodica se 
usa como oscilador de baja frecuencia, separador de sincronismo, recorta- 



6AZ8 
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dor de sincronismo, o inversor de fase. Dimension 12, SECCION DIMEN- 
SIONES. La valvula requiere nn zoealo miniatura de 9 espigas y puede 
montarse en cualqnier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) ... 

Corriente de calefactor ..... 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Unidad triodica: 

De reja a placa . 

De reja a catodo, calefactor y blindaje interno . 

De placa a catodo, calefactor y blindaje interno . 

Unidad pentodica: 

Reja N<? la placa . 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2, reja N? 3 y blindaje 

interno ... 

Placa a catodo, calefactor, reja N° 2, r»ja 3 y blindaje 

interno . 

Reja del triodo a placa del pentodo . 

Reja N° 1 del pentodo a placa del triodo . 

Placa del pentodo a placa del triodo . 


6,3 

volts 

0,45 

ampere 


1,7 

fLfl? 

2 

tifiF 

1,7 

WiF 

0,02 mdx. 

fifiF 

6,5 

fifiF 

2,2 


0,027 mdx. 

fLflF 

0,020 mdx. 

fifiF 

0,045 mdx. 

fifiF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 

Tension de fuente de reja N<? 2 (pantalla) . 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N° 1 (reja de control) : 

Polarizacion positiva . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada a reja N? 2: 

Con tension de reja N° 2 hasta 150 volts . 

Con tension de reja N° 2 de 150 a 300 volts. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 

Calefactor positivo respecto del catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de fuente de placa ... 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N9 1 . 

Resistor de polarizacion catodica . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Tension de reja N? 1 (aprox.), para corriente de pla¬ 
ca de 10 jjlA . 

Tension de reja N? 1 (aprox.), para una transcon¬ 
ductancia de 100 jctmhos . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N<? 2 ... 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja NP 1*: 

Polarizacion fija . 

Polarizacion catodica . 


Unidad 

Unidad 


triodica 

pentodica 


300 mdx. 

300 mdx. 

volts 

— 

300 mdx. 

volts 

— 

Ver curva 

pag. 76 

0 mdx. 

0 mdx. 

volt 

2,6 mdx. 

2 mdx. 

watts 

_ 

0,5 mdx. 

watt 

— 

Ver curva 

pag. 76 

200 mdx. 

• 

volts 

200° mdx. 

• 

volts 

200 

200 

volts 

— 

150 

volts 

—6 

— 

volts 

— 

180 

ohms 

19 

— 


5750 

300000 

ohms 

3300 

6000 

/imhos 

—19 

— 

volt* 

_ 

—12,5 

volts 

13 

9,5 

mA 

— 

3 

mA 

0,5 mdx. 

0,25 mdx. 

meghom 

1,0 mdx. 

1,0 mdx. 

meghom 


° La componente continua no debe exceder los 100 volts. 

* Si una cualquiera de las unidades esta funcionando de acuerdo con las condiciones 
de regimen maximo, la resistencia del circuito de reja N? 1 para las dos unidades no debe 
exceder los valores especificados. 

• La tension de calefactor a catodo no debe exceder el valor de la polarizacion de 
catodo empleada. En caso contrario, la reja NP 3 se haria negativa con respecto al catodo 
y podrian alterarse las caracteristicas de la valvula. 


6B4-G 


TRIODO 

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

Tipo octal de vidrio, utilizado en la 
etapa de salida de radiorreceptores. Di¬ 
mension 50, SECCION DIMENSIONES. 

Esta valvula exige el uso de zoealo octal. 

Para funcionamiento tipieo como am- 
plificador de una sola valvula clase A, 
consultese el tipo 2A3. Tensidn de fila- 

mento (e.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de filamento, 1 A. Regimenes maximos como ampli- 
ficador simetrico clase ABi: tension de placa, 325 V; disipacion de placa, 15 W. La 
fabricacion de este tipo ha sido suspendida por Io que se lo cita solo como referenda. 



sc 


sc 


166 




































Manual de Valvulas de Recepcion RCA 


P T2 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA DE 
ACOPLAMIENTO DIRECTO 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- 
ficador de potencia clase Ai. Un triodo, 
el excitador, esta directamente coneetado Qp j 
en el interior de la valvula, al segundo 
triodo, o sea, el de salida. Dimension 43, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zoealo de 6 contactos. 

Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; 
corriente de calefactor, 0,8 A. Caracteris- 

ticas de entrada y salida de triodos como amplificador clase Ai. Entrada de triodo: ten¬ 
sion de placa, 300 V max.; tension de reja, 0 V max. ; corriente de placa, 8 mA. Salida 
de triodo: tension de placa, 300 V max.; corriente de placa, 45 mA; resistencia de placa, 
24000 ohms; resistencia de carga, 7000 ohms; potencia de salida, 4 W. La fabricacidn 
de esta valvula ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado como de¬ 
tector combinado, amplificador y valvula 
de c.a.s. Dimension 39, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zo¬ 
ealo octal. Tension de calefactor (c.a.; 
c.c.), 6,3 Y; corriente de calefactor, 0,3 
A. Dentro de su regimen de tension ma¬ 
xima de placa de triodo de 250 V, este ti¬ 
po es similar electricamente al tipo 6SQ7 

y las curvas bajo aquel tipo aplicables a la 6B6-G. Su fabricacion ha sido suspendida, por 
lo que se cita solamente como referencia. 



6B6-G 


P D2Q 

*1 P 

DOBLE DIODO Y PENTODO 

DE CORTE ALEJADO 




Tipos de vidrio utilizados como detec- 

6B7 

R 2py(? zl. 

yjjn’Di 

tores combinados, amplificadores y valvu¬ 



las de c.a.s. Dimension 40, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Estos tipos exigen el uso 

6B7S 

CatxU 

z/ R 3P 

de zoealo de siete contactos (diametro del 
circulo de las patitas, 1,90 cm.). Excepto 

MCal. 

por las capacidades interelectrodicas, las 




caracteristicas electricas del 6B7 son iden- 
ticas a las del 6B8-G. El tipo 6B7S tiene 



el blindaje externo coneetado al catodo. En general, las caracteriaticaa electricas son ai- 
milares a las del 6B7, pero los dos tipos, usualmente, no son intercambiables en forma 
directa. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que se citan solamente como referencia. 


PD2 


PDi 



DOBLE DIODO-PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 


6B8 

6B8-G 


El tipo metalico 6B8 y el octal de 
vidrio 6B8-G se utilizan como detector 
combinado, amplificador y valvulas de 
c.a.s. Dimensiones 4 y 39, respectivamen- 
Ce, SECCION DIMENSIONES. Estas val¬ 
vulas exigen el uso de zoealo octal. El ti¬ 
po 6B8 es utilizado principalmente para 
reposicion ; el 6B8-G es un tipo cuya fa¬ 
bricacion ha sido suspendida y se cita so¬ 
lamente como referencia. El tipo 6B8-G exige el blindaje completo de los circuitos detec- 
tores. Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,3 A. Regime- 
nes maximos de la seccion pentodo como amplificador clase Ai: tension de placa, 300 V 
max. ; tension de reja N«? 2 (pantalla), 125 V max.; tension de fuente de alimentacidn 
de reja N? 2, 300 V max .; tension de reja N? 1 , 0 V min .; disipacion de placas, 3 W 
max. (6B8), 2,25 W max. (6B8-G) ; entrada de reja N? 2, 0,3 W max. 
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PENTODO 

DE CORTE ALEJADO 



6BA6 Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de r. f. en receptores 
normales de radiodifusion y de 
MF, asi como en aplicaciones pa¬ 
ra frecuencias elevadas y banda 
ancha. Este tipo, en comportamiento, es analogo al tipo de metal 6SG7. 
La baja capacidad entre reja N° 1 y placa reduce al minimo los efectos rege- 
nerativos, mientras que la elevada transconductancia hace posible una 
alta relacion serial a ruido. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) 
Corriente de calefactor . 


Capacidades interelectrodicas directas: 

Entre reja N? 1 y placa . 

Entre reja N9 1 y catodo, calefactor, reja N9 2, reja 

N9 3 y blindaje interno . 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 

y blindaje interno.. 

* Con blindaje externo conectado al catodo. 


6,3 

0.3 


V 

A 


Sin 

blindaje 

externo 

0,0035 

5,5 


blindaje 
externo * 

0,0035 (n^iF max. 


5,5 

5,5 


HHF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


330 


V max. 


Ver curva pag. 76 
330 V max. 

3,4 W max. 


0,7 W max. 
Ver curva pag. 76 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . , , 

Reja N9 3 (supresora) y blindaje interno... Conectar al ^_ el ^®calo 

Tension de reja Nv 2 (pantalla) . ,r n 

Tension de la fuente de alimentacion de reja N? 2 . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N? 2 hasta 150 V ... 

Para tensiones de reja N? 2 entre 150 y 300 V . 

Tension de reja Nv 1 (reja de control) : 

Valor de polarizacion negativa . 

Valor de polarizacion positiva . 

Tension de cresta, entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 

• La componente de c.c. no debe exceder los 1G0 V. 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 100 

Reja N9 3 (supresora) . Conectada al 

Tension de reja Nv 2 . 100 

Resistencia de polarizacion de catodo .. 68 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,25 

Transconductancia . 4300 

Polarizacion de reja Nv 1 (aprox.), para transconduc¬ 
tancia de 40 /jmhos .. —20 

Corriente de placa ... 10,8 

Corriente de reja Nv 2 . 4,4 


—55 

V max. 

0 

V max. 

200 

V max. 

200 • 

V max. 

250 

V 

catodo 

en el zocalo 

100 

V 

68 

ohms 

1,0 

megohm 

4400 

^mhos 

—20 

V 

11 

mA 

4,2 

mA 


INSTALACION Y APLICACION 

El tipo 6BA6 exige el uso de zocalo miniatura de siete contactos, que 
puede montarse en cualquier posicion. Dimension 11, SECCION DIMEN- 
SIONES. 

La variacion en la polarizacion de reja de control resultara efectiva 
para regular el volumen del receptor. Para lograr un adecuado control de 
volumen, sera preciso disponer de una tension de polarizacion de reja N 9 1 
de 50 volts, aproximadamente. El valor exacto dependera del proyecto del 
circuito y las condicione-s de funcionamiento. Esa tension podra obtenerse, 
segun los requisitos del receptor, de un potenciometro a traves de una 
fuente de tension fija, de una resistencia de autopolarizacion variable, del 
sistema de c. a. s., o de una combinacion de estos metodos. 

La tension de reja N 9 2 (pantalla), podra obtenerse de un potenciome¬ 
tro o circuito de drenaje a traves de la fuente de alta tension, o mediante 
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una resistencia reductora en la fuente de alimentacion de placa. Usual- 
mente, tratandose de tetrodos, resulta imposible el uso de resistencias en 
serie para la obtencion de un control satisfactorio de la tension de reja 
N 9 2 debido a los fenomenos de emision secundaria. En la 6BA6, sin em¬ 
bargo, como la reja N 9 3 elimina pr&eticarnente esos efectos, resulta fac- 
tible obtener la tension de reja N 9 2 mediante una resistencia reductora 
en serie con la fuente de alimentacion de placa o de alguna alta tension 
intermedia, siempre que el vaior de estas fuentes no exceda la tension de 
la fuente de alimentacion anodica. Con este metodo la tension entre reja 
N 9 2 y catodo descendera muy poco entre el valor minimo y m&ximo de la 
resistencia que controla la polarizacion de catodo. En algunos casos, puede 
experimentar aumento. Tal aumento de tension entre reja N 9 2 y catodo 
por sobre el rnaximo valor normal resulta admisible, debido a que la co- 
rriente de reja N 9 2 y la corriente de placa se ven reducidas simultanea- 
mente en forma suficiente para impedir todo dano de la v61vula. Debe 
tenerse en cuenta que, por lo general, el metodo de resistencia en serie 
para lograr la tension de reja N 9 2 de una fuente de mayor tension, exige 
el uso del metodo de resistencia variable de catodo para el control de volu- 
men, con el fin de evitar excesos de tension de reja N 9 2. Cuando se ob- 
tienen la tension de reja de control y la de la reja N 9 2 de la citada ma- 
nera, se observara que el uso de uria resistencia en el circuito de reja N 9 2 
ofrecera influencia sobre el cambio en la resistencia de placa con las va- 
riaciones en la tension de reja N 9 3, supresora cuando se la utilice para 
propositos de control. 

La reja N 9 3 (supresora), podra conectarse directamente al c&todo o po- 
dra hacerse negativa con respecto al mismo. Para esta ultima condicion, 
la tension de reja N° 3 podra obtenerse de un potenciometro, circuito de 
drenaje o del sistema de c. a. s. 


C/SR A ere fit STICKS MED/AS DE PIACA 




6BA7 


CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo miniatura utilizado como 
conversor de frecuencia en circui- 
tos superheterodinos y en especial 
para aquellos de la banda de ra¬ 
diodifusion de MF. Dimension 14, 

SECCION DIMENSIONES. Requiere el uso de zoealo miniatura de 
nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 


R^gimenes maximos: 

Tensi6n de placa ...*... 800 V mdx. 

Tension de reja N» 5 y blindaje interno * . 0 V mdx. 
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Tension de rejas N» 2 y NM (pantalla) . 

Tension de fuente de alimentacion de rejas N9 2 y 4 

Disipacion de piaca ..... 

Potencia de entrada de rejas N» t' y NH . .. .... 

Corriente total de cAtodo . 

Tensidn de reja N? 8; 

Valor de polarizacion negativa . 

Valor de polarizacidn positiva .. 

Tension de cresta entre calefactor y c&todo; 

Calefactor negative eon respeeto a catodo . 

Calefactor positivo con respeeto a catodo . 

Caracteristicas (con excitacidn independiente)** : 

Tension de piaca ........ 

Reja N? 6 y blindaje interno * . 

Tension de rejas N9 2 y N9 4 (pantalla) . 

Tension de reja N? S (reja de control) . 

Resistencia de reja Nv 1 (reja osciladora) . 

Resistencia de piaca (aprox.) .. 

Transconductancia de conversion . 

Transconductancia de conversion (aproximada) *** 

Corriente de piaca . 

Corriente de rejas N? 2 y 4 . 

Corriente de reja N9 1 . 

Corriente total de c&todo . 


100 

V 

mdx. 

300 

V 

mdx. 

2,0 

W 

mdx. 

1,5 

W 

mdx. 

22 

mA mdx. 

—100 

V 

mdx. 

0 

V 

mdx. 

90 

V 

mdx. 

90 

V 

mdx. 

250 

V 



unidos directamente a masa 


100 

100 

V 

—1 

—1 

V 

20000 

20000 

ohms 

0,5 

1 

megohm 

900 

950 

umhos 

8,5 

3,5 

/jmhos 

8,6 

8,8 

mA 

10,2 

10 

mA 

0,35 

0,35 

mA 

14,2 

14,2 

mA 


NOTA: La transconductancia entre reja N? 1 y rejas N? 2 y N9 4 conectadas a piaca 
(no oscilando) es de 8000 micromhos, aproximadamente en las siguientes condicionea: 
senal aplicada a reja N* 1, con polarizacion nula; rejag N9 2 y N9 4 y piaca 100 V; 
reja N? 3 a masa. En las mismas condiciones la corriente de piaca es de 32 miliamperes 
j el coeficiente de amplifieacidn de 16.5. 

* Blindaje interno (patitas N? 6 y N’ 8) conectadas directamente a masa. 

•* Las caracteristicas que se indican para excitacion independiente mantienen una es 
trecha igualdad con las obtenidas con un circuito oscilador autoexcitado que trabaje con po- 
larizacidn nula. 

*** Con polarizacidn de reja N9 3 de —20 V. 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 


6BA8-A 


R3pc p 


Rip 



«2P 


Tipo miniatura usado en una 
gran variedad de aplicaciones en 
receptores de television en color y 
en bianco y negro. Este tipo tiene 
un tiempo de calentamiento de 
calefactor controlado, para su uso en receptores que empleen cadenas de 
calefactores conectados en serie. La unidad pentodo se usa como ampli- 
ficador de video, amplificador de c.a.s. o como valvula de reactancia. La 
unidad trlodo es usada en circuitos osciladores de baja frecuencia y se- 
paradores de fase. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Esta val¬ 
vula requiere el uso de un zoealo miniatura de nueve contactos y puede 
montarse en c.ualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) .. 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.): 
Unidad triodo: 

Reja a piaca . 

Reja a catodo y calefactor . 

Piaca a catodo y calefactor . 

Unidad pentodo: 

Reja N? 1 a piaca .. 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N? 2, 

reja N? 3 y blindaje interno . 

Piaca a catodo, calefactor, reja N9 2, reja 

N9 3 y blindaje interno . 

Reja triodo a piaca pentodo . 

Reja N9 1 pentodo a piaca triodo . 

Piaca pentodo a piaca triodo . 

* Con blindaje externo conectado al catodo de 



6,3 

volts 


0,6 

ampere 

Sin blindaje 
externo 

11 

Con blindaje 
externo * 

segundos 

2,2 

2,2 

2,7 

WiF 

2,5 

UpF 

0,4 

1,9 

PUF 

0,04 

0,03 

PViF 

10 

10 

HHF 

3,6 

4,5 

HP-F 

0,016 

0,006 

M'M-F 

0,006 

0,003 

UpF 

0,15 0,023 

la seccion bajo prueba. 
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AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Seccion 

triodo 

300 

max. 

Seccion 

pentodo 

300 max. 

volts 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) 

— 


300 max. 

volts 

Tension de reja N<? 2 . 

— 


Ver curva 

Pag. 76 

Tension de reja N? 1 (control) : 

Valor de polarizacion negativa . 



—50 max. 

volts 

Valor de polarizacion positiva .. 

— 


0 max. 

volts 

Disipacion de placa . 

2 

max. 

3,25 max. 

watts 

Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N9 2 de hasta 150 V .. 

— 


1 max. 

watts 

Para tensiones de reja N9 2 desde 150 a 300 V 

— 


Ver curva 

pag. 76 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 

200 

max. 

200 max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 

200 * 

max. 

200 * max. 

volts 

Caracteristicas : 

Tension de alimentacion de placa . 

200 


200 

volts 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

— 


150 

volts 

Tension de reja N9 1 ... 

— 8 


0 

volts 

Resistor de polarizacion de catodo . 

— 


0 

ohms 

Factor de amplificacion . 

Resisteneia de placa (aprox.) ... 

18 

6700 


400000 

ohms 

Transconductancia . 

2700 


9000 

M,mhos 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para corriente de 
placa de 10 p,A .. 

—16 


—10 

volts 

Corriente de placa . 

8 


13 

mA 

Corriente de reja N9 2 .. 

— 


3,5 

mA 

Valores maximos de circuital 

Resisteneia del cireuito de reja N9 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija 

0,5 

max. 

0,25 max. 

megohm 

Para funcionamiento con polarizacion por 
catodo . 

1,0 

max. 

1,0 max. 

megohm 


* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


CARACTERlSTlCAS M EDI AS 



VOLTS DE PLACA 


CALEF. 

CALEF. © / 


TRIODO DE MEDIANO MU 


R R Tipo miniatura utilizado como 

amplificador de r.f. en los circui- wDW"f 
R d\ kAJ Jfe) r tos con excitacion por c6todo de 
p sintonizadores de television para 

^ f. u. e. que cubran la gama de fre- 

cuencias de 470 a 890 Mc/s„ Dimension 10, SECCION DIMENSIONES. Es- 
ta valvula exige zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en 
cualquier posieion. 
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Tensidn de calefactor ie.a. o c.c.) ... 6.3 V 

Corriente de calefactor . 0,225 A 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : 

Entre reja y placa . 1,6 miF 

Entre reja y calefactor, y catodo . 2,9 iifjF 

Entre piaca y calefactor, y catodo . 0,26 

Entre calefactor y cfctodo . 2,7 iifiF 


AMPL1EICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Disipacion anodica . 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta entre catodo y calefactor: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de fuente de alimentacion de placa . 

Resisteneia de polarizacion de catodo . 

Coeficiente de araplificacion . 

Resisteneia de placa . 

Transconductancia . 

Polarizacion de reja (aprox.) para corriente de placa de 10 juA 

Corriente de placa . 

Valor maxima de circuito: 

Resisteneia del circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion fija. 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo ..... 


260 

V mdx. 

2,5 

W mdic. 

25 

m A mdx. 

75 

V mdx 

75 

V mdx. 

150 

V 

100 

ohms 

48 

4800 

ohms 

10000 

/imho* 

—10 

V 

14,5 

raA 


No se recomlenda 
0,5 megohm max. 


6BC5 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en ra- 
dioequipos compaetos como ampli- 
ficador de r. f. 6 f. i. en frecuencias 
hasta de 400 Mc/s. Dimension 11, 
SECCION DIMENSIONES. Esta 



v&lvula exige el uso de zoealo miniatura de siete contactos y puede mon^ 
tarse en cualquier posicion. Para funcionamiento tipico como amplifieador 
acoplado por resistencias, ver tabla 13, SECCION AMPLIFICADORES 
ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,3 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Conexion pentodo: 

Reja N? 1 a placa . 0,030 mdx. jipiF 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N<? 2, reja N? 3 y blindaje 

interno . 6,5 HjaF 

Placa a catodo, calefactor, reja N? 2, reja N? 3 y blindaje 

interno . 1,8 HpiF 

Conexion triodo *: 

Reja N9 1 a placa y reja N? 2 ... 2,5 p.p,F 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N? 3 y blindaje interno .. 3,9 HpiF 

Placa y reja N9 2 a catolo, calefactor, reja N9 3 y blindaje 

interno .. 3,0 H*iF 

* Reja N9 2 conectada a placa. 


AMPLIFICADOR CEASE Ax 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) .. 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 (control), polarizacidn positive 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N? 2 de hasta 150 volts . 
Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 300 volts 
Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: Conexion triodo* 

Tension de alimentacion de placa . . . 180 250 

Tension de alimentacion de reja N9 2 — — 


Conexion Conexidn 

triodo * pentodo 

300 mdx. 300 mdx. volts 

— 300 mdx. volts 

— Ver curva pag. 76 

0 mdx. 0 mdx. volts 

2,5 mdx. 2 mdx. watts 

— 0,5 ntdx. watt 

— Ver curva pag. 76 

90 mdx. 90 mdx. volts 

90 mdx. 90 mdx. volts 

Conexion pentodo 
100 125 250 volts 

100 125 150 volts 
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Resistor de polarizacion de catodo .. 

330 

820 

180 

100 

180 

ohms 

Factor de amplificacion . 

42 

40 

— 

— 

— 


Resistencia de placa (aprox.) . 

0,006 

0,009 

0,6 

0,5 

0,8 

megohm 

Transconductancia . 

6000 

4400 

4900 

6100 

5700 

pmhos 

Corriente de placa . 

s 

6 

4,7 

8 

7,5 

mA 

Cortriente de reja N? 2 . 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para 

•— 

' 

1,4 

2,4 

2,1 

mA 

corriente de placa de 10 pA .... 

* Reja N9 2 conectada a placa. 



—5 

—6 

—8 

volts 


CAL EF. 



TRIPLE DIODO 

Tipo miniatura que contiene jg 
tres secciones diodo de alta per- OD%# 
veancia en una misma ampolla, 
utilizado en circuitos restaurado- 
res de c.c. en receptores de televi¬ 


sion en colores. Tambien se le utiliza en receptores de radio de MA/MF 


como discriminador de MF combinado con detector de MA. Dimension 12, 


SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige zocalo miniatura de nue- 


ve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,450 A 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Placa de diodo 1 a catodo, calefactor y blindaje interno de diodo 1 3,5 ppF 

Placa de diodo 2 a catodo, calefactor y blindaje interno de diodo 2 5,5 ppF 

Placa de diodo 3 a catodo, calefactor y blindaje interno de diodo 3 3,5 ppF 

Regimenes maximos (Cada section diodo) : 

Tension inversa de cresta de placa . 330 V max. 

Corriente de cresta de placa * . 54 mA max. 

Corriente continua de salida . 12 mA mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 V max. 


* Como rectificador, la impedancia minima total efectiva de la fuente de placa, por 
valvula, es de 560 ohms. 



TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado en los 
circuitos tipo cascode de los sinto- 
nizadores de vhf. para television. 

En tales circuitos, una seceion 
triodo es usada como excitador de 


6BC8 


acoplamiento directo con catodo a masa para la otra seccion. Este tipo 
se usa tambien en amplificadores para r.f. excitados por catodo en cone- 
xion simetrica. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. La valvula re- 
quiere un zocalo miniatura de 9 contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas * : 

Reja a placa . 

Reja a catodo, calefactor y blindaje interno. 

Catodo a reja, calefactor y blindaje interno ... 
Placa a catodo, calefactor y blindaje interno .... 

Placa a reja, calefactor y blindaje interno . 

Placa a catodo . 

Calefactor a catodo. 

Placa de seccion 1 a placa de seccion 2 . 

Placa de seccion 2 a placa y reja de seccion 1 . . 
* Con blindaje externo conectado al blindaje interno. 



6,3 

volts 


,45 

ampere 

Seccion 1 

Section 

s 

1,2 

1,2 

ppF 

2,6 

— 

PPF 

— 

5,5 

WiF 

1,3 

— 

ppF 

— 

2,4 

M-M-F 

—. 

0,12 

upF 

2,8 

2,8 

ppF 

0,02 

mdx. 

ppF 

0,04 

mdx. 

ppF 


AMPLTFICADOR CEASE Ai (Cada unidad) 


Especificaciones de maxima: (Valores mdximos de diseno): 

Tension de placa .. 250*wd*. volts 

Disipacion de placa ... 2 max. watts 

Corriente catodica . 20 max, mA 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 200 •max. volts 

Calefactor positivo respecto del catodo .. 200 w »tda;. volta 
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Caracteristicas: 

Tension de fuente de placa . 

Resistor de polarizacion catddica . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Factor de amplif icacidn ... 

Transconductancia ... 

Tension de reja (aprox.) para transconductancia de 50 /tmhos 
Corriente de placa . 


150 

volts 

220 

ohms 

5300 

ohms 

35 


6200 

Itmhos 

—13 

volts 

10 

xnA 


Valor maximo de circuitp: 

Resistencia del circuito de reja: 

Con polarizacion catodica . 0,5 mdx. megohm 

• Este regimen puede llegar a los 300 volts en condieiones de corte, cuando la valvula 
se usa como amplificador cascode y las dos secciones se conectan en serie. 

° La componente continua no debe exceder los 100 volts. 


CARACTERISTICAS MEDIAS 



6BD4 

6BD4-A 


TRIODO DE HACES 
ELECTRONICOS DE 
CORTE NETO 

Tipo octal de vidrio utilizado para la 
regulacion de tension de las fuentes de 
alta tension, baja corriente, de los recep- 
tores de television en color. Dimension 47, 

SECCION DIMENSIONED. La valvula re- 
quiere un zocalo octal. Tension de calefac- 
tor (c.a. - c.c.), 6,3 volts; corriente, 0,6 
ampere. Especificaciones de maxima para 
el servicio como control de tension: tension continua de placa, 6BD4, 

6BD4-A, 27000 mdx. volts; tension de la fuente no regulada, 6BD4, 

6BD4-A, 55000 mdx. volts; tension continua de reja, —125 mdx . volts 
de reja, —550 max. volts; corriente continua de placa, 1,5 mdx. miliamperes; disipacidn 
de placa, 6BD4, 20 max. watts, 6BD4-A, 25 mdx. watts. Tension de cresta de calefactor 
a eatodo, 180 mdx. volts. Estos tipos estan fuera de fabricacion y se los menciona para 
referencia solamente. 



CALEE 


20000 mdx. volts; 
40000 mdx. volts, 
tension de cresta 


6BD6 


PENTODO 

DE CORTE REMOTO 

Tipo miniatura utilizado como ampli¬ 
ficador de r.f. en los radiorreceptores. Este 
tipo es similar, en cuanto al funcionamien- 
to, al tipo metalico 6SK7. Dimension 11, 
SECCION DIMENSIONES. La valvula re- 
quiere un zocalo miniatura de siete con- 
tactos y puede montarse en cualquier po- 
sicion. Tension del calefactor (c.a. - c.c.), 
6,3 volts; corriente, 0,3 ampere. Carac¬ 
teristicas como amplificador clase Ai: 
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volts de plaea, 250 (300 max.) ; reja N9 3 conectada al catodo en el zdcalo; volts de reja 
N9 2, 100 (125 max.) ; volts de reja N9 1, —3; resistencia de placa (aprox.), 0,8 megohm; 
transconductancia, 2000 i^mhos ; -disipacion de placa, 3 max. watts; potencia <Ie entrada 
de reja N9 2, 0,65 max. watt; mA de placa, 9; raA de reja N9 2, 3; mA total de 
catodo, 14 max.; volts de cresta entre calefactor y catodo, 90 max. Este tipo se usa 
principalmente para reposicion. 


w |f7\) c 4 conversor pentarreja 

{\ mE;== 3\J Tipo miniatura utilizado como 

c aZ)c conversor en circuitos superhetero- ODEO 

° 5 3 dinos para radiodifusion normales 

(p y para las bandas de MF. La 6BE6 

ofrece un comportamiento analogo 

al tipo metalico 6SA7. Las generalidades de las conversoras pentarreja 
podran consultarse en Conversion de frecuencia en la SECCION APLI- 
CACION DE VALVULAS ELECTRONICAS. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) 
Corriente de calefactor . 


Sin blindaje 


Con blindaje 


Capacidades interelectrodicas directas: extemo extemo * 

Entre reja N’ 3 y placa . 0,30 max. 0,25 max. nviF 

Entre reja N9 3 y reja N* 1 . 0,15 max. 0,15 max. m-m-F 

Entre reja N? 1 y placa . 0,10 max. 0,05 max. puF 

Entre reja N9 3 y todos los demas electrodos ... 7 max. 7 max. pm-F 

Entre reja N9 1 y todos los demas electrodos ... 5,5 max. 5,5 max. HM-F 

Entre placa y todos los demas electrodos. | 13 M^F 

Entre reja N? 1 y catodo y reja N9 5. 3 3 

Entre catodo y reja N? 5 v todos los demas 

electrodos, excepto reja N* 1 . 15 20 p,p,F 

* Con blindaje externo conectado a catodo y a reja N9 5. 

CONVERSOR DE FRECUENCIA 
Regimenes maximos (Valores maximos de diseno): 

Tension de placa . 330 max. V 

Tension de rejas N? 2 y N9 4 (reja pantalla) . 110 max. V 

Fuente de alimentacion de rejas N9 2 y N9 4 . 330 max. V 

Disipacion de placa . 1,1 max. W 

Potencia de entrada de rejas N9 2 y N? 4 . 1,1 max. W 

Corriente total de catodo . 15,5 max. mA 

Tension de reja N? 3: 

Valor de polarizacion negativa . —55 max. V 

Valor de polarizacion positiva ... • • 0 max. V 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 200 max. V 

Calefactor positivo con respecto al c&todo . 200 • max. V 

Funcionamiento tipico (Excitacion independiente)*: 

Tension de placa . 100 2 JJJ| X 

Tension de rejas N? 2 y N? 4 (pantalla) . 100 100 V 

Tension de reja N9 1 (reja osciladora) (valor eficaz) . 10 10 V_ 

Tension de reja N<? 3 (reja de control) . „ “i’ 6 Y 

Resistencia de reja N? 1 (reja osciladora) . 20000 20000 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,4 1,0 megohm 

Transconductancia de conversion .;*• 456 475 #mhos 

Tension de reja N? 3 para transconductancia de conversidn 

Corriente de placa . 2 ’ 6 2,9 “ 

Corriente de rejas N? 2 y N?4. 7 >0 ®’ 8 m 

Corriente de reja N9 1 . 0,5 0.5 mA 

Corriente total de catodo . 10,1 10,2 mA 

NOTA: La transconductancia entre reja N° 1 y rejas N° 2 y NM conectadas a placa 
(no oscilando) es de 7250 W mhos, aproximadamente, en las siguientes condiciones: rejas 
1 v N9 3 a 0 V - rejas N9 2 y N? 4 y placa a 100 V. Bajo las mismas condiciones la 
corriente de placa es de 25 mA y el coeficiente de amplificacion de 20. Tension de reja 
N° 1 (aprox.) para corriente de placa de 10 |.iA es 11 volts. 

. Las caracteristicas establecidas con excitacion independiente corresponden muy «- 
trechamente a las obtenidas en un circuito oscilador autoexcitado trabajando con polanaa- 

cion eomponente de c . c . n0 debe exceder los 100 volts. 


330 

max. 

V 

110 

max. 

V 

330 

max. 

V 

1,1 

max. 

w 

1,1 

max. 

w 

15,5 

max. 

mA 

—55 

max. 

V 

0 

max. 

V 

200 

max. 

V 

200 • 

max. 

V 


100 

250 

V 

100 

100 

V 

10 

10 

V 

—1,5 

—1,5 

V 

20000 

20000 

ohms 

0,4 

1,0 

megohm 

455 

475 

#m hos 

—30 

—30 

V 

2,6 

2,9 

mA 

7,0 

6,8 

mA 

0,5 

0,5 

mA 

10,1 

10,2 

mA 
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INSTALACION Y APLICACION 

El tipo 6BE6 exige el uso de zocalo miniatura de siete contactos, que 
puede montarse en cualquier posicion. Dimension 11, SECCION DIMEN¬ 
SIONED. 

Debido a la disposicion especial de la estructura de la 6BE6, un cam- 
bio en la tension de reja de senal produce muy reducida variacion en la 
corriente de catodo. En consecuencia, una tension de r. f. sobre la reja 
de senal produce poca modulacion de la corriente electronica que circula 
en el circuito de catodo. Esta caracteristica reviste importancia, puesto 
que es deseable que la impedancia del circuito de catodo produzca poca 
degeneracion o regeneracion en la entrada de la frecuencia de serial y 
la salida de la frecuencia intermedia. Otra caracteristica importante, es 
que la tension de reja de serial ofrece muy poca influencia sobre la carga 
de espacio proxima al catodo, y las variaciones en la polarizacion de 
c. a. s. originan pocas variantes en la transconductancia del oscilador y 
en la capacidad de entrada de la reja N 9 1. Existe, por lo tanto, poca 
desintonla del oscilador por la polarizacion del c. a. s. 

En la SECCION CIRCUITOS podra hallarse un esquema tlpico de os¬ 
cilador autoexcitado en el que se utiliza una 6BE6. 

En las curvas caracterlsticas de funcionamiento de la 6BE6 con auto- 
excitacion; E k es la tension que aparece a traves de la seccion de la bobina 
osciladora comprendida entre catodo y masa; E g es la tension oscilante en- 
tre catodo y reja. 


CAP ACTSfilST/CAS DC ftWC/OMAMtCNTO 



CASACT6R/S7/CAS OS fWaOMMfCNro 
con exc/rAc/oM as oscuadop tf/oepeMoteMre 



VALVULA DE POTENCIA 
DE HACES ELECTRONICOS 

Tipo miniatura utilizado en la etapa 
de salida de audio de los receptores de te¬ 
levision y radio. Conectado como triodo, 
se utiliza tambien como amplificador de 
deflexion vertical en los receptores de te¬ 
levision. Dimension 13, SECCION DI- 
MENSIONES. La valvula requiere un z6- 
calo de siete contactos y se la puede mon¬ 
tar en cualquier posicior. Tension de ca- 
lefactor (c.a./c.c.), 6,3 volts; corriente, 1,2 amperes. Funcionamiento tipico como 

amplificador clase Ai: volts de placa, 110 (250 mux.) ; volts de reja N? 2, 110 (117 max.) ; 
volts de reja N<? 1, —7,5 ; volts de cresta de A.F. de reja N? 1, 7,5 ; disipacion de placa, 
5,5 wu£x. watts; potencia de entrada de reja N? 2, 1,25 mux. watts; mA de placa, 36 (sin 
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senal), 39 (max. senal) ; mA de reja N9 2, 4 (sin serial) ; 10,5 (max. senal) ; resisteneia 
de placa (aprox.), 12000 ohms: transconductancia, 7500 p.mhos ; resisteneia de carga de 
placa, 2500 ohms; distorsion armonica total, 10%; potencia de salida eon max, senal, 
1,9 watts ,* volts de cresta de calefactor a catodo, 200 max. volts (cuando el calef actor 
es positivo respecto de catodo, la componente continna de la tension de calefactor a catodo 
no debe exceder los 100 V). Este tipo se usa principalmente para reemplazos. 


Pdz 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE MEDIANO MU 


Tipo miniatura utilizado en ra- 6BF6 
dioequipos compactos como detec¬ 
tor combinado con amplificador y 
valvula de c. a. s. La seccion trio- 
do resulta particularmente util co¬ 
mo excitadora de etapas de salida con acoplamiento a impedancia o trans- 
formador, en receptores para automovil. Es equivalente en su comporta- 
miento al tipo metalico 6SR7. Dimension 11. SECCION DIMENSIONES. 
Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura de siete contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. 


Tension del calefactor (c.a. o c.c.) 
Corriente de calefactor . 


Capacidades interelectrodicas directas: 

Reja de triodo a placa triodo . 

Reja de triodo a catodo y calefactor . 

Placa de triodo a catodo y calefactor . 

Placa de seccion diodo 1 a reja triodo. 

Placa de seccion diodo 2 a reja triodo . 

* Con el blindaje externo conectado a catodo. 


.. 6,3 V 

. 0,3 A 

Sin blindaje Con blindaje 
externo externo * 


1,9 

1,9 


M-M-F 

1,8 

1,9 


PUF 

0,7 

1,2 



0,07 max. 

0,06 

max. 

M-M-F 

0,06 max. 

0,05 

max. 

HHF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai — SECCION TRIODO 
Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Disipacion de placa .. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Funcionamiento tipico (con acoplamiento a travsfonnador) : 

Tension de placa ... 

Tension de reja . 

Coeficiente de amplificacion . 

Resisteneia de placa . 

Transconductancia . 

Corriente de placa ... 

Resisteneia de carga . 

Deformacion armonica total .. 

Potencia de salida . 


300 

V max. 

2,5 

W max. 

90 

V max. 

90 

V max. 

250 

V 

—9 

V 

16 

8500 

ohms 

1900 

#mhos 

9,5 

mA 

10000 

ohms 

6.5 

% 

300 

mW 


SECCIONES DIODO 

Especificaciones de maxima: 

Corriente de placa (cada unidad) ..... 1.0 max. mA 

Las dos placas de los diodos y la seccion triodo poseen un catodo comun. La polarizacidn 
por diodo de la Seccion Triodo de la 6BF6 no resulta adecuada. Para las curvas de funcio¬ 
namiento de los diodos, consultese el tipo 6AV6. 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


6BG6-G 

6BG6- 

GA 


Tipo octal de vidrio utilizado 
como amplificador de salida de cir- 
cuitos de desviacion horizontal de 
equipos de television y otras apli- 
caciones en los que se produzcan 
regimenes transitorios durante los cortos periodos de trabajo. Dimensio- 
nes 52 y 46, respectivamente, SECCION DIMENSIONES. Estas valvulas 
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exigen el uso de zocalo octal. El tipo 6BG6-G se proporciona sin las 
patitas 4 y 6 6 sin la 1, 4 y 6. Lo mismo vale para el tipo 6BG6-GA. Es 
preferible el montaje vertical, pero es admisible el funcionamiento hori¬ 
zontal si las patitas N 9 2 y 7 se hallan en un piano vertical. El tipo 
6BG6-G se usa principalmente para reposicion. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,9 A 


Capacitancias interelectrodicas directas: 6BG6~G 

Reja N? 1 a placa . 0,34 max. 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 12 

Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 ... 6,5 

Transconductancia ° . 

Coeficiente fi entre reja N? 2 y reja N9 1» . 


6BG6-GA. 

0,8 max. guF 
11 puF 

6 ppF 

6000 4tmhos 
8 


® Para tension de placa y reja N° 2, 250 V ; tension de reja N° 1, —15 V. 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION HORIZONTAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas , SO cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 700 V max. 

Tension de cresta de placa, impulso positivo * ... 6600 • V max. 

Tension de cresta de placa, impulso negativo . —1500 V max. 


CARACTERISTICAS MED1AS DE PLACA 


CON 


COMO VARIABLE 


tipo 6BG6-G 

Ef = 6.3 VOLTS 

TPNSION DE REJA N° 1=0 
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Tension continua de reja N? 2 (pantalla) -H- . 350 V mdx. 

Tension de cresta de reja N? 1, impulse negativo . —300 V md*. 

Corriente de cresta de catodo . 400 mA mdx. 

Corriente media de catodo . 110 mA mdx, 

Disipacion de placa -K- -H- . £0 W mdx. 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 3,2 W mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 =J V mdx. 

Temperatura de la ampolla (en su punto mas caliente) . 210? C mdx. 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1 . 0,47 megohm mdx. 


* La duracion del impulso de tension no debe exceder del 15 % de un ciclo de explo- 
raeion horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, 15 % de un ciclo de exploracidn 
horizontal es igual a 10 microsegundos. 

-H- Se obtendra preferiblemente a traves de una resistencia reductora en serie de valor 
suficiente para limitar la potencia de entrada a la reja No 2 al maximo valor de regimen. 

• Este valor absoluto no debe excederse bajo ningun concepto. 

— Se necesita una resistencia de polarizacion adecuada u otro medio para proteger la 
valvula en ausencia de excitacion. 

i=i La componente de corriente continua no debe exceder de 100 V. 


CALEF~(l 

0) g) p 

PENTODO DE 


fo/j 

r _ L \§)° 2 

CORTE NETO 



E=^r 

Tipo miniatura utilizado como 

6BH6 

G,( 


amplificador de r. f., particular¬ 
mente en receptor es para c.a./c.c. 
y equipos moviles en donde revis¬ 
ta importancia el bajo consumo so- 


bre las baterias. Resulta particularmente util en aplicaciones de banda 
ancha, en frecuencias elevadas. Esta valvula exige el uso de zoealo mi- 
niatura de siete contactos puede montarse en cualquier posicion. Dimen¬ 
sion 11, SECCION DIMENSIONES. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,15 A 

Capacitancias interelectrodicas directas * : 

Reja N? 1 a placa . 0,0035 mdx. p^F 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 y blindaje 

interno ... 5,4 upF 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 y blindaje 

interno . 4,4 jipF 


* Sin blindaje externo, o con blindaje externo conectado al catodo. 


Regimenes maximos: AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Tension de placa . 

Reja N9 3 (supresora) y blindaje interno . Conectar al 

Tension de reja N? 2 (reja pantalla) ... 

Tension de fuente de alimentacion de reja N*?2 . 

Disipacion de placa .. 


300 V mdx. 

catodo en el zoealo 
Ver curva pag. 76 

300 V mdx. 

3 W mdx. 


Potencia de entrada de reja N<? 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 150 V . 0,5 W max. 

Para tensiones de reja N? 2 entre 150 y 300 V . Ver curva pag. 76 


Tension de reja N<? 1, reja de control: 

Valor de polarizacion negativa . —50 V mdx. 

Valor de polarizacion positiva . 0 V mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 90 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 90 V mdx. 


Funcionamiento tipico y caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja N*? 3 (supresora) 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N? 1 .. 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 


100 250 V 

conectada al catodo en el z6eal® 
100 150 V 

—1 —1 V 

0,7 1,4 megohm 

3400 4600 yrnhos 
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Polarizacion de reja N9 1 para corriente de placa de 10 

M . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 . 


—5 —7,7 V 

3,6 7,4 mA 

1,4 2,9 mA 


6BH8 


TRIODO DE 

MEDIANO MU-PENTODO 
DE CORTE NETO 



, R !F* 


Tipo miniatura utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones en 
los receptores de television que 
emplean la conexion en serie de los 
calefactores. Este tipo tiene un 

tiempo de ealentamiento de calefactor controlado para usar en receptores 
que emplean la conexion en serie de los calefactores. La unidad pentodica 
se usa como amplificadora de f.i., amplificadora de video, o amplificado- 
ra de cag. La unidad triodica se utiliza como oscilador de baja frecuencia. 
Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. La valvula requiere un zocalo 
miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 

Corriente de calefactor . 0*6 

Tiempo de ealentamiento del calefactor (medio) ... 11 

Capacitancias interelectrodicag directas {aprox.) : 

Unidad triodica: 

De reja a placa . 2,4 

De reja a catodo y calefactor . 2,6 

De placa a catodo y calefactor . 0^8 

Unidad pentodica: 

De reja N? 1 a placa . 0,046 

De reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N° 3, y blinda- 

je interno . 7 

De placa a catodo, calefactor, reja N w 2, reja N9 3 y blinda- 

je interno . 2,4 

Reja del triodo a placa del pentodo . 0,016 

Reja N9 1 del pentodo a placa del triodo . 0,004 

Placa del pentodo a placa del triodo ... 0^095 


volts 
ampere 
seg undos 


fifiF 
fifi F 
flflF 


fifiF 

nfiF 

ntiF 

fifiF 

fifiF 

NiF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa .. 

Tension de la fuente de reja N9 2 (reja pantalla) .... 
Tension de reja N° 2 . 

Tension de reja N: 1 (reja de control): 

Polarizacion positiva ... 

Disipacion de placa ... 

Potencia de entrada a reja N9 2: 

Para tensiones de reja N? 2 hasta 150 volts .... 
Para tensiones de reja 2 de 15<i a 300 volts .. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo . 

Calefactor poeitivo respecto de caLodo . 

Caracteristicas: 

Tensidn de fuente de placa . 

Tension de fuente de reja N9 2 . 

Tensidn de reja N° 1 . 

Resistor de polarizacidn catodica . 

Factor de amplificacidn . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Tension de reja N° 1 (aprox.) para 100 fiA de co¬ 
rriente de placa . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 . 


Unidad 

Unidad 


triodica 

pentodica 


300 max . 

300 mdx. 

▼olts 

— 

300 max. 

volts 

— 

Ver curva 

pag. 76 

0 max. 

0 mdx . 

volt 

2.5 mdx. 

3 mdx. 

watts 

_ 

1 mdx. 

watt 

— 

Ver curva 

Pag. 76 

200 max. 

200 mdx. 

volts 

200 °wttx. 

200 ‘ ) ma.e. 

volts 

150 

200 

▼Olts 

— 

125 

volts 

—5 

— 

volts 

— 

82 

ohms 

17 

— 


6150 

150000 

ohms 

3300 

7000 

/tmhos 

—14 

—8 

volts 

9,5 

15 

mA 

— 

3,4 

mA 
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Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N° 1: 

Con polarizacion fija . 0,5 max. 0,25 max. megohm 

Con polarizacion catodica . 1-0 max. 1,0 max. megohm 

9 La componente continua no debe excedor de 100 volts. 



DE 


PENTODO 
CORTE ALEJADO 


6BJ6 


Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de r. f. en aplicacio- 
nes para frecuencias elevadas y 
banda ancha. Ofrece elevada trans¬ 
conductancia y baja capacidad en- 
tre reja y placa. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo miniatura de siete contaetos que puede montarse 
en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) .*. 

Corriente de calefactor . 

Capacidades interelectrodicas directas * : 

Entre reja 1 y placa . 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N<? 2, reja N? 3, y 

blindaje intemo ..... 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N? 2, reja N9 3, y blin¬ 
daje interno . 

* Sin blindaje externo o con blindaje externo conectado al catodo. 


6,3 V 

0,15 A 

0,0035 jijiF max■ 

4.5 fifi-F 

5.5 m F 


Regimenes maximos, AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Tension de placa . 300 V max. 

Reja N9 3 (supresora) y blindaje interno . Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de reja N9 2 (reja pantalla) . Ver curva pag. 76 

Tension de fuente de alimentacion de reja N? 2 .. 300 V max. 

Disipacion de placa . 3 w max. 


Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja Nv 2 hasta 150 V . 0,6 W mdx. 

Para tensiones de reja Nv 2 entre 150 y 300 V . ... Ver curva pag. 76 


Tension de reja N? 1, reja de control: 

Valor de polarizacion negativa . —50 

Valor de polarizacion positiva . 0 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 90 

Calefactor negativo con respecto al catodo. 90 


Funcionamiento tipico: 

Tension de placa. 

Reja N9 3, supresora . 

Tension de reja N*-’ 2 . 

Tension de reja N? 1 ... 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Polarizacion de reja N? 1 para transconductancia de 15 

^mhos (aprox.) .. 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 .. 


100 250 

conectada al catodo 
100 100 

— 1,0 — 1,0 

0,25 1,3 

3650 3600 

—20 —20 

9,0 9,2 

3,5 3^3 


V mdx. 

V mdx. 


V mdx. 

V max. 


V 

en el zocalo 

V 

V 

megohms 

jumhos 

V 

mA 
m A 


Cal. 



TRIPLE DIODO 

Tipo miniatura usado como val¬ 
vula restauradora de c.c. en cada 
uno de los tres canales de serial 
de los receptores de television en 
color. Cada diodo posee un catodo 
por separado. Dimension 12, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Usa zoca- 


6BJ7 


lo miniatura de nueve contaetos y puede montarse en cualquier posicion. 
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Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

RESTAURADOR DE C.C. 
Especificaciones de maxima (Cada seccion diodo): 

Tension de cresta inversa de placa . 

Corriente de cresta de placa . 

Corriente continua de salida . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo .. 


6,3 


volts 

0,45 


ampere 

330 

max. 

volts 

10 

max. 

mA 

1 

max. 

mA 

330 

max. 

volts 

100 

max. 

volts 


6BJ8 



DOBLE DIODO 
TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura usado en una 
gran cantidad de aplicaciones en 
receptores de television en bianco 
y negro y en color. Las unidades 
diodo se usan como detector de 
fase, comparador de fase, detector de radio o discriminador, y en cir- 
cuitos discriminadores horizontales de c.a.f. La unidad triodo se usa 
como separador de fase, amplificador de audio frecuencia y oscilador para 
bajas frecuencias; tambien puede usarse como amplificador de deflexion 
vertical en receptores de television portatiles compaetos. Esta valvula 
tiene un tiempo de calentamiento de calefactor controlado para su uso 
en receptores que empleen cadenas de calefactores conectados en serie. 
Cada una de las tres unidades posee su propio catodo con patita indivi¬ 
dual para ampliar las posibilidades de conexiones de circuito. Dimension 
14, SECCION DIMENSIONES. Este tipo requiere el uso de zoealo mi¬ 
niatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor.. 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) . 

Capacitaneias interelectrodicas directas: 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo y calefactor . 

Placa a catodo y calefactor. 

Secciones diodo: 

Placa a catodo y calefactor (cada seccion) . 

Catodo a placa y calefactor (cada seccion) . 

Placa de seccion 1 a placa de seccion 2 . 

Placa de seccion 1 a reja de triodo . 

Placa de seccion 2 a reja de triodo . 

Placa de cada seccion diodo a los electrodos restantes 
Catodo de cada seccion diodo a los electrodos restantes 


6,3 

0,6 

11 


volts 

ampere 

segundos 


4,8 

SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Regimenes maximos: (Valcres mdxivnoa de diseno): 


2,6 

2,8 

0,31 

1,9 

4,6 

0,06 max. 
0,07 max. 
0,11 max. 
3,0 


\i]iF 

WiF 

HHF 

HHF 

WiF 

]i]iF 

M-M-F 

H|aF 

WaF 


Tension de placa . 


330 

max. 

volts 

Tension de reja, valor de polarizacion positiva . 


0 

max. 

volts 

Corriente media de catodo .. 


22 

max. 

mA 

Disipacion de placa . 


4 

max. 

volts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 


200 

max. 

volts 

Calefactor negativo respecto a catodo . 

Calefactor positivo respecto a catodo . 


200 * 

max. 

volts 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

90 

250 


volts 

Tension de reja . 

0 

—9 


volts 

Factor de amplification . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

22 

4700 

20 

7150 


ohms 

Transconductancia . 

4700 

2800 


jxmhos 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 
de 10 uA . 

—7 

—18 


volts 

Corriente de placa ... 

13,5 

8 


mA 

Corriente de placa para tension de reja de -—12,5 V 

— 

1,7 


mA 
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Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja .. 1 max. megohm 

* La componente continua no debe exceder los 100 volts. 


SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas, 30 cuadros 


Regimenes maximos (Valores mdximos de diseno): 

Tension continua de placa . 

Tension de cresta de placa de pulso positivo i 

Tension de cresta de reja de pulso negativo . 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo ... 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion en catodo 


300 

max. 

volts 

1200 

max. 

volts 

—275 

max. 

volts 

77 

max. 

mA 

22 

max. 

mA 

4 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 * 

max. 

volts 

2,2 

max. 

megohm 


SECCIONES DIODO 

Regimenes maximos: (Valores mdximos de diseno): 


Corriente de placa (cada seccion): 

Cresta . 54 max. mA 

Media . 9 max. mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * max. volts 


f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de exploracion vertical 
es de 2,5 milisegundos. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


CARACTERISTICAS MEDfAS 




TRIODO 

DE HACES ELECTRONICOS 
DE CORTE NETO 

Tipo octal de vidrio utilizado 
para la regulacion de tension de 
las fuentes de alta tension, baja 
corriente, de los receptores de te- 


6BK4 


levision en color. Dimension 46, 

SECCION DIMENSIONES. La valvula requiere un zocalo octal y puede 
montarse en eualquier posicion. 
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Tension de calefactor (c.a./c.c.) 

6,3 

volts 

Corriente de calefactor . 0,2 

Capacitancias interelectrodicas direct**: 

ampere 

Reja a placa . 

0,03 

WF 

Reja a catodo y calefactor . 

2,6 

\iliF 

Placa a catodo y calefactor 

1 



CARACTERIST1CAS MED!AS 
DE TRANSFERENCE 


Factor de amplificacion . 2000 

SERVICIO PARA CONTROL DE TENSION 
Especificaciones de maxima: 

Tension continua de placa .. 

Tension continua de fuente no 

regulada ... 

Tension de reja : 

Valor medio . 

Valor de cresta * . 

Corriente continua de placa . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a 
Calefactor negativo respecto 

del catodo . 

Calefactor positivo respecto 

del catodo . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja: 

Para usar con fuente de aRa 
tension del tipo con trail*- 
formador de “fly-back” .. 


27000 

max. 

volts 

60000 

max. 

volts 

-135 

max. 

volts 

—440 

max. 

volts 

1,6 

max. 

mA 

25 

max. 

watts 

a catodo: 


200 

max. 

volts 


recomienda 



■ 





H 

m 


Hi 


■ 



H 
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Si 

2 

Sg 

2 

m 


20 -15 -iO "5 

TENSION OE REJA 


3 max. megohms 
Para intervalo maximo de 20 sg. durante el perlodo de calentamiento. 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 


6BK5 



Tipo miniatura utilizado en las etapas 
de salida de audiofrecuencia en los reeep- 
tores de radio y de television. Dimension 
14, SECCION DIMENSIONES. La valvula 
requiere un zocalo miniatura de nueve con- 
tactos y puede montarse en cualquier po- 
sicion. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 

6,3 volts ; corriente de calefactor, 1,2 A. 

Funcionamiento tipico como amplificador 

clase Ai: volts de placa y reja N? 2, 250 max.; volts de reja N? 1, —5; volts de cresta 
de A.F. de reja N? 1, 5 ; disipacion de placa, 9 watts max .; potencia de entrada de reja 
N? 2, 2,5 watts max .; mA de placa, 35 (sin sehal), 37 (max. serial) ; mA de reja N? 2, 
3,5 (sin sehal), 10 (max. sehal) ; resistencia de placa (aprox.), 0,1 megohm; transconduc- 
tancia, 8500 vtmlios; resistencia de carga, 6500 ohms; distorsion armonica total, 7%; 
potencia de salida, 3,5 watts; volts de cxesta de calefactor a catodo, 100 max. Este tipo 
se usa principalmente para reemplazos. 



PT2 


DOBLE TRIODO 

6BK7 A ° E MED,ANO MU 

Tipos miniatura usados en cir- 
jt D cu ^ os amplificadores de r.f. exci- 

ODi\/ tados por catodo con acoplamiento 
directo, en sintonizadores de re- 
ceptores de television. En tales 
cireuitos, una seccion triodo se usa como excitador con acoplamiento di¬ 
recto y catodo a masa de la otra seccion. Estos tipos se usan tambien en 
amplificadores simetricos de r.f. excitados por catodo. La 6BK7-A tiene 
el tiempo de calefactor controlado para usar en receptores que poseen co- 
nexion en serie de los calefactores. Dimension 12, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Las valvulas requieren zocalo miniatura de nueve eontactos y 
puede montarse en cualquier posicion. Para funcionamiento tipico como 
amplificador acoplado por resistencias, ver Tabla 12, SECCION AMPLI¬ 
FICADORES ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. Se ha suspendido la 
fabricacion del tipo 6BK7-A y se cita solo como referenda. 
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Tension de calefactor (c.a./c.c.) ... 6, 

Corriente de calefactor ...* ■ * *;. ^ 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) para la 6BK7-B .... 11 


Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja a plaea .. • .. 

Reja a catodo, calefactor y blindaje interno 
Placa a catodo, calefactor y blindaje interno 
Catodo a reja, calefactor y blindaje interno 
Placa a reja, calefactor y blindaje interno . 

Placa a catodo . 

Calefactor a catodo . .. . 

Reja de seccion 1 a reja de seccion 2 . 

Placa de seccion 1 a placa de seccion 2 .... 


Seccion 1 Seccion 


1,8 

1,8 

3 

3 

1 

0,9 

6 

6 

2,4 

2,4 

0,22 

0,22 

2,8 

3 

0,004 

max. 

0,075 

max. 


volts 

ampere 

segundos 

2 

ppF 

HM-F 

H^F 

HJaF 

muF 

miF 

wF 

pm-F 

ppF 


AMPLIFICADOR CLA.SE A i (cada seccion) 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 300 max. volts 

Tension de reja, valor con polarizacion negativa . —50 max. volts 

Disipacion de placa . 2,7 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 200 * max. volts 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 200 • max. volts 

Caracteristicas: 

Tension de alimentaeion de placa . 150 volts 

Resistor de polarizacion de catodo. 56 ohms 

Factor de amplificacion . 43 

Resistencia de placa (aprox.) . 4600 ohms 

Trasconductancia . 9300 pmhos 

Corriente de placa .. 18 mA 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 10 pA . -—11 volts 


* En circuitos excitados por catodo con acoplamiento directo, es permisible llevar esta 
tension hasta 300 V en condiciones de corte. 

• La componente de c.c. no debe exceder log 100 V. 



RECTIFICADOR 
DE MEDIA ONDA 
DE ALTO VACIO 


6BL4 


Tipo octal de vidrio usado comro amor- 
tiguador en circuitos de deflexion hori¬ 
zontal de receptores de television en color. 

Dimension 41, SECCION DIMENSIONES, 
excepto la base que es cctal con casquillo 
jumbo corto. Esta valvula requiere el uso 
de zdcalo octal y puede montarse en cual- 
quier posicion. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 6,3; amperes, 3. Regimenes rnaximos para 
funcionamiento como amortiguador: volts de cresta inversa de placa (maximo absoluto), 
4500 max.', mA de cresta de placa, 1200 max.; mA de c.c. de placa, 200 max.', disipacion 
de placa, 8 watts max.; volts de cresta de calefactor a catodo, 4500 maximo absoluto 
cuando el calefactor es negativo con respecto al catodo (la componente de c.c. no debe 
exceder los 900 volts) ; 300 max. cuando el calefactor es positivo con^ respecto al catodo 

(la componente de c.c. no debe exceder los 100 volts). La fabricacion de este tipo ha 
sido suspendida por lo que se lo cita solo como referencia. 



DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 


6BL7-GT 

6BL7- 

GTA 


Tipos octales de vidrio usa- 
dos como combinacion de ampli- 
ficador de desviacion vertical y 
oscilador de deflexion vertical en 
receptores de television. Se reco- 
mienda usar como oscilador a la seccion 1 (patitas 4, 5 y 6). Dimension 
2.2, SECCION DIMENSIONES. Estas valvulas necesitan zocalo octal y 
pueden montarse en cualquier posicion. La fabricacion del tipo 6BL7- 
GT ha sido suspendida y se lo cita solo como referencia. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 1,5 amperes 


Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja a placa . 

Reja a catodo y calefactor. 

Placa a catodo y calefactor . 


Seccion 1 Seccion 2 
6 6 

4,2 4,6 m*F 

0,9 0,9 H^F 
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factor de amplificacion * . 15 

Resistencia de placa (aprox.) * . 2150 ohms 

Transconductancia * . 7000 jumhos 


* Cada seccion; para volts de placa, 250 ; volts de reja, —9; mA de placa, 40. 
OSCILADOR O AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL + 


Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas, SO cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 

Oscilador 

500 max. 

Amplificador 
500 max. 

volts 

Tension de cre§ta de pulso positivo de placa f 

(mdximo absoluto) .. 

Tension de cresta de pulso negativo de reja. 

—400 

max. 

2000 • 
—250 

max. 

max. 

volts 

volts 

Corriente de cresta de catodo . 

210 

max. 

210 

max. 

mA 

Corriente media de catodo . 

60 

max. 

60 

max. 

mA 

Disipacion de placa: 

Para una placa . 

10 

max. 

10 

max. 

watts 

Para ambas placas con las dos secciones tra- 
bajando . 

12 

max. 

12 

max. 

watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo .. 

200 

max. 

200 

max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto al catodo .. 

200 * 

max. 

200 * 

max. 

volts 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja . 

4,7 

max. 

4,7° 

max. 

megohms 


+ Salvo indicacion contraria, los valores son para cada seccion. 

f La duracion del impulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de exploracion vertical 
es de 2,5 milisegundos. 

• Este valor absoluto no debe excederse de ninguna manera. 

* La componente de c.c. no debe pasar los 100 volts. 

° Para funcionamiento con polarizacion por catodo. 


6BN4 Tipos miniatura utilizados co- 

mo amplificadores de r.f. en los 

g^ |H Kl Ji A circuitos de r.f. excitados por reja V/v\J [/ 
”**"^**™^^ de los sintonizadores de televi- 

sion. La doble conexion a las c R 

espigas de la base del catodo y de la reja reduce la inductancia y la 
resistencia efectivas de las conexiones, con la consiguiente reduccion de 
la conductancia de entrada. Ademas, la distribucion de las conexiones de 
la base faeilita la separation de los circuitos de entrada y de salida y 
permite conexiones cortas y directas a los terminates de la base. Dimen¬ 
sion 11, SECCION DIMENSIONES. Las valvulas requieren zocalo minia- 
tura de siete contactos y pueden montarse en cualquier posicion. 


TRIODO DE MEDIANO MU 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,2 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) -H-: 

Reja a placa . 1,2 fifiF 

Reja a catodo y calefactor . 3,2 fifiF 

Placa a catodo y calefactor . 1.4 fifiF 

Calefactor a catodo . 2,8 • M‘M-1* 

4f Con blindaje externo unido al catodo. 

• Con blindaje externo conectado a masa. 


AMPLIFICADOR 

CLASE At 




6BN4 

6BN4-A 



Valores 

Valores 



maximos 

centrales 


Regimenes maximos: 

de diseno 

de diseno 


Tension de placa . 

. 275 max. 

275 max. 

volts 

Tension de reja, valor de polarizacion positiva . 
Disipacion de placa . 

. 0 max. 

0 max. 

volt 

. 2,2 max. 

2,2 max. 

watts 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

. 22 max. 

22 max. 

mA 

Calefactor negativo respecto de catodo. 

. 100 max. 

100 max. 

volts 

Calefactor positivo respecto de catodo . 

. 100 max. 

100 max. 

volts 

Caracteristicas: 

6BN4 

6BN4-A 


Tension de fuente de placa . 

. 150 

150 

volts 

Resistor de polarizacion catodica . 

220 

220 

ohms 

Factor de amplificacion . 

. 43 

43 


Resistencia de placa (aprox.) . 

. 6300 

5400 

ohms 
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Transconductancia . 6800 8000 jumhos 

Tension de reja para una corriente de plaea de 

100 \i A (aprox.) . —6 —6 volts 

Corriente de plaea . 9 9 mA 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja . 0,5 max . megohm 



PENTODO 

DE HACES ELECTRONICOS 

Tipo miniatura utilizado como 
iimitador, discriminador y amplifi- 
cador de tension de audio, combi- 
nados, en los receptores de televi¬ 
sion por interportadora y en los re- 


6BN6 


ceptores de MF, Dimension 13, SECCION DIMENSIONES. La valvula 
requiere un zocalo miniatura de siete contactos y puede montarse en cual- 


quier posicion. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 6,3; amperes, 0,3. 


FUNCIONAMIENTO COMO LIMITADOR Y DISCRIMINADOR 

Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno): 


Tension de fuente de plaea . 330 max. volts 

Tension de reja N? 2 . 110 max. volts 

Tension de reja N9 1 : Valor positivo de cresta .,. 60 max. volts 

Corriente de catodo . 13 max. mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 100 max. volts 

Calefactor positivo respecto del catodo . 100 max. volts 


c. DOBLE DIODO 

TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado en una 6BN8 
gran cantidad de aplicaciones en 
Rt receptores de television en color y 
PQ2 0 \E) Ct en bianco y negro. Este tipo posee 
un tiempo controlado de calenta- 

miento de calefactor para usar en receptores con cadenas de calefactores 
conectados en serie. La unidad triodo es usada como amplifieador de es- 
tallido, amplifieador de a.f, y oscilador de baja frecuencia. Las secciones 
diodo son usadas en circuitos de detector de fase, detector de relacion o 
discriminador, y en circuitos discriminadores horizontales de control auto- 
matico de frecuencia. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula requiere el uso de zocalo miniatura de nueve contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor ... 9,6 ampere 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) . 11 segundos 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja triodo a plaea triodo . 2,5 

Reja triodo a catodo y calefactor . 3,6 p,M-F 

Plaea triodo a catodo y calefactor . 0,25 p,p.F 

Plaea de seccion diodo N? 1 a reja triodo . 0,06 max. jijxF 

Plaea de seccion diodo N? 2 a reja triodo . 0,1 max. tip.F 

Plaea de seccion diodo N? 1 a seccion diodo N? 2. 0,07 max. upF 

Catodo de diodo a demas electrodos (cada seccion) .. 5 pp.F 

Plaea diodo a catodo y calefactor de diodo (cada seccion) .. 1,9 dM-F 

Catodo diodo a plaea y calefactor diodo (cada seccion) .... 4,8 M-M-P 

Plaea diodo a todos los demas electrodos (cada seccion) .... 3 M-pF 

SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CEASE Ai 
Regimenes maximos: (Valores maximos de diseno): 

Tension de plaea . 300 max. volts 

Tension de reja, valor con polarizacion positiva . 0 max. volts 

Disipacion de plaea ... 1»7 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * max. volts 


187 





























- Manual de Vdlvulas de Recepcion RCA 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) ... 

Transeonductancia . 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 

de 10 m-A .. 

Corriente de placa .... 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja . 

SECCIONES DIODO 

Regimenes maximos: 

Corriente de plaea (cada seccion) : 

Cresta . 

Media . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo 
Calefactor positivo con respecto a catodo 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


CARACTERISTICAS M EDI AS 



VOLTS DE PLACA 


200 max. volts 

200 * max. volts 


100 

250 

volts 

—1 

—3 

volts 

75 

70 


21000 

28000 

ohms 

3500 

2500 

jimhos 

—2,5 

—5,5 

volts 

1,5 

1,6 

mA 


1,0 max. 

megohm 


54 max. mA 

9 max. mA 


VALVULA DE POTENCIA 
DE HACES ELECTRONICOS 

Tipo miniatura usado en la 
etapa de salida de amplificadores 
de audio. Dimension 18, SECCION 
DIMENSIONES. La valvula re- 
quiere el uso de zocalo miniatura 
de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,76 ampere 


Capaeitancias interelectrodicas directas: 

Reja N9 1 a placa . 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N9 3 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N9 3. 

Reja N9 1 a calefactor ... 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 300 max. volts 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 300 max. volts 

Tension de reja N9 1 (control), valor de polarization positiva .. 0 max. volts 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 2 max. watts 

Disipacion de placa . 12 max. watts 

Corriente total de catodo . 65 max. mA 


0,5 max. 

HdF 

10,8 

dUF 

6,5 

HM-F 

0,25 max. 

nnF 
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Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 (control) . 

Tension de cresta de a.f. de reja N9 1 . 

Corriente de placa sin senal. 

Corriente de placa para maxima senal . 

Corriente de reja N9 2 sin senal . 

Corriente de reja N9 2 maxima senal . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Resistencia de carga . 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N<? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 

Para funcionamiento con polarizacion por catodo 


100 

max. 

volts 

100 • 

max. 

volts 

250 


volts 

250 


volts 

—7,3 


volts 

6,2 


volts 

48 


mA 

50,6 


mA 

5,5 


mA 

10 


mA 

38000 


ohms 

11300 


jj,mhos 

4500 


ohms 

10 


% 

5,7 


watts 

0,3 

max. 

megohms 

1,0 

max. 

megohms 


AMPLIFICADOR PUSH-PULL CLASE ABi 

Regimenes maximos: 

(Iguales que para el amplificador clase Ai de una vdlvula) 
Funcionamiento tipico (Valores para dos valvulas) : 


Tension de alimentacion de placa . 

250 

300 

volts 

Tension de alimentacion de reja N? 2 . 

250 

300 

volts 

Resistor de polarizacion de catodo . 

Tension de cresta de a.f. entre rejas N? 1 de ambas 

130 

130 

ohms 

valvulas . 

11,3 

14 

volts 

Corriente de placa sin serial . 

62 

72 

mA 

Corriente de placa maxima senal . 

75 

92 

mA 

Corriente de reja N9 2 sin serial ... 

7 

8 

mA 

Corriente de reja N? 2 maxima senal . 

15 

22 

mA 

Resistencia efectiva de carga (placa a placa) . 

8000 

8000 

ohms 

Distorsion armonica total . 

3 

4 

% 

Potencia de salida de maxima senal . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 : 

11 

17 

watts 

Funcionamiento con polarizacion fija . 


0,3 max. 

megohm 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


1,0 max. 

megohm 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


Tipo octal de vidrio utilizado 
como amplificador de desviacion 
horizontal en circuitos de televi¬ 
sion. Dimension 30, SECCION DI- 
MENSIONES. Exige el uso de zo- 
calo octal y puede montarse en cualquier posicion. Este tipo puede ser 
provisto con la omision de la patita 1. El tipo 6BQ6-GT se usa princi- 
palmente para reposicion. 


6BQ6-GT 

6BQ6- 

GTB 

/6CU6 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 1,2 A 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox., 6 BQ 6 -GTB/ 6 CU 6 ) : 

Entre reja N9 1 y placa . 0,6 ##F 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja Nf 2 y reja N? 3 .. 15 mi F 

Entre placa y catodo, calefactor, reja Nv 2 y reja N? 3 . 7,5 /x^F 

Tranconductancia 0 ( 6 BQ 6 -GTB/ 6 CU 6 ) . 5900 umbos 

Coeficiente de amplificacion entre reja N° 2 y reja N9 1 • ** . 4,3 


• Para tension de placa de 250 V; de reja N? 2 de 150 V ; de reja N9 1 de —22,5 V ; 

y con corriente de placa de 55 mA; de reja N? 2 de 2,1 mA. 

•* Para tensiones de placa y de grilla N w 2, de 150 V; de grilla N9 1, de —22,5 V. 
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AMPLIFICADOR DE DESVIACION HORIZONTAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneaa, SO cuadroa 

Regimenes maximes: 6BQ6-GT 6BQ6-GTB/6CU6 


Tension continua de fuente de placa . 

Tension de cresta de placa, impulso positivo 4f 

(maximo 

550 

mdx. 

600 

mdx. 

V 

absoluto) . 


5500° 

mdx. 

6000° 

mdx. 

V 

Tension de cresta de placa, impulso negativo — 


—1250 

mdx. 

—1250 

mdx. 

V 

Tension continua de reja N? 2 (reja pantalla) 
Tension de cresta de reja N? 1 (reja-control), 

impulso 

175 

mdx. 

200 

mdx. 

V 

negativo . 


—300 

mdx. 

—300 

mdx. 

V 

Corriente de catodo: 

Cresta . 


400 

max. 

400 

mdx. 

mA 

Continua . 


110 

mdx. 

112,5 

mdx. 

mA 

Potencia de entrada de reja 2 . 


2.5 

mdx. 

2,5 

mdx. 

W 

Disipacion de placa * ... 


11 

mdx. 

11 

mdx. 

W 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo_ 


200 

mdx. 

200 

mdx. 

V 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 


200 amdx. 

200 dmdx. 

V 

Temperatura de la ampolla (en su punto mas caliente) . 

220 

mdx. 

220 

mdx. 

"C 


Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1 . 0,47 megohm mdx. 

-H- La duracion del impulso de tension no debe exceder de 15 % de un ciclo de explora- 
ci 6 n horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, 15 % de un ciclo de exploracion 
horizontal es igual a 10 microsegundos. 

° Bajo ninguna circunstancia este valor absoluto debe ser excedido. 

* Se necesita una adecuada resistencia de polarizacion u otro medio, para proteger la 
v&lvula en ausencia de excitacion. 

d La componente de corriente continua no debe exceder de 100 V. 


DOBLE TRIODO DE 
6BQ7 MEDIANO MU 


6BQ7-A 


Tipos miniatura utilizados en 
circuitos amplificadores de r.f. 
excitados por catodo y acoplados 
directamente de los sintonizadores 



de television. En tales circuitos, una seccion triodo se usa como excitador 
acoplado directamente con catodo a masa para la otra unidad. Estos tipos 
se usan tambien en amplificadores de r.f. excitados por catodo en cone- 
xion simetrica. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Estas valvu- 
las exigen zocalo noval de nueve contactos y pueden montarse en cualquier 
posicion. El tipo 6BQ7, cuya fabricacion esta suspendida, se cita sola- 
mente para referenda. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,4 A 


CARACTEtffSTICAS MEDIAS DE PLACA 


CCADA SECCION) 



c too 200 300 400 500 600 


TENSION DE PLACA 
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Seccion N? 1 

Seccion N° S 

1,2 

1,2 

m F 

2,6 

— 

d/iF 

— 

5,0 

(LflF 

1,2 

— 

A/ttF 

— 

2,2 

flfLW 

0,12 

0,12 

m-m-F 

2,2 

2,3 


2,6 

2,6 

fifiF 

0,010 

mdx. 

WiF 

0,024 

mdx. 

m-m-F 


—. Manual de Valvulas de Reception RCA 

Capacidades interelectrodicas directas (6BQ7-A) 

Entre reja y placa... 

Entre reja y catodo, calefactor, y blindaje interno. 

Entre catodo y reja, calefactor, y blindaje interno . 

Entre placa y catodo, calefactor, y blindaje interno . 

Entre placa y reja, calefactor y blindaje interno . 

Entre placa y catodo . 

Entre calefactor y catodo (6BQ7) . 

Entre calefactor y catodo (6BQ7-A) . 

Entre placa de Seccion N? 1 y placa de Seccidn N? 2. 

Entre placa de Seccion N° 2 y placa y reja de Seccion N? 1 .. 

° Con blindaje externo conectado a catodo. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai (Cada seccion) 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Disipaeion de placa . 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo : 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

* En los circuitos excitados por catodo con acoplamiento directo, para esta tensidn pue- 
de permitirse un valor hasta de 300 V. 

° La componente de corriente continua no debe exceder de 100 volts 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Resistencia de polarizacion de catodo . 

Coeficiente de amplificacion ... 

Resistencia de placa . 

Transconductancia . 

Corriente de placa. 

Polarizacion de reja (aprox.) para corriente de placa de 10 uA 

Para corriente de placa de 100 pA . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja..... 0,5 mdx. megohm 


250 < 

2 
20 

200 * 
200 ° 


V mdx. 

W mdx. 
m A mdx. 

V mdx. 

V mdx. 


6BQ7 

6BQ7-A 

150 

150 V 

220 

220 ohma 

35 

38 

5800 

5900 ohms 

6000 

6400 jumhoa 

9 

9 m A 

— 

—6,5 V 

—10 

— V 



TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 


6BR8 

6BR8-A 


Rip 


Tipos miniatura usados en 
una gran cantidad de aplicacio- 
nes en receptores de television en 
color y en bianco y negro. Re- 
sulta muy util como oscilador 
triodico eombinado con mezclador pentodico en los sintonizadores de te¬ 
levision de f.m.e. Este tipo tiene un tiempo de calentamiento de calefactor 
controlado para su empleo en receptores que usen cadenas de calefactores 
conectados en serie. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Excepto 
por la disposicion de la base y la capacitancia de reja 1 a placa en 
la seccion pentodo, estos tipos son identicos a los tipos miniatura 6U8 y 
6U8-A, respectivamente. 



DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 


6BS8 


Tipo miniatura usado en am- 
plificadores de r.f. con excitacion 
por catodo y acoplados directa- 
mente en circuitos de sintoniza¬ 
dores de television de f.m.e. En 
tales circuitos, se usa una de las unidades triodo como excitador de aco¬ 
plamiento directo con catodo a masa, de la otra seccion. Este tipo se usa 
tambien en amplificadores push-pull de r.f. excitados por catodo. Dimen¬ 
sion 12, SECCION DIMENSIONES. Requiere el uso de zocalo de nueve 
contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor. 


6,3 

0,4 


volts 

ampere 
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AMPLIFICADOR CLASE Ai (Coda seceidn) 

Regimenes maximos: 

Tension de plaea . 

Disipaeion de placa . 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Calef actor positivo con. respecto a cAtodo .. 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa. 

Resistor de polarizacidn por catodo ... 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trans conductancia . 

Corriente de placa . 

Tension de reja (aprox.) para una corriente de placa de 10 pA * 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja .. 

* Este valor es valido solo para la seccion N 9 2 . 


6BU8 


DOBLE PENTODO 
CORTE NETO 


DE 


Tipo miniatura usado como 
separator de sincronismo, recorta- 
dor de sincronismo y amplificador 
de c.a.s. combinados en los recep- 
tores de television. Dimension 14, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula requiere e 
tura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion, 


150 max. 

volts 

2 max. 

watts 

20 max. 

mA 

200 max. 

volts 

200 max. 

volts 

150 

volts 

220 

ohms 

36 


5000 

ohms 

7200 

pnihos 

10 

mA 

—7 

volts 

0,5 max. 

megohm 

Cal. 


Ca) 

~. R 3S2 


6) 





1 

JrS) 

®i 

S) 

o' 

r 3PI 

so de zoealo 

minia- 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja N<? 3 a placa (cada seccidn) . 

Reja N9 1 a todos los demas electrodes . 

Reja N9 3 a todos los demas electrodes (cada seccion) .... 

Placa a todos los demas electrodos (cada seccion) . 

Reja N9 3 de seccion 1 a reja N9 3 de seccidn 2 .. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Regrimenes maximos: (Valor os maximos de diseno): 

Tension de placa (cada seccion) . 

Tension de reja N9 3 (supresora) (cada seccion): 

Valor de cresta positiva . 

Valor negativo de .. 

Valor positivo de c.c. 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 1 (control), con polarizacion negativa. 

Corriente de catodo .* • • 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 

Disipaeion de placa (cada seccion) . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: Funcionando las dos secciones 


Tension de placa (cada seccion) . 100 

Tension de reja N? 3 (cada seccion) . —10 

Tension de reja N9 2 . 67,5 

Tension de reja N? 1 . * 

Corriente de placa (cada seccion) . — 

Corriente de reja N9 2 . 6,5 

Corriente de catodo . 6,6 


Funcionando una sola seccidn f 


Tension de placa . 100 

Tension de reja N? 3 . 0 

Tension de reja N? 2 . 67,5 

Tension de reja N9 1 . 0 

Transconductancia de reja N? 3 . — 

Transconductancia de reja N9 1 . 1500 

Corriente de placa .... — 


Tension de reja N9 3 (aprox.) para una corriente 
de placa de 100 pA . 


6,3 

volts 

0,3 

ampere 

1,9 


6 

PUF 

3,6 

ppF 

3 

M-nF 

0,015 max. 

hm-F 


300 

max. 

volts 

50 

max. 

volts 

—50 

max. 

volts 

3 

max. 

volts 

150 

max. 

volts 

—50 

max. 

volts 

12 

max. 

mA 

0,75 

max. 

watt 

1,1 

max. 

watt 

200 

max. 

volts 

200 • 

max. 

volts 


100 

volts 

0 

volts 

67,5 

volts 

* 

volts 

2,2 

mA 

3,3 

mA 

7,8 

mA 

100 

volts 

0 

volts 

67,5 

volts 

« 

volts 

180 

fxmhos 

— 

pmhos 

2,2 

mA 

—4,5 

volts 
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Tension de reja N9 1 (aprox.) para una corriente 

de placa de 100 pA... — —2,3 volts 

Valores maxim os de circnito: 

Resistencia de circuitos de reja N9 3 (cada seccion) . 0,6 mda. megohm 

Resistencia de circnito de reja N? 1 ... 0,6 mdx. megohm 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 

* Ajustada de forma de obtener una c.c. de reja N? 1 de 100 microamperes, 
f Con placa y reja Nf 3 de la otra seccidn conectadas a masa. 

CARACTERISTiCAS M EDI AS 



CARACTERISTICAS M EDI AS 



RECTI F1CADOR 
DE ON DA COMPLETA 
DE ALTO VACIO 

Tipo miniatura usado en fuen- 6BW4 

tes de alimentacion de onda com- 
pleta con altos requisites de c.c. 

Dimension 14, SECCION DI- 
MENSIONES. Usa zocalo minia¬ 
tura de nueve contactos y puede montarse en cualquier position. Es muy 
importante que esta valvula este adecuadamente ventilada. 
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Tension de calefactor (c.e./c.a.) 
Corriente de calefactor . 


6,3 volts 

0,9 ampere 


KECTIFTCADOR DE ONDA COMPLETA 
Especificaciones de maxima: 

Tension de cresta inversa de placa . 

Tension alterna de alimentacion de placa . 

Corriente de cresta de placa en estado estacionario (por placa) .. 

Corriente continua de salida .. 

Corriente de cresta de placa transitoria {por placa) . 

Tension continua de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo. 


1275 

max. 

volts 

450 

max. 

volts 

350 

max . 

mA 

62,5 

max. 

mA 

2 

max. 

amperes 

450 

max. 

volts 


Funcionamiento tipico: 

Entrada al filtro 

Tension alterna de alimentacion placa a placa (efi- 

caz) • . 

Capacitor de entrada al filtro . 

Resisteneia de alimentacion de placa total por placa 

Inductor de entrada al filtro. 

Corriente continua de salida . 

Tension continua de salida en la entrada al filtro 
(aprox.) . 

• La tension alterna de alimentacion de placa se 


Capacitor Inductor 

650 900 

40 — 

82 — 

— 10 

100 100 

330 360 

mide sin carga. 


volts 

jiF 

ohms 

henrys 

mA 

volts 


6BX7- 

GT 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 


Tipo octal de vidrio utilizado 
como amplificador de deflexion ver¬ 
tical y oscilador vertical combina- 
do en los receptores de television. 

En esta funcion recomiendase que 
la unidad 1 (espigas 4, 5 y 6) se emplee como oscilador. Dimension 22, 
SECCION DIMENSIONES. La valvula requiere on zocalo octal y puede 
montarse en cualquier posieion. 


Rt, q_ 

jTf T ' 

Ctz _\x\ 

"/X 


\ T1 


•"yLc#!. 

v£Aa ^ 


fu 1 


r T2 

Cai. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Factor de amplifieacion ° . 

. 10 

volts 

ampere 

Resisteneia de placa (aprox.) ° . 

. 1300 

ohms 

Transconductancia ° . 


/zmhos 


° Con tension de placa 250 V ; resistor de polarizacion catddica de 390 ohms ; corrien¬ 
te de placa de 42 mA. 


OSCILADOR O AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL (Cada unidad) 


Para sistemas de 525 lincas, SO cuadros 


Especificaciones de maxima: 

Tension continua de placa . 

Tension de cresta de los pulsos positivos de placa 

(Maximo absoluto ) -H- ..... 

Tension negativa de pulsos de reja.. 

Oscilador 

500 max. 

—400 max. 

Amplificador 
500 max. 

2000*maa:. 
—250 max. 

volta 

volts 

volts 

Corriente de catodo: 

Valor de cresta . 

Valor medio ... 

180 max. 
60 max. 

180 max. 
60 max. 

mA 

mA 

Disipacion de placa: 

Por cada placa . 

Ambas placas, las dos unidades en funcionamiento 

10 max. 
12 max. 

10 max. 
12 max. 

watts 

watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negative respecto de catodo . 

Calefactor positivo respecto de catodo . 

200 max. 
200 °max. 

200 max. 
200 °mdx. 

volts 

volts 

Valores maximos de circuito: 

Resisteneia del circuito de reja . 

2,2 max . 

2,2 •max. 

megohms 


-ff La duracion del pulso de placa no debe exceder el 15 por ciento de un cido de ex- 
ploracion vertical. En nn sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15 por ciento del perlodo de 
exploracion vertical equivale a 2,5 milisegundos. 

* Este valor no debe excederse en ninguna circunstancia. 

° La componente continua no debe exceder los 100 volts. 

• Para funcionamiento con polarizacion por catodo. 
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RECTIFICADOR 
DE ALTO VACIO 
DE ONDA COMPLETA 


6BY5- 

GA 


Tipo octal de alta perveancia utilizado 
como diodo amortiguador en los circuitoe 
de deflexion horizontal de los receptores de 
television o como rectificador en las fuen- 
tes de alimentacion convencionales. Dimen¬ 
sion 31, SECCION DIMENSIONES. La 
valvula requiere un zocalo octal y puede 
montarse en cualquier posicion. Es espe- 
cialmente importante que esta valvula, co¬ 
mo otras valvulas de potencia, este bien ventilada. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 6,S 
volts ; corriente de calefactor, 1,6 ampere. Especificaciones de maxima para el servicio eo- 
mo amortiguador (cada unidad) : tension de cresta inversa de placa, 3000 mdx. volts; 
corriente de cresta de placa, 525 mdx. miliamperes ; corriente continua de placa, 175 mdx. 
miliamperes. Tension de cresta de calefactor a catodo: calefactor negativo respecto del 
catodo, 450 mdx. volts; calefactor positivo respecto del catodo, 100 mdx. volts. Este tipo 
se utiliza principalmente para reemplazos. 


AMPLIFICADOR 
PENTARREJA 

Tipo miniatura utilizado como 6BY6 
amplificador bloqueado en recep¬ 
tores de television en color. En tal 
servicio, puede ser empleado como 
separador de sincronismo combina- 
do con recortador de sincronismo. Dimension 11, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Esta valvula exige zocalo miniatura de siete contactos y puede mon¬ 
tarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,3 A 

Capacidades interelectrodicas directas : 

Entre reja N?1 y placa. 0,08 m F mdx. 

Entre reja N<? 3 y placa . 0,35 ^F mdx. 

Entre reja N? 1 y reja N9 3 . 0,22 pjiF mdx. 

Entre reja N° 1 y resto de los electrodos . 5,4 

Entre reja N9 3 y resto de los electrodos . 6,9 

Entre placa y resto de los electrodos . 7,6 w/i F 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de rejas N9 2 y N? 4 .. 

Tension de reja N9 3 . 

Tensidn de reja N° 1 . 

Transconductancia entre reja N9 3 y placa . 

Transconductancia entre reja N» 1 y placa . 

Corriente de placa . 

Corrientes de rejas N? 2 y N° 4 . 

Tension de reja N9 3 (aprox.) para corriente de placa de 35 jjA. y ten¬ 
sion de reja N9 1 = —4 ... 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 35 #A y ten¬ 
sion de reja N° 3 = 0 . 

COMO AMPLIFICADOR BLOQUEADO 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de rejas N9 2 y N? 4. 

Tension de fuente de alimentacidn de rejas N» 2 y N? 4 . 

Tension de fuente de alimentacion de reja N? 3: 

Valor de polarizacion negativa ... 

Valor de polarizacion positiva . 

Valor de cresta positiva... 

Tension de fuente de alimentacion de reja N9 1: 

Valor de polarizacion negativa . 

Diaipacion anodica .... 

Potencia de entrada de reja N° 3 . 

Potencia de entrada de rejas N9 2 y N9 4: 

Para tensiones hasta de 160 V en rejas N9 2 y N9 4 . 


250 

V 

100 

V 

—2,5 

V 

—2,5 

v 

500 

/xmhoa 

1900 

#mhoa 

6,5 

mA 

9 

mA 

—15 

V 

—12 

V 


330 

V mdx. 

Ver curva pag. 76 

330 

V mdx. 

—55 

V mdx. 

0 

V mdx. 

27 

V mdx. 

—110 

V mdx . 

2,3 

Wmdx. 

0,1 

Wnub. 

1,1 

W mdx. 
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Para tensiones entre 150 y 300 V en rejas N" 2 y NM .Ver 

Potencia de entrada de reja N? 1 . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas como separador de sincronismo y recortador de sincronismo: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 3 . 

Tension de rejas N° 2 y N? 4 . 

Tension de reja N? 1 . 

Corriente de placa . 

Corriente de rejas N<? 2 y N? 4 . 

Tension de reja N° 3 (aprox.) para tension de placa de 25 V, tension de 
reja N e 2 y NM de 25 V, tension de reja N? 1 de 0 V y corriente 
de placa de 60 //A . 

Tension de reja N“? 1 (aprox.) para tension de placa de 25 V. tension de 
rejas Nv 2 y NM de 25 V, tension de reja NU de 0 V y corriente 


de nlaca de 50 uA ... 

Valores maximos de circuit©: 

Resistencia del circuito de rejas N° 1 6 N? 3: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,5 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo . l’ 


curva pag. 76 


0,1 

W max. 

200 

V max. 

200 ° 

V max. 

10 

V 

0 

V 

25 

V 

0 

V 

1.4 

mA 

3,5 

mA 

—2,5 

V 

—2,3 

V 


max. megohm 
max. megohm 


° La componente de corriente continua no debe exceder de 100 V. 


CARACTERISTICAS MED!AS DE FUNCIONAMIENTO 



DIODO 

PENTODO DE CORTE NETO 

6BY8 Tipo miniatura usado en varias 
aplicaciones en los receptores de 
television. La unidad pentodo se 
usa como amplificador de r.f. y el 
diodo de alta perveancia como 
limitador o detector. Este tipo tiene un tiempo de calentamiento de 
calefactor controlado para usar en receptores que empleen cadenas de 
calefactores conectados en serie. Dimension 14, SECCION DIMENSIO¬ 
NED. Esta valvula reqniere el uso de un zocalo miniatura de nueve 
contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.C.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,6 ampere 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) . 11 segundos 


SECCION PENTODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Regimenes maximos: 

Tension de placa . 300 max. volts 

Reja N9 3 (supresora) .Conectar al catodo en el zocalo 
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Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) . 300 max. volts 

Tension de reja N? 2 . Ver curva pag. 76 

Tension de reja N9 1 (control) : 

Polarizacion negativa . —50 max. volts 

Polarizacion positiva . 0 max. volts 

Disipacion de placa . 3 max. watts 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N9 2 de hasta 150 volts . 0,65 max. watt 

Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 300 volts . Ver curva pag. 76 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Caiefactor negativo con respecto a catodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Reja N9 3 . 

Tension de alimentacion de reja N? 2 . 

Resistor de polarizacion de catodo . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trans conductancia . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para eorriente de 

placa de 10 pA . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 . 



200 * 

max. 

volts 


200 

max. 

volts 

100 

250 


volts 

Conectada al catodo en 

el zocalo 

100 

150 


volts 

150 

68 


ohms 

0,5 

1 


megohm 

3900 

5200 


p,mhos 

—4,2 

—6,5 


volts 

5 

10,6 


m A 

2,1 

4,3 


mA 


Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 0,25 max . megohm 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 1,0 max. megohm 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


SECCION DIODO 

Regimenes maximos: 

Tension de cresta inversa de placa . 

Corriente de cresta de placa . 

Corriente continua de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


430 

max. 

volts 

180 

max. 

mA 

45 

max. 

mA 

200 

max. 

volts 

200 * 

max. 

volts 



zocalo miniatura de 
sicion. 


PENTODO DE CORTE 
SEMIRREMOTO 

Tipo miniatura utilizado en las 
etapas de f.i. de video, controladas, 
de los receptores de television. Di¬ 
mension 11, SECCION DIMEN- 
SIONES. La valvula requiere un 
siete contactos y puede montarse 


6BZ6 


en cualquier po- 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Sin 

blindaje 

Capacitancias interelectrodicas directas : externo 

Reja N? 1 a placa . 0,025 max. 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 

y blindaje interno . 7 

Placa a catodo, calefactor, reja N<? 2, reja N9 3, y 

blindaje interno . 2 

• Con blindaje externo conectado al catodo. 


6,3 volts 

0,3 ampere 

Con 

blindaje 
externo 0 

0,015 max. (nuF 


7 ^^F 

3 M-M-F 


AMPLIFICADOR CLASE At 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa .. 

Reja N? 3 (supresora) .Conectar al 

Tension de fuente de reja N9 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 2 .. 

Tension de reja N9 1 (reja de control) : 

Valor positivo de polarizacion . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada a reja N9 2: 

Con tension de reja N9 2 hasta 150 volts . 

Con tension de reja N9 2 de 150 a 300 volts. 


330 

max. 

volts 

catodo en el 

zocalo 

330 

max. 

volts 

Ver 

curva 

pag. 76 

0 

max. 

volt 

2,3 

max. 

watts 

0.5 

max. 

watt 

Ver 

curva pag. 76 
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Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo respecto de catodo . 200°max. volts 

Caracteri'sticas r 


Tension de fuente de placa . 125 volts 

Reja N9 3 y blindjye intemo . Gonectados al catodo en el zocalo 

Tension de fuente de reja N9 2 . 125 volts 

Resistor de polarizacion catodica . 56 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) .*’ 0,26 megohm 

Transconductancia . gOOO ^mhos 

Tension de reja N 9 l (aprox.) para una transconductancia de 50 

^inhos ...... —19 volts 

Tension de reja N« 1 (aprox.) para trasconductancia de 700 pmhos 

y resistor de catodo de 0 ohms . 4 5 volts 

Corriente de placa ... 14 * 

Corriente de reja N9 2 . !!!!!!!!”!!’]![![ 3,6 mA 

Valores maximos de circuito: 


Resistencia del circuito de reja N 9 1 : 

Con polarizacion fija . 

Con polarizacion catodica . 


0,25 max. megohm 
1,0 max. megohm 


0 La componente continua no debe exceder los 100 volts. 


CARACTERJ5T1CAS ME DIAS 



6BZ7 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 



Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de r.f. en sintoniza- 
dores de receptores de television 
para f.u.e. En tales circuitos, una 
seccion triodo se usa como exci- 
tador aeoplado directamente con catodo a masa para la otra unidad. 
Este tipo se usa tambien en amplificadores de r.f. excitados por catodo 
en conexion simetrica. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Re- 
quiere el uso de zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en 
cualquier posicion. Para funcionamiento tipico como amplificador aco- 
plado por resistencias, ver Tabla 12 de SECCION AMPLIFICADORES 
ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,4 A 


AMPLIFICADOR CLASE Ai (Cada seccion) 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Disipacion anodica .. 

Corriente de catodo . 
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20 


V max. 
W max. 
mA max. 
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Tension de cresta entre calef actor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 * V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200° V mdx. 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 150 y 

Resistencia de polarizacion de catodo . 220 ohms 

Coeficiente de amplificacion . 36 

Resistencia de placa (aprox.) . 5300 ohms 

Transconductancia . 6800 ^mhos 

Corriente de placa . 10 m A 

Polarizacion de reja (aprox.) para corriente de placa de 10 #A . 7 V 

Valor maxi mo de circuito; 

Resistencia del circuito de reja . 0,5 megohm mdx. 


* En los circuitos excitados por catodo con acoplamiento directo, para esta tension pued« 
permitirse un valor de hasta 300 V. 

° La componente de corriente continua no debe exceder de 100 volts. 


CARACTERISTICAS MEDIAS 

POR CADA UNIDAD 



VOLTS DE PLACA 



DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura usado en cir¬ 
cuitos amplificadores de r.f. de 
acoplamiento directo y excitados 
por catodo de sintonizadores de 


6BZ8 


television de f.m.e. En estos cir¬ 
cuitos, se usa una de las secciones triodo como excitador de acoplamiento 
directo y catodo a masa, de la otra seccion. Dimension 12, SECCION 
DIMENSIONES. Usa zocalo miniatura de nueve contactos y puede mon- 
tarse en cualquier position. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor .. .. 0,3 amperes 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) 0 : 

Reja a placa (seccion 1) .. 1,15 pliF 

Placa a catodo, calefactor y blindaje interno (seccion 2) ... 0,15 maF 

Placa de seccion 1 a placa de seccion 2 .. 0,01 upiF 

A.MPLIFICADOR CLASE At (Cada seccion): 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 250 mdx. volts 

Corriente de catodo . 20 max. mA 

Disipaeion de placa . .... 2,2 mdx. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 mdx. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 md x. volts 
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Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa .. 

Resistor de polarizaeion de catodo ... 

Factor de amplificacion .. 

Resistencia de placa (aprox.) .. 

Trasconductancia . 

Corriente de placa .... 

Tension de reja (aprox.) para trasconductancia de 50 jxmhos ... 
Funcionamiento tipico y caracteristicas (en circuito tipo cascode) : 

Tension de alimentacion de placa .. 

Tension de reja .. 

Trasconductancia . 

Corriente de placa ... 

Valor maxinvo de circuito : 

Resistencia de circuito de reja . 


RCA 


125 

volts 

100 

ohms 

45 


5600 

ohms 

8000 

pmhos 

10 

mA 

—13 

volts 

250 

volts 

—0,5 

volts 

10000 

(xmhos 

15 

mA 

0,1 max. 

megohm 


° Con blindaje externo conectado al catodo de la seccion bajo prueba. 



TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo miniatura utilizado en ra- 
dioequipos compactos como oscila- 
dor local en MF y otros circuitos 
para frecuencias elevadas. Puede 
utilizarse como amplificador de r. 

f. clase C. En tales funciones, entrega una potencia de salida de 5,5 watts 
a frecuencias moderadas, y 2,5 watts a 150 Mc/s. Para el funcionamiento 
tfpico como amplificador con acoplamiento a resistencias, consultese la 
Tabla 5 de la SECCION AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO 
A RESISTENCIAS. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo miniatura de 7 contactos y puede montarse 
en cualquier posicion. Para curva adicional de la caracterlstica de placa 
vease el tipo 12AU7. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) 
Corriente de calefactor. 


Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : 

Entre reja y placa . 

Entre reja y catodo calefactor . 

Entre placa y catodo y calefactor . 

• Con blindaje externo conectado a catodo. 

Regimenes maximos: AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Tension de placa .. 

Disipacion de placa .. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo. 

Calefactor positivo con respecto al catodo. 

Caracteristicas: 

Tension de placa .. 

Tension de reja * .. ... 

Coeficiente de amplificacidn . 

Resistencia de placa (aprox.) ... 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 10 m,A 
Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo . 


6,3 V 
0,15 A 


Sin 

Con 

blindaje 

blindaje 

externo 

externo • 

1,6 

1,4 ppiF 

1,8 

1,8 |o.(xF 

1,3 

2,5 miF 



300 

V max. 


3,5 

W mdx. 


200 

V mdx. 


200 a 

V mdx. 

100 

250 

V 

0 

—8,5 

V 

19,5 

17 


6250 

7700 

ohms 

3100 

2200 

/imhos 

11,8 

10,5 

mA 


—10 

—25 volts 


0,25 megohm mdx. 
1 megohm max. 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE R. F. Y OSCILADOR CLASE C - TELEGRAFIA 


Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 300 V mdx. 

Tension continua de reja . —50 V max. 


a La componente de corriente continua no debe exceder de 100 V. 

* Se recomienda usar dispositivos de acoplamiento del tipo de entrada por transfor- 
mador o por impedancia para reducir la resistencia en el circuito de reja. 
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Corriente continua de placa . 25 mA m&x. 

Corriente continua de reja . 8 mA max. 

Disipaci6n de placa . 5 W max. 

Funcionamiento tipico (a frecitencias superior es a 50 Mc/s) 

Tension continua de placa . 300 V 

Tension continua de reja . —27 V 

Corriente continua de placs . 25 mA 

Corriente continua de reja (aprox.) . 7 mA 

Potencia de excitacion (aprox.) . 0,35 W 

Potencia de salida (aprox.) • . . 5,5 W 


• Se pueden obtener unos 2.5 watts de potencia de salida cuando la 6C4 se usa en 
150 Mc/s como oscilador con resistor de reja de 10,000 ohms y con la maxima entrada 
especificada. 


CAPACTE#/ST/CAS M£D/A$ DE P/.ACA 



(?) R 

P< ^±1\ TRIODO DE MEDIANO MU 

El tipo metalico 6C5 y el octal 
c ^ de vidrio 6C5-GT se utilizan en las 

funclones de audioamplificadores 
mb;6C5-gt y osciladores. Se les emplea igual- 

mente como detec tores del tipo con 
capacitor y resistor de reja o del tipo de polarizacion de reja. Dimensio- 
nes 3 y 24, respectivamente, SECCION DIMENSIONES. Estas valvulas 
exigen el uso de zocalo octal y pueden montarse en cualquier posicion. 
Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,3 A. 
Regimenes maximos como amplificador clase Ai: tension de placa, 300 V 
max.; disipacion de placa, 2,5 W max.; tension de reja 0 min, Funciona¬ 
miento tipico: tension de placa, 250 V; tension de reja, —8 V (la resis- 
tencia del circuito de reja no debe exceder de 1 megohm) ; coeficiente de 
amplificacion, 20; resistencia de placa, 10000 ohms; transconductancia, 
2000 pmhos; corriente de placa, 8mA. El tipo 6C5-GT es utilizado prin- 
cipalmente para reposicion. 


6C5 

6C5-GT 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo de vidrio utilizado como detec¬ 
tor por polarizacion o como amplificador 
de alta ganancia en radioequipos. Dimen¬ 
sion 45, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo de seis con- 
tactos. Tension de calefactor (c. a. ; c. c.), 
6,3 V ; corriente de calefactor, 0,3 A. Pa¬ 
ra regimenes y funcionamiento tipico, con- 
sultese el tipo 6J7. El tipo 6C6 es utilizado 
principalmente para reposicion. 


6C6 
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6C7 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo utilizado como detector combi- 
nado, amplificador y valvula de c. a. b. 
Dimension 40, SECCION DIMENSIONED 
Ten3i6n de calefactor (c.a.; c.c.), 6,8 V; 
corriente de calefactor, 0,3 A. Eate tipo 
es similar, pero no intercambiable con el, 
al tipo 86, La fabricacidn del tipo 6C7 ha 
sido suspendida, por lo que se cita sola- 
mente como referencia. 



6C8-G 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 

amplificador de tension e inversor de fase 
en radioequipos. Dimension 39, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el 
uso de zocalo octal. Tension de calefactor 
(c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,3 A. Regimenes maximos para 
cada seccidn triodo como amplificador da¬ 
ce Ai: tensidn de placa, 260 V max.; tension de reja, 9 V min.; disipacion de placa, 
1 W mdx. Funcionamiento tipico: tensidn de placa, 260 V; tension de reja, —4,6 V; 
corriente de placa, 3,2 mA : resistencia de placa, 22600 ohms: coeficienfe de amplifica- 
cion, 36; transconductancia, 1600 p,mhos. Este tipo es utilizado principalmente para 
repoeicion. 



RECTI FICADOR 
DE ONDA COMPLETA 
DE ALTO VACIO 

6 CA 4 Tipo miniatura usado en fuen- 

tes de alimentacion de equipos de 
audio compactos y con requisitos 
de c.c. moderados. Dimension 18, 

SECCION DIMENSIONES. Usa 
zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en eualquier posi- 
cion. Es muy importante que esta valvula, como todas las de potencia, 
sea adecuadamente ventilada. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


6,3 

1 


volts 

ampere 


CARACTERISTICAS DE OPERACION 
CIRCUITO DE ONDA COMPLETA, 

CON ENTRADA AL FILTRO POR INDUCTOR 


TIPO 6CA4 1 Ef = 6,3 VOLTS 

FREC DE LA FUENTE = JO cps ^ 

CAPACIT ENT AL FILTRO = 50 

iMPEDANCtA EFECTiVA DE LA 

FUENTE POR PLACA 

CURVA U4 b lc_ 

OHMS | 1 50j 200(240 
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RE'CTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
Especificaciones de maxima: 

Tension de cresta in versa de placa . 

Corriente de cresta de placa (por placa) .. 

Tension alterna de alimentacion de placa (por placa, eficaz) 

capacitor de entrada al filtro . 

Corriente continua de salida . 

Corriente transitoria de placa para conmutacion en caliente 
placa) f 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Funcionamiento tipico con filtro de entrada por capacitor: 

Tension alterna de alimentacion placa a placa (eficaz) 500 

Capacitor de entrada al filtro ... 50 

Impedancia total efectiva de alimentacion de placa, 

por placa . 150 

Tension continua de salida en la entrada al filtro 
aprox.): 

Para corriente continua de salida de 150 mA .... 245 293 



1000 

max. 

volts 


450 

mast. 

mA 

con 


350 

max. 

volts 


150 

max. 

mA 

(por 


500 

max. 

volts 

600 

700 


volts 

50 

50 


pF 

200 

240 


ohms 


volts 


f Cuando se usan circuitos con entrada por capacitor, no debe excederse de 1 ampere 
en la corriente de cresta por placa durante los ciclos iniciales del transitorio de conmutacion 
en caliente. 



VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 


6CB5 

6CB5-A 


Tipo octal de vidrio utilizado en 
los aniplificadores de deflexion ho¬ 
rizontal de los receptores de tele¬ 
vision de color. Dimensiones 49 y 
46, respectivamente, SECCION DIMENSIONES. Las valvulas usan zoea- 
lo octal y pueden montarse en cualquier posicion. La fabricacion del tipo 
6CB5 ha sido suspendida por lo que se cita solo como referenda. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) ... 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 2,5 amperes 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja N9 1 a placa . 0,4 ppF 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N« 2 y reja N? 3 . 22 fifj .F 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N9 3 . 10 (ifiF 

Transconductancia 0 . 8800 jtmhoa 

Factor mu, reja N? 2 a reja N« 1° . 3.8 


° Para tensiones de placa y reja No 2 de 175 volts; tension de reja N9 1 de —30 volts; 
corriente de placa, 90 mA ; corriente de reja N9 2, 6 mA. 


AMPLTFICAPOR DE DEFT.EXION HORIZONTAL 

En sistemas de 525 lineas, 30 cuadros 


Especificaciones de maxima: 

Tension continua de placa . 

Tension de cresta de pulso positivo de placa f . 

Tension de cresta de pulso negativo de placa. 

Tension continua de reja Nv 2 (pantalla) . 

Tension continua de reja N9 1 (reja de control) ... 

Tension de cresta de pulso negativo de reja N? 1_ 

Corriente de catodo: 

Valor de cresta . 

Valor medio .... 

Potencia de entrada a reja N9 2 ... 

Disipacion de placa □ . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo . 

Calefactor positivo respecto de catodo . 

Tempera tura del bulbo (punto mas caliente) . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? l .. 


‘•C H 5 


6CB5-A 



Valores 

Valores 



centrales 

maximos 


de diseno • 

de diseno 


700 

max. 

880 

mdx. 

volts 

6800 ° 

max. 

6800 

mdx. 

volts 

—1500 

max. 

—1650 

mdx. 

volts 

200 

max. 

220 

mdx. 

volts 

—50 

max. 

—55 

max. 

volts 

—200 

max. 

—220 

mdx. 

volts 

_ 

max. 

850 

mdx. 

mA 

200 

max. 

240 

mdx. 

mA 

3,6 

max. 

4 

mdx. 

watts 

23 

max. 

26 

mdx. 

watts 

200 

max. 

200 

mdx. 

volts 

200 * 

max. 

200 * 

mdx. 

volts 

210 

max. 

220 

mdx. 

°C 



0.47 mdx. megohm 


• Salvo indicacion contraria. 

f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15 por ciento del periodo de 
exploracion horizontal. En ios sistemas de 525 lineas, 30 cuadros, el 15 por ciento del 
periodo de exploracion horizontal equivale a 10 microsegundos. 

0 Valor maximo a bsoluto. Este valor absoluto no debe excederse en ninguna 
circunstancia. 

£3 Se requiere un resistor caiodico u otro rm'dio adeeuado para proteger la valvula en 
ca8o de falta de exeitacion. 

* La eomponente continua no debe exceder los 100 volts. 
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PENTODO DE 
CORTE NETO 



Tipo miniatura utilizado en re- 
ceptores de television como ampli- 
ficador de frecuencia intermedia 
hasta en frecuencia de 45 Mc/s, 
aproximadamente y como amplifi- 
cador de r. f. en sintonizadores de television de f. m. e. Se caracteriza por 
su elevada transconductancia juntamente con bajos valores de capacidad 
interelectrodica y esta dotado en las patitas de la base de conexion corres- 
pondiente a reja N 9 3 a objeto de permitir el uso de resistencia de catodo 
sin derivar para reducir al minimo los efectos regenerativos. Dimension 
11, SECCION DIMENSIONES. Exige el uso de zocalo miniatura de siete 
contactos y puede montarse en cualquier posicion. Para funcionamiento 
tipico como amplificador acoplado por resistencias, ver Tabla 13, SECCION 
AMPLIFICADORES ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. 


c.c.) 


Tension de calefactor (c.: 

Corriente de calef actor . 

Tiempo de calentamiento de calef actor (medio) (6CB6-A) 


0,3 


V 

A 


Capacidades interelectrodicas directas: 

Entre reja N« 1 y placa . 

Entre reja N9 1 y catodo, calef actor, rejas Nos. 2 

y 3 y blindaje interno . 

Entre placa y catodo, calef actor, rejas Nos. 2 y 3 
y blindaje interno . 

• Con blindaje externo conectado a catodo. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima ( Valores mdximos de diseno): 

Tension de placa . 

Reja N? 3 (supresora) y blindaje interno . Conectar al 

Tension de reja Mv 2 (pantalla) . 

Tension de fuente de reja Nv 2 . 

Tension de reja N9 1 (reja control) valor de polarizaeion positiva 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada He reia No 2: 

Para tensiones de reja No 2 hasta 165 V . 

Para tensiones de reja No 2 entre 165 y 330 V . 

Tension de cresta entre calef actor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 

Caracteristieas: 

Tension de placa . 

Reja N9 3 (supresora) y blindaje interno .. Conectar al 


) . 

11 

segundos 

Sin 

Con 


blindaje 

blindaje 


externo 

externo • 


0,025 max. 

0,015 max. 

M-M-F 

6,5 

6,5 

puF 

2 


ppF 


330 V max. 
catodo en el zocalo 
Ver curva pag. 76 
330 V max. 

0 V max. 
2,3 W max. 

0,55 W max. 
Ver curva pag. 76 


200 

200 ° 


V max. 

V max. 


125 V 

catodo en el zocalo 
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Tension de reja N? 2 .. 125 V 

Resistencia de polarizacion de catodo . 56 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,28 megohm 

Transconductancia . 8000 pimhos 

Polarizacion de reja N? 1 (aprox.), para corriente de placa de 20 nA —6,5 V 

Tension de reja N<> 1 (aprox.) para corriente de placa de 2,8 mA 

y resistor de catodo de 0 ohms . —3 volts 

Corriente de placa . 13 mA 

Corriente de reja N? 2 . 3,7 mA 


0 La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 



VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 


6CD6-G 

6CD6- 

GA 


Tipo octal de vidrio utilizado 
como amplificador de deflexion ho¬ 
rizontal en los circuitos de defle¬ 
xion de alto rendimiento de los 
receptores de television que em- 
plean acoplamiento por transformador o acoplamiento directo al yugo 
de deflexion. Dimensioned 52 y 46, respectivamente, SECGION DIMEN¬ 
SIONS S. La valvula requiere un zocalo octal. La 6CD6-GA puede pro- 
veerse sin las patitas 1, 4 y 6. Se prefiere el montaje vertical, pero puede 
aceptarse el montaje horizontal si las espigas 2 y 7 se hallan en un 
piano vertical. El tipo 6CD6-G tiene una tension de cresta maxima de 
pulso positivo de placa (maximo absoluto) de 6600 volts; una disipacion 
maxima de placa de 15 watts y una especificacion maxima de tempera- 
tura de ampolla (en el punto mas caliente) de 210°C. La fabrication del 
tipo 6CD6-G ha sido suspendida por lo que se la cita como referenda. 


Tension de ealefactor (c.a./c.c.) 6,8 volts 

Corriente de ealefactor . 2,5 amperes 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja Nv 1 a placa . 1,1 max. fifi F 

Reja No 1 a catodo, ealefactor, reja No 2 y reja No 3 ......... 22 fifiF 

Placa a catodo, ealefactor, reja No 2 y reja No 3 . 8,5 mlF 

Transconductancia ° ... 7700 p,mhos 

Resistencia de placa (aprox.) ° . 7200 ohms 

Factor mu, de reja N" 2 a reja No 1° .. 3,9 


° Con tensiones de placa y reja No 2 de 175 volts ; tension de reja No 1, —30 V ; 
mA placa 75; reja No 2, 6,5 mA. 

AMPITFTCADOR DE DEFLEXION HORIZONTAL 


En sistemas de 525 lineas , 30 cuadros 

Especificaciones de maxima: 

Tension continua de placa . 700 max. volts 

Tension de cresta de pulso positivo de placa a (Maximo absoluto ) .. 7000*mda:. volts 

Tension de cresta de pulso negativo de placa ... —1500 max. volts 

Tension continua dr reja No 2 ^nantalla) . 175 max. volts 

Tension de cresta de pulso negativo de reja No 1 . —200 max. volts 

Corriente de catodo: 

Valor de cresta . 700 max. mA 

Valor medio . 200 max. mA 

Disipacion de pLea -b- . 20 max. watts 

Potencia de entrada a reja No 2 . 3 max. watts 

Tension de cresta de ealefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo respecto de catodo . 200°mdrr. volts 

Temperatura del bulbo (en el punto mas caliente) . 225 max. °C 

Valor maximo de circuito; 

Resistencia del circuito de reja No 1: 

Para funcionamiento con polarizacion por resistor de catodo .. 0,47 max. megohm 


□ La duracion del pulso de tension no debe exceder del 15 por ciento del ciclo de ex- 
ploracion horizontal. En los sistemas de 525 lineas, 30 cuadros, el 15 por ciento del ciclo 
de exploracion horizontal equivale a 10 microsegundos. 

* Este valor absoluto no debe excederse en ninguna eircunstancia. 
vr Se requiere un resistor de pol rizacion catodica u otro medio adecuado para proteger 
la valvula en caso de faltar exeitacion. 

° La componente continua no debe exceder los 100 volts. 
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CARACTERISTICAS MEDIAS 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en re- 
OCfy ceptores de television como am- 
plificador de f.i. en frecnencias 
hasta 45 Mc/s aproximadamente 
y como amplificador de r.f. en sin- 
tonizadores de television para f.m.e. A causa de su caracteristica de cor- 
te de corriente de placa, este tipo es empleado en amplificadores de 
f.i. de video en etapas controladas por ganancia. Este tipo es electrica- 
mente similar al miniatura 6CB6. Dimension 11, SECCION DIMEN- 
SIONES. Tension de calefactor (c.a.-c.c.), 6,3 V; corriente de calefac- 
tor, 0,3 A. 



Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa. 

Reja N? 3 y blindaje interno . Conectar 

Tension de alimentacion de reja N? 2 . 

Resistor de polarizacion de catodo . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Tension de reja Np 1 (aprox.) para corriente de placa de 20 pA .. 
Tension de reja NP 1 (aprox.) para corriente de placa de 2,2 mA y 

resistor de catodo de 0 ohms . . . . 

Corriente de placa .. 

Corriente de reja Np 2 ... 


125 volts 

al catodo en el zocalo 
125 volts 

56 ohms 

0,3 megohm 
7800 pmhos 

—6 volts 

—3 volts 

12,5 mA 

3,7 mA 
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DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado como 
oscilador de deflexion vertical y os- 
cilador de deflexion horizontal en 
los receptores de television. Se usa 
tambien como inversor de fase, 
separador y amplificador de sincronismo, y amplificador acoplado por 
resistencia en los radioequipos. Tiene tiempo de calentamiento controlado 



para usarlo en receptores con calefactores conectados en serie. Excepto 
por el calefaetor comun, cada triodo es independiente del otro. Dimension 
14, SECCION DIMENSIONES. Este tipo requiere zocalo miniatura y 
puede montarse en cualquier posicion. Para el funcionamiento tipico 
como inversor de fase o amplificador con acoplamiento por resistencia, 
vease la tabla 6 de la SECCION AMPLIFICADOREiS CON ACOPLA¬ 
MIENTO POR RESISTENCIA. 


Tensidn de calefaetor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefaetor . 

Tiempo de calentamiento del calefaetor (medio) . 

Capacitancias interelectrodicas directas (cada unidad. aprox.) : 

Reja a placa . 

Reja a catodo, calefaetor y blindaje interne . 

Placa a catodo, calefaetor y blindaje interno . 

AMPLIFICADOR CLASE At (cada unidad) 
Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 

Tension de reja: Valor de polarizacion positiva . 

Disipacion de placa: 

Por cada placa .... 

Ambas placas, funcionando las dos unidades. 

Corriente de catodo ... 

Tension de cresta de calefaetor a cdtodo: 

Calefaetor neeativo reapecto del catodo . 

Calefaetor positivo respecto del catodo . 

Caracterfsticas: 

Tension de placa .. 

Tension de reja . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 

10 >tA . 


90 

0 

20 

6700 

3000 

—7 


6,3 

volts 

0,6 

ampere 

11 

segundos 

4,0 


2,3 

fifiF 

2,2 

fifiF 


330 max. 

volts 

0 max. 

volt 

4 max. 

watts 

5,7 max. 

watts 

20 max. 

mA 

200 max. 

volts 

200 0 max. 

volts 

250 

volts 

—8 

volts 

20 


7700 

ohms 

2600 

jttmhos 

—18 

volta 


CARACTERISTICAS MED!AS DE PLACA 

POR CADA UNIDAD 
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Corriente de placa con —12,5 V en reja . 

Corriente de placa . 

Valor maximo de circnito: 

Resistencia del circnito de reja: 

Con polarizacidn fija . 

• La componente continua no debe exceder los 100 volts. 

OSCILADOR 

En un aistema de 525 lineas, 

Especificaciones de maxima 

(Valores mdx. de diseno, coda unidad): 

Tension continua de placa .. 

Tension de cresta de pulso negativo de reja . 

Corriente de catodo: 

Valor da cresta . 

Valor medio ... 

Disipacidn de placa: 

Cada placa .... 

Las dos placas, funcionando laB dos unidades .... 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negative respecto de catodo . 

Calefactor positivo respecto de catodo . 

Valor maximo de circnito: 

Resistencia del circuito de reja ... 

• La componente continua no debe exceder los 100 volts. 


zcepcion 

TfL/l = 

—. — - 11 

_ 

1,3 

mA 

10 

9 

mA 

) volts. 

1,0 mdx. megohm 

SO cuadros 

Oscilador 

Oscilador 


de deflexidn 

de deflexidn 


vertical 

horizontal 


330 max. 

330 mdx. 

volts 

—440 max. 

—660 max. 

volts 

77 max. 

330 mdx. 

mA 

22 max. 

22 mdx. 

mA 

4 max. 

4 mdx. 

watts 

5,7 max. 

5,7 mdx. 

watts 

200 max. 

200 mdx. 

volts 

200 “max. 

200 °mdx. 

volts 

2,2 mdx. 

2,2 mdx. megohms 


6CG8 



TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como 
M A A osc ^ ac ^ or y mezclador combinado en 

los receptores de television que em- 
plean una frecuencia intermedia del 
orden de los 40 megaciclos por se- 
gundo. Cuando se emplea esta valvula en los receptores de MA/MF, la 
unidad triodica se usa como osciladora para las dos secciones. En la sec- 
cion MA, la seccion pentodiea se usa como un mezclador de alta ganancia; 
en la seccion MF, la unidad pentodiea puede usarse como mezclador pen- 
todico o como mezclador triodieo, de acuerdo con consideraciones relativas 
a la relacion de senal a ruido. La 6CG8-A tiene un tiempo de calentamiem 
to del calefactor bien determinado para permitir su correcto funciona- 
miento en los receptores de television que emplean la conexion en seri& 
de los calefactores. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Estas val- 
vulas requieren zoealos miniatura Je nueve contactos y pueden montarse 
en cualquier posieion. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 6,3 volts; corrien¬ 
te de calefaetor, 0,45 ampere; tiempo de calentamiento (medio) para la 
6CG8-A, 11 segundos. Las especificaciones de maxima, las caracteristicas, 
y los valores de funcionamiento tipico son los mismos que los del tipo 
miniatura 6X8. Las curvas de las caracteristicas medias pueden verse 
en el tipo 6X8. 


Capacitancias interelectrodicas directas: 

Sin 

blindaje 

Con 

blindaje 



Unidad triodica: 

externo 

externo 0 



Reja a placa . 

1,5 

1,5 


uuF 

Reja a catodo, calefactor y reja N? 3 del pentodo 

2 

2,4 


M4iF 

Placa a catodo, calefactor y reja N? 3 del pentodo 

0,5 

1 


li]liF 

Unidad pentodiea: 





Reja N? 1 a placa . 

0,04 mdx. 

0,02 

mdx. 

m^f 

Reja N<? 1 a catodo, calefactor, rejas N? 2 y 3 

4,6 

4,8 


m^f 

Placa a catodo, calefactor, reja N<? 2 y reja N? 3 

0,9 

1,6 


UliF 

Reja N? 1 del pentodo a placa del triodo . 

0,05 max. 

0,04 

max. 

uuF 

Placa del pentodo a placa del triodo . 

0,05 mdx. 

0,008 

max. 

ppF 

Calefactor a catodo . 

6,5 

6,5 * 


liuF 


* Blindaje externo unido a catodo salvo mencion contraria. 

* Blindaje externo conectado a masa. 
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TRIODO DE 

MEDIANO MU-PENTODO 
DE CORTE NETO 


6CH8 


Tipo miniatura utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones en 
los receptores do television. La uni- 
dad pentodica puede usarse como 
amplificadora de f.i., amplificado- 
ra de video, amplificadora de cag, o valvula de reactancia. La seccion 
triodica se usa como oscilador de baja frecuencia, separador de sincronis- 
mo, recortador de sincronismo o divisor de fase. Dimension 12, SECCION 
DIMENSIONES. La valvula requiere un zocalo miniatura de nueve con- 
tactos y puede ser montada en cualquier posieion. Las curvas caracterls- 
ticas medias de placa pueden consultarse bajo el tipo 6AN8. La curva 
para la seccion pentodo de la 6AN8 vale para este tipo excepto que la 
reja 3, calefactor y blindaje interno (patita 5) estan eonectados a masa. 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Unidad triodo: 

Reja a placa ... 

Reja a catodo, calefactor, reja N9 3 (pentodo), y blindaje interno 
Placa a catodo, calefactor, reja N? 3 (pentodo) y blindaje in¬ 
terno ... 

Unidad pentodo: 

Reja Nv 1 a placa . 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N» 3 y blindaje 

interno . 

Placa a catodo, calefactor, reja N‘-’ 2, reja N? 3 y blindaje interno 

Reja triodo a placa pentodo . 

Reja N9 1 pentodo a placa triodo . 

Placa pentodo a placa triodo . 


triodo 
300 max. 


6,3 

volts 

0,45 

ampere 

1,6 

(l/jlF 

1,9 

fifiF 

1,6 

HfiF 

0,025 

WiF 

7 

fifiF 

2,25 

fifiF 

0,005 

lifiF 

0,02 

fi/iF 

0,04 

(i/jlF 

Seccion 


pentodo 



volts 


300 max. 

Conectar a masa en el zocalo 

— 300 max. volts 

— Yer curva pag. 76 


0 max. 
2,6 max. 


max. 

max. 


0,5 max. 
Ver curva pag. 76 


200 

200 


200 


max. 
max . 


0 


200 


max. 

max. 


volts 

watts 


watt 


volts 

volts 


volts 


— Conectar a masa en el zocalo 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Seccion 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa .. 

Reja N<? 3 (supresora), calefactor y blindaje interno 

Tension de alimentacion de reja N° 2 . 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 1 (control), valor de polarizacion 

positiva .. 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N<? 2: 

Para tensiones de reja N? 2 hasta 150 volts. 

Para tensiones de reja N<? 2 entre 150 y 300 volts 
Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa .. 

Reja No 3, calefactor y blindaje interno . 

Tension de alimentacion de reja N° 2 . 

Tension de reja .. 

Resistor de polarizacion de catodo . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) ... 

Trasconductancia . 

Tension de reja N<? 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 10 p,A . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 . 

° La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 

• La tension de calefactor a catodo no debe exceder el valor de la polarizacion por 
catodo en funcionamiento ya que la tension existente entre el catodo y calefactor se aplica 
tambien entre el catodo y la reja N9 3. El resultado neto es que la reja No 3 se hace 
negativa con respecto al catodo con el posible cambio en las caracteristicas de la valvula. 
Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N<? 1 * : 

Para funcionamiento con polarizacion fija. 0,5 max. 0,25 max. megohm 

Para funcionamiento con polarizacion por catodo 1,0 max. 1,0 max. megohm 

* Si cualquier seccion esta funcionando en las condiciones de maxima especificacion 
la resistencia de circuito de reja No 1 para ambas unidades no debe exceder los valores 
establecidos. 


19 

5750 

3300 

—19 

13 


150 

180 


300000 

6200 


-8 

9,5 

2,8 


volts 

volts 

ohms 

ohms 

qmhos 

volts 

mA 

mA 
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6CK4 


TRIODO DE BAJO MU 

Tipo octal de vidrio usado 
como valvula amplificadora de 
deflexion vertical. Dimension 26, 
SECCION DIMENSIONES. Usa 
zocalo octal y puede montarse en 
cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.c./c.a.) . 6,3 

Corriente de calefactor .. 1,25 

Factor de amplificacion ° . 6,6 

Resistencia de placa (aprox.) ° . 1200 

Trasconductancia ... 5500 


° Para tension de placa, 250 V; de reja, —28 volts; y corriente de placa, 


volts 

ampere 

ohms 
j.tmhos 
40 rnA. 


AJVfPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 
Para funcionamiento en un sistema de 525 Irneas , 30 cuadros 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 

Tension continua de placa . 

Tension de cresta de placa de pulso positivo • . 

Tension de cresta de placa de pulso negativo . 

Corriente de cresta de catodo. 

Corriente media de catodo. 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion por catodo. 


550 

max. 

volts 

2000 

max. 

volts 

250 

max. 

volts 

350 

max. 

mA 

100 

max. 

mA 

12 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 f 

max. 

volts 

2,2 

max. 

megohms 


• La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15 % de un ciclo de exploracion vertical 
es de 2,5 milisegundos. 

t La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

66 Tipo miniatura utilizado en la 

etapa de salida del amplificador 
de video de receptores de television 
y como amplificador de banda an- 
cha en equipos industriales y de 

laboratorio. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exi- 
ge zocalo noval de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor. 0,65 A 

Capacidades interelectrodicas directas: 

Entre reja N? 1 y placa . 0,12 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N° 2, reja N9 3, y blin- 

daje interno . 11 filiF 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N? 2, reja N« 3 y blindaje 

interno . 5,5 miF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Reja No 3 (supresora) . . . 

Tension de fuente de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) 

Tension de reja N<? 2 . 

Tension de reja N? 1 (reja de control) . 

Valor de polarizacion negativa . 

Valor de polarizacion positiva . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Temperatura de la ampolla (en el punto de maximo calor) 
Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 3 y blindaje interno . 


. 300 V mar, 

Conectar al catodo en el zocalo 

. 300 V max. 

. 150 V max. 


—50 V max. 

0 V max. 

7,5 V m&x. 

1,7 TV max. 


. 100 V max. 

. 100 V max. 

. 200 °C max. 

. 250 V 

Conectada al catodo en el zocalo 


210 




































Manual de Valvulas de Recepcion RCA 


Tension de reja N° 2 . 

Tension de reja 1 . 

Tension de serial de cresta audiofrecuente de reja N’ 1 .. 

Corriente continua de placa en ausencia de senal . 

Corriente continua de placa con maxima serial .. 

Corriente continua de reja 2 en ausencia de serial . 

Corriente continua de reja N? 2 eon maxima senal. 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia .... 

Tension de reja N° 1 (aprox.), para corriente de placa de 10 #A . 

Resistencia de carga . 

Deformacion armonica total . 

Potencia de salida con maxima serial . 

Fun cion a mien to ttpico en amplificador de video con ancho de banda de - 

Tension de fuente de alimentacion de placa . 

Tension de reja 3 y blindaje interno . Conectada al 

Tension de fuente de alimentacion de reja N? 2 .. 

Tension de polarizacion de reja N? 1 ..... 

Tension de serial de reja N? 1 (cresta a cresta) ... 

Resistencia de reja N° 2 .. 

Resistencia de reja N? 1 . 

Resistencia de carga . 

Corriente de placa en ausencia de senal . 

Corriente de reja 2 en ausencia de serial . 

Tension de salida (cresta a cresta) . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N9 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo . 


150 

V 

—3 

V 

3 

V 

30 

raA 

31 

mA 

7 

mA 

T.2 

mA 

0,09 

megohm 

11000 

timhos 

—14 

V 

7500 

ohms 

8 

% 

2,8 

W 

Mc/s.: 

300 

V 

:atodo en 

el zocalo 

300 

V 

—2 

V 

3 

V 

24000 

ohms 

0,1 

megohm 

3900 

ohms 

30 

mA 

7 

mA 

132 

V 


0,1 megohm mda?. 
0,5 megohm max . 


CARACr£R(ST/CA5 MEDJAS Of PLACA 




TRIODO DE MEDIANO MU 
TETRODO DE CORTE NETO 


6CL8 

6CL8-A 


Tipos miniatura usados como 
combinacion de oscilador de f.m.e. 
y mezclador en receptores de tele¬ 
vision que usan cadenas de cale- 
factores conectados en serie. Di¬ 
mension 12, SECCION DIMENSIONES. Estos tipos requieren el uso de 
zocalo miniatura de nueve contactos y pueden montarse en cualquier 
posicion. Para regimenes maximos en funcionamiento como conversor, 
ver tipo 6U8-A. La fabricacion del tipo 6CL8 ha sido suspendida por lo- 
que se cita solo como referencia. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento (medio) 


6,3 

0,45 

11 


volts 

ampere 

segundos 
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AMPLIFICADOR CLASE Ax 


Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de reja N? 2 (pantalia) . 

Tension de reja N<? 1 . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Tension de reja N<? 1 (aprox.) para una 

corriente de placa de 20 pA . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N<? 2 . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . . . 
Para funcionamiento con polarizacion catodica 



Unidad 

Unidad 



triodo 

tetrodo 


6CL8 

6CL8-A 

6CL8 

6CL8-A 


125 

125 

125 

125 

volts 

— 

— 

125 

125 

volts 

—1 

—1 

—1 

—1 

volts 

40 

40 

— 

— 


0,005 0,005 

0,12 

0,2 megohm 

8000 

8000 

6000 

6500 

fxmhos 

—9 

—9 

—10 

—9 

volts 

14 

14 

12 

12 

mA 

— 

— 

4 

4 

mA 


Section 
triodo 
0,5 max. 
1 max. 


Section 
tetrodo 
0,25 max. 
X max. 


megohm 

megohm 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

6CM6 Tipo miniatura usado como am- 
plificador de deflexion vertical en 
receptores de television y como 
amplificador de potencia de audio 
en receptores de radio y television. 

Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Este tipo requiere el uso de 
zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. Para especificaciones de maxima y funcionamiento tipico como 
amplificador clase Ai, ver tipo 6V6-GT. Para curvas de caracteristicas 
medias de placa, ver tipo 6AQ5-A. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) 

Corriente de calefactor . 

Factor de amplificacion * . 

Resistencia de placa (aprox.) * . 
Transconductancia * . 


(5,3 

0,45 

9,8 

1960 

5000 


volts 

ampere 


* Reja N? 2 conectada a placa; volts de reja 
N? 1, —12,5; mA de placa y reja N? 2, 49,5. 

AMPLIFICADOR CLASE Ax 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 (pantalia) .. 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 

Disipacion de placa ... 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positive con respecto a catodo ... 


ohms 
qmhos 

N? 2 y placa, 250; volts de reja 


315 

max. 

volts 

285 

max. 

volts 

2 

max. 

watts 

12 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 • 

max. 

volts 


AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 

Para funcionamiento de urt sistema de 525 tineas, SO cuadros 

Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 

Tension de cresta de pulso positivo de placa f 

(mdximo absoluto) . 

Tension continua de reja N9 2 . 

Tension de cresta de pulso negativo de reja 

N? 1 (reja control) . 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N?2 . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto a catodo .. . 

Calefactor positivo respecto a catodo . .. 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Con polarizacion en catodo . 

° Reja N9 2 conectada a placa. 

f La duracion del pulso de tension no debe ser mayor que el 15% de un ciclo de 
exploracion vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo 
de exploracion vertical es de 2,5 milisegundos. 

• Este valor no debe ser excedido bajo ninguna circunstancia. 

* La componente de c.c. no debe pasar de los 100 volts. 


Conexion 

Conexion 


triodo 0 

pentodo 


315 max. 

315 

max. 

volts 

2000 • max. 

2000 • 

max. 

volts 

— 

285 

max. 

volts 

—250 max. 

—250 

max. 

volts 

120 max. 

120 

max. 

mA 

40 max. 

40 

max. 

mA 

9 max. 

8 

max. 

watts 

— 

1,75 

max. 

watts 

200 max. 

200 

max. 

volts 

200 * max. 

200 * 

max. 

volts 

2,2 max. 

2,2 

max. 

megohms 
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DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado como 6CM7 
oscilador de deflexion vertical y 
amplificador de deflexion vertical 
en receptores de television. Este 
tipo tiene un tiempo de calenta- 
miento de calefactor controlado para usar en receptores que empleen 
cadenas de calefactores conectados en serie. La unidad N? 1 se utiliza 
como oscilador eonveneional de autobloqueo en los circuitos de deflexion 
vertical y la unidad N9 2 sirve como amplificador vertical. Dimension 14, 
SECCION DIMENSIONES. La valvula requiere un zocalo miniatura de 
nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 



6,3 

volts 

Corriente de calefactor . 



0,6 

ampere 

Tiempo de calentamiento del calefactor 

(medio) 

0 . 

11 segundoa 

Capacitancias interelectrodicas directas 
Reja a placa ... 

(aprox.) 

: Unidad jV'.* 1 

Unidad N 9 B 

3 

fifiF 

Reja a catodo y calefactor . 



3,5 

fifiF 

Placa a catodo y calefactor ... 



0,4 

fifiF 

OSCILADOR Y AMPLIFY 

En un sistema 

Especificaciones de maxima: 

Tension continua de placa . 

CADOR 

de 525 

DE DEFLEXION VERTICAL 

Uneas, 30 cuadros 

Unidad Nv 1 Unidad 2 

Oscilador Amplificador 

volte 

Tension de cresta de pulso positivo de placa ~- 
ximo absoluto ) . 

( Md- 

2200°maa;. 

volts 

Tension de cresta de pulso negativo de 

reja ... 


—200 max. 

volts 

Corriente de catodo: 

Valor de cresta . 



70 max. 

mA 

Valor medio . 



20 max. 

mA 

Disipacion de placa . 



5,5 max. 

watts 


CARACTERISTSCAS MED I AS 


UNIDAD No 1 



TENSION DE PLACA 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negative respecto de catodo . 200 max. 200 max. volts 

Calefactor positivo respecto de catodo . 200*mtta\ 200 *mdx. volts 

-H- La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15 por ciento del ciclo de barrida 
vertical. En un sistema de 525 llneas, 30 cuadros, el 15 por ciento del ciclo de barrido ver¬ 
tical equivale a 2,5 milisegundos. 

° Este valor absoluto no debe ser excedido en ninguna circunstancia. 

* La componente continua no debe exceder los 100 volts. 
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Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja: 

Con polarizacion fija . 2,2 max. 1,0 max. megohms 

Con polarizacion por catodo .. 2.2 max. 2,5 max. megohm* 

Con polarizacion por resistor de reja ... 2,2 max. — megohms 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) .. 

Transconductancia . 

Tension de reja (aprox.) para 10 fiA en placa 

Corriente de placa . 

Corriente de placa con —10 V en reja. 


Unidad N9 1 

Unidad N? 2 


Oscilador 

Amplificador 


200 

250 

volts 

—7 

—8 

volts 

21 

18 


10500 

4100 

ohms 

2000 

4400 

/tmhos 

—14 

— 

volts 

5 

20 

mA 

1 

— 

mA 


CARACTERISTICAS MEDIAS 



TRIODO DE ALTO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

6CM8 Tipo miniatura de varias 

aplicaciones en los receptores de 
television. La seccion pentodo se 
usa como amplificador de f.i., am- 
plificador de video, amplificador 
de c.a.g. o como valvula de reactancia. La seccion triodo se usa en 
circuitos de osciladores de barrido, separadores de sincronismo, recor- 
tadores de sincronismo y divisores de fase. Dimension 12, SECCION 
DIMENSIONES. Usa zocalo miniatura de nueve contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 



6,3 

volts 

Corriente de calefactor ... 



0,45 

ampere 

Tiempo de calentamiento (medio) .. 



11 

segundos 

AMPLIFICADOR 

CLASE 

Ai 




Seccion 

Seccion 


Especificaciones de maxima: 

triodo 

pentodo 


Tension de placa . 

300 

max. 

300 max. 

volts 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) 

— 


300 max. 

volts 

Tension de reja No 2 . 

— 


Ver curva 

pag. 77 

Tension de reja N9 1 (control) valor de polariza¬ 





cion positiva . 

0 

max. 

0 max. 

volts 

Disipacion de placa .. .. 

1 

max. 

2 max, 

, watts 
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Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 150 V. 

Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 

300 V. 

Tension entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .. . 
Calefactor positive con respecto a catodo . . . 
Caracterfsticas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N° 2 . 

Tension de reja . 

Resistor de polarizacion catodica. 

Factor de amplificacion ... 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia ... 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 10 uA .. 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 .. 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja lM9 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija 
Para funcionamiento con polarizacion por 
catodo ... 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


0,5 max. 


watt 


— 


Ver curva pag. 77 

200 

max. 

200 max. 

volts 

200 * 

max. 

200 • max. 

volts 

250 


250 

volts 

__ 


150 

volts 

—2 


— 

volts 

100 


180 

ohms 

C,05 


0,6 

megohm 

2000 


6200 

umhos 

_ 


—8 

volts 

1,8 


9,5 

mA 


2,8 

mA 

Unidad 

Unidad 


triodo 

pentodo 


0,25 

max. 

0,25 max. 

megohm 

1 

)0 V. 

max. 

1 max. 

megohm 



pmf 


DOBLE DIODO 
TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como com- 
binacion de detector de fase hori¬ 
zontal y valvula de reactancia en 
receptores de television. Este tipo 
tiene un tiempo de calefactor con- 


6CN7 


P D2 

trolado para usar en receptores que empleen cadenas de calefaetores 
conectados en serie. La seccion triodo se usa en circuitos de separador 
de sincronismo, amplificador de sincronismo o amplificadores de audio. 
Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula requiere zocalo 
miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 
Vease la Tabla 3, de la SECCION AMPLIFICADORES ACOPLADOS 
POR RESISTENCIAS para el funcionamiento tipico de la seccion triodo 
como amplificador acoplado por resistencia. Para curva de caracterlsticas 
medias de placa de la seccion triodo, vease tipo 6T8-A. 


Conexion del calefactor: 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor ... 

Tiempo de calentamiento (medio) . 


Serie Paralelo 
6,3 3,15 volts 

0,3 0,6 ampere 

— 11 segundos 


SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CLASE At 


Regl'menes maximos: 

Tension de placa . 300 max. 

Tension de reja, valor polarizacion positiva . 0 max. 

Disipacion de placa ... 1 max. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * max. 

Caracterlsticas: 

Tension de placa . 100 250 

Tension de reja . —1 —3 

Factor de amplificacion .. 70 70 

Resistencia de placa (aprox.) . 54000 58000 

Transconductancia . 1300 1200 

Corriente de placa . 0,8 1 

w , , . SECCIONES DIODO 

Regimenes maximos: 

Corriente de placa (cada seccion) . 5 mda;. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * max. 


* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


volts 

volts 

watts 


volts 

volts 


volts 

volts 

ohms 

umhos 

mA 


mA 

volts 

volts 
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6CQ8 



TRIODO DE MEDIANO MU 
TETRODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en una 
gran variedad de aplicaciones en 
receptores de television en color y 
en bianco y negro. Este tipo tiene 
un tiempo de calentamiento de 
calefactor controlado para usar en receptores que empleen cadenas de 
calefactores conectados en serie. Especialmente util como combinacion de 
oscilador de f.m.e. y mezclador en sintonizadores de television con una fre- 
cuencia intermedia del orden de los 40 Mc/s. La unidad tetrodo se usa 
como mezclador, amplificador de f.i. de video o amplificador de f.i. de 
sonido. La unidad triodo se usa en circuitos de oscilador de f.m.e., separa- 
dor de fase, reeortador de sincronismo, separador de sincronismo y ampli- 
plificador de r.f. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Requiere el 
uso de zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) 

Capacitancias interelectrodicas directs*: 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo y calefactor. 

Placa a catodo y calefactor . 

Seccion tetrodo: 

Reja N9 1 a placa . 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 

y blindaje interno . 

Placa a catodo, calefactor y blindaje int. 

Placa tetrodo a placa triodo . 

Calefactor a catodo (cada unidad) . 

* Con blindaje externo conectado al catodo 
f Con blindaje externo conectado a masa. 

Caracterlsticas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 . 

Resistor de polarizacion de catodo. 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductaneia . 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para corriente 

de placa de 100 uA . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 ... 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pan- 

taka ) . 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N9 1 (control) 

larizaeion positiva . 

Disipacion de placa. 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N9 2 de hastn 

150 volts . 

Para tensiones de reja N? 2 entre 150 y 

300 volts . 

Potencia de entrada de reja N9 1 . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto a catodo .. . 
Calefactor positivo respecto a catodo . ,. 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Con polarizacion fija . 

Con polarizacion por catodo . 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 


6.3 

0,45 


volts 

ampere 


valor de po- 


Sin blindaje 

.... 11 

Con blindaje 

segundos 

externo 

externo * 


1,8 


1,8 

M-pF 

2,7 


2,7 

PM- F 

0,4 


1,2 

MM- F 

0,019 

max. 

0,015 max. 

mmF 

5,0 


5,0 

mmF 

2,5 


3,3 

mmF 

0,07 

max. 

0,01 max. 

mmF 

3,0 


3,0 f 

M-pF 

de la seccion bajo prueba. 


Seccion 


Seccion 


triodo 


tetrodo 


125 


125 

volts 

— 


125 

volts 

— 


—1 

volts 

56 


— 

ohms 

40 


— 


5000 


140000 

ohms 

8000 


5800 

pmhos 

—7 


—7 

volts 

15 


12 

mA 

— 


4,2 

mA 

R CLASE 

Ai 



Seccion 

triodo 

Seccion tetrodo 


300 

max. 

300 max. 

volts. 

_ 


300 max. 

volts 

— 


Ver curva 

pag. 80 

0 

max. 

0 max. 

volts 

2,7 

max. 

2,8 max. 

watts 

— 


0,6 max. 

watt 

„ 


Ver curva 

pag. 80 

0,5 

max. 

— 

watt 

200 

max. 

200 max. 

volts 

200 • 

max. 

200 • max. 

volts 

0,5 

max. 

0,25 max. 

megohm 

1,0 

max. 

1,0 max. 

megohm 

los 100 V. 





216 


































Manual de Valvulas de Recepcion RCA = 

DIODO PENTODO DE 
CORTE REMOTO 

Tipo miniatura usadt) como com- — ^ — 

binacion de detector y amplifica- 
dor de audio en receptores de 
automovil y receptores alimenta- 
dos con c.a. La seccion diodo se 
usa como detector de M.A. y la seccion pentodo como amplificador de 
audio con c.a.s. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Volts de 
calefactor (c.a./c.c.), 6,3; amperes, 0,3. Excepto por las especificaciones 
de calefactor, este tipo es identico al miniatura 12CR6. 




AMPLIFICADOR 

PENTARREJA 


6CS6 


Tipo miniatura utilizado como 
amplificador-compuerta en los re¬ 
ceptores de television. En tal ser- 
vicio, se lo puede usar como sepa- 
rador y recortador combinado de 

sincronismo. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula re- 
quiere un zocalo miniatura de siete contactos y puede ser montada en cual- 
quier posicion. 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Caracterfsticas: 

Tension de placa . 

Tension de rejas N9 2 y N« 4 . 

Tension de reja N9 3 . 

Tension de reja N9 1 . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia de reja N? 3 a placa . 

Transconductancia de reja N9 X a placa . 

Corriente de placa . 

Corriente de rejas N9 2 y N? 4 . 

Tension de reja N9 3 (aprox.) para una corriente 

de placa de 50 fiA . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para una corriente 
de placa de 50 fiA . 

AMPLIFICADOR COMPUERTA 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 

Tension de fuente de rejas N? 2 y NM . 

Tension de rejas N9 2yN94 . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de rejas N9 2 y N9 4 : 

Con tensiones de rejas N9 2 y N9 4 hasta 150 V .. 

Con tensiones de rejas N9 2 y N9 4 entre 150 y 300 V ..... 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 

Calefactor positivo respecto del catodo .. 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N9 l . 

Resistencia del circuito de reja N9 3 . 

0 La componente continua no debe exceder los 100 volts. 



6,3 

volt» 


0,3 

ampere 

Aa 

100 

100 

volts 

30 

30 

volts 

—1 

0 

voh 

0 

—1 

volt 

0,7 

1 

megohm 

1500 

— 

^mhos 

— 

1100 

/unhos 

0,8 

1,0 

mA 

5,5 

1,3 

mA 

—2,2 

— 

volts 

— 

—2,5 

volts 


300 max. volts 
300 max. volts 
Ver curva pag. 80 
1 max. wat/ 

1 max. watt 
Ver curva pag. 80 
14 max . mA 


200 max . 
200°wtaa;. 


volts 

volts 


0,47 max. megohm 
2,2 max . megohms 



TRIODO DUAL 
DE MEDIANO MU 


6CS7 


Tipo miniatura usado como com- 
binacion de oscilador de deflexion 
vertical y amplificador de de¬ 
flexion vertical en receptores de 
television. La seccion 1 se usa 
como oscilador de bloqueo convencional en circuitos de deflexion vertical 
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y la seecion 2 como amplificador de deflexion vertical. Este tipo posee 
un tiempo de calentamiento de calefactor controlado para usar en recep- 
tores que empleen cadenas de calefac.tores conectados en serie. Dimension 
14, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula requiere zocalo miniatura 
de nueve contactos y pnede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 


6,3 

volts 

Corriente de calefactor . 


0,6 

ampere 

Tiempo de calentamiento (medio) . 

AMPLIFICADOR 

CLASE Ai 

11 

segundos 

Caracteristicas: 

Seecion 1 

Seecion 2 


Tension de placa . 

250 

250 

volts 

Tension de reja . 

—8,5 

—10,5 

volts 

Factor de amplificacion . 

17 

15,5 

ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 

7700 

3450 

Transconductancia . 

Tension de reja (aprox.) para una corriente 

2200 

4500 

p-mhos 

de placa de 10 pA . 

Tension de reja (aprox.) para una corriente 

—24 


volts 

de placa de 50 |xA . 

— 

—22 

volts 

Corriente de placa . 

Corriente de placa para tension de reja de 

10,5 

19 

mA 

—16 volts . 

— 

3 

mA 

OSCILADOR Y AMPLIFICADOR 

DE DEFLEXION 

VERTICAL 


Para funcionamiento de un sistema de 525 lineas, 

Oscilador 

30 cuadros 
Amplificador 


Regimenes maximos: 

Seecion 1 

Seecion 2 


Tension continua de placa . 

Tension de cresta de placa de pulso positivo f 

500 max. 

500 max. 

volts 

(max. absoluto) . 

— 

2200 • max. 

volts 

Tension de cresta de placa de pulso negativo 

—400 max. 

—250 max. 

volts 

Corriente de cresta de catodo . 

70 max. 

105 max. 

mA 

Corriente media de catodo . 

20 max. 

30 max. 

mA 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de catodo a calefactor: 

1,25 max. 

6,5 max. 

watts 

Calefactor negativo con respecto a catodo 

200 max. 

200 max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo 

Valores maximos de circuito: 

200 * max. 

200 * max. 

volts 

Resistencia de circuito de reja. 

2,2 max. 

2,2 max. 

megohms 


f La duracion de un pulso de tension no debe exceder el 15% de un pulso de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de exploracion vertical 
es de 2,5 milisegundos. 

• Este valor no debe excederse bajo ningun concepto. 

* La componente de c.c. no debe pasar de los 100 volts. 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

6CU5 Tipo miniatura utilizado en las 

etapas de salida de audio de los 
receptores de television. Dimension 
13, SECCION DIMENSIONES. La 
valvula requiere un zocalo miniatu¬ 
ra de siete contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja N? 1 a placa. 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja Nv 3 . 
Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima (Valorem maximos de diseno) : 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 (reja pantalla) . 

Tension de reja 1 (reja de control) : 

Valor de polarizacion positiva . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada a reja N*?2 .. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 

Calefactor positivo respecto del catodo . 

Temperatui'a del bulbo (en el punto mas caliente) . 


6,3 

volts 

1,2 

ampere 

0,6 

WiF 

13 

puF 

3,5 

M-M-F 


150 wax. 

volts 

117 max. 

volts 

0 max. 

volt 

7 max. 

watts 

1,4 max. 

watts 

200 max. 

volts 

200 *mdx. 

volts 

220 max. 

°C 
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Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 . 

Tension de cresta de AF de reja N9 1 . 

Corriente de placa sin serial . 

Corriente de placa con maxima serial . 

Corriente de reja N? 2 sin senal . 

Corriente de reja N9 2 con maxima senal . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Resistencia de carga . 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N9 1: 

Con polarizacion fija . 

Con polarizacion catodica ., 

* La eomponente de c.c. no debe exceder Ios 100 volts. 


120 

volts 

110 

volts 

—8 

volts 

8 

volts 

49 

mA 

50 

mA 

4 

mA 

8,5 

mA 

10000 

ohms 

7500 

jumhoa 

2500 

ohms 

10 

% 

2,3 

watts 


0,1 max. megohm 
0,5 max. megohm 


Consultor tipo 6BQ6-GTB/6CU6 


6CU6 



TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 


6CU8 


Tipo miniatura usado en una 
gran variedad de aplicaciones en 
receptores de television en color y 
en bianco y negro. Este tipo tiene 
el tiempo de calentamiento de ca- 
lefactor controlado para su uso en receptores que emplean cadenas de 
calefactores conectados en serie. La unidad pentodo se usa como ampli- 
ficador de f.i., amplificador de video, amplificador de c.a.g. y como val- 
vula de reac.tancia. La unidad triodo se usa en circuitos osciladores de 
baja frecuencia, separadores de sincronismo, recortadores de sincronis- 
mo y separadores de fase. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. 
Esta valvula requiere zocalo miniatura de nueve contactos y puede mon- 
tarse en cualquier posicion. Para curvas de caracteristicas de placa, 
como unidad pentodo, ver tipo 6AN8. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento (medio) ... 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo, calefactor, reja pentodo N? 3 y blindaje intemo 
Placa a catodo, calefactor, reja pentodo N9 3 y blindaje interno 
Seccion pentodo: 

Reja N? 1 a placa . 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3, catodo de 

triodo y blindaje interno . 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N? 3, catodo de triodo 

y blindaje interno . 

Reja N9 1 de pentodo a placa triodo . 

Placa pentodo a placa triodo . 


AMPLIFICADOR CLASE Ai Seccion triodo 

Espeeificaciones de maxima (Valores maximos de diseno): 

Tension de placa . 330 max. 

Tension de alimentacion de reja No 2 . — 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . — 

Tension de reja N9 1 (control), valor de polarizacion 

positiva .. 0 max. 

Disipacion de placa . 2,8 max. 


Potencia de entrada de reja No 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 165 V. ..... 
Para tensiones de reja N9 2 entre 165 y 330 V. 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 ° max. 


0,3 

volts 

0,45 

ampere 

11 

segundos 

1,6 

M-M-P 

1,9 

HHF 

1,6 

M-M-F 

0,025 

max. |X[aF 

7 


2,4 

M-u F 

0,03 

HH F 

0,07 

<uiF 

Seccion 

pentodo 

330 

max. volts 

330 

max. volts 

Ver 

curva pag. 76 

0 

max. volts 

2,3 

max. watts 

0,55 max. watt 

Ver i 

curva pag. 76 

200 

max. volts 

200 ° 

max. volts 
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Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de plaea . 125 125 

Tension de alimentacion de reja N<> 2 . — 125 

Tension de reja N<? 1 .. —1 — 

Resistor de polarizacion catodica . — 56 

Factor de amplificacion . 24 — 

Resistencia de placa (aprox.) . 4100 170000 

Trasconductancia . 5800 7S00 

Tension de reja No 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 20 jiA ... —19 —8 

Corriente de placa ... . 17 12 

Corriente de placa para tension de reja N? 1 de 

—3 V. y resistor de catodo de 0 ohms . — —1,6 

Corriente de reja N<? 2 . . — 3,8 


0 La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


volts 

volts 

volts 

ohms 

ohms 

f.imhos 

volts 

mA 

mA 

mA 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

6CX8 Tipo miniatura usado en re- 

ceptores de television. La seccion 
pentodo se usa como amplificador 
de video; la seccion triodo en cir- 
cuitos amplificadores de f.i. de 
sonido, osciladores de barrido, separadores de sincronismo, amplificadores 
de sincronismo, y recortadores de sincronismo. Dimension 14, SECCION 
DIMENSIONES. Usa zocalo miniatura de nueve contactos y puede mon- 
tarse en cualquier position. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


6,3 volts 

0,75 ampere 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Seccion triodo Seccion pentodo 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de 
Tension de placa .. 

disefio) : 
330 

max. 

330 max. 

volts 

Tension de alimentacion de reja N<? 2 (pantalla) 

— 


330 max. 

volts 

Tension de reja N? 2 . 

— 


Ver curva 

pag. 76 

Tension de reja N° 1 (control), valor de polari¬ 
zacion positiva ... 

0 

max. 

0 max. 

volts 

Disipacion de placa .. 

2 

max. 

5 max. 

watts 

Potencia de entrada de reja N° 2 : 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 165 V. 



1,1 max. 

watts 

Para tensiones de reja N° 2 entre 165 y 330 V. 

— 


Ver curva 

pag. 7-6 

Tension de cresta de calefaetor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . . . 

200 

max. 

200 max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . . . 

200 • 

max. 

200 • max. 

volts 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

3 50 


200 

volts 

Tension de alimentacion de reja No 2 . 

__ 


125 

volts 

Resistor de polarizacion de catodo. 

150 


68 

ohms 

Factor de amplificacion .*.. 

Resistencia de placa (aprox.) . 

40 

8700 


70000 

ohms 

Trasconductancia . 

4600 


10000 

|ii mhos 

Tension de reja N<? 1 (aprox.) para corriente de 
placa de 100 uA .. 

—5 


—8,5 

volts 

Corriente de placa ... 

9,2 


24 

mA 

Corriente de reja N<? 2 . 

— 


5,2 

mA 

Valorcs maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija 

0,5 

max. 

0,25 max. 

megohm 

Para funcionamiento con polarizacion por 
catodo . 

1 

max. 

1 max. 

megohm 

• La componente de c.c. no debe exceder los 

100 V. 





TETRODO DE CORTE NETO 

mr . Tipo miniatura usado como am- 

OCT 5 plificador r.f. en sintonizadores de 
f.m.e. de receptores de television. 

Dimension 11, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Este tipo requiere zocalo 
de siete contactos miniatura y puede montarse en cualquier position. 
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Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,2 ampere 

Capacitaneias interelectrodicas directas (aprox.) 

Reja N? 1 a placa . 0,03 ju,jxF 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y blindaje interno 4,5 M.M.F 

Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y blindaje interno .... 3 fX[xF 

° Con blindaje externo conectado a catodo. 


AMPLIFICADOR CLASS Ai 
Regimenes maximos: (Valores maximos de diseno): 

Tension de placa . 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N? 1 (control), valor polarizacion positiva .... 

Corriente de catodo . 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N? 2 de hasta 90 volts . 

Para tensiones de reja N? 2 entre 90 y 180 volts . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto a catodo . 

Calefactor positivo respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N? 1 . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 ... 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para corriente de placa de 20 nA 
Valor maximo de circnito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 .. 


180 

max. 

volts 

180 

max. 

volts 

Ver curva de 

pag. 80 

0 

mdx. 

volts 

20 

max. 

mA 

0,5 

mdx. 

watt 

Ver curva de 

pag. 80 

2 

mdx. 

watts 

100 

mdx. 

volts 

100 

mdx. 

volts 

125 


volts 

80 


volts 

—1 


volts 

0,1 


megohm 

8000 


M-mhos 

10 


mA 

1,5 


mA 

-—6 


volts 

0,5 

mdx. 

megohm 


CARACTERISTICAS M EDI AS 




6CY7 


DOBLE TRIODO 

Tipo miniatura utilizado como 
oscilador de deflexion vertical y 
amplificador de deflexion vertical, 
combinados, en receptores de tele¬ 
vision. La unidad 1 es un triodo 
de mediano mu usado como oscilador de bloqueo en circuitos de deflexion 
vertical y la seccion 2 es un triodo de bajo mu que se usa como amplifi¬ 
cador de deflexion vertical. Dimension, SECCION DIMENSIONES. Re- 
quiere zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 
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OSCILADOR Y AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 

Pa/ra, funcionamiento en un sistema de 525 lineas, 30 cuadros 


Regimenes de maxima (Valores mdximos de diseno): 

Tension de c.c. de placa . 

Tension de cresta de pulso positivo de placa * .. 
Tension de cresta de pulso negativo de reja «... 

Corriente de cresta de catodo... 

Corriente media de catodo . 

Disipacion de placa ... 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .. . 
Calefactor positivo con respecto a catodo ., . 
Valores mdximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja . 


Seccion 1 Seccion 2 
Oscilador Amplifieador 


350 max. 

350 

max. 

volts 

_ 

1800 

max. 

volts 

400 max. 

250 

max. 

wits 

— 

120 

max. 

mA 

— 

35 

max. 

mA 

1 max. 

5,5 

max. 

watts 

200 max. 

200 

max. 

volts 

200 • max. 

200 • 

max. 

volts 

2,2 max. 

2,2f 

max. 

volts 


* La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploraeion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, ese ciclo es de 2,5 milisegundos. 

• La componente de c.c. no debe exceder de 100 volts, 
f Para funcionamiento con polarizacion por catodo. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Resistor de polarizacion catodica . 

Factor de amplifieacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia ... 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 

de 10 uA . 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 

de 20 jj-A .. 

Corriente de placa . 

Corriente de placa para tension de reja de —30 
volts . 


Seccion 1 

Seccion 2 


250 

150 

volts 

—3 

— 

volts 


620 

ohms 

68 

5 


52000 

920 

ohms 

1300 

5400 

pmhos 

*—5,5 

— 

volts 

_ 

—40 

volts 

1,2 

30 

mA 

— 

3,5 

mA 


VALVULA DE POTENCIA DE c „ @ 

HACES ELECTRONICOS 

6CZ5 Tipo miniatura utilizado como 

amplifieador de deflexion vertical J ®S 

en los circuitos de deflexion de alto sc USAP 

rendimiento de los receptores de te- ^ 

levision que utilizan tubos de ima- 

gen con angulos de deflexion diagonales de 110 grados y que funcionan 
con tensiones de ultor de hasta 18 kilovolts. Tambien se usa en las etapas 
de salida de audio de los receptores de television y de radio. Este tipo 
tiene un tiempo de calentamiento de calefactor controlado para usar en 
receptores que empleen cadenas de calefactores conectados en serie. Di¬ 
mension 18, SECCION DIMENSIONES. La valvula requiere un zoealo 
miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0.45 ampere 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) . 11 segundos 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja NUa placa . 0,4 max. p,p,F 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 9 ppF 

Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 6 M-M-F 

Resistencia de placa (aprox.) * .. 0,073 megohm 

Trasconduetancia * . 4800 pmhos 


* Volts de placa y reja N« 2, 250; volts de reja N? 1, —14: mA de placa, 46; 
mA de reja N<? 2, 4,6. 

AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 

En sistemas de 525 lineas, 30 cuadros 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 

Tension continua de placa . 350 max. volts 

Tension de cresta de pulso positivo de placa i* . 2200 max , volts 

Tension de reja N? 2 (reja pantalla) . 315 max. volts 

Tension de cresta de pulso negativo en reja N? 1 (reja control) ... —275 max. volts 
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Corriente de catodo: 

Valor de cresta... 155 max. mA 

Valor medio . 45 max. mA 

Disipacion de placa . 10 max. watts 

Potencia de entrada a reja N? 2 . 2,2 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo respecto de catodo . 200 * max. volts 

Temperatura del bulbo (en el punto mas caliente) . 250 max. °G 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Con polarizacion fija . 0,5 max. megohm 

Con polarizacion catodica . 1,0 max. megohm 


f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15 por ciento del ciclo de explo- 
racion vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15 por ciento del ciclo de explo- 
racion vertical equivale a 2,5 milisegundos. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


PENTODO DE CORTE 



ALEJADO 

Tipo de vidrio utilizado en las eta- 
pas de r. f. 6 f. i. de radiorreceptores que 
utilizan c.a.s. Dimension 45, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo de seis contactos. Excepto por 
las capacidades interelectrodicas, este tipo 
es identico elec tricam ente al tipo 6U7-G. 
Consultar el tipo 6SK7 para aplicaciones 


6D6 


generales. Tension de calefactor (c. a.; c. c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,3 


Este tipo es utilizado principalmente para reposicion. 


A. 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo de vidrio utilizado como detec¬ 
tor o amplificador en radiorreceptores. 
Dimension 45, SECCION DIMENSIONES. 
Tension de caJelactor (,c. h. ; c. c.), 6,3 V ; 
corriente de calefactor, 0,3 A. Para ca- 
racteristicas eiectricas, consultese el tipo 
6J7. La fabricacion del tipo 6D7 ee ha 
suspendido, por io que se cita solamente 
como referenda. 


6D7 



CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo octal de vidrio utilizado en cir- 
cuitos superheterodinos. Dimension 39, 
SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zdcalo octal. Tensidn de 
calefactor (c. a.; c. c.), 6,3 V; corriente 
de calefactor, 0,15 A. Excepto por lac ca¬ 
pacidades interelectrodicas y regimen del 
calefactor, la 6D8-G es similar e!6ctrica- 


6D8-G 


mente al tipo 6A8-G. La fabricacion del 6D8-G ha sido suspendida, por lo que se cita 
solamente como referencia. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio usado co¬ 
mo valvula amortiguadora en cir- 
cuitos de deflexion horizontal de 
receptores de television. Dimen¬ 
sion 22, SECCION DIMENSIO- 


6DA4 


NES. Usa zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. Se puede 
suministrar sin la patita 1. No deben usarse los terminales de zocalo 1, 
2, 4 y 6 como puentes de soldadura. Es importante que esta valvula este 
bien ventilada. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 
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amperes 
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AMORTIGUADOR 

Para funcionamiento en un sistema de 525 tineas, 30 cuadros 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de circuito): 


Tension de cresta inversa de placa * .. 4400 max. volts 

Corriente de cresta de placa . 900 max. mA 

Corriente continua de placa . 155 max. mA 

Disipacion de placa .. 5,5 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 4400 ° max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 300 • max. volts 


* La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros este 15% es de 10 microsegundos. 

° La componente de c.c. no debe exceder los 900 V. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


PENTODO DE CORTE 
SEMIALEJADO 

6DC6 Tipo miniatura utilizado en las 

etapas de f.i. de imagen controla- 
da por ganancia en receptores de 
television en color. Es tambien em- 
pleado como amplificador de r.f. 

en los sintonizadores de tales receptores. Dimension 11, SECCION DI- 
MENSIONES. Esta vdlvula exige zdcalo miniatura de siete contactos y 
puede montarse en cualquier posiciOn. 



Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor.... 0,3 A 

Capacidades interelectrodicaa directas: 

Entre reja 1 y placa . 0,02 jjwFmdx. 

Entre reja N° 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, reja N« 8, y blin- 

daje interno... 6,5 UU F 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N? 2, reja N? 8 y blindaje in¬ 
terno ... 2 uuF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

Tensidn de placa .. 800 V mdx. 

Reja N9 3 (supresora) y blindaje interno . Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de fuente de alimentacion de reja Nv 2 . 300 V max 

Tension de reja N° 2 (pantalla) . Ver curva pag. 80 


Tensidn de reja N? 1 (reja de control) : 

Valor de polarizacidn positiva . 0 V mdx. 

Disipacion anodica . 2 W max 

Potencia de entrada de reja N* 2: 

Para tensiones baata de 150 V en reja N? 2 . 0,5 W?ndx. 

Para tensiones entre 150 y 800 V en reja N9 2 .Ver curva pag. 80 


CARACTERI5TICAS MED/AS DE PLACA 
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Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 ° V mdx. 

Fnncionamiento tipico y caracteristica*: 

Tension de placa . 200 V 

Reja N? 3 y blindaje inter no .Conectada al c&todo en el zoealo 

Tension de fuente de reja N? 2 . 1B0 V 

Hesistencia de poiarizacion de catodo . 180 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) ... 0,6 megohm 

Transconductancia . 6500 #mhos 

Polarizacidn de reja No 1 (aprox.), para transconductancia de 60 /xmhos —12,5 V 

Corriente de placa . 9 ®A 

Corriente de reja N? 2 3 mA 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Para funcionamiento con poiarizacidn fija . 0,25 mdx. megohm 

Para funcionamiento eon oolarizacidn de catodo ... 1 mdx. megohm 


° La componente de corriente enntinua no debe exceder de 100 V. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 


6DE4 


Tipo octal de vidrio usado 
como valvula amortiguadora en 
circuitos de deflexion horizontal 
de receptores de television. Di¬ 
mension 29, SECCION DIMEN¬ 
SION ES. Usa zoealo octal y puede montarse en cualquier posicion. Los 
terminales de zoealo 1, 2, 4 y 6 no deben usarse como puentes de solda- 
dura. Es importante que esta valvula este bien ventilada. Para curva de 
caracteristicas medias de placa, ver pag. 77. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) .. 

Corriente de calefactor .. 

Capacitanc.ias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Placa a catodo y calefactor . 

Catodo a placa y calefactor. . 

Calefactor a catodo.... 


6,3 

volts 

1,6 

amperes 

8,5 

HHF 

11,5 

miF 

4 



AMORTIGUADOR 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, SO cuadros 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseiio): 


Tension de cresta inversa de placa f . 5000 max. volts 

Corriente de cresta de placa . 1100 max. mA 

Corriente continua de placa . 175 max. mA 

Disipaeion de placa.... 6,5 mdx. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 5000 ° max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 300 • mdx. volts 


7 La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% es de 10 microsegundos. 
° La componente de c.c. no debe exceder los 900 V. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado en las — - - - 
etapas de f.i. controladas en los re- ODEO 
cep to res de television que usan una 
f.i. del orden de los 40 megaciclos 
por seerundo. Tambien se usa como 
amplificadora de r.f. en los sintonizadores de TV de F.M.E. (V.H.F.). 
Esta valvula combina una transconductancia muy alta con bajos valores 
de capacitancia interel-ectrodica, y la provision de conexiones separadas 
para la reja P 3 y el catodo permite utilizar un resistor de catodo no 
derivado capacitativamente a fin de reducir los efectos de la regeneracion. 
Dimension. 11, SECCION DIMENSIONES. La valvula requiere un zoealo 
miniatura de siete contactos y puede ser montada en cualquier posicion. 
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Tensidn de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


Capacitancias interelectrddicu directas: 

Reja No 1 a placa . 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja No 2, reja 

N? 3 y blindaje interno . 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3 

y blindaje interno . 

* Blindaje externo conectado a catodo. 


6.3 volts 

0,3 ampere 


Sin 

Con 


blindaje 

blindaje 


externo 

externo * 


0,025 mdx. 

0,015 mdx. 


6,5 

mdx. 

6,5 mdx. 

jxuF 

2 

max. 

4 mdx. 

H\iF 


AMPLIF1CADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima: (VcUores mdximo# de diseno) 

Tension de placa . 

Reja N? 3 (reja supresora) y blindaje interno .Conectada 

Tensidn de fuente de reja N? 2 (reja pantalla) . 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N? 1 (reja de control) : 

Valor de polarizacion positiva . 

Disipacion de placa ... 

Potencia de entrada a reja N? 2: 

Con tension de reja N? 2 de hasta 165 volts . 

Con tension de reja N<? 2 entre 165 y 330 volts . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo ... 

Calefactor positivo respecto del catodo . 

° La componente continua no debe exceder los 100 volts. 
Caracten'sticas: 

Tension de fuente de placa .. 

Reja N9 3 y blindaje interno . Conectada 

Tension de fuente de reja N9 2 ... 

Resistor de polarizacion catodica . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Trans con ductancia para reja N? 1 de —5,5 V y resistor de c&todo 

de 0 ohms . 

Tensidn de reja N9 1 (aprox.) para una corriente de placa de 20 pA 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N<? 2 ... 


330 mdx. volts 

al catodo en el zocalo 

330 mdx. volts 

Ver curva pag. 76 

0 mdx. volt 

2,3 mdx. watts 


0,55 mdx. watt 
Ver curva pag. 76 


200 mdx. volts 

200°max. volts 


125 

volts 

a catodo 

en el zdcalo 

125 

volts 

66 

ohms 

0,25 

megohm 

8000 

pmhos 

700 

fxmhos 

—9 

volts 

16,5 

mA 

4,2 

mA 


CARACTERISTICAS MED1AS DE PLACA 



6DE7 


DOBLE TRIODO 

Tipo miniatura usado como 
combinaeion de oscilador vertical 
y amplificador de deflexion ver¬ 
tical en receptores de television. 
La seccion 1 es on triodo de me- 


RT2 
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diano mu usado como oscilador de bloqueo en circuito de deflexion vertical 
y la seccion 2 es un triodo de bajo mu usado como amplificador de 
deflexion vertical. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo 
miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) .. 

Oorriente de calefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : Seccion 1 

Reja a plaea. 4 

Reja a catodo y calefactor. 2,2 

Placa a catodo y calefactor . 0,52 


6,3 volts 

0,9 ampere 

Seccion 2 

8.5 VOiF 

5.5 HUF 
1 


OSCILADOR Y AMPLIFICADOR DE DEFLEXION 

Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas, 

Seccion 1 
Oscilador 

Especificaciones de maxima (Valores mdximos de 

Tension continua de placa.. 

Tension de cresta de placa de pulso positivo f . . . 

Tension de cresta de reja de pulso negativo. 

Corriente de cresta de catodo . 

Oorriente media de catodo .. 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respeeto a catodo .. . 

Calefactor positivo con respeeto a catodo ... 

Valores maximos de circnito: 

Resistencia de circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion catodi- 
ca o con polarizacion por resistor de reja 


VERTICAL 

SO cuadros 

Seccidn 2 
Amplificador 


diseno) : 
330 

max. 

275 

max. 

volts 



1500 

max. 

volts 

—400 

m.ax. 

—250 

max. 

volts 

77 

max. 

175 

max. 

mA 

22 

max. 

50 

max. 

mA 

7 

max. 

7 

max. 

watts 

200 

max. 

200 

max. 

volts 

200 • 

max. 

200 • 

max. 

volts 

2,2 

max. 

2,2 

mdx. 

megohms 


f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% es de 2,5 milisegundos. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Caracteristicas: 

Seccion 1 

Seccion 2 


Tension de placa . 

250 

150 

volts 

Tension de reja . 

—11 

—17,5 

volts 

Factor de amfrlificacion . 

17,5 

6 


Resistencia de placa (aprox.) . 

8750 

925 

ohms 

Trasconductancia . 

2000 

6500 

limhos 

Corriente de placa . 

5,5 

35 

mA 

Corriente de placa para tension de reja de —24 V. 

— 

10 

mA 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 
de 10 uA . 

—20 


volts 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 
de 50 uA . 

_ 

—44 

volts 


CARACTERISTICAS M EDI AS DE PLACA 
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6DG6- 

GT 


cualquier posicion. 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado en 
aplicaeiones de audiofrecuencias. 

Dimension 22, SECCION DIMEN¬ 
SIONS S. La valvula reqniere un 
zocalo octal y puede montarse en 
Este tipo puede suministrarse sin la patita 1. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox) : 

Reja N<? 1 a placa . 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N<? 2 y reja N? 3 .. 
Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 

AMPLIFICADOR CLASE A^ 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 

Tension de reja N<? 2 (reja pantalla) . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada a reja N9 2 . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 

Calefactor positivo respecto del catodo . 

Funcionamiento tipico: 


Tension de fuente de placa . 110 

Tension de fuente de reja N9 2 . 110 

Tension de fuente de reja N? 1 (reja de control) .. , —7,5 

Tension de cresta de AF, reja N» 1 . 7,5 

Resistor de polarizacion catodica . — 

Corriente de placa con senal nula . 49 

Corriente de placa con plena serial . 50 

Corriente de reja N9 2 con senal nula . 4 

Corriente de reja N9 2 con plena senal. 10 

Resistencia de placa (aprox,) . 13000 

Transconductancia . 8000 

Resistencia de carga . 2000 

Distorsion armdnica total . 10 

Potencia de salida con maxima senal . 2,1 


Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 

Para funcionamiento con polarizacion catodica 
• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


6.3 

volts 

1,2 

ampere 

0,6 

PpF 

15 

A/uF 

10 

naF 


200 max. 

volts 

125 max. 

volts 

10 max. 

watts 

1,25 max. 

watt 

200 max. 

volts 

200 •max. 

volts 

200 

volts 

125 

volts 

0 

volts 

8.5 

volts 

180 

ohms 

46 

raA 

47 

mA 

2,2 

raA 

8.5 

mA 

28000 

ohms 

8000 

Amhos 

4000 

ohms 

10 

% 

3,8 

watts 


0,1 max. megohm 
0,5 max. megohm 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como 
amplificador de f.i. en receptores 
de television. Esta valvula tiene 
alta trasconductancia para tensio- 
nes bajas de placa y reja 2, com- 
binada con bajas capacitancias interelectrodicas. Dimension 11, SECCION 
DIMENSIONES. Usa zocalo miniatura de siete contactos y puede mon¬ 
tarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) .. . 6,3 volts 

Corriente de calefactor.. 0,3 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja N9 1 a placa ..... 0,025 max. ppF 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N<? 2, reja N? 3 y blin- 

daje interno ... 6,3 ppF 

Placa a catodo, calefactor, reja No 2, reja No 3 y blindaje 

interno . 1,9 ppF 


AMPLIFICADOR CLASE A.i 

Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno): 

Tension de placa . 330 max. volts 

Reja N?3y blindaje interno . Conectar al catodo en el zocalo 
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Tension de alimentacion de reja N<? 2 (pantalla) . 330 max. volts 

Tension de reja N» 2 .. Ver cur y a J 6 

Tension de reja Nq 1 (control), valor de polarizacion positiva . 0 max. volts 

Disipaeion de placa . 2,3 max. watts 

Potencia de entrada de reja N° 2: 

Para tensiones de reja N<? 2 hasta 165 V.. 0,55 max. watt 

Para tensiones de reja N? 2 entre 165 y 330 V. Ver curva pag. 76 

Tension de cresta de calefactor a eatodo: 

Caiefactor negativo con respecto a eatodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a eatodo .. 200 • max. volts 


Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 125 volts 

Reja N? 3 y blind a je inter no . Conectar al zoealo en el eatodo 

Tension de alimentacion de reja N<? 2 . 125 volts 

Resistor de polarizacion por eatodo . 56 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,35 megohm 

Trasconductancia . 9800 (xmhos 

Tension de reja N<? 1 (aprox.) para corriente de placa de 20 pA —6,5 volts 

Corriente de placa . 12 mA 

Corriente de reja N° 2 . 3,8 mA 


• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


CARACTERISTICAS MEDIAS 



6DN6 


AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR HACES 
ELECTRON ICOS 

Tipo octal de vidrio usado 
como amplificador de deflexion 
horizontal en receptores de tele¬ 
vision con bajas tensiones de ali¬ 
mentacion. Dimension 46, SEC- 
CION DIMENSIONED. Usa zoealo octal. Es preferible su montaje verti¬ 
cal, pero puede montarse horizontalmente si las patitas 1 y 3 se mantienen 
en un piano vertical. 

. 6.3 volts 

. 2,5 amperes 

1. *' . 9000 ILimhos 

.. 4000 ohms 

volts de reja No 1, — 18; mA de placa, 70: 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor .. 

Trasconductancia * .. 

Resistencia de placa (aprox.) * . 

Para volts de placa y reja N<? 2, 125; 


mA de reja N« 2, 6,3. 

AMPLIFICADOR DE DEFLEXION HORIZONTAL 

Para funcionamiento en un sistema dc 525 Uneas, 30 cuadros 

Especificaciones de maxima: 

Tension continua de placa . 

Tension de cresta de placa de pulso positivo 0 (max. absoluto) 

Tension de cresta de placa de pulso negativo . 

Tension continua de reja No 2 (pantalla) . 

Tension de cresta de pulso negativo de reja N? 1 . 

Corriente de cresta de eatodo. 


700 

max. 

volts 

6600 * 

max. 

volts 

—1550 

max. 

volts 

175 

max. 

volts 

—200 

max. 

volts 

700 

max. 

mA 
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Corriente media de catodo. 200 max. mA 

Potencia de entrada de reja N° 2 . 3 max. watts 

Disipacion de placa f . 15 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 • max. volts 

Temperatura de la ampolla (en el punto mas caliente) . 225 max. °C 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N<? 1 .. 0,47 mda?. megohm 


0 La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% dura 10 microsegundos. 

* Este valor absolute no debe ser excedido bajo ninguna circunstancia. 

f Se requiere un resistor de polarizacion u otro dispositivo adecuado para proteger 
la valvula en ausencia de excitacion. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 


R T1 ( 


, p T1 


C T2 


6DN7 



Tipo octal de vidrio usado 
como combinacion de valvula osci- 
ladora de deflexion vertical y val¬ 
vula amplificadora de deflexion 
vertical en receptores de televi¬ 
sion. Dimension 19, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo octal y puede 
montarse en cualquier posicion. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 6,3; am¬ 
peres, 0,9. 

OSCILADOR Y AMPHFICA.DOR DE DEFLEXION VERTICAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas, SO cuadros 


Seccion 1 


Seccion 2 


Oscilador 

Amplificador 


diseno): 

350 max. 

550 

max. 

volts 

._ 

2500 

max. 

volts 

400 max. 

250 

max. 

mA 

_ __ 

150 

max. 

mA 

_ 

50 

max. 

mA 

1 max. 

10 

max. 

watts 

200 max. 

200 

mux. 

volts 

200 * max. 

200 • 

max. 

volts 

2,2 max. 

2,2 

max. 

megohms 

2,2 max. 

— 


megohms 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos d 

Tension continua de placa. 

Tension de cresta de placa de pulso positivo f .. 

Tension de cresta de reja de pulso negativo .... 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo. 

Disipacion de placa ... 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .. 

Calefactor positivo con respecto a catodo .. 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion fija 
Para funcionamiento con polarizacion por 

catodo . 

La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% es de 2,5 milisegundos. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 

AMPLIFICADOR CLASE A,i 

Caracterfsticas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Corriente de placa ... 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 

de 10 iiA . 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 
de 50 uA . 


Seccion 1 

Seccion 2 


250 

250 

volts 

—8 

“9,5 

volts 

22,5 

15,4 


9000 

2000 

ohm3 

2500 

7700 

jimhos 

8 ' 

41 

mA 

“18 

— 

volts 

_ 

—23 

volts 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio usado como 
amplificador de deflexion horizon¬ 
tal en receptores de television en 
color. Dimension 46, SECCION 
DIMENSIONES. Este tipo requie- 
re zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. 


6DQ5 
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Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de ealefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja N? 1 a placa . 

Reja N? 1 a catodo, ealefactor, reja N? 2 y reja N? 3 .. 

Placa a catodo, ealefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 

Resistencia de placa (aprox.) * . 

Transconductancia * . 

Factor mu, reja N? 2 a reja N? 1 ** . 

* Para volts de placa, 175; volts de reja N? 2, 125; vol 
placa, 110; mA de reja N° 2, 5. 

** Para volts de placa y reja N? 2, 125; volts de reja N? 1, —25. 


6,3 

volts 

2,5 

amperes 

0,5 

H-jiF 

23 

\i\iF 

11 

M.M.F 

5500 

ohms 

10500 

3,3 

Vimhos 

reja N? 1, 

—25 ; mA de 


AMPLIFICADOR DE DEFLEXION HORIZONTAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, SO cuadros 


Regimenes maximos (Valores maximos de diseno) : 

Tension continua de placa .. 

Tension de cresta de pulso positivo de placa f . 

Tension de cresta de pulso negativo de placa . 

Tension continua de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de cresta de pulso negativo de reja No 1 (control) 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo. 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 

Disipacion de placa ° . 


990 

6500 

1100 

190 

250 

1100 

315 

3,2 

24 


max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 


volts 

volts 

volts 

volts 

volts 

mA 

mA 

watts 

watts 


CARACTERISTICAS ME DIAS 
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Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Galefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * max. volts 

Temperatura de la ampolla (en el pun to mas caliente) . 220 max. °C 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja 1 . 0,47 max. megohm 

Para funeionamiento con polarizacion por resistor de reja 0,47 max. megohm 

f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
horizontal, En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de exploracion hori¬ 
zontal es de 10 microsegundoa. 

° Se necesita un resistor de polarizacion adecuado o algun otro medio para proteger 
la valvula en ausencia de excitacion. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


6DQ6-A 

Tipos octales de vidrio usa- ^4 J 

» dos como valvulas amplifieadoras 
Ul#y{U H D de deflexion horizontal en eircui- Cu< 

tos deflectores de alta eficiencia sc 

de receptores de television. Di- 

mension 37, SECCION DIMENSIONES. Usan zocalo octal y pueden mon 
tarse en cualquier posicion. Pueden suministrarse sin la patita 1. 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6 3 vo H 

Corriente de calefactor . . . . 1*2 ampere 

Gapacitancias intereleetrodicas dircctas (aprox.) : 6DQ6-A 6DQ6-B 

Reja Np 1 a placa . 0.55 0.5 au. 


AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


6,3 volts 

1,2 amperes 
6DQ6-B 


Caracteristicas: 

Tension de placa .. 

Tension de reja N« 2 . 

Tension de reja N9 1 . 

Factor mu, reja Np 2 a reja No i 
Resistencia de placa (aprox.) ... 

Trasconductancia ... 

Corriente de placa . 

Corriente de reja No 2 . 

Tension de reja Np 1 (aprox.) 
para corriente de placa de 1 mA 


reja Np 2 y 


0.55 

0,5 

jmF 

reja Np 3 .. 

15 

17 

quF 

Np 2 y reja N? 3 . 

*LIFICADOR CLASE Ai 

7 

7 

WiF 

6DQ6-A 

6DQ6-B 

6DQ6-A 

y 6DQ6-B 


60 

60 

150 

250 

volts 

150 

150 

150 

150 

volts 

0 

0 

—22,5 

—22,5 

volts 

— 

— 

4,1 

— 


— 

— 

— 

20000 

ohms 

— 

— 

— 

6600 

qmhos 

300 * 

345 * 

— 

75 

mA 

27 * 

33 * 

— 

2,4 

mA 

— 

— 

— 

—46 

volts 


AMPLIFICADOR DE DEFLEXION HORIZONTAL 

Para funeionamiento en un sistema de 525 lineas, 30 cuadros 


6DQ6-A 
Valor es 
centrales 
de diseno x 


6DQ6-B 
Valor es 
maximo s 
de diseno 


Especificaciones de maxima: de diseno x de diseno 

Tension con tin ua de placa . 700 max. 770 max. volts 

Tension de cresta de placa de pulso positivo = 6000 ° max. 6500 max. volts 

Tension de cresta de placa de pulso negativo. —1375 max. —1500 max. volts 

Tension continua de reja Np 2 (pantalla) ... 200 max. 220 max. volts 

Tension tie cresta de reja N° 1 de pulso nega¬ 
tive . _300 max. —330 max. volts 

Corriente de cresta de catodo . 440 max. 550 max. mA 

Corriente media de cjltodo . 140 max. 175 max. mA 

Potencia de entrada de reja Np 2 . 3 max. 3,5 mAx. watts 

Disipacion de placa f. 15 max. 17,5 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo 200 max. 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo 200 + max. 200 + max. volts 

Temperatura de la ampolla (en el punto mas 

caliente) . 220 max. 220 max. °C 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja Np 1 . 1 • max. 1 max. megohm 

* Este valor puede medirse por un metodo que eonsidere una forma de onda recurrente 
de manera que las especificaciones de maxima no sean excedidas. 

x Salvo otra indicaeion. 

= La duracion del pulso de tension debe ser menor que el 15% de un ciclo de explora¬ 
cion horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% es de 10 microsegundos. 

° Maximo absoluto. Este valor de maximo absoluto no debe ser excedido en ninguna 
circunstancia. 

t Es necesario incluir un resistor de polarizacion adecuado u otro dispositivo para 
proteger la valvula en ausencia de excitacion. 

+ La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 

• Para funeionamiento con polarizacion por resistor de reja Np 1. 
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CARACTERISTICAS MEDIAS 




TRIODO DUAL 

Tipo miniatura usado como 
combination de oseilador y am- 
plificador de deflexion vertical en 
receptores de television. Dimen¬ 
sion 14, SECCION DIMENSIO- 
NES. Usa zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en cual- 
quier position. 


6DR7 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) .. 

Corriente de calefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja a placa . 

Reja, catodo y calefactor .. 

Placa a catodo y calefactor . 


Section 

4,5 

2,2 

0,34 


6,3 

0,9 

Section 2 

8.5 

5.5 
1 


Section 2 
Amplificador 
275 max. 


OSCILADOR Y AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Hneas, 30 cuadros 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 

Section 1 

, Oseilador 

Tension continua de placa.. 330 max. 

Tension de cresta de placa de pulso positivo f 
Tension de cresta de reja de pulso negativo . 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo . 

Disipacion de placa. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo 
Calefactor positivo eon respecto a catodo 
Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion por 
resistor de reja o catodo . 


—400 

70 

20 

1 

200 
200 < 


max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 


1500 

—250 

175 

50 


200 
200 « 


max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 


volts 

ampere 

upiF 

PUF 

(HM,F 


volts 

volts 

volts 

mA 

mA 

watts 

volts 

volts 


2,2 max. 


2,2 max. megohms 


t La duracion del pulso de tension no dehe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% es de 2,5 milisegundos. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


AMPLIFICADOR CLASE A i 


Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Tension de reja (aprox.) para corriente de 
placa de 10 m-A . 


Section 1 

Section 2 


250 

150 

volts 

—3 

—17,5 

volts 

68 

6 


40000 

925 

ohms 

1600 

6500 

nmhos 

—5,5 

— 

volts 
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Tension de reja faprox.) para corriente de 

placa de 50 fi.A . — —44 

Corriente de placa . 1,4 35 

Corriente de placa para tension de reja de 

—24 V. — 10 


volts 

mA 

Trt A. 


CARACTERISTiCAS M ED I AS DE PLACA 



CARACTERISTICAS M EDI AS DE PLACA 
UNtDAD N<■> 2 



VALVULA AMPLIFICADORA 
DE POTENCIA DE HACES 
ELECTRON ICOS 

6DS5 Tipo m i n i atura usado en las 

w “^***^ etapas de salida de audio de re- 
cep tores de radio y television. Di¬ 
mension, 13, SECCION DIMEN¬ 
SION ES. Esta valvula requiere el 

uso de zocalo miniatura de siete contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. 



Tensi6n de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de ealefactor . 0,8 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja N? 1 a placa . 0,19 Hp,F 

Reja N9 1 a catodo, ealefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 9,5 |ip.F 

Placa a catodo, ealefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 6,3 p-nF 
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AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes miximos (Valores mdximos de diseno): 

Tension de placa . 275 max. volts 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 275 max. volts 

Tension de reja N? 1 (control), valor polarizacion positiva . 0 max. volts 

Disipacion de placa . 9 max. watts 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 2,2 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 • max. volts 

Temperatura de la ampolla (en el punto mas caliente) . 250 max. °C 


Fun cion am ien to tipico y caracteristicas : 

Polarizacion 
por catodo 

Polarizacion 

fija 


Tension de alimentacion de placa . 

.... 200 

250 

200 

250 

volts 

Tension de alimentacion de reja N? 2 .. 

.... 200 

200 

200 

200 

volts 

Tensidn de reja N? 1 ... 

.... — 

— 

—7,5 

—8,5 

volts 

Resistor de polarizacion de catodo . 

.... 180 

270 

— 

— 

ohms 

Tension de cresta de a.f. de reja N? 1 . 

7,5 

9,2 

7,5 

8,5 

volts 

Corriente de placa sin serial . 

34,5 

27 

35 

29 

mA 

Corriente de placa, maxima senal . 

.... 32,5 

25 

36 

32 

mA 

Corriente de reja N9 2, sin senal . 

.... 3,5 

3 

3 

3 

mA 

Corriente de reja N? 2, maxima senal .. 

.... 9 

9 

9 

10 

mA 

Resistencia de placa (aprox.) . 

.... 28000 

28000 

28000 

28000 

ohms 

Transconductancia . 

.... 6000 

5800 

6000 

5800 

pmhos 

Resistencia de carga . 

_ 6000. 

8000 

6000 

8000 

ohms 

Distorsion armonica total . 

.... 10 

10 

9 

10 

% 

Potencia de salida, maxima senal . 

2,8 

3,6 

3 

3,8 

watts 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija 



0,1 

max. 

megohm 

Funcionamiento con polarizacion por 

catodo . 


1,0 

max. 

megohm 


* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


CARACTERISTICAS M ED I AS 




VALVULA DE POTENCIA 
POR HACES 
ELECTRON1COS 

Tipo miniatura usado como am- 
plificador de deflexion vertical en 
receptores de television con tubos 
de imagen de 110°. Dimension 14, 
SECCION DIMENSIONES. Usa 


zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse 
sicion. 


6DT5 


en cualquier po- 
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6,3 volts 

1,2 amperes 

6200 (imhos 

-16,5 ; mA de placa, 44; 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Gorriente de calefactor . 1.2 amperes 

Trasconductancia * . 6200 (.imhos 

* Para volts de placa y reja N? 2, 250; volts de reja N? 1, —16,5; mA de placa, 44; 
mA de reja N 1 ? 2, 1,5. 

AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Hneas, 30 cuadros 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 

Tension continua de placa . 315 max. volts 

Tension de cresta de placa de pulso positivo f . 2200 max. volts 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 285 max. volts 

Tension de cresta de reja N*? 1 (control) de pulso negativo .... —250 max. volts 

Corriente de cresta de eatodo . 190 max. mA 

Corriente media de eatodo . 55 max. mA 

Disip acid n de placa . 9 max. watts 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 2 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a eatodo: 

Calefactor negativo con respecto a eatodo... 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a eatodo . 200* max. volts 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N 4 ? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,5 max. megohm 

Para funcionamiento con polarizacion por eatodo . 1 max. megohm 

f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 

vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% es de 2,5 milisegundos. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


315 

max. 

volts 

2200 

max. 

volts 

285 

max. 

volts 

-250 

max. 

volts 

190 

max. 

mA 

55 

max. 

mA 

9 

max. 

watts 

2 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 • 

max. 

volts 

0,5 

max. 

megohm 

1 

max. 

megohm 


6DT6 Tipo mimatura utilizado como v 

_ - detector de M.F. en los receptores 

6DT6-A television. Dimension 11, SEC- 

CION DIMENSIONES. La valvula B * 
requiere un zoealo miniatura de 
siete eontaetos y puede ser montada en cualquier posicion. 


PENTODO DE CORTE NETO 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) * : 

Reja N9 1 a placa . 0,02 fifi F 

Reja N 4 ? 1 a eatodo, calefactor, reja N<> 2, reja N? 3 y blindaje 

interno ... 5,8 

Reia N 4 ? 3 a placa . 1,4 f [l\i F 

Reja N? 1 a reja N? 3 . 0,1 W F 

Reja N? 3 a eatodo, calefactor, reja N? 1, reja N? 2 y blindaje 

interno . 6,1 fifiF 

* Blindaje externo coneetado a eatodo. 
f Para el tipo 6DT6-A, el valor es 1,7 uuF. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Caracteristicas: 6DT6-A 6DT6 

Tension de alimentacion de placa . 150 150 volts 

Reja N 4 ? 3 (supresora) . Conectar al eatodo en el zoealo 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) . 100 100 volts 

Resistor de polarizacion por eatodo . 560 560 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,15 0,15 megohm 

Trasconductancia, reja N? 1 a placa . 1350 800 (imhos 

Trasconductancia, reja N 4 ? 3 a placa . 515 515 (imhos 

Corriente de placa . L5 1,1 mA 

Corriente de reja N? 2 . 1» 8 2,1 mA 

Tension de reja N? 1 (aprox.), corriente de placa de 10 (iA —5,2 —4,5 volts 

Tension de reja N? 3 (aprox.), corriente de placa de 10 (iA —4,2 —3,5 volts 

DETECTOR DE MF 

Especificaciones de maxima: (Valores maximos de diseno): 

Tension de placa . 330 max. volts 

Tension de reja N? 3 . 28 max. volts 

Tension de fuente de reja N9 2 . 330 max. volts 

Tension de reja N? 2 . Ver curva pag. 76 

Tension de reja N? 1 (rej* de control) : 

Valor de polarizacion positiva . 0 max. volt 

Disipacion de placa ..... 1>7 max. watts 


0,15 megohm 


Ver curva pag. 76 

0 max. volt 
1,7 max. watts 
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Potencia de entrada a reja No 2: 

Con tension de reja N<? 2 de hasta 165 volts . 1,1 max. volts 

Con tension de reja N? 2 entre 165 y 330 volts . Ver curva pag. 76 

Tension de cresta de caJefactor a catodo: 

Calefactor negative respecto del catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo respecto del catodo . 200 * max. volts 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja No 1: 

Con polarizacion fija ... 0,25 max. megohm 

Con polarizacion catodica ....» 0,5 max. megohm 


° La componente continua no debe exceder los 100 volts. 

CARACTERISTICAS MEDIAS 




DOBLE TRIODO 
ALTO MU 


DE 


Tipo miniatura usado en una 
gran variedad de aplicaciones en AnTX 
receptores de radio y television. I 

Resulta especialmente util en am- 
plificadores en push-pull de r.f. o 
eomo convertidor de frecuencia en sintonizadores de M.F. Dimension 12, 
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SECCION DIMENSIONES. Este tipo requiere zocalo miniatura de nue- 
ve contactos y puede montarse en cualquier posicion. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 6,3; amperes, 0,3. Volts de cresta de calefaetor a catodo: cale- 
factor negativo con respecto a catodo, 200 max.; calefaetor positivo con 
respecto a catodo, 200 max. (la eomponente de c.c. no debe pasar los 
100 V). Este tipo es identico al miniatura 12AT7, exeepto por los regl- 
menes de calefaetor, capacidades interelectrodicas y disposicion de la base. 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox. para cada una de las 


dos secciones, exeepto indicacion especial) : 

Reja a plaea . 1,6 * nfxF 

Reja a catodo, calefaetor y biindaje interno .. 2,7 * p,^iF 

Plaea a catodo, calefaetor y biindaje interno . 1,6 * piaF 

Calefaetor a catodo . 3 • pi^F 

Catodo a reja, calefaetor y biindaje interno (seccion 2) ... 5,3 f p,fxF 

Plaea a reja, calefaetor y biindaje interno (seccion 2) . 2,8 f p,p,F 


* Con biindaje externo conectado al catodo de la seccion bajo prueba. 

• Con biindaje externo conectado a masa. 

t Con biindaje externo conectado a la reja de la seccion bajo prueba. 


INDICADOR VISUAL 
DE SINTONIA 

6E5 Tipo de vidrio utilizado para in¬ 

dicar visualmente, por medio de 
una pantalla fluorescente, los efec- 
tos provocados por variaciones 
aplicadas a un electrodo de con¬ 
trol. Se le utiliza como medio conveniente para indicar la precisa sintonia 
en radiorreceptores. Dimension 34, SECCION DIMENSIONES. Esta val- 
vula exige el uso de zocalo de seis contactos. Volts de calefaetor (c.a./c.c.), 
6,3; amperes, 0,3. La indicacion de sintonia con valvulas de este tipo se 
hallara tratada en la SECCION APLICACIONES DE LAS VALVULAS 
ELECTRONICAS. 



INDICADOR VISUAL DE SINTONIA 


Regimenes xnaximos y minimos: 

Tension de fuente de alimentacidn de plaea .. 

Tension de pantalla fluorescente .. 

Funcionamiento tipico: 

Fuente de alimentacion de plaea y pantalla fluorescente . 

Resistencia en serie con plaea triodo . 

Corriente de pantalla fluorescente • -H- . 

Corriente de plaea triodo * .. 

Tension reja triodo : para dngulo de sombra de cero gra- 

do (aprox.) .... 

Tension reja triodo: para angulo de sombra de 90 gra- 
dos (aprox.) . 


. .. • 

250 

V max. 

J 

260 

V mdx. 

■■**1 

125 

V min. 

200 

250 

V 

1 

1 

megohm* 

3 

4 

mA 

0,19 

0,24 

mA 

—6,6 

—8,0 

V 

0 

0 

V 


* Para tensidn de 0 volt en reja triodo. 4f Sujeto a amplias variaciones. 


6E6 


DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado como amplifi- 
cador clase Ai en circuitos simetricos o 
en conexion naralelo. Dimension 43, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de cale- 
factor (c. a.; c. c.), 6,8 V; corriente de 
calefaetor, 0,6 A. Con tension de plaea 
de 250 V y tension de reja de —27,5 V, 
las caracteristicas para cada seccion son: 



corriente de plaea, 18 mA; resis^ncia de plaea, 3000 ohms ; transconductancia, 1700 ^mhos ; 
coeficiente de amplificacidn 6. Con resistencia de carga, plaea a plaea de 14000 ohms. 
La potencia de salida para dos valvulas es de 1,6 W. Su fabricacion ha sido suspendida, 
por lo que se cita solamente a titulo de referencia. 
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PENTODO DE CORTE ALEJADO 


Cai 


6E7 


Tipo de vidrio utilizado en las eta pas 
de r. f. 6 f. i. de radiorreceptores que 
utilicen c. a. s. Dimension 45, SECCION 
DIMENSIONED. Excepto por las capaci- 
dades interelectrodicas, este tipo ea iden¬ 
tic o electricamente al tipo 6U7-G. Tensidn 
de calefactor (c. a.; c. c.), 6,8 V; co- 
rriente de calefactor, 0.3 A. La fabrica- 
ei6n de esta valvula ha sido suapendida, por lo que se cita solamente a titulo de refe¬ 
renda. 


«2F 


Rip 



TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como 
combinacion de oscilador y mez- 
clador de receptores de television 
eon frecuencia intermedia del or- 


6EA8 


den de los. 40 Mc/s. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Usa 
zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. 


Tension de calefactor . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento (medio) . 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo y calefactor .. 

Placa a catodo y calefactor . 

Seccion pentodo: 

Reja N? 1 a placa . 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2, 

reja N? 3 y blindaje interno . 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja 

N? 3 y blindaje interno . 

Calefactor a catodo . 

* Con blindaje externo conectado al catodo 
indicacion. 

• Con blindaje externo conectado a masa. 


Especificaciones de maxima (Valorem maximos de diseno) : 

Tension de placa . 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) 

Tension de reja 2 . 

Tension de reja N? 1 (control) : 

Valor de polarizacion positiva . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 165 V. 

Para tensiones de reja N9 2 entre 165 y 

330 V. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 
Calefactor positivo con respecto a catodo .. . 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 
Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N? 1 . 

Resistor de polarizacion de catodo .. 

Factor de amplificacion .. 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 


6,3 

0,45 

11 


volts 

ampere 

segundos 


Sin 

Con 


blindaje 

blindaje 


externo 

externo * 


1,7 

1,7 

HHF 

3 

3,2 

\i[iF 

0,3 

1,1 

M.pF 

0,02 max. 

0,01 mdx. 

pm-F 

5 

5 

ppF 

2,6 

3,4 

ppF 

3 

3* 

ppF 

de la seccion 

bajo prueba salvo otra 

LASE Ai 

Seccidn 

Seccidn 


triodo 

pentodo 


Useno ) : 

330 max. 

330 mdx. 

volts 

— 

330 mdx. 

volts 

— 

Ver eurva 

pag. 76 

0 max. 

0 mdx. 

volts 

3 max. 

3,1 mdx. 

watts 

— 

0,55 mdx. 

watt 

— 

Ver cur via 

pag. 76 

200 max. 

200 max. 

volts 

200 * max. 

200 * mdx. 

volts 

100 V. 

Seccion 

Seccion 


triodo 

pentodo 


150 

125 

volts 

— 

125 

▼olts 

_ 

—1 

volt 

56 

— 

ohms 

40 

— 


5000 

80000 

ohms 

8500 

6400 

pmhos 
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Corriente de placa . 18 

Corriente de reja N? 2 ... —* 

Tension de reja N? 1 para corriente de placa 

de 10 fiA . —12 


CARACTERISTICAS M EDI AS DE PLACA 

_UN I DAD TRIO DO 


TlPO 6EA8 
Ef - 6.3 VOLTS 



TENSION PLACA 


CARACTERISTICAS M EDI AS 

UNIDAD PENTODO 


TIP 06 EA 8 
Ef = 6,3 VOLTS 

-TENSION DE REJA N<’2 = 125---- 



TENSsONDER^, 



200 2-30 

VOLTS DE PLACA 


6EB8 


TRIODO DE ALTO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 


Cat 

J£^T) 3 P b? p 


Tipo miniatura usado en recep- ’’"qjr?' 

tores de television en bianco y JA-r 2P 

negro y en color. La sec cion pen- -Q) 

todo se usa como amplificador de c_r pp 

salida de video; la seccion triodo se usa en circuitos separadores de 
sincronismo, recortadores de sincronismo e inversores de fase. Dimen¬ 
sion 14, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo miniatura de nueve eon- 
tactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 
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Capacitancias interelectrodicas directas: 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo y ealefactor . 

Placa a catodo y ealefactor . 

Seccion pentodo: 

Reja N? 1 a placa . 

Reja N? 1 a catodo, ealefactor, reja N9 2, reja N? 3 y blin- 

daje interno . 

Placa a catodo, ealefactor, reja N‘-* 2, reja N? 3 y blindaje 

interno ... 

Reja triodo a placa pentodo . 

Reja N'.’ 1 pentodo a placa triodo. 

Placa pentodo a placa triodo . 


4,4 


HHF 

2,4 


PPtF 

0,36 


WaF 

0,1 

max. 

HM-F 

11 


WiF 

4,2 



0,018 

max. 


0,005 

max. 

jinF 

0,17 

max. 

P^F 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Seccion 

triodo 

Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 


Tension de placa . 330 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) —* 

Tension de reja N9 2 . — 

Tension de reja N? 1 (control) : 

Valor de polarizacion positiva . 0 max. 

Disipacion de placa . 1 


Seccion 

pentodo 

330 max. volts 

330 max. volts 

Ver curva de pag. 76 

0 max. volts 

5 max. watts 


CARACTERiSTICAS M EDI AS 

UNIDAD PENTODO 



CARACTERISTICAS MED!AS DE PLACA 

UNIDAD TRIODO 
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Potencia de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N? 2 hasta 165 volts 
Para tensiones de reja N? 2 entre 165 y 

330 V. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo — 
Calefactor positivo con respecto a catodo — 


Caracteristieas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

Tension de reja .. 

Resistor de polarizaeion por catodo . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) ... 

Trasconductancia . 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 

de 20 uA ... 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 100 pA . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Funcionamiento con polarizacidn fija . 

Funcionamiento con polarizaeion por catodo . 


— 

1,1 

max. watts 

— 

Ver curva de pag. 76 

200 

200 

max. volts 

200 * 

200 * 

max. volts 

100 v. 

Seccion 

Seccion 


triodo 

pentodo 


250 

200 

volts 

— 

125 

volts 

—2 

— 

volts 

— 

68 

ohms 

100 

— 


37000 

75000 

ohms 

2700 

12500 

nmhos 

—5 

— 

volts 

_ 

—9 

volts 

2 

25 

raA 

— 

7 

mA 

0,5 max. 

0,25 

mdx. megohm 

1,0 max. 

1,0 

max. megohm 

^TCKir'l A 

Cul.f 



6EH5 


PENTODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura usado en la etapa 
de sallda de audio de receptores 
de radio y television y reproducto- 
res de discos. Posee una sensibi- 
lidad de potencia desusadamente 
alta y es capaz de proporcionar una salida relativamente alta para ten¬ 
siones bajas de placa y reja pantalla con una tension de excitacion de af 
de reja N? 1 tambien baja. Dimension 13, SECCION DIMENSIONES. Este 
tipo requiere zocalo miniatura de siete contactos y puede montarse en cual- 
quier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) .. 

Corriente de calefactor.... 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja N? l a placa .. 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N9 3 ., 
Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N9 3.. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno): 
Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Disipacion de placa ... 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Temperatura de la ampolla (en el pun to mas caliente) . 

Funcionamiento tipico: 

Tension de alimentacion de placa .. 

Tension de alimentacion de reja N9 2 .. 

Resistor de polarizaeion de catodo .. 

Tension de cresta de a.f. de reja N9 1 . 

Corriente de placa sin senal .. 

Corriente de placa, maxima serial .. 

Corriente de reja N? 2, sin senal .. 

Corriente de reja N9 2, maxima senal .. 

Resistencia de placa (aprox.) .. 

Transconductancia .. 

Resistencia de earga .. 

Distorsion armonica total .. 

Potencia de salida con maxima senal ... 


6,3 

volts 

1,2 

amperes 

0,65 

ppiF 

17 

puF 

9 

PUF 


150 

mdx. 

volts 

130 

mdx. 

volts 

5,5 

mdx. 

watts 

2 

mdx. 

watts 

200 

mdx. 

volts 

200 * 

mdx. 

volts 

220 

mdx. 

°C 

110 


volts 

115 


volts 

62 


ohms 

3 


volts 

42 


mA 

42 


mA 

11,5 


mA 

14,5 


mA 

11000 


ohms 

14600 


pmhos 

3000 


ohms 

7 


% 

1,4 


watts 
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Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 0,1 max. megohm 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 0,5 max. megohm 


* La eomponente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE AUDIO SIMETRICO CLASE ABi 
Especificaciones de maxima: (Iguales que para el amplificador 
de potencia de audio Clase Aj) 


Funcionamiento tipico (Valores para 2 valvulas) : 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N? 2 . 

Resistor de polarizacion por catodo ... 

Tension de cresta de A.F. de reja N9 1 . 

Corriente de placa sin senal . 

Corriente de placa con maxima senal . 

Corriente de reja N? 2 sin senal . 

Corriente de reja N9 2 con maxima senal. 

Resistencia efectiva de carga (placa a placa) 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal . 

Valores maximos de circuito; 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 


140 

volts 

120 

volts 

68 

ohms 

9,4 

volts 

47 

mA 

51 

mA 

11 

mA 

17,7 

mA 

6000 

ohms 

5 

% 

watts 

3,8 

0,1 max. 

megohm 

0,5 max. 

megohm 



c P 



TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 


6EH8 


Tipo miniatura usado como 
combinacion de oscilador y mez- 
clador en sintonizadores de f.m.e. 

(v.h.f.) de receptores de television 
que usen la conexion en serie de los calefactores. Dimension 12, SEC- 
CION DIMENSIONES. Usa zocalo de nueve contactos y puede montarse 
en cualquier position. 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 

Corriente de calefactor . 0,45 

Tiempo de calentamiento calefactor (medio) . 11 


volts 

ampere 

segundos 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 

Seccion 


Tension de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) . . . 
Tension de reja N? 2 

Tension de reja N? 1 (control), con polariz, positiva 
Disipacion de placa . 


triodo 

300 


Seccion 

pentodo 


max. 

300 

max. 

volts 


300 

max. 

volts 


Ver curva de 

pag. 76 

max. 

0 

max. 

volts 

max. 

2,8 

max. 

watts 
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Potencia de entrada de reja N9 2: 


Para tensiones de reja N? 2 hasta 150 V. 

— 


0,5 

max. 

watt 

Para tensiones de reja N? 2 entre 150 y 300 V. . 

— 


Ver curva de pag. 76 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 






Calefactor negativo con respecto a catodo . 

200 

max. 

200 

max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

200 0 

max. 

200 ° 

max . 

volts 

Caracteristicas: 






Tension de placa ... 

125 


125 


volts 

Tension de reja Nv 2 . 

— 


125 


volts 

Tension de reja N9 1 . 

—1 


—1 


volt 

factor de amplificacion . 

40 


— 



Resistencia de placa (aprox.) ... 

— 


0,17 


megohm 

Trasconductancia . 

7500 


6000 


pmhos 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de 






placa de 20 pA ... 

—9 


—10 


volts 

Corriente de placa . 

13,5 


12 


raA 

Corriente de reja N9 2 . 

— 


4 


raA 

Valores maximos de circuito: 






Resistencia de circuito de reja N? 1: 






Con polarizacion fija . 

0,5 

max . 

0,25 

max. 

megohm 

Con polarizacion por catodo . 

1 

max. 

1 

max. 

megohm 


° La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

6EM5 Tipo miniatura usado como am- 

plificador de deflexion vertical en 
receptores de television que em- 
pleen tubos de imagen con defle¬ 
xion de 110°. Dimension, 18, SEC- 
CION DIMENSIONES. Esta valvula requiere zocalo miniatura de nueve 
contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor .. 0,8 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja N9 l a placa . 0,7 max. ppF 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 10 ppF 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N? 3. 5,1 ppF 

Resistencia de placa (aprox.) * . 0,05 megohm 

Trans conductancia * . 5100 pmhos 


* Para volts de placa y reja N? 2, 250; volts de reja N9 1, —18; raA de placa, 40; 
raA de reja N9 2, 3, 


CARACTERISTICAS M EDI AS 

CON E c , COMO VARIABLE 
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AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, 30 cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 

Tension de cresta de pulso positivo de placa f (mdximo absoluto) 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de cresta de pulso negativo de reja N? 1 (control) .... 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo ... 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N9 2 ... 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Temperatura de la ampolla (en el pun to mas caliente) . 

Valores maximos de circuit©: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 . 


315 max. 

volts 

2200 * max. 

volts 

285 max. 

volts 

—250 'tndx. 

volts 

210 max. 

m A 

60 max. 

mA 

10 max. 

watts 

1,5 max. 

watts 

200 max. 

volts 

200 • max. 

volts 

250 max . 

°C 

2,2 max. 

megohm 


f La duracion del pulso de tension no debe pasar del 15% de un ciclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de exploracion vertical 
tiene una duracion de 2,5 milisegundos. 

* Este valor absoluto no debe excederse bajo ningun concepto. 

• La componente de c.c. no debe pasar los 100 volts. 


CARACTERISTICAS M EDI AS 

CON E C2 COMO VARIABLE 



CT2 



TRIODO DUAL 


Tipo octal de vidrio que inclu- 
ye en la misma ampolla un triodo 
de alto mu y un triodo de alta oEAfl# 
perveancia y bajo mu. Se usa co- 
mo combination de amplificador 
de deflexion vertical y oscilador 
de deflexion vertical en receptores de television que usan tubos de 
imagen con deflexion de 110° y altas tensiones de ultor. Dimension 19, 
SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo octal y puede montarse en cual- 
quier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 


6,3 

volts 

Corriente de calefactor . 


0,9 

ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 
Reja a placa . 

Seccion 1 

4,8 

Seccion 2 

10 

W F 

Reja a catodo y calefactor . 

2,2 

7 


Placa a catodo y calefactor. 

0,6 

1,8 

IxjiF 
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OSCILADOR Y AMPLIFICADOR DE DEFLEXION 

VERTICAL 


Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas. 

SO cuadros 



Seccion 1 

Seccion 2 



Oscilador 

Amplificador 

Especificaciones de maxima (Valores mdximos de 

diseno) : 



Tension continua de placa . 

330 max. 

330 max. 

volts 

Tension de cresta de placa de pulso positivo f .. 

— 

1500 max. 

volts 

Tension de cresta de reja de pulso negativo . . . . 

400 max. 

250 max. 

volts 

Corriente de cresta de catodo ... 

77 max. 

175 max. 

m A 

Corriente media de catodo ... 

22 -maa;. 

50 max. 

m A 

Disipacion de placa . 

1,5 max. 

10 max. 

watts 

Tension de cresta de calef actor a catodo: 




Calefactor negativo con respecto a catodo ... 

200 max. 

200 max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo .. . 

200 * max. 

200 * max. 

volts 

Valores maximos de circuito: 




Resistencia de circuito de reja: 




Funcionamiento con polarizaeion fija . 

2,2 max. 

2,2 max. 

megohms 

Funcionamiento con polarizaeion por catodo . 

2,2 ■mda;. 

2,4 max. 

megohms 

AMPLIFICADOR 

CLASE Ai 



Caracteristicas: 

Seccion 1 

Seccion 2 


Tension de placa . 

250 

150 

volts 

Tension de reja . 

—3 

—20 

volts 

Factor de amplificacion . 

68 

5,4 


Resistencia de placa (aprox.) .„. 

40000 

750 

ohms 

Trasconductancia . 

1600 

7200 

gmhos 

Tension de reja (aprox.) : 




Para corriente de placa de 10 p,A. 

—5,5 

— 

volts 

Para corriente de placa de 100 jxA . 

— 

—45 

volts 

Corriente de placa. 

1,4 

50 

mA 


f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
vertical En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% es de 2,5 milisegundos. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


CARACTERISTICAS MEDIAS DE PLACA 


UNiDAD N>' 2 



6ER5 


cualquier posicion. 


TETRODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en sinto- 
nizadores de f.m.e. (v.h.f.) de re- 
ceptores de television. Dimension 
11, SECCION DIMENSIONES. 
Usa zocalo miniatura de siete 
contactos y puede montarse en 
Volts de calefactor (c.a./c.c.), 6,3; 



AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 250 max. volts 

Tension de reja N? 2 . 100 max. volts 

Tension de reja N? 1, con polarizaeion negativa . 50 max. volts 
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Corriente de catodo . 

Poteneia de entrada de reja N9 2 . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracterfsticas: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N? 1 . 

Factor de amplificacion ... 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductaneia . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 . 

Tension de reja N<? 1 (aprox.) para trasconductaneia de 500 

umhos . 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para trasconductaneia de 100 

umhos . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 .. 


20 

max. 

mA 

0,5 

max . 

watt 

2,2 

max. 

watts 

100 

max. 

volts 

100 

max. 

volts 

200 


volts 

0 


volts 

—1,2 

80 


volts 

8000 


ohms 

10500 


pmhos 

10 


mA 

0 


mA 

—3,8 


volts 

—5,6 


volts 

1 

max. 

megohm 


RT2 



DOBLE TRIODO DE ALTO MU 


6EU7 


Tipo miniatura usado en am- 
plificadores de audio de bajo ni- 
vel, alta ganancia y acoplados por 
resistencias, en los cuales las ca- 
racteristicas de bajo zumbido y au- 
sencia de microfonismo son impor- 
tantes, como por ejemplo, amplificadores de microfono y preamplificadores 
para fonografos monofonicos y estereofonicos. Dimension 12, SECCION 
DIMENSIONES. Usa zoealo miniatura de nueve contactos y puede mon- 
tarse en cualquier posicion. Para funcionamiento tlpico como amplificador 
acoplado por resistencias, ver Tabla 7, SECCION AMPLIFICADORES 
ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,3 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas (cada seccion, aprox.): 

Reja a placa . 1,5 

Reja a catodo y calefactor . 1,6 UjrF 

Placa a catodo y calefactor . 0,2 

Tension equivalente de ruido y zumbido (referido a la reja, cada 
seccion) : 

Valor promedio . 1,8 microvolts efic. 


Medidos en “eficaces verdaderos” bajo las siguientes condiciones: Volts de calefactor 
(c.a.), 6,3; derivacion central del transformador de calefactor a masa; volts de alimen- 


CARACTERiSTICAS M EDI AS DE PLACA 
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tacion de placa, 250; resistor de carga de placa, 100.000 ohms ; resistor de catodo, 
2.700 ohms ; capacitor de derivacion de catodo, 100 m-F * resistor de reja, 0 ohms; rango 
de frecuencias del amplificador, 25 a 10.000 c/s. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai (cada seccion) 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de disefio) : 


Tension de placa . 330 max. 

Tension de reja: 

Valor de polarizacion negativa . —55 max. 

Valor de polarizacion positiva . 0 max. 

Disipacion de placa . 1,2 max. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200* max. 


* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


volts 


volts 

volts 

watts 


volts 

volts 


Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) 

Trasconductancia . 

Ccrriente de placa. 


100 

250 

volts 

—1 

—2 

volts 

100 

100 


80000 

62500 

ohms 

1250 

1600 

fimhos 

0,5 

1,2 

mA 


6EV7 


DOBLE TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como 
valvula control de rele en unida- 
des de sintonia por control remote 
de receptores de television, Es 
procesada especificamente para 
funcionar bajo condiciones de re- 
poso. 



Dimension 14, SECCION DIMENSIONED. Usa zocalo miniatura de nueve 
contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


6,3 volts 

0,6 amperes 


Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : Seccion 1 

Reja a placa . 3,4 

Reja a catodo y calefactor . 3 

Placa a catodo y calefactor . 0,33 


Seccion 2 
3,4 
3 


0,23 


(ruF 

ujiF 

miF 


FUNCIONAMIENTO COMO CONTROL DE RELE (cada seccion) 


Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 

Tension de placa . 

Tension de reja, polarizacion positiva . 

300 

0 

max. 

max. 

Corriente de catodo .. 

20 

max. 


volts 

volts 

mA 


CARACTERISTICAS MEDIAS DE PLACA 
POR CADA UNIDAD 
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Disipacion de placa: 

Cuando el tiempo de “si” excede 30 segundos en cualquier 

intervalo de 2 minutos . 

Cuando el tiempo de “si” no excede los 30 segundos en cual¬ 
quier intervalo de 2 minutos . 

Tension de cresta de calefactor a catodo : 

Calefactor negative con respeeto al catodo. 

Calefactor positivo con respeeto al catodo . 

* La componente de c.e. no debe exceder los 100 V, 

Fuincionamiento tipico cargado con rele de 2500 ohms: 


Tiempo de “si” en cualquier intervalo de 30 seg., 
s minutos: 0 menos 

Tension de alimentacion de placa . 250 

Corriente de placa con polarizacion nula . 18,5 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 

de 100 uA . —9 


Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja 


2,5 

max. 

watts 

4,5 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 * 

max. 

volts 


Mas de 
30 seg. 
150 
10 

*—5 


volts 

mA 

volts 


3,9 max. megohms 


Caracteristicas: AMPLIFICADOR CLASE Ai (cada seccion) 


Tension de placa . 250 

Tension de reja . —2 

Factor de amplificacion . 60 

Resistencia de placa (aprox.) . 11500 

Trasconductancia . . . . '. 5200 

Corriente de placa . 9,2 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 100 uA .... —9 


volts 

volts 

ohms 

p,mhos 

mA 

volts 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en las 
etapas de i.i. de video controladas - _ 

por ganancia, de los receptores de OEW6 
television de f.m.e. (v.h.f.) con 
una f.i. del orden de los 40 Mc/s. 

Presents corte controlado de co¬ 
rriente de placa y alta trasconductancia (14000 umhos) combinados con 
valores bajos de capacitancias interelectrodicas. Se entrega con patitas 
separadas para la reja 3 y el catodo, para permitir el uso de un resistor 
de catodo no derivado y hacer minimas las variaciones en la conductancia 
de entrada y capacitancia de entrada con la polarizacion, sin causar 
oscilacion. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Usa zoealo minia¬ 
tura de siete contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 

Corriente de calefactor . 0,4 


Sin 

blindaje 

Capacitancias intei’electrodicas directas: externo 

Reja N? 1 a placa . 0,04 max. 

Reja N ( . J 1 a catodo, calefactor, reja N<? 2, reja 

Nv 3 y blindaje interno . 10 

Placa a catodo, calefactor, reja N*- 1 2, reja N9 3 

y blindaje interno . 2,4 


Con 

blindaje 
externo * 
0,03 max. 

10 

3,4 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno) : 

Tension de placa . 330 max. 

Reja N? 3 (supresora) . Conectados al catodo en 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) . 330 max. 

Tension de reja N9 2 . Ver curva 

Tension de reja N9 1 (control), (polarizacion positiva) . 0 max. 

Disipacion de placa . 3,1 max. 


Potencia de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 165 V. 0,65 max. 

Para tensiones de reja N9 2 entre 165 y 330 V. Ver curva 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respeeto a catodo . 200 max. 

Calefactor positivo con respeeto a catodo . 200 • max. 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 125 

Reja N9 3 y blindaje interno .. . . . . . . Conectados al catodo en 


volts 

ampere 


g[iF 

PItF 


volts 
el zoealo 
volts 
pag. 76 
volts 
watts 


watt 
pag. 76 


volts 

volts 


volts 
el zoealo 
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Tension de alimentacion de reja N? 2 . 125 volts 

Resistor de polarizacion de catodo . 56 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,2 megohm 

Trasconductancia . 14000 pmhos 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para corriente de placa de 20 m-A —3,5 volts 

Corriente de placa . 11 mA 

Corriente de reja N? 2 . 3,2 mA 


* Con blindaje externo conectado al catodo. 

• La componente de c.c no debe exceder los 100 V. 


CARACTERISTICAS M EDI AS 



6F5 

6F5-GT 


TRIODO DE ALTO MU 



El tipo metalico 6F5 y el octal c 
de vidrio 6F5-GT se utilizan en 
eircuitos amplificadores con aco- 
plamiento a resistencias. Dimensio- E 
nes 4 y 21, respectivamente, SEC- sc 6F5 ' CT 
CION DIMENSIONES. Estas valvulas exigen el uso de zocalo octal y 
pueden montarse en cualquier posicion. El tipo 6F5-GT puede ser provisto 
con la patita N? 1 omitida. Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; 
corriente de calefactor, 0,3 A. Funcionamiento tlpico como amplificador 
clase Al: tension de placa, 250 V (300 max.; tension de reja, —2 V; 
coeficiente de amplificacion 100; resistencia de placa aprox., 66000 ohms; 


transconductancia, 1500 pmhos; corriente de placa, 0,9 mA; tension de 
cresta de calefactor a catodo, 90 max. La fabrication del tipo 6F5-GT ha 
sido suspendida por lo que se cita solo como referencia. 


6F6 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 



6F6-G El tipo metalico 6F6 y los oc- 
tales de vidrio 6F6-G y 6F6-GT se 

6F6-GT u ^^ zan en l a etapa de salida de 

B receptores para c. a. Son capaces 
de proporcionar elevada potencia 
de salida con tensiones de entrada relativamente pequenas. Dimensiones 
6, 42 y 26, respectivamente, SECCION DIMENSIONES. El tipo 6F6-GT 
puede ser provisto con la omision de la patita N Q 1. Estas valvulas exigen 
el uso de zocalo octal y pueden montarse en cualquier posicion. Es espe- 
cialmente importante que las mismas, como otras que actuan con poten- 
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-cias alias, cuenten con ventilacion adecuada. Los tipos 6F6-G y 6F6-GT 
se usan principalmente para reposicion. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 volts 

■Corriente de calefactor . 0,7 ampere 


AMPLIFICADOR SIMPLE CLASE Ai 

Conexion Conexion 


Regimenes maximos: 


pentodo triodo • 

Tension de placa . 


375 max. 

350 max. 

volts 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 


285 max. 

— 

volts 

Disipacion de placa . 


11 max. 

10 max. 

watts 

Potencia de entrada de reja N9 2 .... 


3,75 max. 

— 

watts 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo .. 

90 max. 

90 max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto al 

catodo .. 

90 max. 

90 max. 

volts 

Funcionamiento tipico: 

Conexion 

pentodo 

Conexion 
triodo • 


Tension de placa . 

250 

285 

250 

volts 

Tension de reja N9 2 . 

250 

285 

— 

volts 

Tension de reja N9 1 (reja de control) 

—16,5 

—20 

—20 

volts 

Tension audiofrec. de reja N9 1, cresta 

16,5 

20 

20 

volts 

Corriente de placa en ausencia de se¬ 
rial . 

34 

38 

31 

mA 

Corriente de placa con maxima senal . 

36 

40 

34 

mA 

Corriente de reja N9 2 en ausencia 
de serial . 

6,5 

7 


mA 

Corriente de reja N? 2 con maxima 
senal . 

10,5 

13 


mA 

Factor de amplifieacion . 


6,8 

Resistencia de placa (aprox.) . 

80000 

78000 

2600 

ohms 

T ransconductancia .. 

2500 

2550 

2600 

pmhos 

Resistencia de carga . 

7000 

7000 

4000 

ohms 

Deformacion armdnica total.. 

8 

9 

6,5 

% 

Potenoia de salida con maxima sefial 

3,2 

4,8 

0,85 

watts 


AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

(Los mismos que para amplificador simple, clase Ai). 


Funcionamiento tipico, (valores correspondientes a dos vdlvulas) : 

Tension de placa ... 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1, reja de control . 

Tension audiofrecuente de cresta entre reja N? 1 y reja N? 2 .. 

Corriente de placa, en ausencia de serial ... 

Corriente de placa con maxima serial .. 

Corriente de reja N? 2 en ausencia de serial . 

Corriente de reja N*? 2 con maxima serial . 

Resistencia de carga efectiva, placa a placa . 

Deformacion armonica total . 

Potencia de salida, con maxima serial . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Con polarizacion fija ... 

Con polarizacion por catodo . 


315 

volts 

285 

volts 

—24 

volts 

48 

volts 

62 

mA 

80 

mA 

12 

mA 

19,5 

mA 

10000 

ohms 

4 

% 

11 

watts 

0,1 max. 

megohm 

0,5 max. 

megohm 


• Reja N9 2 conectada a placa. 


r 3 p 


6F7 


TRIODO DE MEDIANO MU 
Y PENTODO DE 
CORTE ALEJADO 

Tipo de vidrio adaptable al proyecto 
de circuitos en diversas formas. Dimension 
40, SECCION DIMENSIONES. Tension 
de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; co¬ 

rriente de calefactor, 0,3 A. Funciona¬ 
miento tipico de la seccion pentodo como 
amplificador clase Ai: tension de placa, 

250 V max .; tension de reja N9 Z, 100 V; 

tension de reja N? 1, —3 V ; resistencia de placa, 0,85 megohm; transconductancia, 1100 
pmhos; corriente de placa, 6,5 mA; corriente de reja N9 2, 1,5 mA; seccion triodo, 
tension de placa, 100 V max .; tension de reja, —3 V; coeficiente de amplifieacion, 8 ; 
resistencia de placa, 0,016 megohm; transconductancia, 500 pmhos; corriente de placa, 
3,5 mA. Este tipo es utilizado principalmente para reposicion. 
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6F8-G 


tica electricamente al 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 


Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador de tension o inversor de fa«e 
en equipos de radio. Dimension 39, SEC- 
CION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo octal. Excepto por 
el regimen de calefactor de 6,3 V (c. a. ; 
c. c.) y 0,6 A y las capacidades inter- 
electrodicas, cada seccion triodica es iden- 
tipo 6J5. El tipo 6F8-G es utilizado principalmente para reposicion. 



C T \ 


6FE5 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 



Tipo octal de vidrio usado en 
las etapas de salida de audio de 
fonografos estereofonicos compac- 
tos, y en receptores de radio y 
television. Presenta alta sensibilidad para tensiones muy bapas de placa 
y reja-pantalla; puede entregar relativamente alta potencia de salida 
para bajos valores de resistencia de carga de placa. Dimension 29, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Requiere el uso de zocalo octal y puede niontarse 
en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 6,3 

Corriente de calefactor . 1,2 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja N? 1 a placa . 0,44 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N9 3 . 15 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N? 3 . 9 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno) : 


Tension de placa . 175 max. 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 175 max. 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 2,4 max. 

Disipacion de placa . 14,5 max. 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 300 max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 • max. 


Funeionamiento tipico: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N? 2 ... 

Tension de reja N? 1 (control) . 

Resistor de polarizacion por catodo. 

Tension de cresta de a.f. de reja N9 1 

Corriente de placa, sin serial . 

Corriente de placa, maxima serial . 

Corriente de reja N9 2, sin serial. 

Corriente de reja N? 2, maxima serial ... 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Traseonductancia . 

Resistencia de carga . 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida con maxima serial. 


Polarizacion Polarizacion 



fija 

por 

catodo 

130 

145 

130 

145 

130 

145 

130 

145 

12,5 

—16 

— 

— 

_ 


120 

150 

12,5 

15 

11,9 

15,4 

82 

80 

88 

86 

94 

100 

90 

86 

4 

4 

5 

4,2 

15 

18 

9 

17 

— 

— 

8000 

— 

_ 

— 

9500 

— 

1000 

1000 

1000 

1000 

12 

15 

10 

13 

4,2 

5,6 

3,5 

4,3 


volts 

amperes 


p,]xF 

PUF 

ii\iF 


volts 

volts 

watts 

watts 


volts 

volts 


volts 

volts 

volts 

ohms 

volts 

mA 

mA 

mA 

mA 

ohms 

{.imhos 

ohms 

% 

watts 


AMPLIFICADOR CLASE Ai, CONEXION SIMETRICA. 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 
(Iguales que para el amplificador clase Ai) 


Funeionamiento tipico (Valores para dos vdlvulas) : 
Tension de alimentacion de placa . 

130 

145 

volts 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

130 

145 

volts 

Resistor de polarizacion de catodo . 

75 

75 

ohms 

Tension de cresta de a.f. de reja N9 1 a reja N9 1 

25,8 

28,8 

volts 

Corriente de placa, sin serial . 

150 

160 

mA 

Corriente de placa, maxima senal . 

154 

172 

mA 

Corriente de reja N? 2, sin senal . 

7,2 

8 

mA 

Corriente de reja N9 2, maxima senal . 

17 

20 

mA 
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Resistencia efectiva de earga (placa a placa) . 

1600 

1600 

ohms 

Distorsion armonica total . 

6 

6 

% 

Potencia de salida con maxima serial . 

Valores maximos de circttito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

7 

8,5 

watts 

Con polarizacion fija ... 


0,1 max. 

megohm 

Con polarizacion por catodo . 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


0,5 max. 

megohm 


CARACTERISTiCAS M EDI AS DE PLACA 




Ver tipo EM84/6FG6 


6FG6 



TETRODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como 
amplificador de r.f. en sintoni- 
zadores de f.m.e. (v.h.f.) de re- 
ceptores de television. Dimension 
11, SECCION DIMEN SIONES. 
Usa zocalo de siete contactos y 
puede montarse en cualquier posicion. 


6FH5 


Tension de calef actor (c.a./c.c.) 
Corriente de calef actor . 
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6,3 

0,2 


volts 

amperes 
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Sin 

blindaje 


Capaeitancias interelectrodicas directas: extemo 

Reja N? 1 a placa . 0,6 max. 

Reja N? 1 a catodo, calefactor y reja N? 2 . 3,2 

Placa a catodo, calef actor y reja N9 2 . 3,2 


• Con blindaje externo conectado a catodo. 


Con 

blindaje 
externo • 

0,6 max . 

3,2 

4 


WaF 

»\iF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especifieaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 

Conexion triodoReja N? 2 conectada al catodo en el zdcalo 


Tension de placa . 

Tension de reja N9 1, valor de polarizacion positiva . 

Corriente de catodo . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calef actor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Reja N9 2 . Conectada 

Tension de reja N? 1 (control) . 

Resistencia de placa (aprox.) ... 

Trasconductancia . 

Corriente de placa . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 100 *iA 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Con polarizacion por catodo ... 


150 

max. 

volts 

0 

max. 

volts 

22 

max. 

mA 

2,2 

max. 

watts 

100 

max. 

volts 

100 

max. 

volts 

135 


volts 

al catodo en 

el zoealo 

—1 


volt 

5600 


ohms 

9000 


pmhos 

11 


mA 

—5,5 


volts 

1 

max. 

megohm 


CARACTERISTICAS MEDIAS DE PLACA 



6FH8 


TRIODO DE MEDIANO MU 
TETRODO DE TRES PLACAS Pt 

Tipo miniatura usado en gene- 
radores armonicos. La seccion te- 
trodo de corte neto tiene un par 
de placas adicionales. Dimension 



montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


Capaeitancias interelectrodicas directas e 
Seccion Triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo y calefactor . 

Placa a catodo y calefactor . 


ntactos 

y puede 

6,3 

volts 

0,45 

ampere 

1,4 

IxnF 

2,6 

HvlF 

1 

huF 
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Seceion tetrodo: 

Reja N9 1 a placa N9 2 . 0,06 mdx. npiF 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, placa N9 1A y 

placa N9 IB . 4,5 jujxF 

Placa N9 2 a catodo, calefactor, reja N9 2, placa N9 1A y 

placa N9 IB . 1,4 lnjttF 

Reja N9 1 tetrodo a placa triodo . 0,35 max. jijiF 

Placa N9 2 tetrodo a placa triodo . 0,008 max. ^F 

0 Con blindaje externo conectado a catodo, 

Caracteristicas como amplificador Clase Ai: 

Seceion triodo 

Tension de placa . 100 volts 

Tension de reja . —1 volts 

Factor de amplificacidn . 40 

Resistencia de placa (aprox.) . 7400 ohms 

Trasconductancia . 5400 [xmhos 

Corriente de placa . 7,9 mA 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 100 pA ... —7 volts 

Seceion tetrodo con placas Nos. 1A y IB conectadas al catodo en el zoealo 

Tension de placa N9 2 . 250 volts 

Tension de reja N9 2 . 250 volts 

Tension de reja N9 l .. —2 volts 

Resistencia de placa N? 2 (aprox.) . 0,75 megohm 

Trasconductancia, reja N? 1 a placa N9 2 . 4400 pmhos 

Corriente de placa N9 2 . 7,3 mA 

Corriente de reja N? 2 . 1,4 mA 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa N9 2 

de 100 pA . —7 volts 

GENERADOR DE ARMONICAS 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 

Seceion Seceion 

triodo tetrodo 

Tension de placa . 275 max. — volts 

Tension de placa N9 1A . — 200 max. volts 

Tension de placa N9 IB . — 200 max. volts 

Tension de placa N9 2 . — 275 max. volts 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) — 275 max. volts 

Tension de reja N? 2 . — Ver curva pag. 76 

Tension de reja N? 1 (control) : 

Valor de polarizacion negativa . 40 max. 40 max. volts 

Valor de polarizacion positiva . 0 max. 0 max. volts 

Disipacion de placa . 1,7 max. -— watts 

Disipacion de placa N9 1A . — 0,3 max. watt 

Disipacion de placa N? IB . — 0,3 max. watt 

Disipacion de placa N9 2 . — 2,3 max. watts 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 137,5 V. — 0,45 mdx. watt 

Para tensiones de reja N9 2 entre 137,5 y 

275 V. — Ver curva pag. 76 

Funeionamiento tipico con placas funcionando por separado: Seceion tetrodo 

Tension de placas N9 1A, N9 IB y N9 2 . 100 volts 

Tension de reja N9 2 . 50 volts 

Tension de reja N9 l . i vo ] t 

Corriente de placa N9 1A ..’ 0,04 mA 

Corriente de placa N9 IB . 0,04 mA 

Corriente de placa N? 2 . l’,6 m A 

Corriente de reja N9 2 . 0,3 mA 

Trasconductancia (aprox.) : 

Reja N9 1 a placa N? 1A .. 70 pmhos 

Reja N9 1 a placa N? IB . 70 pimhos 

Reja N9 1 a placa N9 2 . 2500 ILimhos 

Valores maximos de circuito: Seceion Seceion 

Resistencia de circuito de reja N9 1: triodo tetrodo 

Para funeionamiento con polarizacion fija .. 0,5 mdx. 0,5 mdx . megohm 


Cal. p 



TETRODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como 
amplificador de r.f. en sintoniza- 
dores de f.m.e. (v.h.f.) en recep- 
tores de television. Dimension 11, 
SECCION DIMENSIONES. Usa 
zoealo de siete contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


6FV6 


6,3 volts 

0,2 ampere 
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Capacitancias interelectrodicas directas 0 : 

Reja N ( *' 1 a placa ... 0,03 max. M-M-F 

Reja N <J 1 a catodo, calef actor, reja N? 2 y blindaje inter no 4,5 M^M-F 

Placa a catodo, calef actor, reja N? 2 y blindaje interno- 3 M^F 

Catodo a calefactor . 2,7 • M-M-F 


° Con blindaje externo conectado al catodo, salvo indicacion contraria. 
• Con blindaje externo conectado a masa. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima (Va lores mdximos de diseno) : 

Tension de placa . 275 max. volts 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) . 180 max. volts 

Tension de reja N? 2 . Ver curva Pag. 76 

Tension de reja N? 1 (control), valor de polarizaeion positiva .. 0 max. volts 

Corriente de catodo . 20 max. mA 

Potencia de entrada de reja 2: 

Para tensiones de reja N*? 2 hasta 90 V. 0,5 max. watt. 

Para tensiones de reja N* 2 entre 90 y 180 V. Ver curva pag. 76 

Disipacion de placa . 2 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * max. volts 

Caracterieticas: 

Tension de placa . 125 volts 

Tension de reja N? 2 . 80 volts 

Tension de reja N9 1 . —1 vplt 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,1 megohm 

Trasconductancia . 8000 pmhos 

Corriente de placa . 10 mA 

Corriente de reja N'. 1 2 . 1.5 mA 

Tension de reja N'*' 1 (aprox.) para corriente de placa de 20 pA —6 volts 

Valor maxi mo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 . 0,5 max. megohm 


La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


CARACTERlSTiCAC MED!AS 



DOBLE TRIODO DE 
MEDIAN© MU 


6FW8 Tipo miniatura usado en cir- 

cuitos amplificadores de r.f. de 
acoplamiento directo y excitados (Tj vE) s: 

por catodo, de sintonizadores de rz 
television de f.u.e. (v.h.f.). En tales circuitos, se usa una seccion triodo 
como excitador, de acoplamiento directo y catodo a masa, de la otra 
seccion. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo de nueve 
contactos y puede usarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 
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6,3 

0,4 


volts 

ampere 
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Capaeitancias interelectrodicas directas (aprox.) 0 : Seccibn 1 Section 2 

Reja a placa . 1.9 1,9 HM.F 

Reja a catodo, calefactor y blindaje interno . 3,4 — miF 

Placa a catodo, calefactor y blindaje interno 2,4 — M-jiF 

Catodo a calefactor . 2 2 nuF 

Catodo a reja, calefactor y blindaje interno . —• 5,2 ngF 

Placa a reja, calefactor y blindaje interno . . — 4 hm-F 

c Con blindaje externo conectado a la patita 9. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai (Coda section) 

Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno) : 

Tension de placa . 250 • max. volts 

Disipacion de placa . 2,2 max. watts 

Corriente de catodo . 22 max. mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 • max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * max. volts 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 100 volts 

Tension de reja . —1,2 volts 

Factor de amplificacion ... 33 

Resistencia de placa (aprox.) . 2500 ohms 

Trasconductaneia . 13000 nmhos 

Corriente de placa . 15 mA 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 100 iiA . . . —6 volts 

Valor maximo de circuito: 

Resisteneia de circuito de reja . 0,5 max. megohm 

• En condicior.es de corte, y en circuitos tipo cascode con acoplamiento directo, esta 
tension puede llegar a 300 V. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


250 • 

max. 

volts 

2,2 

max. 

watts 

22 

max. 

mA 

200 • 

max. 

volts 

200 * 

max. 

volts 

100 


volts 

—1,2 

33 


volts 

2500 


ohms 

13000 


p,mhos 

15 


mA 

—6 


volts 

0,5 

max. 

megohm 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

\ \ Tipo octal de vidrio utilizado en la — ~ 

l \ etapa de salida de radiorreceptores que ^ 

l /_ demandeu potencies de splida moderadas. 

Dimension 36, SECCION DIMENSIONES. 

Cal Esta valvula exige el uso de zocalo octal. 

S C (jj * Excepto por las capacidades interelectro- 

3 dicas y una resistencia de placa de 175000 

ohms, este tipo es electricamente identico 

al 6AK6. Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6.3 V; corriente de calefactor, 0,15 A. 

Este tipo es utilizado principalmente para reposicion. 


C8l Q<^® Pp TRIODO de mediano mu 

R2P q|^1% Cp b ?3p PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en cir- 6^7 H 8 
Pir ^\ \\^\ /Jr^o T cuitos de deflexion horizontal tipo 
multivibrador de receptores de 
p_ r r t television que usen la conexion en 

serie de los calefactores. Se usa tanibien para amplificador de c.a.g. o 
en aplicaciones de separation de sincronismo en los mismos receptores. 
Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo miniatura de nueve 
contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento (medio) 


Capaeitancias interelectrodicas directas: 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo, calefactor, reja N? 3 pentodo, 
catodo de pentodo y blindaje interno .... 
Placa a catodo, calefactor, reja N? 3 de pen¬ 
todo, catodo de pentodo y blindaje interno 
Calefactor a catodo ... 

Seccion pentodo: 

Reja N? 1 a placa . 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2, 


Sin 

blindaje 

externo 

11 

Con 

blindaje 
externo ° 

segundos 

1,6 

1,6 

\x\iF 

3,4 

3,6 

M-M-F 

1,7 

2,2 

M-hF 

3 

3 • 

ppiF 

0,02 max. 

0,015 

max. ni-iF 
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reja N? 3 y blindaje interno. 5,5 5,5 

Placa a catodo, calefactor, reja N? 2, reja 

N9 3 y blindaje interno . 2,6 3,4 

Calef actor a catodo, reja N? 3 y blindaje 

interno . 3 3* 


° Con blindaje externo conectado a catodo de la seccion bajo prueba salvo indicacion 
contraria. 

• Con blindaje externo conectado a masa. 

OSCILADOR DE DEFLEXION HORIZONTAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, 30 cuadroe 


Seccion 

triodo 

Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno) : 

Tension de placa . 330 m 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . — 

Tension de reja N9 2 . — 

Tension de reja N? 1 (control) : 

Valor de polarizacion positiva . 0 m 

Valor de polarizacion negativa de cresta .... — 

Corriente de cresta de catodo . — 

Corriente media de catodo . — 


Seccion 

pentodo 

350 max. volts 

330 max. volts 

Ver curva de pag. 76 


CARACTERISTICAS MEDIAS DE PLACA 

UNIDAD TRIODO 


tipo 6GH8 

Ef - 6.3 VOLTS 




mmm 



_ 

!_ 



- i b - 


\ _ 

_ 
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_ 

— 





— 

:— 

_ . 


- 

= 0 
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— 

mm 
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Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 165 V. — 

Para tensiones de reja N9 2 entre 165 y 

330 V. — 

Disipacion de placa. 2,5 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 200 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 200 * 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 2,2 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 2,2 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Caracteristicas: 

Seccion 

triodo 

Seccion 

pentodo 


Tension de placa .. 

125 

125 

volts 

Tension de reja N9 2 . 

— 

125 

volts 

Tension de reja N9 l . 

—1 

—1 

volts 

Factor de amplificaeion . 

46 

— 


Resistencia de placa (aprox.) . 

5400 

200000 

ohms 

Trasconductancia ... 

8500 

7500 

jxmhos 

Corriente de placa . 

13,5 

12 

raA 

Corriente de reja N9 2 . 

— 

4 

mA 

Tension de reja N9 l (aprox.) para corriente de 
placa de 10 piA . 

—8 

—8 

volts 


max. 


0,55 max. 


watt 


Ver curva de pag. 76 
2,5 max. watts 


max. 

max. 


200 
200 * 


max. 

max. 


volts 

volts 


max. 

max. 


2,2 max. megohms 
2,2 max. megohms 



PENTODO DE CORTE 
SEMiRREMOTO 

Tipo miniatura usado en eta- 6GM6 
pas amplificadoras dfe f.i. de video 
controladas por ganancia de re- 
ceptores de television con frecuen- 
cia intermedia en el orden de los 40 Mc/s. Usa alta trasconductancia 
y capacitancias relativamente bajas. Dimension 11, SECCION DIMEN¬ 
SIONED. Usa zocalo de siete contactos y puede montarse en cualqnier 
posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Sin 

blindaje 


Capacitancias interelectrodicas directas : externo 

Reja N9 1 a placa . 0,036 max. 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, 

reja N9 3 y blindaje interno . 10 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja 

N9 3 y blindaje interno . 2,4 


6,3 

0,4 

Con 

blindaje 
externo ° 

0,026 max. 

10 


3,4 


volts 

ampere 


^F 

MP.F 

PUF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno) : 

Tension de placa . 330 max. volts 

Reja N9 3 (supresora) . Conectada al catodo en el zocalo 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) . 330 max. volts 

Tension de reja N? 2 . Ver curva pag. 76 

Tension de reja N9 l (control), valor de polarizacion positiva .. 0 max. volts 

Disipacion de placa . 3,1 max. watts 


Potencia de entrada de reja N9 2 : 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 165 V. 

Para tensiones de reja N? 2 entre 165 y 330 V.. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Reja N9 3 y blindaje interno . Conectada 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

Resistor de polarizacion de catodo . 

Resistencia de placa (aprox.) . 


0,65 max. 

watt 

Ver curva pag. 76 

200 max. 

volts 

200 * max. 

volts 

125 

volts 

al catodo en 

el zocalo 

125 

volts 

56 

ohms 

0,2 

megohm 


° Con blindaje externo conectado al catodo. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 
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Trasconductancia . 18000 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para trasconductancia de 60 

iimhcs . —15 

Corriente de placa . 14 

Oorriente de reja N9 2 . 3,4 


umhos 

volts 

mA 

mA 



6H6 

6H6-GT 


DOBLE DIODO 


El tipo metalico 6H6 y el octal 
de vidrio 6H6-GT, se utilizan co- 
mo detectores, rectificadores de ba- 
ja tension, asi como valvulas de 
c. a. s. Excepto en el calefactor 
comun, las dos secciones diodo son independientes entre si. Las eonsidera- 
ciones acerca del diodo detector podran consultarse en la SECCION APLJ- 
CACIONES DE LAS VALVULAS ELECTRONICAS. La fabricacion del 



tipo 6H6-GT ha sido suspendida por lo 

que se 

eita solo 

a titulo 

de refe- 

rencia. 

Tension de calefactor (c.a. o c.c.) .. 




6,3 

V 

Corriente de calefactor .. 




0,3 

A 

~ . . . RECTI FI CADOR O 

Regimenes maximos: 

Tension inversa de cresta de placa .. . 

DOBLADOR 


4-20 

V' rr. dr. 

Corriente de cresta de placa, por placa . 



. 

4 x 

mA mda\ 

Corriente continua de salida, por placa . 




8 

mA max. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negalivo con respecto a catodo . . . . 




330 

V max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . ... 




330 

V mdx. 

Funcionamiento tipico, (como rectificador de media onda) 
Tension alterna de placa, por placa, valor eficaz . 

*: 

117 

150 

V 

Impedancia efectiva total minima de la fuente de 
tacion, por placa * ** .. 

alimen- 


15 

40 

ohms 

Corriente continua de salida, por placa . 



8 

8 

mA 

Funcionamiento tipico, (como dohlador de tension): 


Media 

onda 

Onda 

complete 

Tension alterna de placa, por placa, valor eficaz . 



117 

117 

V 

Impedancia efectiva total minima de la fuente de 
tacion, por placa ** ... 

alimen- 


30 

15 

ohms 

Corriente continua de salida ... 



8 

8 

mA 


* En rectificadores de media onda las dos secciones pueden disponerse separadamente 
o en paralelo. 

** Con capacitor de entrada al filtro de mayor capacidad de 40 yF, podra ser necesario 
utilizar un valor mayor de impedancia en la fuente de alimentacion anodica que el que se 
indica, con el fin de limitar la corriente de cresta de placa al valor normal de regimen. 
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INSTALACION Y APUCACTON 

Las 6H6 y 6H6-GT exigen el uso de zocalo octal v pueden montarse en 
cualquier posicion. 

El tipo 6H6-GT puede ser provisto con la omisidn de la patita N° 1. Di- 
mensiones 1 y 22, respectivamente, de la SECCION DIMENSIONES. 

Para deteccion, los diodos pueden utilizarse en circuitos de onda com- 
pleta o de media onda. En este ultimo caso puede eniplearse una sola 
placa o las dos en paralelo. Con la disposicion de media onda se obtendr& 
aproximadamente el doble de tension rectificada comparada con la que es 
posible obtener con el circuito de onda completa, para una misma tension 
de serial. 

Pueden tambien ser usadas en circuitos de control automatico de sen- 
sibilidad, similares a los empleados para las valvulas doble diodo comunes. 
La 6H6 y 6H6-GT ofrecen ventajas sohrp estas, por el hecho de que cada 
diodo posee su propio catodo independent?. 



TRIODO DE MEDIANO MU 


6J5 

6J5-GT 


El tipo metalico 6J5 y el octal 
de vidrio 6J5-GT se utilizan como 
detectores, amplificadores u osci- 
ladores en equipos de radio. Estos 
tipos se caracterizan por una ele- 
vada transconductancia v a la vez por un coeficiente de amplificacion 
comparativamente elevado. Dimensiones 3 y 24, respectivamente, SECCION 
DIMENSIONES. Estas valvulas exigen el uso de zocalo octal que puede 
montarse en cualquier posicion. Para el funcionamiento tipico como ampli¬ 
ficadores con acoplamiento a resistencias, vease la Tabla 6, de la SEC¬ 
CION AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 

Corriente de calef actor . 

CJapacidades interelectrodicas directa* (aprox.) : 6-U* • 

Entre reja y placa . 3,4 

Entre reja y catodo y calefactor . 3,4 

Entre placa y catodo y calefactor . 3,6 

* Con blindaje conectado a catodo. 


** Con manguito de la base y biindaje externo conectado a catodo. 


Regimenes maxim os: 


AMPliriCADOR CLASE Ai 


Tension de placa . . . 

Tension de reja, valor de polarizacion positiva 

Disipacion de placa . 

Corriente de catodo . 


6,3 

volts 

0,3 

ampere 

6J5-GT 

** 

3,8 

PM-F 

4,2 

.uiaF 

5,0 

WiF 


300 max. V 

0 max. V 

2,5 W max. 

20 max. mA 


CARACTERlSTiCAS MED/AS DE PCACA 
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Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor poeitivo con respecto a catodo . 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Caracteristicas: 

Tensidn de placa . 

Tension de reja ... 

Coeficiente de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia ... 

Polarizacion de reja (aprox.), para corriente de placa 

de 10 U A . 

Corriente de placa . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja . 



90 

V mdx , 


90 

V mdx. 

90 

250 

V 

0 

—8 

V 

20 

20 


6700 

7700 

ohms 

3000 

2600 

4tmhos 

—7 

—18 

V 

10 

9 

mA 


1 meghom mdx. 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 


k R T! 


PTf 



6) r T2 


^ Tipo miniatura utilizado como 

amplificador de potencia de r. f. 
y oscilador o como amplificador de 
b. f. Con las rejas en disposicion 
simetrica y con las placas conec- 
tadas en paralelo, puede utilizarse tambien como mezclador en frecuencias 
tan elevadas como 600 Mc/s. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. 
Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura de siete contactos, y puede 
montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) ... 



6,3 V 


Corriente de calefactor . 

Capacidades interelectrodicas directas 

(cada seccion. 

aprox.) : 

0,45 A 




Sin 

Con 




blindaje 

blindaje 




externo 

externo 


Entre reja y placa .. 


1,6 

1,6 

PM.F 

Entre reja y catodo y calefactor . 


2,2 

2,6 

pgF 

Entre placa y catodo y calefactor 

(unidad N9 1) 

0,4 

1,6 

pm-F 

Entre placa y catodo y calefactor 

(unidad N<? 2) 

0,4 

1 

rniF 


w A 5 ._AMPLIFICADOR CLASE Ai (Cada unidad) 

Kegimenes maximos: 


Tension de placa . 300 V mdx. 

Disipacion de placa . 0 V max. 

Disipacion de placa (por seccion) . 1.5 W mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo .. 100 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 100 V max. 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 100 V 

Resistencia de polarizacion de catodo . 50 * ohms 

Coeficiente de amplificacion . 38 

Resistencia de placa (aprox.) . 7100 ohms 

Transconductancia . 5300 yinhos 

Corriente de placa . 8,5 mA 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . No recomendada 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo . 0,5 megohm mdx. 


* Valor para ambas secciones trabajando en las condiciones especificadas. 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA. DE R. F. Y OSCILADOR, CLASE C TELEGRAFIA 

Con conmutacion, por cada valvula sin modulacion 
Regimenes maximos (cada unidad) : 


Tension de placa ... 300 V mdx. 

Tension de reja: 

Valor de polarizacion negativa . —40 V mdx. 

Valor de polarizacion positiva . 0 V mdx. 

Corriente de placa . 15 mA mdx. 

Corriente de reja . 8 mA mdx. 

Entrada de placa . 4,5 W mdx. 

Disipacion de placa . 1,5 W mdx. 
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Tension de cresta entre catodo y calefactor: 

Calefactor negative con respecto al catodo . 100 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto al catodo .. 100 V max. 

Funcionamiento tipico simetrico (arnbas unidades): 

Tension continua de placa . 150 V 

Tension continua de reja ° . —10 V 

Corriente continua de placa . 30 mA 

Corriente continua de reja, aprox. 16 mA 

Potencia de excitacion, aprox. 0,35 W 

Potencia de salida, aprox. 3,5 W 


* Obtenida mediante resistencia de reja (625 ohms) resistencia de catodo (220 ohms), 
O fuente fija. 



PENTODO DE CORTE NETO 


6J7 

6J7-G 

6J7-GT 


El tipo metalico 6J7 y los octa- 
. les de vidrio 6J7-G y 6J7-GT se 
utilizan como detectores por pola¬ 
rizacion o audioamplificadores de 
alta ganancia en radiorreceptores. 
y 23, respectivamente, SECCION DIMENSIONES. El 
tipo 6J7-GT es utilizado principalmente para reposicion. La fabricacion 
del tipo 6J7-G ha sido^ suspendida, por lo que se cita solamente como re¬ 
ferenda. Todos estos tipos exigen el uso de zoealo octal y pueden montar- 
se en cualquier posicion. 


Dimensiones 4, 39 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor. 0,3 A 

Regrimenes maximo.: AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Tension de placa .... 300 V max. 

Reja N9 3 (supresora) . Conectar al catodo en el zoealo 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . Ver curva de pag. 76 

Tension fuente de alimentacion reja N? 2 . 300 V max. 

Tension de reja de control, reja N9 1, valor de polarizacion positiva 0 V max. 

Disipacion de placa . 0,75 W mdx. 

Potencia de entrada de reja N<? 2 : 

Para tensiones de reja N9 2 de hasta 150 V .. 0.10 W mdx. 

Para tensiones de reja N? 2 entre 150 y 300 V . Ver curva de pag. 76 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 90 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 90 V mdx. 


Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Reja N9 3 (Supresora) . 

Tension de reja N<? 2 . 

Tension de reja N? 1 . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 .. 

Valor maximo de circuito: 
Resistencia del circuito de reja N» 1 


100 

250 

V 

Conectada a catodo sobre 

el zdcalo 

100 

100 

V 

—3 

—3 

V 

1,0 

* 

megohm 

... 1185 

1225 

/xmhos 

2 

2 

mA 

0,5 

0,5 

mA 


1 meghom max* 


Regimenes maximos: AMPLIFICADOR CLASE Ai - (Conexidn triodo) » 

Tension de placa . 250 

Tension de reja N? 1, valor de polarizacion positiva . 0 

Disipacion (total) de placa . 1,75 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 90 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 90 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 180 250 

Tension de reja N? 1 . —5,3 —8 

Coeficiente de amplificacion . 20 20 

Resistencia de placa (aprox.) . 11000 10500 

Transconductancia . 1800 1900 

Corriente de placa . 5,3 6,5 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N<? 1 . 1 meghom mdx. 

* Mayor que 1 megohm. ° Rejas N? 2 y N? 3 conectadas a placa. 


V mdx. 

V mdx. 
W mdx. 

V mdx . 

V mdx. 

V 

V 

ohms 

#mhos 

mA 
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TRIODO Y HEPTODO 
CONVERSOR DE FRECUENCIA 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
# in triodo oscilador combinado con mezclador 

heptodo, en radiorreceptores. Dimension 
39, SECCION DIMENSIONES. Esta val- 
vula exige el uso de zocalo octal. Tension 
de calefactor (c. a.; c. c.), 6,3 V; co- 
rriente de calefactor, 0,3 A. Funcionamien- 
+ o tipico, seccion heptodo: tension de 
placa, 250 V (300 max.) ; tension de rejas N9 2 y 4, 100 V max.; tension de reja 
N9 1, —3 V; resistencia de placa, 1,5 megohms ; transconductancia de conversion, 290 
iimhos; corriente de placa, 1,4 mA ; corriente de rejas N9 2 y N9 4, 2,8 mA. Seccion 
triodo: tension de placa, 250 V max. (aplicada a traves de una resistencia reductora de 
20000 ohms) ; resistencia de reja, 50000 ohms; corriente de placa, 5 mA. La fabricacion de 
este tipo ha sido suspendida por lo que se cita solo a titulo de referencia. 



sc 


*5HF 


TRIODO DE ALTO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador de tension en equipos de ra¬ 
dio. Dimension 23, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de 
zdcalo octal. Tension de calefactor (c. a. ; 
c. c .), 6,3 V ; corriente de calefactor, 0,3 
A. Caracteristicas como amplificador cla- 
se Ai: tension de placa 250 V max. : 
tension de r«ja, —3 V ; coeficiente de amplif icacion, 70 ; resistencia de placa, 50000 ohms ; 
transconductancia, 1400 ymhoB; corriente de placa, 1,1 mA. Su fabricacion ha sido sus¬ 
pendida, por lo que se cita solamente como referencia. 


6K5-GT 



PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 


6K6-GT 



Tipo octal de vidrio utilizado 
en la etapa de salida de radiorre¬ 
ceptores y, conectado como triodo, 
como amplificador de desviacion 
vertical en receptores de televi¬ 
sion. Es capaz de proporcionar potencias de salida moderadas con nna 
tension de entrada relativamente pequena. Esta valvula puede utilizar^e 
en disposiciones simples o simetricas. Este tipo puede ser provisto con la 
omision de la patita N p 1. Exige el uso de zocalo octal y puede ser mon- 
tado en cualquier posicion. Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. Es 
especialmente importante que esta valvula, como otras que trabajan eon 
potencias elevadas, posea una adecuada ventilacion. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,4 A 

Capaeidades interelectrodicas directas (aprox.) : 

Enfre reja N9 1 y placa . 0,5 f^F 

Entre reja N9 1 y catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N9 3 ... 6.5 WU F 

Entre placa y catodo, calefactor. reja N? 2 y reja N9 3 . 6,0 auF 


' _ , . AMPLIFICADOR CLASE At 

Kegimenes maximos : 


Tensidn de placa . . 315 V max. 

Tension de reja N9 2 (pantalla) .1. £85 V max. 

Disipacion de placa . 8,5 W max. 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 2,8 W max. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo .. 200 V max. 

Calefactor positivo con respecto a] catodo . 200 * V max. 


Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N? 1 (reja de control) . 

Tension de cresta audiofrecuente de reja N? 1 
Corriente de placa en ausencia de senal . 


100 

100 


250 

315 

V 

250 

250 

V 

—18 

—21 

V 

18 

21 

V 

32 

de 100 V. 

25,5 

mA 
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Corriente de placa con maxima senal . 

Corriente de reja N? 2 en ausencia de senal 
Corriente de reja N'9 2 con maxima senal . .. 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia .. 

Resistencia de carga .. 

Deformacion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal . 

Funcionamiento tipico simetrico (valores para dos valvulas) 


Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

Tension de reja N? 1 . 

Resistencia de catodo . 

Tension de cresta audiofrecuente entre rejas 1 .. . 

Corriente de placa, en ausencia de senal . 

Corriente de placa, con maxima senal . 

Corriente de reja N<? 2, en ausencia de senal . 

Corriente de reja N? 2, con maxima senal . 

Resistencia de carga efeclivjs (placa a placa) . 

Deformacion armonica total . 

Potencia de salida, con maxima senal . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N<? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 

Fara funcionamiento con polarizacion de catodo . 

Caracteristicas (Conexion triodo)•: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 1 . 

Corriente de placa . 

Transconductancia . 

Coeficiente de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Tension de reja (aprox.), para corriente de placa de 0,5 mA 


9,5 

33 

28 

mA 

1.6 

5,5 

4 

mA 

3 

10 

9 

mA 

104000 

90000 

110000 

ohms 

1500 

2300 

2100 

ymhoa 

12000 

7600 

9000 

ohms 

11 

11 

16 

% 

0.35 

3,4 

4,5 

W 


Polarizacion 

Polarizacidn 

fija 

de catodo 

285 

285 

V 

285 

285 

V 

—25,5 

— 

V 

— 

400 

ohms 

51 

51 

V 

55 

55 

mA 

72 

61 

mA 

9 

9 

mA 

17 

13 

mA 

12000 

12000 

ohms 

6 

A 

% 

10,5 

9,8 

W 


0,1 megohm mdx. 
0,5 megohm mdx. 

250 V 
—18 V 
37,5 mA 
2700 jumhos 
6,8 

2500 ohms 
—48 V 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION VERTICAL (Conexion triodo) * 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, SO cuadros 


Regimenes maximos: 

Tension continua de placa . 315 V mdx. 

Tension de cresta de placa, impulso positivo (mdximo absoluto) 1200 ° V mdx. 

Tension de cresta de reja Nv 1, impulso negativo .. —260 V mdx. 

Corriente de catodo: 

Corriente de catodo (cresta) . 75 mA mdx. 

Corriente media de catodo . 25 mA mdx. 

Disipacion de placa . 7 W mdx. 

Tension de cresta entre calefactor v catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * V mdx. 


• Reja N (> 2 conectada a placa. 

La duracidn del impulso de tension no debe exceder del 15 % de un cielo de explo- 
racion vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros. el 15 % de un ciclo de exploracidn 
vertical es de 2,5 milisegundos. 

° Bajo ninguna circunstancia este valor absoluto debe ser excedido. 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo . 2,2 meghoms mdx. 

* La componente de corriente continua no debe exceder los 100 volts. 



PENTODO DE 
CORTE ALEJADO 


El tipo metalico 6K7 y los octalew de 
vidrio 6K7-G y 6K7-GT se utilizan en laa 
etapaB de r. f. y f. l. de radiorreceptores, 
particularmente en aquellos que emplean 
c. a. s. Dimensiones 4, 39 y 23, respec- 
tivamente, SECCION DIMENSIONES. Es- 
tas valvulas exigen el uso de zdcalo octal 
y pueden montarse en cualqnier posieidn 
Las aplicaciones y fuentes de tension necesarias, deberan consultarse en el tipo 6SK7. 
Volts de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3; amperes, 0,3. Funcionamiento tipico y regimenes 
maximos como amplificador clase 4i: volts de placa, 250 V (300 mdx.) ; reja N? 3 
conectada a catodo en el zoealo ; volts de la fuente de reja N? 2, 300 max.; volts de reja 


6K7 

6K7-G 

6K7-GT 
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N9 2, 125; volts de reja N? 1, —3; resistencia de placa, 0,6 megohm; trasconductancia, 
1650 }.imhos; miliamperes de placa, 10,5; miliamperes de reja N9 2, 2,6; disipacion de 
placa, 2,75 W max. ; potencia de entrada de reja N9 2, 0.35 W max. Los tipos 6K7 
y 6K7-GT se usan principalmente para reposicion. El tipo 6K7-G esta fuera de fabrica- 
cion y se incluye para referenda solamente. 


6K8 


6K8-G 

6K8-GT 


TRIODO Y HEXODO 
CONVERSOR DE 
FRECUENCIA 



El tipo 6K8 metalico, y los oc- 
tales de vidrio 6K8-G y 6K8-GT 
se utilizan como oscilador triodo 
combinado con mezclador hexodo 
en radiorrecentores. Dim en si on 5. 

para el tipo 6K8 y 39 para el 6K8-G, SECCION DIMENSIONES. La fa- 
bricacion de los tipos 6K8-G y 6K8-GT ha sido suspendida y se menciona 
unicamente a titulo de informacion. Estas valvulas exigen el uso de zocalo 
octal y pueden montarse en cualquier position. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) .. 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,3 A 


CONVERSOR DE FRECUENCIA 


Regimenes maximos: 

Tensidn de placa del hexodo . 300 V max. 

Tension de rejas N? 2 y NH (pantalla) ,del hexodo. 150 V max. 

Tension de la fuente de rejas N? 2 j N» 4 . 300 V mdx. 

Tension de reja N9 3 (reja-control) del hexodo valor de polariza- 

cion positiva . 0 V mdx. 

Tension de placa del triodo . 125 V mdx. 

Disipacion de placa del hexodo . 0,75 W mdx. 

Potencia de entrada de rejas N9 2 y N9 4 del hexodo . 0,7 W mdx. 

Disipacion de placa del triodo . 0,75 W mdx. 

Corriente total de catodo . 16 mA mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor positivo con respecto a c&todo . 90 V mdx. 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 90 V max. 


Funcionamiento tipicoi 

Tension de placa del hexodo . 

Tension de rejas N? 2 y NH del hexodo. 

Tension de reja N? 3 del hexodo . 

Tension de placa del triodo . 

Resistencia de reja del triodo . 

Resistencia (aprox.), de placa del hexodo . 

Transconductancia de conversion . 

Tension (aprox.), de reja N9 3 del hexodo para trans¬ 
conductancia de conversion de 2 j^rnhos . 

Corriente de placa del hexodo . 

Corriente de rejas N9 2 y N9 4 del hexodo. 

Corriente de placa del triodo . 

Corriente de reja del triodo y reja N9 1 del hexodo .... 
Corriente total de catodo . 


100 

250 

V 

100 

100 

V 

—3 

—3 

V 

100 

100 

V 

50000 

50000 

ohms 

0,4 

0,6 

megohm 

325 

350 

#mhos 

—30 

—30 

V 

2,3 

2,5 

mA 

6,2 

6 

mA 

3,8 

3,8 

mA 

0,15 

0,15 

mA 

12,5 

12,5 

mA 


La transconductancia de la seccion diodo, no oscilando, de la 6K8 es de 3000 ymhos, 
aproximadamente, cuando la tension de placa del triodo es de 100 V y la tension de reja del 
triodo es de 0 V. 


6L5-G 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
detector, amplificador u oscilador en ra- 
diorreceptores. Dimension 36, SECCION 
DIMENSIONES. Tension de calefactor 
(c. a.; c. c.), 6,3 V; corriente de cale¬ 
factor, 0,15 A. Funcionamiento tipico y 
caracteristicas: tension de placa, 250 V 
mdx.; tension de reja, —9 V; corriente de 

placa, 8 mA ; resistencia de placa, 9000 ohms; coeficiente de amplificacion, 17; trans¬ 
conductancia, 1900 #mhos; tension de polarizacion de reja para corte de corriente de c&- 
todo, —20 V. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como 
referencia. 
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AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


6L6 

6L6-G 

6L6-GB 

6L6-GC 


El tipo metalico 6L6 y los octa- 6L6 "Gd 
b 6L6 0' r © c les vibrio 6L6-G; 6L6-GB y wfcW 
5C-6L6-G R3 6L6-GC &e utilizan en la etapa de 

6L6-6B salida de radiorreceptores y am- 6L6"G C 

6L6 ' 6C plificadores, especialmente proyec- 

tados para disponer de una amplia reserva de potencia. Estos tipos pro- 
porcionan alta potencia de salida y sensibilidad asi como rendimiento 
elevado. La potencia de salida, en todos los niveles, tiene armonicas de 
tercer orden para arriba. Dimensiones 7, 50, 38 y 38, respectivamente, 
SECCION DIMENSIONES. Usan zocalo octal y pueden montarse en 
cualquier posicion. Es importante que estas valvulas, como todas las de 
potencia, tengan ventilacion adecuada. La fabricacion de la 6L6-G se ha 
suspendido y solo se agrega para referenda. El tipo 6L6-GB se usa 
principalmente para reposicion. El 6L6-GC pnede usarse en lugar de 
los tipos 6L6, 6L6-G, 6L6-G y 6L6-GB. El 6L6-GC puede suministrarse 
sin la patita 1. 


6,3 v 
0,9 A 

6L6-GC 

0,6 

10 

6,5 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacidades inter elec trddicas directas (ap'rox.) : 6i 

Entre reja N<? 1 y placa .. 0 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, rejas N? 2 y 3 10 

Entre placa y catodo, calefactor, rejas N? 2 y N? 3 12 

* Patitas N9 1 y 8 conectadas entre si. 

AMPLIFICADOR SIMPLE, CLASE Ai 


Regiments maximos: de diseno de diseno 

Tension de placa . 360 500 max . volts 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 270 450 • max. volts 

Disipacion de placa ... 19 30 max . watts 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 2,5 5 max. watts 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo ... 180 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto al catodo .., 180 200 max. volts 

• En circuitos simetricos (push-pull) donde la reja N? 2 esta^ conectada a una 
derivacion del arrollamiento de placa del transformador de salida, este maximo es de 500 V. 
Foncionamiento tipico: 

Tension de placa . 250 300 350 volts 

Tension de reja N9 2 250 200 250 volts 

Tension de reja N9 1 (reja-control) . —1A —12,5 —18 volts 

Tension de cresta audiofrec. de reja N? 1 ... 14 12,5 18 volts 

Corriente de placa, en ausencia de serial .... 72 48 54 mA 

Corriente de placa, con maxima senal . 79 55 66 mA 

Corriente de reja 2, en ausencia de senal 5 2,5 2,5 mA 

Corriente de reja N? 2, con maxima serial .. 7,3 4,7 7 mA 

Resistencia de placa (aprox.) . 22500 35000 33000 ohms 

Trasconductancia . 6000 5300 5200 p,mhos 

Resistencia de carga . 2500 4500 4200 ohms 

Deformacion armonica total . 10 11 15 % 

Potencia de salida, con maxima serial . 6,5 6,5 10,8 watts 

AMPLIFICADOR SIMPLE, CLASE Ai (Conexion triodo) -H- 

6L6, 6L6-G, 6L6-GB 6L6-GC 
Valor es centrales Valores maximos 


250 

300 

350 

volts 

250 

200 

250 

volts 

—14 

—12,5 

—18 

volts 

14 

12,5 

18 

volts 

72 

48 

54 

mA 

79 

55 

66 

mA 

5 

2,5 

2,5 

mA 

7,3 

4,7 

7 

mA 

22500 

35000 

33000 

ohms 

6000 

5300 

5200 

p,mhos 

2500 

4500 

4200 

ohms 

10 

11 

15 

% 

6,5 

6,5 

10,8 

watts 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Disipacion (total) de placa y reja N9 2 . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 
Calefactor negativo con respecto al catodo 
Calefactor positivo con respecto al catodo 
Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 1 (reja-control) . 

Tension de cresta audiofrecuente de reja N? 1 . 

Corriente de placa, sin senal . 

Corriente de placa, con maxima senal ........ 


de diseno 
275 
19,0 


450 

max. 

volts 

30 

max. 

watts. 

200 

max. 

volts 

200 

max. 

volts 


250 

volts 


-20 

volts 


20 

volts 


40 

mA 


44 

mA 
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Resistencia de placa . 1700 ohms 

Coeficiente de amplification . 8 

Trasconductancia . 4700 nmhos 

Resistencia de carga . 5000 ohms 

Deform a cion armonica total . 5 % 

Pctencia de salida, con maxima sehai ... 1,4 watts 


-H- Reja N? 2 conectada a placa. 


AMPLIFICADOR SIMETRICO, CLASE Ai 
Regimenes maximos: (Iguales que para el Amplificador simple clase Ai). 
Funcionamiento tipico (los valores son pain don vdlvulas) : 


Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 (reja-control) . 

Tension audiofrecuente de cresta, reja N? 1 a reja N9 1 

Corriente de placa, en auseneia de sehai . 

Corriente de placa, con maxima serial . 

Corriente de reja N? 2, en auseneia de sehai . 

Corriente de reja N? 2, con maxima serial . 

Resistencia de cargo, efectiva (placa a placa) . 

Deformacion armonica total . 

Potencia de salida con maxima sehai . 


250 

270 

volts 

250 

270 

volts 

—16 

—17,5 

volts 

32 

35 

volts 

120 

134 

mA 

140 

155 

mA 

10 

11 

mA 

16 

17 

mA 

5000 

5000 

ohms 

2 

2 

% 

14,5 

17,5 

watts 


AMPLIFICADOR SIMETRICO, CLASE ABi 
Regimenes maximos: (Iguales que para el Amplificador simple clase AO. 


Funcionamiento tipico (valores para dos vdlvulas): 

6L6, 6L6-GB, 6L6-GC 6L6-GC 


Tension de placa . 

360 

360 

450 

volts 

Tension de reja N9 2 . 

270 

270 

400 

volts 

Tension de reja N9 1 (reja-control) . 

Tension audiofrecuente de cresta. reja iNv i 

—22,5 

—22,5 

—37 

volts 

a reja N? 1 . 

45 

45 

70 

volts 

Corriente de placa, en auseneia de sehai .... 

88 

88 

116 

mA 

Corriente de placa, con maxima senal . 

132 

140 

210 

mA 

Corriente en reja N9 2, en auseneia de senal 

5 

5 

5,6 

mA 

Corriente de reja N9 2, con maxima senal ... 

15 

11 

22 

mA 

Resistencia de carga efectiva, placa a placa .. 

6600 

3800 

5600 

ohms 

Deformacion armonica total . 

2 

2 

1,8 

% 

Potencia de salida, con maxima senal. 

26,5 

18 

55 

watts 


AMPLIFICADOR SIMETRICO, CLASE AIL 
Regimenes maximos: (Iguales que para el Amplificador simple clase Ail. 
Funcionamiento tipico: (los valores son para dos vdlvulas): 


Tension de placa . 360 360 V 

Tension de reja N9 2 . 225 270 ^ V 

Tension de reja N9 1 (reja-control) .. —18 —22,5 V 

Tension audiofrecuente de cresta, reja N9 1 a reja N? 1 52 72 V 

Corriente de placa, en auseneia de sehai . 78 88 mA 

Corriente de placa, con maxima sehai . 142 205 rnA 

Corriente de reja N9 2, en auseneia de serial . 3,5 5 mA 

Corriente de reja N9 2, con maxima sehai . 11 16 mA 


CARACTERISTI CAS MEDIAS DE PLACA 



0 50 100 150 200 250 SCO 350 400 450 500 550 600 650 700 

VOLTS DE PLACA 


Z$8 
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Resistencia efectiva de carga, placa a placa . 6000 

Deformacion armonica total . 2 

Potencia de salida, con maxima senal . 31 

Valores maximos de eircuito: 

Resistencia del eircuito de reja Nv 1: 


Para funcionarniento con polarizacion fija. 

Para funcionarniento con polarizacion de catodo .... 


3800 

2 

47 


ohms 

% 

W 


0,1 megohm mdx. 
0,5 megohm mdx. 



MEZCLADOR PENTARREJA 


6L7 

6L7-G 


El tipo metalico 6L7 y el octal 
de vidrio 6L7-G se utilizan como 
mezcladores en circuitos superhe- 
terodinos que poseen etapa oscila- 
dora independiente, as! como en 
otras aplicaciones en las que resulte deseable un control dual en una misma 
etapa. Las dos rejas de control independientes estan blindadas entre si y 
ios efectos de acoplamiento entre los circuitos del oscilador y los de entra- 
da son muy pequenos. Otras infonnaciones adicionales se hallaran en 
Conversion de frecuencia en la SECCION APLICACIONES DE LAS VAL- 
VULAS ELECTRONICAS. Dimensiones 4 y 39, respectivamente, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a.; e.e.), 6,3 V; corrien- 
te de calefactor, 0,3 A. Regimenes maximos como mezclador: (valores 
recomendados para receptores de todas ondas) : volts de placa, 250 (300 
max)', volts de reja N<? 2 y reja N? 4, 150 mdx; volts de reja N*? 1, 
—6 min; volts de reja N? 3, —15; volts de cresta del oscilador aplicados 
a la reja N? 3, 18 min; disipacion de placa, 1 watt mdx; potencia de 
entrada de rejas N^ 2 y N<? 4, 1,5 watts max; mA de placa, 3,3; mA de 
rejas N<? 2 y N? 4, 9,2; resistencia de placa, mayor que 1 megohm; 
transconductancia de conversion, 350 umhos. La fabricaeion del tipo 
6L7-G se ha suspendido y se cita como referencia. 


Consultar tipo 6AB5/6N5 


6N5 



TRIODO DE POTENCIA DE 
ACOPLAMIENTO DIRECTO 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador de potencia clase Ai. Dimen¬ 
sion 42, SECCION DIMENSIONES. Ten¬ 
sion de calefactor (c. a.; c. c.), 6,3 V* 
corriente de calefactor, 0,8 A, Para ea¬ 
rn cteristicas electricas, consultese el tipo 
6R5. Su fabricaeion ha sido suspendida, 
pur lo que se cita solamente como refe¬ 
rencia. 


6N6-G 


6N7 

6N7-GT 


DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA DE 
MEDIANO MU 

El tipo metalico 6N7 y el octal 
de vidrio 6N7-GT so utilizan en la 
etapa de salida de receptores como 
amplificadores de potencia clase B, 
o con las secciones en paralelo co¬ 
mo amplificadores clase Ai para excitar una 6N7 6 6N7-GT como nrrmli- 
ficador clase B. Dimensiones 6 y 22, respectivamente, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Estas valvulas exigen el uso de zoeslo octal, y pueden instalarse 
en eualcmier posicion. Las consideraciones como amplificador clase B, 
aparecen en la SECCION APLICACIONES DE LAS VALVULAS ELEC¬ 
TRONICAS. El tipo 6N7 se usa principalmente para reposicion. 
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Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de caiefactor. 0,8 A 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE B 


Regimene* maximos (eada seccidn) : 

Tension de placa . 300 V mdx. 

Corriente de cresta de placa. 125 mA mdx. 

Disipacion media de placa . 5,5 W mdx. 

Tension de cresta entre calef actor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 90 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 90 V mdx. 


Funcionamiento tipico en push-pull (Salvo indicacion contraria los valores son para dos 
secciones) : 

Impedancia de la fuente de alimentacion . 

Impedancia efectiva del circuito de reja . 

Tension de placa ... 

Tension de reja. 

Tension de cresta audiofrecuente reja a reja. 

Corriente de placa, en ausencia de senal.. 

Corriente de placa con m&xima sehal . 

Corriente de cresta de reja (cada Beccidn) . 

Resistencia efectiva de carga (placa a placa) . 

Deformacion armdnica total . 

Potencia de salida con maxima senal . 


0 

1000 

ohms 

0 

516 • 

ohms 

800 

300 

Y 

0 

0 

V 

58 

82 

V 

85 

85 

mA 

70 

70 

mA 

20 

22 

mA 

8000 

8000 

ohms 

4 

8 

% 

10 

10 

W 


* A 400 c/s para etapa clase B en la que la resistencia efectiva por circuito de reja 
sea de 500 ohms y la reactancia de dispersidn del transformador de acoplamiento sea de 
50 mHy. La etapa excitadora debera ser capaz de alimentar las rejas de la etapa clase B 
con los valores especificados a baja deformacion. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Con ambas rejas conectadas entre si en el zocalo; al igual ambas placas 


Regimene# maximos: 

Tension de placa . 

Disipacion de placa (por placa) . 

Tension de cresta entre catodo y calefactor: 
Calefactor negativo con respecto al catodo 
Calefactor positivo con respecto al catodo 
Funcionamiento tipico: 

Tension de placa .. 

Tension de reja ... 

Coeficiente de amplificacion . 

Resistencia de placa . 

Trasconductancia . 

Corriente de placa. 



300 

V mdx. 


1,0 

W mdx. 


90 

V mdx. 


90 

V mdx. 

260 

800 

V 

—6 

—6 

V 

85 

35 


11800 

11000 

ohms 

3100 

3200 

pmhos 

6 

7 

mA 


La carga de placa depende principalmente de faetores de proyecto del amplificador clase 
B. En general la carga podr& estar comprendida entre 20000 y 40000 ohms. 

La potencia de salida con tensiones maxima# puede ser superior a 400 mW- 


6P5-GT 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
detector, amplificador u oscilador en ra- 
diorreceptores. Dimension 22, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el 
uso de zocalo octal. Tension de calefactor 
(c. a.; c. c.), 6,3 V; corriente de cale¬ 
factor, 0,3 A. Excepto por las capacida- 
des interelectrodicas, este tipo es identico 

electricamente al 76. La fabricacion del 6P5-GT ha sido suspendida, por lo que se cita 
solamente como referencia. 


Cal 



6P7-G 


TRIODO DE BAJO MU 
PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador. Dimension 39, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Tensidn de calefactor (c. 
a.; c. c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 
0,3 A. Excepto por las capacidades inte- 
relectrddicas, este tipo es identico el€c- 
tricamente al 6F7. La fabricacidn del tipo 
6P7-G ha sido suspendida, por lo que se 
cita solamente como referencia. 
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DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


6Q7 

6Q7-G 

6Q7-GT 


El tipo metalico 6Q7 y los octales de 
vidrio 6Q7-G y 6Q7-GT, se utilizan eomo 
detector combi n ado, amplificador y val- 
vula de c. a. s. en radiorreceptores. Di- 
mensiones 4, 39 y 23, respectivamente, 

SECCION DIMENSIONES. Los tipos 6Q7 
y 6Q7-GT son utilizados principalmente 
para reposicion. La fabricacion del tipo 
6Q7-G ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referenda. Estas valvulas 
exigen el uso de zocalo octal y pueden montarse en cualquier posicion. Tension de cale- 
factor (c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,3 A. Estos tipos son similares elec- 
tricamente en la mayoria de los aspectos a los tipos 6SQ7 y 6AT6. Regimenes maximos 
y funcionamiento tipico de la seccion triodo como amplificador clase Ai son los mismos 
que para el tipo 6AT6 excepto que con una tension de placa de 100 V, la transconduc- 
tancia es de 1200 jimhos y la resistencia de placa de 58000 ohms. Para la seccion triodo, 
consideraciones de la polarizacicn de reja y curvas del diodo, consultese el tipo 6AV6. 



DOBLE DIODO Y TRIODO 

DE MEDIANO MU 6R7 


6R7-G 

6R7-GT 


El tipo met&lico 6R7 y los octales de 
▼idrio 6R7-G y 6R7-GT se utilizan como 
detector eombiuado. amplificador y val- 

vula de c. a. s. Dimensiones 4, 39 y 21, 
respectivamente. SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Estas valvulas exigen el uso de 
zocalos octales. Dentro de sus regimenes 
maximos, estos tipos son identicos electricamente al 6BF6, excepto por las capacidades. 
Regimenes maximos de la seccion triodo como amplificador clase Ai: tension de placa 
250 V max .; disipacion de placa, 2,5 W max. Para el funcionamiento tipico como 
amplificador con acoplamiento a resistencias, debera consultarse la tabla 7, de la SECCION 
AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS. La fabricacion de los 
tipos 6R7-G y 6R7-GT ha sido suspendida, por lo que se citan solamente como referencia. 
El tipo 6R7 es utilizado principalmente para reposicion. 



TRIODO DE MEDIANO MU 


6S4 

6S4-A 


Tipo miniatura de alta pervean- 
cia utilizado como amplificador de 
deflexion vertical en los re cep tores 
de television. El tipo 6S4-A tiene 
un tiempo de calentamiento del ca- 
lefactor bien determinado para permitir su uso en los receptores de televi¬ 
sion que emplean la conexion en serie de los calefactores. Dimension 14, 
SECCION DIMENSIONES. La v&lvula requiere un zocalo miniatura de 
nueve contactos y puede ser montada en cualquer posicion. La fabricacion 
del tipo 6S4 ha sido suspendida por lo que se cita solo como referencia. 


Tensidn de calefactor (c.a./e.c.) 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,6 ampere 

Tiempo de calentamiento del calefactor (medio) de la 6S4-A . 11 segundos 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja a placa . 2,4 p|aF 

Reja a catodo y calefactor . 4,2 m-M-F 

Placa a catodo y calefactor . 0,6 UpF 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Caracteristicas: 

Tensidn de placa . 250 volta 

Tension de reja. —8 volta 

Factor de amplificacidn . 16,5 

Resistencia de placa (aprox.) . 3700 ohms 

Transconductancia . 4500 /xmhos 

Corriente de placa . 24 mA 

Corriente de placa con —15 V en reja . 4 mA 

Tension de reja para una corriente de placa de 50 fiA (aprox.) .... —22 volts 
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AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 
En sistemas de 525 lineas, 30 cuadros 

Especificaciones de maxima: 

Tension continua de piaca . 

Tension de cresta de pulso positivo de piaca 0 ... 

Tension de cresta de pulso negative de reja . 

Corriente catodica: 

Cresta . 

Media . 

Disipacion de piaca . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respeeto del catodo ... 

Calefactor positivo respeeto del catodo . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja: 

Con polarizacion catodica . 


550 

max. 

volts 

2200* 

'max. 

volts 

-250 

max. 

volts 

105 

max. 

mA 

30 

max. 

mA 

8,5 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200*max. 

volts 


2,2 max. megohms 


0 La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15 por ciento del ciclo de ex- 
ploracion vertical. £n los sistemas de 525 iineas, cuadros, el 15 por ciento del ciclo de 
exploracion equivale a 2,5 milisegundos. 

* La componente continua no debe exceder los 100 volts. 


6S7 

6S7-G 


PENTODO 

DE CORTE ALEJADO 



El tipo metalico 6S7 y el octal de 
vidrio 6S7-G se utilizan en las etapas de 
r. f. y f. i. de radiorreceptores para au- 
tornovil que empleen c. a. s. Dimensiones 
5 y 39, SECCION DIMENSIONES. El 
tipu 6S7 es utilizado prineipaimente para 
reposicion. La fabricacion del 6S7-G ha 
sido suspemiida, por lo que se cita sola- 
mente como referenda. Estas valvulas exigen el uso de zoealo octal. 

6,3 V; corriente de calefactor, 0,15 A. Funcionamiento tipico como 
tension de piaca, 250 V (300 max.) ; tension de reja N? 2, ver curva pag. 76; tension 
de fuente de reja N? 2, 300 V max.; tension de reja N? 1, —3 V (0 max.) ; reja N'.* 3 
conectada a catodo en el zoealo; corriente de piaca, 8,5 mA; corriente de reja N<? 2, 2 raA; 
resistencia de piaca, 1 megohm (aprox.) ; trasconductancia, 1750 (.imhos ; disipacion de 
piaca, 2,25 W max.; potencia de entrada de reja Nc 2: para tensiones de reja N? 2 
hasta 150 V, 0,25 W max. ; para tensiones de reja N*? 2 entre 150 y 300 V, ver curva 
pag. 76. Volts de cresta de calefactor a catodo, 90 max. 


Tension de calefactor, 
amplificador clase Ai: 


TRIPLE DIODO Y TRIODO 
ALTO MU 

Tipo octal de vidrio, utilizado como 
amplificador de audiofrecuencia detector er 
equipos de MA, y tambien detector de MF 
en receptores de MF y MA combinados. La 
seccion diodo 2 se emplea para detec- 
cion de MA, mientras que las seccione*- 
diodo N? 1 y Nv 3 cumplen la deteccion 
de MF. Dimension 21, SECCION DIMEN¬ 
SIONES, excepto el largo total que es de S2 mm max. y altura, una vez colocada, 
78 max. mm. Usa zoealo octal. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 6,3; amperes, 0,3. Funcio¬ 
namiento tipico de la seccion triodo como amplificador clase Ai: volts de piaca, 250 
(300 max.) ; volts de reja, —2; factor de amplificacion, 100; resistencia de piaca 
(aprox.), 91000 ohms; trasconductancia, 1100 umhos; disipacion de piaca, 0,5 max. watt; 
mA de piaca, 0,9 ; volts de cresta de calefactor a catodo, 90 max. mA maximos de piaca 
para las secciones diodo, 1,0 max. (cada seccion). Volts de cresta de calefactor a catodo 
(seccion diodo 1), 90 max. Para las curvas de funcionamiento de los diodos, ver tipo 6AV6. 
El 6S8-GT se usa principalmente para reposicion. 




CONVERSOR PENTARREJA 


6SA7 

6SA7-GT 


El tipo metalico 6SA7 y el oc¬ 
tal de vidrio 6SA7-GT se utilizan 
como conversores en cireuitos su- 
perheterodinos. Ofrecen un com- 
portamiento similar al tipo 6BE6. 
Para la discusion general de los ti- 
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6,3 

V 

0,3 

A 

9,5 * 

\x\iF 

9,5 * 

[i\iF 

7 * 

HHF 

0,25 * max. 

m^f 

0,15 * max. 

\l\xF 

0,06 * max. 

M-hF 

4,4 

HIlF 

2,6 

PM-F 

5 

H[aF 


soo 


V m&x. 
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pos pentarreja, vease Conversion de Frecuencia en 
la SECCION APLICACIONES DE LAS VALVU- 
LAS ELECTRONICAS. Ambas valvulas poseen una 
excelente estabilidad de frecuencia. Estas valvulas 
requieren zocalo octal y pueden montarse en cual- 
quier posicion. Dimensiones 3 y 22 respectivamente, 
SECCION DIMENSIONES. El tipo 6SA7-GT es uti- 
lizado principalmente para reposicion. 

Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacidades interelectrodicas directas para 6SA7: 

Entre reja N? 3 y todos los demas electrodos (entrada r.f.) . 

Entre placa y todos los demas electrodos (salida mezclador) . 

Entre reja Nv 1 y todos los demas electrodos (entrada oscilador) .. 

Entre reja Nv 3 y placa . 

Entre reja N? 3 y reja Nv 1 . 

Entre reja N? 1 y placa ... 

Entre reja N9 1 y blindaje, reja Nv 5 y todos los demas electrodos 

excepto catodo . 

Entre reja N? 1 y catodo . . . 

Entre catodo y blindaje, reja Nv 5, y todos los demas electrodos 

excepto reja Nv 1 . 

* Con blindaje conectado a catodo. 

0 , , . CONVERSOR DE FRECUENCIA 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Reja Nv 5 (supresora) y capsula metalica (para la 6SA7) 

Tension de reja Nv 2 y Nv 4 . 

Tension fuente de alimeniaeior. de rejas Nv 2 y Nv 4 . 

Tension de reja Nv 3 (reja control) : 

Valor dt polarizacion negativa . 

Valor de polarizacion positiva . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de rejas Nv 2 y NV 4 . 

Corriente total de catodo . 

Tension de cresta entre calefactor v catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 

Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 

Reja Nv 5 (supresora) y capsula metalica (para la 6SA7) 

Tension de rejas Nv 2 y Nv 4 . 

Tension de reja Nv 3 (reja de control) . 

Resistencia de reja N? 1 (reja oscilador) . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia de conversion . 

Tension de reja Nv 3 (aprox.), para trasconductancia 

de 10 pimhos.. 

Tension de reja Nv 3 (aprox.), para trasconductancia 

de 100 p,mhos... 

Corriente de placa . 

Corriente de rejas Nv 2 y Nv 4 . 

Corriente de reja Nv 1 . 

Corriente total de catodo . 

La transconductancia enue reja N li I y rejas 
f’«cilando) es de 4500 //.mhos, ap**o>i*r>adnmente t en 
Nv 3, a 0 V; rejas Nv 2 y Nv 4 y placa a 100 


Conect. al catodo en el zocalo 


100 

300 


V max. 

V max. 


14 


•0 V max. 

0 V max. 
1,0 W max. 
1,0 W max. 
mA max. 


Excitation 
independiente * 
100 


90 

90 


250 


V max. 

V max. 


volts 


Conectadas al catodo en el zocalo 


100 

100 

volts 

—2 

—2 

volts 

20000 

20000 

ohms 

0,5 

1,0 

450 

megohm 

425 

jj,mhos 

—25 

—25 

volts 

—9 

—9 

volts 

3,3 

3,5 

mA 

8,5 

8,5 

mA 

0,5 

0,5 

mA 

12,3 

12,5 

mA 


Nv 
las 
V ; 

capsula metalica se conecfcan al catodo en el zocalo. 


2 y N° 4 conectadas a placa (no 
siguient.es condiciones: rejas Nv 1. 
solo para la 6SA7, la reja Nv 5 


* Las caracteristicas que se dan para excitacicn por separado, son casi identicas a las 
obtenidas en un circuito oscilador con autoexcitacion, funeionando con polarizacion nula. 



CONVERSOR PENTARREJA 


6SB7-Y 


Cat. 


Tipo metalico usado como conversor 
en circuitos superheterodinos. Debido a su 
alta transconductancia de conversion y 
de oscilador, es especialmente util para 
funcionamiento como conversor de MF en 
la region de 100 Me/s. La 6SB7-Y tiene 
una base de micanol que hace minimo el 
corrimiento en la frecuencia del oscilador 
durante el tiempo de calentamiento. 

Vease ^1 parrafo Conversion de Frecuencia en la SECCION APLICACION DE LAS 
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VALVULAS ELECTRONICAS, para una discusion general de los tipos pentarreja. 
Dimension 3, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula requiere zocalo octal y puede 
montarse en cualquier posicion. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 6,3; amperes, 0,3. Para 
especificaciones de maxima y caracteristicas de funcionamiento como conversor, vease el 
tipo 6BA7. El tipo 6SB7-Y se usa principalmente como reposicion. 


DOBLE TRIODO DE ALTO MU 

Tipo rnetalico utilizado como in- 
versor de fase o amplificador de 
tension en radioequipos. Excepto 
en el catodo comun, cada seccion 
trlodo es independiente entre si. 

Dimension 3, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a. o c.c. > ... 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,3 A 

Capacidades interelectrodicas directas (Cada seccion, aprooc 

Entre reja y placa . 2 

Entre reja y catodo y calefactor . 2 tfjU F 

Entre placa y catodo y calefactor . 3 


• Con la capsula metalica conectada al catodo. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai (Cada seccion) 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 260 V max. 

Tension maxima entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 90 V max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 90 V max . 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 250 V 

Tension de reja . 2 V 

Coeficiente de amplificacion . 70 

Resistencia de placa (aprox.) . 53000 ohms 

Trans conductance . 1326 micromhos 

Corriente de placa ., 2 miliamperes 


6SF5 

6SF5-GT 


TRIODO DE ALTO MU 



El tipo rnetalico 6SF5 y el oc¬ 
tal de vidrio 6SF5-GT se utilizan 
en circuitos amplificadores con 
acoplamiento a resistencias. Di- 
mensiones 3 y 22, respectivamen- 
te, SECCION DIMENSIONES. El tipo 6SF5-GT puede ser provisto con 
la omision de la patita N<? 1. Estas valvulas requieren el uso de zocalo 
octal y pueden montarse en cualquier posicion. Las caracteristicas, apli- 
cacion y referencias del tipo 6F5 pueden aplicarse a los tipos 6SF5 y 
6SF5-GT. Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,3 A. El tipo 6SF5-GT es utilizado principalmente para reposicion. 


6SF7 


DIODO Y PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 

Tipo rnetalico utilizado como detector 
combinado con amplificador de r.f. o f.i. 
y valvula de c.a.s. Puede utilizarse igual- 
mente como amplificador con acoplamien¬ 
to a resistencias. Dimension 3, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo octal y puede montarse en 
cualquier posicion. Tension de calefactor 
corriente de calefactor, 0,3 A. Especificaciones 



r, P 


de maxima de la 


(c.a./c.e.), 6,3 V; _ _______ 

seccion pentodo como amplificador clase Ai: volts de alimentacion de placa y reja N 1 ? 2, 
300 max .; volts de reja N? 2, 100 max .; volts de reja N9 l, o max.; disipacion de placa, 
3,5 max. watts; potencia de entrada de reja N9 2, 0,5 mdcc. watt; tension de cresta de 
calefactor a catodo, 90 volts max. Para las curvas de funcionamiento del diodo, vease 
el tipo 6AV6. Este tipo es utilizado principalmente para reposicion. 
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AMPLIFICADOR CLASE Ai — SECCION PENTODO 


Caracteristicas: 

Tensi6n de placa . 

Tensidn de reja N9 2 . 

Tension de reja Nv 1 . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia ... 

Polarizacion de reja 1 para transconductancia de 10 

micromhos (aprox.) . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 . 


100 

260 

V 

100 

100 

V 

—1 

—1 

V 

0,2 

0,7 

megohi 

1976 

2060 

ymhoi 

—36 

—36 

V 

12 

12,4 

mA 

3,4 

3,3 

mA 



PENTODO DE CORTE 
SEMI-ALEJADO 

Tipo metalico utilizado como ^ — 

amplificador de r.f. en aplicacio- ©5G7 
nes de banda ancha y frecuencias 
elevadas. Se caracteriza por una 
elevada transconductancia con ba- 
ja capacidad entre reja N Q 1 y placa. Resulta adecuado para frecuencias 
hasta 18 megaciclos/segundo, aproxiraadamente. Los dos terminales de 
c6todo independientes permiten una efectiva separacion entre los circuitos 
de entrada y salida, entre si. Dimension 3, SECCION DIMENSIONES. 
Esta valvula exige el uso de zocalo octal y puede montarse en cualquier 
posicion. 


Tension de calefactor (c,a. - c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,3 A 

Capacidades interelectrodicas directas • 

Entre reja N? 1 y placa . 0,003 uyF mdx* 

Entre reja N? 1 y eatodo, calefactor, reja N9 2 y reja N9 3 ... 8,6 jujuF 

Entre placa y eatodo, calefactor, reja N? 2 y reja N9 3 . 7 fijuF 


• Con la capsula metalica conectada al eatodo. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes maxim os: 

Tensidn de placa . 300 V mdx. 

Tension de reja N9 2 (pantalla) .. Ver curva p&g. 76 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 300 V mdx. 

Tension de reja N9 1 (reja-control), valor de polarizacion positiva . 0 V mdx. 

Disipacion de placa . 3 W mdx. 

Potencia de entrada de reja N9 2: 0,6 W mdx. 

Para tensiones de reja N9 2 de hasta 160 V. 

Para tensiones de reja N9 2 entre 160 y 300 V. Ver curva pag. 76 


Tension de cresta entre calefactor y eatodo: 
Calefactor negativo con respecto al eatodo 
Calefactor positivo con respecto al eatodo 
Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N9 1 . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Polarizacion de reja N9 1 (aprox.), para 
transconductancia de 40 /^mhos (aprox.) 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2. 

* Mayor de 1 megohm. 




90 

V mdx. 



90 

V mdx. 

100 

250 

260 

V 

100 

125 

160 

V 

—1 

— 1 

—2,6 

V 

0,25 

0,9 

* 

megohm 

4100 

4700 

4000 

4imho8 

—11,6 

—14 

—17,5 

V 

8.2 

11,8 

9,2 

mA 

3.2 

4,4 

3,4 

mA 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo metalico utilizado como — ^ - - _ 

amplificador de r.f. en frecuencias 0&H7 
elevadas, aplicaciones de banda an¬ 
cha y como valvula limitadora en 
equipos de MF. Dimension 3, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso de zocalo octal* 
y puede montarse en cualquier posicion. Los terminales independientes 
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de catodo permiten separar eficientemente entre si los circuitos de entrada, 
y salida. Este tipo no resulta aconsejable como amplificador de audiofre- 
cuencia de alta ganancia, debido a qne podria tropezarse con un zumbido 
indeseable. Para el funeionamiento tipico como amplificador con acopla- 
miento a resistencias, consultese la Tabla 4 de la SECCION AMPLIFI- 
CADORES CON ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS. 


Tension de caiefactor (c.a. - c.c.) ..... 6,3 V 

Corriente de caiefactor . . 0,3 A 

Capacidades interelectrodicas direetas * 

Entre reja N u ' 5 y r»lac« . . .. 0,003 ///-F mar 

Entre reja N9 1 y catodo, caiefactor, reja N? 2 y reja N 1 ? 3 ... o.5 uaF 

Entre placa y catodo, caiefactor, reja No 2 y reja No 3 . 7 miF 


• Con la capsula metalica conectada al catodo. 


Alttvi.i PICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 (panfalla) . 

Tension fuente de alimentacion reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 (reja-control), valor de polarizacion positiva . 

Disipacidn de placa . 

Potencia de entrada de reja N9 2 : 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 150 V ... 

Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 300 V . 

Tensidn de cresta entre catodo y caiefactor: 

Caiefactor negativo con respecto al catodo ... 

Caiefactor positivo con respecto al catodo . 

Caracteristicas: 


Tension de placa . 100 

Tension de reja N9 2 . 100 

Tension de reja N9 1 . -—1 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,35 

Transconductancia . 4000 

Polarizacion de reja N9 1, para corriente de placa de 10 

. —4 

Corriente de placa . 5,3 

Corriente de reja N9 2 .. 2,1 


,J 00 V r»OT 

Ver curva pag. 76 
300 V »aajL 

0 V in a x. 

3 W mdx. 

0,7 W mdx. 

Ver curva pag. 76 

90 V mdx. 

90 V mdx. 


250 V 

150 V 

— l V 

0,9 mfp'oh.'r. 
4900 //mho*-' 

—5,5 V 

10.8 nn A 

4,1 m A 


PENTODO DE CORTE NETO 


6SJ7 

6SJ7-GT 


El tipo metalico 6SJ7 y el oc¬ 
tal de vidrio 6SJ7-GT se utilizan 
como amplificadores de r.f. y de- 
tectores por polarizacion. En las 
funciones de detector, ambos tipos 
son capaces de proporcionar ele- 
vadas tensiones andiofrecuentes 



de salida, con tensiones de entrada relativamente pequenas. Dimensiones 
3 y 24 respectivamente, SECCION DIMENSIONES. Requieren zocalo 
octal y pueden montarse en eualquier posicion. El tipo 6SJ7-GT es utiliza- 
do principalmente para reposicion. 


Tension de caiefactor (c.a. - e.c.) . 6.3 V 

Corriente de caiefactor .. .. 0,3 A 

Capacidades interelectrodicas direetas para la GSJ7 * : 

Conexion pentodo: 

Entre reja N? 1 y placa . 0,005 mdx. uuF 

Entre reja N9 1 y catodo, caiefactor, reja N9 2 y reja N? 3 ... 6 ^iuF 

Entre placa y catodo, caiefactor, reja N9 2 y reja N9 3 . 7 jniF 

Conexion triodo: 

Entre reja N? 1 y placa . 2,8 ujtiF 

Entre reja N? 1 y catodo y caiefactor .. 3,4 M-M^F 1 

Entre placa y catodo y caiefactor . 11 UuF 

• Con el blindaje propio, o externu, unido al cauxlo. 


Regimenes maximos: 
Tension de Dlaca 

Reja N9 3 (supresora) 


AMTLIFXCADOR CLASE At 

Conexidn Conexidn 
Triodo * Pentodo 

... 260 mdx. 300 V mdor. 

... ... Conectar al catodo en el zocalo 
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Tension de reja N<? 2 (pantalla) . 

Fuente de alimentacidn de reja N? 2 .. 

Tension de reja N? 1 (reja de control), valor de polari¬ 
zacion positiva . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja No 2; 

Para tensiones de reja No 2, hasta 160 V .. 

Para tensiones de reja No 2, entre 160 y 800 V . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al c&todo. 

Caiefactor positivo con respecto al catodo . 


— Ver curva pag. 76 

— 300 V max. 

0 mdx. 0 V mdx. 

2,6 mdx . 2,6 W mdx. 

0,7 V mdx. 
Ver curva pag. 76 

90 mdx. 90 V mdx. 

90 mdx. 90 V mdx. 


Funcionamiento tipico: Conexidr. 

Tension de placa . 180 

Reja N? 8 (supresora) . . — 

Tension de reja N? 2 . — 

Tension de reja N« 1 . —6 

Coeficiente de amplifier-i<> t . 19 

Resistencia de placa (aprox.) . 8260 

Transconductaneia 2300 

Polarizacion de reja Nv 1 p«r,» t *.,- 

rriente de placa de Hi U A . — 

Corriente de placa . 6, 

Corriente de reja N? 2 . — 

* Rejas N9 2 y Ny 3 unidus a pW* 


Triodo * 

Conexidn Pentodo 


250 

100 

250 

V 

— 

Unida 

al catodo en el zoc 

— 

100 

100 

V 

—8,6 

—3 

—3 

V 

19 

— 

— 


7600 

700000 

♦* 

ohms 

2500 

1575 

1650 

umhos 

_ 

•—8 

—8 

V 

9,2 

2,9 

3,0 

mA 

— 

0,9 

0,8 

mA 

** Mayor de 1 

megohm. 




PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 

El tipo metalico 6SK7 y el oc¬ 
tal de vidrio 6SK7-GT se utilizan 
Cal como amplificador de r.f. 0 f.i. en 
radiorreceptores. Se caracteriza 


6SK7 

6SK7-GT 


B6SK7 

mb:6sk7-&t por construccion con la totali- 

dad de lo^ electrodos en la base y los blindages entre* conexiones. Debido a 
la caraeteristica de corte alejado, estos tipos son capaces de admitir ten¬ 
siones de entrada elevadas sin qne se experimenten fenomenos de inter- 
modulacion o deformaciones en esta ultima, y se usan frecuentemente en 
reoeptoros dotados de e.a.s. El tipo 6SK7-GT es utilizado principalmente 
para reposicion. Exigen el uso de zoealo octal y pueden montarse en 
cualquier posicion. Dimensiones 3 y 24 respectivamente, SECCION DI¬ 
MENSIONED. 


Tension de calefactor (e.a. - c.c.) . « 3 V 

Corriente de calefactor . 0,3 A 

Capacidades interelectrodicas directas para la 6SK7 * 

Entre reja N? 1 y placa . 0,003 mdx. pipiF 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N<? 3 .. 6,0 jtH-F 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N 1 ? 3 . 7,0 tHiF 

• Con blindaje unido al catodo. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos; 

Tension de placa . 

Reja N? 3 (supresora) . Conectar 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de alimentacion de reja N? 2 . 

Tension de reja No 1 (reja-control), vaflor de polarizacion positiva 
Disipacion de placa . 


300 V mdx. 

al catodo en el zoealo 
Ver curva pag. 76 
3(?0 V max. 

0 V mdx. 

4 W mdx. 


Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja No 2 hasta 150 V . 

Para tensiones de reja N<? 2 entre 150 y 300 V 
Tension de cresta entre calefactor y catodo : 

Calefactor negativo con respecto al catodo ... 

Calefactor positivo con respecto al catodo. 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Reja N? 3 (supresora) .. 

Tension de reja N? 2 .. 

Tension de reja N9 1 . 

Resistencia de placa lap^ox.) . 


0.4 W mdx. 
Ver curva pag. 76 

90 V mdx. 

90 V max. 


100 250 V 

Conect. al catodo sobre el zoealo 
100 100 V 

—1 —3 V 

0,12 0,8 megohm 
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Transconductancia ... 

Polarizacion de reja N9 1 para transconductancia de 10 

2350 

2000 

[xmhos 

micromhos . 

—35 

—35 

V 

Corriente de placa . 

13 

9,2 

mA 

Corriente de reja N? 2 . 

4,0 

2,6 

mA 


DOBLETRIODO DE ALTO MU 


r T i 


, P TI 


6SL7-GT 


C T2 



Tipo de vidrio octal utilizado 
como inversor de fase en equipos 
de radio. Cada seccion tambien p rz (ij( 
puede ser usada en circuitos de 
amplificadores con acoplamiento a 
resistencias. Dimension 22, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exige el nso de zocalo octal, qne 
puede montarse en cualquier posicion. Excepto en el calefactor comun, 
cada seccion trlodo es independiente entre si. Para el funeionamiento 
tlpico como inversor de fase o amplificador con acoplamiento a resisten¬ 
cias, consultese la Tabla 3 de la SECCION AMPLIFICADORES CON 
ACOPLAMIENTO A RESISTENCIAS. 


Tension de calefactor (c.a. - c.c.) ... 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,3 A 


Capacidades interelectrodicas directas (aprox.)*: 

Entre reja y placa . 

Entre reja, catodo y calefactor . 

Entre placa, catodo y calefactor . 

* Con blindaje ajustado unido al catodo. 


Seccion Seccion 
N? 1 N9 2 

2.8 2,8 fifiF 

3,0 3,4 ulilF 

3.8 3,2 upF 


AMPLIFICADOR CLASE Ai (cada seccion) 


Resrimenes maxim os: 

Tension de placa . 300 V mdx. 

Tension de reja, valor de polarizacion positiva . 0 V mdx. 

Disipacion de placa . 1 W mdx . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respeeto a catodo . 90 V mdx. 

Calefactor positivo con respeeto a catodo . 90 V max.. 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 250 V 

Tension de reja . —2 V 

Coeficiente de amplificacion . 70 

Resistencia de placa (aprox.) . 44000 ohms 

Transconductancia . 1600 ymhos 

Corriente de placa . 2,3 mA 


C T2 


DOBLE TRIODO DE 
6SN7-GT MEDIANO MU 

6SN7-GTA Tipos octales de vidrio utiliza- 

dos como oscilador vertical com- p T 2 
fa T-GTB binad0 con amplificadores vertica- 
^ * "*les de desviacion, y como oscilado- 



res de desviacion horizontal en re- 

ceptores de television. Empleados tambien como inversores de fase, multi- 
vibradores o amplificadores con acoplamiento a resistencia en radioequipos. 
El tipo 6SN7-GTB tiene un tiempo de calentamiento del calefactor bien 
determinado, para permitir el uso en los receptores que emplean la cone- 
xion en serie de los calefactores. Dimension 22, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Estas valvulas exigen el uso de zocalo octal y pueden montarse en 
cualquier posicion. Excepto en el calefactor comun, cada seccion trlodo es 
independiente entre si. El funeionamiento tlpico como inversor de fase o 
amplificador con acoplamiento a resistencia puede consultarse en la Tabla 6 
de la SECCION AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO A RE¬ 
SISTENCIAS. Los tipos 6SN7-GT y 6SN7-GTA estan fuera de fabrica- 
cion y se incluyen para referencia solamente. 
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Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor. 0,6 A 

Tiempo de calentamiento del calefactor (medio) para 6SN7-GTB . 11 segundos 


Capacidades interelectrodicas directas (aprox.): 

Entre reja y placa . 

Entre reja y catodo y calefactor. 

Entre placa y catodo y calefactor. 


6SN7-GTB: 


Section NQ 1 
4 

2,2 

0,7 


Section N9 2 
3,8 ftfiF 

2,6 fifi F 

0,7 fifi F 


AMPLIFICADOR CLASE Ai (para cada Section) 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Corriente de catodo . 


6SN7-GTB 

460 V max. 
20 mA max. 


Disipacion de placa: 

Para cualquier placa . 

Para ambas placas trabajando ambas secciones . 

Tension de cresta entre calefactor y c&todo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Coeficiente de amplificacidn . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 

Corriente de placa para tensidn de reja de —12.6 V . 

Tension de polarizacion de reja corriente de placa de 10 p,A 


6 W max. 
7,5 W max. 


200 V max. 
200 0 V max. 


90 

250 V 

0 

—8 V 

20 

20 

6700 

7700 ohms 

3000 

2600 #m hos 

10 

9 mA 

— 

1,3 mA 

—7 

—18 V 


Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacidn fija . 1,0 megohm max. 


° La componente de corriente continua no debe exceder loe 100 V. 


OSCILADOR (Cada section) 

Para funcionamiento en un sistema de 525 tineas, SO cuadros 

6SN7-GTB 

Osc. de 

Regfmenes maximos: desviation 

vertical 

Tension continua de placa. 450 max. 

Tension de cresta de reja, impulso negativo. —400 max. 

Corriente de catodo, cresta . ? 0 mdx. 

Corriente de catodo, media . 20 mdx. 

Disipacion de placa: 

Para cualquier placa . 5 max. 

Para ambas placas trabajando ambas secciones .... 7,5 mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y c&todo: 

Calefactor negativo con respecto a caiodo. 200 mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 ° mdx. 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja . 2,2 mdx. 


CARACTERISTICAS MEDfAS DE PLACA 
CADA UNi DAO TRIO DO 



Osc. 

de 

desviation 

horizontal 

450 

V mdx. 

—600 

V mdx. 

300 

mA max. 

20 

mA mdx. 

5 

W mdx. 

7,5 

W mdx. 

200 

V mdx. 

200 0 

V mdx. 


2,2 megohms mdx. 
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AMPLIFICADOR DE DESVIACION VERTICAL (Cada section) 
Para funcionamiento en uii sistema de o'-Oi tineas, SO cuadros 


Regimenes maximos: 6SN7-GTB 

Tension continua de placa . 450 V max. 

Tension de eresta de placa, impulse* pusitivu ( Maximo Absolute) .. 1500 4f V max. 

Tension de eresta de reja, impulso negativo . —250 V max. 

Corriente de eatodo, eresta .. 70 mA max. 

Corriente de eatodo, media . 20 mA max. 

Disipacion de placa: 

Para cualquier placa . 6 W mdx. 

Para ambas placas trabajando ambas seccionea .. .,. 7,6 W mdx. 

Tension de eresta entre calefactor y cAtodo: 

Calefactor negativo con reaper to a eatodo . 200 V mdx. 

Calefactor positivo con res pec to a cb+©do . 200 ° V mdx. 

Valor m£ximo de circuito; 

Resistencia del circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion de eatodo .2,2 megohms mdx. 


° La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 

□ La duracidn del impulso de tension nu debe exceder un 15 % de un ciclo de explora* 
cion vertical. En un siatema de 52-5 lineas, SO cuadros, el 16 % de un ciclo de exploracibn 
vertical equivale a 2,5 railiseguituoa. 

tt Baju ninguna circunstaiicia debera excederse este valor absoluto. 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
6SQ7 DE ALTO MU 

El tipo metalico 6SQ7 y el oe- 
tal fie vif * rio 6SQ7-GT se utilizan 
^ * eomo detector combinado con am- 
plificador y valvula de c.a.s. en 
radiorreceptores. Los tipos 6SQ7 
y 6SQ7-GT exigen el uso de zoealo octal y pueden montarse en cualquier 
posicion. Dimensiones 3 y 24, respectivamente, SECCION DIMENSIONES. 
La polarizacion por dlodo de la seccion trlodo no resulta adecuada, 
debido a la probabilidad de la anulacion de corriente anodica del triodo 
aun con senales relativamente pequenas aplicadas al circuito del diodo. 
Estos tipos son muy seniejantes al 6Q7, en muchos aspectos, pero 
poseen un triodo de mayor coeficiente de amplificacion. El tipo 6SQ7-GT es 
utilizado principalmente para reposicion. 


Tensior de calefactor (c.a. - e.c.) . 

Corriente d«» calefactor .. 

Capacidades interelectrodicas directas para la CSQ7 * : 

Unidad triodo: 

Entre reja y placa . 

Entre reja y eatodo y calefactor . 

Entre placa y eatodo y calefactor . 

Entre placa del diodo y eatodo y calefactor . 

Entre reja del triodo y placa del diodo N? 1 . 

Entre reja triodo a placa de diodo N? 2 . 

* Con el blindaje unido h eatodo. 


fi,3 V 


0.3 A 


1,6 

bM-F 

3,2 

upF 

3,0 

UpF 

3,3 mdx. 

puF 

0,03 max. 

pltF 

0,04 mdx. 

pixF 


AMPLIFICADOR CLASS a, — SECCION TRIODO 


Rogimenes maximos: 

Tension de placa .. 

Tension de reja, valor de fCaeidn potbtiva 
Disipacibn de placa . .. 

Tension de eresta entre f*>l«*tavo-r y eatodo: 

Calefactor negativo cor* r*^.pecto a cat.iolo . 
Calefactor positive c<»n reepecto a eatodo . 


Caracteriaticas: 

Tension de placa .... 100 

Ten »ibn de reja . —1 

Coeficient** do amplificacion . 100 

Resistencia de placa (aprox.) . 110000 

Tranacunduciancia . 925 

Corriente de piaca... 0,5 


300 V max . 

0 V mdx. 

0,5 W mdx. 

90 V max. 

90 V mdx. 

250 V 

—2 V 

100 

£5000 ohms 

1175 umhos 

1,1 mA 


2S0 
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SECCIONES DIODO 

Regimen maximo: 

Corriente de placa (cada seceinn) . 1 mA max. 

Las dos placas del diodo estan dispuesta* alrededor de un catodo, cuyo manguito e* 
eomun s ]a seccion triodo. Cada placa del diodo posee patita independiente sobre la base. 
Las curvas de funcionamiento de! diodo *e hallaran bajo el tipo 6AV6. 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE MEDIANO MU 


Vil Y/ I Tipo metalico utilizado como detector ^ 

| combinado con amplificador y valvula de 

1 Z~v c.a.s. En su comportamiento es equiva- Wvll # 

lente al tipo miniatura 6BF6. Dimension 
T Cat 3 ’ SECCION DIMENSIONES. Esta valvu- 

v^ Ca | la exige el uso de zoealo octal, y puede 

^ montarse en cualquier posicion. Tension 

del calefactor (c.a./c.c.), 6,3 volts; co¬ 
rriente del calefactor, 0,3 amp. Especificaciones de maxima y funcionamiento tlpico de 
la unidad triodica como amplificador clase Ai: tension de placa, 250 max. volts; tension 
de reja, —9 volts ; factor de rmplificacion, 16 ; resistencia de placa, 8500 ohms ; transcon- 
ductancia. 1900 /ttmhos; corriente de placa. 9.5 mA; disipaeion de placa, 2.5 max. watts; 
tension de cresta de calefactor a catodo, 90 max. volts. Para las curvas del diodo, vease 
el tipo 6AV6. El tipo 6SR7 se utiliza principalmente para reemplazos. 



PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 

Tipo metalico utilizado en las etapas 
de r.f. o f.i, de radiorreceptores, particu- 
larmente aquellos que utilizan c.a.s. Di¬ 
mension 3, SECCION DIMENSIONES. 
Esta valvula exige el uso de zoealo octal 
y puede montarse en cualquier position. 
Tension de calefactor (c.a. ; c.c.), 6,3 V; 
corriente de calefactor, 0,15 A. Funcio- 


6SS7 


namiento tipico como amplificador clase Ai: tension de placa, 250 V (300 max.) ; tension 
de alimentacion de reja N9 2, 300 V max. ; tension de reja N9 2, 100 V; tension de reja 
N? 1, —3 V; reja N9 3, conectada al catodo en el zoealo; resistencia de placa (aprox.), 
1 megohm; trasconductancia, 1850 nmhos ; corriente de placa, 9 mA; corriente de reja 
N9 2, 2 mA ; disipaeion de placa, 2,25 W max.; potencia de entrada de reja N9 2, 0,35 W 
max. El tipo 6SS7 es utilizado principalmente para reposicion. 



DOBLE DIODO Y TRIODO DE 
MEDIANO MU 

Tipo metalico utilizado como detector 
combinado con amplificador y valvula de 
c.a.s. Dentro de los regimenes maximos es- 
te tipo es electrieamente identico al 6BF6, 
excepto por las capacidades interelectro- 
dicas y corriente de calefactor. Dimension 
3, SECCION DIMENSIONES. Esta v41- 


6ST7 


vula exige el uso de zoealo octal y pue¬ 
de montarse en cualquier posicion. Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de 
calefactor, 0,15 A. Regimenes maximos de !a seccion triodo como amplificador clase Ai: 
tension de placa, 250 V mdx.; disipaeion de placa, 2.5 W max. Para las curvas de fun¬ 
cionamiento del diodo, consultese el tipo 6AV6. El tipo 6ST7 es utilizado principalmente 
para reposicion. 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo metalico utilizado como detector 
combinado con amplificador y valvula de 
c.a.s., en radiorreceptores. Excepto por el 
regimen de corriente de calefactor y las 
capacidades interelectrodicas, este tipo es 
identico electrieamente al 6AT6. Dimen¬ 
sion 3, SECCION DIMENSIONES. Esta 


6SZ7 


valvula exige el uso de zoealo octal y pue¬ 
de montarse en cualquier posicion. Tension de calefactor (c.a.: c.c.), 6,3 V; corriente de 
calefactor, 0,15 A, Las curvas de funcionamiento del diodo se encontraran bajo el 
tipo 6AV6. La fabricacion del tipo 6SZ7 ha sido suspendida y se cita solo como referencia. 
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6T4 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado como 
oscilador en los sintonizadores de 
los receptores de television de uhf. 
Dimension 9, SECCION DIMEN- 
SIONES. La valvula requiere un 



zocalo miniatura de siete contactos y puede ser montada en cualquier 


posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,225 ampere 

Factor de amplification -H- . 13 

Transconductancia -H- 7000 /utmhoa 


-H- Con tension de fuente de placa de 80 volts; resistor de polarizaeion catodica, 150 
ohms; corriente de placa, 18 mA. 


OSCILADOR EN LOS RECEPTORES DE TELEVISION DE UHF 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa .. 200 max. volts 

Corriente de reja . 8 max. mA 

Corriente catodica . 30 max. mA 

Disipaeion de placa . 3,5 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 50 max. volts 

Calefactor positivo respecto del catodo . 50°mdx. volts 


° La componente continua no debe exceder los 25 volts. 


reja, 


6T7-G 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
detector combinado con amplificador y val¬ 
vula de c.a.s., en radiorreceptores. Dimen¬ 
sion 39, SECCION DIMENSIONES. 
Tension de calefactor (c.a.; c.c.) t 6,3 V; 
corriente de calefactor, 0,15 A. Funciona- 
miento tipico como amplificador clase Ai: 
tension de placa, 250 V max.; tension de 



—3 V; corriente de placa, 1,2 mA; resistencia de placa, 62000 ohms ; coeficiente 


de amplificacion, 65; transconductancia, 1050 ^mhos. Para las curvas de funcionamiento 
del diodo, eonsultese el tipo 6AV6. La fabricacion del tipo 6T7-G ha sido suspendida, 
por lo que se cita solamente como referencia. 


TRIPLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

A Tipo miniatura utilizado como 
audioamplificador combinado, de¬ 
tector de MA y detector de MF 
en receptores para modulacion de 
amplitud y de frecuencia. El diodo 
N 9 1 se usa para la deteccion de MA mientras que los N ? 2 y N 9 3 para 
la deteccion de MF. El tipo 6T8-A posee un tiempo de calentamiento de 
calefactor controlado para usar en receptores que empleen cadenas de 
calefactores conectados en serie. Dimension 12, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Exige el uso de zocalo miniatura de nueve contactos y puede mon- 
tarse en cualquier posicion. Las condiciones tipicas de funcionamiento 
como amplificador en acoplamiento a resistencias podran hallarse en la 
tabla 3 de la SECCION AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO 
A RESISTENCIAS. Al tipo 6T8 se lo cita solo como referencia. 


Tension de calefactor (c.a. - c.c.) . 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0.45 A 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) para la 6T8-A ... 11 segundos 




Capacitancias interelectrodicas directas para la 6T8-A: Sin Con 

blindaje blindaje 

Seccion triodo: externo externo * 

Reja a placa . 1,7 1,7 HHF 

Reja a catodo, blindaje interno (patita 7) y 

calefactor . 1,6 1,7 p,p,F 
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Placa a catodo, blindaje interno (patita 7) y 

calefactor . 

Secciones diodo: 

Placa de diodo N? 1 a catodo, blindaje interno 

(patita 7) y calefactor . 

Placa de diodo N? 2 a catodo, blindaje interno 

(patita 3) y calefactor . 

Placa de diodo N? 3 a catodo, blindaje interno 

(patita 7) y calefactor) . 

Catodo de diodo N? 2, blindaje interno (patita 3) 
a todos los otros electrodos y calefactor .... 
Reja triodo a placa de cualquier diodo.. 


cepcion 

RCA — 

= 

1,2 

2,4 

miF 

3,8 

3,8 


3,8 

3.8 • 

puF 

3,4 

3,8 

HdF 

7,5 

8,5 f 

miF 

0,034 max. 

0,034 max. 

WF 


* Con blindaje externo conectado a la patita 7, salvo otra indicacion. 

• Con blindaje externo conectado a la patita 3. 

f Con blindaje externo conectado a las patitas 4 y 5. 

SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes maximos (VcUores mdximos de diseno): 

Tensidn de placa . 

Tension de reja, valor de polarizacion positiva. 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Coeficiente de amplificacidn. 

Resistencia de placa (aprox.) .. 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 


330 max. volts 

0 max. volts 

1,1 zndx. watts 


100 max . volts 

100 max. volts 


100 

250 

V 

—1 

—3 

V 

70 

70 


54000 

58000 

ohms 

1300 

1200 

#mhos 

0,8 

1,0 

mA 


SECCIONES DIODO 

Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 

Corriente de placa (cada seccion) ... 

Tension de cresta de calefactor a catodo (seccion 2) : 

Calefactor negativo con respecto a catodo .. 

Calefactor positivo con respecto a catodo .. 


5,5 max. 

mA 

100 max. 

volts 

3 00 max. 

volts 


Caracteristicas medias de placa 



INDICADOR VISUAL DE 
SINTONIA 

Tipo de vidrio utilizado para indicar 
visualmente por medio de una pantalla 
fluorescente los efectos provocados por la 
variacion en un electrodo de control. Se 
le utiliza como medio conveniente no me- 
canico para indicar la precisa sintonia de 
radiorreceptores. Dimensidn 34, SECCION 
, . DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 

de zocalo de seis contactos y puede montarse en cualquier posicidn 



6U5 


Para la discusidn de 


283 
























===== Manual de Valvulas de Recepcion RCA - 

las valvulas indicadoras visuales de sintonia, consultese la SECCION APLICACIONE3 
DE LAS VALVULAS ELECTRONICAS. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 6,3 ; amperes, 0,3. 
Funcionamiento tipico como indicador de sintonia: volts de alimentacion de placa y de 
pantalla fluorescente, 250 (285 max.) 125 min .; resistor en serie con placa del triodo, 
1 megohm ; mA de pantalla fluorescente, 4 ; mA de placa del triodo, 0,24 ; disipacion de 
placa, 1 watt max. ; volts de reja del triodo (aprox.), —22 para un angulo de sombra 
de 0°, 0 para un angulo de sombra de 90° ; volts de cresta de calefactor a catodo, 90 max. 
Este tipo se usa principalmente para reposicidn. 


6U7-G 


PENTODO DE CORTE ALEJADO 

Tipo octal de vidrio utilizado en las 
etapas de r.f. o f.i. de radiorreceptores 
flue emplean c.a.s. Se utiliza tamhien co¬ 
mo mezclador en circuitos sup« Fn*ner«:uli* 
nos. Longitud maxima de la vulvul ■, 124 
mm: mn T imn » T ’nri K-*ta »al~ 

vula exige el uso de zoealo octal. Tension 
de calefactor (c.a. ; c.c.), 6,3 V; corriente 

de calefactor, 0,3 A. Funeionamiento tipico y regimenes maximos como amrlificador 
elase Ai: tension de placa, 250 V (300 max.) ; tension de alimentacion de reja Nv 2, 
300 V max.; tension de reja N? 2, 100 V; reja Nv 3 conectada al catodo- en el zocalo; 
tension de reja N ( -’ 1, —3 V ; resistencia de placa (aprox.), 0,8 megohm; transconductancia, 
1600 umhos ; corriente de placa, 8,2 mA ; corriente de reja N‘.' 2, 2 mA ; disipacion de 
placa, 2,25 W max. ; potencia de entrada de reja N? 2, 0,25 W max. La fabricacion de este 
tipo ha sido suspendida, por io que ss cita solamente como referencia. 



6U8 

6U8-A 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como 
oscilador combinado con mezclador 
en los receptores de television que 
empleen f.i. del orden de 40 Mc/s. 



El tipo 6U8-A tiene un tiempo de calentamiento del calefactor bien deter- 
tninado para permitir el uso en los receptores que emplean la conexidn en 
serie de los calefactory. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Estos 
tipos exigen zocalo miniatura de nueve contactos v pueden montarse en 
cualquier posicion. La fabricacion del tipo 6U8 ha sido suspendida y se 
lo cita como referencia. 


Tension de calefactor .... 6,3 V 

CVrriente de calefactor ... 0,45 A 

Tiempo de calentamiento del calefactor (medio) para 6U8-A . 11 segundos 


Capacidadcs interelectrddicn*i ^irerfas: 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a catodo, calefactor, catodo de pentodo, reja 

N‘.’ 3 de pentodo y blindaje interno . 

Placa a catcdc, calefactor, catodo de pentodo, 
reja N'? 3 de pentodo y blindaje interno .... 
Seccion pentodo: 

Reja N ( -> 1 a placa .... ■ 

Reja Nv 1 a catodo, calefactor, reja N? 2, reja 

N? 3 y blindaje interno . 

Placa a catodo, calefactor, reja NV 2, reja N? 3 

y blindaje interno. 

Catodo de triodo a calefactor . 

Catodo de pentodo a reja No 3 de pentodo y blindaje 

interno a calefactor . 

Reja No 1 pentodo a placa triodo .. 

Placa pentodo a placa triodo . 


» hlindaje 

Con r Hndaje 


externo 

externo f 


1,8 

1,8 

WiF 

2,8 

2,8 

M-M-F 

1,5 

2 

IttuF 

0,010 max. 

0,000 max. 

uuF 

5,0 

5,0 

up-F 

2,6 

3,5 

uijlF 

3 

3 • 

um-F 

3 

3 • 

M-M.F 

0,2 max. 

0,2 max. 

uuF 

0,1 max. 

0,02 max. 

\x\iF 


f Con blindaje externo conectado a la patita 4 salvo otra indicacion. 
• Con blindaje externo conectado a la patita 6. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Seccion 

Especificaciones de maxima (Valores max. de diseno): triodo 

Tension de placa . 330 max. 

Tension de alimentacion de reja No 2 (pantalla) ... —■ 

Tension de reja NO 2 . — 


Seccion 

pentodo 

330 max. volts 
330 max. volts 
Ver curva de pag. 76 
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Tension de reja N9 1 (control), valor de polarizacion 


positiva . 


0 max. 

0 

max. 

volts 

Disipacion de placa . 


2,5 max. 

3 

max. 

watts 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N? 2 de hasta 165 

V. . .. 

— 

0,55 

max. 

watt 

Para tensiones de reja N? 2 entre 165 y 

330 V. 

— 

Ver curva de 

pag. 76 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo 


200 max. 

200 

max. 

volts 

Calefactor positive con respecto a catodo 


200 * max. 

200 * 

max. 

volts 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 


Section 

triodo 

125 

Section 

pentodo 

125 


volts 

Tension de reja N? 2 . 


—■ 

no 


volts 

Tension de reja N<? 1 . 


—1 

--i 


volt 

Factor de amplificacion ... 

Resisteneia de placa (aprox.) . 


40 

0,2 

megohm 

Trasconductancia . 


7500 

5000 


jimhos 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para corriente de placa 
de 20 |j,A . 

—9 

—8 


volts 

Corriente de placa .. 


13,5 

9,5 


mA 

Corriente de reja N<? 2 . 


— 

3,5 


mA 


* La componente de c.c. no debe exceder de 100 volts. 


CARACTERISTICAS MED!AS 


UNIDAD TRIODO 



CARACTERISTICAS M EDI AS 
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RECTI FICADOR DE ALTO 
VACIO DE MEDIA ONDA 

Tipo miniatura utilizado como 
©¥3“A amortiguador en los circuitos de 
deflexion horizontal de los recepto- 
res de television. Dimension 17, 

SECCION DIMENSIONED, excep- 
to el largo total maximo, 78 mm.; altura maxima, 

71,2 mm. La valvula requiere un zocalo miniatura de nueve contactos y 
puede ser montada en cualquier posicion. Es especialmente importante 
que esta valvula, como otras valvulas de potencia, este adecuadamente 
ventilada. 



una vez colocada, 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) ... 6,3 volts 

Corriente de calefactor .. 1,75 amperes 


FUNCIONAMIENTO COMO AMORTIGUADOR 

Para funcionam lento en un sistema de 525 Uneas, 30 cuadros 


Especificaciones de maxima: 

Tension de cresta inversa de anodo (Mdximo absoluto )4f . 6000° max. volts 

Corriente de cresta de placa . 800 max. mA 

Corriente continua de placa . 135 max. mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo 4f (Mdximo absoluto ) ... 6750 o *md;c. volts 

Calefactor positivo respecto del catodo . 300 a max, volts 


4f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15 por ciento de un ciclo de 
exploracion horizontal. En los sistemas de 525 lineas, 30 cuadros, y de 625 lineas, 25 cuadros, 
el 15 por ciento del ciclo de exploracion horizontal equivale a 10 microsegundos. 

° Este valor absoluto no debe ser excedido en ninguna circunstancia. 

* La componente continua no debe exceder de 750 volts. 

La componente continua no debe exceder de 100 volts. 


6V6 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 



— « - —■ El tipo metalico 6V6 y el octal 

vVO"GT de v *drio 6V6-GT, se utilizan co¬ 
mo amplificadores de salida en re- 
ceptores para automovil, alimen- 
tados con bateria, o en otros equi- 
pos en que resulte deseahle un reducido drenaje de corriente de placa. Di- 
mensiones 6 y 22, respectivamente, SECCION DIMENSIONED. Estas vdl¬ 
vulas exigen el uso de zocalo octal y pueden montarse en cualquier posi¬ 
cion. La 6V6 y la 6V6-GT son equivalentes, en su comportamiento, a la 
6AQ5. Vease el tipo 6AQ5 para curvas de caracterlsticas de placa. 


Tension de calefactor (c.a. - e.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : 6V6 * 

Entre reja N? 1 y placa . 0,3 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, y 

reja N9 3 . 10 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N? 2 y N? 3 11 


* Con el blindaje conectado al catodo. 

AMPLIFICADOR SIMPLE CLASE Ai 

Regimenes maximos (Valores mdximos de diseno) : 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 (reja pantalla) ... ... 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 

Tension maxima entre calefactor y catodo: 

6V6 


Calefactor negativo con respecto al catodo . 100 max. 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 100 max. 


* La componente de c.c. no debe exceder de 100 volts. 


6.3 V 
0,45 A 
6V6-GT 
0,7 jujjlF 


9 

7,5 


Utl? 
HU F 


350 max . volts 

315 max. volts 

14 max. watt3 

2,2 max. watts 

6V6-GT 

200 max. volts 

200 * max. volts 
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180 

250 

315 

V 

180 

250 

225 

V 

—8.5 

—12,5 

—13 

V 

8,5 

12,5 

13 

V 

29 

45 

34 

mA 

30 

47 

35 

mA 

3 

4,5 

2,2 

mA 

4 

7 

6 

mA 

50000 

50000 

80000 

ohms 

3700 

4100 

3750 

jumhos 

5500 

5000 

8500 

ohms 

8 

8 

12 

% 

2 

4.5 

6.5 

W 



250 

V( 


—12,5 

9,8 

1960 

5000 

49,5 

—36 


Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 . 

Tensidn de reja N9 1 (reja-control) . 

Tension audiofrecuente de cresta de reja N» 1 

Corriente de placa en ausencia de senal. 

Corriente de placa con max. senal . 

Corriente de reja N<? 2 en ausencia de senal 
Corriente de reja N? 2 con maxima senal 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Resistencia de carga... 

Deformacion armonica total . 

Potencia de salida con max. Benal . 

Caracteristicas (Conexion Trio do *): 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 1 (control) .. 

Factor de amplificacion .. 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconduetancia ... 

Corriente de placa . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 0,5 mA .. 

* Reja N? 2 conectada a placa. 

Regrimenes maximos: AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE AB, 

(Los mismos que para el amplificador simple clase Ai). 

Funcionamiento tipico (Valores para dos valvulas) : 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N? 1 (reja-control) . 

Tension audiofrecuente de cresta, entre rejas N9 1 

Corriente de placa en ausencia de serial. 

Corriente de placa con maxima serial . 

Corriente de reja N<? 2 en ausencia de serial . 

Corriente de reja N9 2 con maxima senal (aprox.) . 

Resistencia efectiva de carga (placa a placa) . 

Deformacion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N9 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija .... 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo 

AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL (Conexidn triodo*) 
Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas , 30 cuadros 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 


volta 

ohms 

gmhos 

mA 

volts 


250 

285 

V 

250 

285 

V 

—15 

—19 

V 

30 

38 

V 

70 

70 

mA 

79 

92 

mA 

5 

4 

mA 

13 

13,5 

mA 

10000 

8000 

ohms 

5 

3,5 

% 

10 

14 

W 


0,1 megohm mdx, 
0,5 megohm mdx. 


Tension continua de placa . 


350 

mdx. 

volts 

Tension de cresta de pulso positivo de placa * ... 


1200 

max. 

volts 

Tension de cresta de pulso negativo de reja N? 1 

(control) .... 

275 

mdx. 

volts 

Corriente de cresta de catodo . 


115 

mdx. 

mA 

Corriente media de catodo . 


40 

mdx. 

mA 

Disipacion de placa . 


10 

mdx. 

watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

6V6 

6V6-GT 


Calefactor negativo con respecto a catodo 

100 mdx . 

200 

mdx. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo 

100 mdx. 

200 ° 

mdx. 

volts 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 


2,2 mdx. 

megohms 


• Reja N"? 2 conectada a placa. 

* La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracidn 
vertical. En un sistema de 525 lineas y 30 cuadros, este 15% es de 2,5 milisegundos. 

° La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


PD2 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE BAJO MU 


6V7-G 


Tipo utilizado como detector combi- 
nado con amplificador y valvula de c.a.s. 

Dimension 39, SECCION DIMENSIONES. 

Excepto por las capacidades interelectrfi- 
dicas, este tipo es identico electricamente 
al 85. Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 

6,3 V; corriente de calefactor, 0,3 A- 
Para las curvas de funcionamiento del 
dlodo, consultese el tipo 6AV6. La fabricacion del tipo 6V7-G ha sido suspendida, por 
lo que se eita solamente como referencia. 
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RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 


6W4-GT 



Tipo octal de vidrio utilizado 
como diodo amortiguador en re- 
ceptores de television. Dimension 
22, SECCION DIMENSIONES. 

Este tipo puede ser provisto con 
la omision de la patita N? 1. Exige el uso de zocalo octal y puede 
montarse en cualquier posicion. Los terminales de zocalo 1, 2, 4 y 6 no 
deben usarse como puentes de conexion. Es especialmente importante que 
esta valvula cuente con adecuada ventilacion. La curva de caracteristicas 
medias de placa puede consultarse en la pag. 77. 


Tension de calef actor (c.a.) .. 

Corriente de calefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Placa a catodo y calefactor . 

Catodo a placa y calefactor . 

Calefactor a catodo . 


6,3 volts 

1,2 amperes 

6 HHF 

13 \i\iF 

7 M-dF 


AMORTIGUADOR 

Para funcionamiento en un *>xtema de 525 Hneae, SO cuadros. 

Regimenes maximos: 

Tension inversa de cresta de placa (maximo absoluto) ° . 

Corriente de cresta de placa . 

Corriente continua de salida . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta entre calefactor v catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo (maximo absoluto) 0 . . 

Calefactor positivo con respecto a catodo .. 

0 La duracion del impulse de tension no dene exceder del 15 % de un ciclo de ex 
ploracion horizontal. En un sistema de 525 eus. 3ft cuadros. el 15 % de un cielo dc 
exploracion horizontal es igual a in micropesmndo** 

® La componente de c.c. no debe exceder los 500 V. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


3850 

max. 

volts 

750 

max. 

mA 

125 

max. 

mA 

3,5 

max. 

UM.F 

2300 • 

max. 

volts 

300 * 

max. 

volts 


6W6-GT 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 



Tipo octal de vidrio utilizado 
en la etapa de salida de audio de 
receptores de radio y television. En 
conexion triodo, se emplea como 
amplificador de desviacion verti¬ 
cal en receptores de television. Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. 
Este tipo puede suministrarse con omision de la patita N 9 1. Esta v&lvnla 
exige zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c. 1 
Corriente de calefactor .. 


Capacidades interelectrodicas directas: 

Entre reja N’ 1 y placa ..*. jxfiF 

Entre reja N° 1 y c&todo. calefactor, reja 2, y reja N? 3 . 15 tip,F 

Entre placa y catodo, calefactor. reja N? 2 y reja 3 . 9 miF 


Regimenes maximos: 

AMPLIFICAOOR CLASE Ai 

.... 300 

V max. 

Tension de reja N"? 2 (reja 


. 150 

V max. 


_ 10 

V max. 

Potencia de entrada de reja 
Tension de cresta entre calef 
Calefactor negativo con 
Calefactor positivo con 

>jy 2 ... 

1,25 

W mdx. 

actor y catodo: 

respecto a catodo . 

respecto a catodo . 

.... 200 

.... 200f 

V mdx. 

V max. 


f La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 
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Funcionamiento tipico: 

Tension de fuente de alimentacion de placa . 110 200 

Tension de fuente de reja N? 2 . 110 125 

Tensidn de reja de control, reja N9 1 . —7,5 — 

Resistencia de polarizacidn de catodo . — 180 

Tension de cresta audiofrecuente de reja N* 1 . 7,5 8,5 

Corriente de placa en auBencia de senal. 49 46 

Corriente de placa con maxima senal . 60 47 

Corriente de reja N? 2 en ausencia de sefial . 4 2,2 

Corriente de reja N° 2 con maxima senal . 10 8,5 

Resistencia de placa (aprox.) . 13000 28000 

Transconductancia . 8000 8000 

Resistencia de carga de placa . 2000 4000 

Deformacidn armonica total (aprox.) . 10 10 

Potencia de salida con maxima senal. 2,1 3,8 

Caracteristicas (En conexion triodo)*: 

Tensidn de placa ... 225 

Tension de reja N9 1 . —30 

Coeficiente de amplificacidn . 6,2 

Resistencia de placa (aprox.) . 1600 

Transconductancia . 3800 

Corriente de placa . .. 22 

Tension de reja N<? 1 (aprox.) para corriente de placa de 60 . —42 


V 

V 

V 

ohms 

V 
m A 
mA 
mA 
m A 

ohms 
rah os 
ohms 

% 

watts 


V 

V 

ohms 

/imhos 

mA 

V 


CARACTERtSTICAS MEDIAS DE PLACA 



CARACTERISTICAS MEDIAS DE PtACA 
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Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Para funcionamiento con polarizacidn fija . 0,1 meghom mda:. 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo .. 0,5 megohm max. 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION VERTICAL 
Para funcionamiento en un sistema de 5tl5 tineas, 30 cuadros 


Especificaciones de maxima: 

Tension continua de placa ... 

Tension de cresta de placa de pulso positivo • 

(Maximo absoluto) . 

Tension continua de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de cresta de reja N? 1 de pulso negativo 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 
Calefactor positivo con respecto a c&todo ... 
Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 


onexion 

300 

triodo * 

mdx. 

300 

mdx. 

volts 

1200 ° 

mdx. 

1500 0 

mdx. 

volts 

— 


150 

mdx. 

volts 

—250 

mdx. 

—250 

mdx. 

volts 

180 

mdx. 

180 

mdx. 

m A 

60 

mdx . 

60 

mdx. 

mA 

7,5 

mdx. 

7 

mdx . 

watts 

200 

mdx. 

200 

mdx. 

volts 

200 f 

mdx. 

200 f 

mdx. 

volts 

2,2 

mdx. 

2,2 

mdx. 

megohms 


* Reja N9 2 conectada a placa. 

• La duracion del impulso de tension no debe exceder del 15% de un ciclo de ex- 
ploracion vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15 % de un ciclo de explo- 
racion vertical es de 2,6 milisegundos. 

° Bajo ninguna circunstancia debe ser excedido este valor absoluto. 
f La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 


6W7-G 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
detector por polarizacion o amplificador 
de alta ganancia, en radiorreceptores. Di¬ 
mension 39, SECCION DIMENSIONED. 

Esta valvula exige el uso de zocalo octal. 

Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; 
corriente de calefactor, 0,15 A. Regimenes 
maximos: tension de placa, 300 V max. ; 
tensidn de reja N? 2 (pantalla), 100 V max.; tension de alimentacidn de reja N? 2, 
800 V mdx.; tension de reja Nv 1 (reja-control), 0 V min.; disipacion de placa, 0,5 W 
mdx. ; potencia de entrada de reja N9 2, 0,1 W mdx. Dentro de sus regimenes maximos, 
este tipo es idgntico electrieamente al 6J7. La fabricacion del tipo 6W7-G ha sido sus- 
pendida por lo que se cita solamente como referencia. 



RECTIF 1CADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo miniatura utilizado en la 
fuente de alimentation de radio- 
rreceptores para automovil y ali- 
mentados con c.a. Equivalente en 
comportamiento a los tipos mayo- 
res 6X5 y 6X5-GT. El tipo 6X4 exige zocalo miniatura de 7 contactos y 
puede montarse en cualquier position. Dimension 13, SECCION DIMEN¬ 
SIONS S. Es especialmente importante que esta valvula, como otras de 
potencia, este adecuadamente ventilada. Los graficos de regimenes y ca- 
racteristicas de trabajo pueden consultarse bajo la SECCION INTER- 
PRETACION DE LOS DATOS DE LAS VALVULAS. 



Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 6.3 f V 

Corriente de calefactor . 0,6 A 


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 
Regimenes maximos: (Valores maximos de diseno): 

Tensidn inversa de cresta de placa . 1250 V max. 

Corriente de cresta de placa en equilibrio, por placa . 245 raA mdx. 

Tensidn de la fuente de alimentacidn de placa c. a. valor eficaz, 

por placa ... Ver graf. de regimenes 

f Cuando el calefactor es alimentado por una bateria (de 6 V nominales), el rango 
permitido de tension de calefactor es de 5 a 8 V. 
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Tension continua de salida (en la entrada del filtro)* . 350 V mdx. 

Corriente continua de salida, por placa * . 45 V mdx. 

Corriente transitoria de placa conmutacion en caliente.... a 

* Esta especificacion es valida cuando la 6X4 se usa en funcionamiento a vibrador 
con un ciclo de trabajo minimo del 75%. 

a Si se necesita regularmente en el funcionamiento conmutacion en caliente, es reco- 
mendable el uso de circuitos con choke de entrada al filtro. Tales circuitos limitan la corrien¬ 
te de conmutacion en caliente a un valor que no sobrepasa el de corriente de cresta de placa. 
Cuando se usen circuitos con entrada por condensador, no debera excederse un valor ma- 
ximo de corriente de cresta de placa por placa de 1,1 A durante los ciclos iniciales del regi¬ 
men transitorio de conmutacion en caliente. 

CARACTERIST1CAS DE OPERACION 


TIP06X4 

Ef = 6.3 VOLTS 


VOLTS DE ALIMENTACION C. A. (EFIC.) 
POR PLACA (SI N CARGA) 


CARACTER1STICAS DE T* AQAJO 

CIRClffTQ ONDA COMPLETA CKOKt' DE ENTRADA 
AL FILTRO 

TIPO 6X4 

- = 

-CHOKES DE INDUCT AWCfA INFINITA 

-CHOKES OE VALORES /NDICADOS 

'-LINEA LIMfTE PARA VALO RES OE 

CHOKES (NDICADOS 


caractbristicas de trabajo 

C/RCUITO ONDA COMPLETA CONDENSADOR 
DE ENTRADA AL FILTRO 


TIPO 6X4 
Ef =6,3V 

condensador entrada al filtro = id>;F 
IMPEDANCIA TOTAL Ef ECT. FUENTE ALIMENT. 

POR PLACA f520J1PARA CURVAS 1 AS 
POR PLACA 1 PARA CURVAS 6 A 6 


JJ// i / 


mA c c. cargA 


mA C.C CARGA 
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450 V max, 
200*V max. 
F uncionamiento Funcionamiento 


Funcionamiento tipico: sencridal a vibrador 

Entrada al filtro Capacitor Inductor Capacitor 


Tension alterna de alimentacion (cada placa, ef icaz) x 

325 

400 

— 

volts 

Capacitor de entrada al filtro . 

10 

— 

10 

pF 

Impedancia efectiva de fuente de placa (cada placa) 

525 

— 

— 

ohms 

Inductor de entrada al filtro . 

—• 

10 

— 

Hy 

Corriente continua de salida ... 

Tension continua de salida en la entrada al filtro 

70 

70 

70 

mA 

(aprox.) . 

• La componente de c.c. no debe exceder de 100 
x La tension alterna de alimentacion de placa se 

310 

volts, 
mide sin 

340 

carga. 

240 

volts 


Tension de cresta entre calefactor y catodo: 
Calefactor negativo con respecto a catodo 
Calefactor positivo con respecto a catodo 


6X5 

6X5-GT 



RECTiFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

El tipo metalico 6X5 y el octal 
de vidrio 6X5-GT se utilizan en la 
fuente de alimentacion de recep- 
tores para automovil y tipos ali- 
mentados con c.c. Dimensiones 6 y 
22, respectivamente, SECCION DIMENSIONES. El tipo 6X5-GT puede 
se(r provisto con la omision de la patita N*? 1. Ambos tipos exigen el uso 
de zocalo octal. El tipo 6X5 debera montarse para mantener la valvula 
en posicion vertical; es permisible el funcionamiento en posicion horizon¬ 
tal si las patitas 3 y 5 quedan en un piano horizontal. La 6X5-GT puede 
trabajar en cualquier posicion. Para regimenes maximos y condiciones 
tipicas de funcionamiento y curvas, consultese el tipo 6X4. La fabricacion 
de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como refe¬ 
renda. 



TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

AYx Tipo miniatura utilizado como 

oscilador combinado con mezclador 
en receptores de television que em- 
pleen f.i. del orden de 40 Mc/s. 

En tales funciones, la 6X8 pro- 
porciona un comportamiento semejante al obtenible con una mezcla- 
dora 6AG5 y un oscilador consistente en una seccion del tipo 6J6. 
Cuando se le emplea en un receptor de MA/MF, la seccion triodo se uti- 
liza como oscilador para ambas secciones. En la seccion MA, la seccion pen- 
todo es utilizada como pentodo mezclador de alta ganancia; en la seccion 
MF, la seccion pentodo se emplea indistintamente como pentodo mezclador 
o como mezclador en con exion triodo sujeto a la consideracion serial /ruido. 
Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula exige zocalo no- 
val de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Corriente de calefactor ... 


6,3 

volts 

Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . 


0,45 

ampere 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.): 

Seccidn triodo: 

Entre reja y placa . 

Sin 

blindaje 

externo 

1,5 

Con 

blindaje 
externo f 

1,5 

HfxF 

Entre reja y catodo, y calefactor . 

2 

2,4 

HUE 

Entre placa y catodo, y calefactor . 

0,5 

1 

nnF 

Seccion pentodo: 

Entre reja N? 1 y placa . 

0,09 max. 

0,06 max. 

W*F 

Entre reja N9 1 y catodo, calefactor, reja 
N? 2 y reja N<? 3 ... 

4,6 

4,8 

muF 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N? 2 
y reja N9 3 ... 

*0,9 

1,6 

\XVF 


f Con blindaje externo conectado al catodo salvo otra indicacion. 
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Entre reja N? 1 de pentodo y placa de triodo ... 

0,05 max. 

0,04 

max. 

WiF 

Entre placa de pentodo y placa de triodo . 

0,05 max. 

0,008 

max. 

jtnF 

Calefactor a catodo . 

6,5 

6,5 • 


PliF 

• Con blindaje externo conectado a la placa de pentodo. 




AMPLIFICADOR CLASE Ai 




Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno) : 





Seccidn 

Seccidn 



triodo 

:pentodo 


Tension de placa. 

275 max. 

275 

max. 

volts 

Reja N? 3 (supresora) . 

~ Conectada al catodo en 

el zocalo 

Tension de alimentaeion de reja N9 2 (pantalla) 

— 

275 

max. 

volts 

Tension de reja N<? 2 . 

Tension de reja N? 1 (control), valor de polariza- 

— 

Ver 

curva 

pag. 76 

cion positiva . 

0 max. 

0 

max. 

volts 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

1,7 max. 

2,3 

max. 

watts 

Para tensiones de reja N<? 2 hasta 137,5 V. 
Para tensiones de reja N"? 2 entre 137,5 y 

— 

0,45 

max. 

watts 

275 V. 

— 

Ver 

curva 

pag. 76 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 





Calefactor negativo con respecto a catodo ... 

200 max. 

200 

mdx. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 

200 * max. 

200 * 

max. 

volts 


CARACTERlSTiCAS MEDIAS DE PLACA 

SECC/ON TRIODO 



C AR ACTE Ri STIC AS MEDIA S DE PLACA 

SECCION PENTODO 
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Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Reja N? 3 . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente 
de placa de 20 pA . 

* La componente de c.c. no debe exceder de 


Seccion 

Seccion 


triodo 

pentodo 


125 

125 

volts 

— 

Conectada al catodo en 

el zocalo 

—- 

125 

volts 

—1 

—1 

volts 

40 

— 


6000 

300000 

ohms 

6500 

5500 

pmhos 

12 

9 

mA 


2,2 

mA 

—7 

—6,5 

volts 


100 volts. 


6Y5 


La fabricacion 
referencia. 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio utilizado en la 
fuente de alimentacion de radiorreeepto- 
res. Dimension 34 6 35, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Tension de calefactor (c.a.; 
c.c.), 6,3 V ; corriente de calefactor, 0,8 A. 
La maxima tension alterna de placa por 
placa es de '350 V (valor eficaz), y la 
corriente continua de salida es de 50 mA. 
de este tipo ha sido suspendida, por lo que 



se cita solamente como 


6Y6-G 

6Y6-GA 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 



Tipos octales de vidrio usados 
como amplificadores de salida con 
receptores de radio. Tambien en 
fuentes de alimentacion de alta 

con r.f., en equipos de television. Son identieos entre 
tamano del bulbo y capacitancias interelectrodicas di- 
rectas. Dimensiones 42 y 33, respectivamente, SECCION DIMENSIONES. 
Usan zocalo octal y pueden montarse en cnalquier posicion. 


tension operadas 
si, excepto en el 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) .. 

Corriente de calefactor .. 

6Y6-G 


Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja N9 1 a placa . 0,7 

Reja N<? l.a catodo, calefactor, reja N9 2 y 

reja N9 3 . 15 

Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja 

N9 3 ... 11 


6.3 

volts 

1,25 

amperes 

GY6-GA 


0,66 

ppF 

12 


7,5 

P|aF 


Especificaciones de maxima: AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Tension de placa ... 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 2 . 

Potencia de entrada de reja N9 2 : 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 100 V. 

Para tensiones de reja N? 2 entre 100 y 200 V. 

Disipacion de placa .... 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo 
Calefactor positivo con respecto a catodo 
Funcionamiento trpico: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 .. 

Tension de reja N9 1 (control) . —13,5 

Tension de cresta de a.f. de reja N? 1 . 

Corriente de placa sin serial . 

Corriente de placa con maxima serial ... 

Corriente de reja N9 2 (sin serial) . 

Corriente de reja N? 2 con maxima serial 


200 

200 


max. 

max. 


volts 

volts 


Ver curva pag. 76 


1,75 max. 


watts 


Ver curva pag. 76 



12,5 

max. 

watts 


180 

max. 

volts 


180 

max. 

volts 

.... 135 

200 


volts 

.... 135 

135 


volts 

- —13,5 

—14 


volts 

.... 13,5 

14 


volts 

.... 58 

61 


mA 

.... 60 

66 


mA 

.... 3,5 

2,2 


mA 

.... 11,5 

9 


mA 
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Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Resistencia de carga . 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal . 

Valores maximos de circuito; 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 

Funcionamiento con polarizacion por catodo 


9300 

18300 


ohms 

7000 

7100 


Hmhos 

2000 

2600 


ohms 

10 

10 


% 

3,6 

6 


watts 


0,1 

max. 

megohm 


0,5 

mdx . 

megohm 


P T2 



DOBLE TRIODO 
AMPUFICADOR DE 
POTENCIA DE ALTO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador clase B en la etapa de sali¬ 
da de radiorreceptores. Dimension 36, 
SECCION DIMENSIONES. Para las ca- 
racteristicas electricas, consultese el tipo 
79. Volts de calefaetor (c.a.; c.c.), 6,3; 
amperes, 0,6. Su fabricacion ha sido sus- 
pendida, por lo que cita solamente como 
referenda. 



6Y7-G 


6Z4 


Ver tipo 84/6Z4 

RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo de vidrio utilizado en la fuente 
de alimentacion de radiorreceptores. Di¬ 
mension 35, SECCION DIMENSIONES. 

Tension de calefaetor (c.a.; c.c.), 12,6 V 
en disposicion en serie y 6,3 V en dispo- 
sicion en paralelo ; corriente de calefaetor, 

0,4 A (serie), 0,8 (paralelo). La maxima 
tension alterna de placa por placa es de 
230 V y la maxima corriente continua de salida de 60 mA. La fabricacion de este tipo ha 
sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 


6Z5 


P X 2 



DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA DE ALTO MU 


Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador clase B en la etapa de salida 
de radiorreceptores. Dimension 36, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exige 
el uso de zoealo octal. Tension de calefac- 
tor (c.a. ; c.c.), 6,3 V; corriente de cale- 
factor, 0,3 A. Funcionamiento tlpico y 
regimenes maximos como amplificador de 
potencia clase B; tensidn de placa, 180 V max.; tension de reja, 
ereeta de placa por placa, 60 mA mdx.; disipacion media de placa, 8 W mdx .; corriente 
de placa en ausencia de senal por placa, 4,2 mA; resistencia de carga placa a placa, 
12006 ohms; potencia de salida, 4,2 W con entrada media de 320 miliwatts aplicada entre 
rejas. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida por lo que se cita solamente como 
referencia. 

RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 


6Z7-G 


0 V; corriente de 



A. Regimenes m&ximos 


Tipo octal de vidrio utilizado en fuen- 
tes de alimentacidn de equipos de radio 
en los que la economia de corriente revis- 
te importancia. Dimension 36, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zdcalo octal y puede montarse en cual- 
quier posicion. Tension de calefaetor (c.a. ; 
c.c.), 6,3 V; corriente de calefaetor, 0,3 
tensidn inversa de cresta de placa, 1250 


6ZY5-G 


V; corriente de cresta 

de placa por placa, 120 mA; corriente continua de salida, 40 mA ; tensidn de cresta 
entre calefaetor y cdtodo, 450 V. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo 
que se cita solamente como referencia. 
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7A4 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
detector, amplificador u oscilador en equi- 
pos de radio. Dimension 15, SECCION DI- 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a. ; c.c.), 6,3 V ; corriente de calefactor, 
0,3 A. Regimenes maximos, condiciones 
tipicas de funcionamiento y curvas para 
el tipo 7A4 son los mismos que para el tipo 
metalico 6J5. El tipo 7A4 se usa princi- 
palmente para reposicion. 



7A5 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 



Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de salida en radiorreceptores 
en los que la tension de placa disponible 
para la etapa final es mlativamente ba- 
ja. Dimension 20, SECCION D1MENSIO- 
NES. Esta valvula exige el uso de zo¬ 
calo loctal. Tension de calefactor (c.a. ; 
c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor. 0,75 
A. Funcionamiento tipico y regimenes maximos como amplificador clase Ai: 
placa, 110 V (125 max.) ; tension de reja N? 2, 110 V (125 max.); volts de reja N? 1, 
—7,5; volts de cresta de reja N? 1, 7,5; resistencia de placa (aprox.), 16.000 ohms; 
traseonductancia, 5800 pimhos ; miliamperes de placa, sin serial, 40 (maxima senal, 41 mA) ; 
miliamperes de reja N? 2, sin senal, 3 (maxima senal, 7) ; resistencia de carga, 2500 ohms; 
distorsion armonica total, 10%; potencia de salida con maxima senal, 1,5 watts; volts 
de cresta de calefactor a catodo, 90 max. Se usa principalmente para reposicion. 


volts de 


7A6 


DOBLE DIODO 


Tipo loctal de vidrio utilizado como 
detector, rectificador de baja tension o 
valvula de c.a.s. Dimension 15, SECCION 
DIMENSIONE8. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a. ; c.c.), 6,3 V ; corriente de calefactor, 
0,15 A. Regimenes maximos como rectifi¬ 
cador : tension aiterna de placa por placa 
(valor eficaz), 150 V; corriente continua de salida por placa, 8 
por placa, 45 mA ; tension de cresta entre calefactor y catodo. 



de este tipo son simiiares a 3: 
posicion. 


mA; corriente de cresta 
330 V. Las aplicaciones 


s del tipo 6H6. El tipo 7A6 se usa principalmente para 


7A7 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de r.f. o f.i. en radiorrecep¬ 
tores. Dimension 15, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo loctal. Tension de calefactor (c.a. ; 
c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,3 A. 
Para regimenes maximos, funcionamiento 
tipico y curvas. consultese el tipo 6SK7. 
El tipo 7A7 se usa principalmente para 
reposicion. 



7A8 


CONVERSOR OCTODO 


Tipo loctal de vidrio utilizado como 
conversor en circuitos superheterodinos. 

Dimension 15, SECCION DIMENSIONES. 

Esta valvula exige el uso de zocalo loctal. 

Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3V; 
corriente de calefactor, 0,15 A. Funciona¬ 
miento tipico y regimenes maximos co¬ 
mo conversor de frecuencia: tension de 

placa, 250 V (300 mdx.) ; tension de rejas N?3 y N? 5, 100 V max. ; tension de ali- 
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xnentacion de reja N9 2, 250 V a traves de una resistencia de 20.000 ohms (300 max.); 
tension de reja N9 2, 200 max .; disipacion de placa, 1 W max.; potencia de entrada de 
rejas N? 3 y N? 5, 0,3 W max. ; potencia de entrada de reja N9 2, 0,75 W max. ; tension 
de reja N9 4, —3 V (0 max.) ; resistencia de reja N? 1, 50.000 ohms. ; corriente de placa, 
3 mA ; corriente de rejas N? 3 y N? 5, 3,2 mA; corriente de reja N? 2, 4,2 mA; corriente 
de reja N9 1, 0,4 mA; resistencia de placa (aprox.), 0,7 megohm; trasconductancia de 
conversion, 550 jxmhos; tension de cresta de calefactor a catodo, 90 V max. El tipo 7A8 
se usa principalmente para reposicion. 


PENTODO AMPUFICADOR 
DE POTENCIA 


Tipo loctal utilizado en la etapa de sa- 
( / I lida videofrecuencia de receptores de l ^ r gL 

M television. Dimension 20, SECCION DI- g g 

MENSIONES. Exige el uso de zocalo loc- 
(7)T|1 f$) tal. Tension de calefactor (c.a.; c.e.), 6,3 

Cac~^ 9 M:ai V ; corriente de calefactor, 0,6 A. Funcio- 

B namiento tipico y regimenes Como ampli- 

ficador de video clase Ai: volts de ali- 

mentacion de placa, 300 max.; volts de alimentacion de reja N9 2, 150 (300 max.); volts 
de reja N9 2, ver curva de pag. 77 ; volts de reja N9 1, valor de polarizacion positiva, 
0 max.; potencia de entrada de reja N9 2, para tensiones de reja N9 2 hasta 150 V, 
1,2 max. watts (para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 300 V, ver curva de pag. 76); 
disipacion de placa, 10 W max.; resistencia de catodo, 68 ohms ; corriente de placa, 28 mA; 
corriente de reja N9 2, 7 mA; resistencia de placa (aprox.), 0,3 megohm; trasconductancia, 
9500 M-uihos; volts de cresta de calefactor a catodo, 90 max. El tipo 7AD7 se usa 
principalmente para reposicion. 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 

p pt> 

p-O/?) Tipo octal de vidrio utilizado como 

vi-j —ji.n amplificador de tension o inversor de fase ML 

( ^ r —xi--x en radioequipos. Dimension 15, SECCION g M 

yV) DIMENSIONES. Exige el uso de zocalo 
c V \ y Cts loctal. Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 

nVcMfC®) , 6,3 V; corriente de calefactor, 0,3 A. Re- 

Cal - Ca '‘ glmenes y caracteristicas como amplifica- 

dor clase Ai (cada seccion) : tension de 

alimentacion de placa, 250 V (300 max.) ; tension de reja, polarizacion positiva, 0 m&x.i 
resistencia de catodo, 1100 ohms ; corriente de placa, 9 mA; trasconductancia, 2100 M-mhos ; 
coeficiente de amplificacion, 16; resistencia de placa (aprox.), 7600 ohms; tension de 
cresta de calefactor a catodo, 90 V max. Este tipo se usa principalmente para reposicidn. 


PENTODO DE CORTE NETO 


r Tipo loctal de vidrio utilizado como 

amplificador de r.f. en receptores para mg A aw 
U c.a./c.c. o en equipos moviles en los que g ggk^% g 

Wx /\ Xly un bajo drenaje de corriente de calefactor m ~ ■" m 

p^ X/ c reviste importancia. Dimension 15, SEC- 

nTST® CION DIMENSIONES. Exige el uso de 

CaiT Cal zocalo loctal. Tension de calefactor (c.a. ; 

B c.c.). 6,3 V ; corriente de calefactor, 0,15 

A, Regimenes miximos y caracteristicas como amplificador clase Ai: tension de placa 
y reja N9 2, 250 V (300 max.) ; tension de reja N9 1, polarizacion positiva, 0 mdx.; 
disipacion de placa, 2 W max.; potencia de entrada de reja N9 2, 0,75 W mdx.; reja 
N9 3 y blindaje interno conectados al catodo en el zocalo; resistencia de placa (aprox.), 
mayor que 1 megohm; trasconductancia, 4200 umhos; resistencia de polarizacion de cdtodo, 
250 ohms ; corriente de placa, 6 mA; corriente de reja N9 2, 2 mA; tension de cresta 
de calefactor a catodo, 90 V max. Este tipo se usa principalmente para reposicion. 


PENTODO DE CORTE 
R2 R( ALEJADO 

($)£/~ZTZ) Tipo loctal de vidrio utilizado como 

amplificador de r.f. en aplicaciones de w 9 ML LI TF 

s-\f »—banda ancha y frecuencias elevadas. Di- g g 

AiX A y^ c mension 15, SECCION DIMENSIONES. 

Exige el uso de zocalo loctal. Tension de 
\JJ y ty ^c a1 calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente 

a B b de calefactor, 0,15 A. Regimenes maximos 

y caracteristicas como amplificador clase 

Ai: tension de placa y reja N9 2, 250 V (300 max.) ; volts de alimentacion de reja N9 2, 
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250 (ver curva de pag. 76) ; volts de reja N? 1, valor de polarizacion positiva, 0 max.; 
disipaeion de placa, 2 max . watts; potencia de entrada de reja N? 2, para tensiones de 
reja N? 2 hasta 150 V, 0,7 max. watt (para tensiones de reja N? 2 entre 150 y 300 V, 
(ver curva pag. 76) ; resistor de polarizacion por catodo, 250 ohms; reja N? 3 y blindaje 
interno conectados al catodo en el zocalo; resistencia de placa (aprox.), 1 megohm; 
trasconductancia, 3300 pmhos; corriente de placa, 6,8 mA; corriente de reja N<? 2, 1,9 mA ; 
volts de cresta de calefactor a catodo, 90 max. Este tipo se usa principalmente para 
reposicion. 


7AU7 


Cal.T2 i 


CT2. 


RT2 



p t2 


Meat 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de deflexion vertical 
y oscilador de deflexion vertical, 
combinados, en receptores de tele¬ 
vision. Este tipo tiene el tiempo 
de calefactor controlado para usar en receptores que empleen cadenas de 
calefactores conectados en serie. Cada seccion puede usarse tambien como 
oscilador de deflexion horizontal, o en circuitos de mezclador de audio, 
inversor de fase, multivibrador, separador de sincronismo, amplificador, 
y en circuitos amplificadores acoplados por resistencias en equipos de 
radio. Dimension, 12, SECCION DIMENSIONED. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 7 en conexion serie, 3,5 en conexion paralelo; amperes, 0,3 
(serie), 0,6 (paralelo); tiempo de calentamiento (medio) en conexion 
paralelo, 11 segundos. Exceptuando las especificaciones de calefactor, 
este tipo es identico al miniatura 12AU7-A. 


7B4 


TRIODO DE ALTO MU 

Tipo loctal de vidrio utilizado en cir¬ 
cuitos amplificadores con acoplamiento a 
resistencias. Dimension 15, SECCION DI¬ 
MEN SIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a.; c.c.), 6,3 V ; corriente de calefactor, 
0,3 A. Excepto por las capacidades intere- 
lectrodicas, este tipo tiene los mismos re- 
gimenes maximos y caracteristicas que los 
tipos metalicos 6F5 y 68F5. Este tipo se 
usa principalmente para reposicion. 



7B5 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo loctal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de radiorreceptores. Di¬ 
mension 20, SECCION DIMENSIONES. 
Esta valvula exige el uso de zocalo loctal. 
Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; 
corriente de calefactor, 0,4 A, Excepto por 
las capacidades interelectrodicas, este tipo 
es el mismo eleetricamente que el tipo 
octal de vidrio 6K6-GT. Este tipo se usa 
principalmente para reposicion. 



7B6 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
detector combinado, amplificador y valvu¬ 
la de c.a.s. Dimension 15, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a.; c.c.), 6,3 V ; corriente de calefactor, 
0,3 A. Excepto por las capacidades inte¬ 
relectrodicas, este tipo es el mismo elec- 
tricam ente que el metalico 6SQ7. Este tipo 
se usa principalmente para reposicion. 
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PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


7B7 


Tipo loctal utilizado como amplifica- 
dor de r.f. o f.i. en radiorreceptores que 
empleen c.a.s. Dimension 15, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a. ; c.c.), 6,3 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,15 A. Funcionamiento tipico y regi- 
menes maximos como amplificador clase 
Ai: tension de placa, 250 V (300 max.); tension de reja N? 2, 100 V; 

N9 1, •—3 V (valor de polarizacion positiva, 0 max.) ; reja N9 3 y 
oonectados al catodo en el zocalo; mA de placa, 8,5 ; mA de reja N*? 
de entrada de reja N9 2, 0,25 max. watt; disipacion de placa, 2,25 max. watts; 
tencia de placa (aprox.), 0,75 megohm; traseonductancia, 1750 pmhos; volts de cresta de 
calefactor a catodo, 90 max. Este tipo se usa principalmente para reposicion. 


tension de reja 
blindaje interno 
2, 1,7 ; potencia 



CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo loctal utilizado como conversor 
de frecuencia en circuitos superheterodi- 
nos. Dimension 15, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo loctal. Tension de calefactor (c.a. ; 
c.c.), 6,3 V ; corriente de calefactor, 0,3 A. 
Excepto por las capacidades interelectro- 
dicas, este tipo es el mismo electricamen- 
te que el metalico 6A8. Este tipo se usa 
principalmente para reposicion. 


7B8 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipo loctal utilizado como amplifica¬ 
dor de salida en radiorreceptores. Dimen¬ 
sion 20, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo loctal. Ten¬ 
sion de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; 

corriente de calefactor, 0,45 A. Consultese 
el tipo metalico 6V6 para los regimenes 
maximos y funcionamiento tipico como 
amplificador simple clase Ai y como am¬ 
plificador simetrico clase Ai. Este tipo se 
usa principalmente para reposicion. 


7C5 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


7C6 


Tipo loctal utilizado como detector 
combinado con amplificador y valvula de 
c.a.s. Dimension 15, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zo¬ 
calo loctal. Tension de calefactor (c.a. ; 
c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor. 0,15 
A. Caracteristicas y regimenes maximos 
de la seccion triodo como amplificador 

clase Ai: volts de placa, 250 (300 max.) ; volts de reja, —1 (valor de polarizacion 
positiva, 0 max.) ; mA de placa, 1,3; factor de amplificacion, 100; resistencia de placa 
(aprox.), 0,1 megohm; traseonductancia, 1000 pmhos; volts de cresta de calefactor a 
catodo, 90 max. Para curvas de funcionamiento del diodo y aplicaciones del triodo, 
consultese el tipo 6AV6. Este tipo se usa principalmente para reposicion. 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo loctal utilizado como detector por 
polarizacion o amplificador de r.f. Dimen¬ 
sion 15, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo loctal. 
Tensidn de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 

V; corriente de calefactor, 0,15 A. Fun¬ 
cionamiento tipico como amplificador cla¬ 
se Ai: volts de placa, 250 (300 mdx.) ; 


7C7 
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tension de la fuente de reja N 4 ? 2, 300 max.; tension de reja N? 2, 100 V max.; volts 

de reja N? 1, —3 (valor de polarizacion positiva, 0 max.) ; reja N? S y blindaje interno, 

conectados al catodo en el zocalo; potencia de entrada de reja N? 2, 0,1 max. watt.; 

disipacion de placa, 1 max . watt; resistencia de placa (aprox.), 2 megohms; mA de 

plaea, 2; mA de reja N 4 ? 2, 0,5 ; trasconductancia, 1300 ^imhos ; volts de eresta de calefactor 
a catodo, 90 max. El tipo 7C7 se utiliza principalmente para reposicion. 


7E6 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
detector combinado, amplificador y valvu¬ 
la de c.a.s. Dimension 15, SECCION DI- 
MENSIONES. Esta valvula exige el nso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,3 A. Para regimenes maximos, fun- 
cionamiento tipico y curvas, consultese el 
tipo miniatura 6BF6. La fabrication del 
tipo 7E6 ha siao suspendida, por lo Que 
se cita solamente como referenda. 



7E7 


DOBLE DIODO Y PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
detector combinado, amplificador y valvu¬ 
la de c.a.s. Dimension 15, SECCION DI¬ 
MEN SIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 
0,3 A. Funcionamiento tipico y regimenes 
maximos de la seccion nentodo como am¬ 



plificador clase Ai: tension de placa, 250 V (300 max.) ; tension de alimentacion de 
reja N? 2, 300 V max.; tension de reja N9 2, 100 V max.; tension de reja N? 1, —3 Y 
(valor de polarizacion positiva, 0 V max.) ; disipacion de placa, 2 W max.; potencia 
de entrada de reja N? 2, 0,3 W max.; resistencia de polarizacion de catodo, 330 ohms; 
resistencia de placa (aprox.), 0,7 megohm; trasconductancia, 1300 fimhos; corriente de 
placa, 7,5 mA ; corriente de reja N? 2, 1,6 mA ; tension de eresta de calefactor a catodo, 
90 V max. Para las curvas de funcionamiento del diodo, consultese el tipo 6AV6. El 
tipo 7E7 es utilizado principalmente para reposicion. 


7F7 


DOBLE TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo loctal utilizado como inversor de 
fase o amplificador con acoplamiento a 
resistencias. Dimension 15, SECCION DI- 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,3 A. Para regimenes maximos, 
funcionamiento tipico como amplificador 
clase Ai y curvas, consultese el tipo octal 
de vidrio 6SL7-GTT. Este tipo se usa prin¬ 
cipalmente para reposicion. 



7F8 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 

Tipo loctal utilizado como amplifica¬ 
dor u oscilador en equipos de radio. Di¬ 
mension 15, SECCION DIMENSIONES, 
ex cep to el largo total maxi mo que es de 
58 mm. y el largo de la valvula una vez 
colocada en el zocalo, 44,5 mm. Esta val¬ 
vula exige el uso de zocalo loctal. Ten¬ 
sion de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; 



corriente de calefactor, 0,3 A. Funcionamiento tipico y regimenes maximos como ampli¬ 


ficador clase Ai (por seccion) : tension de placa, 250 V (300 max.) ; volts de reja, valor 


de polarizacion positiva, 0 max.; disipacion de placa, 3,5 mdx. watts (ambas unidades. 
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3,5 max. watts) ; resistencia de polarizacion por catodo, 500 ohms; corriente de placa, 
6 mA; trasconductancia, 3300 M.mhos; coeficiente de amplificacidn, 48; volts de cresta de 
ealefactor a catodo, 90 max. Este tipo se usa principalmente para reposicion. 


7G7 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo loctal de vidrio utilizado en am- 
plificadores de videofrecuencia de recepto- 
res de television y otras aplicaciones que 
exijan una elevada transeonductancia. Di¬ 
mension 15, SECCION DIMENSIONES. 

Este tipo de valvula requiere el uso de 
zocalo loctal. Tension de ealefactor (c.a.; 
c.c.), 6,3 V; corriente de ealefactor, 

0,45 A. Funcionamiento tipico y regimenes maximos como amplificador clase Ai: tension de 
placa, 250 V (300 max.) ; tension de alimentacion de reja N? 2. 300 V mdx .; tensidn 
de reja N? 2, 100 V max.; disipacion de placa, 1,5 W max.; potencia de entrada de reja 
N? 2, 0,3 W mdx .; tensidn de reja N9 1 , —2 V ; reja N9 3 y blindaje interno conectados 
al catodo en el zocalo; resistencia de placa (aprox.), 0,8 megohm; trasconductancia, 
4500 nmhos ; corriente de placa, 6 mA; corriente de reja N9 2, 2 mA; tension de cresta 
de ealefactor a catodo, 90 V mdx. Este tipo se usa principalmente para reposicion. 




PENTODO DE CORTE 
SEMI-ALEJADO 


7H7 


Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de r.f. o f.i. en radiorrecep- 
tores. Dimension 15, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo loctal. Tension de ealefactor (c.a.; 
c.c.), 6,3 V; corriente de ealefactor, 0,3 A. 

Funcionamiento tipico y regimenes ma¬ 
ximos como amplificador clase Ai: ten¬ 
sion de placa, 250 V (300 max.); tension de alimentacion de reja N9 2, 300 V mdx.; 
tension de reja N9 2, 150 V (ver curva de pag. 76) ; tension de reja N9 1 , polarizacion 
positiva, 0 V mdx.; disipacion de placa, 2,5 W mdx .; potencia de entrada de reja N9 2 
para tensiones de reja N9 2 hasta 150 V, 0,5 max. watts (para tensiones de reja N? 2 entre 
150 y 300 V, ver curva pag. 76) ; reja N? 3 y blindaje interno conectados al catodo en el 
zocalo; resistencia de polarizacion por catodo, 180 ohms; resistencia de placa (aprox.), 
0,8 megohm; trasconductancia, 4000 pmhos; corriente de placa, 10 mA; corriente de 
reja N9 2, 3,2 mA; volts de cresta de ealefactor a catodo, 90 mdx. Este tipo se usa 
principalmente para reposicion. 



CONVERSOR 

TRIODO-HEPTODO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
oscilador combinado y mezclador heptodo, 
en radiorreceptores. Dimension 15, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exige 
el uso de zocalo loctal. Tension de eale¬ 
factor (c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente de 

ealefactor, 0,3 A. Para regimenes maxi¬ 
mos y funcionamiento tipico, consultese 
el tipo de vidrio octal 6J8-G. Este tipo se 
usa principalmente para reposicion. 


7J7 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
detector de MF y audioamplificador en 
circuitos que exijan que las secciones 
diodo y triodo posean catodos indepen- 
dientes. Dimension 15, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Exige el uso de zocalo loctal. 
Tension de ealefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; 
corriente de ealefactor, 0,3 A. Para re¬ 
gimenes y funcionamiento tipico, consul¬ 
tese el tipo octal de vidrio 6AQ7-GT. Este 
tipo se usa principalmente para reposicion. 


7K7 
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717 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de r.f. o f.i. en radioequipos. 

Dimension 15, SECCION DIMENSIONES. 

Esta valvula exige el uso de zocalo loctal. 

Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V ; 
eorriente de calefactor, 0,3 A. Funciona- 
miento tipico como amplificador clase Ai: 
tension de placa, 250 V (300 max.) ; ten¬ 
sion de reja N<? 2, 100 V; tension de reja N9 1, —1,5 V; reja N? 3 unida al catodo 
en el zocalo ; resistencia de polarizacion por catodo, 250 ohms ; eorriente de placa, 4,5 mA ; 
eorriente de reja N9 2, 1,5 mA; resistencia de placa (aprox.), 1 megohm; transconduc- 
tancia, 3100 p,mhos. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida. Se lo cita solo como 
referenda. 



7N7 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de tension o inversor de fase 
en radioequipos. Dimension 20, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el 
uso de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a.; c.c.), 6,3 V; eorriente de calefac¬ 
tor, 0,6 A. Para regimenes maximos y 
funcionamiento tipico de cada seccion 
triodo, consultese el tipo metalico 6J5. La 
aplicacion de este tipo es similar a la del 
tipo de vidrio octal 6SN7-GT. Este tipo 
se usa principalmente para reposicion. 



7Q7 


CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
conversor en circuitos superheterodinos. 
Dimension 15, SECCION DIMENSIONES. 
Esta valvula exige el uso de zocalo loctal. 
Tension de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; 
eorriente de calefactor, 0,3 A. Para regi¬ 
menes maximos, funcionamiento tipico 
como conversor y curvas, consultese el 
tipo metalico 6SA7. Este tipo se usa 
principalmente para reposicion. 



DOBLE DIODO Y PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
detector combinado, amplificador y val¬ 
vula de c.a.3. Dimension 15. SECCION 
DIMENSIONES. Exige el uso de zocalo 
loctal. Tension de calefactor (e.a. ; c.c.), 

6,3 V; eorriente de calefactor, 0,3 A. 

Funcionamiento tipico y regimenes de la 
seccidn pentodo ooir^ amplificador clase 
Ai: tension de placa, 250 V max .; volts de alimentacion de reja N9 2, 250 max .; volts 
de reja N<? 2, 100 (ver curva de pag.’76); volts de reja N9 1, —1 (valor de polari¬ 
zacion positiva, 0 max.) ; disipacion de placa, 2 max. watts; potencia de entrada de 
reja NO 2 para tensiones de reja NO 2 hasta 125 V, 0,25 max. watt (para tentsiones de reja 
N? 2 entre 125 y 250 V, ver curva pag. 76; resistencia de placa (aprox.), 1 megohm; 
trasconductancia, 3200 umhos ; eorriente de placa, 5,7 mA; eorriente de reja N<? 2, 2,1 mA ; 
volt 3 de cresta de calefactor a catodo, 90 max. Consultese el tipo 6AV6 para las curvas 
del funcionamiento del diodo. Este tipo se usa principalmente para reposicion. 



7R7 


7S7 


CONVERSOR 
TRIODO HEPTODO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
oscilador triodo combjnado con mezclador 
heptodo, en radiorreceptores. Dimension 
15, SECCION DIMENSIONED. Esta val¬ 
vula exige el uso de zocalo loctal. Volts 
de calefactor (c.a.; c.c.), 6,3; amperes de 
calefactor, 0,3. Funcionamiento tipico de 
la seccion heptodo: volts de placa, 250 
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(300 max.) ; volts de rejas N? 2 y N? 4, 100; volts de reja N? 1, —2 V; resistencia 
de placa, 1,25 megohms ; trasconductancia de conversidn, 525 vimhos ; corriente de placa, 
1,8 mA; corriente de rejas N? 2 y N? 4, 3 mA. Funcionamiento tipico de la seccion 
triodo: volts de alimentacion de placa 250 (300 max .) aplicada a traves de una resistencia 
de 20000 ohms derivada por un capacitor de 0,1 p,F. ,* resistencia de reja, 50000 ohms; 
miliamperes de placa, 5; miliamperes total de catodo (ambas secciones), 10,2. La fabri- 
cacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 



7V7 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de r.f* o f.i. en radiorrecep- 
tores. Dimensidn 16, SECCION DIMEN¬ 
SION ES. Esta valnala exige el uso de 
zocalo loctal. Volts de calef actor (c.a.; 
c.c.), 6,3; amperes de calefactor, 0,45. 

Funcionamiento tipico y regimenes maxi- 
mos como amplificador clase Ai: volts de 
placa y de alimentacion de reja N? 2, 300 max.; resistencia en serie de reja N? 2, 
40000 ohms ; disipacion de placa, 4 W max.; potencia de entrada de reja N? 2, 0,8 W mdx .; 
reja N? 3 conectada al catodo en el zocalo; resistencia de polarizacion de catodo, 160 ohms ; 
resistencia de placa, 0,3 megohm (aprox.) ; trasconductancia, 5800 nmhos; mA de placa, 10; 
mA de reja N9 2, 3,9 ; volts de cresta de calefactor a catodo, 90 mdx. Este tipo se usa 
principalmente para reposicion. 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de r.f. o f.i. en radiorrecep- 
t res. Dimension 15, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta r&lvula exige el uso de 
zocalo loctal. Tension de calefactor (c.a. ; 
c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,45 
A. Este tipo es el mismo que el 7V7 ex- 
cepto por las conexiones del zocalo. Este 
tipo se usa principalmente para reposicion. 


7W7 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


7X7 


Tipo loctal de vidrio usado como de¬ 
tector combinado, amplificador y valvula 
de c.a.s. en circuitos que requieren diodos 
con catodos independientes. Dimension 20, 

SECCION DIMENSIONES. Exige el uso 
de zocalo loctal. Volts de calefactor (c.a.; 
c.c.), 6,3; amperes, 0,3. Regimenes maxi- 
mos y caracteristicas de la seccidn triodo 

como amplificador clase Ai: volts de placa 250 (300 mdx .) ; volts de reja, —1 V; 
coeficiente de amplificacion, 100; resistencia de placa (aprox.), 67000 ohms; trasconduc¬ 
tancia, 1500 ^imhos; miliamperes de placa, 1,9; tension de cresta de calefactor a catodo, 
90 V mdx. Este tipo se usa principalmente para reposicion. 


7Y4 


RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo loctal de vidrio utilizado en la 
fuente de alimentaci6n de radiorrecepto- 
res para automdvil j en aquellos modelos 
de dimensiones compactaa. Dimensidn 16, 

SECCION DIMENSIONES. Esta vfilvula 
exige el uso de zdealo loctal. Tensidn de 
calefactor (c.a.; c.c.), 6,3 V; corriente 
de calefactor 0.5 A. Regimenes maximos: 
tension inversa de cresta de placa, 1260 V; corriente de cresta de placa por placa, 
180 mA; corriente continua de salida, 70 mA; tensidn de cresta entre calefactor y c&- 
todo, 460 V. Para funcionamiento tipico, consultese el tipo miniatura 6X4. Este tipo se 
usa principalmente para reposicidn. 
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RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo loctal de vidrio utilizado en la 
fuente de alimentacion de radiorrecepto- 
res para automovil y aquellos conectados 
a la red de c.a. Dimension 20, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el 
uso de zocalo loctal. Volts de calefac¬ 
tor (c.a.; c.c.), 6,3; amperes, 0,9. Regi- 
menes maximos: tension inversa de cresta 
corriente de cresta de placa por placa, 300 mA; 



corriente continua de 


de placa, 1250 ; 

salida, 100 mA; volts de cresta entre calefactor y catodo, 450. Funcionamiento tipico con 
filtro de entrada por capacitor: volts de c.a. de alimentacion placa a placa (eficaces), 650; 
impedancia total efectiva de alimentacion de placa, por placa, 75 ohms min .: mA de c.c. 
de salida, 100. Funcionamiento tipico con filtro de entrada por inductor: volts de c.a. de 
alimentacion placa a placa (eficaces), 900; inductor de entrada del filtro, 6 Hy min.; 
mA de c.c. de salida, 100. Este tipo se usa principalmente para reposicfon. 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en va- 
oAUu rias aplicaciones en receptores de 
television que usen conexion en 
serie de los calefactores. La see- 
cion pentodo se usa como ampli- 
ficador de video, amplificador de f.i. o como amplificador de c.a.g. y la 
seccion triodo en circuitos amplificadores, separadores y recortadores de 
sincronismo e inversores de fase. Dimension 14, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 8,4; amperes, 0,45. Es identico al 
6AU8, excepto en sus especificaciones de calefactor. 



8AW8 

-A 


TRIODO DE ALTO MU Y 
PENTODO DE CORTE NETO 



Tipo miniatura utilizado en una 
amplia variedad de aplicaciones en 
los receptores de television que 
emplean la conexion en serie de los 
calefactores. La unidad pentodica 
se utiliza como amplificador y la unidad triodica como oscilador de baja 
frecuencia, recortador o separador de sincronismo. Dimension 14, SEC- 
SION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 8,4 volts; 
corriente de calefactor, 0,45 ampere; tiempo de calentamiento (medio), 
11 segundos. Excepto por las especificaciones de calefactor, es identico al 
tipo miniatura 6AWS-A. 


8BH8 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Cal 

Cai 

( 5 ) ^3pCp 

B! 

Tipo miniatura usado en va- 


-i 

rias aplicaciones en receptores de 
television que usen conexion en 

r t^V 


serie de los calefactores. La sec¬ 



cion pentodo se usa como ampli- 

Pp 


ficador de f.i., amplificador de video o amplificador de c.a.g. y la seccion 
triodo en circuitos osciladores de baja frecuencia. Dimension 14, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 8,4; amperes, 0,45. 
Es identico al 6BH8, excepto en las especificaciones de calefactor. 
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DOBLE DIODO 
TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado en re- 
ceptores de television de color y RRWft 
de bianco y negro que usen cone- 
xion en serie de los calefactores. 

La seccion triodo se usa en ampli- 
ficadores de a.f. y en osciladores de b.f. Las secciones diodo se usan en 
circuitos detectores de fase, detectores discriminadores de relacion y de 
c.a.f. horizontal. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Volts de ca- 
lefactor (c.a./c.c.), 8,4; amperes, 0,45. Es identico al 6BN8, excepto las 
especificaciones de calefactor. 




PENTODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura usado en la ftRQS 
etapa de salida de amplificadores 
de a.f. que usen conexion en serie 
de los calefactores. Dimension 18, 

SE CCION DIMENSIONES. 

Volts de calefactor (c.a./c.c.), 8; amperes, 0,6; tiempo de ealentamiento 
(medio), 11 segundos. Es identico al 6BQ5, excepto en sus especificaciones 
de calefactor. 



DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 


8CG7 


Tipo miniatura utilizado como 
oscilador de deflexion vertical o co¬ 
mo oscilador de deflexion horizon¬ 
tal en los receptores de television 
que emplean la conexion en serie 

de los calefactores. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Volts de 
calefactor (c.a./c.c.), 8,4 volts; ampere 0,45; tiempo de ealentamiento 
(medio), 11 segundos. Excepto por las especificaciones de calefactor es 
identico al miniatura 6CG7. 


C 3 \ 

cz 

C T 1 s 

Cat 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 



h- 


Tipo miniatura utilizado como 

8CM7 

5C c 

p T2 

ipQ 

y — i 

CT2 

oscilador de deflexion vertical y 
amplificador de deflexion vertical 
en los receptores de television que 
emplean la conexion en serie de los 

calefactores. 

Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. 

Tension de cale- 


factor (c.c./c.a.), 8,4 volts; corriente de calefactor, 0,45 ampere; tiempo 
de ealentamiento (medio), 11 segundos. Excepto por las especificaciones 
de calefactor, es identico al tipo miniatura 6CM7. 


DOBLE DIODO 
TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como RCN7 
combinacion de detector de fase 
horizontal y valvula de reactancia 
en receptores de television que 
usan la conexion en serie de los 
calefactores. La seccion triodo se utiliza en circuitos separadores de sin- 
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cronismo, amplificadores de sincronismo o amplificadores de audio. Di¬ 
mension 12, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (e.a./c.c.), 
8,4 (serie), 4,2 (paralelo) ; amperes, 0,225 (serie), 0,45 (paralelo); tiem- 
po de calentamiento (medio) 11 segundos (paralelo). Es identico al 6CN7, 
exeepto en las especificaciones de calefactor. 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en re- 
ceptores de television que usan la q 
conexion en serie de los calefac- r t 
tores. La seccion pentodo se uti- 
liza como amplificador de video; 
la seccion triodo se usa en circuitos amplificadores de f.i. de sonido; osci- 
lador de barrido, separadores, amplificadores y recortadores de sincronis¬ 
mo. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 8; amperes, 0,6; tiempo de calentamiento (medio), 11 segun- 
dos. Es identico al 6CX8, exeepto en las especificaciones de calefactor. 



8EB8 


TRIODO DE ALTO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 



Tipo miniatura usado en re- 
ceptores de television de color y 
de bianco y negro que usen la 
conexion en serie de los calefac- 
tores. La seccion pentodo se utili- 
za como amplificador de salida de video; la seccion triodo se usa en cir¬ 
cuitos separadores y recortadores de sincronismo e inversores de fase. 
Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 
8; amperes, 0,6; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Es iden¬ 
tico al miniatura 6EB8, exeepto en las especificaciones de calefactor. 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

8PM5 Tipo m i n i a tura usado como am- 

plificador de deflexion vertical en 
receptores que emplean tubos de 
imagen con angulos de deflexidn 
diagonal de 110 grados y con ca- 
dena de calefactores conectados en serie. Dimension 18, SECCION DIMEN- 
SIONES.^ Volts de calefactor (c.a./c.c.), 8,4; amperes, 0,6; tiempo de 
calentamiento, (medio), 11 segundos. Este tipo es identico al miniatura 
6EM5, exceptuando las especificaciones para calefactor. 



9AU7 


DOBLE TRIODO DE C “ kT ' 

MEDIANO MU 

Tipo miniatura usado como 
combinacion de amplificador y 
oscilador de deflexion vertical en 
receptores de television que usen 
conexion en serie de los calefac¬ 
tores. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 9,4 (serie), 4,7 (paralelo); amperes, 0,225 (serie), 0,45 (pa¬ 
ralelo); tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos (paralelo). Es 
identico al 12AU7-A, exeepto en el calefactor. 



p MCal. 
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Cftt. 



DOBLE DIODO 
TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como 
combinacion de separador de sin- 
cronismo y detector de fase hori¬ 
zontal y en receptores de televi¬ 
sion que usen conexion en serie de 


9BR7 


los calefactores. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo 


miniatura y puede montarse en cualquier posicion. 


Disposicion de calefactor: 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor ... 

Tiempo de calentamiento (medio) . 


Serie Paralelo 

9,4 4,7 volts 

0,3 0,6 ampere 

— 11 segundos 


SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 300 max. 

Tension de reja, valor de polarizacion negativa . —50 max. 

Disipacion de placa . 2,5 max. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 300 max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 • max. 

Caracterfsticas: 

Tension de alimentacion de placa . 250 

Resistor de polarizacion de catodo . 200 

Factor de amplificacion . 60 

Resistencia de placa (aprox.) . 10900 

Trasconductancia . 4000 

Corriente de placa ... 10 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 10 pA. —12 


volts 

volts 

watts 

volts 

volts 


volts 

ohms 

ohms 

Hmhos 

mA 

volts 


SECCIONES DIODO (Coda seccion) 


Tension inversa de cresta de placa . 300 max. 

Corriente de cresta de placa . 60 max. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 300 max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 • max. 


• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


volts 

mA 

volts 

volts 


o, (T) -T TRIODO DE MEDIANO MU 
TETRODO DE CORTE NETO 

o T (W/ (\VT) RzT 

zzz^j> Tipo miniatura usado en com- Qn O 

gwbinacion de oscilador y mezclador ^ WfcW 

Pt CT en * os sintonizadores de f.m.e. (v. 

v^ R|T h.f.) de receptores de television 
que usen conexion en serie de los 

calefactores. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo mi¬ 
niatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 

Corriente de calefactor .. .. 

Tiempo de calentamiento (medio) 


9,5 volts 

0,3 ampere 

11 segundos 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima: Seccion triodo 

Tension de placa . 300 max. 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) — 

Tension de reja N? 2 .— 

Tension de reja N? 1 (control), valor de polari¬ 
zacion positiva . 0 max. 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 150 V. — 

Para tensiones de reja N? 2 entre 150 y 

300 V. — 

Disipacion de placa . 2,7 max. 


Seccion pentodo 

300 mdx. volts 

300 mdx. volts 

Ver eurva de pag. 76 

0 mdx. volts 

0,5 mdx. watt 

Ver curva de pag. 76 
2,8 mdx. watts 
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Tension de eresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 200 mdx. 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 200 0 mdx. 200 0 mdx. volts 

0 La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


Valores maximos de circuito: Seccion 

Resisteneia de circuito de reja N9 1: triodo 

Funcionamiento con polarizacion fija . 0,5 mdx. 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 1 mdx. 

Seccion 

Caracteristicas: triodo 

Tension de alimentacion de placa . 125 

Tension de alimentacion de reja N?2 . — 

Tension de reja N? 1 . — 

Resistor de polarizacion de catodo . 56 

Factor de amplificacion . 40 

Resisteneia de placa (aprox.) . 5000 

Trasconductancia . 8000 

Corriente de placa . 15 

Corriente de reja N? 2 .., — 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 10 jxA . —9 


Seccion 

pentodo 

0,25 mdx. 

megohm 

1 mdx. 

megohm 

Seccidn 

pentodo 

125 

volts 

125 

volts 

—1 

volt 

— 

ohms 

100000 

ohms 

5800 

pmhoa 

12 

mA 

4 

mA 

—10 

volts 


9U8-A 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en re- 
ceptores de television que usen la 
conexion en serie de los calefac- 
tores. Se usa como combinacion 
de oscilador y mezclador en sin- 
tonizadores de f.m.e. (v.h.f.) de receptores de television con una f.i. de 
40 Mc/s. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefac¬ 
tor (c.a./c.c.), 9,45; amperes, 0,3; tiempo de calentamiento (medio), 11 
segundos. Este tipo es identico al 6U8-A excepto en las especificaciones 
de calefactor. 



TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- 
|Q ficador de audiofrecuencia. Dimension 51, 

BW SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 

exige el uso de zoealo de cnatro contac- 
tos y deb era trabajar en posicion vertical 
con la base hacia abajo. Tension de fila- 
men to (c.a. ; c.c.), 7,5 V; corriente de 

filamento, 1,25 A. Funcionamiento ti- 

pico como amplificador de potencia clase Ai para b.f.; tension de placa, 425 V mdx.; 
tension de reja, -—40 V ; tension audiofrecuente de eresta de reja, 35 V ; corriente de 
placa, 18 mA; resisteneia de placa, 5000 ohms; transconductancia, 1600 u-mhos; resis- 
tencia de carga, 10200 ohms ; potencia de salida sin deformacion, 1,6 W. La fabricacion 
de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 



10C8 


CaL 

TRIODO DE ALTO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en va- 
rias aplicaciones de receptores de 
television que usen la conexion en 
serie de los calefactores. La sec¬ 
cion pentodo se utiliza como val¬ 
vula amplificadora en usos generates; la seccion triodo en circuitos ampli- 
ficadores de deflexion vertical, separadores, recortadores y amplificadores 
de sincronismo. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Usa zoealo 
miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento (medio) 
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10,5 

0,3 

11 


volts 

ampere 

segundos 
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AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 

Seccion triodo Seccidn % 

Tension de placa . 300 max. 300 r 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . — 300 r< 

Tension de reja N? 2 . — Ver cui 

Tension de reja N9 1 (control), valor de polari¬ 
zacion positiva . 0 max. 0 r 

Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N9 2 hasta 150 V. — 0,55 r 

Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 

300 V. — Ver cm 

Disipacion de placa . 2 max. 2,2 r 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 200 max. 200 7 

Calefactor positivo con respecto a catodo ,.. 200 • max. 200 • r 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 250 135 

Tension de alimentacion de reja N? 2 . —• 135 

Resistor de polarizacion por catodo . 390 100 

Factor de amplificacion . 53 40 * 

Resistencia de placa (aprox.) . 0.012 0,19 

Trasconductancia . 4400 8000 

Corriente de placa . 7,3 11,5 

Corriente de reja N? 2 . — 3,2 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa 

de 10 uA . —10 — 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 50 pA . — —6 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 l: 


tcion 

triodo 

Seccidn pentodo 


300 

max. 

300 

max. 

volts 

— 


300 

max. 

volts 

— 


Ver curva de 

pag. 76 

0 

max. 

0 

max. 

volts 

— 


0,55 

max. 

watt 

— 


Ver curva de 

pag. 76 

2 

max. 

2,2 

max. 

watts 

200 

max. 

200 

max. 

volts 

200 • 

max. 

200 • 

max. 

volts 

250 


135 


volts 

—. 


135 


volts 

390 


100 


ohms 

53 


40 * 




megohm 

jxmhos 

mA 

mA 


Para funcionamiento con polarizacion fija 
PaTra funcionamiento con polarizacion por 

0,5 

max. 

0,25 

max. 

megohm 

catodo . 

1 

max. 

1 

max. 

megohm 

OSCILADOR Y AMPLIFICADOR DE 

DEFLEXION 

VERTICAL 


Para funcionamiento en un sistema 

de 525 

lineas. 

30 cuadros 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 





Seccion 

triodo 

Seccion pentodo 



oscilador 

amplificador * 


Tension de placa . 

300 

max. 

300 

max. 

volts 

Tension de cresta de reja de pulso positivo f .... 

—. 


1000 

max. 

volts 

Tension de cresta de reja de pulso negativo. 

400 

max. 

— 


volts 

Tension de cresta de reja N? 1 de pulso negativo 

— 


250 

max. 

volts 

Corriente de cresta de catodo . 

35 

max. 

55 

max. 

mA 

Corriente media de catodo . 

12 

max. 

18 

max. 

mA 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

1 

max. 

2,5 

max. 

watts 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 

200 

max. 

200 

max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo_ 

200 • 

max. 

200 • 

max. 

volts 


Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija, polari- Unidad triodo Unidad pentodo * 
zacion por resistor de reja o polarizacion 

por catodo . 2,2 max. — megohms 

Funcionamiento con polarizacion por resistor 

de reja o polarizacidn por catodo. — 2,2 max. megohms 

© La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 

* Conecion triodo: reja N9 2 conectada a placa. 

f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un pulso de exploration 
vertical. En un sistema de 525 lirieas, 30 cuadros, este 15% corresponde a 2,5 milisegundos. 



DOBLE TRIODO 

Tipo miniatura usado como com- 
binacion de oscilador vertical y 
amplificador de deflexion vertical 
en receptores de television que 
usan cadenas de calefactores co- 
nectados en serie. La seccion 1 es 


10DE7 


un triodo de mediano mu usado como oscilador de bloqueo en circuitos de 
deflexion vertical, y la seccion 2 es un triodo de bajo mu usado como ampli¬ 
ficador de deflexion vertical. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. 
Volts de calefactor (c.a./c.c.), 9,7; amperes, 0,6; tiempo de calentamiento, 
(medio) 11 segundos. Es identico al miniatura 6DE7, excepto en las 
especificaciones de calefactor. 
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DETECTOR AMPLIFICADOR 


11 


Tipo de vidrio utilizado como detector 
y amplificador en receptores alimentados 
a baterias. Volts de filamento (c.c.), 1,1; 
amperes, 0,25. Funcionamiento tlpico como 
amplificador clase Ai: volts de placa, 
135 max.; volts de reja, —10,5 V ; resis- 
tencia de placa, 15500 ohms; traconduc- 
tancia, 440 p,mhos; miliamperes de pla¬ 
ca, 3. La fabricacion ha sido suspendida, 
por lo que se lo cita splamente como 
referencia. 



DOBLE TRIODO 

Tipo miniatura usado en re- 
11 f Y7 ceptores de television que tengan 

conexion en serie de los calefac- 
tores. La seccion triodo, de bajo 
mu, se usa como amplificador de 
deflexion vertical y la de alto mu como oscilador de deflexion vertical. 
Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./ 
c.c.), 11; amperes, 0,45; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. 
Es identieo al miniatura 6CY7, salvo en las especificaciones de calefactor. 



12 


DETECTOR AMPLIFICADOR 

Tipo de vidrio usado como detector y 
amplificador en receptores alimentados por 
baterias. Volts de filamento (c.c.), 1,1; 
amperes, 0,25. Funcionamiento tipico como 
amplificador clase Ai: volts de placa, 
135 max. ; volts de reja, —10,5; resis- 
tencia de placa (aprox.), 15500 ohms; 
trasconductancia, 440 qmhos ; mA de pla¬ 
ca 3. Fabricacion suspendida y se lo cita 
solo como referencia. 



12A5 


PENTODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado como ampli¬ 
ficador de salida en radiorreceptores para 
c.c. y c.a. Dimension 34 6 35, SECCION 
DIMENSIONF/S. Tension de calefactor 
(c.a.; c.c.), 12,6 V en disposicion del ca¬ 
lefactor en serie y 6,3 V en disposicion 
en para lei o ; corriente de calefactor, 0,3 A 
(en serie), 0,6 (en paralelo). Funciona¬ 
miento tipico como amplificador clase Ai: tension de placa y tension de reja N9 2, 
180 V max.; tension de reja N? 1, —25 V ; corriente de placa, 45 mA ; corriente de reja 
Nv 2, 8 mA; resistencia de placa. 35000 ohms; transconductancia, 2400 #mhos ; resis- 
tencia de carga, 3300 ohms; potencia de salida, 3,4 W. La fabricacion de este tipo 
ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 



12A7 


RECTIFICADOR Y PENTODO 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado como recti- 
ficador de media onda combinado con am¬ 
plificador de potencia. Dimension 40, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exi- 
gre el uso de zocalo de siete contactos, 
pequeno (diametro del circulo de las pa- 
titas, 19 mm.). Tension de calefactor 

(c.a.; c.c.), 12,6 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,3 A. Funcionamiento tipico de la seccidn pentodo como amplificador clase Ai; 
tensidn de placa y tensidn de reja N* 2, 135 V mdx .; tension de reja N 1 ? 1, —13,5 V; 
resistencia de carga, 13500 ohms; resistencia de placa, 100000 ohms; transconductancia, 
975 /xmhos ; resistencia de polarizacion por catodo, 1175 ohms; corriente de placa, 9 mA; 
corriente de reja N? 2, 2,5 mA; potencia de salida, 0,55 W. Regimenes maximos de la sec- 
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cidn rectificadora con capacitor de entrada al filtro: tensidn alterna de placa (valor eficaz), 
125 Y ; corriente continua de salida, 30 mA. La fabricacion de este tipo ha sido suspen- 
dida, por lo que se cita solamente como referencia. 



CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
conversor de receptorea de c,a./c.c. Di¬ 
mension 23, SECCION DIMENSIONED 
Tension de calefactor (c.a ; c.c.), 12,6 V; 
corriente de calefactor, 0,15 A. Excepto 
por el regimen de calefactor, este tipo es 
identico al octal de vidrio 6A8-GT. El 
12A8-GTT es utilizado principalmente para 
reposicion. 

VALVULA DE POTENCIA 
DE HACES ELECTRONICOS 

Tipo miniatura utilizado en la 
etapa de salida de los receptores 
de automoviles dotados de acumu- 
Iador de 12 volts. Dimension 14, 
SECCION DIMENSIONES. Esta 


valvula requiere zocalo miniatura de nueve contactos 
en cualquier posicion. 


12A8 

-GT 


12AB5 


y puede montarse 


Margenes de tension de calefactor (c.a./c.c.)* . 10,0 a 15,9 volta 

Corriente de calefactor (aprox.) a 12,6 volts . 0,2 ampere 

Capacitancias interelectridicas directas: 

Reja 1 a placa . 0,7 max. fifiF 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 8 fifi F 

Placa a catodo, calefactor, reja Nv 2 y reja N» 3 . 8,5 p/iF 


° Estos margenes de tension deben considerarse como absolutos. Para lograr la mayor 
duracion posible, la tension de calefactor debe mantenerse dentro del rango de 11 a 14 volts. 


„ ... . . AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima: 


Tension de placa . 315 max. volts 

Tension de reja N° 2 (reja pantalla) . 285 mdx. volta 

Disipacion de placa . 12 max. watts 

Potencia de entrada a reja N° 2 . 2 mdx. watta 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 

Calefactor positivo respecto del catodo . 

Temperatura del bulbo (en el punto mas caliente) 
Funcionamiento tipico con 12,6 V en el calefactor: 

Tension de fuente de placa . 

Tension de fuente de reja N9 2 . 

Tension de reja N? 1 (reja control) . 

Resistor de polarizacion catodiea . 

Tension de cresta de AF en reja N9 1 . 

Corriente de placa para sehal nula . 

Corriente de placa para maxima serial . 

Corriente de reja N? 2 para sehal nula . 

Corriente de reja N? 2 para maxima sehal . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Resistencia de carga . 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida para maxima serial . 


90 mdx. volts 

90 mdx. volts 

250 mdx . °C 


250 

250 

volta 

200 

250 

volta 

_ 

—12,5 

volts 

270 

— 

ohms 

10,5 

12,5 

volta 

33,5 

45 

mA 

36 

47 

mA 

1,6 

4,5 

mA 

3,2 

7 

mA 

75000 

50000 

ohms 

4000 

4100 

jumhos 

6000 

5000 

ohms 

8 

8 

% 

3,3 

4,5 

watts 


Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Con polarizacion fija . 0,1 mdx. megohm 

Con polarizacion catodiea . 0,5 mda;. megohm 


AMPLIFICADOR PUSH-PULL CLASE ABi 
Especificaciones de maxima: 

(Igucrles a las del amplificador clase Ai simple) 

Funcionamiento tipico con 12,6 V en el calefactor (valores para dos valvulas): 


Tension de placa . 250 volts 

Tension de reja N? 2 . 250 volts 

Tension de reja N? 1 . —15 volts 

Tension de cresta de AF de reja N» 1 a reja N? 1 ... 30 volta 
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Corriente de placa con serial nula. 

Corriente de placa con maxima serial ... 

Corriente de reja N? 2 con serial nula (aprox.) . 

Corriente de reja N9 2 con maxima serial (aprox.) . 

Resistencia efectiva de carga (de placa a placa) . 

Distorsion armonica total ... 

¥otencia de salida con maxima senal ...... 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N9 1: 

Con polarizacion fija . 

Con polarizacion catodica . 


RCA — 


70 

mA 

79 

mA 

5 

mA 

13 

mA 

10000 

ohms 

5 

% 

10 

watta 

0,1 mdx. 

megohm 

0,5 max. 

megohm 


CARACTERISTICAS MEDIAS 



12AC6 


PENTODO DE CORTE 
REMOTO 

Tipo miniatura usado como 
amplificador de r.f. y f.i. en re- 
ceptores de automoviles alimen- 
tados por bateria de 12 V. Dimen¬ 
sion 11, SECCION DIMENSIO¬ 
NS S. Usa zocalo miniatura de siete contactos y pu 
cualquier posicion. 

Llmites de tension de calefactor (c.a./c.c.)® . 

Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 V.. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa... 

Reja N9 3 (supresora) .. Conectar 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas con 12,6 V en el calefactor: 

Tension de placa . 

Reja N? 3 y blindaje interno. Conectar 

Tension de reja N9 2 .. 

Tension de alimentacion de reja N? 1 (control) . 

Resistor de reja N9 1 (derivado) . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia, reja N9 1 a placa . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2. . . 

Tension de reja N9 l (aprox.) para trasconductancia de 10 

pmhos . ; .. 

Tension de reja N9 3 (aprox.) para trasconductancia de 10 
pmhos . 



Ri 

iede montarse en 

10 a 15,9 

volts 

0,15 

ampere 

30 mdx. 

volts 

al catodo en 

el zocalo 

30 mdx. 

volts 

20 mdx. 

mA 

30 mdx. 

volts 

30 max. 

volts 

12,6 

volts 

al catodo en 

el zocalo 

12,6 

volts 

0 

volts 

2,2 

megohms 

0,5 

megohm 

730 

pmhos 

550 


200 

!iA 

—5,2 

volts 

—3,7 

volts 
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Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1 . 10 mdx. megohms 

* Para mayor duracion se recomienda mantener la tension de calefactor dentro de los 
limites de 11 a 14 volts. 



12AD6 


CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo miniatura utilizado como 
oscilador y mezclador combinados 
en los receptores de automoviles 
dotados de acumulador de 12 volts. 

Dimension 11, SECCION DIMEN- 

SIONES. Este tipo requiere zocalo miniatura de siete contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. 


Margenes de tension de calefactor (c.a./c.c.)° .... 




10,0 a 15,9 

volts 

Corriente de calefactor a 12,6 volts (aprox.) ..... 




0,15 

ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja N9 3 a todos los demas electrodos (entrada 
RF) . 

de 

Sin blindaje 
externo 

8 

Con blindaje 
externo* 

8 

m-hF 

Placa a todos los demas electrodos (salida de mezcla¬ 
dor) .. 

8 


13 

WiF 

Reja N? l a todos los demas electrodos (entrada 
oscilador) . 

de 

5,5 


5,5 

PUF 

Catodo y reja N? 5 a todos los demas electrodos 
cep to reja N9 1 (salida del oscilador) . 

ex- 

15 


20 

PUF 

Reja N9 3 a placa .. 


0,3 

mdx. 

0,25 mdx. 

PM.F 

Reja N9 3 a reja N9 1 . 


0,15 

mdx. 

0,15 mdx. 

HHF 

Reja N9 1 a catodo y reja N? 6 . 


3 


3 

m-m-F 

Reja N9 1 a placa . 


0,1 

mdx. 

0,05 max. 

HM-F 


° Para la mayor duracion posible, la tension de calefactor debe mantenerse dentro 
del rango de 11 a 14 volts. 

* Blindaje externo eonectado al catodo. 


FUNCIONAMIENTO COMO CONVERSOR 
Especificaciones de maxima: 

Tension de placa .... 

Tension de fuente de rejas 

N9 2 y N<? 4 . 

Tension de rejas N9 2 y 

N«? 4 .. 

Tension de reja N9 3: 

Valor de polarizacion 

negativa. 

Valor de polarizacion 

positiva . 

Corriente catodica total 
Tension de cresta de cale¬ 
factor a catodo: 

Calefactor negativo res- 
pecto del catodo 
Calefactor positivo res- 
pecto del catodo 


CARACTERIST1CAS DE OPERACION 

GANANCIA CON EXCIT ACION PROPIA 
G c CON EXCiTACION SEPARADA 


30 mdx. 

volts 

30 mdx. 

volts 

30 max. 

volts 

—30 max. 

volts 

0 mdx. 

volts 

20 mdx. 

volts 

30 mdx. 

volts 

30 mdx. 

volts 

12,6 V. 


separada) : 


12,6 

volts 

12,6 

volts 

0 

volts 

1,6 

volts 

2,2 

megohms 

33000 

ohms 

1,0 

megohm 


Tension de rejas N9 2 y 

N? 4 . 

Tension de fuente de reja 
N? 3 (reja de control) 

Tension eficaz de reja N9 1 

(reja oscilador) . 

Resistor de reja N9 3 ... 

Resistor de reja N9 1 ... 

Resistencia de placa 

(aprox.) . 

Transconductancia de conversion . 

Tension de reja N9 3 (aprox.) para una transconductancia de con¬ 
version de 5 jttmhos . 

Tension de reja N9 3 (aprox.) para una transconductancia de con¬ 
version de 20 /tmhos . 

Corriente de placa . 

Corriente de rejas N9 2 y N9 4 . 

Corriente de reja N9 1 . 

Corriente total de catodo ... 



260 

/tnnhos 

—2,2 

volts 

—1,8 

volts 

0,45 

mA 

1,5 

mA 

0,05 

mA 

2 

ml 
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Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 3 . 10 max. megohms 

NOTA: La transconductancia entre la reja N° 1 y las rejas N’ 2 y NM conectadas a 
la placa (sin oscilacion) es de aproximadamente 3800 /ttmhos en las siguientes condiciones: 
calefactor a 12,6 volts, rejas 2 y N? 4 y placa, a 12,6 volts, rejas N° 1 y 3 a 0 
volts. En estas mismas condiciones, la corriente catodica es de 6 mA y el factor de ampli- 
ficacion de 9. 


12AE6 

12AE6 

-A 


DOBLE DIODO-TRIODO DE 
MEDIANO MU 


Tipo miniatura utilizado como 
detector y amplificador de tension 
combinados en los receptores de au- 
tomoviles dotados de bateria de 
aeumuladores de 12 volts. Dimen¬ 
sion 11, SECCION DIMENSIONES. Requieren zocalos miniatura de siete 
contactos y pueden montarse en cualquier posicion. La fabricacion del 
12AE6 ha sido suspendida y se inciuye unicamente como referenda. 



Margenes de tension de calefactor (c.a./c.c.) ° . 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) a 12,6 volts . 0,15 ampere 


° Para lograr la mayor duracion posible, la tension del calefactor debe mantenerse 
dentro del rango de 11 a 14 volts. 


UNIDAD TRIODICA COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Eipecificaciones de maxima: 

Tension de placa . 

Corriente catodica total . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo . 

Calefactor positivo respecto del catodo . 

Caracterfstieas de la 12AE»6-A eon 12,6 V en el calefactor; 


Tension de placa . 12,6 

Tension de reja . — 

Resistor de reja . 10 

Resistencia de placa (aprox.) . 20000 

Trasconductancia . 715 

Factor de amplificacion . 14,3 

Corriente de placa . 0,32 


Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja 


SO max. volts 

20 max. mA 


30 max. volts 

30 max. volts 


12.6 volts 

0 volts 

— megohms 
13000 ohms 

1300 pmhos 

16.7 

1 mA 


10 max. megohms 


Esp.cific.ci6n dc mixim.: UNIDADES DIODICAS 

Corriente de placa (cada unidad) . 1 max. mA 


CARACTERISTICAS M EDI AS DE PLACA 


UN I DAD T R I ODO 
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CaS. 

(Z)£s-?' 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 


11 ,—JJ r Tipo miniatura usado como 12AF3 

ciCiK ly®ci valvula amortiguadora en circui- 
tos de deflexion horizontal de re¬ 
el ceptores de television que utilieen 

conexion en serie de los calefactores. Dimension 17, SECCION DIMEN¬ 
SIONED, salvo que las dimensiones verticales de este tipo son todas 3 mm. 
mas largas. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 12,6; amperes, 0,6; tiempo 
de calentamiento (medio), 11 segundos. Es identico al miniatura 6AF3-, 
excepto en las especificaciones de calefactor. 


PENTODO DE CORTE NETO 

Lrtz Tipo miniatura utilizado como A B 

IV “t) amplificador de r.f. y de f.i. en los I AArO 
receptores de automoviles dotados 
e ' de bateria de acumuladores de 12 

nT volts. Dimension 11, SECCION DI¬ 

MENSIONES. Requiere zoealo miniatura de siete contactos y puede ser 
montada en cualquier position. 

Margenes de tension de calefactor (c.a./c.c.) * . 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) a 12,6 volts . 0,15 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja N9 1 a placa . 0,006 mdx. fifiF 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2, reja N? 3 y blindaje 

interno . 5,5 flfiF 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N? 3 y blindaje interno 4,8 fifiF 

* Para lograr la mayor duracion posible, la tension del calefactor debe mantenerse 
dentro del rango de 11 a 14 volts. 


Egpecificaciones de maxima: AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Tension de placa . 

Reja N9 3 (supresora) . Conectar 

Tension de reja N<? 2 (reja pantalla) . 

Tension de reja N9 1 (reja de control) : 

Valor de polarizacidn positiva . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto del catodo .. 

Calefactor positivo respecto del catodo .. 

Funeionamiento tipico con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 

Reja N9 3 y blindaje interno ...Conectar 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de alimentacion de reja N9 1 . 

Resistor de reja N9 1 (con derivation) . 

Resistencia de placa (aprox.) .. 

Transconductancia . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para una transconductancia de 40 

j/,mhos . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1 . 


16 mdx. volts 

al catodo en el zoealo 
16 mdx. volts 


16 mdx. volts 
16 mdx. volts 

12.6 volts 
al catodo en el zoealo 

12.6 volts 

0 volt 

2.2 megohms 
0,35 megohm 

1500 jamhos 


2,2 max. megohms 



res de calefactor, 0,15. 


DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado como au- 
dioamplifieador en radioequipos. Dimen¬ 
sion 22, SECCION DIMENSIONES, ex¬ 
cepto la altura maxima que es de 78 
mm y la altura de la valvula una vez 
colocada en el zoealo, 63,5 mm. Esta vfil- 
vula exige el uso de zoealo octal. Volts 
de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; ampe- 
Caracteristicas y regimenes maximos como amplificador clase Ai: 


12AH7 

-GT 
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volts de placa, 180 max.; volts de reja, —6,5 ; coeficiente de amplification, 16 ; trascon- 
ductancia, 1900 umhos; resistencia de placa (aprox.), 8400 ohms; miliamperes placa, 7,6. 
Es utilizado principalmente para reposicion. 


DOBLE DIODO-TRIODO DE 
ALTO MU 


12AJ6 



Tipo miniatura utilizado como detector 
y amplificador de tension combinados en 
Jos receptores de automoviles alimentados 
por baterias de ncumulador de 12 V. 

Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. 

Requiere zocalo miniatura de siete con- 
tactos. Llmites de tension de calefactor (c.a./c.c.), 10 a 15,9 V ; amperes para 12,6 V, 0,15. 
Caracteristicas con 12,6 V de calefactor y especificaciones de maxima para la seccion 
triodo como amplificador clase Ai: volts de placa, 12,6 (30 max.) ; volts de reja, 0; 
factor de amplificacion, 55; resistencia de placa (aprox.), 45000 ohms; trasconductancia, 
1200 umhos ; mA de placa, 0,75 ; mA totales de eatodo, 20 max . ; volts de cresta de 
calefactor a eatodo, 30 max . Especifieacion de maxima de eada seccion diodo: mA 
de placa, 1 max. Se usa principalmente para reposicion. 


12AL5 


DOBLE DIODO 

Tipo miniatura de alta perve- 
ancia utilizado como detector en 

circuitos de MF y en television. Es r o, 

especialmente util como detector 
de relacion en receptores de MF 
alimentados con c.c./c.a. Dimension 9, SECCION DIMENSIONES. Ten¬ 
sion de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 A. Ex- 
cepto por el regimen del calefactor, este tipo es identico al miniatura 
6AL5. 



12AL8 


TRIODO DE MEDIANO MU 
TETRODO DE POTENCIA 


Rit 


r 2t 



Tipo miniatura usado en re¬ 
ceptores de automovil alimentados 
por bateria de 12 V. La seccion 
triodo desempena la funeion de 
disparador y la seccion tetrodo la de accionamiento de rele en circuitos 
de seleceion automatica de estaciones. La seccion triodo se usa tambien 
para detection de serial de m.a. y amplificacion de a.f. y la seccion tetrodo 
como excitadora para una etapa amplificadora de potencia de salida de 
a.f. transjstorizada. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Requiere 
zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier 
position. 


Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) • ... 
Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 V. . 
Capacitancias interelectrodicas directas : 

Seccion triodo: 

Reja a placa . 

Reja a eatodo y calefactor . 

Placa a eatodo y calefactor . 

Seccion tetrodo: 

Reja N? 2 a placa . 

Reja N9 2 a eatodo, calefactor y reja N9 l 
Placa a eatodo, calefactor y reja N9 1 .... 
Reja N? 2 de tetrodo a reja triodo . 


10,0 a 15,9 

volts 

0,55 

ampere 

5,7 

ppF 

1,8 

puF 

0,4 

WiF 

14 

M-hF 

13 

PM-F 

1,6 

M-M-F 

0,01 max. 

WF 


• Para aumentar la duracion, se recomienda mantener la tension de calefactor dentro 
de los limites de 11 a 14 V. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima: Seccion triodo Seccion tetrodo 


Tension de placa ... 


30 

max. 

30 

max. 

volts 

Tension de reja N<? 2 

(control) . 

— 


—20 

max. 

volts 

Tension de reja N9 1 
ximo absoluto)* 

(de carga espacial), (ma- 



16 

max. 

volts 

Corriente de eatodo . 


20 

max. 

— 


mA 
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Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 
Calefactor positivo con respecto a catodo ... 
Caracteristicas con 12,6 V. en el calefactor: 

Tension de placa . 

Tension de reja control (desarrollada a traves de 
un resistor de 2,2 megohms) : 

Reja . 

Reja N? 2 . 

Tension de reja N9 1 (de carga espacial) . 

Factor de amplificacion: 

Reja a placa . 

Reja N? 2 a placa . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Traseonductancia: 

Reja a placa . 

Reja N? 2 a placa . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 1 . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 2 . 

Resistencia de circuito de reja . 


30 

30 

mdx. 

mdx. 

30 

30 

mdx. 

mdx. 

volts 

volts 

Section 

12,6 

triodo 

Section 

12,6 

tetrodo 

volts 

—0,9 


—0,5 

12,6 


volts 

volt 

volts 

13 

13000 


7,2 

480 


ohms 

1000 

0,5 


15000 

40 

75 


M,mhos 

(xmhos 

mA 

mA 


Section triodo Section tetrodo 

— 10 mdx. megohms 

10 mdx. — megohms 


Bajo ninguna circunstancia debe ser excedido este maximo valor absoluto. 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


1ZAQ5 


c 1 " )h\ Rj Tipo miniatura utilizado como ■ *+ 

am plificad° r de salida principal¬ 
ity mente en receptores de radio de 

automovil que funcionen con bate- 
rla de acumulador de 12 V. Dimen¬ 
sion 13, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a. o c.e.), 
12,6 V; corriente de calefactor, 0,225 A. Excepto en la tension y corriente 
de calefactor, este tipo es identico al miniatura 6AQ5. Dentro de sus re- 
gimenes maximos, el comportamiento de la 12AQ5 es equivalente al del 
tipo mayor 12V6-GT. 


P DOBLE DIODO Y TRIODO 

DE ALTO MU 

Tipo miniatura utilizado como A TpjC 

detector combinado, amplificador I I O 

f*T y valvula de c.a.s. en receptores 
compactos alimentados con c.a./ 
c.c. Dimension 11, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; corriente de ca¬ 
lefactor, 0,15 A. Excepto por el regimen de calefactor, este tipo es iden¬ 
tico al miniatura 6AT6. 


c, „ © T ’ P T , DOBLE TRIODO DE 

ALTO MU 

Tipo miniatura utilizado como 12AT7 

amplificador excitado por catodo 
RT2 CT1 0 conversor de frecuencia en las 

p T 2 p mc«i. bandas de MF y de television. Di¬ 

mension 12, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zocalo noval y puede montarse 
en cualquier posicion. Cada seccion triodo es independiente entre si, excepto 
en el calefactor eomun. Para funcionamiento tlpico como amplificador 
acoplado por resistencias, ver Tabla 10 de la SECCION AMPLIFICA- 
DORES ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. 
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Disposicion del calefactor: 

Tension de calef actor (c.a. * c.c.) . 

Corriente de caiefactor . 

Capacidades interelectrodicas directas: 

Funcionamiento con excitacion por reja: 

Reja a placa (cada seccion) . 

Reja a catodo y caiefactor (cada seccion) . 

Placa a catodo y caiefactor: 

Seccion 1 . 

Seccion 2 . 

Funcionamiento con excitacion por catodo: 

Catodo a placa (cada seccion) . 

Catodo a reja y caiefactor (cada seccion) . 

Placa a reja y caiefactor (cada seccion) . 

Caiefactor a catodo (cada seccion) . 

• Con blindaje externo conectado al catodo de la 
indicacion. 

* Con blindaje externo conectado a la reja de la seccion bajo prueba. 

° Con blindaje externo conectado a masa. 


Serie 

Paralelo 


12,6 

6,3 V 


0,15 

0.3 A 


Sin blindaje Con blindaje 

externo 

1 externo • 

1,5 

1,5 

PpF 

2,2 

2,2 

PPF 

0,5 

1,2 

PpF 

0,4 

1,5 

HHF 

0,2 

0,2 * 

P-M-F 

4,6 

4,6 * 

lipF 

1,8 

2,6 * 

PUF 

2,4 

2,4 ° 

PM-F 

ion bajo 

prueba, salvo 

otra 


Reeimene. maximos: AMPLIFICADOR CLASE A, (Cada seccion) 

Tension de placa . 

Tension de reja, valor de polarizacion negativa . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta entre caiefactor y catodo: 

Caiefactor negativo con respecto a catodo . 

Caiefactor positivo con respecto a catodo .. 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Resistencia de catodo . 

Coeficiente de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) .. 

Transconductancia . 

Polarizacion de reja (aprox.), para corriente de placa 

de 10 & A . 

Corriente de placa . 



300 

V max. 


—50 

V max. 


2,5 

W max. 


90 

V max. 


90 

V max. 

100 

250 

V 

270 

200 

ohms 

60 

60 


15000 

10900 

ohms 

4000 

5500 

#mho8 

—5 

—12 

V 

3,7 

10 

mA 


CARACTERISTICAS MEDIAS DE PLACA 

PARA CADA SECCION 



PENTODO DE CORTE NETO 

1 ?AU6 Tipo m ^ n i atura utilizado en re- 

ceptores compactos para c.a./c.c. 
como amplificador de r.f. especial- 
mente en aplicaciones correspon- 
dientes a frecuencias elevadas, de 
banda ancha. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Tension de ca¬ 
iefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; corriente de caiefactor, 0,15 A. Excepto por 
el regimen de caiefactor, este tipo es identico al miniatura 6AU6. 
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Cal.Tl 



DOBLE TRiODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado como 
inversor de fase o amplificador en 
radioequipos alimentados con c.a./ 
c-c. y en muchas y diversas aplica- 
ciones tales como multivibradores 


12AU7 


12AU7 

-A 


u osciladores en dispositivos de control industrial. Tambien se usa como 
combinacion de oscilador vertical y amplificador de deflexidn vertical, y 

como oscilador de deflexion horizontal, en televisores. Dimension 12, 
SECCION DIMENSIONES. Requiere el uso de zocalo miniatura de 9 con¬ 
tacts y puede montarse en cualquier posicidn. Cada seceion trlodo es inde- 
pendiente entre si excepto en el calefactor comun. Para el funcionamiento 
tipico como amplificador con acoplamiento a resistencias, consultese la 
tabla 5, de la SECCION AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO 
a RESISTENCIA. Su fabricacion ha sido suspendida por lo que se cita 
solo como referencia. 


Disposicion del calefactor: 

Tension de calefactor (c.a. - c.e.) ... 

Corriente de calefactor . 

Capacidades interelectrodicas directas 
para la 12AU7-A (aprox.) : 

Entre reja y placa . 

Entre reja y catodo y calefactor .. 
Entre placa y catodo y calefactor 


Serie Paralelo 

12,6 6.3 V 

0,15 0,3 A 

Section Section 

N9i N9 2 

1.5 1.6 mi F 

1.6 1,6 nix F 

0,5 0,35 np,F 


AMPLIFICADOR CLASE Ai (Cada section , salvo otra indication) 


Regimenes maximos para la 12AU7-A (Valores mdximos de diseno): 

Tension de placa . 

Disipacion de placa: 

Cada placa . 

Ambas placas (las dos secciones en funcionamiento) .. 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo .. 

Calefactor positivo con respecto al catodo. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


Caracteristicas para la 12AU7-A: 

Tension de placa . 100 

Tension de reja . 0 

Coeficiente de amplificacion . 10,5 

Resisteneia de placa (aprox.) ...... 6250 

Transconductancia . 3100 

Corriente de placa . 11*8 


330 

V mdx. 

2,75 

W mdx. 

5,5 

W mdx. 

22 

raA mdx. 

200 

V mdx. 

200 * 

V mdx. 


250 

V 

—8,5 

V 

17 


7700 

ohms 

2200 

w mhos 

10,5 

mA 


Valores maximos de circuito: 


Resisteneia del circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,25 megohm mdx. 

Para funeionamiento con polarizacion de catodo . 1 megohm max. 


OSCILADOR (Cada section salvo otra indication) 

Para usar en un sistema de 525 line as, SO cuadros 


Regimenes maximos para Ja 12A.U7-A 
(Valores mdximos de diseno): 

Tension de c.c. de placa . 

Tension de cresta de pulso negativo de reja .. 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo ... 

Disipacion de placa : 

Cada placa . 

Ambas placas (las dos secciones funcio- 
nando) . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto a c&todo ... 
Calefactor positivo respecto a catodo ... 

Valor maximo de circuito: 

Resisteneia de circuito de reja. 


Oscilador Oscilador 

defl. vertical defl. horizontal 


330 

—440 

66 

22 

mdx. 

mdx. 

mdx. 

mdx. 

330 

—660 

330 

22 

mdx. 

mdx. 

mdx. 

mdx. 

volts 

volts 

mA 

mA 

2,75 

mdx . 

2,75 

mdx. 

watts 

5,5 

mdx. 

5,5 

mdx. 

watts 

200 

200 * 

mdx. 

mdx. 

200 

200 * 

mdx. 

mdx. 

volts 

volts 

2,2 

mdx. 

2,2 

mdx. 

megohms 
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AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL (Cada seccion, salvo otra indicacion) 
Para usar en un sistema de 525 tineas, SO cuadros 
Regimenes maximos (cada seccion) ; para la 12AU7-A (Valores maximos de diseno): 

Tension de c.c. de placa .. 

Tension de cresta de pulso positivo de placa 0 .... 

Tension de cresta de puiso negativo de reja.. 

Corriente de cresta de catodo .. 

Corriente media de catodo . 

Disipacion de placa: 

Cada placa . 

Ambas placas (las dos seeciones funcionando) 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 

Calefactor positivo con respecto a catodo 
Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja: 

Con poiarizacion por catodo . 

* La componente de c.c. no debe pasar de 100 volts. 

° La duracidn del pulso de tension no debe pasar del 15% de un ciclo de exploracidn 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de exploracidn vertical 
es de 2,5 milisegundos. 

CARACTERiSTICAS M EDI AS DE PLACA 

POR CADA UN) DAD 


330 

max. 

volts 

1200 

max. 

volts 

—275 

max. 

volt3 

66 

max. 

raA 

22 

max. 

mA 

2,75 

max. 

watts 

5,5 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 * 

mdx. 

volts 

2,2 

mdx. 

megohms 



12AV5- 

GA 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 


Tipo octal de vidrio usado como 
amplificador de deflexion horizon¬ 
tal en receptores de television qne 
emplean cadenas de calefactores 
conectados en serie. Dimension 33, 

SECCION DIMENSIGNES. Volts de calefactor (c.a/c.c.), 12,6; amperes, 
0,6; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Este tipo es identico 
al octal de vidrio 6AV5-GA, excepto en los regimenes de calefactor. 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


p D2 


P D1 



A l/A Tipo miniatura utilizado como 
B w detector combinado, amplificador 

y valvula de c.a.s. en receptores 
para automovil y alimentados con 
c.a. Dimension 11, SECCION DI- 

MENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; corriente de ca¬ 
lefactor, 0,15 A. Excepto por el regimen de calefactor, este tipo es iden¬ 
tico al miniatura 6AV6. 
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DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 


12AV7 


Tipo miniatura utilizado como con- 
verso r de frecuencia en sintonizadores de 
f.m.e. de receptores de television. Tambien 
se emplea como amplificador de r.f. osci- 
lador o mezclador. Dimensi6n 12, SEC- 
CION DIMENSIONED Esta valvula exi- 
ge zocalo miniatura de nueve contaetos. 

Volts de calef actor (c.a./c.e.), 12,6 en 
serie, 6,3 en paralelo; amperes de calefactor, 0,225 en aerie, 0,45 en paralelo. Regimenes 
maximos como amplificador clase Ai (cada seccion) : volts de placa, 300 max.; volts 
negativos de reja (c.c,), —50 max.; disipaeion de placa, 2,7 W max.; volts de cresta entre 
calefactor y catodo, 90 max. Este tipo se usa prineipalmente para reposicion. 

Caracterfsticas: AMPLIFICADOR CLASE Ai (Cada tecdon) 

Tensidn de placa . 

Resistencia de polarizacion de catodo . 

Coeficiente de amplificacidn . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia .. 

Corriente de placa . 

Polarizacion de reja (aprox.) para corriente de placa de 10 j*A. 


100 

150 V 

120 

56 ohma 

37 

41 

6100 

48QQ ohms 

6100 

8500 /<mhos 

9 

18 mA 

—9 

—12 V 



12AW6 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de r.f. o f.i. hasta en 
400 Mc/s, en receptores compactos 
para MF alimentados con c.c./c.a. 

Exige el uso de zocalo miniatura 
Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Volts de 
calefactor (c.a. - c.c.), 12,6; amperes de calefactor, 0,15. Excepto por los 
regimenes de calefactor y conexiones terminales, es identico al minia¬ 
tura 6GA5. 


de siete contaetos. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 


12AX4-GT 

12AX4- 

GTA 


Tipos octales de vidrio utiliza- 
dos como valvulas amortiguadoras 
en circuitos de desviacion horizon¬ 
tal de receptores de television. El 
tipo 12AX4-GTA tiene un tiempo 

de calentamiento del calefactor bien determinado para permitir el uso en 
los receptores que emplean la conexion en serie de los calefactores. Dimen¬ 
sion 22, SECCION DIMENSIONES. Estas valvulas requieren el uso de 
zocalo octal y pueden montar se en cualquier posicion. Estos tipos pueden 
suministrarse sin la patita N<? 1. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; 
corriente de calefactor, 0,6 A; tiempo de calentamiento del calefactor (me¬ 
dio) para la 12AX4-GTA, 11 segundos. Excepto en la tension y corriente 
de calefactor, estos tipos son identicos al 6AX4-GT. La fabricacion del 
tipo 12AX4-GT ha sido suspendida por lo que se cita solo como referencia. 


CAL EF. t „ CAL J^ F Ti ^ DOBLE TRIODO DE 

, ALTO MU 

Tipo miniatura utilizado como gg** m W 
) c Tt inversor de fase o amplificador | 
con acoplamiento a resi3tencias en 
J calef. radioequipos, y en una gran diver- 
sidad de aplicaciones tales como 
multivibradores u osciladores en dispositivos de controles industriales. Di¬ 
mension 12, SECCION DIMENSIONES. Esta v&lvula exige el uso de zo- 
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calo miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 
Cada seccion triodo es independiente de la otra, exeepto en el calefactor 
comun. Para caracterlsticas y curvas, consultese el tipo 6AV6. Para el 
funcionamiento tlpieo como amplificador con acoplamiento a resistencias, 
consultese la tabla 7 de la SECCION AMPLIFICADORES CON ACO¬ 
PLAMIENTO A RESISTENCIAS. 


Disposici6n del calefactor: Serie Paralelo 

Tension de calefactor (c.a. - c.c.) . 12,6 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,16 0,3 A 


Sin blindaje Con blindaje 


Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : externo externo • 

Entre reja y placa (cada seccion) . 1.7 1.7 ait 1 * 

Entre reja y catodo y calefactor (cada seccion) ... 1,6 1,8 upF 

Placa a catodo y calefactor: 

Seccion 1 . 0,46 1,9 p.p,F 

Seccion 2 . 0,34 1,9 |l*m,F 


• Con blindaje externo conectado al catodo de la seccion bajo prueba. 


AMPLIFICADOR CLASE An (Cada seccion) 
Regimenes maximos (Valores mdximos de diseno) : 


Tension de placa . 330 V max. 

Disipaeion de placa . 1,2 W max. 

Tension de reja: 

Valor de polarizacion negativa . —55 V max. 

Valor de polarizacion positiva . 0 V max 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 200 V max. 

Calefactor positivo con respecto al catodo. 200 * V max. 


* La componente de c.c. no debe exceder los 100 .V. 


12AY7 



DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 

Tipo miniatura usado en las 
primeras etapas de amplificado- 
res de audio de alta ganancia en 
los euales sean requisitos primor- 
diales la reduccion de ruido mi- 
crofonico, de perdidas y zumbido. Dimension 12, SECCION DIMENSIO¬ 
NS S. Esta valvula requiere zocalo miniatura de nueve contactos y pue¬ 
de montarse en cualquier posicion. Cada seccion triodo es independiente 
de la otra exeepto por el catodo, que es comun. No se recomienda el uso 
de la conexion de 12,6 volts con fuente de c.a para el calefactor en aplica- 
ciones que requieran bajo zumbido. Para funcionamiento tipico como 
amplificador acoplado por resistencias, ver Tabla 11. SECCION AMPLI¬ 
FICADORES ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. 


Conexi6n del calefactor: Serie Paralelo 

Tension de calefactor (c.*l/c.c.) . 12,6 6,3 

Corriente de calefactor . 0,15 0,3 

Factor de amplificacion (cada seccion) * . 44 

Resistencia de placa (cada seccion, aprox.) * . 25000 

Trasconductancia * . 1750 


* Para volts de placa, 250 ; volts de reja, —4 ; mA de placa, 3. 


volts 

ampere 

ohms 

umhos 


AMPLIFICADOR CLASE Ai (cada seccidn) 

Regimenes maximos: 

Tension de placa .. 

Tension de reja: 

Valor de polarizacion negativa . 

Valor de polarizacion positiva . 

Disipaeion de placa . 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a cdtodo. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 


300 

max. 

volts 

—50 

max. 

volts 

0 

max. 

volts 

1,5 

max. 

watts 

10 

max. 

mA 

90 

max. 

volts 

90 

max. 

volts 
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) DOBLE TRIODO DE ALTO MU 

g TI 

Tipo miniatura utilizado en los 
circuitos amplificadores de r.f. 
j T1 con acoplamiento directo y exci- 
D PMca| tacion por catodo de los sinto- 
CaJ nizadores de vhf. de las bandas 


12AZ7 


de television. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. La valvula 
requiere un zocalo miniatura de nueve espigas y puede montarse en 
cualquier posicion. Volts de caleactor (c.a./c.c.), 12,6 en serie, 6,3 en 
paralelo; amperes, 0,225 (serie), 0,45 (paralelo). Volts de cresta de 
calefactor a catodo, 200 max. Cuando el calefactor es positivo con res- 
pecto al catodo, la componente de c.c. de la tension de calefactor a 
catodo no debe exceder los 100 volts. Excepto por el calefactor, regi- 
menes de calefactor a catodo y capacitancias interelectrodicas, este tipo 
es identieo al miniatura 12AT7. 


Sin blindaje Con blindaje 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : externo externo * 

Reja a placa (cada seccion) . 2 1,9 MliF 

Reja a catodo y calefactor (cada seccion) .. 2,6 2,8 nfiF 

Placa a catodo y calefactor: 

Seccion 1 . 0,44 1,4 npiF 

Seccion 2 ... 0,36 1,6 pm-F 

* Con blindaje externo conectado al catodo de la seccion bajo prueba. 


Valores maximos de circuit© (Cada seccion): 

Resistencia de circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,25 max. megohm 

Para funcionamiento con polarizacion por catodo . 1 max. megohm 



TRIODO DE BAJO MU 

Tipo miniatura de alta pervean- 
cia utilizado como amplificador de 
deflexion vertical en los receptores 
de television que emplean la co- 
nexion en serie de los calefactores. 


12B4-A 


Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. La v&Ivuli* requiere un zoca¬ 
lo miniatura de nueve espigas y puede montarse en cualquier posicion. 


Disposicion del calefactor: SeWe Paralelo 

Tension del calefactor (c.a./c.c.) . 12,6 6,3 volt* 

Corriente de calefactor . 0,8 0,6 ampin 

Tiempo de calentamiento de calefactor (promedio) . — 11 segundoa 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 650 mdx. volts 

Tension de reja, valor de polarizacion negativa . —50 mdx. volts 

Disipacion de placa . 5,5 mdx. volt* 

Tension de cresta de calefactor a efitodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo . 200 mdx. volts 

Calefactor positivo respecto de catodo . 200*mda;. volts 

Caracteristicag: 

Tension de placa . 150 volts 

Tension de reja . —17,5 volts 

Factor de amplificacion . 6,5 

Resistencia de placa (aprox.) . 1030 ohms 

Transconductancia . 6300 ^mhos 

Corriente de placa . 54 m A 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 200 /lA . —32 volts 

Corriente de placa para tensidn de reja de —23 volts . 9,6 mA 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja : 

Para funcionamiento con polarizacidn fija . 0,47 mdx. megohm 

Para funcionamiento con polarizacion por catodo . 2,2 mdx. megohms 
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AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 


En eistemas de 525 tineas, SO cuadros 
Especificaciones de maxima: 

Tension continua de placa ... 550 max. volts 

Tension de cresta de pulso positive de placa-H- (Maximo absoluto) .. i000 u ma;c. volts 

Tension de cresta de puiso negativo de piaca . —250 max. volts 

Corriente de catodo, cresta . 1U5 max. mA 

Corriente de catodo, media . 30 vtax. mA 

Disipacion de placa . &,o max. volts 

Tension de cresta de calef actor a catodo: 

Calefactor negativo respeeto de catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo respeeto de catodo . 2Qi)*max. volts 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja: 

Con poiarizacion catodica . 2,2 max. megohms 


4f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15 por ciento de un ciclo de 
exploracion vertical. En un sistema de 525 lineaa, 30 cuadros, ei 16 por ciento del ciclo de 
exploracion vertical equivale a 2.5 milisegundos. 

° En ninguna circunstancia debe excederse este valor absoluto. 

* La components continua no debe exceder los 100 volts. 


12B8-GT 


TRIODO-PENTODO 

Tipo octal de vidrio utilizado como de¬ 
tector combinado, y amplificador de r.f. 
o f.i. en receptores alimentados con c.a./ 
c.c. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 12,6. 
amperes de calefactor, 0,3. Caracteristi- 
cas de la seccion triodo: volts de pla¬ 
ca, 90; volts de reja, 0; coeficiente de 
amplificacion, 90; resistencia de placa, 

37000 ohms; trasconductancia, 2400 pmhos; miliamperes de placa, 
la seccion pentodo: volts de placa, 90; volts de reja N? 2, 90; volts de reja N? 1, —3; 
resistencia de placa, 200000 ohms; trasconductancia, 1800 umhos; miliamperes de placa, 
7 mA ; miliamperes de reja N? 2, 2. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por 
lo que se cita solamente como referenda. 



PENTODO DE 
CORTE ALEJADO 

Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de r.f. en receptores 
normales para radiodifusion ali¬ 
mentados con c.a./c.c., en recepto¬ 
res para MF y en otras aplicacio- 
nes en frecuencias elevadas y banda ancha. Dimension 11, SECCION DI- 
MENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; corriente de ca¬ 
lefactor, 0,15 A. Excepto por los regimenes de calefactor, este tipo es 
identico al miniatura 6BA6. 



CONVERSOR PENTARREJA 


12BA7 


Tipo miniatura utilizado como con- 
versor de frecuencia en cireuitos super- 
heterodinos para c.a./c.c. especialmente 
proyectados para MF en la banda de 
radiodifusion. Dimension 14, SECCION 
DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./ 
c.c.), 12,6; amperes, 0,15, Excepto por 
el regimen del calefactor, este tipo es 
identico al miniatura 6BA7. Se lo usa principalmente para reposicion. 



12BD6 


PENTODO DE 
CORTE ALEJADO 

Tipo miniatura utilizado como ampli- 
ficador de r.f. o f.i. en radiorreceptores. 
Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. 
Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V ; 
corriente de calefactor, 0,15 A. Excepto 
por el regimen de calefactor, este tipo es 
identico al miniatura 6BD6. El tipo 12BD6 
se usa principalmente para reposicion. 
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CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo miniatura utilizado como 
conversor en receptores alimenta- 
dos con c.c./c.a. para las bandas 
de radiodifusion normal y las de 
MF. Dimension 11, SECCION DI¬ 


MENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; 


12BE6 

corriente de ca> 


lefactor, 0,15 A. Excepto por el regimen de calefactor, este tipo es iden- 
tico al miniatura 6BE6. 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado como 
detector combinado con amplifica- 
dor y valvula de c.a.s. principal- 
mente en receptores de radio de 
automoviles que funcionan con ba- 


12BF6 


terias de acumulador de 12 V. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. 
Tension de calefactor (c.a. o c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 A. 
Excepto en la tension y corriente de calefactor, este tipo es identico al 
tipo miniatura 6BF6. 


CT2 (Vf- 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 12BH7 


M H."-". Tipos miniatura utilizados co- 

mo amplificador de desviacion ver- IXBll/ 
RT? 07^— Cti tica\ com ki na do con oscilador ver- A 

p T 2 M*MCai. tical y como oscilador de desvia- 

cion horizontal en receptores de te¬ 
levision. El tipo 12BH7-A tiene un tiempo de calentamiento de calefactor 
bien determinado para permitir el uso en los receptores que emplean la 
conexion en serie de los calefactores. Estos tipos son tambien empleados 
en otras aplicaciones incluyendo circuitos de inversion de fase y multivi- 
bradores. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Estas valvulas exi- 
gen el uso de zocalo miniatura de nueve contactos y pueden montarse en 


cualquier posicion. Cada seccion triodo es independiente de la otra, excepto 
en el calefactor comun. La fabricacion del tipo 12BH7 ha sido suspendida 
por lo que se cita solo para referenda. 


Disposicion del calefactor: Serie 

Tension de calefactor (c.a. o c.c.) ... 12,6 

Corriente dt calefactor . 0,3 

Tiempo de calentamiento del calcf. (medio) para 12HB7-A — 

Capacidades interelectrodicas' directas (aprox.) : Seccion N° 

Entre reja y placa . 2,6 

Entre reja y catodo, y calefactor . 3,2 

Entre placa y catodo, y calefactor . 0,5 


Entre placa de Seccion N*? 1 y placa de Seccion N? 2_ 


Paralelo 

6,3 volts 
0,6 ampere 
11 segundos 
1 Seccion iVv g 

2,6 m-uF 
3,2 miF 
0,4 wiF 
0,8 ppF 


Rerfmene. AMPLIFICADOR CLASE A, (Cada seccion) 


Tension de placa . mm V mdx. 

Tensibn de reja: 

Valor de polarizacibn negativa . —50 V mdx. 

Valor de polarizacion positiva . U V mdx. 

Corriente de catodo . 20 rn A mdx. 

Disipacion de placa: 3,5 W mdx. 

Por placa . 7 W mdx. 

Ambas placas (las dos secciones en funcionamiento) . 

Tensibn de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 V 7ndx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 -H- V mdx. 


-H- La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 
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Caracteristicas: 

Tension de placa . 250 V 

Tension de reja. 10,5 V 

Coeficiente de amplificacion . Ig’g 

Resistencia de placa (aprox.) . 5300 ohms 

Transconductancia . 3100 w mhos 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 60 #A .. —23 V 

Corriente de placa . 11,5 m A 

Corriente de placa para tension de reja de —14 V. 4 mA 

Valores maximos de circuito 
Resistencia del circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,25 megohm max. 

Para funcionamiento con poiarizacion de catodo . 1 megohm mdx. 


OSCILABOR (Cada section) 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, 30 cuadros 

Regimenes maximos (Cada section) 

Tension continua de placa .. 

Tension de cresta de reja, impulso negative . 

Corriente de catodo, cresta . 

Media .. 

Disipacion de placa: 

Para cualquier placa . 

Para ambas plaeas con ambas secciones funcionando .., 
Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefaetor positivo con respecto a catodo . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja .. 


Oscilador de 

desviacion 

vertical 

460 

—400 

70 

20 


3,5 

7 


200 
200 ° 


2,2 


Oscilador de 
desviacidn 
horizontal 
450 V 

—600 V 

300 mA 
20 mA 


3,5 W 
7 W 


200 V 
200 0 V 


2,2 megohm* 


AMPLIFICADOR DE DESVIACION VERTICAL (Cada section): 
Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, SO cuadros 


Regimenes maximos 

Tension continua de placa . 450 y max. 

Tension de cresta de placa, impulso positivo a (Max. Absoluto) . 1500-h- V max. 

Tension de cresta de reja, impulso negativo . —250 V max. 

Corriente de catodo: 

De cresta . 70 mA mdx. 

Medla . 20 mA mdx. 

Disipacion de placa : 

Para cualquier placa . 3,5 W 

Para ambas plaeas con ambas secciones fucionando . 7 W mdx. 


^ La duracion del impulso de tension no debe exceder de un 15 % de un ciclo de explo- 
racion vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15 % de un ciclo de exploracidn 
vertical es de 2,5 milisegundos. 

-fr Bajo ninguna circunstancia debe ser excedido este valor absoluto. 


CARACTER/ST/CAS MBDt AS DE PLACA 

CADA ScCC/ON TRfODO 
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Tensi6n de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 ° V mdx. 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja: 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo ... 2,2 megohms mdx. 


° La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 



VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo miniatura usado en las 
etapas de salida de audio de re- 
ceptores de radio y de television 
que empleen cadenas de calefacto- 
res conectados en serie. Dimension 


12BK5 


14, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a/c.c.), 12,6; 
amperes, 0,6; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Tension de 
cresta de calefactor a catodo, 200 volts mdx. Cuando el calefactor es posi¬ 
tivo con respecto al catodo, la componente de c.c. de la tension de calefac¬ 
tor a catodo no debe exceder los 100 volts. Este tipo es identico al minia- 
tura 6BK5 excepto en el calefactor y las especificaciones para el mismo. 


cJW », PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como j a m ~ 
(?a\ amplificador de r.f. y f.i. en los re- J 

ceptores de automovil alimentados 
con bateria de 12 volts. Dimension 
R ‘ 11, SECCION DIMENSIONES. 

La valvula requiere zocalo miniatura de siete contactos y puede montarse 
en cualquier posicion. 


N9 3, y blin- 


Margenes de tension del calefactor (c.a./c.c.) 0 .. 10,0 a 15,9 volta 

Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 volts . 0,15 ampere 

° Para mayor duracion, recomiendase mantener la tension del calefactor entre 11 
y 14 volts. 

Capacitancias interelectrodicas directas*: 

De reja Nv 1 a placa . 0,006 mdx. fi/xF 

De reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja N9 3, y blin- 

daje interno . 5.5 fi/iF 

De placa a catodo, calefactor, reja N? 2, reja N? 3, y blind ’.je 

interno . 4,8 fifiF 

* Con blindaje externo conectado al catodo. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . ‘*9 'wax. volts 

Reja N9 3 (supresora) . ... Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de reja N9 2 (reja pantalla) . 30 mdx. volts 

Tension de reja N9 1 (reja control) : 

Valor con polarizacion positiva . 0 max. volt 

Corriente de catodo . 20 max. mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo . 30 max. volts 

Calefactor positivo respecto de catodo . 3° mdx. volts 

Funcionamiento tipico con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 12.6 volts 

Reja N9 3 y blindaje interno. Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de reja Nv 2 . 12,6 volts 

Tension de alimentacion de reja N9 1 . 0 volt 

Resistor de reja N9 1 . 2,2 megohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,5 megohm 

Transconductaneia . 1350 #mhoa 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para una transconductancia de 

10 jj,mhos .. —6 volts 


volts 
el zocalo 
volts 


volts 
el zocalo 
volts 
volt 
megohms 
megohm 
#mhoa 
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Tension de reja N? 1 y reja N? 3 (aprox.) para una transconduetan- 


cia de 10 /imhos . —5 volts 

Corriente de plaea ... 1,35 mA 

Corriente de reja N? 2 . 0,6 mA 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja 1 . 10 max. megohms 


12BQ6- 

GTB 

/12CU6 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 



Tipo octal de vidrio utilizado co¬ 
mo amplificador de deflexion hori¬ 
zontal en los receptores de televi¬ 
sion que emplean la conexion en 
serie de los calefactores. Dimen¬ 
sion 30, SECCION DIMENSIONES. Este tipo puede ser suministrado 
con la espiga N9 1 omitida. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; co¬ 
rriente de calefactor, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (promedio), 11 
segundos. Excepto por las especificaciones del calefactor, es identico a los 
tipos octal de vidrio 6BQ6-GTB/6CU6. 


DOBLE DIODO c „ “ Po2 

TRIODO DE ALTO MU crJftfy^o, 

^ _ _ Tipo miniatura usado como com- 

binacion de separador de sincro- 

nismo y detector horizontal de fase c ° 2 

en receptores de television. Dimen- ^ 

sion 12, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Esta valvula requiere zocalo miniatura de nueve contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. Para regimenes maximos, caracteristicas 
y curvas de la seccion triodo, ver tipo 12AT7. 

Conexion del calefactor: Serie Paralelo 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 12,6 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,225 0,45 ampere 

„ , . . , , SECCIONES DIODO 

Regimenes maximos (cada seccion) : 

Tension de cresta in vers a de plaea . 300 max. volts 

Corriente de cresta de plaea . 60 max . mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * max. volts 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como am- 
m W # plificador de video en receptores 

de television. Dimension 14, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Este tipo 
requiere zocalo miniatura de nueve 
contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Conexion del calefactor: 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


Serie 

12,6 

0,3 


Paralelo 

6,3 

0,6 


volts 

ampere 


Regimenes maximos: AMPLIFICADOR CLASS Ai 

Tension de plaea . 

Tension de reja N? 3 (supresora) . Conectar 


300 


volts 


catodo en el zocalo 
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Tension de re,ia N? 2 (pantalla) . 175 mdx. volts 

Tension de reja N9 1 (control), valor de polarizaeion negativa —50 max. volts 

Potencia de entrada a reja N?2 . 1 max. watts 

Disipacion de placa . 6,25 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo 
Calefactor positivo con respecto a catodo 

Caracteristicas: 

Tension de la fuente de placa . 

Reja N?3y blindaje interno . 

Tension de la fuente de reja N? 2 . 

Tension de reja N? 1 . 

Resistor de polarizaeion de catodo . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N*? 2 . 

Tension de reja 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 20 m-A . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizaeion fija . 0,25 max. megohm 

Funcionamiento con polarizaeion por catodo . 1,0 max. megohm 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts, f Valor minimo. 


250 

250 

volts 

Conectada 

al catodo en 

el zocalo 

180 

150 

volts 

—8 

— 

volts 

— 

68 

ohms 

— 

85000 

ohms 

— 

13000 

pmhos 

0,5 f 

27 

mA 

— 

6 

mA 

_ 

—12 

volts 


200 max. volts 

200 * mdx. volts 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como 
amplificador de video en recepto- 
res de television. Dimension 14, 
SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige zocalo miniatura de 
nueve contactos y puede montarse 


12BY7 

12BY7 

-A 


en cualquier posicion. La fabricacion del tipo 12BY7 ha sido suspendida, 
por lo que se la cita como referencia. La 12BY7-A tiene el tiempo de 


calentamiento de calefactor controlado para nsar en receptores de tele¬ 
vision con los calefactores conectados en serie. 


Disposicion del calefactor Serie Paralelo 

Tension de calefactor (c.a. o c.c.) .. 12,6 6,3 V 

Corriente de calefactor . 0,3 0,6 A 

Tiempo de calentamiento del calefactor (medio) para la 12BY7-A .... 11 segundos 

Capacidades interelectrodicas directas: 

Entre reja N° 1 y placa . 0,063 pp,F 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, reja N? 3 y blin¬ 
daje interno . 10,2 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N’ 2, reja N° 3 y blindaje 

interno . 3,5 m^F 

Regimenes maiimo.: AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Tension de fuente de alimentacion de placa. 300 V mdx 

Reja N9 3 (supresora) . Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de reja pantaila, reja N? 2 . 180 V mdx. 

Tension de reja de control, reja N? 1 : 

Valor de polarizaeion negativa . —50 V mdx . 

Valor de polarizacidn positira . 0 V mdx. 

Potencia de entrada de reja N" 2 . 1,1 W mdx. 

Disipacion de placa . 6,5 W mdx. 

Tensidn de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a Catodo . 200 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a cdtodo .. 200° V mdx. 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 250 V 

Reja N?3y blindaje interno . Conectar a catodo en el zocalo 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 180 V 

Resistencia de polarizaeion de catodc . 100 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 93000 ohms 

Transconductancia . 11000 jumhos 

Corriente de placa . 26 mA 

° La componente de corriente continua no debe exceder los 100 V. 
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Corriente de reja N? 2 . 5,75 raA 

Tension de reja N? 1 para corriente de placa de 20 iliA . 11,6 V 

Valor maximo de circuito: 

Eesistencia del circuito de reja N° 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,25 megohm max. 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo . 1 megohm max. 


CARACTERISTICAS MEDIAS DE PLACA 



DOBLE TRIODO 
ALTO MU 


DE 


___ Tipo miniatura usad-o en circui- 
tos separadores de sincronismo y 
amplificadores de sincronismo de 
receptores de television. Esta val- 
vula se usa tambien en circuitos 
recortadores y como amplificador de audio de uso general. Dimension 14, 
SECCION DIMENSIONES. Esta valvula requiere zocalo miniatura de 
nueve contactos, y puede montarse en cualquier posicion. 



Conexion del calefactor: Serie Paralelo 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 12,6 6,3 

Corriente de calefactor . 0,3 0,6 

AMPLIFICADOR CLASS Ai (cada seccion) 

Regimenes maximos: 

Tension de placa .. 300 max. 

Tension de reja: 

Valor con polarizacion negativa . —50 max. 

Valor con polarizacion positiva . 0 max. 

Disipacion de placa ... 1.5 max. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo.. • 180 max. 

Calefactor positivo con respecto a catodo .* 180 mdx. 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 250 max. 

Tension de reja . —2 max. 

Factor de amplificacion . 100 

Resistencia de placa (aprox.) . 31800 

Transeonductancia . 3200 

Corriente de placa . 2,5 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja: 

Funcionamiento con polarizacion por potencial de contacto 5 max. 


volts 

ampere 


volts 


volts 

volts 

watts 


volts 

volts 


volts 

volts 

ohms 

jimhos 

mA 


megohms 


12C5 Ver tipo 12CU5/12C5 


330 























Manual de Valvulas de Recepcion RCA 



DOBLE DIODO Y PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 

Tipo metalico utilizado como detector 
combinado, amplificador y valvula de c.a.s. 
en receptores alimentados con c.c./c.a. 
Dimension 4, SECCION DIMENSIONES. 
Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V : 
corriente de calefactor, 0,15 A. Exceptc 
por el regimen de calefactor, este tipo es 
identico al metalico 6B8. El tipo 12C8 se 
usa principalmente para reposicion. 


12C8 



VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo miniatura utilizado como 
etapa de salida de audio de los re¬ 
ceptores de television que emplean 
la conexion en serie de los calefac- 
tores. Dimension 13, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Esta valvula requiere un zocalo miniat 
tactos y puede ser montada en cualquier posicion. 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor .*.. 

Tiempo de calentamiento (promedio) . 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

De reja N"? 1 a placa . 

De reja N<? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N9 3. 

De placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 


12CA5 


_ ... . , , . AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificacionea de maxima: 

Tension de placa ... 

Tension de reja No 2 (reja pantalla) . 

Tension de reja No 1 (reja control), valor con polarizacion positiva 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja No 2 .... 

Tension de cresta de calefactor a cfitodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo ... 

Calefactor positivo respecto de catodo ... 

Temperatura del bulbo (en el punto mas caliente) . 

Funcionamiento tlpico: 

Tension de placa . 110 

Tension de reja Nv 2 . 110 


a de siete con- 

12,6 

volts 

0,6 

ampere 

11 

segundos 

0,5 

tifiF 

15 

fifiF 

9 

fi/iF 

130 max. 

volts 

130 max. 

volts 

0 max. 

volt 

5 max. 

watts 

1,4 max. 

watts 

Z00*max. 

volts 

200°wax. 

volts 

180 max. 

°C 

125 

volts 

125 

volts 


CARACTERISTICAS MEDIAS DE PLACA 
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Tension de reja N? 1 .. —4,0 

Tension de cresta AF de reja Nc l . 4,0 

Oorriente continua de placa, sin serial . 32 

Corriente continua de placa, maxima senal . 31 

Corriente continua de reja N« 2, sin serial . 3.5 

Corriente continua de reja N? 2, maxima serial. 7,5 

Resistencia de placa (aprox.) . 16000 

Transconductaneia . 8100 

Resistencia de carga . 3500 

Distorsidn armdnica total ... 5 

Potencia de salida, maxima serial . 1,1 


Valores maximos de circulto: 

Resistencia del circuito de reja Nv t; 

Valor para polarizacidn fija .. 

Valor para poiarizacion catOJica . 

* La eomponente de c,c. no debe exceder los 200 V. 

° La eomponente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


—4,5 

volts 

4,5 

volts 

37 

mA 

36 

mA 

4 

mA 

11 

mA 

15000 

ohms 

9200 

/i.mhos 

4500 

ohms 

6 

% 

1,5 

watta 


0.1 max. meg-ohm 
0,5 max. megohm 


12CN5 


PENTODO DE CORTE 
REMOTO 

Tipo miniatura usado como am- 
plificador de f.i. en receptores de 
radio para automoviles alimenta- 
dos por una bateria de 12 volts. 
Dimension 13, SECCION DIMEN- 



SIONES. Este tipo requiere zoealo miniatura de siete contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. 


Llmites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * . 

Corriente de caiefactor (aprox.) con 12,6 volts . 

AMPLIFICADOR CLASE Aa 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de reja N? 1 (control), valor con poiarizacion positiva 
Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 

Caracteristicas con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 

Tension de reja N<.' 2 . 

Tension de alimentacion de reja N*-’ 1 . 

Resistor de reja N? 1 (con derivacion de freeueneia) . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductaneia . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 ... 

Valor maximo de circuito: 

Resistancia de circuito de reja N? 1 ... 



* Para prolongar la vida de la valvula, se reeomienda hacer funcionar el calefactor 
dentro del rango de 11 a 14 volts. 


12CR6 


DIODO-PENTODO DE 
CORTE REMOTO 

Tipu miniatura utilizado como 
detector y amplificador de audio- 
frecuencia en los receptores de au- 
toinovil o alimentados con c.a. La 
unitlad diodica se usa como detector 



de MA, y ia unidad peutodica como amplificadora de audio con control 
automdtico de volumen. Dimension IX, SECCION DIMENSIONES. La 
vdlvula requiere un zocaio miniatura de siete contactos y puede montarse 
en cualquier posicion. 


Tensidn de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 
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UNIDAD PENTODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 300 7ndx. volts 

Tension de reja 2 {reja pantalla) ... Ver curva pag. 76 

Tension de fuente de alimentacidn de reja N9 2 . 300 max. volts 

Tension de reja N? 1 (reja control), valor de polarizacion positiva 0 max. volt 

Disipacion de placa . 2,5 max. watte 

Potencia de entrada de reja N* 2: 

Para teneiones de reja N» 2 de hasta 150 volts . 0,3 max. watt 

Para tensiones de reja N? 2 de 150 a 300 volts . Ver curva pag. 76 

Tension de cresta de caiefactor a c&txxio: 

Calefactor negativo respecto de cdtodo . 100 max. volte 

Calefactor positivo respecto de catodo . 100 max. volte 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 250 volte 

Tension de reja N*? 2 . 100 volts 

Tension de reja 1 . —2 volts 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,8 megohm 

Transconductancia . 2200 /anhos 

Corriente de placa . 9,6 mA 

Corriente de reja Nv 2 . 2,6 mA 

Tension de reja N 1 ? 1 (aprox.) para transconductancia de 10 yttmhos —32 volte 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja 1SJ 9 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,25 max. megohm 

Para funcionamiento con polarizacion catodica . 1,0 max. megohm 

Especificacion de maxima: UNIDAD DIODO 

Corriente de placa . 1 m d, x , mA 


CARACTERISTICAS MEDIAS 

UNIDAD PENTODO 



TRIODO DE MEDIANO MU Y 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en re- 
ceptores de television que usen la lOCTR 
conexion en serie de los caiefacto- ■ M* V ■ C# 

res. Seccion pentodo empleada 
como amplificador de video; la 
seccion triodo se usa en circuitos 
de oscilador de barrido, amplificadores de sincronismo, separadores de sin¬ 
cronismo y recortadores de sincronismo. Dimension 14, SECCION DIMEN- 
SIONES. Usa zocalo miniatura de nueve contactos y puede funcionar 
en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 12,6 volts 

Corriente de calefactor . 0,3 ampere 

Tiempo de calentamiento (medio) . 11 segundos 
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AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno): 


Tension de placa . 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N? 1 (control, valor de polariza¬ 
cion positiva) ... 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N? 2: 

Para tensiones de reja N? 2 hasta 150 V. 
Para tensiones de reja N9 2 entre 150 y 

300 V. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negative con respecto a catodo .. . 
Calefactor positivo con respecto a catodo ... 
Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

Resistor de polarizacion por catodo .. 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de 

placa de 100 |iA . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 . 

Valores maximos de circnito; 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 


Seccion triodo Seccion pentodo 


300 max. 

300 max. 

volts 

— 

300 max. 

volts 

— 

Ver curva de 

pag. 76 

0 max. 

0 max. 

volts 

2,5 max. 

2,75 max. 

watts 

— 

0,9 max. 

volts 

— 

Ver curva de 

pag. 76 

200 max. 

200 max. 

volts 

200 ° max. 

200 ° max. 

volts 

150 

200 

volts 

— 

125 

volts 

150 

82 

ohms 

40 

— 


8200 

150000 

ohms 

4900 

7000 

ixmhos 

—6,5 

—8 

volts 

9 

15 

mA 

— 

3,4 

raA 

Seccidn 

Seccion 


triodo 

pentodo 


0,5 max. 

0,25 max. 

megohm 

1 max. 

1 max. 

megohm 


° La componente de c.e. no debe exceder los 100 V. 


12CU5/ 

12C5 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 



Tipo miniatura utilizado como 
etapa de salida de audio en los re- 
eeptores de television que emplean 
la conexion en serie de los calefac- 
tores. Dimension 13, SECCION DI- 

MENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.) 12,6; amperes 0,6; tiempo 
de calentamiento (promedio), 11 segundos. Estos tipos son identicos al 
miniatura 6CU5, excepto en los regimenes de calefactor. 


12CU6 


Ver tipo 12BQ6-GBT/12CU6 


PENTODO DE CORTE 
REMOTO 

Tipo miniatura usado como am- 
plificador de r.f. en receptores de 
radio para automoviles alimenta- 
dos por una baterla de 12 volts. 

Dimension 13, SECCION DIMEN¬ 
SIONS S. Este tipo requiere zocalo miniatura de siete contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. 



Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) *. 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 volts . 0,15 ampere 


* Para prolongar la vida de la valvula se recomienda hacer funcionar el calefactor 
con tensiones de 11 a 14 volts. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Regimenes maximos (Valores maximos de diseno): 

Tension de placa ... 33 max. volts 

Reja N? 3 (supresora) . Conectar al catodo en el zocalo 
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Tension de reja N9 2 (pantalla) .. 

Tension de reja N? 1 (control), valor con polarizacion positiva 
Tension de eresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 

Reja N? 3 . Cone< 

Tension de reja N? 3 (supresora) . 

Tension de reja N9 2 ... 

Tension de alimentacion de reja N? 1 . 

Resistor de reja N? 1 (con derivacion de frecuencia) . 


33 mdx. 
0 max. 


30 max. 
30 max. 


Conectar al catodo en 

. 0 

. 12,6 

. 0 

. 2,2 


Resistencia de placa (aprox.) . 40000 

Transconductaneia . 3100 

Tension de reja N? 1 (aprox.) para corriente de placa de 10 pA *—4,5 

Corriente de placa . 3 

Corriente de reja N? 2 . 1,4 

Valor maximo de circnito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 .... 10 « 


volts 
el zocalo 
volts 
volts 
volts 
megohms 
ohms 
pmhos 
volts 
mA 
mA 


max. megohms 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio usado como 
diodo amortigruador en circuitos de 
deflexion horizontal de receptores 
de television con cadenas de ca- 
lefactores conectados en serie. Di- 


12D4 


mension 22, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula puede ser provista 
con la omision de la patita N 9 1. Los terminales 1, 2,, 4 y 6 no deberan 
usarse como puente de conexiones. Requiere zocalo octal y puede mon- 
tarse en cualquier posicion. Es especialmente importante que esta, como 
todas las valvulas de potencia, posea una adecuada ventilacion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 12,6 volts 

Corriente de calefactor . . 0,6 ampere 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) .. 11 segundos 


AMORTIGUADOR 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, SO cuadros 
Regimenes maximo s (Valor es mdximos de diseno) 

Tension de eresta inversa de placa f . 

Corriente de eresta de placa . 

Corriente continua de placa . 

Disipacion de placa . 

Tension de eresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 4400 • max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 300 * max. volts 

f La duracion del pulso de tension no dehe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de exploracion hori¬ 
zontal es de 10 microsegunJos. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 900 volts. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


4400 max. volts 

900 max. mA 

155 mdx. mA 

5,5 mdx. watts 



AMPLIFICADORA DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipo miniatura usado como 
amplificador de deflexion vertical 
en receptores de television con 
conexion en serie de calefactores. 
Dimension 14, SECCION DI- 


12DB5 


MENSIONES, salvo que todas las dimentfiones verticales de este tipo son 
3 mm mayores. Usa zocalo miniatura de nueve contactos y puede fun- 


cionar en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento (medio) 
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0,6 

11 


volts 

ampere 

segundos 
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AMPLIFICADOR CLASE A 

Especificaciones de maxima: 

Tension de placa ..... 

Tension de reja N< 2 (pantalla) . 

Potencia de entrada de reja N? 2 ... 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Funcionamiento tfpico: 

Tension de alimentacidn de placa . 

Tension de alimentacidn de reja N9 2. 

Resistor de polarizacidn por catodo . 

Tension de cresta de a.f. de reja N9 1 . 

Corriente de placa sin senal . 

Corriente de placa con maxima serial . 

Corriente de reja N? 2 sin serial . 

Corriente de reja N? 2, maxima serial ... 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Resistencia de carga . 

Distortion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal . 

Valores maximos de circnito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija .. 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 


300 

max. 

volts 

150 

max. 

volts 

1,25 

max . 

watts 

10 

mdx. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 • 

mdx. 

volts 

200 


volts 

125 


volts 

180 


ohms 

8,5 


volts 

46 


mA 

47 


mA 

2,2 


mA 

8,5 

28000 


mA 

ohms 

8000 


p,mhos 

4000 


ohms 

10 


% 

3,8 


watts 

0,1 

mdx. 

megohm 

2,2 

mdx. 

megohms 


AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 


Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas, 

Especificaciones de maxima: 

Tension continua de placa . 

Tension de cresta de placa de pulso positivo (maximo absoluto)* 

Tension continua de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de cresta de reja N9 1 de pulso negativo . 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo . 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 

Disipacion de placa . . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

raiores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Funcionamiento con polarizacidn fija . 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 


30 cuadros 


300 

mdx. 

volts 

2000 ° 

mdx. 

volts 

150 

mdx. 

volts 

250 

mdx. 

volts 

200 

mdx. 

mA 

55 

mdx. 

mA 

1,25 

mdx. 

watts 

10 

max. 

watts 

200 

mdx. 

volts 

200 • 

mdx. 

volts 

0,1 

mdx. 

megohm 

2,2 

max. 

megohms 


• La componente de c.c. no debe exceder lo« 100 V. 

* La duracidn del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% corresponde a 2,5 milisegundos. 

° Este valor maximo absoluto no debe »er excedido en ninguna circunstancia. 


DOBLE DIODO Y 
TETRODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura usado como combina- 
cion de detector y amplificador excitador 
de potencia en receptores de radio para 
automoviles alimentados con baterias de 
12 volts. Dimension 14, SECCION DI- 
MENSIONES. Esta valvula requiere el 
uso de zocalo miniatura de nueve coatae- 

tos y puede montarse en cualquier posicion. Se lo utiliza prineipalmente para reposicion. 


12DL8 



Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * .. 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) con 12,6 volts ... 0,55 ampere 


* Estos limites de tension son absolutes. Para prolongar la vida de la valvula se 
recomienda hacer funcionar al calefactor con tensiones de 11 a 14 volts. 

SECCION TETRODO COMO EXCITADOR DE AUDIO 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 30 max. volts 

Tension negativa de reja N9 2 (control) . —20 max. volts 

Tension de reja N9 1 (reja de carga espacial), (maximo abso¬ 
luto) . 16* max. volts 
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Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 30 mdx. volte 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 30 mdx. volte 

Caracteristicas con 12,6 volts en el calefactor: 

Tensidn de placa .*. 12,6 volts 

Tension de reja N? 2* . —0,5 volte 

Tensidn de reja N9 1 . 12,6 volts 

Resistencia de placa (aprox.) . 480 ohms 

Transcenductancia (reja N? 2 a placa) . 15000 Hmhos 

Factor de amplificacidn (reja N? 2 a placa) . 7,2 

Corriente de placa . 40 mA 

Corriente de reja N? 1 . 75 mA 

Ftmcionamiento tfpico con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 12,6 volts 

Tension de reja N9 2° . —2 volte 

Tension de cresta de a.f. de reja N? 2 f . 2,5 volts 

Tension de reja N9 1 12,6 volts 

Corriente de placa sin senal . 40 mA 

Corriente de placa con maxima senal . 8 mA 

Corriente de reja N9 1 75 mA 

Resistencia de carga . 800 ohms 

Distorsion armonica total . 10 % 

Potencia de salida . 40 watts 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 2 . 10 mdx. megohms 

Regfmen«s maximo,: SECCIONES DIODO (Cada secci6n) 

Corriente de placa . 5 mdx. mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 30 mdx. volte 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 30 mdx. volte 


• Eete valor absoluto no debe ser excedido en ninguna eircunstancia. 

* Desarrollado a traves de nna resistencia de 2,2 megohm, 
f Obtenido de una fuente de 0,1 megohm. 

° Obtenido por rectificacion a traves de una resistencia de 2,2 megohm. 



VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 


12DQ6 

-A 

12DQ6 

-B 


Tipos octales de vidrio utiliza- 
dos como amplificadores de defle¬ 
xion horizontal en receptores de 
television con conexion en serie 
de los calefactores. Dimension 37, 

SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 volts; 
corriente de calefactor, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (promedio), 
11 segnndos. Excepto por las especificaciones del calefactor, estos tipos 
son identicos a los octales de vidrio 6DQ6-A y 6DQ6-B respectivamente. 



PENTODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura utilizado como 
^mplificador de salida de video en 
receptores de television que em- 
pleen conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 14, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Usa zoealo 


miniatura de nueve contactos y puede funcionar en 


12DQ7 


cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.u./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento (medio) . 


Serie 

12,6 

0,3 


ParaXelo 

6,3 

0,6 

11 


volte 

ampere 

segundos 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima ( Valores maximos de diseno) : 

Tension de placa . 330 mdx. volts 

Reja N9 3 (supresora) . Conectar al catodo en el zoealo 

Tension de alimentacion de reja N9 2 (pantalla) . 330 mdx. volts 

Tension de reja N9 2 . Ver curva de pag. 76 

Tension de reja N9 1 (control), valor de polarizacion positiva .. 0 mdx. volts 
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Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N? 2 hasta 165 volts . 

Para tensiones de reja N9 2 entre 165 y 330 volts 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calef actor positivo con respecto a eatodo . 

Caracteristicas: 

Tension de alimentacion de placa 


1,1 max. watts 
Ver curva de pag. 76 


6,5 max. 


200 
200 • 


200 


max. 

max. 


volts 

volts 


volts 


125 

68 

53000 


volts 

ohms 

ohms 


10500 

umhos 

26 

mA 

5,6 

mA 

—9 

volts 

0,25 max. 

megohm 

1 max. 

megohm 

Cat 

Cal./—v / 

^fTET 


D 


\^TET 


12DS7 

12DS7-A 


Reja N9 3 y blindaje interno . Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

Resistor de polarizacion por catodo . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia ... 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 100 liA 
Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 

Funcionamiento con polarizacion por catodo ... 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 

DOBLE DIODO Y 
TETRODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura usado como com- 
binacion de detector y amplificador 
excitador de potencia en recepto- 
res de radio para automoviles p w ^p D i 
alimentados por baterias de 12 

volts. Las secciones diodo se usan para deteccion de senales de MA y control 
automatico de volumen, mientras que la seccion tetrodo se usa como excita¬ 
dor para la etapa de salida. Dimension 14, SECCION, DIMENSIONES. Esta 
valvula necesita zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en 
cualquier posicion. Para caracteristicas y funcionamiento tipico de la 
seccion tetrodo de la 12DS7 como amplificador clase A-,, con polarizacion 
por resistor de reja 2, ver tipo 12DL8. La fabrieacion del tipo 12DS7-A 
ha sido suspendida por lo que se cita solo como referencia. 

Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * . 

Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 volts . 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Seccion tetrodo: 

Reja N9 2 a placa . 

Reja N9 2 a catodo, calefactor y reja N? 1 . 

Placa a catodo, calefactor y reja N9 1 . 

Secciones diodo: 

Placa a catodo y calefactor (cada seccion) . 

Placa de seccion 1 a placa de seccion 2 . 

Reja N9 2 de tetrodo a placa de seccion diodo N? 1 .. 

Reja N*? 2 de tetrodo a placa de seccion diodo N? 2 . 

* Para alargar la vida del tubo, se recomienda hacer funeionar el calefactor 
tensiones desde 11 a 14 volts. 


10,0 j 

i 15,9 

volts 

0,4 


ampere 

12,5 


HHF 

13 


PhF 

2 


\wF 

0,5 


h^F 

0,1 


anF 

0,15 

max. 

nnF 

0,15 

max. 

M-M-F 


SECCION TETRODO COMO EXCITADOR DE AUDIO 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension negativa de reja N? 2 (control), valor de polar, positiva 
Tension de reja N9 1 (de carga espacial) maximo absoluto .. 
Tensidn de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Funcionamiento tipico con 12.6 volts en el calefactor: 

Tensidn de alimentacion de placa . 

Tension de placa . 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . 

Tension de alimentacion de cresta de a.f. de reja N9 2 (aprox.) f 


16 

max. 

volts 

-16 

max . 

volts 

16 • 

max. 

volts 

16 

max. 

volts 

16 

max. 

volts 

12,6 

* 


volts 

0 


volts 

2,85 


volts 


• Este valor absoluto no debe excederse bajo ninguna circunstancia. 

* Tomada de la fuente de alimentacion de placa indicada a traves de un choke de 
100 Hy de resistencia de c.c. de 150 ohms. 

f Tomada de una fuente de serial de 3,3 megohms. 
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Resistor de reja N9 2 . 1,8 megohms 

Tension de alimentacion de reja N<? 1 . 12,6 volts 

Resistor de polarizacion por catodo . 18 ohms 

Corriente de placa sin serial . 23 mA 

Corriente de placa maxima senal . 13 mA 

Corriente de reja N? 1 . 77 mA 

Resistencia de carga . 1250 ohms 

Distorsion armonica total . 8 % 

Potencia de salida con maxima senal . 10 mW 

Valor maximo de circnito: 

Resistencia de circuito de reja N? 2 . 10 max. megohms 

SECCIONES DIODO DE LA 12DS7 (Coda unidad) 

Regimenes maximos: 

Corriente de placa . 6 mdx. mA 


CARACTERISTICAS MED!AS 

UNIDAD TETRODO 



AMPLIFICADORA DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRON ICOS 

Tipo miniatura usado como 12DT5 

amplificadora de deflexion vertical 
en receptores de television que 
empleen conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 14, SECCION DIMENSIONED. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 12,6; amperes, 0,6; tiempo de calentamiento (medio), 11 se- 
gundos. Es identico al 6DT5, salvo en las especificaciones de calefactor* 



DOBLE TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como am- 
plificador de r.f. en push-pull y 
como combinacion dc oscilador y ^ 

mezclador en sintonizadores de 
M.F. Resulta tambien util en una 
gran variedad de aplicaciones en receptores de radio y televisi6n. Dimen¬ 
sion 12, SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a/c.c.), 12,6; 
amperes, 0,15. Este tipo es identico al miniatura 12AT7 excepto por el 
regimen de calefactor, capacitancias interelectrodicas y disposicion de la 
base. Tambien es identico al tipo miniatura 6DT8, excepto en el regimen 
de calefactor. 



339 

















■ Manual de Valvulas de Recepcion RCA 

DOBLE DIODO Y 
TETRODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura usado como 
ion WO combinacion de detector y exci- 
® tador de amplificador de potencia 
en receptores de automoviles ali- 
mentados por bateria de 12 V. Las 
secciones diodo se usan para de- 

teccion de senal de M.A. y control automatico de volumen; la seccion 
tetrodo como excitador para una etapa amplificadora de salida transis- 
torizada. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo minia¬ 
tura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



PD2 


p D1 


Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) . 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 V. 0,375 ampere 


Para mayor duracion. se recomienda que el calefactor funcione dentro de los limites 
de tension de 11 a 14 V. 

AMPLIFICADOR CLA,SE Ai (Seccion tetrodo) 

Caracteristicas con 12,6 V. en el calefactor: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de reja N*? 1 (reja de carga espacial) 

Resistor de reja N? 2 (control) . 

Resistor de polarizacion por eatodo . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia (reja N? 2 a placa) . 

Factor de amplificacion (reja N? 2 a placa) . . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 1 . 


12,6 

volts 

12,6 

volts 

4,7 

megohms 

18 

ohms 

900 

ohms 

8500 

7,6 

jxmhos 

9 

mA 

53 

mA 


SECCION TETRODO COMO EXCITADOR DE AUDI# 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno) : 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 (control), valor de polarizacion negativa . 

Tension de reja N9 1 (carga espacial) . 

Tension de cresta de calefactor a eatodo: 

Calefactor negativo con respecto al eatodo . 

Calefactor positivo con respecto al eatodo . 

Funcionamiento tipico con 12,6 V. en el calefactor: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N*? 1 . 

Resistor de reja N9 2 . 

Resistor de polarizacion de eatodo .. 

Tension de alimentacion de cresta a.f. de reja N? 2 (aprox.)* 

Corriente de placa con senal indicada . 

Corriente de reja N? 1 . 

Resistencia de carga . 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida de senal indicada ... 

Valor maximo de circnito: 

Resistencia de circnito de reja 2 . 

• Obtenida con una fuente de senal de 0,3 megohm. 

SECCIONES DIODO (Coda seccion) 
Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno) : 

Corriente de placa . 

Tension de cresta de calefactor a eatodo: 

Calefactor negativo con respecto al eatodo . 

Calefactor positivo con respecto al eatodo . 


16 

max. 

volts 

—16 

max. 

volts 

16 

max. 

volts 

16 

max. 

volts 

16 

max. 

volts 

12,6 


volts 

12,6 


volts 

4,7 


megohms 

18 


ohms 

1,2 


volts 

6,8 


mA 

54 


mA 

1250 


ohms 

5 


megohms 

3 


% 

10 

max. 

megohms 


5 

max. 

mA 

16 

max. 

volts 

16 

max. 

volts 


PENTODO DE 
CORTE REMOTO 


^ ^ * Tipo miniatura usado como am- 

plificador de r.f. y f.i. en recepto¬ 
res de radio para automoviles con 
alimentacion a bateria de 12 volts. 
Dimension 11, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula requiere zocalo miniatura de 
puede montarse en cualquier posicion. 



siete contactos y 


340 
































Manual de Vdlvulas de Reception RCA 


Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * . 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calef actor (aprox.) con 12,6 volts . 0,19 ampere 

Capacitancias inter elec tr 6 dicas directas: 

Reja N? 1 a plaea . 0,05 max. p^F 

Reja N? 1 a catodo, calef actor, reja N9 2, reja N? 3, y blin- 

daje interno . 9,5 HjaF 

Placa a catodo, calefactor, reja N? 2, reja N? 3 y blindaje 

interno . 4 HHF 


AMPUFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: (Valores mdximos de diseno): 

Tension de placa . 16 max. volts 

Reja N? 3 (supresora) . Conectar al catodo en el zocalo 

Tensidn de reja N? 2 (pantalla) . 16 max. volts 

Tension de reja N? 1 (control), valor de polarizacion positiva . 0 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 16 

Calefactor positivo con respecto a catodo .. 16 

Caracteristicas con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 12,6 


max. 


max. 

max. 


volts 


volts 

volts 


volts 


Reja N? 8 y blindaje interno . Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de reja N*? 2 .... 12,6 

Tension de alimentacion de reja N? 1 . 0 

Resistor de reja N? 1 (derivado) . 10 

Resistor de reja N9 3 (derivado) . 10 

Resistencia de placa (aprox.) . 25000 

Transconductancia ... 3800 

Tension de alimentacion de rejas N? 1 y N9 3 (aprox.) para 

trasconductancia, reja N? 1 a placa, de 10 umhos . —10 

Corriente de placa . 4,5 

Corriente de reja N? 2 . 2,2 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1 . 10 

Resistencia de circuito de reja N9 3 . 10 

* Para mayor duracion se recomienda mantener la tension del calefactor dentro de los 
limites de 11 a 14 volts. 


volts 
volts 
megohms 
megohms 
ohmhs 
pmhos 

volts 

mA 

mA 

max. megohms 
max. megohms 


CARACTERISTICAS MEDIAS 



NOTA: La curva corresponde a reja N9 3 y blindaje interno coneetado a catodo. 
en el zocalo y tension de reja N? 2 con 12,6 volts 


PENTODO DE CORTE 
REMOTO 

Tipo miniatura usado como 
amplificador r.f. en receptores de 
radio de automovil alimentados 
por bateria de 12 V. Dimension 11, 
SECCION DIMEN SI ONES. Usa 
zocalo miniatura de siete contac- 


puede montarse en cualquier posicion. 



12EA6 
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Limites de tension de calefaetor (c.a./c.c.) • . 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefaetor (aprox.) para 12,6 V. 0,19 ampere 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima (Vaiores mdximos de diseno) : 

Tension de placa . 

Reja N9 3 (supresora) ... Conectar 

Tension de reja Nv 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 1 (control), valor de polarizacion positiva . 

Tension de cresta de calefaetor a catodo: 

Calefaetor negativo con respecto a catodo . 

Calefaetor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas con 12,6 V. en el calefaetor: 

Tension de placa . 

Reja N9 3 y blindaje inter no. Conectar 

Tension de reja N9 2 . 

Resistor de reja N? 1 (derivado) . 

Resistencia de placa (aprox.) . 3 

Trasconductancia . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 10 M-a 

Corriente de placa . 

Corriente de reja Nv 2 ... 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 . 12 max . megohms 

• Para mayor duracion, se recomienda que el calefaetor funcione dentro de los llmites 
de tension de 11 a 14 V. 


16 max. 

volts 

al catodo en 

el zoealo 

16 max. 

volts 

0 max. 

volts 

16 max. 

volts 

16 max. 

volts 

12,6 

volts 

al catodo en 

el zoealo 

12,6 

volts 

10 

megohms 

2000 

ohms 

3800 

pmhos 

—3,4 

volts 

3,2 

raA 

1,4 

mA 


AMPLIFICADORA DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

lOEQC Tipo miniatura usado como 

amplificador de salida de audio 
en receptores de radio y televi¬ 
sion que empleen conexion en se- 
rie de los calefactores. Dimen¬ 
sion 13, SECCION DIMENSIONES. Usa zoealo miniatura de siete con- 
tactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefaetor (c.a./c.c.) . 


12,6 


volts 

Corriente de calefaetor . 


0,45 


ampere 

Tiempo de calentamiento de calefaetor (medio) . 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima (Vaiores mdximos de diseno): 

11 


segundos 

Tension de placa . 


150 

max. 

volts 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 


150 

max. 

volts 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 


1,5 

max. 

watts 

Disipacion de placa . 


6,25 

max. 

watts 

Tension de cresta de calefaetor a catodo : 

Calefaetor negativo con respecto a catodo .. 


300 • 

max. 

volts 

Calefaetor positivo con respecto a catodo .. 


200 * 

max. 

volts 

Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 

110 

125 


volts 

Tension de reja N9 2 . 

110 

125 


volts 

Tension de reja N9 1 (control) . 

—4 

—4,5 


volts 

Tension de cresta de a.f. de reja N9 1 .. 

4 

4,5 


volts 

Corriente de placa sin serial . 

32 

37 


mA 

Corriente de placa de maxima senal . 

31 

36 


mA 

Corriente de reja N? 2 sin serial . 

4 

7 


mA 

Corriente de reja N? 2 de maxima serial . 

8 

11 


mA 

Resistencia de placa (aprox.) . 

14000 

14000 


ohms 

Trasconductancia . 

8100 

S500 


Limhos 

Resistencia de carga . 

4500 

4500 


ohms 

Distorsion armonica total . 

5 

5 


% 

Potencia de salida con maxima serial . 

Vaiores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1 : 

1,1 

1,5 


watts 

Funcionamiento con polarizacidn fija .„. 


0,1 

max. 

megohm 

Funcionamiento con polarizacion por catodo ... 

• La componente de c.c. no debe exceder los 200 V. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 

0,5 

max. 

megohm 
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AMPUFICADOR 
r PENTARREJA 


Tipo miniatura usado como amplifica- 
dor r.f. en receptores de radio para auto- 
moviles con alimentacion a bateria de 12 
volts. Dimension 11, SECCION DIMEN- 
SIONES. Las rejas N? 1 y N? 3 son elec- 
trodos de control independientes. Requiere 
zocalo miniatura de siete contactos y pue- 
de montai’se en cualquier posicion. Se lo 
destina principalmente para reposicion. 


Limites de tension del calefactor (c.a./c.c.) * . 
Corriente de calefactor (aprox.) con 12,6 volts 


12EG6 


10,0 a 15,9 volts 
0,15 ampere 


* Para prolongar la vida de la valvula se recomienda hacer funcionar el calefactor 
con tensiones de 11 a 14 volts. 

, , . AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 16 max. volts 

Tension de reja N? 3: 

Valor de polarizacion positiva . 0 max. volts 

Valor de polarizacion negativa . —16 max. volts 

Tension de rejas N? 2 y N? 4 (pantalla) . 16 max. volts 

Tension de alimentacion de rejas N? 2 y NM . 16 max. volts 

Corriente de catodo . 20 max. mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 16 max. volte 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 16 max. volts 

Caracteristicas con 12,6 volts en el calefactor y con la reja 
N9 3 conectada a la reja N9 1 a traves de un resistor de 
100.000 ohms: 

Tension de placa . 12,6 volts 

Tension de rejas N? 2 y N<? 4 ... 12,6 volts 

Tension de reja N? 1 (control) (a traves de un resistor de 

2,2 megohms) . —0,6 volts 

Resistencia de placa (aprox.) ... 0,15 megohm 

Transconductancia (reja N? 3 a placa) . 800 pmhos 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para una transconductancia de 

reja N? 3 a placa de 20 p,mhos . —3 volts 

Corriente de placa . 0,55 mA 

Corriente de rejas N? 2 y N<? 4 . 2,8 mA 

Valor maximo de circnito: 

Resistencia de circuito de reja N? 3 . 10 max. megohms 


P PENTODO DE POTENCIA 

r 2 Tipo miniatura usado en la etapa 

de salida de audio de receptores |2LEM5 
, de radio y television que emplean 
cadenas de calefactores conectados 
-a en serie. Dimension 13, SECCION 

DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.c./c.a.) 12,6; amperes, 0,6; tiempo 
de calentamiento (medio), 11 segundos. Tension de cresta de calefactor a 
catodo cuando el calefactor es negativo con respecto al catodo, 300 volts 
max. Este tipo es identico al miniatura 6EH5 excepto en los regimenes 
de calefactor y calefactor a catodo. 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como am- ^ ^ M. 

(5X\ plificador de f.i. y r.f. en receptores | Z_eIC O 

r 3 W\\^J^A^ c de radio para automovil alimenta- 
dos con bateria de 12 volts. Dimen- 
sion 11, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Esta valvula requiere zocalo miniatura de siete contactos y puede 
montarse en cualquier posicion. 

Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * . 10,0 a 15,9 volte 

Corriente de calefaetor (aprox.) para 12,6 volts . 0,19 ampere 


10,0 a 15,9 
0,19 
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Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja N? 1 a placa . 0,036 max. fipiF 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja No 2, reja NO 3 y 

blindaje interno . 10 HM-F 

Placa a catodo, calefactor, reja No 2, reja No 3 y blindaje 

interno . 5 nnF 

* Para prolongar la vida de la valvula se recomienda hacer funcionar el calefactor 
con tensiones de 11 a 14 volts. 


Tension de reja NO 3 
Tension de reja No 2 
Tension de reja No 1 


AJVIPLIFICADOR CLASS Ai 
Regimenes maximos: (Valores mdximos de diseno): 

Tension de placa . 

(supresora) .Conect 

(pantalla) . 

(control), valor de polarizacion positiva . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 

Reja No 3 y blindaje interno . Conecta 

Tension de reja No 2 . 

Tension de alimentacion de reja No 1 . 

Resistor de reja No 1 (con derivacion capacitativa) .. 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia .... 

Tension de reja No V (aprox.) para corriente de placa de 10 

Corriente de placa . 

Corriente de reja No 2 . 

Valor maximo de circuitc : 

Resistencia de circuito de reja No 1 . 


16 

max. 


volts 

al catodo en 

el 

zocalo 

16 

max. 


volts 

0 

max. 


volts 

16 

max. 


volts 

16 

max. 


volts 

12,6 



volts 

al catodo en 

el 

zocalo 

12,6 



volts 

0 



volts 

2,2 


megohms 

10000 



ohms 

4200 



(imhos 

—3,8 



volts 

4 



raA 

1,7 



mA 

10 

max. 

megohms 



VOLTS DE PLACA 


NOTA: La curva corresponde a reja No 3 v blindaje interno conectado a catodo. 
en el zocalo y reja No 2 con 12,6 volts. 


12EL6 


DOBLE DIODO Y 
TRIODO DE ALTO MU 


Tipo miniatura usado como 
combinacion de detector y ampli- p 
ficador de audio en receptores de T 
automovil alinientados por bateria 
de 12 V. Dimension 11, SECCION 



( P D1 


DIMENSIONES. Usa zocalo miniatura de siete contactos y puede mon- 
tarse en cualquier posicion. 
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Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * 
Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 V. 

Factor de amplificacion *. 

Resistencia de placa (aprox.) • . 

Trasconduetancia • . 


10,0 a 15,9 volts 

0,15 ampere 

55 

45000 ohms 

1200 pmhos 


* Para mayor duracion, se recomienda que el calefactor funcione dentro de los 
limites de tensidn de 11 a 14 V. 

• Para volts de placa, 12,6; volts de reja, 0 ; pA de placa, 750. 


SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa ... 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Funcionamiento tipico como amplificador acoplador por resistencias 
con 12,6 V en el calefactor: 

Tension de alimentacion de placa. 

Tension de reja . 

Resistor de carga de placa .. 

Resistor de reja . 

Resistor de reja de la etapa siguiente ... 

Capacitor de entrada . 

Capacitor de salida . 

Ganancia de tension para 400 c/s. con tension eficaz de salida 
de 1 volt . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja . 


30 

mdx. 

volts 

20 

mdx. 

mA 

30 

mdx. 

volts 

30 

mdx. 

volts 


12,6 

volts 

0 

volts 

1 

megohm 

1 

megohm 

2 

megohms 

0,02 

pF 

0,01 

pF 


16 


10 mdx. megohms 


SEOCIONES mono (Cada seccion) 

Especificaciones de maxima: 

Corriente de placa . 1 m ^ Xm mA 



r 1T 


DIODO - TETRODO DE 
POTENCIA 

Tipo miniatura usado como 
combination de detector y exci- 
Cl tador para etapa amplificadora de 
potencia de salida transistorizada 
de receptores de radio de auto- 


12EM6 


movil alimentados por bateria de 12 V. Dimension 14, SECCION DIMEN- 
SIONES. Usa zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse en 
cualquier position. 


Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * . 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 V. 0,5 * ampere 

Resistencia de placa (aprox.) • . 400o' ohms 

Trasconduetancia • . 5000 Vimhos 


* Para mayor duracion, se recomienda hacer funcionar el calefactor dentro de los 
limites de tension de 11 a 14 V. 

• Para seccion tetrodo. Volts de placa y reja N9 2, 12,6; resistor de reja N9 l 
(derivado), 2.2 megohms; mA de placa, 6; mA de reja N9 2, 1. 


SECCION TETRODO COMO EX Cl TAD OR DE A.UDIO 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . # 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .... 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 

Funcionamiento tipico con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 . 

Tension de reja N9 l .... Obtenida por rectification a traves de un 


30 

mdx. 

volts 

30 

mdx. 

volts 

0,5 

mdx. 

watts 

30 

mdx. 

volts 

30 

mdx. 

volts 

12,6 


volts 

12,6 


volts 


resistor de 15 megohms 


345 

































Manual de Vdlvulas de Recepcion RCA 


Tension de cresta de a.f. de reja N<? 1: 


Con fuente de serial de 0,2 megohm . 

Corriente de placa sin senal . 

Corriente de placa con maxima serial . 

Resistencia de carga . 

Distorsion armoniea total . 

Potencia de salida con maxima senal .. 

1.4 
6 

2.5 
3500 

10 

10 


volts 

mA 

mA 

ohms 

% 

raW 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1 . 

15 

max. 

megohms 

SECCION DIODO 

Especif icaciones de maxima : 

Corriente de placa . 

10 

max. 

mA 


12EN6 


AMPLIFICADORA DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


Tipo octal de vidrio usada co- 
mo amplificadora de deflexion 
vertical en receptores de television 
con conexion en serie de los cale- 
factores. Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo octal y 
puede montarse en cualquier posicion. Puede suministrarse sin la patita 1. 



Tension de calefactor (c.a/c.c.) 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento (medio) 
Resistencia de placa (aprox.) • . 
Trasconductancia * . 


12,6 

0,6 

11 

28000 
SO 00 


volts 

ampere 

segundos 

ohms 

pimhos 


• Para volts de placa, 200 ; volts de reja N9 2, 110 ; volts de reja N9 1, —9,5; 
mA de placa, 50; mA de reja N9 2, 2,2. 


AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 


Para funcionamiento en un sistema 

de 525 

Uneas , 

30 euadros 


Especificaciones de maxima (Valores mdximos de 
Tension continua de placa . 

diseno) : 
300 

max. 

Conexion 
triodo ° 
300 max. 

volts 

Tension de cresta de placa de pulso positivo f .. 

1200 

max. 

1200 max. 

volts 

Tension continua de reja N? 2 (pantalla) . 

150 

max. 

— 

volts 

Tension de cresta de reja N'.' 1 de pulso negativo 

250 

max. 

250 max. 

volts 

Corriente de cresta de catodo . 

175 

max. 

175 max. 

mA 

Corriente media de catodo . 

50 

max. 

50 max. 

mA 

Disipaeion de placa . 

7 

max. 

7,5 max. 

watts 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 

1,25 max. 

— 

watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo : 

Calefactor negativo con respecto a catodo . . . 

300 * 

max. 

300 * max. 

volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 

200 • 

max. 

200 • max. 

volts 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1 . 

2,2 

max. 

Conexion 
triodo ° 
2,2 max. 

megohms 


° Reja N9 2 conectada a placa. 

f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 159?.- de un eiclo de exploracion 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 euadros, este lo r /c corvesponde a 2,5 milisegundos. 

* La componente de o.c. no debe exceder los 200 V. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


TRiODO DE ALTO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado en cir- 
15.F5"GT cuitos amplificadores con acoplamiento a 
• A"*** ■ resistances, alimentados con c.a./c.c. Di¬ 

mension 21, SECCION DIMENSIONES. 

Este tipo puede ser provisto con la omi- 
sion de la patita N9 1. Volts de calefactor 
(c.a. -c.c.), 12,6; amperes, 0,15. Excepto 
por el regimen de calefactor, este tipo es 
identico al octal de vidrio 6F5-GT. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que se cita 
solo como referencia. 
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DOBLE DIODO-PENTODO 
DE CORTE REMOTO 


P DZ 


r 3P 


Tipo miniatura utilizado como 
eombinacion de detector y ampli- 
ficador de tension de audiofre- 
cuencia en los receptores de auto- 
movil alimentados con baterla de 


12F8 


12 volts. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. La valvula requiere 
zocalo miniatura de nueve contactos y pnede montarse en eualquier 
posicion. 


Margenes de tension del calefactor (c.a./c.c.)* . 10,0 a 15,9 volta 

Corriente del calef actor (aprox.) con 12,6 volta . 0,15 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Unidad pentodo: 

De reja N? 1 a placa. 0.06 fifiF 

De reja N? 1 a catodo, calefactor, reja 2 y reja Nv 3 . 4,5 fifiF 

De placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 3,0 fi/iF 

De placa de la unidad diodo N9 1 a placa de la unidad diodo 

No 2 . 0,3 fifiF 


* Para maxima duracion recomiendase mantener la tension del calefactor entre 11 
y 14 volts. 


UNIDAD PENTODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ad 


Espceificaciones de maxima: 

Tension de placa . 30 max. volts 

Reja N? 3 (supresora) . Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de reja N? 2 (reja pantalla) . 30 max. volts 

Tension de reja N? 1 (reja control) : 

Valor con polarizacion positiva . 0 max. volt 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo respecto de catodo . 30 max. volts 

Calefactor positivo respecto de catodo . 30 max. volts 


Funcionamiento tipico con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 12,6 volts 

Reja N9 3 . Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de reja N^2 . 12,6 volts 

Tension de reja N9 1 . 0 volt 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,33 megohm 

Trasconductancia . 1000 pmhos 

Tension de reja N? 1 (apr.) para trasconductancia de 10 n m kos —5 volts 

Corriente de placa . 1 raA 

Corriente de reja N9 2 .... 0,38 mA 


CARACTERlSTiCAS MED5AS 



NOTA: La curva corresponde a reja N? 3 y blindaje interno conectado a catodo. 
y con reja N? 2 con 12,6 volts. 
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Valor maximo de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1 . 10 max. megohms 

Especification de maxima: UNIDADES DIODO 

Corriente de placa (cada unidad) . 1 max. mA 


12FK6 


DOBLE DIODO Y 
TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como com- 
binacion de detector y amplificador 
de a.f. en receptores de radio para 
automovil alimentados con bate- 
rias de 12 volts. Dimension, 11, 



SECCION DIMENSIONES. Esta valvula requiere el uso de un zdcalo 


miniatura de siete contaetos, y puede montarse en cualquier posicion. 


Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * . 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) con 12,6 volts . 0,15 ampere 


Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja triodo a placa triodo . 1.6 tipF 

Reja triodo a catodo y calefactor . 1,8 ppF 

Placa triodo a catodo y calefactor .. n iuaF 

Placa de la seccion diodo 1 a placa de seccion diodo 2 . 0,9 PpF 


* Para prolongar la vida de la valvula, se recomienda hacer trabajar al calefactor con 
tensiones de 11 a 14 volts. 


SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regdmenes maximos: 

Tension de placa ... 

Tension de reja: 

Valor de polarizacion positiva . 

Valor de polarizacion negativa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 

Tension de alimentaeion de reja . 

Resistor de reja (con derivacidn capaeitiva) . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transcondtictaneia . 

Factor de amplificacion . 

Corriente de placa . 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 10 uA .... 
Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja . 

Regimenes miximos: SECCIONES DIODO 

Corriente de placa (seccion diodo) . 


16 

max. 

volts 

0 

max. 

volts 

■—16 

max. 

volts 

16 

max. 

volts 

16 

max. 

volts 

12,6 


volts 

0 


volts 

2,2 


megohms 

6200 


ohms 

1200 


umhos 

7,4 



1,3 


mA 

—4 


volts 

10 

max. 

megohms 

1 

max. 

mA 


CARACTERISTICAS M EDI AS 



0 4 a 12 16 20 24 26 

VOLTS DE PLACA 
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P DOBLE DIODO Y 

, ct TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado como _ 

eombinacion de detector y ampli- l2FfVlO 

ficador de tension de a.f. en recep- 
T tores de radio para automoviles 
con alimentacion de bateria de 12 

V. Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. Usa zoealo miniatura de 
siete contactos y puede montarse en cualquier position. 


Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * . 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 V. 0,15 ampere 

Factor de amplifieacion • . 10 

Resistencia de placa (aprox.) • . 7700 ohms 

Traseonductancia • . 1300 pmhos 

* Para mayor duracion, se recomienda hacer funcionar el calefactor dentro de los 
Kmites de tension de 11 a 14 V. 

• Para la seccion triodo. Volts de placa, 12,6; resistor de reja (derivado), 2,2 

megohms; mA de placa, 1. 

SECCION TRIODO COMO AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 30 max. volts 

Corriente de catodo . 20 max. mA 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 30 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 30 max. volts 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja . 10 max. megohms 


Especificaciones de maxima: 

Corriente de placa . 


SECCIONES DIODO (Cada seccion) 


c Q_rB’ DOBLE D,ODO 

Tipo metalico utilizado como 
detector, rectif icador de baja co- ^ _ 

( J rriente o valvula de c.a.s. en re- J 

ceptores alimentados con c.a./c-c. 
cAUF^y~fKcAL£f. Dimension 1, SECCION DIMEN- 
^ SIONES. Tension de calefactor ( 

8 °' *.), 12,6 V; corriente de caletac 

tor, 0,15 A. Excepto por el regimen de calefactor, este tipo es identieo 
al metalico 6H6. 


TRIODO DE MEDIANO MU 


\ \ Tipo octal de vidrio utilizado como de- 

| -- 1 1 tector, amplificador u oscilador en radio- ^ — 

equipos con alimentacidn de c.a./c.c. Di- ^ H 

mensidn 24, SECCION DIMENSIONES. ■ A# ** ■ 

CALEfr 'T‘>rw~^CALEF Este tipo puede ser provisto con la omi- 
sion de la patita N? 1. Tension de cale- 
sc c factor (c.a. - c.c.), 12,6 V ; corriente de 

calefactor, 0,15 A. Excepto por el regi¬ 
men de calefactor, este tipo es identieo al octal de vidrio 6J5-GT. El tipo 12J5-GT es 
utilizado principalmente para reposicion. 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo octal de vidrio utilizado como de¬ 
tector por polarizacion o audioamplifica- 
dor de alta ganancia en receptores alimen¬ 
tados con c.a./c.c. Dimension 23, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de cale¬ 
factor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de 
calefactor, 0,15 A. Excepto por el regi¬ 
men de calefactor, este tipo es identieo al 
octal de vidrio 6J7-GT. El tipo 12J7-GT 
es utilizado principalmente para reposi¬ 
cion. 


12J7-GT 
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DOBLE DIODO Y 
TETRODO DE POTENCIA 

^ ^ ^ Tipo miniatura usado como com- 

binacion de detector y excitador 
de audio en receptores de radio 
alimentados con bateria de 12 
volts, para automoviles. Dimen¬ 
sion 12, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula requiere el uso de zoca- 
lo miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * .. 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 volts . 0,325 ampere 


* Para prolongar la vida de la valvula, se recomienda que se alimente al calefactor 
con tensiones desde 11 a 14 volts. 


SECCION TETRODO COMO EXCITADOR DE AUDIO 


Reg-fmenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Funcionamiento tfpico con 12,6 volts en el calefactor: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 . 

Tension de reja N9 1 (control) . 

Tension de cresta a.f. de reja N? 1 . 

Resistor de reja N? 1 . 

Capacitor de derivacion de resistor de reja N9 1 ... 

Corriente de placa sin senal . 

Corriente de reja N9 2 sin senal . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Resistencia de carga . 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida con maxima serial . 

Valor maximo de circnito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1 . 

Regimenes maximos: SECCIGNES DIODO (Cada seccion) 

Corriente de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 


30 

max. 

volts 

30 

max. 

volts 

30 

max. 

volts 

30 

max. 

volts 

12,6 


volts 

12,6 


volts 

0 


volts 

2,26 

volts 

2,2 


megohms 

1 


p,F 

12 


mA 

1,5 


mA 

6000 


ohms 

5500 


jxmhos 

2700 


ohms 

5 


% 

20 


mW 

10 

max. 

megohms 


5 

max. 

mA 

30 

max. 

volts 

30 

max. 

volts 


TETRODO DE POTENCIA 

^^ __ Tipo miniatura utilizado como 

excitador del amplificador de po¬ 
tencia de los receptores de automo- 
vil alimentados con bateria de 12 
volts. Dimension 13, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Limites de tension del calefactor (c.a./c.c.), 10,0 a 15,9 
volts; amperes, (aprox.) para 12,6 volts, 0,4. Regimenes maximos y carac- 
terlsticas iguales que para la seccion tetrodo del tipo miniatura 12DL8. La 
valvula requiere un zocalo miniatura de siete contactos y puede montarse 
en cualquier posicion. 



PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 


12K7-GT 


Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador de r.f. 6 f.i. en radiorrecep- 
tores alimentados con c.a./c.c., particular- 
mente en aquellos que emplean c.a.s. Di¬ 
mension 23, SECCION DIMENSIONES. 
Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V ; 
corriente de calefactor, 0,15 A. Excepto 
por el regimen de calefactor. este tipn es 
identico al octal de vidrio 6K7-GT. Este 
tipo es utilizado para reposicion. 
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TRIODO-HEXODO 

CONVERSOR 

Tipo metalico utilizado como triodo os- 
cilador combinado y mezclador hexodo 
en receptores alimentados con c.a./c.c,. Di¬ 
mension 5, SECCION DIMENSIONES. 
Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 
V; corriente de calefactor, 0,15 A. Ex- 
cepto por el regimen de calefactor, este 
tipo es identico al metalico 6K8. Ei tipo 
12K8 es usado principalmente para repo- 
sicion. 


t2K8 



VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 


T2L6-GT 


Tipo octal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de audio de los receptores 
de television con conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 22, SECCION 
DIMENSIONES. Puede suministrarse con 
la patita N? 1 omitida. Volts de calefac¬ 
tor (e.a./c.c.), 12,6; amperes, 0,6; tiempo 
de calentamiento (promedio), 11 segundos. 

Volts de cresta de calefactor a catodo: calefactor negativo con respecto al catodo, 300 mdx.; 
calefactor positivo respecto al catodo, 200 mdx. (la componente continua no debe exceder 
los 100 volts). Exeepto por las especificaeiones de calefactor, y de tension de calefactor a 
catodo, este tipo es identico al tipo octal de vidrio 50L6-GT. La 12L6-GT es utilizada 
principalmente para reposieion. 


PD2 POi 



DOBLE DiODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


Tipo octal de vidrio utilizado como 
detector combinado, amplificador y valvula 
de c.a.s. en radiorreceptores alimentados 
con c.a./e.c. Dimension 23, SECCION 
DIMENSIONES. Volts de calefactor 
(c.a. -c.c.), 12,6; amperes, 0,15. Exeepto 
por el regimen de calefactor, este tipo es 
identico al octal de vidrio 6Q7-GT. El 
tipo 12Q7-GT es utilizado principalmente 
para reposieion. 


12Q7-GT 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo miniatura usado como am- ^ ^ _ 

plificador de deflexion vertical en J 

receptores de television que usen 
cadenas de calefactores conecta- 
dos en serie. Dimension 13, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Este tipo requiere zoealo miniatura de siete con- 
tactos y puede montarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corrierite de calefactor . 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) . 

Resistencia de placa (aprox.) * . 

Trans con ductancia * . 

* Para tension de placa y reja N? 2 de 110 volts ; 
placa, 40 ; mA de reja N9 2, 3,3. 


12,6 

0,6 

11 

13000 

7000 


volts 

ampere 

segundos 

ohms 

pmhos 


volts de reja N? 1, —8,5 ; mA de 


AMPLIFICADOR DE DEFLEXION VERTICAL 

_ , . Para un sistema de 525 Uneas, SO cuadros 

Regimenes maximos: 

Tension de c.c. de placa .. 

Tension de cresta de pulso positivo de placa f (maximo absoluto) 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de cresta de pulso negativo de reja N9 X (control) .... 

Corriente de cresta de catodo .*. 

Corriente media de catodo . 


150 

mdx . 

volts 

1500 • 

mdx. 

volts 

150 

mdx. 

volts 

—150 

mdx. 

volts 

155 

mdx. 

mA 

45 

mdx. 

mA 
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Disipacion de placa . 

Potencia, de entrada de reja N? 2 . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo 
Calefactor positivo con respecto a catodo 
Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Polarizacion por catodo . 


4,5 max. watts 

1 mdx . watt 

300 mdx. volts 

200 * mdx. volts 


2,2 mdx, megohms 


f La duration del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracidn 
vertical. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15% de un ciclo de exploraeion vertical 
tiene una duxacion de 2,5 milisegundos. 

• Este valor absoluto no debe excederse bajo ninguna circunstancia. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 


TRIPLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado como au- 
dioamplificador, detector de MA y detector 
de MF en receptores de MA/MF. Dimen¬ 
sion 21, SECCION DIMENSIONES, ex- 
cepto el largo total que es de 9 mm. mdx. 
y altura, una vez colocada, 7,5 mdx. Volts 
de calefactor (c.a. -c.c.), 12,6; amperes, 

0,15. Excepto por el regimen de calefac¬ 
tor, este tipo es identico al octal de vidrio 6S8-GT. La fabricacion del tipo 12S8-GT ha 
sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 


12S8-GT 



12SA7 

12SA7 

-GT 


CONVERSOR PENTARREJA 

El tipo metalico 12SA7 y el 
octal de vidrio 12SA7-GT se uti- 
lizan como conversores de frecuen- 
cia en receptores alimentados con 
c.a./c.c. Dimensiones 3 y 22, res- 
pectivamente, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Tension de calefactor 
(c.a./c.c.), 12,6 V; corriente de ca¬ 
lefactor, 0,15 A. Excepto por los 
regimenes de calefactor, el tipo 
12SA7 es identico al metalico 6SA7 
y el tipo 12SA7-GT es identico al 
octal de vidrio 6SA7-GT. El tipo 
12SA7-GT se usa principalmente 
para reposicion. 




DOBLE TRIODO DE 
ALTO MU 

*| Tipo metalico utilizado como 

inversor de fase o amplificador de 
tension en radioequipos alimenta¬ 
dos con c.a./c.c. Dimension 3, SEC- 
CION DIMENSIONES. Tension de 
calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 A. Excepto por 
el regimen de calefactor, este tipo es identico al metalico 6SC7. 


R T 2 


P T2 



12SF5 

12SF5-GT 


TRIODO DE ALTO MU 

El tipo metalico 12SF5 y el oc¬ 
tal de vidrio 12SF5-GT se utilizan 
en cireuitos amplificadores con 


aeoplamiento a resistencias. Di¬ 
mensiones 3 y 22, respectivamen- 
te, SECCION DIMENSIONES. 

Volts de calefactor (c.a./c.c.), 12,6; 
amperes, 0,15. Excepto por el regimen de calefactor el tipo 12SF5 es 
identico al metalico 6SF5 y el 12SF5-GT al octal de vidrio 6SF5-GT. La 
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fabricacion del tipo 12SF5-GT ha sido suspendida, por lo que se cita solo 
como referenda. 



DIODO Y PENTODO DE 
CORTE ALEJADO 

Tipo metalico utilizado como amplifi- 
cador comfoinado de r.f. o f.i. y detector o 
valvula de c.a.s. en radiorreceptores ali- 
mentados con c.c./c.a. Dimension 3, SEC- 
CION DIMENSIONES. Tension de calefac- 
tor (c.a./c.c.), 12,6 V ; corriente de calefac- 
tor, 0,15 A. Ex cep to por el regimen de 
calefactor, este tipo es identico al metali¬ 
co 6SF7. El tipo 12SF7 se usa principal- 
mente para reposicion. 


12SF7 


12SG7 


PENTODO DE CORTE 
SEMIALEJADO 

Tipo metalico utilizado como 
amplificador de r.f. en receptores 
alimentados con c.c./c.a. en fre- 
cuencias elevadas y aplicaciones de 
banda ancha. Dimension 3, SEC- 
CION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; corrien¬ 
te de calefactor, 0,15 A. Excepto por el regimen de calefactor, este tipo 
es identico al metalico 6SG7. 




PENTODO DE CORTE NETO 


12SH7 


Tipo metalico utilizado como amplifi¬ 
cador de r.f. en receptores alimentados 
con c.a./c.c. que trabajen en frecuencias 
elevadas, para aplicaciones de banda 
ancha y como valvula limitadora en equi- 
pos de MF. Dimension 3, SECCION 
DIMENSIONES. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 12,6; amperes, 0,15. Excepto 

por el regimen de calefactor es identico al metalico 6SH7. El tipo 12SH7 es utilizado 
principalmente para reposicion. 


PENTODO DE CORTE NETO 

El tipo metalico 12SJ7 y el oc¬ 
tal de vidrio 12SJ7-GT se utilizan 
como amplificadores de r.f. y de- 
tectores por polarizacion en radio¬ 
rreceptores alimentados con c.c./ 
c.a. Dimensiones 3 y 24, respecti- 
vamente, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 
0,15 A. Excepto por el regimen de calefactor, estos tipos son identicos al 
metalico 6SJ7 y al octal de vidrio 6SJ7-GT. La fabricacion del tipo 12SJ7- 
GT ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 



12SJ7 

12SJ7-GT 



PENTODO DE 
CORTE ALEJADO 

El tipo metalico 12SK7 y el 
octal de vidrio 12SK7-GT se uti¬ 
lizan como amplificadores de r.f. 
y f.i. en radiorreceptores para c.a./ 
c.c. Dimensiones 3 y 24, respecti- 


12SK7 

12SK7 

-GT 
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vamente, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 
12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 A. Excepto por el regimen de cale¬ 
factor, estos tipos son identicos al metalico 6SK7 y al octal de vidrio 
6SK7-GT. El tipo 12SK7-GT es utilizado principalmente para reposicion. 


12SL7 

-GT 


DOBLE TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado 
como inversor de fase o amplifica- 
dor con acoplamiento a resisten- 
cias en radioequipos alimentados 
con c.a./c.c. Dimensidn 22, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension 



R T 2 


de calefactor (c.a. - c.c), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 A. Ex¬ 
cepto por el regimen de calefactor, este tipo es identico al octal de vidrio 
6SL7-GT. 


12SN7 

-GT 


DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo octal de vidrio utilizado 
como inversor de fase o amplifica- 
dor con acoplamiento a resisten- 
cias en radioequipos alimentados 
con c.a./c.c. Dimension 22, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension 



de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,3 A. Ex¬ 
cepto por el regimen de calefactor, este tipo es identico al octal de vidrio 

6SN7-GT. 


12SQ7 

12SQ7 

-GT 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 



El tipo metalico 12SQ7 y el 
octal de vidrio 12SQ7-GT se uti- 
lizan como detector combxnado, 
amplificador y valvula de c.a.s. en 
radiorreceptores alimentados con 
c.a./c.c. Dimensiones 3 y 24, SECCION DIMENSIONES. Tension de cale¬ 
factor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 A. Excepto por 
el regimen de calefactor, el tipo 12SQ7 es identico al metalico 6SQ7 y 
el tipo 12SQ7-GT es identico al octal de vidrio 6SQ7-GT. 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE MEDIANO MU 


12SR7 

12SR7-GT 


El tipo metalico 12SR7 y el octal de 
vidrio 12SR7-GT se utilizan como detector 
combinado, amplificador y valvula de c.a.s. 
en radiorreceptores alimentados con c.a./ 
c.c. Dimensiones 3 y 22, respectivamente, 

SECCION DIMENSIONES. Volts de ca¬ 
lefactor (c.a.-c.c.), 12,6; amperes, 0,15. 

Excepto por el regimen de calefactor, el 
tipo 12SR7 es identico al tipo 6SR7 y el 12SR7-GT es electricamente identico al 6SR7, 
excepto en las capacidades interelectrodicas. El tipo 12SR7 es utilizado principalmente 
para reposicidn. Al 12SR7-GT se lo cita solo como referencia. 
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Cal. T1 



P T p MCal. 


DOBLE TRIODO 
DE MEDIANO MU 

Tipo miniatura utilizado como 
amplificador en usos generates en 
receptores de radio para automo- 
vil, con alimentacion por bateria 
de 12 V. Dimension 12, SECCION 
DIMENSIONES. Requiere zocalt 


12U7 


miniatura de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Limites de tension de calefactor (c.a./c.c.) * . 10,0 a 15,9 volts 

Corriente de calefactor (aprox.) para 12,6 V. 0,15 ampere 


* Para mayor duracion, se recomienda hacer funcionar el calefactor dentro de los 
limites de tension de 11 a 14 V. 


AMPLIFICADOR CLASE Ai (Coda section) 


Especificaciones de maxima: 

Tension de placa . 

Corriente de catodo . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Factor de amplificaeion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia .. 

Corriente de placa .. 

Tension de reja (aprox.) para corriente de placa de 10 p.A .... 
Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja : 

Funcionamiento con polarizacion fija . 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 


30 mdx. volts 

15 mdx. mA 

30 mdx. volts 

80 mdx. volts 

12,6 volts 

0 volts 

20 

12500 ohms 

1600 pmhos 

1 mA 

— 1,6 volts 


0,25 mdx. megohm 
1 mdx. megohm 


AMPLIFICADOR DE 



POTENCIA POR HACES 


ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado 
como amplificador de salida prin- 
cipalmente en receptores de radio 
de automoviles que funcionen eon 
bateria de acumulador de 12 V. Di- 


12V6-GT 


mension 22, SECCION DIMENSIONES. Esta v&lvula exige zocalo octal 
y puede montarse en cualquier posicion. Volts (c.a. o c.c.), 12,6; amperes, 
0,225. Excepto la tension y corriente de calefactor, es identico al octal de 


vidrio 6V6-GT. 



VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado 
en la etapa de salida de audio de 
los receptores de television que em- 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Conectado como trio- 


12W6 

-GT 


do, este tipo se utiliza tambien como amplificador a de deflexion vertical. 
Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. Este tipo puede suministrarse 
con la patita N Q 1 omitida. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 12,6 volts; 


corriente de calefactor, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (promedio), 
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11 segundos. Tension de cresta de catodo a calefactor: calefactor negativo 
respecto del catodo, 300 max. volts (la componente de e.c. no debe exceder 
los 200 volts) ; calefactor positivo respecto del catodo, 200 max. volts 
(el valor de la componente continua no debe exceder los 100 volts). 
Excepto por las especificaciones de calefactor y de tension de catodo a 
calefactor, este tipo es identico al tipo octal de vidrio 6W6-GT. 


RECTIFICADORA DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo miniatura utilizado en 
fuente de alimentacion de recepto- 
res de radio de automoviles que 
funcionen con bateria de acumula- 
dor de 12 V. Dimension 13 SEC- 
CION DIMENSIONES. Tension 
de calefactor (c.a. o c.c.), 12,6 V; 
corriente de calefactor, 0,3 A. Ex¬ 
cepto en la tension y corriente del calefactor, este tipo es identico 
miniatura 6X4. 


12X4 



al 


12Z3 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo de vidrio utilizado en la fuente 
de alimentacion de receptores para c.a. y 
c.c. Dimension 34 6 35, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo de cuatro confactos y puede mon- 
tarse en cualquier posicion. Tension de 
calefactor (c.a,-c.c.), 12,6 V; corriente 
de calefactor, 0,3 A. Regimenes maximos 
como rectificador de media onda: tension inversa de cresta de placa, 700 V max.; corriente 
de cresta de placa, 330 mA max.; corriente continua de salida, 55 mA max.; tension de 
cresta entre calefactor y catodo, 350 V max. Da fabricacion de este tipo ha sido suspendida, 
por lo que se cita solamente oomo referenda. 



CALEF. 


TRIODO DUAL 

Tipo miniatura usado como 
combinacion de oscilador y ampli- 
ficador de deflexion vertical en F 
receptores de television con cone- 
loDEx xion en serie de los calefactores. 

La seccion 1 es un triodo de me- i 
diano mu usado como oscilador de 
bloqueo en circuitos de deflexion 
vertical y la seccion 2 es un triodo 

de bajo mu usado como amplificador de deflexion vertical. Dimension 14, 
SECCION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 13; amperes, 
0,45; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Este tipo es identico 
al 6DE7 excepto en las especificaciones de calefactor. 



TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo loctal de vidrio utilizado como de- 
+ A A A tector, amplificador u oscilador en recep- 

J 4J"%4 tores para c.a./c.c. Dimension 15, SEC¬ 

CION DIMENSIONES. Esta valvula exi- 
ge el uso de zocalo loctal. Tension de ca¬ 
lefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de 
calefactor, 0,15 A. Excepto por el regimen 
de calefactor y law ca pnddades, este tipo 
es electricamente identico al loctal 7A4 y al metalico 6J5. La fabricacion ha sido suspendida, 
por lo que se cita solamente como referenda. 
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AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
5C POR HACES ELECTRONICOS 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de salida en radiorreceptores 
alimentados con c.c./c.a. Dimension 15, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo loetal. Tension de 
calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente 
de calef actor, 0,15 A. Funcionamiento ti- 
pico y regimenes como amplificador cla- 
se Ai: volts de plaea y de reja N? 2, 250 (300 max.) ; disipacion de placa, 7,5 watts; 
potencia de entrada de reja N<? 2, 1,5 watts ; volts de reja N? 1, —12,5 ; miliamperes de 
placa, 32 ; miliamperes de reja N? 2, 5,5 ; resistencia de placa, 70000 ohms ; trasconduc- 
tancia, 3000 ^mhos; resistencia de earga, 7500 ohms; potencia de salida, 2,8 watts. La 
fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solo como referencia. 



14A5 


14A7 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de r.f. o f.i. en radiorrecep¬ 
tores alimentados con c.a./c.c. Dimension 
15, SECCION DIMENSIONES. Esta val- 
vula exige el uso de zocalo loctal. Tensidn 
de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; co¬ 
rn ente de calefactor, 0,15 A. Excepto por 
el regimen de calefactor y las capacida- 

des, este tipo es electri cam ente identico al metalieo 6SK7 y al loctal 7A7. El tipo 14A7 
se utiliza principalmente para reposicion. 



DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de tension o inversor de fase 
en equipos de radio. Dimension 15, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exi¬ 
ge el uso de zocalo loctal. Tension de ca¬ 
lefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de 
calefactor, 0,15 A. Excepto por los regi- 
menes de calefactor, este tipo es electrica- 

mente identico al tipo loctal 7AF7. El tipo 14AF7 se utiliza principalmente para reposicidn. 



14AF7 


DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
detector combinado, amplificador y valvu¬ 
la de c.a.s. en radiorreceptores alimenta¬ 
dos con c.a./c.c. Dimension 15, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zdcalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,15 A. Excepto por el regimen de ca¬ 
lefactor y capacidades, este tipo es electricamente identico al loctal 7B6 y al metalieo 
6SQ7. El tipo 14B6 Beitiliza principalmente para reposicion. 



14B6 



CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
conversor en receptores alimentados con 
c.a./c.c. Dimension 15, SECCION DIMEN- — Mmm 

SIONES. Esta valvula exige el uso de zo- 14Bo 

calo loctal. Tension de calefactor (c.a. - 
c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 
A. Excepto por el regimen de calefactor 
y capacidades, este tipo es electricamente 
identico al loctal 7B8 y al metalieo 6A8. La fabricacion del tipo 14BS ha sido suspendida, 
por lo que se cita solo a titulo de refereneia. 
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AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS R SC 0_© SC r 

Tipo loctal de vidrio utilizado como (SVy _!_ \fe) 1 

^ amplificador de oaiida en radiorrecepto- T/— - - - 

1 ACS res alimentados con c.a./c.c, Dimension p^~V r ^L I R 3 

20, SECCION DIMENSIONES. Esta val- /\Al) c 

vula exige el uso de zocalo loctal. Tension Ny \\ 

de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; co- 

rriente de calefactor, 0,225 A. Excepto por CaL ^ Cal - 

el regimen de calefactor, este tipo es elec- 

tricamente identico al loctal 7C5 y al metalico 6V6. La fabricacion del tipo 14C5 ha sido 
suspendida, por lo que se cita solo como referencia. 


PENTODO DE CORTE NETO 


Tipo loctal de vidrio utilizado como ^ 

1 amplificador de r.f. y detector por polari- iy^ZZZ^s j 

I m zacion en receptores alimentados con c.a./ rrV 

c.c. Dimension 15, SECCION DIMEN- 

SIONES. Esta valvula exige el uso de z<5- ?nlirrs^ 

calo loctal. Tension de calefactor (c.a. - Car - ^ 9 ^Cai 

c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 n B a ’ 

A. Funcionamiento tlpico y regimenes 

maximos como amplificador clase Ai: tension de placa, 250 V (300 mdx.) ; tension de 
reja N9 2, 100 V; disipacion de placa, 1 W max.; potencia de entrada de reja N9 2, 0,1 
W max.; tension de reja N? 1, —3 V; reja N9 3 conectada a catodo en el zocalo; resis- 
tencia de placa, mayor que 1 megohm; transconductancia, 1575 ^mhos; corriente de pla- 
ea, 2,2 mA; corriente de reja N9 2, 0,7 mA. Dentro de los limites de sus regimenes ma¬ 
ximos, este tipo es similar en rendimiento a los tipos metalicos 6SJ7 y 12SJ7. El tipo 14C7 
■e utiliza principalmente para reposicion. 


DOBLE DIODO Y TRIODO p 

DE MEDIANO MU „ T “ D , 

Tipo loctal de vidrio utilizado como _1 

^ jm — m detector combinado, amplificador y val- \/~» } 

14E6 vula de c.a.s. en radiorreceptores alimen- x-V ’ . 

tados con c.a./c.c. Dimension 15, SEC- 1 

CION DIMENSIONES. Esta valvula exige T 

el uso de zocalo loctal. Tension de cale- Cal. B ^~c a i 

factor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de b b 

calefactor, 0,15 A. Excepto por el regimen 

de calefactor, este tipo es electricamente identico al tipo loctal 7E6 y al miniatura 6BF6. 

La fabricacion del 14E6 ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 

DOBLE DIODO Y PENTODO DE p D , r 2p 
CORTE ALEJADO T\ «.p 

Tipo loctal de vidrio utilizado como *\\ [ ZZZ ^ 

14iE7 detector combinado, amplificador v val- [ YJ1 ) 

WmM yu j a c<as> en receptores de radio ali- —A?)r 

mentados con c.a./c.c. Dimension 15, 'r 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula O/WTO 3P 

exige el uso de zocalo loctal. Volts de CaiV' 9 

calefactor (c.a. - c.c.), 12,6; amperes, 0,15. b b 

Excepto por el regimen de calefactor, este 

tipo es electricamente identico al loctal 7E7. La fabricacion del tipo 14E7 ha sido suspen¬ 
dida, por lo que se cita solamente como referencia. 


DOBLE TRIODO 
DE ALTO MU 


Tipo loctal de vidrio utilizado como 
^ A C*7 inversor de fase o amplificador con aco- 
m plamiento a resistencias en receptores, ali¬ 

mentados con c.a./c.c. Dimension 16, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exige 
el uso de zocalo loctal. Tension de calefac¬ 
tor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de ca¬ 
lefactor, 0,15 A. Excepto por el regimen 
de calefactor, este tipo es electricamente identico al loctal 7F7 
6SL7-GT. El tipo 14F7 se usa principalmente para reposicion. 


T2 Q_4Jf 

r >j^f 

ob 

al octal de 
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DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 


14F8 


Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador u oscilador en equipos de ra¬ 
dio alimentados con c.a./c.c. Dimension 
15, SECCION DIMENSIONES, excepto 
que la altura total de la valvula es de 
58 mm y su altura cuando esta coloeada 
en el zocalo es de 44,5 mm. Esta valvula 
exige el uso de zocalo loctal. Tension de 
calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 A. Excepto por el regimen de 
calefactor, este tipo es electricamente identico al loctal 7F8. El tipo 14F8 se usa principal- 
mente para reposicion. 


PENTODO DE CORTE 
SEMIALEJADO 

Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de r.f. o f.i. en radiorrecep- ^ - u __ 

tores alimentados con c.a./c.c. Dimensidn |AH7 

15, SECCION DIMENSIONES. Esta val¬ 
vula exige el uso de zocalo loctal. Tension 
de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; corrien- 
te de calefactor, 0,15 A. Excepto por el 
regimen de calefactor, este tipo es elec¬ 
tricamente identico al loctal 7H7. La fabricacion del tipo 14H7 ha sido suspendida, por 
lo que se cita solo como referencia. 




TRIODO-HEPTODO 

CONVERSOR 


14J7 


Tipo loctal de vidrio utilizado como 
oscilador triodo combinado con mezclador 
heptodo en radiorreceptores alimentados 
con c.a./c.c. Dimension 15, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,15 A. Excepto por el regimen de 

calefactor, este tipo es electricamente identico al loctal 7J7. La fabricacion del tipo 14J? 
ba sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 



La fabricacion del tipo 
referencia. 


DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 


14N7 


Tipo loctal de vidrio utilizado como 
amplificador de tension o inversor de fase 
en radioequipos para c.a./c.c. Dimension 
20, SECCION DIMENSIONES. Esta val¬ 
vula exige el uso de zocalo loctal. Ten¬ 
sion de calefactor (c.a. - c.c.), 12,6 V; 
corriente de calefactor, 0,3 A. Excepto por 
el regimen de calefactor y capacidades, 
este tipo es electricamente identico al 
loctal 7N7 y al octal de vidrio 6SN7-GT. 

14N7 ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como 



CONVERSOR PENTARREJA 


14Q7 


Tipo loctal de vidrio utilizado como 
conversor en receptores alimentados con 
c.a./c.c. Dimension 15, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo loctal. Tension de calefactor (c.a. - 
c.c.), 12,6 V; corriente de calefactor, 0,15 
A. Excepto por los regimenes de calefac¬ 
tor y capacidades, este tipo es electrica- 
mente identico al met&lico 6SA7 y loctal 7Q7. El tipo 14Q7 se usa principalmente para 
reposicidn. 
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0 * jm Mr Tipo loctal de vidrio utilizado come I [ ztzA 

I wli m detector combinado, amplificador y val- \J "IlV 

vula de c.a.s. en receptores alimentados —fTl 

con c.a./c.c. Dimension 15, SECCION DI- Pp-'v f\ Sr* 1 
MENSIONES. Esta val vula exige el uso 3P 

de zocalo loctal. Tension de calefactor CaiWs^Cai. 

(c.a. - c.c.), 12,6 V; corriente de calefac- b b 

tor, 0,15 A. Excepto en el regimen de ca¬ 
lefactor, este tipo es electricamente identico al loctal 7R7. El tipo 14R7 se usa principal- 
mente para reposicidn. 


DOBLE DIODO Y PENTODO 
DE CORTE ALEJADO 


PENTODO DE CORTE NETO J? 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- 1 

ficador de r.f. en receptores alimentados //" —11— j /\ 

1 C a baterias. Dimension 40, SECCION DI- (Zy f - - - -1 / Yt\ 

• MENSIONES. Esta valvula exige el uso pV ^- y \ 

de zocalo de cinco contactos. Tension de V /\ J 

calefactor (c.c.), 2 V ; corriente de cale- 

factor, 0,22 A. Funcionamiento tipico co- Cai~^ ^Cai. 

mo amplificador clase Ai: tension de pla- 

ca, 135 V mdx. ; tensidn de reja N9 2 (pantalla), 67,5 V mdx.; tension de reja N9 1, 
—1,5 V ; corriente de placa, 1,85 mA; corriente de reja N<? 2, 0,3 mA; resistencia de placa, 
0,80 megohm; transconductancia, 750 #mhos. La fabricacion de este tipo ha sido sua- 
pendida, por lo que se cita solamente como referencia. 


17AX4 Tipo octal de vidrio utilizado co- , \ 

CT mo valvula amortiguadora en los SK^Jh) 

circuitos de deflexion horizontal de 
los receptores de television que em- NO US ^ R (Jp®''© 
plean la conexion en serie de los sc Cal ' 

calefactores. Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. Tension de cale¬ 
factor (c.a./c.c.), 16,8 volts; corriente de calefactor, 0,45 ampere; tiempo 
de calentamiento (promedio), 11 segundos. Excepto por las especificaciones 
de calefactor, este tipo es identico al tipo octal de vidrio 6AX4-GT. 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 


no usar y 
SC 


17BQ6 

-GTB 


VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado 
como amplificador de deflexion ho¬ 
rizontal en los receptores de tele¬ 
vision que emplean la conexion en 
serie de los calefactores. Dimension 



30, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 16,8 
volts; corriente de calefactor, 0,45 ampere; tiempo de calentamiento (pro¬ 
medio), 11 segundos. Excepto por las especificaciones de calefactor, es 
identico al octal de vidrio 6BQ6-GTB/6CU6. 


17D4 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio usado en 
circuitos de deflexion horizontal 
de receptores de television que 
empleen conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 22, SEC- 



Cal. 


CION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 16,8; amperes, 
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0,45; tiempo de calentamiento (medio), 11 segundos. Es identico al 
6DA4, excepto en las especificaciones de calefactor. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio usado co- - 

mo valvula amortiguadora en cir- 1/ DE4 
cuitos de deflexion horizontal de 
receptores de television que em- 
pleen conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 29, SECCION DIMENSIONES. Volts de cale¬ 
factor (c.a./c.c.), 17; amperes, 0,6. tiempo de calentamiento (medio), 
11 segundos. Es identico al 6DE4, excepto en las especificaciones de 
calefactor. 



VALVULA DE POTENCIA DE 
HACES ELECTRONICOS 


17DQ6 

-A 


Tipo octal de vidrio utilizado 
como amplificador de deflexion ho¬ 
rizontal en los receptores de tele¬ 
vision que emplean la conexion en 
serie de los calefactores. Dimension 
37, SECCION DIMENSIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 16,8 
volts; corriente de calefactor, 0,45 ampere; tiempo de calentamiento (pro- 
medio), 11 segundos. Excepto por las especificaciones de calefactor, es 
identico al tipo octal de vidrio 6DQ6-A. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 

Tipo miniatura usado como 17H3 

valvula amortiguadora en circui- 
tos de deflexion horizontal de re¬ 
ceptores de television que empleen 
conexion en serie de los calefac¬ 
tores. Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo miniatura 
de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. Los termi- 
nales 2, 6, 7 y 9 del zocalo no deben usarse como puentes de conexion. 
Es muy importante que esta valvula, como todas las de potencia, sea bien 
ventilada. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 17,5 volts 

Corriente de calefactor . 0,3 ampere 

Tiempo de calentamiento (medio) . 11 segundos 


COMO AMORTIGUADORA 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Hneas, SO cuadros 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) 

Tension inversa de cresta de placa ° . 

Corriente de cresta de placa . 

Corriente continua de placa . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 2000 • max. volts 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 200 * max. volts 

° La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 

horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% vale 10 mierosegundos. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 500 V. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


2000 max. volts 

450 max. raA 

75 max. mA 

3 max. watts 
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AMPLIFICADORA DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

18A5 Tipo octal de vidrio usado co- 

mo valvula amplificadora de de¬ 
flexion horizontal en receptores 
de television que empleen conexion 
en serie de los calefactores. Di¬ 
mension 26, SECCION DIMENSIONES. Exige zocalo octal 
montarse en cualquier posicion. 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) .. 18,5 

Corriente de calefactor . 0,3 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) . 11 

Trasconductancia ° . 4800 

Eesistencia de placa (aprox.) 0 . 27000 

° Para volts de placa, 200 ; volts de reja N9 2, 125 ; volts de reja N? 1, 
de placa, 40 ; mA de reja N9 2, 1,1. 


y puede 


volts 

ampere 

segundos 

pmhos 

ohms 

-17; mA 


AMPLIFICADOR DE DEFLEXION HORIZONTAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, 30 cuadros 


Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 

Tension continua de placa . 350 max. volts 

Tension de cresta de placa de pulso positivo * 3000 0 max. volts 

Tension de cresta de placa de pulso negativo .. 600 max. volts 

Tension continua de de reja N9 2 (pantalla) . 160 max. volts 

Tension de cresta de reja N9 1 (control) de pulso negativo .... 250 max. volts 

Corriente de cresta de catodo . 310 max. mA 

Corriente media de catodo . 90 max. mA 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 2,5 max. watts 

Disipacion de placa . 9 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 • max. volts 

Temperatura de la ampolla (en el punto mas caliente) . 190 max. °C 

Valor maximo de circuito: 

Eesistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion por resistor de reja. 1 max. megohm 


* La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% vale 10 microsegundos. 

° Este valor absoluto no debe ser excedido bajo ninguna circunstancia. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


PENTODO DE CORTE 
ALEJADO 

18FW6 Tipo miniatura usado como 

valvula amplificadora de r.f. y 
f.i. en receptores de radio de c.a./ 
c.c. Dimension 11, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Exige zocalo mi¬ 
niatura de siete contactos y puede montarse en cualquier posicion. Volts 
de calefactor (c.a./c.c.), 18; amperes, 0,1. 



AMPLIFICADOR CLASE At 


Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno) : 

Tension de placa . 150 max. volts 

Heja N9 3 (supresora) . Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de alimentacion de reja N? 2 (pantalla) . 150 max. volts 

Tension de reja N9 2 . Ver curva de pag. 76 

Tension de reja N? 1 (control), valor de polarizacion positiva .. 0 max. volts 


Potencia de entrada de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N? 2 hasta 75 V. 0,6 max. watt 

Para tensiones de reja N9 2 entre 75 y 150 V. Ver curva de pag. 76 

Disipacion de placa . 2,5 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 100 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 100 max. volts 
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Caracteristicas: 

Tension de alimentaeion de placa . 100 volts 

Reja N9 3 . Conectar al catodo en el zocalo 

Tension de alimentaeion de reja N? 2 . 100 volts 

Resistor de polarizacion de catodo . 68 ohms 

Resistencia de placa (aprox.) . 0,25 megohm 

Trasconductancia ... 4400 ixmhos 

Corriente de placa . 11 mA 

Corriente de reja 2 . 4,4 mA 

Tension de reja N? 1 (apr.) para trasconductancia de 25 umhos —20 volts 



CONVERSOR PENTARREJA 

Tipo miniatura usado como 
conversor en receptores de radio 
de c.a./c.c. Dimension 11, SEC- 
CION DIMENSIONES. Exige 
zocalo miniatura de siete contac- 
tos y puede montarse en cualquier 
posicion. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 18; amperes, 0,1. 


18FX6 


CONVERSOR 

Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 

Tension de placa . 

Tension de alimentaeion de rejas Nos. 2 y 4 (pantalla) . 

Tension de rejas Nos. 2 y 4 . 

Potencia de entrada de rejas Nos. 2 y 4 . 

Disipacion de placa . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .. 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 

Funcionamiento tipico (Excitadon separada):* 

Tension de placa . 

Tension de rejas Nos. 2 y 4 (pantalla) . 

Tension de reja N? 3 (control) . 

Resistor de reja N? 1 (osciladora) . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia de conversion . 

Tension de reja N9 3 (aprox.) para trasconductancia de conver¬ 
sion de 10 nmhos . 

Corriente de placa . 

Corriente de rejas Nos. 2 y 4 .. . . 

Corriente de reja N? 1 . 

Corriente total de catodo . 

Nota: La trasconductancia entre la reja N? 1 y las rejas Nos. ^ „ 

placa (sin oscilar) es de aproximadmente 7000 pmhos bajo las siguientes eondiciones.: 
rejas Nos. 1 y 3 a 0 V.; rejas Nos. 2 y 4 y placa a 100 V. En las mismas eondiciones: 
la corriente de placa es de 24 mA, y el factor de amplificacion es de 22. 

* Las caracteristicas indicadas para excitacion separada, corresponden casi identica- 
mente a las obtenidas en un circuito oscilador autoexcitado con polarizacion nula. 


150 

mdx. 

volts 

150 

mdx. 

volts 

110 

max. 

volts 

1,2 

mdx. 

watts 

1 

max . 

watt 

100 

mdx. 

volts 

100 

mdx. 

volts 

100 


volts 

100 


volts 

—1,5 


volts 

20000 


ohms 

0,4 


megohm 

480 


umhos 

—21 


volts 

2,3 


mA 

6,2 


mA 

0,5 


mA 

9 


mA 

os. 2 y 

4 conectadas a 


Cai.^ 

»L -£) Pd2 

DOBLE DIODO Y 


Cal. ✓ 


TRIODO DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como 

18FY6 

(Sjw 

r^iy)h) 

combination de detector, amplifi- 

r t G 


cador, y valvula de c.a.s. en re¬ 
ceptores compactos de c.a./c.c. 
Dimension 11, SECCION DI- 



MENSIONES. Exige zocalo miniatura de siete contactos y puede mon¬ 
tarse en cualquier posicion. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 18: ampe¬ 
res, 0,1. 


SECCION TRIODO COMO AMPUFICADOR CLASE Ai 
Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 


Tension de placa ... . 150 mdx . 

Tension de reja, valor de polanzacidn positiva .. 0 mdx 

Disipacion de placa ... 0,5 mdx'. 


volts 

volts 

watts 


3G3 
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Tension de cresta de ealefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo 
Calefactor positivo con respecto a catodo 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja . 

Factor de amplificacion . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Corriente de placa . 


SECCIONES DIODO (Cada section) 

Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno): 
Corriente de placa ... 


100 

max. 

volts 

100 

max. 

volts 

100 


volts 

—1 

100 


volt 

77000 


ohms 

1300 


pmhos 

0,6 


mA 

1 

max. 

mA 


19 


DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE ALTO MU 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de receptores alimentados a ba- 
terias. Dimension 34 6 35, SECCION DI¬ 
MENSION ES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo de seis contactos. Tension de 
filamento (c.c.), 2 V; corriente de fila¬ 
mento, 0,26 A. Excepto en la corriente 
de filamento, este tipo es electricaraente 
identico al 1J6-GT. La fabricacion del tipo 19 ha sido suspendida por lo que se cita 
sola monte como referenda. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

A l|A Tipo octal de vidrio utilizado 
• ^ como valvula amortiguadora en los 

circuitos de deflexion horizontal de 
los receptores de television que em- 
plean la conexion en serie de los 
calefactores. Dimension 29, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula re- 
quiere zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. Puede ser 
provisto con la omision de la patita N 9 1. Los terminales de zocalo, 
1, 2, 4 y 6 no deben usarse como puentes de conexion. Es muy impor- 
tante que, como toda valvula de potencia, este bien ventilada. Vease. en 
la pag. 77 la curva de caracterlstica media de placa. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Tiempo de calentamiento (promedio) . 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

De placa a calefactor y catodo ...... 

De catodo a calefactor y placa . 

De calefactor a catodo . 

FUNCIONAMIENTO COMO AMORTIGUADOR 

En sistemas de 525 Uneas, 30 cuadros 

Especificaciones de maxima: 

Tension de cresta inversa de placa -H- ( Mdximo abeoluto) . 

Corriente de cresta de placa . 

Corriente continua de placa ... 

Disipacidn de placa ...*. 

Tension de cresta de calefactor a c&todo: 

Calefactor negativo respecto de catodo (Mdximo absoluto) . 

Calefactor positivo respecto de cAtodo .. 


18,9 

volts 

0,6 

ampere 

11 

segundos 

8,5 

fifiF 

11,5 

fifiV 

4,0 

(ifiF 


4500° max. volts 

1050 max . mA 

175 max. mA 

6 max. watts 


4500°*max. volts 
300f max. volts 


-H- La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15 por ciento del ciclo de barrido 
horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, el 15 por ciento del ciclo de exploracion 
horizontal equivale a 10 microsegundos. 

° Este valor absoluto no debe ser excedido en ninguna cireunstancia. 

* La eomponente continua no debe exceder los 900 volts, 
t La eomponente continua no debe exceder los 100 volts. 
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AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 


19BG6-G 

19BG6 

-GA 


Tipo octal de Yidrio utilizado como 
amplificador en cireuitos de desviacidn ho¬ 
rizontal de equipos de televisidn del tipo 
Bin transformador en loa que Be produ- 
cen altas tensionos de impulso durante los 
ciclos cortos de eStos. Dimensiones 52 y 46. 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo octal. Se prefiere el 

montaje vertical de la valvula, pero el funcionamiento horizontal es permisible si laB 
patitas 2 v 7 quedan en un piano vertical. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 18.9 V; 
corriente de calefactor, 0,3 A. Excepto en el regimen de calefactor y en las capacidades 
interelectrodicas, el tipo 19BG6-GA es identico al octal de vidrio 6BG6-G. El tipo 19GB6-G 
es utilizado principalmente para reposicion. 


Rti 



DOBLE TRIODO DE 
MEDIANO MU 


19J6 


PT2 


Tipo miniatura utilizado para conver- 
sor en receptores para c.c. - c.a. de MF y 
MA y como oscilador, amplificador o mez- 
clador en receptores de television no dota- 
dos de un transformador. Dimensidn 11, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo miniatura de siete 
contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. Tensidn de calefactor (c.a./c.c.), 18,9 V; corriente de calefactor, 0,15 A. Para 
capacitancias interelectrodicas directas, regimenes y funcionamiento tipico como amplifi¬ 
cador clase Ai, y curvas, consultese el tipo 6J6. Los regimenes maximos y caracterlsticas 
para el servicio de mezcladora (cada valvula) son: tension de placa, 150 V (300 mdx.) ; 
resistor de polarizacion por eatodo, 810 ohms; tension de cresta del oscilador, 3 V; resis- 
tencia de placa, 10200 ohms; transconductancia de conversion, 1900 ^mhos ; corriente de 
placa, 4,8 mA; disipacion de placa, 1,5 W mdx.; tension de cresta entre calefactor y 
eatodo, 90 V mdx. El tipo 19J6 se usa principalmente para reposicion. 



de calefactor (c.a. - c.c.), 


TRIPLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


19T8 


tipo es identico 
reposicion. 


Tipo miniatura utilizado como audio- 
amplificador combinado con detector de 
MA y de MF en receptores de MA-MF 
del tipo para corriente alterna o con trans- 

formador. Dimension 12, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo noval de nueve contactos v pne- 
de montarse en cualquier posicion. Volts 
18,9 ; amperes, 0,15. Excepto en el regimen de calefactor, este 


al miniatura 6T8-A. El tipo 19TS es utilizado principalmente para 



TRIODO DE MEDIANO MU Y 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura utilizado como 
oscilador combinado con valvula 
mezcladora en receptores de MA/ 
MP sin transformador. Dimension 
12, SECCION DIMENSIONES. 
Exige zocalo miniatura de nueve 
contactos y puede montarse en 


19X8 


cualquier posicion. Tension de calefactor (c.a. o c.c.), 18,9 V; corriente 
de calefactor, 0,15 A. Excepto en la tension y corriente del calefactor, 
este tipo es identico al miniatura 6X8. 
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TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- K QtZ.- . 

a mm ficador de salida de receptores alimentados 7 —I— j\ 

a baterias. Tension de filamento (c.c.), [ __I J 

3,3 V ; corriente de filamento, 0,132 A■ \ / 

Caracteristicas como amplificador clase 
At: tension de placa, 135 V max. ; tension 

de reja, —2&,5 V ; corriente de placa, 6,5 F F 

mA ; resistencia de placa, 6300 ohms : coe- 

ficiente de amplificacion, 3,3 ; transconductancia, 525 /xmhos ; resistencia de carga, 6500 
ohms; potencia de salida, 110 mW. La fabricacidn de este tipo ha sido suspendida, por 
lo que se cita solamente como referencia. 

TETRODO DE CORTE NETO P @^>0 R2 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- 7 I \ JK 

mm ficador de r.f. en receptores alimentados { __A \ 

a baterias. Largo total maximo, 127,8 l -- -m 

mm. ; diametro maximo, 46 mm. Volts de y ys. J 

filamento (c.c.), 3,3; miliamperes, 0,132. 

Caracteristicas como amplificador clase '—'F 

Ai ; tension de placa, 135 V max . ; ten¬ 
sion de reja N9 2 (pantalla), 67,5 V 

mdx.; tensidn de reja N9 1, —1,5 V; corriente de placa, 3,7 mA; corriente de reja N° 2. 
1,3 mA; resistencia de placa, 325000 ohms; transconductancia, 500 /imhos. La fabrica¬ 
cidn de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 

RECTIFICADOR DE MEDIA _ 

ON DA DE ALTO VACIO c q//\ 

Tipo octal de vidrio utilizado j 

22DE4 como valvula amortiguadora en sA 
circuitos de deflexion horizontal 
de receptores de television, en c, GT' 1, y®) * 

bianco y negro, con conexion en w cai. 

serie de calefactores. Dimension 29, SECCION DIMENSIONES. Volts 
de calefactor (c.a./c.c.), 22,4; amperes, 0,45; tiempo de calentamiento 
(medio), 11 segundos. Este tipo es identico al octal de vidrio 6DE4, 
excepto en las especificaciones de calefactor. 


TETRODO DE CORTE NETO r 

M Tipo de vidrio utilizado como ampli- /y~\ 

— ficador de r.f. o detector por polarizacion R fy —I / \ c 

en receptores alimentados con c.a. Largo (A\ ZZZV 
total maximo, 127,8 mm.; diametro ma- 1 J 

ximo, 46 mm. Esta valvula exige el uso \ / 

de zdcalo de cinco contactos. Volts de 

calefactor (c.a. - c.c.), 2,5; amperes, Cai. ^Cai 

1,75. Funcionamiento tlpico y regimenes 

maximos como amplificador clase Ai: volts de placa, 250 (275 mdx.) ; volts de reja 

N9 2, 90; volts de reja N ( .* 1, —3; resistencia de placa, 0,6 megohm; trasconduotancia, 
1050 pmhos ; miliamperes de placa, 4; miliamperes de reja N9 2, 1,7 max . Este tipo es 
utilizado principalmente para reposicion. 


PENTODO DE POTENCIA R y>_ g f. 

25A6 Ei tipo metalico 25A6 y el octal de i\ 

vidrio 25A6-GT se utilizan en la etapa \^r Tztz \ \ 

de salida de receptores alimentados mn I J 

E A c.a.-c.c. Dinrensiones 6 y 22, respective 

Mrn W#40*^31 I mente, SECCION DIMENSIONES. Exi- 

gen el uso de zocalo octal. Volts de cale- /iV^a^c 

factor (c.a.-c.c.), 25; miliamperes, 0,3. ®^r 3 

Regimenes maximos como amplificador 5C: 25Ao-GT 
clase Ai: volts de placa, 160; volts de reja N<? 2, 135; disipacion de placa, 5,3 watts; 
potencia de entrada de reja N9 2, 1,9 watts. La fabricaeion de estos tipos ha sido 
suspendida, por lo que se citan solamente como referencia. 
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25A7-GT 


RECTIFICADOR Y PENTODO DE 
POTENCIA 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
rectifieador de media onda combinado con 
CALEF. amplificador de potencia. Dimension 22, 

~ SECCION D1MENSIONES. Tensidn de 
calefactor (c.a. - c.c.), 25 V; corriente de 
calefactor, 0,3 A. Funcionamiento tipico 
de la seccion pentodo como amplificador 
clase Ai: tension de placa y tensidn de 
reja N? 2, 100 V (117 mdx.) ; tensidn de reja N? 1, —16 V; corriente de placa, 20,5 mA; 
corriente de reja N’ 2, 4 mA; resistencia de placa, 60000 ohms; trans conductance a, 1800 
#mhos; resistenoia de carga, 4500 ohms; potencia de salida, 0,77 W. Reglmenes maximos 
de la seccidn rectificadora: tension inversa de cresta de placa, 360 V; corriente de cresta 
de placa, 460 mA; corriente continua de salida, 76 mA; tension de cresta entre calefactor 
y c&todo, 176 V. La fabricacidn de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita sola* 
mente como referenda. 




TRIODO AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA DE ALTO MU 


Tipo octal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de receptores alimentados 
con c.c./c.a. Dimension 22, SECCION DI- 
MENSIONES. Tension de calefactor (c. 
a. - c.c.), 25 V; corriente de calefactor, 
0,3 A. Reglmenes maximos: tension de 
placa, 180 V max.; disipacion de placa, 
10 W max. La fabricacion de este tipo 
ha sido suspendida, por lo que se cita 
solamente como referenda. 


25AC5-GT 



VALVULA AMPLIFICADORA 
DE POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


25AV5 

-GA 


Tipo octal de vidrio usado 
como valvula amplificadora de 
deflexion horizontal en recepto¬ 
res de television con acoplamien- 
to por transformador o acopla- 
miento directo al yugo deflector. Dimension 33, SECCION DIMENSIO- 
NES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 25; amperes, 0,3. Es identico al octal 
de vidrio 6AV5-GA, excepto en las especificaciones de calefactor. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio usado como 
valvula amortiguadora en los cir- 
cuitos de deflexion horizontal de 
receptores de television. Dimension 
22, SECCION DIMENSIONES. 


25AX4- 

GT 


Este tipo se puede suministrar sin la patita 1. Volts de calefactor, (c.a./ 
c.c.), 25; amperes, 0,3. Este tipo es identico al octal de vidrio 6AX4-GT, 
excepto por el regimen de calefactor. 



AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE ACOPLAMIENTO DIRECTO 

Tipo de vidrio utilizado como ampli¬ 
ficador de potencia clase Ai. Una seccidn 
triodo, el excitador, esta directamente co- 
nectada, en el interior de la valvula a la 
segunda seccion triodo, esto es. la de sa- 
lida. Tension de calefactor (c.a. * c.c.), 
25 V ; corriente de calefactor, 0,3 A. Los 
regimenes maximos y las caracteristicas 


25B5 
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■on las mismas que para el tipo 25N6-G. La fabricacion del tipo 25B5 ha sido suspendida. 
por lo que se cita solamente como referencia. 


25B6-G 


PENTODO AMPLIF1CADOR 
DE POTENCIA 

Tipo octal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de receptores alimentados 
con c.a.-c.c. Dimension 42, SECCION DI- 
MENSIONES. • Tension de calefactor 
(c.a, - c.c.), 25 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,8 A. Funcionamiento tipico como 
amplificador clase Ai: tension de placa, 
200 V max.; tension de reja N? 2, 135 V 



mdx. ; tension de reja N? 1, —23 V ; corriente de placa, 62 m A ; corriente de reja N9 2, 
1,8 mA; resistencia de placa, 18000 ohms • transconductancia, 6000 ymhoB ; resistencia de 
earsra, 2500 ohms; potencia de salida. 7,1 W. La fabricacion de este tipo ha sido suspen¬ 
dida, por lo que se cita solamente como referencia. 


25B8-GT 


TRIODO PENTODO 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador. La seccion triodo de alto n 
y la seccion pentodo de corte alejado son 
independientes entre si. Dimension 22, 

SECCION DIMENSIONES. Tension de ca¬ 
lefactor (c.a. - c.c.), 25 V; corriente de 
calefactor, 0,16 A. Funcionamiento tipico 
de la seccioD pentodo como amplificador 
clase Ai: tensidn de placa y de reja Nv 2, 100 V ; tension de reja 1, —3 V ; corriente 
de placa, 7,6 mA; corriente de reja 2, 2 mA ; resistencia de placa 185000 ohm» 
trasconductancia, 2000 ^rnhos. Seccion triodo: tension de placa, 100 V ; volts de reja, —1 ; 
miliamperes de placa, 0,6; coeficiente de amplificacion, 112 ; resistencia de placa, 75000 
ohms ; trasconductancia, 1500 p-mhos. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por 
lo que se cita solamente como referencia. 



25BK5 


VALVULA AMPLIFICADORA 
PE POTENCIA POR HACES 
ELECTRON ICOS 

Tipo miniatura utilizado en 
etapas de salida de audio de re¬ 
ceptores de television y radio. 

Tambien se usa como amplifica¬ 
dor de video. Dimension 14, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 25; amperes, 0,3. 
Es identico al miniatura 6BK5, excepto en las especificaciones de 
calefactor. 



25BQ6-GT 

25BQ6- 

GTB/ 

25CU6 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipos octales de vidrio utili- 
zados como amplificadores de des- 
viacion horizontal en equipos de 
television. Dimension 30, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Estos ti¬ 



pos pueden suministrarse sin la patita N 9 1. Requieren zocalo octal y 
pueden montarse en cualquier posicion. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 
25; amperes, 0,3. Excepto en la tension y corriente de calefactor, son 
identicos al octal de vidrio 6BQ6-GT, y 6BQ6-GTB/6CU6 respectiva- 
mente. La fabricacion del tipo 25BQ6-GT ha sido suspendida por lo que 
se cita solo como referencia. 
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AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipo miniatura usado en la eta- 
pa de salida de audio de receptores 
de radio. Debido a su elevada ga- 
nancia de potencia y alta eficien- 
cia con tensiones bajas de placa 


25C5 


y de reja pantalla, este tipo es capaz de proporcionar una potencia de salida 
relativamente elevada. Dimension 13, SECCION DIMENSIONES. Este tipo 


requiere zocalo miniatura de siete contactos y puede montarse en cualquier 
posicion. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 25; amperes, 0,3. Este tipo es 
identieo al miniatura 50C5, excepto en el regimen de calefactor. 



AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador de salida. Dimension 42, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Tension de cale¬ 
factor (c.a. - c.c.), 25 V; corriente de 
calefactor, 0,3 A. Consultese el tipo 6Y6-G 
para el funcionamiento tipico como am¬ 
plificador clase Ai. La fabricacidn de es¬ 
te tipo ha sido suspendida, por lo que Be 
cita solamente como referenda. 


25C6-G 



VALVULA AMPLIFICADORA 
DE POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipo miniatura utilizado en 
etapas de salida de audio de re¬ 
ceptores de radio y television. Di¬ 
mension 13, SECCION DIMEN- 


25CA5 


SIONES. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 25; amperes, 0,3. Este tipo es 
identieo al miniatura 12CA5, excepto en el calefactor. 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado 
como amplificador de deflexion ho¬ 
rizontal en los receptores de tele¬ 
vision que emplean la conexion en 


25CD6-GA 


25CD6 

-GB 


serie de los calefactores. Dimensiones 52 y 46, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Tension de calefactor (c.a./c.c.), 25 volts; corriente de 

calefactor, 0,6 ampere; tiempo de calentamiento (promedio), 11 segundos. 
La fabricacion del 25CD6-GA ha sido suspendida por lo que se lo cita 
solo como referencia. Excepto por los regimenes del calefactor son iden- 


ticos a los tipos octales de vidrio 6CD6-G y 6CD6-GA, respeetivamente. 


Ver tipo 25BQ6-GTB/25CU6 


25CU6 
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25DN6 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 



Tipo octal de vidrio usado como 
amplificador de deflexion horizon¬ 
tal en receptores de television que 
nsen cadenas de calefactores co- 
nectados en serie. Dimension 46, 

SECCION DIMENSIONED. Este tipo usa zocalo octal. Es preferible el 
montaje vertical de la valvula pero se puede montar horizontalmente si 
las patitas 1 y 3 se mantienen en piano vertical. 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 25 volts 

Corriente de calefactor ... 0,6 ampere 

Tiempo de calentamiento de calefactor (medio) . 11 segundos 

Resistencia de placa (aprox.) f . 4000 ohms 

Transconductancia f . 9000 (xmhos 

Factor mu f, de reja N? 2 a reja N? 1 . 4,35 

f Para volts de placa y reja N? 2, 125; volts de reja N? 1, —18; mA de placa, 70; 
mA de reja 2, 6,3. 

AMPLIFICADOR DE DEFLEXION HORIZONTAL 

Para funcionamiento en un sistema de 525 lineas, 30 cuadros 

Reglmenes maximos: 

Tension de c.c. de placa . 

Tension de cresta de pulso positivo de placa ° (maximo absoluto) 

Tension de cresta de pulso negativo de placa. —1500 

Tension de c.c. de reja 2 (pantalla) . 

Tension de cresta de pulso negativo de reja N? 1 (control) .... 

Corriente de cresta de catodo . 

Corriente media de catodo . 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 

Disipacion de placa f . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo .. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Temperatura de la ampolla (en el punto mas caliente) . 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 . 

0 La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un ciclo de exploracion 
horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, la duracion del 15 % de un ciclo de 
exploracion horizontal es de 10 microsegundos. 

• Este valor absoluto no debe exeederse bajo ninguna circunstancia. 

f Es necesario usar un resistor de polarizacion adecuado o cualquier otro medio para 
proteger la valvula en ausencia de excitacion. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 volts. 

PENTODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura usado en la etapa 
de salida de audio de receptores 
de radio y television y en fonogra- 
fos. Dimension 13, SECCION DI- 
MENSIONES. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 25; amperes, 0,3. Este tipo es identico al miniatura 6EH5, excep- 
to en los regimenes de calefactor. 


700 

max. 

volts 

6600 • 

max. 

volts 

—1500 

max. 

volts 

175 

max. 

volts 

—200 

max. 

volts 

700 

max. 

mA 

200 

max. 

mA 

3 

max. 

watts 

15 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 * 

max. 

volts 

225 

max. 

°C 

0,47 

max. 

megohm 


25EH5 



25L6 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


mw ^ El tipo metalico 25L6 y el octal 

vidrio 25L6-GT se utilizan en 

la etapa de salida de receptores _ 

alimentados con c.c./c.a. Dimen- sc.* 25 l6>gt 
siones 6 y 22, SECCION DIMEN¬ 
SIONS S, respectivamente. Exigen el uso de zocalo octal y pueden 



B.25 L6 
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montarse en cualquier posicion. El tipo 25L6-GT puede ser provisto 
con la omision de la patita 1. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 25 V; 
corriente de calefactor, 0,3 A. Para reglmenes maximos y funcionamiento 
tipico, consultese el tipo 50L6-GT. Consultese el tipo miniatura 50C5 para 
las curvas, instalacion e inforxnacion de aplicacion, pero tomando en con- 
sideracion las diferencias en los regimenes de calefactor. El tipo 25L6 
se usa principalinente para reposicion. 


DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE ACOPLAMIENTO DIRECTO 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
amplificador de potencia clase Ai. Ten- ^ w 

sion de calefactor (c.a. - c.c.) 25 V; co- 2dNO M \3 
rriente de calefactor, 0,3 A. Caracteristi- 
cas como amplificador clase Ai triodo de 
entrada: tension de placa, 100 V (180 
max.) ; tension de reja, 0 V; tension 
audiofrecuente de cresta de reja, 29,7 V; 

corriente de placa, 5,8 mA. Triodo de salida: tension de placa, 180 V max.; corriente 
de placa, 46 mA; resistencia de carga, 4000 ohms; potencia de salida, 3,8 W. La fabrica- 
cion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 




RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 


25W4 

-GT 


Tipo octal de vidrio utilizado como 
dlodo amortiguador en circuitos de desvia- 
cion magnetica de receptores de television. 

Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. 

Este tipo puede ser provisto con la omi¬ 
sion de la patita N? 1. Requiere zocalo 
octal y puede montarse en cualquier posi¬ 
cion. Es muy importante que esta valvula, 

como otras de potencia, este bien ventilada. El tipo 25W4-GT es utilizado principalmente 
para reposicion. 


Tension de calefactor (c.a.) 
Corriente de calefactor .... 


25 volts 

0,3 ampere 


COMO AMORTIGUADORA 

Para funcionamiento en un sistema de 525 Uneas, SO cuadros 


Especificaciones de maxima: 

Tension de cresta inversa de placa f (Maximo absoluto) . . 850 • mdx. 

Corriente de cresta de placa . .. 750 mdx. 

Corriente continua de placa . 125 mdx. 

Disipacion de placa . 3,5 mdx. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo (Maximo absoluto) 500 • mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * mdx. 


volts 

mA 

mA 

watts 

volts 

volts 


f La duracion del pulso de tension no debe exceder el 15% de un cielo de exploracion 
horizontal. En un sistema de 525 lineas, 30 cuadros, este 15% equivale a 10 microsegundos. 

• Este valor absoluto no debe ser excedido bajo ningun concepto. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


25Y5 


RECTIFICADOR DE ALTO 
VACIO DOBLADOR 

Tipo de vidrio utilizado como rectifi- 
p cador de media onda o doblador de ten- 
sion en receptores alimentados con c.a. 
c.c. Dimension 34 6 35, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Tension de calefactor (c.a. - 
c.c.), 25 V; corriente de calefactor, 0,3 
A. Regimenes maximos: tension inversa 
de cresta de placa, 700 V; corriente de 
cresta de placa por placa, 450 mA; tension de cresta entre calefactor y catodo, 350 V ; 
corriente continua de salida por placa, 75 mA. La fabricacion de este tipo ha sido sus- 
pendida, por lo que se cita solamente como referencia. 
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RECTIFICADOR DE ALTO 
VACIO DOBLADOR 


Tipo de vidrio utilizado como rectifi- 
cador de media onda o doblador de tension 
en receptores alimentados con c.a.-c.c. Di¬ 
mension 34 6 35, SECCION DIMENSIO- 
NES. Esta valvula exige el uso de zocalo 
de seis contactos y puede montarse en 
cualquier posicion. Tension de calefactor 
(c.a.-c.c.), 25 V; corriente de calefactor, 
0,3A. Este tipo es electricamente identico al metalieo 25Z6. El 
cipalmente para reposicion. 



25Z6 

25Z6-GT 


CD? 

RECTIFICADOR DE ALTO 
VACIO DOBLADOR 

El tipo metalieo 25Z6 y el octal 
de vidrio 25Z6-GT se utilizan como 
rectificadores de media onda o do- 
bladores de tension en receptores 
alimentados con c.c./c.a. Estos ti- 
pos se utilizan principalmente en receptores desprovistos de transforma- 
dor de alimentacion; en los alimentados con e.a./c.c., o en los tipos 
dobladores de tension. Dimensiones 6 y 22, respectivamente, SECCION 
DIMENSIONES. La 25Z6-GT puede ser provista sin la patita N 9 1. 
Estas valvulas exigen el uso de zocalo octal y pueden montarse en cual- 
quier posicion. El tipo 25Z6 se usa principalmente para reposicion. 



Tension de calefactor (c.a. - c.c.) . 25 V 

Corriente de calefactor . 0,3 A 

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 

Regimeneg maximos: 

Tension inversa de cresta de placa. 700 V max. 

Corriente de cresta de placa por placa . 450 mA max. 

Corriente continua de salida, por placa . 75 mA max. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo . 350 V max. 

Funcionamiento tipico, con capacitor de entrada al filtro *: 


(Excepto se especifique lo contrario los valores 

son para 

ambas 

placas conectadas 

paralelo). 

Tension alterna de la fuente de alimentacion, 
por placa (valor eficaz) . 

117 

150 

235 

V 

Capacitor de entrada al filtro . 

16 

16 

16 

U.F 

Impedancia minima total efectiva de fuente 
de alimentacidn de placa, por placa ** .. 

15 

40 

100 

ohms 

Corriente continua de salida por placa. 

75 

75 

75 

mA 

Tension continua de salida, a la entrada del 
filtro, (aprox.) : 

A media corriente de carga (75 mA) .... 

115 


255 

V 

A plena corriente de carga (150 mA) ... 

80 

— 

200 

V 

Constancia de tension (aprox.) : 

Entre media y plena carga . 

35 

— 

55 

V 

DOBLADOR DE TENSION 
Regimeneg maximos: (Idem qne para rectificador de media 
Funcionamiento tipico: 

Tensidn alterna de fuente de alimentacion de placa, por 
placa (valor eficaz) . 

onda). 

Media 

onda 

117 

Onda 

completa 

117 

V 

Capacitor de entrada al filtro . 


16 

16 


Impedancia minima total efectiva de fuente de alimenta¬ 
cion de placa, por placa ** . 

30 

15 

ohms 

Corriente continua de salida. 


75 

75 

mA 


* En la funcidn de rectificador de media onda, las dos secciones pueden usarse 
eeparadamente o en paralelo. 

*• Con capacidades de entrada al filtro mayores de 40 #F puede ser necesario utili¬ 
zer una mayor impedancia de fuente de alimentacion de placa que el valor minimo indi- 
eado, con el fin de limitar la corriente de cresta de placa al valor normal establecido. 
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TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo de vidrio utilizado como ampli¬ 
ficador de tension en receptores alimen- 
tados eon c.a. Dimension 43, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo de cuatro contactos. Tension de 
filamento (c.a. - c.c.), 1,5 V; corriente de 
calefactor, 1,05 A. Funcionamiento tipico 
como amplificador clase Ai: tension de 

placa, 180 V tftdx. ; tensidn de reja, —14,5 V; corriente de placa, 6,2 mA ; resistencia de 
placa, 7300 ohms; tranaconductancia, 1150 /imhos; coeficiente de amplificacion, 8,3. La 
fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 




TRIODO DE MEDIANO MU 


Cal 


Ca!, 


27 


Tipo de vidrio utilizado como amplifi¬ 
cador de tension o detector en receptores 
alimentados con c.a. Dimensiones 34 6 35, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo de cinco contactos. 

Volts de calefactor (c.a.-c.c.), 25; ampe¬ 
res, 1,75. Regimenes maximos y caracte- 
risticas como amplificador clase Ai: volts 

placa, 250 max. ; volts reja, —21 ; factor de amplificacion, 9 ; resistencia de placa, 9250 
ohms; traseonductancia, 975 ^imhos > miliamperes, 5,2. Este tipo es utilizado principalmente 
para reposicion. 


30 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo de vidrio utilizado como amplifi¬ 
cador de tension o detector en recepto¬ 
res alimentados a baterlas. Dimensiones 
34 6 35, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo de cuatro 
contactos. Tension de filamento (c.c.), 2 
V; corriente de calefactor, 0,06 A. Excep- 
to en las capacidades interelectrodicas, es¬ 
te tipo es el£ctricamente identico ai octal de vidrio 1H4-G. La fabricacion del tipo 30 
ha sido suspendida, por io que se cita solamente como referencia. 



TRIODO AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de receptores alimentados a ba- 
terias. Dimensiones 34 6 35, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el ^ ■ 

uso de zocalo de cuatro contactos. Tension 
de filamento (c.c), 2 V ; corriente de ca¬ 
lefactor, 0,13 A. Funcionamiento tipico 
como amplificador clase Ai: tension de 
placa, 180 V mdx.; tensidn de reja, —30 V ; corriente de placa, 12,3 mA; resistencia de 
placa 3600 ohms; coeficiente de amplificacion, 3,8; transconductanica, 1060 jgmhos ; re¬ 
sistencia de carga, 6700 ohms; potencia de salida, 0,375 W. La fabricaci6n de este tipo 
ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 



TETRODO DE CORTE NETO 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- 
fieador de r.f. o detector por polarizacion 
en receptores alimentados a baterias. Lar- j O 

go total maximo, 127,8 mm; diametro 
maxi mo, 46 mm. Esta valvula exige el uso 
de zocalo de cuatro contactos. Tension 
de filamento (c.c.), 2 V; corriente de 
filamento, 0,06 A. Funcionamiento tipico 
como amplificador clase Ai: tension de placa, 180 V max.; corriente de reja N<? 2, 
0,4 mA max.; resistencia de placa, mayor que 1 megohm; corriente de placa, 1,7 mA; 
transconductancia, 650 umhos. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que 
se cita solamente como referencia. 
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PENTODO DE POTENCIA CaM 


Tipo miniatura usado en etapas c^Va ( 

37ET5 de sa ^^ a de audio de receptores JV4,i) 2 

de radio compactos alimentados r>^\ \L/\| y\l) 
con c.a./c.a. Dimension 13, SEC- P 

CION DIMENSIONES. Usa zo- R 3 
calo miniatura de siete contactos y puede montarse en cualquier posicion. 
Volts de calefactor (c.a./c.c.), 32; amperes, 0,1. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno): 

Tension de placa ... 150 max. volts 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 130 max. volts 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 1,2 max. watts 

Disipacion de placa ... 5,4 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positive con respecto a catodo . 200 • max. volts 

Funcionamiento tipico y caracteristicas: 

Tension de placa . 110 volts 

Tension de reja N‘<* 2 . 110 volts 

Tension de reja N? 1 (control) . —7,5 volts 

Tension de cresta de a.f. de reja N9 l . 7,5 volts 

Corriente de placa sin serial . 30 mA 

Corriente de reja N<? 2 sin serial .,. 2,8 mA 

Resistencia de placa (aprox.) . 21500 ohms 

Trasconductancia . 5500 pimhos 

Resistencia de carga . 2800 ohms 

Distorsion armonica total . 10 % 

Potencia de salida de maxima serial . 1,2 watts 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacidn fija . 0,1 max. megohm 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 0,5 max. megohm 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 


150 

mdx. 

volts 

130 

mdx. 

volts 

1,2 

mdx. 

watts 

5,4 

mdx. 

watts 

200 

mdx. 

volts 

200 • 

mdx. 

volts 

110 


volts 

110 


volts 

—7,5 


volts 

7,5 


volts 

30 


mA 

2,8 


mA 

21500 


ohms 

5500 


pimhos 

2800 


ohms 

10 


% 

1,2 


watts 

0,1 

mdx. 

megohm 

0,5 

mdx. 

megohm 


RECTIFICADOR Y AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 


|9s r 1H.E. 


R 3H.t. 


Tipo octal de vidrio utilizado como p H ^fr -1 / f V^f d 

rectificador de media onda combinado con I I _ ) 

i amplificador de salida en receptores ali- yy* L-/T) 

mentados con c.a./c.c. Dimension 23, SEC- 

CION DIMENSIONES. Esta valvula exi- f 

ge el uso de zocalo octal. Tension de ca- c iT^ £ 

lefactor (c.a. - c.c.), 32,5 V ; corriente de 
calefactor, 0,3 A. Regimenes maximos pa¬ 
ra la seccion rectificadora: tensidn alterna de placa (valor eficaz), 125 V; corriente con- 
tinua de salida, 60 mA. Funcionamiento tipico de la seccion amplificadora de potencia. 
por haces electronicos, como amplificador clase Ai: tension de placa y reja N9 2, 90 V; 
tension de reja N? 1, — 7 V ; corriente de placa, 27 mA ; corriente de reja N? 2, 2 mA ; 
resistencia de placa, 17000 ohms ; transconductancia, 4800 /^mhos ; resistencia de carga, 
2600 ohms; potencia de salida con maxima serial, 1 W. La fabricacion de este tipo ha 
Bido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 


PENTODO AMPLIFICADOR 

DE POTENCIA ej 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa /rr~\ 

de salida de receptores alimentados a ba- p // f —\ R 
terias. Dimension 42, SECCION DIMEN- (zY 2 

SI ONES. Esta valvula exige el uso de z 6 - V j N' 

calo de cinco contactos. Tension de fila- / 

mento (c.c.), 2 V; corriente de filamen- /Tp*—''TO r 

to, 0,26 A. Funcionamiento tipico como fV" f - 3 

amplificador clase Ai: tension de placa 

y reja N9 2, 180 V mdx. ; tensidn de reja N? 1, —18 V ; corriente de placa, 22 mA ; co¬ 
rriente de reja N? 2 , 5 mA; resistencia de placa, 55000 ohms; transconductancia, 1750 
iimhos; resistencia de carga, 6000 ohms; potencia de salida, 1,4 W. La fabricacion de 
este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 
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PENTODO DE CORTE ALEJADO 

Tipo de vidrio utilizado como amplifi- 
cador de r.f. o f.i. en radiorreceptorea ali- 
mentados a baterias, particularmente aque- 
IIos que empleen c.a.s. Largo total maxi- 
mo, 127,8 mm ; diametro maximo, 46 mm. 

Esta valvula exige el uso de zocalo de 
euatro contactos. Tension de filamento 
(c.c.), 2 V; corriente de filamento, 0,06 A. 

Caracteristicas como amplificador clase Ai: tension de placa, 180 V max.; tension de reja 
N9 2, 67,5 V max.; tension de reja N9 1, —3 V min.; corriente de placa, 2,8 mA; corrien¬ 
te de reja N? 2, 1 mA ; resistencia de placa, 1 megohm; trasconductancia, 620 pmhoa. La 
fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 
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TETRODO DE CORTE ALEJADO 

Tipo de vidrio utilizado como ampliii- 
cador de r.f. o f.i. en receptores para 
c.a. Largo total maximo, 127,8 mm; dia¬ 
metro maximo 46 mm. Esta valvula exige 
el uso de zocalo de cinco contactos. Ten¬ 
sion de calefactor (c.a.-c.c.), 2,5 V; 

corriente de calefactor, 1,75 A. Caracteris¬ 
ticas como amplificador clase Ai: tension 
de placa, 250 V (275 max.) ; tension de reja N9 2, 90 V max.; tension de reja N9 1, —3 
V min.; corriente de placa, 6,5 mA ; corriente de reja, N? 2, 2,5 mA; transconductancia, 
1050 fimhos. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente 
como referencia. 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo loctal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de radiorreceptores ali- 
mentados con c.c./c.a. Dimension 20, SEC- 
CION DIMENSIONES. Esta valvula exi¬ 
ge el uso de zocalo loctal. Tension de ca- 
lefactcr (c.a. - c.c.), 35 V; corriente de 
calefactor, 0,15 A. Para regimenes y cur- 
vas, consultese el octal de vidrio 35L6-GT. 
E. tipo 35A5 es utilizado principalmente 
para reposicidn. 


35A5 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 


35B5 


Tipo miniatura utilizado en la 
etapa de salida de receptores com- 
pactos alimentados con c.c./c.a. De- 
bido a su elevada sensibilidad a 
potencia, con las tensiones dispo- 

nibles en los receptores de alimentacion universal, es capaz de proporcio- 
nar potencias de salida relativamente alta. Dimension 13, SECCION DI¬ 
MENSIONES, Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura de siete con¬ 
tactos y puede montarse en cualquier posicion. Dentro de sus regimenes 
maximos, el tipo 35B5 es equivalente, en comportamiento, al octal de vi¬ 
drio 35L6-GT y al miniatura 35C5. El funcionamiento tipico, valores m£- 
ximos de circuito, instalacion, informaciones acerca de la aplicacion y 
curvas, podra consultarse bajo el tipo 35C5. 


Tension de calefactor (c.a. - c.c.) . 35,0 V 

Corriente de calefactor . 0,15 A 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : 

Entre reja N9 1 y placa ... 0,6 ppF 

Entre reja N9 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, y reja N9 3 ... 12 ppF 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N? 3. 9 ppF 
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117 

V mdx. 

117 

V mdx. 

4,5 

W mdx. 

1,0 

W mdx. 

150 

V mdx . 

150 

V mdx~ 

Cal.(T) 

JS) R ’ 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Disipacion de placa . 

Disipacion de reja N? 2 . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 

AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

^ IE £ ^ Tipo miniatura utilizado en la 

** ** ^ etapa de salida de radiorrecepto- 

res para c.a./c.c., compactos. De- 
bido a su elevada sensibilidad a 
potencia y alto rendimiento and- 

dico, y a las tensiones de pantalla de que puede disponerse en los recep- 
tores para ambas corrientes, es factlble la obtencion de potencias de salida 
relativamente elevadas. Excepto en las conexiones de los terminates y en 
sus regimenes ligeramente mas altos, la 35C5 es equivalente en su com- 
portamiento al tipo miniatura 35B5 y, dentro de sus regimenes maximos, 
al tipo octal de vidrio 35L6-GT. La disposicion de la base de la 35C5 sim 
plifica el problema de la normalizacion en el proyecto de receptores para 
ambas corrientes. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) ... 

Corriente de calefactor . 

Capacidades interelectrddicas directas (aprox.) : 

Entre reja N<? 1 y placa .. 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? B 
Entre placa y catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 .... 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Regimenes maximos: (Valores maximos de diseno): 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja Nv 2 . .. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Temperatura de la ampolla (en el punto de mayor calor de la 

superficie) . 

* La compenente de c.c. no debe exceder de 100 volts. 
Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 

Tension de reja N l ? 2 ... ■ • 

Tension de reja N? 1 (reja-control) . 

Tension de cresta audiofrecuente de reja Nv 1 . 

Corriente de placa en ausencia de seiial . 

Corriente de placa con maxima seiial . 

Corriente de reja N? 2 en ausencia de serial (aprox.) . 

Corriente de reja N? 2 con maxima serial (aprox.) . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Resistencia de carga . 

Deformacion armonica total .. 

Potencia de salida con maxima serial . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia del circuito de reja N? 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija ... 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo . 


35 volts 

0,15 ampere 

0,6 fxuF 

12 jlim-F 

9 IUiF 


150 max. volts 

130 max. volts 

5,2 max. watts 

1,1 max. watts 

200 max. volts 

200 * max. volts 

250 max. °C 


110 volts 

110 volts 

—7,5 volts 

7.5 volts 

40 mA 

41 mA 

3 mA 

7 mA 

13000 ohms 

5800 M-mhos 

2500 ohms 

10 % 

1.5 watts 


0,1 megohm mdx 
0,5 megohm mdx 


INSTALACION Y APLICACION 

El tipo 35C5 exige el uso de zocalo miniatura de siete contactos y pue- 
de montarse en cualquier posicion. Dimension 13 SEOCION DIMENSIO- 
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NES. Es especialmente importante que esta valvula cuente con adecuada 
ventilacion. 

El calefactor de 35 V esta proyectado para trabajar bajo las condicio- 
nes normales de variacion de tension en la lmea de canalizacion sin que se 
vea afectado practicamente el comportamiento o utilidad practica de esta 
valvula. Para operar con la 35C5 en serie con otros tipos que posean re¬ 
gimen de corriente de calefactor de 0,15 A, debera ajustarse a la intensidad 
del circuito de calefactor a 0,15 A con la tension normal de alimentacion. 

CARACTERISTICAS MED!AS DE PLACA 



usadamente alta y es capaz de proporcionar elevada potencia de salida 
con tensiones de placa y reja pantalla bajas y con baja tension de excita- 
cion de a.f. de reja 1. Dimension 13, SECCION DIMENSIONES. Usa 
zocalo miniatura de siete contactos y puede montarse en cualquier po¬ 
sition. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 35 volts 

Corriente de calefactor . 0,15 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.): 

Reja No 1 a placa . 0,65 puF 

Reja N 1 ? 1 a catodo, calefactor, reja N 1 ? 2 y reja No 3 .. . . 17 piuF 

Placa a catodo, calefactor, reja No 2 y reja No 3 . 9 ^uF 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Especificaciones de maxima (Valores mdximos de diseno): 

Tension de placa . 150 max. volts 

Tension de reja No 2 (pantalla) . 130 max. volts 

Tension de reja No 1 (control), valor de polarizacion positiva . 0 max. volts 

Disipacion de placa . 5 max. watts 

Potencia de entrada de reja No 2 . 1,75 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 • max. volts 

Temperatura de ampolla (en el punto mas caliente) . 225 max. °C 

Fimcionamiento tipico: 

Tension de alimentacion de placa . 110 volts 

Tension de alimentacion de reja No 2 . 115 volts 

Resistor de polarizacion por catodo . 62 ohms 

Tension de cresta de a.f. de reja N0 1 . 3 volts 
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Corriente de placa sin senal . 

Corriente de placa con maxima senal . 

Corriente de reja N? 2 sin senal . 

Corriente de reja N? 2 con maxima senal . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Trasconductancia . 

Resistencia de carga . 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal .. 

• La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 
Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 


32 

32 

7.2 
12 

14000 

3000 

3000 

8 

1.2 


mA 

mA 

mA 

mA 

ohms 

(xmhos 

ohms 

% 

watts 


0,1 max. megohm 
0,5 max. megohm 


En un circuito con los calefactores en serie, del tipo de “linea de alimentacion de c.c.”, 
que incluya varios tipos de 0,15 ampere y una o dos S5C5, el calefactor o calefactores de la 
o de las 3505 deberan ubicarse en el lado positivo de la linea. En estas condiciones, 
la tension de calefactor a catodo de la 35C5 no debe exceder el valor dado como especi- 
ficacion de maxima. En un circuito con los calefactores en serie, del tipo “universal’*, 
que incluya la valvula rectificadora 35W4, una o dos 35C5 y varios tipos de 0,15 ampere, 
se recomienda ubicar el o los calefactores de la o de las 35C5, en el circuito de modo que 
los mayores valores de polarizacion de calefactor a catodo sean aplicados sobre las 35C5 
en vez de sobre los tipos de 0,15 ampere. Esto se logra disponiendo las 35C5 en el lado 
de la linea conectado al catodo de la rectificadora, es decir, al terminal positivo de la 
fuente de alimentacion rectificada. Entre este lado de la linea y las 35C5 se deben conectar 
cualquier resistencia auxiliar y el calefactor de la 35W4 en serie. 

Como amplificador de potencia (clase Ai) se recomienda usar la 35C5 sola o en 
combinacion simetrica, en la etapa de potencia de salida de receptores de c.a./c.c. Los 
valores de funcionamiento que se indican bajo Funcionamiento tipico fueron determinados 
suponiendo que no circula corriente de reja N9 1 durante parte alguna del ciclo de entrada. 


CAR ACT ERISTIC AS M EDI AS 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 


35L6-GT 


ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado 
en la etapa de salida de radiorre- 
ceptores alimentados con c.a./c.c. 
Esta valvula exige el uso de zo- 
calo octal y puede montarse en 



cualquier posicion. Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. Este tipo 


puede ser provisto con la omision de la patita 1. Para la instalacion, 


informacion de aplicacion y eurvas, consultese el tipo 35C5. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) 
Corriente de calefactor . 


378 


35,0 V 

0,15 A 

















Manual de Valvulas de Recepcion RCA 


Capacidades interelectrddicas directas (aprox.) : 

Entre reja Ntf 1 y placa . 0,6 ju/iF 

Entre reja Nv 1 y catodo, calefactor, reja N<? 2 y reja N? 3 .... 13 ujjP 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N? 3 . 9,5 upiF 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimeneg maximos: 

Tension de placa . 200 V max. 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 125 V max. 

Disipacion de placa . 8,5 W max. 

Potencia de entrada de reja N9 2 .. 1 W mdx. 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 90 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto al catodo. 90 V mdx. 


Fnncionamiento tipico: 

Tension de placa . 

Tension de reja N*? 2 . 

Tension de reja 1 (reja-control) . 

Resistencia de polarizacion de catodo ... 

Tension de cresta audiofrecuente de reja N? 1 . 

Corriente de placa en ausencia de serial . 

Corriente de placa con maxima serial . 

Corriente de reja N9 2 en ausencia de serial . 

Corriente de reja 2 con maxima serial (aprox.) .... 

Resistencia de placa (aprox.) ... 

Transconductancia . 

Resistencia de carga . 

Deformacion armonica total .. 

Potencia de salida con maxima serial . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija .... . 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 


Polariz. Polariz. 

fija de catodo 


110 

110 

—7,6 

7,6 

40 

41 
3 
7 

14000 

5800 

2500 

10 

1,5 


200 

125 

180 

8 

43 

43 

2 

6,5 

34000 

6100 

5000 

10 

3,0 


V 

V 

V 

ohms 

V 

mA 
raA 
mA 
mA 
ohms 
w m hog 
ohms 
% 

W 


0,1 mdx. megohm 
0,5 mdx. megohm 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo miniatura utilizado en la 
fuente de alimentacion de recepto- 
res alimentados con c.c./c.a. Es 
equivalente, en su comportamien- 
to, al tipo octal de vidrio 35Z5-GT. 
El calefactor esta provisto de una 
derivacion destinada a los foqui- 
tos del dial. 


35W4 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . * ** 

Calefactor completo (patitas 3 y 4) . 35 32 V 

Seccion foquito del dial (patitas 4 y 6) . 7,5 5,5 V 

Corriente de calefactor: 

Entre patitas 3 y 4 . 0,15 — A 

Entre patitas 3 y 6 . — 0,15 A 


* Sin el foquito del dial. 

** Con foquito de dial N? 40 6 47. 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 

Regimeneg maximos: 

Tension in versa de cresta de placa . 

Corriente de cresta de placa . 

Corriente continua de salida: 

Cob foquito de dial y ( £. on rea . is ‘ en '=. ia derfvadora. 

J \ Sin resistencia denvadora . 

Sin foquito . 

Tension correspondiente a seccion del foquito (valor eficaz), si el 

foquito ha fallado . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 


330 

V mdx. 

600 

mA mdx. 

60 

mA mdx. 

90 

mA mdx. 

100 

mA mdx. 

15 

V mdx. 

330 

V mdx. 

330 

V mdx. 
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Fnncionamiento tipico con foquito *: 

Tension aiterna fuente de alimentacion 

de placa (valor eficaz) . 

Capacitor de entrada al filtro. 

Impedancia minima efectiva total de 
fuente de alimentacion de placa .. 
Resistencia derivadora del foquito ... 
Corriente continua de salida . 


117 

117 

117 

117 

V 

40 

40 

40 

40 


15 

15 

15 

15 

ohms 

— 

300 

150 

100 

ohms 

60 

70 

80 

90 

mA 


* Con foquitos de dial numero 40 y numero 47 utilizados en el cireuito que se in- 
cluye en estas caraeteristicas, y con filtro con entrada a capacitor. 


Funeionamiento tipico sin foquito de dial: 

Tension aiterna fuente de alimentacion de placa (valor eficaz) .... 117 V 

Capacitor de entrada al filtro . 40 #F 

Impedancia minima efectiva total de fuente de alimentacion de placa 15 ohms 

Corriente continua de salida. 100 mA 

Tension continua de salida a la entrada del filtro (aprox.) : 

A media corriente de carga (50 mA) . 135 V 

A plena corriente de carga (100 mA) . 120 V 

Constancia de tension (aprox.): 

Entre media y plena carga . 15 V 

Valores maximos de cireuito: 

Resistencia derivadora del foquito *: 

{ 70 mA . 800 ohms rnaar. 

80 mA ... 400 ohms mdx . 

90 mA . 250 ohms mdx. 


* Necesaria cuando la corriente continua de salida es mayor de 60 mA. 


IN ST ALACION Y APLICACION 

Esta valvula exige el uso de zoealo miniatura de siete contactos y pue- 
de montarse en cualquier posicion. Dimension 13, SECCION DIMEN- 
SIONES. Las consideraeiones acerca del calefactor se hallaran consul- 
tando el tipo 35C5. 


CARACTFRfSTtC/iS Of FUNC/OtfAMi£NTO 

PeCTiF/CADGf! Q( MSO/A OMOA 



Cuando el foquito del dial este co- 
nectado segun se indica en el esque- 
ma de conexiones, la calda de tension 
a traves de R y todos los calefacto- 
res, con el foquito, debera ser de 117 
V a 0,15 A. La resistencia derivadora 
R 8 es de rigor cuando la corriente de 
salida exeede los 60 mA. Los valores 
de RS para corrientes continuas de 
salida mayores que 60 mA se dan en 
la informacion tabulada. 


T/PO 



35Y4 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 

Tipo loctal de vidrio utilizado en la 
fuente de alimentacion de receptores para 
c.c./c.a. El calefactor esta provisto de una 
derivacion para el funeionamiento con el 
foquito del dial. Dimension 20, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zoealo loctal. Tension de calefactor 
(c.a. - c.c.), 35 V; corriente de calefac- 

tor, 0,15 A. Para regimenes maximos, consultese el octal de vidrio 35Z5-GT. Para funcio- 
namiento tipico y curvas, consultese el tipo miniatura 35W4. El tipo 35Y4 es utilizado 

principalmente para reposicion. 
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RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 

Tipo loctal de vidrio utilizado en la 
fuente de alimentacion de receptores pa¬ 
ra c.c./c.a, Dimension 20, SECCION DI- 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo loctal. Tension de calefactor 
(c.a. - c.c.), 35 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,15 A. Para regimenes maximos y 
funcionamiento tipico, consultese el octal 
de vidrio 35Z5-GT sin foquito del dial. El 
tipo 35Z3 es utilizado principalmente pa¬ 
ra reposicion. 


35Z3 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 


35Z4 

-GT 


Tipo octal de vidrio utilizado en la 
fuente de alimentacion de receptores para 
c.c./c.a. Dimension 22, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zo¬ 
calo octal. Este tipo puede ser provisto 
con la omision de la patita N? 1. Ten¬ 
sion de calefactor (c.a. - c.c.), 35 V ; co¬ 
rriente de calefactor, 0,15 A. Para regi¬ 
menes m&ximos y funcionamiento tipico, consultese el octal de vidrio 35Z5-GT sin fo¬ 
quito del dial. El tipo 35Z4-GT es utilizado principalmente para reposicidn. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 


35Z5 

-GT 


Tipo octal de vidrio utilizado en 
la fuente de alimentacion de re¬ 
ceptores para c.c./c.a. El calefac¬ 
tor esta provisto de una derivacion 
para el funcionamiento de los fo- 
quitos del dial. Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. Este 
tipo puede ser provisto con la patita N 9 1 omitida. Para las consideracio- 
nes de instalacion y aplicacion, consultese el tipo miniatura 35W4. 


Tension de calefactor (c.a. o c.c.) . * ** 

Calefactor entero (patitas 2 y 7) . 35 32 V 

Seccion del foquito para el dial (patitas 2 y 3) .... 7,5 5,5 V 

Corriente del calefactor: 

Entre las patitas 2 y 7 . 0,15 — A 

Entre las patitas 3y7 . — 0,15 A 


* Sin el foquito del dial. ** Con foquito de dial N? 40 6 47. 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 

Regimenes maximos: 

Tension inversa de cresta de placa .. 

Corriente de cresta de placa . 

Corriente confinua de salida: 

Con el foquito del dial ( ® n r€sis . te " d ® d * de J ivaci6n .. 

M 1 Con resistencia de derivacion .. 

Sin el foquito del dial . 

Tension de la seccion del foquito del dial (valor eficaz) : 

Cuando el foquito del dial falla . 


700 

V 

mdx. 

600 

mA 

mdx. 

60 

mA 

mdx . 

90 

mA 

mdx. 

100 

mA 

mdx . 

15 

V 

mctx. 


Tension de cresta entre calefactor y catodo: 
Calefactor negativo con respecto a catodo 
Calefactor positivo con respecto a catodo 


350 V mdx. 

350 V mdx. 


Funcionamiento tipico con foquito de dial *: 


Tension alterna de alimentacion de placa 

(valor eficaz) . 

Capacitor de entrada al filtro. 

Impedancia efectiva minima total de la 
fuente de alimentacion de placa .... 


117 

117 

117 

117 

235 

V 

40 

40 

40 

40 

40 


15 

15 

15 

15 

100 

ohms 
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Resistencia en derivaci6n del foquito de 

dial . — 300 150 100 — ohms 

Corriente continua de salida. 60 70 80 90 60 mA 

* Con foquito de dial N? 40 6 47 utilizado en el circuito con capacitor de entrad* 
«1 filtro dado bajo el tipo 35W4. 


Funcionamiento tipico sin foquito de dial: 

Tension alterna de alimentacion de placa (valor eficaz) : 117 235 

Capacitor de entrada al filtro . 40 40 

Impedancia efeetiva minima total de la fuente de alimen¬ 
tacion de placa . 15 100 

Corriente continua de salida . 100 100 

Tension continua de salida a la entrada del filtro (apr.) : 

A media corriente de carga (50 mA) . 140 280 

A plena corriente de carga (100 mA) . 120 235 

Constancia de tensidn (aprox.) : 

Media a plena corriente de carga . 20 45 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia en derivacion del foquito de dial *: 

j 70 mA . 800 

Para corriente continua de salida de:*S 80 mA . 400 

L 90 mA . 250 


* Necesaria cuando la corriente continua de salida es mayor de 60 mA. 


V 
liF 

ohms 

mA 

V 

y 

y 


ohms mdx. 
ohms mdx. 
ohms mdx. 
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TETRODO DE CORTE NETO 

Tipo de vidrio utilizado corao ampli- 
ficador de r.f. o f.i. o como detector por 
polarizacion o con resistencia de escape 
de reja en radiorreceptores. Dimensidn 40, 

SECCION DIM EM SION ES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo de cinco contactos. 

Tension de calefactor (c.a.-c.c.), 6,3 V. 
corriente de calefactor, 0.3 A. Caracte- 
risticas como amplificador clase Ai: tension de placa, 250 V mdx. ; tensidn de reja N? 2, 
90 V mdx.; tension de reja N? 1, — 3 V ; corriente de placa, 3,2 mA; corriente de reja 
N 9 2, 1,7 mA mdx., resistencia de placa, 0,56 megohm; transconductancia, 1080 /jinhofl. 
La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como refe- 
rencia. 



PMF 


36AM3 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ON DA DE ALTO VACIO 

Tipo miniatura usado en 
fuentes de alimentacion de re- 
ceptores de c.a./c.c. Este tipo 
posee un calefactor con deriva- 
cion para que la seccion de cale¬ 
factor entre patitas 4 y 6 pueda usarse como resistencia limitadora en 
el circuito de placa de la rectificadora. Esta seccion de calefactor no 
debe usarse como derivacion de foquito de panel. Dimension 13, SECCION 
DIMENSIONES. Exige zocalo miniatura de siete contactos y puede mon- 
tarse en cualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) : 

Calefactor completo (entre patitas 3 y 4) . 

Seccion con derivacion (entre patitas 3y6) . 

Corriente de calefactor (entre patitas 3 y 6) . 

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 
Especifieaciones de maxima: (Valores maximos de diseno): 

Tension de cresta inversa de placa . 

Corriente de cresta de placa .. *. 

Corriente continua de salida . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Funcionamiento tipico con entrada al filtro por capacitor: 

Tension alterna de alimentacion de placa (eficaz) . 

Capacitor de entrada al filtro . 

Resistencia total efeetiva de alimentacion de placa . 

Corriente continua de salida . 

Tension continua de salida . 


36 

volts 

32 

volts 

0,1 

ampere 


365 

mdx. 

volts 

530 

mdx. 

mA 

82 

mdx. 

mA 

350 • 

mdx. 

volts 

200* 

mdx. 

volts 

117 


volts 

40 


ItF 

Ver 

texto mas 

arriba 

75 


mA 

105 


volts 


• La componente de c.c. no debe exceder los 350 V. 

* La componente de c.c. no debe exceder los 100 V. 
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TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- 
ficador de tension o detector en radiorre- 
ceptores. Dimension 34 6 35, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo de cinco contactos. Tension de 
calefactor (c.a. - c.c.), 6,3 V; corriente 
de calefactor, 0,3 A. Garacteristicas como 
amplificador clase Ai: tension de placa, 

250 V mdx. ; tension de reja, —18 V; corriente de placa, 7,5 raA ; resistencia de placa, 
8400 ohms; coeficiente de amplificaoion, 9,2 ; transconductancia, 1109 pmhos. La fabri¬ 
cacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 

PENTODO DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de radiorreceptores. Dimension 
40, SECCION DIMENSIONES. Esta val¬ 
vula exige el uso de zocalo de cinco con¬ 
tactos. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 

6,3 V; corriente de calefactor, 0,3 A. Ca- 
racteristicas como amplificador clase Ai: 
tension de placa y reja N? 2, 250 V max. ; 

V ; corriente de placa, 22 mA ; corriente de reja N9 2, 3,8 mA; 
resistencia de placa, 0,1 megohm; transconductancia, 1200 pmhos; resistencia de carga, 
10000 ohms; potencia de salida, 2,5 W. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida’, 
por lo que se cita solamente como referencia. 

PENTODO DE CORTE ALEJADO 

Tipo de vidrio utilizado como amplifi¬ 
cador de r.f. o f.i., particularmente en re- 
ceptores que utilicen c.a.s. Dimension 40, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo de cinco contactos. 

Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 6,3 V: 
corriente de calefactor. 0,3 A. Caracteris- 
ticas como amplificador clase At: volts 
de placa, 250 max.; de reja N9 2, 90 max.; de reja N? 1, —3 V min.; miliamperes de 
placa, 5,8 ; de reja N? 2, 1,4; resistencia de placa, 1 megohm; traseonductancia, 1050 
limhos. Su fabricacion ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 




39/44 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo de vidrio utilizado como ampli¬ 
ficador con acoplamiento a resistencia o 
a impedancias, en receptores alimentados m 

a baterias. Dimension 43, SECCION DI- 4U 

MENSIONES. Tension de filamento 
(c.c.), 5 V; corriente de filamento, 0,25 
A. Caracterfsticas como amplificador cla¬ 
se Ai; tension de alimentacion de placa, 

180 V; resistencia de carga, 250000 ohms; tension de reja, —>3 V; corriente de placa, 
0,2 mA; resistencia de placa, 150000 ohms; coeficiente de amplifieacidn, 30; transcon- 
ductancia, 200 pmhos. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita 
BOlamente como referencia. 




PENTODO DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de radiorreceptores. Dimension 
34 6 35, SECCION DIMENSIONES. Esta 
vdlvula exige el uso de zocalo de seis 
contactos. Tensidn de calefactor (c.a. - 
c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,4 
A. Este tipo es electricamente identico al 
6K6-GT. El tipo 41 es utilizado principal- 
mente para reposicidn. 


41 



PENTODO DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de receptores para c.a. Dimen- 
si6n 43, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo de seis con¬ 
tactos. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 
6,3 V; corriente de calefactor, 0,7 A. Este 
tipo es electricamente identico al 6F6. El 
tipo 42 es utilizado principalmente para 
reposicidn. 


42 
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43 


PENTODO DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de receptores para c.c./c.a. Di¬ 
mension 43, SECCION DIMENSIONES. 
Exige el uso de zocalo de seis contactos. 
Volts de calefactor (c.a.-c.c.), 25; ampe¬ 
res de calefactor, 0,3. Es electrieamente 
identico al 25A6 y se lo utiliza principal- 
mente para reposieion. 



TRIODO DE POTENCIA 


Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de radiorreceptores. Dimension 
43, SECCION DIMENSIONES. Esta val- 
C vula exige el uso de zocalo de cuatro con- 

tactos. Tension de filamento (c.a.-c.c.), 

2,5 V; corriente de filamento, 1,5 A. 

Funcionamiento tipico como amplificador 
clase Ai: volts de alimentacion de placa, 

275 max.; volts de Peja, —56; resistor de polarizacion de catodo 1550 ohms; factor de 
amplificacion, 3,5; resistencia de placa, 1700 ohms; transconductancia, 2050 pmhos; mA 
de placa, 36 ; resistencia de carga, 4600 ohms; potencia de salida sin distorsion, 2 watts. 
La fabricacion de este tipo ha sido suspendida por lo que se cita como referenda solamente. 



45Z3 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DEALTOVACIO 

Tipo miniatura utilizado en la fuente 
de alimentacion de receptores pequenos, 
portatiles, alimentados a baterias y con 
c.a./c.c., donde el tamano pequeno y la 
baja disipacion de calor son importantes. 

Dimension 11, SECCION DIMENSIONES. 

Esta valvula exige el uso de zocalo de 
siete contactos y puede montarse en cual- 
quier posicion. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 45 V ; corriente de calefactor, 0,075 A. 
Regimenes maximos: tension inversa de cresta de placa, 350 V max. ; corriente de cresta 
de placa, 390 V max.', corriente continua de salida, 65 mA max .; tension de cresta entre 
calefactor y catodo, 175 V max. Funcionamiento tipico con capacitor de entrada al filtro: 
tension alterna de placa (valor eficaz), 117 V; impedancia efectiva minima total de la 
fuente de alimentacion de placa, 15 ohms; corriente continua de salida, 65 mA. La 
fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 



45Z5-GT 


RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio utilizado en la 
fuente de alimentacion de receptores para 
c.a./c.c. El calefactor esta provisto de una 
derivacion para el foquito del dial. Dimen¬ 
sion 22, SECCION DIMENSIONES. Exi¬ 
ge el uso de zocalo octal. Sin foquito de 
dial, volts de calefactor (c.a./c.c.), de todo 
el calefactor (patitas 2 y 7), 45; ampe¬ 
res, 0,15. Con foquito de dial, volts de la seceion de foquito del calefactor (c.a./c.c.) 
(patitas 2 y 3 con 0,15 ampere entre las patitas 2 y 7), 5,5. Excepto por la diferencia 
en la tension de calefactor, este tipo posee los mismos regimenes y valores de funciona¬ 
miento tipico que el octal de vidrio 35Z5-GT. La fabricacion del tipo 45Z5-GT ha sido 
suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA DE DOBLE REJA 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- 
Mn ficador clase Ai o clase B en radioequi- 

pos. Dimension 51, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Esta valvula exige el uso de zocalo 
de cinco contactos. Tension de filamento 
(c.a. - c.c.), 2,5 V; corriente de filamen¬ 
to, 1,75 A. Funcionamiento tipico como 
amplificador clase Ai (reja N? 2 conec- 
tada a placa en el zdcalo) ; tension de placa, 250 V max.; tensidn de reja, —33 V; 
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rriente de placa, 22 mA; resistencia de placa, 2380 ohms; coeficiente de amplificacidn, 
6,6; transconductancia, 2360 /(mhos ; resistencia de carga para maxima potencia de salida 
sin deformacidn, 6400 ohms; potencia de salida sin deformacion, 1,26 W. La fabricacidn 
de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 


47 


PENTODO DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
audiofrecuente de salida de radiorrecepto¬ 
tes. Dimension 61, SECCION DIMENSIO- 
NES. Esta valvula exige el uso de zocalo 
de cinco contactos; montarse preferible- 
mente en posicion vertical. Es permisible 
el funcionamiento horizontal si las pati- 
tas 1 y 6 quedan en un piano vertical. 

Tension de filamento (c.a. - c.c.), 2,6 V; corriente de filamento, 1,75 A. Funcionamiento 
tipico como amplificador clase Ai: tension de placa y reja N? 2, 260 V max.; resistencia 
de polarizacion de catodo, 450 ohms; corriente de placa, 31 mA; corriente de reja N? 2, 
6 mA; resistencia de placa, 60000 ohms; transconductancia, 2600 jumhos; resistencia de 
carga, 7000 ohms; potencia de salida, 2,7 W. Este tipo es utilizado principalmente para 
reposicidn. 



TETRODO DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
audiofrecuente de salida de radiorrecep- 
tores proyectados para trabajar con li- Aft 

nea de c.c. Dimension 51, SECCION DI- W 

MENSIONES. Tension de calefactor 
(c.c.), 30 V; corriente de calefactor, 0,4 
A. Funcionamiento tipico como amplifi¬ 
cador clase Ai: tension de placa, 125 V 

m&x .; tension de reja N<? 2, 100 V mdx .; tension de reja N9 1, —20 V; corriente de 
placa, 56 mA; corriente de reja N? 2, 9,5 mA; transconductancia, 3900 /jmhos; resisten¬ 
cia de carga, 1600 ohms; potencia de salida, 2,5 W. La fabricacion de este tipo ha sido 
suspendida, por lo que se cita solamente cos?o referencia. 



49 


AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE DOBLE REJA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de receptores alimentados a ba- 
terias. Dimension 43, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zo¬ 
calo de cinco contactos. Tensidn de fila¬ 
mento (c.c.), 2 V; corriente de filamento, 

0,12 A. Funcionamiento tipico como am¬ 
plificador clase Ai (reja N^ 2 conectada 

tensi6n de placa, 135 V mdx .; tensidn de reja, —20 V; co¬ 
rriente de placa, 6 mA; resistencia de placa, 4175 ohms; coeficiente de amplificacidn, 
4,7; transconductancia, 1125 jumhos; resistencia de carga, 11000 ohms; potencia de salida 
(aprox.), 0,17 W. La fabricacidn de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita sola¬ 
mente como referencia. 



a placa en el zocalo) : 


TRIODO AMPLIFICADOR 
DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de amplificadores de audiofre- _ ^ 

cuencia en los que se emplee acoplamien- 50 

to de entrada a transformador. Longitud 
maxima de la valvula, 159 mm; diametro 
maximo, 62 mm. Esta valvula exige el uso 
de zdcalo de cuatro contactos que debe 
montarse para mantener la valvula en po¬ 
sicion vertical con la base hacia abajo. Tension de filamento (c.a. - c.c.), 7,5 V ; corriente de 
fdamento, 1,25 A. Caracterlsticas como amplificador clase Ai: tensidn de placa, 450 V mdx.; 
tension de reja, —84 V; resistencia de catodo, 1530 ohms ; corriente de placa, 55 mA; resis¬ 
tencia de placa, 1800 ohms ; coeficiente de amplificacion, 3,8 : transconductancia, 2100 umhos ; 
resistencia de carga, 4350 ohms; potencia de salida, 4,6 W. La fabricacidn de eBte tipo 
ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 
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50A5 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipo Ioctal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de radiorreceptores para 
c.c./c.a. Dimension 20, SECCION DIMEN¬ 
SIONED. Esta valvula exige el uso de z6- 
calo Ioctal. Tension de calefactor (c.a. - 
c.c.), 50 V; corriente de calefactor, 0.15 
A. Para regimenes e informacion, consul- 
tese el tipo octal de vidrio 50L6-GT. El 
tipo 50A5 es utilizado principalmente para 
reposicion. 



50B5 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 



Tipo miniatura utilizado en la 
etapa de salida de receptores com- 
pactos para ambas corrientes. De- 
bido a su sensibilidad a potencia 
elevada eon las tensiones de placa 

y pantalla disponibles en receptores para c.a./c.c., es capaz de proporcio- 
nar potencia de salida relativamente alta. Dimension 13, SECCION DI- 
MENSIONES. Esta valvula exige el uso de zocalo miniatura de siete 
contactos y puede montarse en cualquier posicion. Excepto en la disposi- 
cion de la base, el tipo 50B5 es identico al tipo miniatura 50C5. 


50C5 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 



Tipo miniatura utilizado en la 
etapa de salida de radiorrecepto¬ 
res compactos alimentados con 
c.a./c.c. Debido a su elevada sen¬ 
sibilidad de potencia y alto rendi- 

miento con las tensiones de placa y pantalla de que puede disponerse en 
los receptores para ambas corrientes. es posible alcanzar potencias de 
salida relativamente elevadas dentro de sus regimenes maximos. La 50 C5 
es equivalente al tipo octal de vidrio 50L6-GT. La disposition de la base 
de la 50C5 simplifica el problema de llenar los requisitos de los labora¬ 
tories en el proyecto de los receptores de c.a./c.c. 


Tensidn de calefactor (c.c. - c.a.) . 50 V 

Corriente de calefactor . 0,15A 

Capacidades interelectrddicas directas (aprox.) : 

Entre reja N? 1 y placa . 0.6 miF 

Elitre reja N» 1 y catodo, calefactor, reja N9 2, y reja N9 3 ... 13 auF 

Entre placa y catodo, calefactor, reja N9 2, y reja N» 3 . 8,5 m-M-F 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes maximos: (Valor es mdximos de diseno): 

Tenaidn de placa . 150 V max. 

Tensidn de reja N9 2 (pantalla) . 130 V max. 

Tension de reja N? 1 (control), valor de polarizacion positiva. 0 V max. 

Disipacidn de placa . 7 W max. 

Potencia de entrada de reja N<? 2 . 1.4 W max. 

Tensidn de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto a efitodo. 200 V mdx. 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200* V mdx. 

Temperature de la ampolla en el punto de mayor calor sobre la su- 

perficie . 220 °C mdx. 


* La componente continua no debe exceder los 100 volts. 


386 
















Manual de Valvulas de Recepcion RCA 


Funcionamiento tipico: 

Tension de placa . 120 V 

Tensi6n de reja N? 2 . 110 V 

Tensidn de reja 1, reja de control . —8 V 

Tensidn audiofrecuente de cresta de reja N? 1 . 8 V 

Corriente de placa en ausencia de aenal . 49 mA 

Corriente de placa con maxima senal . 60 mA 

Corriente de reja N9 2, en ausencia de serial (aprox.) . 4 mA 

Corriente de reja N? 2, con maxima senal (aprox.) . 8,6 mA 

Resistencia de placa (aprox.) . 10000 ohms 

Transconductancia . 7600 #mhos 

Resistencia de carga . 2600 ohms 

Deformacidn armonica total . 10 % 

Potencia de salida con maxima senal . 2,3 W 


Valores maximos de circuito (Para condiciones maxim as establecidas) : 


Resistencia del circuito de reja N9 1; 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 0,1 megohm md*. 

Para funcionamiento con polarizacion de catodo . 0,6 megohm mdx . 


INSTALACION Y APLICACION 

El tipo 50C5 exige el uso de zocalo miniatura de siete contactos y pue- 
de montarse en cualquier posicion. Dimension 13, SECCION DIMENSIO¬ 
NED. Es importante que esta valvula cuente con adecuada ventilacion. 

El calefactor de 50 V esta proyectado para trabaiar bajo las condicio- 
nes normales de variacion de tension en la linea de canalizacion sin que se 
vea practicamente afectado el comportamiento o utilidad practica. Para 
operarla en serie con otros tipos que posean regimen de corriente de ca- 
lefactor de 0,15 A, debera ajustarse la intensidad del circuito de calefactor 
a 0,15 A con la tension normal de alimentacion. 

En un circuito de calefactor alimentado en serie y para linea de cana¬ 
lizacion de c.c. en que se utilicen varios tipos de 0,15 A y una o dos 50C5, 
el o los calefactores de la o las 50C5 deberan disponerse sobre el extremo po- 
sitivo de la linea. En estas condiciones la tension entre catodo y calefactor de 
la 60C5 no debera exceder del valor establecido en los regimenes maximos, 
En un circuito serie de calefactor del tipo para ambas corrientes en que 
se emplee rectificadora 35W4, una o dos 50C5 y varios tipos de 0,15 A, se 
recomienda que el calefactor (o calefactores) de la o las 50C5 sea dispues- 
to en el circuito de modo que se aplique sobre la o las 50C5 los valores 
mas altos de polarizacion entre catodo y calefactor, con respecto al apli- 
cado a los otros tipos de 0,15 A. Esto puede obtenerse si se dispone la o 
las 50C5 sobre el extremo de la linea de alimentacion conectada al catodo 
de la rectificadora, esto es, al terminal positivo de la fuente de tension 
rectificada- Entre este extremo de la linea y la o las 50C5, cualquier resis¬ 
tencia auxiliar y el calefactor de la 35W4 iran conectados en serie. 


CARACTERISTICAS MEDIAS DE PLACA 
CONEXtON PENTODO 



387 



















«= Manual de Valvulas de Recepcion RCA ============ 

Como amplificador de potencia clase Ai, se recomienda el uso de la o 
las 50C5, indistintamente, en disposicion simple o simetrica, en la etapa 
de salida de receptores para ambas corrientes. Los valores de trabajo es- 
tablecidos en las eondiciones tipicas de funcionamiento han sido determi- 
nados sobre la base de que no circula corriente de reja N 9 1 durante nin- 
guna parte del ciclo de entrada. 


50C6-G 


AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado en la 
etapa de salida de receptores para c.c./ 
c.a. Dimension 42, SECCION DIMENSIO- 
NES. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 
60 V ; corriente de calefactor, 0,15 A. Ex- 
cepto por el regimen de calefactor, este 
tipo es identico al octal de vidrio 6Y6-C?. 
La fabricacion del tipo 50C6-G ha sido 
suspendida por lo que se cita solo como 
referencia. 



* 

** 


50 

45 

volts 

7,5 

5,5 

volts 

0,15 

— 

ampere 

— 

0,15 

ampere 


RECTIFICADOR DE MEDIA ®_© 

ON DA DE ALTO VACIO c &/Tjr\g) MF 

Tipo miniatura usado en la ,—./] 

fuente de alimentacion de recep- (i\\ A/a)c 
tores de radio de c.a./c.c. El ca- 
lefactor presenta una derivation ( 7 ) 

para alimentar el foquito de pa- sc 

nel. Para circuito tlpico ver el tipo 35W4. Dimension 13, SECCION 
DIMENSIONES. Exige zocalo de siete contactos y puede montarse en 
cualquier position. 

Tension de calefactor (c.a./c.c.) : * ** 

Calefactor completo (patitas 3 y 4) . 50 45 volts 

Seccion para foquito de panel (patitas 4 y 6) . 7,5 5,5 volts 

Corriente de calefactor: 

Entre patitas 3 y 4 . 0,15 — ampere 

Entre patitas 3 y 6 . — 0,15 ampere 

* Sin foquito de panel. ** Con foquito de panel N? 40 6 N? 47. 

RECTIFICADOR DE MEDIA. ONDA 
Especificaciones de maxima: (Valores maximos de diseno): 

Tension de cresta inversa de placa . 330 max. volts 

Corriente de cresta de placa . 720 max . mA 

Corriente continua de salida: 

p, _ / Sin resistor de derivacion. 70 max. mA 

Con foquito de panel y | Resistor de derivaci6n . . 1 10 mix. mA 

Sin foquito de panel . 120 max. mA 

Tension de la seccion de foquito de panel (eficaz) : 

Cuando falla el foquito . 16,5 mdx. volts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 330 mdx. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 330 mdx. volts 

Funcionamiento tipico con foquito 9 : 

Tension alterna de alimentacion de placa (eficaz) .. 117 117 117 117 volts 

Capacitor de entrada al filtro . 40 40 40 40 p.F 

Impedancia minima total efectiva de alimentacion de 

Placa . 15 15 15 15 ohms 

Resistor de derivacidn de foquito . 450 200 100 75 ohms 

Corriente continua de salida . 70 80 90 100 mA 

Funcionamiento tipico sin foquito: 

Tension alterna de alimentacion de placa (eficaz) . 117 volts 

Capacitor de entrada al filtro . 40 pF 

Impedancia minima total efectiva de alimentacion de placa .... 15 ohms 

Corriente continua de salida . 110 mA 

Se usa foquito N? 40 6 N? 47 en el circuito con filtro de entrada por capacitor 
dado bajo el tipo 35W4. 

• Requerido cuando la corriente de salida sea mayor de 70 miliamperes. 


Con foquito de panel y 


117 

117 

117 

117 

volts 

40 

40 

40 

40 

pF 

15 

15 

15 

15 

ohms 

450 

200 

100 

75 

ohms 

70 

80 

90 

100 

mA 
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Tension eontinua de salida en la entrada al filtro (aprox.) : 


Con corriente de media earga (55 mA) . 130 volts 

Con corriente de carga completa (110 mA) . 110 volts 

Regulacion de tension (aprox.) : 

Corriente de media carga a carga completa . 20 volts 


50EH5 


PENTODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura usado en la eta- 
pa de salida de audio de receptores 
de radio y television y en fonogra- 
fos. Dimension 13, SECCION DI- 
MENSIONES. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 50; amperes, 0,15. Este tipo es identico al miniatura 6EH5 
excepto en el regimen de calefactor. 

AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 




Tipo octal de vidrio usado en 5QFF5 
etapas de salida de audio de fo- 
nografos^ compactos estereofonieos 
y monofonicos y receptores de ra¬ 
dio y television. Dimension 29, 

SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo octal y puede montarse en cual- 
quier posicion. Volts de calefactor (c.a./c.c.), 50; amperes 0,15 Volts de 
cresta de calefactor a catodo, calefactor negativo con respecto a catodo, 
200 max. Es identico al octal de vidrio 6PE5, excepto en las especificacio- 
nes de calefactor y tension de calefactor a catodo. 



AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA POR HACES 
ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado en 
la etapa de salida de radiorrecep- 
tores para c.a./c.c. Dimension 22, 
SECCION DIMENSIONES. Esta 


50L6 

-GT 


valvula exige el uso de zocalo oc¬ 
tal que puede montarse en cualquier posicion. Este tipo puede ser pro- 
visto con la omision de la patita N 9 1. Las curvas e informacion relativa 
a instalacion y aplicacion se hallaran en el tipo 50C5. 


Tension de calefactor (c.c. - c.a.) . 60 V 

Corriente de calefactor . 0,15 A 

Capacidades interelectrodicas directas (aprox.) : 

Entre reja N? 1 y placa . 0,6 fijuF 

Entre reja N? 1 y catodo, calefactor, reja N? 2, y reja N9 3 15 n/j,F 

Entre placa y cat-odo, calefactor, reja N? 2 , y reja N9 3 . 9,5 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N9 2' . 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo .. 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 


200 

V 

mdx. 

125 

V 

max. 

10 

w 

mdx. 

1,25 W 

mdx. 

90 

V 

mdx. 

90 

V 

mdx. 


Fancionamlento tipleo: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N? 2 _ 

Tensidn de reja N? 1 (reja de control) ....... 

Tension de cresta audiofrecuente de reja N? 1 

Resistencia de polarizacion de catodo . 

Corriente de placa en ausencia de serial. 


Polariz. 

Polariz. 

fija 

de cdtodo 

110 

200 

V 

110 

125 

V 

—7,5 

— 

V 

7,5 

8 

V 

— 

180 

ohms 

49 

46 

mA 
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Corriente de placa con maxima serial . 

Corriente de reja N? 2 en arisencia de seiial 
Corriente de reja N9 2 con maxima senal ... 

Eesistencia de plaoa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Eesistencia de carga . 

Deformacion armonica total . 

Potencia de salida con maxima senal. 


50 

47 

mA 

4 

2,2 

mA 

10 

8,5 

mA 

13000 

28000 

ohms 

8000 

8000 

jumhos 

2000 

4000 

ohms 

10 

10 

% 

2,1 

3,8 

W 


RECTIFICADOR DOBLADOR 
DE ALTO VACIO 


50X6 


Tipo loctal utilizado como rectificador 
de media onda o doblador de tension en 
receptores para c.a./c.c. Dimensidn 20, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo loctal. Volts de 
calefaetor (c.a.-c.c.), 50; amperes, 0,15. 

Es electricamente identico al octal de vi- 
drio 50Y6-GT y, excepto en el regimen de 
calefaetor, al octal de vidrio 25Z6-GT. Para regimenes maximos, funcionamiento tipico 
y curvas, consultese el tipo 25Z6-GT. El tipo 50X6 es utilizado principalmente para 
reposicion. 



50Y6 

-GT 


RECTIFICADOR DOBLADOR 
DE ALTO VACIO 



Tipo octal de vidrio utilizado 
como rectificador de media onda o 
doblador de tension en receptores 
para c.c./c.a. Este tipo se utiliza 
particularmente en receptores des- 
provistos de transformador de alimentacion y del tipo para ambas corrien- 
tes. Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. Este tipo puede ser pro- 
visto con la omision de la patita N<? 1. Esta valvula exige el uso de zocalo 
octal. Tension de calefaetor (c.a. - c.c.), 50 V; corriente de calefaetor, 
0,15 A. Excepto en el regimen de calefaetor, este tipo es electricamente 
identico al 25Z6-GT. 


RECTIFICADOR DOBLADOR 
DE ALTO VACIO 


50Y7 

-GT 



Tipo octal de vidrio utilizado como rec¬ 
tificador de media onda o doblador de 
tension en receptores para c.a./c.c. Es 
utilizado particularmente en receptores 
desprovistos de transformador de alimen¬ 
tacion y del tipo para ambas corrientes. 
o doblador de tension. El calefaetor esta 
provisto de una derivacion para alimen¬ 
tacion del foquito del dial. Dimension 22, SECCION DIMENSIONES. Exige el uso de 
zocalo octal. Sin foquito de dial, volts de todo el calefaetor (c.a./c.c.) (patitas 2 y 7), 50 ; 
amperes, 0,15. Con foquito de dial, volts de la seccion de foquito del calefaetor (c.a./c.c.) 
(patitas 6 y 7 con 0,15 ampere entre las patitas 2 y 7), 5,5. Los regimenes maximos y 
condiciones tipicas de funcionamiento como rectificador de media onda o doblador 
de tension, sin el uso de foquito de iluminacion, podran consultarse bajo el tipo 25Z6-GT. 
Cuando se utilice foquito y resistencia de 250 ohms en paralelo con el mismo, los regimenes 
y condiciones tipicas son identicas a las del tipo 25Z6-GT, excepto en que la corriente 
continua de salida por placa es de 65 mA. El tipo 50Y7-GT es utilizado principalmente 
para reposicion. 

RECTIFICADOR DOBLADOR 
DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
rectificador de media onda o doblador de 
tension en receptores para c.a./c.c. Dimen¬ 
sion 36, SECCION DIMENSIONES. El ca- 
lefactor esta provisto de una derivacion 
para el funcionamiento de los foquitos del 
dial. Sin estos la tension del calefaetor 
completo (patitas 2 y 7) es de 50 V; co¬ 
rriente de calefaetor, 0,15 A. Con los foquitos de dial, la tensidn del calefaetor c.a./c.c. 


50Z7-G 
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de la seccidn foquitos del dial (patitas 6 y 7 eon 0,15 A entre patitas 2 y 7), 2 V. Regi¬ 
men es m&ximos como rectificador o doblador: tension in versa de cresta de plaea, 700 V 
mdx. ; eorriente de cresta de placa por placa, 400 V mdx .; corriente continua de salida 
por placa con foquito de dial, 65 mA mdx.; tension de cresta entre calefaetor y catodo, 
350 V mdx .; tension de la seccion foquito de dial (patitas 6 y 7), 2,5 V mdx. La fabri- 
eacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referenda. 


DOBLE TRIODO 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE ALTO MU 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa _ 

de salida de radiorreceptores en las fun- 2)^ 

ciones de amplificador clase B. Dimension 
43, SECCION DIMENSIONED Esta val- 
vula exige el uso de zocalo de siete con- 
tactos, mediano (2,17 cm. diametro del 
circulo de las patitas). Tension de calefac- 
tor (c.a. - c.c.), 2,5 V ; corriente de ca- 

lefactor, 2 A. Excepto en el regimen de calefaetor, este tipo es electricamente identico al 
metalico 6N7. La fabricacidn del tipo 53 ha sido suspendida, por lo que se cita sola¬ 
mente como referencia. 



Poi 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE BAJO MU 

Tipo de vidrio utilizado como detector 
combinado, amplificador y valvula de c.a.s. 
Dimension 40, SECCION DIMENSIONES. 
Esta valvula exige el uso de zocalo de seis 
contactos. Tension de calefaetor (c.a. - 
c.c.), 2,5 V; corriente de calefaetor, 1 A. 
Excepto en el regimen de calefaetor, este 
tipo es electricamente identico al de vidrio 
85. La fabricacion del tipo 55 ha sido sus¬ 
pendida, por lo que se cita solamente co¬ 
mo referencia. 


55 



56 


TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo de vidrio utilizado como detec¬ 
tor, amplificador u oscilador en receptores 
alimentados con c.a. Dimension 34 6 35, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo de cinco contactos. 

Tension de calefaetor (c.a. - c.c.), 2,6 V; 
corriente de calefaetor, 1 A. Excepto en 
el regimen de calefaetor, este tipo es elec¬ 
tricamente identico al de vidrio 76. La fabricacion del tipo 66 ha sido suspendida, por 
lo que se cita solamente como referencia. 


57 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo de vidrio utilizado como detector 
por polarizacion en receptores alimentados 
con c.c. Dimensidn 45, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de z6- 
calo de seis contactos. Tension de calefac¬ 
tor (c.a. - c.c.), 2,5 V; corriente de ca- 
lefactor, 1 A. Excepto en el regimen de 
calefaetor y capacidades, este tipo es elec¬ 
tricamente identico al met&lico 6J7. La fabricacion del tipo 67 ha sido suspendida, por 
lo que se cita solamente como referencia. 



58 


PENTODO DE CORTE ALEJADO 

Tipo de vidrio utilizado como ampli¬ 
ficador de r.f. o f.i. en receptores que uti- 
licen c.a.s.; puede emplearse igualmente 
como mezcladora en circuitos superhetero- 
dinos. Dimension 45, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de 
zocalo de seis contactos. Tension de cale- 
factor (c.a. - c.c.), 2,5 V; corriente de 
calefaetor, 1 A. Excepto en los regimenes de calefaetor, este tipo es electricamente id£n- 
tieo con el octal de vidrio 6U7-G. La fabricacion del tipo 58 ha sido suspendida, por lo qua 
Be cita solamente como referencia. 
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AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

RCA 

R i 

DE TRIPLE REJA 

r 2 


Tipo de vidrio utilizado en la etapa 

C A de salida de receptores alimentados con 

JW c.a. Dimension 51, SECCION DIMENSIO¬ 

NES. Esta valvula exige el uso de zocalo 

(3V 


de siete contactos, mediano (2,17 cm. dia- 

p \ 

L \/ C 

metro del circulo de las patitas). Tension 



de calefactor (c.a.-c.c. ), 2,5 V; corriente 
de calefactor, 2 A. Funcionamiento tipico 

Cal V 

'“"Cal. 


como amplificador clase Ai (conexion triodo; rejas N? 2 y N? 3 unidas a placa) : tension 
de placa, 260 V mdx.; tension de reja, —28 V ; corriente de placa, 26 mA ; resistencia de 
placa, 2300 ohms; coeficiente de amplificacion, 6; transconductancia, 2600 #mhos; resis¬ 
tencia de carga para maxima potencia de salida sin deformacion, 6000 ohms; potencia 
de salida sin deformacion, 1,26 W. Para funcionamiento tipico como amplificador clase 
Ai (conexidn pentodo; reja N<? 3 unida al catodo en el zocalo), consultese el tipo 6F6 
con tension de placa de 260 V. La fabricacion del tipo 69 ha sido suspendida, por lo que 
se cita solamente como referencia. 


PENTODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura usado en eta- 
AQEYC pas de salida de amplificadores 
de audio, especialmente en siste- 
mas estereofonicos de dos valvu- 
las y calefactores en serie. Este 
tipo posee una sensibilidad de potencia muy elevada y puede excitarse a 
plena salida por medio de un fonocaptor ceramico o de cristal. Dimension 
13, SECCION DIMENSIONES. Usa zocalo de siete contactos y puede 
montarse en eualquier posicion. 



Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 60 dt 6 volts 

Corriente de calefactor . 0,1 ampere 

Capacitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja Nv 1 a placa . 0,65 mxF 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N9 2 y reja N? 3 . 17 ptpiF 

Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 . 9 piaF 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 
Especificaciones de maxima (Valores maximos de diseno): 

Tension de placa . 150 mdx. volts 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 130 mdx. volts 

Disipacion de placa . 5,5 mdx. watts 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 2 mdx. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 mdx. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 mdx. volts 

Temperatura de la ampolla (en el punto mas caliente) . 225 max. °C 


CARACTERISTICAS M EDI AS 
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Funcionamiento tipico: 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N<? 2 . 

Resistor de polarizacion por catodo . 

Tension de cresta de a.f. de reja N? 1 . 

Corriente de placa sin senal .. *.. 

Corriente de placa con maxima serial . 

Corriente de reja N? 2 sin serial . 

Corriente de reja N? 2 con maxima senal. 

Resistencia de placa . 

Trasconductancia . 

Resistencia de carga ... 

Distorsion armonica total . 

Potencia de salida con maxima serial . 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija . 

Funcionamiento con polarizacion por catodo 


110 

volts 

115 

volts 

62 

ohms 

3 

▼olta 

36 

mA 

35 

mA 

10 

mA 

12 

mA 

17500 

ohms 

13500 

nmhos 

3000 

ohms 

8 

% 

1,3 

watts 

0,1 mdx. 

megohm 

0,5 mdx. 

megohm 


R 2 H.E. 


, R 1 HE. 


PH.E 

Cal. 



RECTIFICADOR Y AMPLIFI- 
CADOR DE POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado 


70L7 

-GT 


como 

rectificador de media onda, combinado con 
amplificador de salida en receptores para 
c.c./c.a. Dimension 26, SECCION DIMEN¬ 
SION ES. Esta valvula exige el uso de zd- 
calo octal. Tension de calefactor (c.a. - 
c.c.), 70 V ; corriente de calefactor, 0,15 
A. Regimenes maximos de la seccidn rec- 

tificadora: tension inversa de cresta de placa, 360 V ; corriente de cresta de placa, 
420 mA ; corriente continua de salida, 70 mA ; tension de cresta entre calefactor y c&to- 
do, 175 V; impedancia minima efectiva total de la fuente de alimentacidn de placa, 15 
ohms. Funcionamiento tipico y regimenes maximos de la seccidn amplificadora de poten¬ 
cia por haces electronicos como amplificador clase Ai: tensidn de placa y reja N9 2, 110 
V (117 mdx.) ; tension de reja N<? 1, —7,6 V; corriente de placa, 40 mA; corriente de 
reja N<? 2, 3 mA; resistencia de placa, 16000 ohms; transconductancia, 7600 ^mhoe; re- 
sistencia de carga, 2000 ohms ; potencia de salida, 1,8 W ; disipacidn de placa, 6 W mdx. ; 
potencia de entrada de reja N? 2, 1 W mdx. Este tipo es utilizado principalmente para 
reposicion. 


71-A 


TRIODO AMPLIFICADOR DE 
POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de amplificadores de audiofre- 
cuencia. Dimension 43, SECCION DIMEN- 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zo- 
calo de cuatro contactos. Tension de fila- 
mento (c.a. - c.c.), 5 V; corriente de fi- 
lamento, 0,25 A. Caracteristicas como am¬ 
plificador clase Ai: tension de placa, 180 
V mdx. ; tensidn de reja, —10,5 V; resistencia de catodo, 2150 ohms ; corriente de placa, 
20 mA; resistencia de placa, 1750 ohms; coeficiente de amplificacion, 3 ; tranBconductancia, 
1700 /jmhos; resistencia de carga, 4800 ohms; potencia de salida Bin deformacidn, 0,7& 
W. Este tipo es utilizado principalmente para reposicidn. 



Pdi 



DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 


75 


Tipo de vidrio utilizado como detector 
combinado, amplificador y valvula de c.a.s. 

Dimension 40, SECCION DIMENSIONED 
Esta valvula exige el uso de zocalo de seis 
contactos. Tension de calefactor (c.a. - 
c.c.), 6,3 V; corriente de calefactor, 0,3 
A. Excepto en las capacidades interelec- 
trodicas y tension de placa de 250 V max., 

este tipo es identico electricamente al metalico 6SQ7. El tipo 75 ee utilizado principal- 
men te para reposicidn. 
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TRIODO DE MEDIANO MU 

Tipo de vidrio utilizado como ampli- 
ficador de tension o detector, en radio¬ 
rreceptores. Dimension 34 6 35, SEfCCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zocalo de cinco contactos. Tension de 
calefactor (c.a. - c.c.), 6,3 V ; corriente de 
calefactor, 0,3 A. Caracteristicas como am- 
plificador dase Ai: tension de placa, 250 
V mdx.; tensidn de reja, —13,6 V; corriente de placa, 6 mA ; resistencia de placa, 9600 
ohms; transconductancia, 1460 #mhos. La fabricacion de este tipo ha sido suspendido, 
por lo que se cita solamente como referencia. 


76 



77 


PENTODO DE CORTE NETO 


Tipo de vidrio utilizado como detector 
por polarizacion o amplificador de alta 
ganancia en receptores. Dimension 40, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo de seis contactos. 

Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 6,3 V; 
corriente de calefactor, 0,3 A. Excepto en 
las capacidades y regimen de reja N9 2 
d« 100 V mdx, el tipo 77 es electricamente identico al metalieo 6J7. El tipo 
lizado principalmente para reposicidn. 



Cal. 


78 


PENTODO 

DE CORTE ALEJADO 

Tipo de vidrio utilizado en las etapas 
de r.f. o f.i. de radiorreceptores, partieu- 
larmente aouellos dotados He r.a.s. Dimen¬ 
sion 40, SECCION DIMENSIONES. Esta 
valvula exige el uso de zocalo de seis con¬ 
tactos. Volts de calefactor (c.a.-c.c.), 6,3; 
amperes, 0,3. Excepto en las capacidades, 
este tipo es identico electricamente al 
metalieo 6K7. El tipo 78 es utilizado 
principalmente para reposicion. 
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DOBLE TRIODO 

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE ALTO MU 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
de salida de radiorreceptores, como am¬ 
plificador de potencia clase B o como ex- 
citador dase Ai. Dimension 40, SEC¬ 
CION DIMENSIONES. Esta vdlvula exi¬ 
ge el uso de zocalo de seis contactos. Ten- 
si6n de calefactor (c.a. - c.c.)» 6,3 V ; co¬ 
rriente de calefactor, 0,6 A. Regimenee mfi- 

ximos y funcionamiento tipico como amplificador de potencia dase B: tension de placa, 
250 V mdx .; tension de reja, 0 V ; corriente de placa en ausencia de senal, 10,5 mA; 
resistencia efectiva. de carga (placa a placa), 14000 ohms; potencia de salida (aprox.), 
8 W; corriente de cresta de placa por placa, 90 mA mdx .; disipacion media de placa, 
11,5 W mdx. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solamente 
como referencia. 

RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo de vidrio utilizado en fuentes de 
alimentacion de radioequipos cuyos requisi- 
a rf fe > 31 tos de c.c. sean moderados. Dimensiones 43 

W W y 34, SECCION DIMENSIONES, excepto 

largo total raaximo 101,6 mm. y altura, 
una vez colocada, 85 mm. Exige el uso de 
zocalo de cuatro contactos y debe mon- 
tarse preferiblemente en posicidn vertical; 

es permisible el funcionamiento horizontal siempre que las patitas 1 y 4 queden en un 
piano vertical. Tension de filamento (c.a.), 5 V; corriente de filamente, 2 A. Consultese 
el tipo 5U4-G para las con'sideraciones relativas al funcionamiento del filamento. El tipo 80 
ea electricamente identico al octal de vidrio 5Y3-GT, y se usa principalmente para reposicion. 



394 



Manual de Valvulas de Recepcion RCA 

RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo de vidrio utilizado en fuentes de 
alimentacidn en radiorreceptores. Longitud 
maxima de la valvula, 159 mm; di&metro 
maximo, 62 mm. Esta v&lvula exige el nso 
de zocalo de cuatro contact os. Tension 
de filamento (c.a.), 7,5 V; eorriente de fi- 
lamento, 1,25 A. Regimenes como rectifi¬ 
cador de media onda: tension inversa de 

cresta de placa, 2000 V max.; eorriente de cresta de placa, 500 mA max.; eorriente con- 
tinua de salida, 85 mA max. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que 
se cita solamente como referenda. 



81 


PD2 



RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA A VAPOR DE 
MERCURIO 


82 



83-v 


Tipo de vidrio utilizado para alimen- 
tar tensionea continuas en forma unifor¬ 
me a receptores en los que los requisites 
de eorriente rectificada se encuentran su- 
jetos a considerable variacion. Dimension 
43, SECCION DIMENSIONED Esta val- 
vuia requiere el uso de zocalo de cuatro 
contactos y debera montarse en posicidn 

vertical con la base hacia aba jo. Tensidn de filamento (c.a.), 2,5 V; eorriente de filamento, 
3 A. Regimenes maximos para servicio como rectificador de onda completa: tensidn inversa de 
cresta de placa, 1550 V max.: eorriente de cresta de placa (por placa), 600 mA ; eorriente 
continua de salida, 115 mA mdx. : gama de temperatura del mercurio condensado, 24 a 60V C. 
La fabricacion de este tipo ha sido suspendida, por lo que se cita solo para referenda. 

RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo de vidrio utilizado en la fuen- 
te de alimentacion de radioequipos que de- 
manden corrientes elevadas. Dimensidn 43, 

SECCION DIMENSIONES. Esta valvula 
exige el uso de zocalo de cuatro contac¬ 
tos. Tensidn de calefactor (c.a.), 5 V; 
eorriente de calefactor, 2 A. Este tipo 
es identico electricamente al octal de vi¬ 
drio 5V4-G. La fabricacion del tipo 83-v ha sido suspendida. Se lo cita solo como referenda. 

«• RECTIFICADOR DE ONDA 

COMPLETA DE ALTO VACIO 

Tipo de vidrio utilizado en fuentes de 
alimentacion de radiorreceptores para au- 
tomovil y en equipos alimentados con c.a. 

Dimension 34 6 35, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de z6- 
calo de cinco contactos. Tension de cale¬ 
factor (c.a. - c.c.), 6,3 V; eorriente de 
calefactor, 0.5 A. Regimenes m&ximos: 
tensidn inversa de cresta de placa, 1260 V mdx.; eorriente de cresta de placa, 180 mA 
mdx.; eorriente continua de salida,, 60 mA mdx.; tensidn de cresta entre calefactor j 
c&todo, 450 V mdx. Funcionamiento tipico con capacitor de entrada al filtro: tensidn al- 
terna de fuente de alimentacion placa-a-placa (valor eficaz), 650 V; impedancia minima 
total efectiva de fuente de alimentacidn por placa, 150 ohms ; eorriente continua de salida, 
60 mA. Funcionamiento tipico con choke de entrada al filCro: tension alterna de fuente 
de alimentacion de placa a placa (valor eficaz), 900 V; choke minimo de entrada al 
filtro, 10 Hy; eorriente continua de salida, 60 mA. Este tipo es utilizado principalmente 
para reposicion. 

DOBLE DIODO Y TRIODO 
DE ALTO MU 



84/6Z4 



Tipo de vidrio utilizado como detector, 
amplificador y valvula de c.a.s. Dimension 
40, SECCION DIMENSIONES. Esta val¬ 
vula exige el uso de zocalo de seis con¬ 
tactos. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 
6.3 V ; eorriente de calefactor, 0,3 A. Ca- 
racteristicas de la seccion triodo como 
amplificador clase Ai: tensidn de placa. 
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254 V mdx.; tension de reja, —20 V ; coeficiente de amplificacidn, 8,3; transconductan- 
eia, 1100 jtmhos; corriente de placa, 8 mA; resistencia de placa, 7500 ohms; resistencia 
de carga, 20000 ohms; potencia de salida, 0,35 W. La fabrieacion de este tipo ha sido 
■uspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
DE TRIPLE REJA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa 
QA de salida de radiorreceptores. Dimension 

OW 35, SECCION DIMENSIONES. Esta val- 

vula exige el uso de zocalo de seis con- 
tactos. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 

6,3 V ; corriente de calefactor, 0,4 A. Re- 
glmenes maximos como amplificador clase 
B (conexion triodo) : tension de placa, 

2S0 V mdx. ; corriente de cresta de placa por valvula, 90 mA mdx. ; potencia media de 
entrada a las rejas NH y N? 2 unidas entre si, 0,35 W mdx. La fabrieacion de este 
tipo ha sido suspendida, por Io que se cita solamente como referencia. 



TRIODO DETECTOR Y 


112* A 


AMPLIFICADOR 

Tipo de vidrio utilizado como detector 
o amplificador en receptores alimentados 
a baterias. Dimension 43, SECCION DI¬ 
MENSIONES. Tension de filamento 
(c.c.), 5 V; corriente de filamento, 0,25 
A. Funcionamiento como amplificador cla¬ 
se Ai: tension de placa, 180 V mdx .; ten¬ 



sion de reja, —13,5 V ; coeficiente de am- 

plificacion 8,5; transeonductancia, 1800 jumhos; corriente de placa, 7,7 mA; resistencia 
de earga, 10650 ohms; potencia de salida, 0,285 W. Funcionamiento como detector pola- 
rizado: tension de placa, 180 V; tension de reja, —21 V. La fabrieacion de este tipo 


ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como referencia. 


RECTIFICADOR Y AMPLIFI¬ 
CADOR DE POTENCIA POR 


117L7/ 

M7-GT 


HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
rectificador de media onda combinado con 
amplificador de salida en receptores para 
c.a./c.c. Dimension 26, SECCION DIMEN¬ 
SIONES. Esta valvula exige el uso de zo¬ 
calo octal. Tension de calefactor (c.a. - 



c.c.), 117 V ; corriente de calefactor, 0,09 
A. Para regimenes y funcionamiento de 

la sec-cion rectificadora, consultese el tipo 117N7-GT. Funcionamiento tipico de la seccidn 
de potencia por haces electronieos como amplificador clase Ai: volts de placa y reja 
N9 2, 105 (117 mdx.) ; volts de reja N« 1, —5,2; volts de a.f. de cresta de reja N? 1, 5,2; 
mA de placa, 43; mA de reja N? 2, 4 (sin serial) ; 5,5 (maxima senal) ; potencia de 
entrada de placa, 6 mdx . watts; disipaeion de reja N9 2, 1 mdx. watt; resistencia 
de placa (aprox.) 17000 ohms; transeonductancia, 5300 pmhos; resistencia de carga, 
4000 ohms ; distorsion armonica total, 5 % potencia de salida con maxima serial, 0,85 watt. 
El tipo 117L7/M7-GT es utilizado principalmente para reposieion. 


RECTIFICADOR Y AMPLIFI¬ 
CADOR DE POTENCIA POR _ H 
HACES ELECTRONICOS 

^ ^ ^T|hTipo octal de vidrio utilizado como KynfzZZ / ~—v~\--r 3 e 

II# |^| # rectificador de media onda combinado con H.e.l L Z--j \) 

_ amplificador de potencia en receptores pa- A' y! TJfTjP D 

ra c.c./c.a. Dimension 26, SECCION DI- 
| MENSIONES. Esta valvula exige el uso 

de zocalo octal y puede montarse en cual- ScU ^ C D 

quier posicion. Tension de calefactor 
(c.a. - c.c.), 117 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,09 A. Regimenes maximos de la 
seccion rectificadora como rectificador de 

media onda: volts de cresta inversa de placa, 350 mdx .; mA de cresta de placa, 450 mdx. ; 
mA de c.c. de salida, 75 max.; volts de cresta de calefactor a catodo (calefactor negativo 
con respecto a catodo), 175 mdx. Funcionamiento tipico con filtro con entrada por capa¬ 
citor: volts de alimentacion de c.a. de placa (efieaces), 177; impedancia minima total 
y efectiva de alimentacion de placa, 15 ohms; mA de c.c. de salida, 75; volts de c.c. de 
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salida en la entrada al filtro, 122. Funcionamiento tipico de la seccion de potencia par 
haces electrdnicos como amplificador clase Ai: volts de placa y reja N9 2, 100 (117 mda.) ; 
volts de reja N? 1, —6 ; volts de cresta de a.f. de reja N? 1, 6 ; mA de placa, 51; 
mA de reja N? 2, 5 ; disipacion de placa, 5,5 watts mdx.; potencia de entrada de reja 
N? 2, 1 watt max.; resistencia de placa (aprox.), 16000 ohms; transconductancia, 
7000 pmhos; resistencia de carga, 3000 ohms; distortion armoniea total, 6 %; potencia 
de salida con maxima senal, 1,2 watts. Eete tipo es utilizado principalmente para reposici6n. 


RECTIFICADOR Y AMPLIFI¬ 



CADOR DE POTENCIA POR 
HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
rectifieador de media onda combinado con 
valvula de salida. Dimensidn 26, SECCION 
DIMENSIONES. Esta valvula exige el uso 
de zoealo octal. Volts de calefactor (c.a. - 
c.c.), 117; amperes, 0,09. Es el£ctrica- 
mente identieo al octal de vidrio 117L7/ 
M7-GT. El tipo 117P7-GT es utilizado 
principalmente para reposicidn. 


117P7 

-GT 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo miniatura utilizado en la 1*| # M_ J 
fuente de alimentacion de radio- 
rreceptores alimentados con bate- 
rias y lineas de canalizacion de 
c.c. 6 c.a. Exige el uso de zoealo 


miniatura de siete contactos y puede montarse en cualquier position. 
Dimension 13, SECCION DIMENSIONES. Es importante que esta val¬ 
vula posea ventilation adecuada. 


Tension de calefactor (c.c. - c.a.) .. 117 V 

Corriente de calefactor . 0,04 A 

Regimenes mdximo,: RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA 

Tension inversa de cresta de placa . 330 max . volts 

Corriente de cresta de placa . 540 max. mA 

Corriente continua de salida . 90 max. mA 

Tension de cresta entre calefactor y catodo: 

Calefactor negativo con respecto al catodo . 175 max. volts 

Calefactor positivo con respecto al catodo . 100 mdx. volts 

Funcionamiento tipico (Con capacitor de entrada al filtro): 

Tension alterna de fuente de alimentacion de placa, valor eficaz 117 volts 

Capacitor de entrada al filtro . 30 pF 

Impedancia minima total efectiva de fuente de alimentacion de 

placa * . 20 ohms 

Corriente continua de salida . 90 mA 

Tension continua de salida a la entrada del filtro (aprox.) ; 

A media corriente de carga (45 mA) . 130 volts 

A plena corriente de carga (90 mA) . 110 volts 

Constancia de tension (aprox.) : 

Entre media y plena corriente de carga . 20 volts 


* Cuando el capacitor de entrada al filtro posea una capacidad mayor de 40 pF 
podra ser necesario utilizar una mayor impedancia de fuente de alimentacidn que el valor 
minimo indieado, con el fin de limitar la corriente de cresta de placa al valor normal. 



RECTIFICADOR DE MEDIA 
ONDA DE ALTO VACIO 

Tipo octal de vidrio utilizado en la 
fuente de alimentacion de receptores ali- y TFJk 

mentados a baterias y red de canaliza- II# A"I ,, "\J I 
cion. Dimensiones: longitud maxima to¬ 
tal, 7,62 cm; altura maxima con la valvu¬ 
la asentada en el zoealo, 4,23 cm; diame- 
tro maximo, 3,3 cm; Exige el uso de 
zoealo octal. Tension de calefactor (c.a.- 


c.c.), 117 V; corriente de calefactor, 0,04 A. Regimenes maximos como rectifieador de 


media onda: tension inversa de cresta de placa, 350 V max.; corriente de cresta de placa. 


540 mA max.; tension de cresta entre calefactor y catodo 175 V mdx. Funcionamiento 
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tipico con capacitor de entrada al filtro: tension alterna de fuente de alimentacidn 
de placa (valor eficaz), 117 V; impedaneia minima efectiva total de fuente de alimenta- 
ci6n de placa, 30 ohms ; corriente continua de salida, 90 mA. La fabricacion de este tipo 
ha sido suspendida, por lo que se cita solamente como ’referencia. 


11716 

-GT 



RECTIFICADOR DE ALTO 
VACIO DOBLADOR 

Tipo octal de vidrio utilizado como 
rectificador de media onda o como dobla- 
dor en receptores para c.c./c.a. Dimension 
22, SECCION DIMENSIONED Esta v£l- 
vula exige el uso de zocalo octal y puede 
montarse en cualquier posicion. Este ti¬ 
po puede ser provisto eon la omision de 
la patita N? 1, Tension de calefactor 
(c.a. - c.c.), 137 V; corriente de calefac¬ 
tor, 0,075 A. Regimenes maximos: volts 
de cresta inversa de placa, 700 m&x.; 

mA de cresta de placa, por placa, 360 max .; mA de c.c. de salida por placa, 60 mdx. ; 
volts de cresta de calefactor a catodo, 350 max. Funcionamiento tipico como rectificador 
de media onda con filtro de entrada por capacitor o como doblador de media onda u onda 
completa: volts de c.a. de alimentaeion de placa, por placa (eficaces), 117; capacitor de 
entrada del filtro, 50 p.F; impedaneia minima total y efectiva de alimentaeion de placa, 
por placa, 15 (30 para funcionamiento como doblador de media onda) ; mA de c.c. de 
salida por placa, 60. Este tipo es utilizado principalmente para reposicidn. 

TRIODO DE POTENCIA 

Tipo de vidrio utilizado en la etapa de 
salida de radiorreceptores. Dimension 43, 

SECCION DIMENSIONES. Tension de 
filamento (c.a. - c.c.), 6 V; corriente de 
filamento, 1,25 A. Caracteristicas: tension 
de placa, 250 V ; tension de reja, —60 V ; 
corriente de placa, 30 mA; coeficiente de 
amplificacidn, 3 ; resistencia de placa, 1750 

ohms; transeonductancia, 1700 #mhos: resistencia de carga, 5000 ohms; potencia de Ra- 
lida, 1,8 W. La fabricacion de este tipo ha sido suspendida. por io que se cita solamente 
como referencia. 


183/483 



TRIODO DETECTOR 
AMPLIFICADOR 

M _ — Tipo de vidrio utilizado como detector 

an S o amplificador clase Ai en radiorrecep to- 

res. Dimension 35, SECCION DIMENSIO¬ 
NES. Tension de calefactor (c.a. - c.c.), 

3 V; corriente de calefactor, 1,25 A. Ca¬ 
racteristicas : tensidn de placa, 180 V ; 
tensidn de reja, —9 V ; coeficiente de am- 
plificacion, 12,5 ; resistencia de placa, 8900 

ohms; transeonductancia, 1400 jumhos; corriente de placa, 6,8 mA. La fabricacion de esfe 
tipo ha sido suspendida, por Io que se cita solamente como referencia. 



Cal.' 


REGULADORES DE CORRIENTE 

Dispositivos de estabilizacion de co- 
™ " rriente utilizados en radiorrecep tores, Sus 

bases se adaptan a portalampara de rosea 
jr normal y pueden montarse en cualquier 

OwO posicion. Estas valvulas trabajan a eleva- 

da temperatura y deberan rodearse con una 
cubierta protectora metalica, con buena 
ventilacion. Condiciones de funcionamien¬ 
to : Gama de tensidn, 40 a 60 V; temperatura ambiente, 150° F; corriente de funcio¬ 
namiento para la 876, 1,7 A; para la 886, 2,05 A. La fabricacion de estos tipos ha #ido 
suspendida, por lo que se citan solamente como referencia. 



5879 


PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado como am¬ 
plificador de audio en aplicaciones 
en las que se exija microfonicos 
reducidos, poco ruido de fugas y 
poco zumbido. Resulta especial- 
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mente util en las etapas cte entrada de sistemas de public-address de 
mediana ganancia, grabadores de sonido caseros y sistemas de audio de 
usos generates. Dimension 12, SECCION DIMENSIONES. Esta vilvula 
requiere el uso de zocalo miniatura de nueve contactos y puede montarse 
en cualquier po si cion. Para condiciones de funcionamiento como amplifi- 
cador acoplado por resistencias, ver tablas 8 y 9, SECCION AMPLI- 
FICADOKES ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) .. 6,3 volts 

Corriente de calefactor . 0,16 ampere 

Capaeitancias interelectrodicas directas: 

Reja N9 1 a plaea ... 0,15 mdx. W*F 

Reja NHa catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N9 3 - 2,7 jijiF 

Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3. 2,4 4M.F 

Conexion triodo *: 

Reja N« 1 a placa . 1*4 |i|iF 

Reja N? 1 a catodo y calefactor. 1,4 WiF 

Placa a catodo y calefactor.. *. 0,85 ji^F 


* Reja N*? 2 y reja N? 3 conectadas a placa. 


AJMPLIFICADOR CLASE Ai 
Conexidn 
triodo * 


Regimenes maximos: 

Tension de placa .. 

Reja N9 3 (supresora) . 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 

Tension do alimentacion de reja N? 2 . 

Tension de reja N? 1 (control): 

Valor de polarizacion negativa ... 

Valor de polarizacion positive . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N» 2: 

Para tensiones de reja N? 2 hasta 150 volts . 
Para tensiones de reja N? 2 entre 150 y 300 

volts . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo — 
Calefactor positive con respecto a catodo ... 


nexidn Conexidn 

'iodo * pentodo 

250 mdx. 300 mdx. volts 
— Conectada a catodo en el zocalo 



Ver curva pag. 

76 

— 

300 mdx. 

volts 

-50 mdx. 

—50 mdx . 

volts 

0 mdx. 

0 mdx. 

volts 

1,5 mdx. 

1,25 mdx . 

watts 

— 

0,25 mdx. 

watt 


Caracteristieas: 

Tension de placa . 

Reja N9 3 (supresora) 


Conexion 
triodo * 
100 250 


Ver curva pag. 

) mdx. 90 mdx. 

) mdx. 90 mdx. 

n Conexion 

1 pentodo 

250 250 

— Conectada al cdtodo en el z 


Tension de reja N? 2 . — — 100 volts 

Tension de reja N9 1 . —3 —8 —3 volts 

Factor de amplificacion. 21 21 — 

Resistencia de placa. 0,017 0,0137 2 megohms 


* Reja N? 2 y reja N? 3 conectadas a placa. 
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Transconductancia . 

Tensi6n de reja N? 1 (aprox.) para 

corriente de placa de 10 fiA . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N» 2. 

Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 . 


2,2 max. megohms 


CARACTERISTICAS MEDIAS 

CONEXION TRIODO 




tipo 5879 

Ef = 6,3 VOLTS 

- REJAS N" 2 & N° 

CONECTADAS A F 

_1_1_1_1 

3 

’LAC A 
















1 

J 





j 

i 



300 400 500 

VOLTS DE PLACA 


VALVULA DE POTENCIA R 

POR HACES ELECTRONICOS 

P AAf Tipo octal de vidrio usado en '-ilztt ) 

300 I las etapas de salida de receptores 

de radio y amplificadores de audio, Cal 

especialmente en las etapas push- 
pull de los amplificadores de 

audio de alta fidelidad. Dimension 27, SECCION DIMENSIONED. Esta 
valvula requiere zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. Para 
funcionamiento tipico como amplificador en push-pull clase Ai, clase 
ABi (sin regimenes maximos) y clase AB 2 y por curvas de caracteristicas 
medias de placa, ver tipo 6L6-GB. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) 
Corriente de calefactor . 


volts 

ampere 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Regimenes maximos: 

Tension de placa . 

Tensidn de reja N9 2 (pantalla) . 

Disipaeion de placa . 

Potencia de entrada de reja N? 2. 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo ... 
Calefactor positivo con respecto a catodo ... 
Funcionamiento tipico y caracteristicas: 


Conexion 
triodo * 


Conexion 

pentodo 


400 

max. 

400 

max. 

volts 

— 


400 

max. 

volts 

26 

max. 

23 

max. 

watts 

— 


3 

max. 

watts 

200 

max. 

200 

max. 

volts 

200 

max. 

200 

max. 

volts 

triodo * 


Conexion pentodo 


Tension de placa . 

250 

300 

250 

350 

volts 

Tension de reja N9 2 . 

— 

— 

250 

250 

volts 

Tensidn de reja N9 1 (control) ... 

—18 

—20 

—14 

—18 

volts 

Tensidn de cresta de a.f. de reja 
N9 1 . 

18 

20 

14 

18 

volts 

Corriente de placa sin senal . 

52 

78 

75 

53 

m A 

Corriente de placa con m&x. senal . 

58 

85 

80 

65 

m A 

Corriente de reja N? 2 sin senal . . 

— 

— 

4,3 

2,5 

mA 



















===== Manual de Valvulas 

Corriente de reja 2 con maxima 

serial . — 

Factor de amplificacion . 8 

Resistencia de placa (aprox.) . — 

Trasconductancia . 5250 

Resistencia de carga . 4000 

Distorsion armonica total .... . 6 

Potencia de salida con max. serial . 1,4 

Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija .. • • 
Funcionamiento con polarizacion por cato< 

* Reja N? 2 conectada a placa. 


de Recepcion RCA 


— 

7,6 

8,5 

mA 

__ 

30000 

48000 

ohms 

— 

6100 

5200 

M-mhos 

4000 

2500 

4200 

ohms 

5,5 

10 

13 

% 

1,8 

6,7 

11,3 

watts 



0,1 max. 

megohm 



0,5 max. 

megohm 



VALVULA DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 

Tipo miniatura usado como am- AO73 
plificador de potencia en equipos SSmM & 
de audio de alta fidelidad compac- 
tos. Esta valvula posee funciona¬ 
miento lineal a lo largo de una 
amplia gama de potencias, ademas de tener alta ganancia de potencia, alta 
estabilidad, baja potencia de calefactor, es capaz de entregar potencia 
de salida elevada con baja distorsion. Las conexiones dobles de las patitas 
para reja N? 1 y reja 2 hacen trabajar las rejas con baja temperatura 
disminuyendo as! la emision de reja y permitiendo el uso de altos valores 
de resistencia de circuito de reja para reducir la potencia de excitacion. 
Dimension 14, SECCION DIMENSIONES. Este tipo usa zocalo miniatura 
de nueve contactos y puede montarse en cualquier posicion. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capacitancias interelectrodicas directas: 

Reja N? 1 a placa . 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N9 3 
Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N9 3 .... 


6,3 

volts 

0,45 

ampere 

0,4 max. 

M-dU 

6 

WuF 

6 



AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 1 (control) . 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N? 2 . 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para corriente de placa de 100 pA 


250 
250 
—15 
73000 
4800 
46 
3.5 
—40 


volts 

volts 

volts 

ohms 

nmhos 

mA 

mA 

volts 


AMPLIFICADOR EN PUSH-PULL CLASE ABi 


Regimenes maximos: (Valores maximos de disefio): 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respeeto a catodo . 

Calefactor positivo con respeeto a catodo . 

Temperatura de la ampolla (en el punto mas caliente) 


400 

max. 

volts 

330 

max. 

volts 

12 

mdx. 

watts 

2 

max. 

watts 

200 

max. 

volts 

200 * 

mdx. 

volts 

250 

mdx. 

°C 


Funcionamiento tlpico (Valores para dos valvulas) : 


Tension de alimentacion de 


Polarizacion fija 

Polarizacion 

por catodo 

volts 

placa . 

250 

350 

400 

300 

310 

Tension de alimentacion de 
reja N? 2 . 

250 

280 

290 

300 

310 

volts 

Tension de reja N9 1. 

—15 

—22 

—25 

— 

— 

volts 

Resistor de polarizacion de 
catodo . 

_ 

_ 

_ 

230 

270 

ohms 

Tension de cresta de a.f. de 
reja N9 1 a reja N9 1 

30 

44 

50 

48 

55 

volts 

Corriente de placa sin 
serial . 

92 

58 

50 

80 

77 

mA 

Corriente de placa maxima 
senal . 

105 

106 

107 

96 

92 

mA 
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Corriente de reja N9 2 

sin senal. 

Corriente de reja N9 2 

maxima serial . 

Resistencia efectiva de car- 
ga (placa a placa) .. 
Dis tors ion armdnica total. 
Potencia de salida con ma¬ 
xima senal . 


7 

3,5 

2,5 

16 

14 

13,7 

8000 

7500 

8000 

2 

1,5 

2 

12,5 

20 

24 


6 

5 

mA 

14 

14 

mA 

5500 

2 

6000 

4 

ohms 

% 

15 

17 

watts 


0,5 max. 

1 max. 

megohm 

megohm 


Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 1: 

Para funcionamiento con polarizacion fija . 

Para funcionamiento eon polarizacion por catodo 


AMPLIFICADOR EN PUSH-PULL CLASE ABi 


Con la reja N9 g de cada placa conectada a la derivation del arrollamiento 
de plata del transformador de salida 
Regfmenes maximos: (Valores maximos de diseno): 

Tensidn de alimentacion de placa y de reja N? 2 . 410 max. volts 

Disipacion de placa . 12 max. watts 

Potencia de entrada de reja N9 2 . 1,75 max. watts 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo. 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 200 * max. volts 

Temperatura de la ampolla (en el punto mis cajiente) . 250 max. °C 

* La componente de c-c. no debe exceder loe 100 volts. 


Polariz. 

Funcionamiento tfpico (Valores para dos valvulas): fija 


Tension de alimentacion de placa . 375 

Tension de alimentacion de reja N? 2 . • 

Tension de reja 1 * . —33,5 

Resistor de polarizacion por catodo . — 

Tension de cresta de a.f. de reja N9 1 a 

reja N? 1 . 67 

Corriente de catodo sin senal . 62 

Corriente de catodo con maxima senal . 95 

Resistencia de carga efectiva (placa a placa) 12500 

Distorsion armonica total . 1,5 

Potencia de salida con maxima senal. 18,5 


Polariz. 
por catodo 
370 

355 

62 

74 

84 

13000 

1,2 

15 


volts 

volts 

volts 

ohms 

volts 

mA 

mA 

ohms 

% 

watts 


• Se toma de las derivaciones del arrollamiento primario del transformador de salida. 
Las derivaciones estan situadas a cada lado de la derivacion central (-j-B) para aplicar 
el 50% de la tension de senal de placa a cada una de las rejas N9 2 de cada valvula 
de salida. 

f Se toma de las derivaciones del arrollamiento primario del transformador de salida. 
Las derivaciones estan ubicadas a ambos lados de la derivacion central (4-B) de modo 
de aplicar el 43% de la tension de senal de placa a la reja N9 2 de cada una de las 
valvulas de salida. 

* El tipo de red de acoplamiento de entrada usado no debera introducir demasiada 
resistencia en el circuito de reja N? 1. Se recomiendan acoplamientos del tipo de transfor¬ 
mador o impedancia. 


CARACTERISTICAS M ED! AS 
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Valores maxim os de circuito: 

Funcionamiento con polarizacidn fija . 0,5 max. megohm 

Fun cion am ien to con polarizacidn por catodo . 1,0 m&x. megohm. 



7025 


DOBLE TRIODO 
DE ALTO MU 

Tipo miniatura usado como in- 
versor de fase o como amplificador 
acoplado por resistencias en am- 
plificadores de audio de alta cali- 
dad y alta fidelidad donde son 
requisitos principales ruido y zumbido minimos. Dimension 12, SECCION 
DIMENSIONES. Este tipo es identico al miniatura 12AX7 con la excepcion 
que su caracteristica equivalente de ruido y zumbido esta controlada. Para 
funcionamiento como amplificador acoplado por resistencias, ver tabla 7, 
SECCION AMPLIFICADORES ACOPLADOS POR RESISTENCIAS. 



PMCal. 


Tensiones equivalentes de ruido y zumbido referidas a reja (Coda unidad): 

Valor medio (eficaz) * . 1,8 gvolts 

Valor maximo (eficaz) • . 7 (ivolts- 

* Medido en secciones “eficaces verdaderas” bajo las siguientes condiciones : volts de 
calefactor (c.a.), 6,3 (conexion paralelo) ; derivacion central del transformador de cale- 
factor conectada a masa ; volts de alimentacion de placa, 250 ; resistor de carga de placa, 
2700 ohms ; capacitor de derivaci6n de catodo, 100 jaF; resistor de reja, 0- ohms; y el 
amplificador cubre la gama de frecuencias de 25 a 10.000 c/s. 

• Las mismas condiciones que para “valor medio** excepto: resistor de catodo sin 
derivacion y resistor de reja, 0,05 megohm. 



7027 

7027 

-A 


VALVULA DE POTENCIA 
POR HACES ELECTRONICOS 

Tipo octal de vidrio usado en 
circuitos amplificadores de poten- 
cia en push-pull de equipos de 
audio de alta fidelidad. Esta valvu- 
la posee una elevada ganancia de 
potencia y puede entregar potencia de salida alta con baja distorsion. Las 
conexiones dobles en las patitas correspondientes a las rejas N? 1 y N? 2 
hacen posible distintos conexionados proporcionando al mismo tiempo un 
funcionamiento a baja temperatura con lo que se disminuye la corriente 
inversa de reja. Dimension 41, SECCION DIMENSIONES. Este tipo usa 
zocalo octal y puede montarse en cualquier posicion. Es especialmente 
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importante dar adec.uada ventilacion a esta valvula. El tipo 7027 se cita 
solo como referenda. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) . 

Corriente de calefactor . 

Capaeitancias interelectrodicas directas (aprox.) : 

Reja N? 1 a placa . 

Reja N? 1 a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N? 3 .... 
Placa a catodo, calefactor, reja N? 2 y reja N9 3. 

AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Caracteristicas: 

Tension de placa . 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 

Tension de reja N9 1 (control) ... 

Resistencia de placa (aprox.) . 

Transconductancia . 

Corriente de placa . 

Corriente de reja N9 2 . 


6,3 

0,9 


1.5 
10 

7.5 


250 
250 
—14 
22500 
6000 
72 
5 


volts 

ampere 


HHF 


volts 

volts 

volts 

ohms 

M-mhos 

mA 

mA 


AMPLIFICADOR EN PUSH-PULL CLASE ABi 

Regimenes maximos para la 7027-A (Valores maximos de diseno): 


Tension de placa . 600 max. volts 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . 500 max. volts 

Disipacion de placa . 35 max. watts 

Potencia de entrada de reja N? 2 . 5 max. watts 


Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 200 max. volts 

Calefactor positivo con respecto a catodo ... 200 * max. volts 


Funcionamiento tipico para la 7027-A (Valores para dos vdlvulas): 

Tension de alimentacion de Polarizacion fija Polarizacion catodica 


placa . 

400 

450 

540 

400 

380 

425 

volts 

Tension de alimentacion de 
reja N 9 2. 

300 

350 

400 

300 

380 

425 

volts 

Tension de reja N9 1 .... 

-—25 • 

—30 • 

—38 • 

— 

— 

— 

volts 

Resistor de polarizacion de 
catodo . 

„ 

_ 

_ 

200 

180 

200 

ohms 

Tension de cresta de a.f. 
de reja N9 1 a reja 
N9 1 . 

50 

60 

76 

57 

68,5 

86 

volts 

Corriente de placa sin se¬ 
rial . 

102 

95 

100 

112 

138 

150 

mA 

Corriente do placa con ma¬ 
xima senal . 

152 

194 

220 

128 

170 

196 

raA 

Corriente de reja N? 2 sin 
senal . 

6 

3,4 

5 

7 

5,6 

8 

mA 

Corriente de reja N9 2 con 
maxima senal. 

17 

19,2 

21,4 

16 

20 

20 

mA 

Resistencia efectiva de car- 
ga (placa a placa) .. 

6600 

6000 

6500 

6600 

4500 

3800 

ohms 

Distorsion armonica total. 

2 

1,5 

2 

2 

3,5 

4 

% 

Potencia de salida con ma- 
xima senal. 

34 

50 

76 

32 

36 

44 

watts 
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Valores maximos de circnito: 

Resistencia de circnito de reja N? 1: 

Funcionamiento con polarizacion fija • . 0,1 mdx. megohm 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 0,5 max. megohm 


• El tipo de red de acoplamiento de entrada no debe introducir demasiada resistencia 
en el eircuito de reja Nv 1. Se recomiendan dispositivos de acoplamiento por transformador 
o impedancia. 


AMPLIFICAX>OR EN PUSH-PULL CLASE ABi 

Con la reja IV? 2 de cada valvula conectada a la derivacion del arrollamiento 
de placa del transformador de salida 


Especificaciones de maxima para la 7027-A (Valores maximos de diseno): 


Tension de alimentacion de placa y reja N? 2 . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N<? 2 . 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Funcionamiento tipico (Valores para dos valvulas): 

Tension de alimentacion de placa . 

Tension de alimentacion de reja N? 2 . 

Resistor de polarizacion por catodo . 

Tension de cresta de a.f. de reja N? 1 a reja N? 1 

Corriente de catodo sin senal . 

Corriente de catodo con maxima senal . 

Resistencia efectiva de carga (placa a placa) . 

Distorsion armoniea total . 

Potencia de salida de maxima senal. 

Valor maximo de circnito: 

Resistencia de eircuito de reja N? 1: 

Para polarizacion por catodo. 


600 

mdx. 

volts 

35 

mdx. 

watts 

4,5 max. 

watts 

200 

mdx. 

volts 

200 * 

mdx. 

volts 

410 


volts 

• 


volts 

220 


ohms 

68 


volts 

134 


mA 

155 


mA 

8000 


ohms 

1,6 


% 

24 


watts 

0,5 mdx. 

megohm 


* La componente de c.c. no depe exceder los 100 V. 

• Se toma de las derivaciones del arrollamiento primario del transformador de salida. 
Las derivaciones estan ubicadas a ambos lados de la derivacidn central (-{-B) para aplicar 
el 43% de la tension de senal de placa a la reja N? 2 de cada valvula de salida. 




Volts de calefactor 


PENTODO DE POTENCIA 

Tipo miniatura usado como 
valvula amplificadora de potencia 
en equipos de audio de alta fide- 
lidad. Dimension 18, SECCION 
DIMENSIONES. Usa zocalo mi¬ 
niatura de nueve contactos y pue- 
de montarse en cualquier posicion. 
(c.a./c.c.), 6,3; amperes, 0,76. 


7189 
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Caracteristicas: AMPLIFICADOR CLASE Ai 


Tension de placa . 250 

Tension de reja N? 2 (pantalla) . 250 

Tension de reja N? 1 (control) . —7,3 

Factor mu, de reja N? 2 a reja N9 1 . 19,5 

Resistencia de placa (aprox.) . 40000 

Trasconductancia . 11300 

Corriente de placa . 48 

Corriente de reja N9 2 . 5,5 


volts 

volts 

volts 

ohms 

p.mhos 

mA 

mA 


AMPLIFICADOR SIMETRICO CLASE ABi 
Especificaciones de maxima: 

Tension de placa ... 

Tension de reja N9 2 . 

Corriente de eatodo . 

Disipacion de placa . 

Potencia de entrada de reja N? 2 sin serial . 

Potencia de entrada de reja N? 2 con max. serial 

Tension de cresta de calefactor a eatodo: 

Calefactor negativo con respecto a eatodo ... 

Calefactor positivo con respecto a eatodo ... 


Conexion 
especial 
de reja N? 2 • 


400 

max. 

375 

mdx. 

volts 

300 

max. 

• 


volts 

65 

max. 

65 

mdx. 

mA 

12 

max. 

12 

mdx. 

watts 

2 

max. 

2 

mdx. 

watts 

4 

max. 

4 


watts 

100 

max . 

100 

max. 

volts 

100 

mdx. 

100 

mdx. 

volts 


Funcionamiento tipico (Valores para dos valvulas) : 


Tension de alimentacion de placa . — 

Tension de placa . 400 

Tension de alimentacion de reja N9 2 . — 

Tension de reja N? 2 .. 300 

Tension de reja N9 1 . —15 

Resistor de polarizacion por eatodo . — 

Tension de cresta de a.f. de reja N9 l . 14,8 

Corriente de placa sin serial . 15 

Corriente de placa con maxima serial. 105 

Corriente de reja N? 2 sin seiial. 1,6 

Corriente de reja N? 2 con maxima serial. 25 

Resistencia efectiva de carga (placa a placa) ... 8000 

Distorsion armonica total . 4 

Potencia de salida con maxima sehal . 24 


Conexion 
especial 
de reja N? 2 • 
375 

* 


220 

17,7 

70 

81 

• 

• 

11000 

3 

16,5 


volts 

volts 

volts 

volts 

volts 

ohms 

volts 

mA 

mA 

mA 

mA 

ohms 

% 

watts 


Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N9 l 


Polariz. fija 
0,3 max. 


Polariz. 
por eatodo 
1 max. megohm 


• La reja N9 2 de cada valvula conectada a la derivacion del arrollamiento de placa 
del transformador de salida. 

* Obtenida de las derivaciones del arrollamiento primario del transformador de salida. 
Las derivaciones estan ubicadas a cada lado de la derivacion central (B +) de manera de 
entregar el 43% de la tension de seiial de placa a la reja N? 2 de cada valvula de salida. 


7199 


TRIODO DE MEDIANO MU 
PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en una 
gran variedad de aplicaciones en 
equipos de audio de alta calidad y 
alta fidelidad, especialmente en 
separadores de fase, amplificado- 


P» r 3P 



res de control de tono y amplificadores de tension de alta ganancia en 
los que se requieren bajo zumbido y poco ruido. Dimension 12, SECCION 
DIMENSIONES. Requiere zoealo miniatura de nueve contactos y uuede 
montarse en eualquier posicion. Para funcionamiento en amplificadores 
con acoplamiento por resistencias ver Tablas 14 y 15 en la SECCION 
AMPLIFICADORES CON ACOPLAMIENTO POR RESISTENCIAS. 
En amplificadores de acoplamiento directo e inversores de fase, el pen- 
todo debe impulsar a la unidad triodo. 


Tension de calefactor (c.a./c.c.) ... 

Corriente de calefactor. 

. 6,3 

0 45 

volts 

Capacitancias inter elec tr 6 dicas directas: 

Seecion triodo: 



Reja a placa . 

Reja a eatodo y calefactor . 

. 2 

. 2 3 

PUF 

Placa a eatodo y calefactor . 

. 0,3 

M-M-F 

HHF 
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Seccion pentodo: 


Reja N9 l a placa ... 

Reja N9 1 a catodo, calefactor, reja N9 2, reja 

N9 3 y blin- 

0,06 

WiF 

daje interno . 

Placa a catodo, calefactor, reja N9 2, 

reja N9 

3 y blindaje 

6 

jiHF 

interno . 

Tensiones equivalentes de ruido y zumbido 

referidas a la reja: 

Seccidn 

triodo 

2 

Seccion 

pentodo 

HHF 

Valor medio (eficaz) . 


10 * 

35 • 

pvolts 

Valor maximo (eficaz) . 


150 * 

100 • 

JLiVOltS 


* Medido en unidades “eficaces verdaderas” bajo las siguientes condiciones: volts de 
calefactor (c.a.), 6,3; derivacion central del transformador de calefactor conectada a masa; 
volts de alimentacion de placa, 250; resistor de carga de placa, 0,1 megohm; resistor 
de catodo, 1500 ohms; resistor de reja, 0,05 megohm y el amplificador cubriendo el rango de 
frecuencias entre 25 y 10000 c/s. 

• Las mismas condiciones que para la seccion triodo excepto: volts de alimentacion de 
reja N? 2, 250; resistor de reja N9 2, 0,33 megohm; capacitor de derivacion de reja 
N9 2, 0,22 (j,F; resistor de catodo, 1200 ohms; resistor de reja N? 1, 0,05 megohm. 


triodo 


AMPLIFICADOR CLASE Ai 

Seccion 

Regimenes maximos ( Valor es maximos de diseno) : 

Tensidn de placa . 330 

Tension de reja N9 2 (pantalla) . — 

Tension de alimentacion de reja N?2 . — 

Tension de reja N? 1 (control), valor de polari- 

zacion positiva. 0 

Disipacion de placa . 2,4 

Potencia de reja N9 2: 

Para tensiones de reja N? 2 de hasta 165 volts — 

Para tensiones de reja N? 2 entre 165 y 330 

volts . — 

Tension de cresta de calefactor a catodo: 

Calefactor positivo con respeeto a catodo ... 200 

Calefactor negativo con respeeto a catodo ... 200 1 


Seccidn 

pentodo 


max. 

330 

max. 

volts 


Ver 

curva 

pag. 76 


330 

max. 

volts 

max. 

0 

max. 

volts 

max. 

3 

max. 

watts 


0,6 max. 

watt 


Ver 

curva 

pag. 76 

max. 

200 

max. 

volts 

max. 

200 

* max. 

volts 


Caracteristicas: Seccion triodo 

Seccion pentodo 


Tension de alimentacion de placa 

215 

100 

220 

volts 

Tension de alimentacion de reja 

— 

50 

130 

volts 

N9 2 . 

Tension de reja N9 1 . 

—8,5 

— 

— 

volts 

Resistor de polarizacion por catodo 

— 

1000 

62 

ohms 

Factor de amplificacion . 

17 

— 

— 


Resistencia de placa (aprox.) .... 

0,0081 

1 

0,4 

megohm 

Transconductaneia . 

2100 

1500 

7000 

umhos 

Tension de reja N9 1 (aprox.) para 

corriente de placa de 10 pA . 

—40 

—4 

—- 

volts 

Corriente de placa . 

0 

1,1 

0,35 

12,5 

mA 

Corriente de reja N9 2 . 

— 

3,5 

mA 


* La componente de c.c. no debe exeeder los 100 volts. 


CARACTER1STICAS MED!AS 


UNI DAD TRIODO 
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Valores maximos de circuito: 

Resistencia de circuito de reja N? 1 •: Sec . triodo Sec. pentodo 

Funcionamiento con polarizacion fija . 0,5 max. 0,25 max. megohm 

Funcionamiento con polarizacion por catodo . 1,0 max. 1,0 max. megohm 

• Si cualquiera de las secciones se hace funcionar en las condiciones maximas especi- 
ficadas, la resistencia de circuito de reja N? 1 para ambas secciones no debe exceder los 
valores anotados. 


CARACTERISTICAS MED!AS 



PENTODO DE CORTE NETO 

Tipo miniatura usado en equi- 
P° s de audio compactos, especial- 
/54v mente en aplicaciones de amplifi- 
cadores acoplados por resistores de 
bajo zumbido, bajo microfonismo y 
alta ganancia. Dimension 11, SEC- 
CION DIMENSIONES. Es identi- 
co al 6AU6 excepto que posee una earacteristica de zumbido controlada. 



Tension de salida de zumbido: 

Valor medio (eficaz, catodo derivado) . 1,2 * milivolts 

Valor medio (eficaz, catodo sin derivar) . 0,9 • milivolt 


* Medido en unidades “eficaces verdaderas' 1 * bajo las siguientes condiciones: volts de 
calefactor (c.a.), 6,3; derivacion central del transformador de calefactor conectada a masa; 
volts de alimentacion de placa y reja N? 2, 250 ; resistor de earga de placa, 0,27 megohm; 
reja N? 3 y blindaje interno conectados al catddo en el zocalo; resistor de reja N? 2, 
0,68 megohm; resistor de reja N9 1, 0,1 megohm; resistor de catodo, 1000 ohms; resistor 
de reja de la etapa siguiente, 10 megohms ; ganancia de la etapa, 340. 

• Iguales condiciones que las anteriores excepto que el resistor de catodo esta sin 
derivar y la ganancia de la etapa vale 110. 


EM84/ 

6FG6 


VALVULA INDICADORA 
POR RAYO ELECTRONICO 


Tipo miniatura con seccion 
triodo utilizado para indicar vi- 
sualmente, por medio de un 
“bianco” fluorescente, los efectos 
de los cambios en una tension de 
para sintonia precisa o para control de modulacion. 
Dimension 14, SECCION DIMENSIONES, salvo que todas las dimen- 
siones verticales de este tipo son 3 mm mayores. Usa zocalo de nueve 



control. Se usa 
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. Manual de Valvulas de Recepcion RCA - 

contactos y puede montarse en cualquier posicion. Volts de calefactor 
(c.a./c.c.), 6,3; amperes, 0,27. Para mayores explicaciones, ver Sintonia 
Visual con Ojo Electrico en la SECCION APLICACIONES DE LAS 
VALVULAS ELECTRONICAS. 


COMO INDICADORA 


Especificaciones de maxima y minima: 

Tension del electrodo de control del rayo: 

Sin eirculacion de corriente por el resistor en serie con la 

placa del triodo . 

Con eirculacion de corriente por el resistor en serie con la 

placa del triodo. 

Tension del “bianco fluorescente”: 

Sin eirculacion de corriente por el resistor en serie con la 

placa del triodo . 

Con eirculacion de corriente por el resistor en serie con la 
placa del triodo ... 


Corriente de catodo . 

Disipacion de la placa del triodo... 

Tension de cresta de calefactor a catcdo: 

Calefactor negativo con respecto a catodo . 

Calefactor positivo con respecto a catodo . 

Tempcratura de la ampolla (en el pun to mas caiiente) 


550 

mdx. 

volts 

300 

mdx. 

volts 


550 

mdx. 

volts 

/ 300 

mdx. 

volts 

1 150 

min. 

volts 

3 

mdx. 

mA 

0,5 

mdx. 

watt 

100 

mdx. 

volts 

100 

mdx. 

volts 

120 

mdx. 

°C 


Funcionamiento tipico con el electrodo de control de rayo conectado a la placa del 


Tension de alimentacion de placa del triodo. 250 250 

Tension de “bianco” fluorescente . 250 250 

Resistor en serie con placa del triodo . 0,47 0,47 

Tension de alimentacion de reja del triodo . 0 —22 

Resistor de reja del triodo . 3 3 

Corriente de placa del triodo . 0,45 0,06 

Corriente de “bianco” fluorescente . 1,1 1,6 

Largo de parte oscura del “bianco” fluorescente 21,05 ±5 0 

Largo de parte oscura del “bianco” fluorescente 
cuando el resistor de la reja del triodo vale 
0 ohms .,. 23,9 ± 5 


triodo: 

volts 

volts 

megohm 

volts 

megohms 

mA 

mA 

mm 


mm 


Valor maximo de circuito: 

Resistencia de circuito de reja del triodo .... 3 mdx. megohms 




TRIODOS DETECTOR 
AMPLIFICADOR 

Tipos de vidrio usados como detector 
o amplificador en receptores alimentados 
por baterias. Volts de filamento (c.c.), 
3,0 a 3,3 ; amperes, 0,060 a 0,063. Carac- 
teristicas como amplificador clase Ai: volts 
de placa, 90 mdx.; volts de reja, —4,5 ; 
factor de amplificacion, 6,6; trasconduc- 
tancia, 425 pmhos; mA de placa, 2,5. 
Funcionamiento como detector por resisto 
r de reja: volts de placa, 45 ; resistor 
ie reja, 0,25 a 5 megohms; capacitor de 
reja, 250 m-hF ; retorno de reja al fila 
mento positivo.Funcionamiento como dete 
ctor polarizado: volts de placa, 90 max.; 

volts de reja, —10,5.Estos tipos no se 
faprican mas, y se citan como referencia 


V99 

X99 
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Tabla de Caracteristicas 


Pantalla 

Bulba alumini- Pantalla 0 
zada 


Revestimiento 

conductor 

externo 

Melodo 

de 

entoque 

Max. Min. 

P4J-F \t\tf 



Angulo 

Vlelodo aprox. 
de deflex 


Dimensiones maximas, 
en pulgadas 


borizont Largo OiSmetro 

Grades tota | ° diagonal 
t0,al de! bulbo 


Tipos Blanco y Negro 


5TP4- 





| Ver 14EP4/14CP4/14BP4 

E No 

FG 

2000 

750 

M 

M 

70 

16 % 

13 «% 

12% 

9 % 


E 


16 % 13 % 12 % 6 % 




Igual que 14RP4-A, pero con pantalla sin aluminizar 
Si I FG 1200 800 E M 90 14% 14% 13% 10>% 



Si 

FG 

1500 

750 

M 

M 

70 

19% 

16 M 

14% 

11% 

No 

! FG 

2000 

750 

M 

M 

70 

18% 

' 16% 

M% 

11% 

No 

FG 

1500 

750 

M 

M 

70? 

18% 

16 

— 

— 


Ver 17AVP4/17ATP4 
Vcr 17AVP4-A/ L7ATP4A 
See 17AVP4/17ATP4 
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de los Tubos de Imagen RCA 


Largo Tamano mimmo 



4)4 Dia. 

Cavidad 

12C 

6 Dia. 

Cavidad 

12L 

6 Dia. 

Espiga Base 

TuT 

m x SH 

Cavidad 

12AB 

VA Dia. 

Capac Med. 1 

6AL 


4.j'u a rwu'J — 

1215 a 1645" -22 a 

~1620 a 2400 -67 a - 
H-15 a +315 -13 a 

J-60 a +360 -17 a 

_ 1190 a 1790 -15 a 


Tipos Blanco y Negro 


__ 5TP4* 

a -58 — 7DP4 

-163 No t iene 7JP4 

a —35 31 

a -46 36 8DP4 


Regimenes v condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 10BP4-A 
^ 9 y 9 Dia. Cavidad 12N 12000 |8000 al2000 250 — -5 

^ 9 A Dia Cavidad UN 12000 8000 a 12000 250 — -3 

10% Dia. CapacMed. 6AL 7000 7000 250 1190 a 1790 -1 

y % 11)4 Dia! Cavidad 12N 12000 9000 a 12000 250 _—_-2 

Regimenes y condiciones de funcionamiento igu ales que p ara el tipo 12LP4 A 
y } 11 Dia. Cavidad 12N | 12000 9000 a 12000 250 j -2 

| 10000 300 0 a +400 -2 

Yl 12)4* 9 A Cavidad 12L 14000 14000 400 0 a +400 -3 


12N | 12000 9000 a I 

10000 

i2L h oo ° 


12000 250 

0 300 

0 400 


0 a +400 
0 a +400 


-58 — 10BP4-A 

-58 Vo tiene 1QFP4-A 

— 55 No tiene 12AP4® 

— 58 |no tiene ~12KP4-A 

___ 72LP4 

— 58 | — ~ 1 2LP4-A 

-69T, ... 


Ver 14EP4/14CP4/14BP4 


Ver 14EP4/14CP4/14BP4 


Ver 14EP4/14CP4/HBP4 

11M * m 

.Cavidad 

12N 

14000 

12000 

14000 

3 

3 

11)4 x m 

Cavidad 

12L 

14000 

12000 

14000 

3 

3 

11 Hx 8 H 

Cavidad 

12L 

11000 

10000 

3 

menes v coi 

ndiclones de 

func 

ionamie 

nto iguales qu 

a 






Regimenes y condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 16AP4-A 
i I >WDia. I ***?,+ I 12 d| 14000 I |2l I Flj 


Reborde 

12D 

14000 

9000 

300 

Metalico 

12000 

; 300 

Cavidad 

12D 

15000 

9000 a 15000 

, 250 



Regimenes v condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 16GP4-B 




irtwa 


16DP4-A 


16GP4 


16GP4-A 


6% 14)4 Dia. Reborde j2D 14000 12000 300 — 

_ Metalico ___ 

Regimenes y condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 16GP4-B 

Ver 16RP4/16KP4 


Ver 16RP4-A/16KP4-A 


14* 2 Dia. 


Ver 16RP4/16KP4 


Regimenes y condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 16RP4-A/16KP4-A 


Ver 16RP4-A/16KP4-A 

——— 12000 300 — I — 28 a 

7 y* 13)4x10)4 Cavidad UN 16000 14000 300 — —28 a 


6 y 9 13)4x10)4 Cavidad 



29 116RP4-A/ 


14)4 Dia. Cavidad 


Ver 17AVP4/17ATP4- 


'er 17AVP4-A/17ATP4--A 


Ver 17AVP4/17ATP4 


16KP4-A 


16TP4 


IIMZEI 


17ATP4 


|17ATP4-A 


17AVP4 


Para diagramas de 


ver pags. 419-420. 
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Tabla de Caracteristicas 



Bulbo 

Pantaila 

aiumini- 


zada 


Dimensiones maximas, 
en pulgadas 


Diametra 

g diagonal Ancho Altura 
del bulbo 


Tipos Blanco y Negro (continuacion) 



FG | 1500 1000 


Sj FG 1500 1000 E M 


M 

u 

10 % 

16% 


12 % 

M 

ini 

11 % 

BBE9I 

12 % 



17 16% 12 % 


r er 17HP4/17RP4 


No Igual que 17HP4-B/17RP4-C, pero con pantaila sin alumin 



E M 70 19% 1 6% 15% 12% 


No FG 1500 500 M M 70 19% 16^ 15% 12% 


r 17LP4/17VP4. 


No Igual que 17LP4-A/17VP4-B, pero con pantaila sin aluminizar 



IE 

19 % 

16 % 

15 % 

12 % 


17RP4 


17RP4-C 


17TP4 m No FFG 


Para notas ver paginas 418-419. 


Ml 

19% 

*16% 

15% 

12 % 

4 



Ver 17HP4/17RP4 


E I M I 70 | 19% I 17 I 16% I 12% 
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de los Tubos de Imagen RCA (continuation) 





Tension 

Condiciones tipicas de funcicnam. en servicio, con excitacibn por reja 

Tamano mini- 
mo de la panta- 
lla. Pulgadas 

j Terminal de 
alta tension 

Base 

max. en el 
electrode 
final A. T. 
(Ultor*) 

Vr.lU 

■ Tension final del 
electrode de alta 
! tension (Ultor*) 
Volts 

Volts 
: de reja 
i No! 

Volts en el 
electrodo 
de enfoque 

Volts de reja N -1 
para excitacion 
visual de la 
tratna enfocada 



Tipos Blanco y Negro (continuacion) 


Regim y condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 17AVP4-A/17ATP4-A 

* ~~ ’ Ver 17AVP4-A/17ATP4 A — 

~ ~ , i 10I 14000 1 300 “55 a +310| -28 a“721 JT~ 

6H >456*11 H Cavidad j I2L 16000 16000 30{) _ 65 a +350 _ 2 g a _ 72 33 


17AVP4/ 

17ATP4 


in 


S'A 14% *11H Cavidad J2L 16000 


300 -65 a +350 -28 a -72 


tiene I ^BJP4 


Regimenes y condiciones de funcionamiento iguales que para el tipol7BP4-B 


Cavidad ,2N| 16000 


lEZSIll 


-28 a -72 29 
-28 a -72 31 


Ver 17BZP4/17CAP4/I7CKP4/17BRP4 


U% x 11% Cavidad 7FA 16000 


300 -50 a +350 -35 a - 72 33 



4K H* 


14% x 11% 


336 14%xll% 

7 Vi 14 % x 10% 


Cavidad 

8HR 

16000 

14000 

Cavidad 

8JR 

j 16000 

14000 

Reborde 

Metalico 

12M 

16000 

12000 

14000 

Ver I7HP4/17RF 


mmmrmmi 



17TP4 


Para diagramas de bases ver pags. 419-420. 
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Tabla de Caracteristicas 



Pantalla 

Buibo alumini- Pantalla0 
zatfa 


Revestimiento 

conductor 

exierno 


Metodo Metodo 
de de 
enfoque deflexion 


t arnA Diametro 
, nt _, o diagonal Ancho 
t0,at del bulbo 




um 



20CP4-A 


20CP4-D 


20DP4-A 


20DP4-A/ 

20CP4-A 


20DP4-C/ 

20CP4-D 


20HP4-A/ 

20MP4 


nnssmi 



21ATP4 


21ATP4-A 


21AUP4-A 


21AUP4-B 


21AVP4 


21AWP4 (c| 


21BSP4 


21BTP4 


21CBP4-A 


• 17LP4/17VP4 


Ver 17LP4-A/17VP4-B 


Igual que J9AP4-B, pero con pantalla de vidrio claro 


igual quc 19AP4-B,pero con pantaila de Filtergla 


No I FFG [NotieneNotienef M Ml 66 § 22 


Igual que, 19AP4-B, pero con pantalla de vidrio mate 


21% 20% 18% 15% 


Ver 20DP4-C/20CP4-D 


Ver 20DP4-A/20CP4-A 


No Igual que 20DP4 C/20CP4-D, pero con pantalla sin aluminizar 


Ver 20DP4-C/20CP4-D 


FG 1500 500 M M 70 21% 20% 18% 15% 


Ver 20HP4-A/20MP4 


No 

Igual que 20HP4-D, pero con pantalla 


aluminiz 


22% 20% 18% 15% 



FG 2500 2000 


Ver 21ALP4-B/21ALP4-A 


[gJ Si FG 750 500 E M 90 20% 21% 20% 16% 

_ Ver 21ACP4-A/21BSP4/21AMP4-A _ 

[m] No FFG Notiene Notiene M M 70 22% 21 19% 15% 

Ver 21ATP4-A/21ATP4 ” 


r er 21ATP4-A/21ATP4 _ 

200 E M 90 20% 21% 20% 16% 



er 21AVP4/21AUP4 


Ver 21AVP4-B/21AUP4-B/21AVP4-A/21AUP4-A 


Ver 21AVP4-E/21AUP4-B/21AVP4-A/21AUP4-A 
’ Ver 21AVP4/21AUP4 



Ver 21ACP4-A/21BSP4/21AMP4-A 


FG 2500 2000 


Para notas ver paginas 418-419. 


21% 20% 16% 


23% 21% 20% 16% 


21% 20% 16% 
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de los Tubos de Imagen RCA (continuacion) 


L J r &° Tamano mini- 

, mo dela panta- 

“ e,l .° fla. Pulgadas 
Pulgadas 6 


Terminal de 
aita tension 



Tension 


max. en el 


electrodo 

Base 

final A. T. 


(Ultor*) 


Volts 


mafi 


Cavidad 


Ver 17LPV17VP4. 


Ver 17LP4-A/17VP4-B 


Regimenes y condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 19AP4-B 


Regimenes y condiciones de funcionamiento iguales que para ej tipo 19AP4-B 


Reborde l ..... 12000 300 - -28 

Metalico 12D 16 °°° 14000 300 — -28 


Regimenes v condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 19AP4-B 


16000 


F i 14000 300 — -28 a 

73fo 17 *12K Cavidad 12D 18000 160Q0 300 „ _ 28a 

Ver 20DP4-A/20CP4-A 


Ver 20DP4 C/20CP4 D 


'er 20DP4-A/20CP4 A 


Regimenes v condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 20DP4 C/20CP4-D 


Ver 2QDP4-C/20CP4 D. 

«| 17 Cavidad | UN 118000 | | “ | " | 

Ver 20HP4-A/20MP4 


' condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 20HP4-D 


14000 

16000 


20HP4-A/20MP4. 


Ver 21ACP4-A/21BSP4 21AMP4-A 



| Condiciones tipicas de fimcionam. en servicto, con excitacidn por reja j 

Tension final del 
electrodo de aita 
tension (Ultor*) 
Volts 

Volts 
de reja 
N° 2 

Volts en el 
electrodo 
de enfoqve 

Volts de reja I'M 
para excitacidn 
visual de la 
trama enfocada 


Tipos Blanco y Negro (continuacion) 


17VP4 


iisaai 


28 a -72 
28 a -J2 


28 a -72 
28 a -72 


-28 a -72 
-37 a -96 


r er 21ALP4-B/21ALP4-A 


Ver 21ALP4-B/2! ALP4-A 


20000 


1ACP4-A/21BSP4 /21A MP4-A 

—~l 14000 30<>" 

18000 

16000 300 


Ver 21ATP4-A/21ATP4 


'er 21ATP4-A/2IATP4 


-65 a +350 
— 75 a +400 


Ver 21AVP4/21AUP4 

Ver 21AVP4-B/21AUP4-B/21AVP4-A/21AUP4 A 
Ver 21AVP4-B/21AUP4 -B/21A VP4 A/21AUP4-A 


Ver 21AVP4/2IAUP4 

d I 12 l| 18000 ^ 300 ~ 65 

18000 400 -75 

cr 21AVP4-B/21AUP4-B/21AVP4-A/21AUP4-A 


Ver 21AVP4-B/2IAUP4-B/21AVP4A/21AUP4-A 


300 -65 a +350 -28 a -72 
400 -75 a +400 -37 a -96 


m 

1914 x 15J4 

Cavidad 

1Y> 

19J4 X 1514 

Cavidad 



19K, X 15*f fi 

Cavity Cap 


1914 x 15)4 

Cavidad 


300 -65 a +350 -28 a -72 
400 — 7S a +400 -37 a -96 


-28 a -72 
-37 a -96 


Ver 21ACP4 A/21BSP4/2IAMP4 A 


16000 


20CP4-A 


20CP4-D 


20DP4-A 


20DP4-A/ 

20CP4-A 


20DP4-C 


20HP4-A/ 

20MP4 


20MP4 


21ACP4-A 


21ACP4-A/ 
21BSP4/ 
21AMP4-A 


lEmool 


21AIP4-B/ 
21ALP4-A 


21AMP4-A 


21AP4 


21ATP4 


21ATP4-A 


21 ATP4-A/ 
21ATP4 



Para diagramas de bases ver pags. 419-420. 
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Tabla de Caracterfsticas 
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de los Tubos de Imagen RCA fcontinuad6n) 


L ^° Tamano mint- _ . , J 

mo de la panta- Te™mal do 

Pulgadas "»■ 3 " a 




Condiciones tipicas de funcionam. en servicio, con excitation par reja 


Tension final 



del electrode 

Volts 

Volts en el 

de alta ten 

de reja 

electrode 

sion (Ultor*) 
Volts 

N° 2 

de enfoque 


Iman de 
Volts de reja N°1 trampa 
para excitation j o nica 

visual de la Ga u $s 

trama enfocada minimos 



Tipos Blanco y Negro (eontinuacion) 


21CEP4 


— 28 a —72 No 
-36 a -94 tiene 



Ml 


5 y, X ISS-M [ Cavidad 


20000* 18000 


Ver 21DEP4-A/21DEP4/21CZP4 

5%6 \9X& x 15%, Cavidad 8HR 18000 16000 400 0 a 4-400 

Vcr 21DEP4 A/21DEP4/21CZP4 ~~ 


Ver 2IDEP4 A/21DEP4/21CZP4 

5Xc 19% x 15K- Cavidad 8HR 20000 16000 400 0 a 4-500 


S%6 I 193^6 x 1 Cavidad 


4 X \9%xl5% Cavidad 


5 X 19% x 15% Cavidad 


Cavidad 


+350* +32 a +47* 




Regim* y condiciones de funcionamiento iguales que 2ltP4 B 


21EP4 


21EP4-A 


Regimenes y condiciones dc funcionam 


7 % l9y 8 xl3V s 


^y^ 18 % x !3% 


Regimenes v condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 21WP4-A 


r™ 

17Hxl3K 

Cavidad 

Bi 

18000 

16000 

300 

- 

-28 a -72 

33 

m 

17% x 13% 

Cavidad 

Bi 

18000 

18000 

300 

-70 a +395 

-28 a -72 

35 

| Regimenes y condiciones de funcionamiento 

guales que para e 

tipo 21YP4 A 


Regimenes v condiciones de funcionamiento iguales que para el tipo 21ZP4B 
7H I 19*^; x l+SfJ; Cavidad I2N 18000 I 1°° ] 




-28 a -72 
-28 a -72 


21XP4-A 


21YP4 


21YP4-A 


21ZP4-A 


21ZP4-B 


23CP41 


23EP41 



21% x 16% Cavidad 


5% 21% 6 x 16% Cavidad 


21% x 16% I Cavidad 


24AHP4 


24ATP4 


Para diagramas de bases ver pags. 41&-420. 
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Tabla de Caracteristicas 



Reiestimienlo 

Pantaita conductor Metodc 

alumini- Pantatla 0 eiterno de 

zada ——--,- 7 - onfoque 


Negro (continuacion) 


24BAP4 


24CP4-A 


24DP4-A 


FG 2500 1700 


FG 2500 1700 



M 110 16% 


24% 22% 18% 


24 % 22 % 18 % 


Ver 24ADP4/24VP4-A/24CP4-A/24TP4 


Ver 24DP4-A/24YP4 


24DP4-A/ ^ 

24YP4 u 


FG 2500 2000 


M 90 21% 24% 22% 18% 


24TP4 


24VP4-A 


24YP4 


27EP4 



Ver 24ADP4/24VP4-A/24CP4-A/24TP4 
”Ver 24ADP4/24VP4 -A/24CP4-A/24TP4 


Ver 24DP4-A/24YP4 


FG 

Notiene 

^Jotiene 

M 

M 

90 

23% 

27 

: 25% 

20'% 

FFG 

pjotiene 

jNotiene 

M 

M 

90 

22% 

27% 

25% 

20% 

FG 

2500 

1 500 

M 

M 

90 

23% 

27 

! 25% 

i 20% 



Los tubos de imagen RCA que 
aparecen en estas tablas pueden 
reemplazar a mas de 250 tipos dis- 
tintos de otras marcas. 

Los tubos cuya fabricacion ha 
sido suspendida, se reconoceran 
por aparecer en letra no negrita 
bajo la columna “Tipo” 

Salvo otra indicacion todos los 
tubos de imagen tienen calefacto- 
res de 6,3 V, 600 mA. 


[g] Vidrio, rectangular 
© Vidrio, redondo 
M Metal, rectangular 
<1$ Metal, redondo 
CL Vidrio claro 
FG Fiberglass 
FFG Fiberglass mate 
M Magnetico 
H Tipo bipanel 


Electrostatico 
Tipo de proyection 

Esferico, salvo especificacion can- 
traria 

Pantalla cilmdrica 
En el terminal del nhor 
En la pantalla 

Este tipo tiene tina placa pantalla, 
de punt os de fosforo, tipo Filter- 
glass, alumnizada y plana. 
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de los Tubos de Imagen RCA 


(continuacion) 


Tamafio mini- Termi!ta , tie 

mode la panta a|t , j ensi6p 


414 2lyf 6 xl6Ji \ Cavidad 


5% 2l5f 6 *16% Cavidad 3HR 20000* 



nnB—aa— 

s 






Ver 24ADP4/24VP4-A/24CP4-A/24TP4 


Ver 24DP4-A/24YP4. 


Tipos Blanco y Negro (continuacion) 


24AUP4 


a +-400* I +32 a +47 L£° e I 24BAP4 


24CP4-A 



300 -65 a 4-350 -28 a -7? 
400 - 75 a +400 -37 a -96 


24^ x 18^ | 

Cavidad 

23/fg x 18Jcg 

Reborde 

Metalico 


f er 24ADP4/24VP4-A/24CP4-A/24TP4 


Ver 24ADP4/24VP4-A/24CP4 A/24TP4 


See 24DP4-A/24YP4 


16000 


33 24DP4-A/ 

35 24YP4 

24TP4 


24VP4-A 


24YP4 


27EP4 




9 % 

Wfi X 15M 

Casquillo 

Metalico 

j 14W 

25000 

9% 

19Kx I5H 

Dos 

Cavidades 

14AL 

25000 

9 y. 

\9Y< X IS y 2 

Dos 

Cavidades 

HAL 

25000 


t Factores de deflexion (Volts cc/ 
mm) para las condiciones tipicas 
de funcionamiento ilustradas; 


Valor central de diseno, salvo 
indication contraria 

ULTOR se deline cornu el elec 
trodo, o el electrodo combinado 
con uno o mas electrodos adicio 
nales conectados a el dentro del 
tubo, al cual se aplica la mas alta 


Para datos adicionales vease ei Boletin 
Tecnico que suministra, a pedido, la RCA 


Para datos adicionales vease el Boletin 
Tecnico que suministra, a pedido, Ja RCA 
Para datos adicionales vease el Boletin 
Tecnico que suministra, a pedido, la RCA 

000 Datos adicionales se suministran a pedido 

qqq Para datos adicionales vease el Boletin 

_ Tecnico que suministra, a pedido, la RCA 

qqq Para datos adicionales vease el Boletin 
_ Tecnico que suministra, a pedido, la RCA 

tension continua para acelerar los * Calefactor de 
electrones del haz antes de su de- 3 calefactoi 

flexion ra lelo 

inter 

- Rej'a N*? 2 conectada al electrodo < Calefactor de 
final de alta tension dentro del 3 calefactoi 

tubo ralelo inter: 

n Calefactor de 2,5 volt, 2,1 ampere § Angulo de de 

tf Calefactor de 8,4 volt, 450 miliam* $ Valores maxir 

_ P ere , „ ... <>■ Cada canon 

* Calefactor de 2,68 volt, 450 miliam* # Referidos a la 

_ _ namiento ce 

» Calefactor de 2,35 volt, 600 miliam- t0( j 0 

pere_ 


21AXP224 


21AXP22-A* 

21AXP22-A/ 

21AXP224 

21CYP22* 

21CYP22-A* 


* Calefactor de 6,3 volt, 1,8 ampere; 

3 calefactores conectados en pa* 
ralelo internamente 
4 Calefactor de 6,3 volt, 1,6 ampere; 

3 calefactores conectados en pa- 
j. ralelo internamente 
$ Angulo de deflexion horizontal 
Valores maximos de diseno 

* Cada canon 

* Referidos a la reja N9 1. Funcio¬ 

namiento con excitacion por ca- 
todo. 


Diagramas de las bases de los Tubos de Imagen RCA 



Mas diagramas de bases en pagina 420. 
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Diagramas de las bases de los Tubos de Imagen RCA 



CAL. CAL 

CAL. CAL 

CAL. CAL 

12AB 

12C 

12D 

ULTOR =R } + R 5 + COL. 

ULTOR = R 4 + COL. 

ULTOR = R 3 + COL. 

ELECTRODO DE ENFOQUE=R 4 

ELECTRODO DE ENFOQUE-R 3 










CAL CAL 

CAL CAL. 

CAL CAL ~ 

14 AH 

14W 

20A 

ULTOR =R 4 + R 5 + COL. + R 

ULTOR =R 4 + R 5 + COL. 

ULTOR = Rj +• R 6 + COL. 

ELECTRODO DE ENFOQUE = R 3 

ELECTRODO DE ENFOGUE = R, 

ELECTRODO DE ENFOQUE*R- 
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Prueba de Valvulas Electronicas 


Tanto el “service-man” como el ex- 
perimentador, o simplemente el oyen- 
te de audiciones de radio, tienen inte- 
res en conocer el estado en que se 
encuentran las valvulas de su recep¬ 
tor. Para determinar el estado en que 
se encuentra una valvula, es necesario 
seguir un determinado metodo de prue¬ 
ba. Como las posibilidades para fun- 
ciones dadas y caracterlsticas de di- 
seno de una valvula se indican y des- 
criben de acuerdo a sus caracterlsti¬ 
cas electricas, una valvula electro- 
nica se somete a prueba midiendo sus 
caracterlsticas y eomparandolas con 
valores predeterminados que sirven 
como puntos de referenda para ese ti- 
po particular. Las valvulas que acu- 
sen un valor anormalmente elevado, 
con respecto a los “patrones \ pueden 
no encontrarse en debidas condiciones, 
lo mismo que si las lecturas acusadas 
fueran muy reducidas. 

La exactitud requerida en la prue¬ 
ba de una valvula queda limitada en 
la praetica. Estas limitaciones hacen 
innecesario al “service-man” y ven- 
dedor utilizar costosos y complejos 
equipos de prueba que posean la pre¬ 
cision de instrumentos de laboratorio. 
Como la exactitud de un dispositivo 
para la prueba de valvulas no requie- 
re ser mayor que la precision de una 
corespondencia entre los resultados 
acusados por la prueba y el comporta- 
miento del receptor, y desde que cier- 
tas caracterlsticas fundamentales se 
hallan virtualmente fijadas por la tec- 
nica de fabricaeion, es posible hacer 
uso de equipos de prueba relativa- 
mente simples para determinar el buen 
funcionamiento de una valvula. 

En vista de estos factores, los ven- 
dedores y “service-man” podran echar 
mano de un expediente economico, em- 
pleando un dispositivo que indique el 
estado de una sola caracterlstica, lo 
que significa, en otras palabras, al- 
canzar la precision indispensable y 
contar con un sistema simple y se- 
guro. Se juzgara si la valvula es o 
no satisfactoria por el resultado de 
la prueba de esa sola caracterlstica. 

Consecuentemente, resulta muy de- 
seable que la caracterlstica elegida pa¬ 
ra la prueba sea una que permita 
realmente poder juzgar totalmente el 
comportamiento de la valvula. La in- 
formacion siguiente y los circuitos tie¬ 
nen por objeto describir e ilustrar 
consideraciones generales teoricas y 
practicas de probadores de valvulas 


sin entrar al terreno de la construc- 
cion praetica de los mismos. Ademas 
del problema de la determinacion de 
que caracterlstica es la mas represen- 
tativa de las posibilidades en el com¬ 
portamiento para todos los tipos de 
receptores, el proyectista de un pro- 
bador de construccion casera se ve en- 
frentado al diflcil problema de deter¬ 
minar llmites satisfactorios para su 
propio probador. La obtencion de in- 
formacion de esta naturaleza, si ha 
de ser exacta y util, involucra una 
enorme tarea. Exige la prueba de un 
elevado numero de valvulas de cada 
tipo, la prueba de muchos de ellos y 
la correlacion de estas lecturas rela- 
tivas al comportamiento en muchas 
clases de equipos. 

Prueba de cortocircuito 

El circuito fundamental de un pro¬ 
bador de cortocircuitos aparece en la 
figura 100. Aun cuando este circuito 
resulta adecuado para tetrodos y ti¬ 
pos que posean menos de cuatro elec- 
trodos, las valvulas de mayor nu¬ 
mero de electrodos podran someterse 
a prueba agregando un mayor numero 
de lamparas indicadoras al circuito. 
Las tensiones son aplicadas entre los 
distintos electrodos con las lamparas 



en serie con las conexiones de los 
mismos. El valor de la tension aplica- 
da dependera del tipo de valvula a 
probar. Cualquier par de electrodos 
que se encontraran en cortocircuito, 
completaran un circuito, lo que dara 
lugar a que se enciendan una o mas 
lamparas. Desde que dos electrodos 
pueden hacer un contacto muy poco 
efectivo, lo que implicarla un corto¬ 
circuito de alta resistencia, es desea- 
ble que las lamparas indicadoras tra- 
bajen con corriente muy reducida. 
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Asimismo resulta aconsejable mante- 
ner el filamento o calefactor de la 
valvula a su temperatura de trabajo 
durante la prueba de cortocircuito, 
por cuanto puede ocurrir, a veces, 
que dichos cortocircuitos se produz- 
ean solamente al ealentarse los elec- 
trodos. 

Election de una Caracteristica 
Adecuada para la Prueba 

Determinadas caracteristicas de 
una valvula revisten mayor importan- 
cia que otras, para determinar el es- 
tado en que se encuentra la misma. 
El costo de un dispositivo para medir 
cualquiera de las caracteristicas mas 
importantes puede ser considerable- 
mente mas elevado que el de un dis¬ 
positivo que mida una caracteristica 
menos importante para el caso. En 
consecuencia se analizaran tres me- 
todos de prueba, desde el utilizado en 
los dispositivos relativamente simples 
y economicos, hasta los de sistemas 
mas elaborados, de mayor precision 
y costo mas elevado. 

La prueba de emision es, quizas, el 
metodo mas simple para tener un in- 
dice del estado en que se encuentra 
una valvula (vease Dlodos, en la 
SECCION ELECTRONES, ELEC- 
TRODOS Y VALVULAS ELECTRO- 
NICAS, en lo que concierne a tal 
prueba de emision). Desde que la 
emision se hace menor a medida que 
envejeee la valvula, una baja emi¬ 
sion constituye un Indice del llmite de 
vida util de aquella. Sin embargo, la 
prueba de emision esta sujeta a limi- 
taciones, debido a que se prueba la 
valvula bajo condiciones estaticas, no 
teniendose en cuenta el funcionamien- 
to real de la misma. Ademas, los fi- 
lamentos a recubrimiento a catodos, 
muy a menudo desarrollan puntos 
activos desde los cuales la emision 
es tan elevada que la superficie relati¬ 
vamente pequena de las rejas adyacen- 
tes a esos puntos no puede controlar 
la corriente electronica. Bajo tales 
condiciones, la emision total puede 
indicar que la valvula se halla normal 
aunque en realidad no sea satisfac¬ 
tory. 

Por otra parte, los filamentos del 
tipo a recubrimiento son capaces de 
proporcionar una emision tan grande 
que la valvula muy a menudo podra 
trabajar satisfactoriamente aun des¬ 
pues de que la emision haya descen- 
dido con respecto al valor original. 


La figura 101 presenta el diagrama 
fundamental de conexiones para una 
prueba de emision. Todos los electro- 
dos de la valvula, excepto el catodo, 
se hallan conectados a la placa. El 
filamento o calefactor trabaja con su 
tension normal de funcionamiento; 
despues de que la valvula ha alcan- 
zado una temperatura constante, se 
aplica una baja tension positiva a la 
placa, tomando la lectura de la emi¬ 



sion electronica sobre el instrumento. 
Las lecturas que se hallen muy por 
debajo del. valor medio para una val¬ 
vula particular, indicaran que el nu- 
mero total de electrones de que se 
dispone es tan reducido que la valvu¬ 
la no se encuentra en condiciones pa¬ 
ra continuar funcionando por mas 
tiempo normalmente. 

La prueba de transconductancia tie- 
ne en cuenta un principio fundamen¬ 
tal del funcionamiento de la valvula. 
(Este hecho podra apreciarse por la 
definicion de transconductancia que 
aparece en la SECCION CARACTE¬ 
RISTICAS DE LAS VALVULAS 
ELECTRONICAS). Se desprende, 
pues, que las pruebas de transconduc¬ 
tancia, cuando se efectuan correcta- 
mente, permiten obtener una mejor 
relacion entre los resultados de la 
prueba y el comportamiento real, que 
la que puede ofrecer una simple prue¬ 
ba de emision. 

Existen dos formas utilizables pa¬ 
ra la prueba de la transconductancia 
en un dispositivo probador de valvu- 
las. En la primera forma (ilustrada 
en la figura 102, en la que aparece el 
circuito fundamental con un tetrodo 
bajo prueba), se aplican las tensio- 
nes de trabajo apropiadas a los elec- 
trodos. El instrumento acusara una 
corriente anodica que dependera de 
las tensiones de los electrodos. Si se 
modifica la polarizacion de reja rae- 
diante la aplicacion de distintas ten¬ 
siones, se obtendra una nueva lec- 
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tura de corriente anodica. La diferen- 
cia entre las dos lecturas constituira 
la indicativa de la transconductancia 
de la valvula. Este metodo de verifi- 
cacion de la transconductancia se de- 
nomina comunmente “sistema por va- 
riacion en la polarizacion de reja” y 



se basa para sus lecturas en condi- 
ciones estaticas. El hecho de que esta 
forma de prueba se verifique bajo 
condieiones estaticas, impone limita- 
ciones con las que no se tropieza en 
la segunda forma de prueba, realiza- 
da bajo condieiones dinamicas. 

La prueba de transconductancia ba¬ 
jo condieiones dinamicas se ilustra en 
la f igura 103, en la cual aparece el cir- 
cuito fundamental con una valvula te- 
trodo. Este metodo resulta superior 
al de la prueba de la transconductan¬ 



cia bajo condieiones estaticas, debido 
a que se aplica una tension alterna a 
la reja. Por lo tanto, la valvula se 
somete a prueba bajo condieiones 
aproximadamente analogas a las de 
las condieiones normales de funciona- 
miento. La componente alterna de la 
corriente de placa es acusada por me¬ 
dio de un amperimetro para corriente 
alternada del tipo dinamometrico. La 
transconductancia de la valvula es 
igual a la corriente alterna de placa 
dividida por la tension de entrada de 


reja. Si se aplica un volt eficaz a la 
reja, la lectura en miliamperes del 
instrumento de corriente de placa mul- 
tiplicada por mil, constituye el valor 
de transconductancia en micromhos. 

La prueba de potencia de salida 
brinda, probablemente, una mejor re- 
lacion entre los resultados de la prue¬ 
ba y las condieiones reales en que tra- 
baja la valvula. En el caso de ampli- 
ficadores de tension, la potencia de 
salida constituye un indice de la am- 
plificacion y tensiones de salida obte- 



nibles de la valvula. En el caso de val¬ 
vulas de potencia puede controlarse 
con toda exactitud. 

La figura 104 presenta el circuito 
fundamental para una prueba de la 
potencia de salida correspondiente a 
valvulas trabajando en clase A. El 
diagrama ilustra el metodo a seguir 
con un pentodo. La tension alterna de 
salida desarrollada a traves de la im- 
pedancia de carga de placa (L), es 
indicada por la corriente que acusa el 
instrumento. Este se encuentra aisla- 
do en lo que respecta a la corriente 
continua de placa, por medio del ca¬ 
pacitor (C). La potencia de salida 



puede calcularse por la lectura de la 
corriente y el valor conocido de la 
resistencia de carga. De esta manera 
es posible determinar con suma pre¬ 
cision las condieiones de funciona- 
mivmto de la valvula. 
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La figura 105 presenta el circuito 
fundamental para la prueba de la po- 
tencia de salida de valvulas trabajan- 
do en clase B. Con una tension alterna 
aplicada a la reja de la valvula, se 
tomara la lectura de corriente anodi- 
ca para corriente continua. La po- 
tencia de salida de la valvula es apro- 
ximadamente igual a: 

P s = I b 2 x Rl ~ 0,405 

donde P s es la potencia de salida en 
watts, I P es la corriente continua en 
amperes y R L la resistencia de car- 
ga en obms. 

Requisitos Esenciales de un 
Probador de Valvulas 

1. Es deseable que el probador per- 
mita la prueba de cortocireuitos, la 
que debera efectuarse previamente a 
la medicion de las caracteristicas de 
la valvula. 

2. Es importante contar con algu- 
nos medios para controlar las tensio- 
nes aplicadas a los electrodos de la 
valvula. Si el probador trabaja con 
corriente alternada, un control sobre 
la tension de la linea permitira la 
aplicacion de valores correctos a los 
electrodos. 


de Recepcion RCA ... 1 

3. Es indispensable mantener cons- 
tante la aplicacion de la tension nor¬ 
mal al filamento o calefactor. 

4. Se sugiere seguir uno de los rae- 
todos de prueba de las caracteristi- 
cas antes descritas. El metodo elegi- 
do y la calidad de los componentes 
utilizados en el probador, depende- 
ran de los requisitos del usuario. 

Limitaciones 

de un Probador de Valvulas 

Un dispositivo para la prueba de 
valvulas puede indicar solarnente la 
diferencia entre las caracterlsticas de 
una valvula dada y las que pueden 
tomarse como referenda para ese ti- 
po particular. Desde que las condi- 
ciones de funcionamiento impuestas 
sobre una valvula de un determinado 
tipo pueden variar dentro de limites 
muy amplios, en un probador de val¬ 
vulas . resulta imposible evaluar las 
mismas en funcion de sus posibilida- 
des para todas las aplicaciones. El 
probador de valvulas, por lo tanto, no 
puede contemplarse como algo infali- 
ble para determinar cuando una val¬ 
vula se encuentra o no en condicion 
satisfactory. La prueba del funciona¬ 
miento real en el equipo en que deba 
emplearse la valvula ofrecera el me- 
jor indice posible de su estado. 
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Amplificadores con Acoplamiento a Resistencias 


Los amplificadores de tension de 
audiofrecuencia con acoplamiento a 
resistencias utilizan componentes sen- 
cillos y son capaces de proporcionar 
amplificacion substancialmente uni¬ 
forme sobre una gama de frecuencias 
relativamente amplia. 


Tipo Tabla N9 

Tipo Tabla N? 

1DN5 

1 

6CB6-A 

13 

1S5 

1 

6CF6 

13 

1U4 

2 

6CG7 

6 

1U5 

1 

6CN7 

3 

3AU6 

4 

6EU7 

7 

3AV6 

7 

6J5 

6 

3BC5 

13 

6J5-GT 

6 

3CB6 

13 

6SH7 

4 

3CF6 

13 

6SL7-GT 

3 

4AU6 

4 

6SN7-GTB 

6 

4BC5 

13 

6T8 

3 

4BQ7-A 

12 

6T8-A 

3 

4BZ7 

12 

7AU7 

5 

4CB6 

13 

8CG7 

6 

5BK7-A 

12. 

12AT6 

3 

5BQ7-A 

12 

12AT7 

10 

5T8 

3 

12AU6 

4 

6AB4 

10 

12AU7-A 

5 

6AG5 

13 

12AV6 

7 

6AQ6 

3 

12AX7 

7 

6AT6 

3 

12AY7 

11 

6AU6 

4 

12SL7-GT 

3 

6AV6 

7 

12SN7-GT 

6 

6BC5 

13 

19T8 

3 

6BK7-B 

12 

5879 P 

8 

6BQ7-A 

12 

5879 T 

9 

6BZ7 

12 

7025 

7 

6C4 

5 

7199 P 

14 

6CB6 

13 

7199 T 

15 

T = TJnidad 

P = Unidad 

triodo o 
pentodo 

conexion triodo. 
o conexion pentodo. 


Valvulas Adecuadas 

En esta seccion, se consignan da- 
tos para 50 tipos de valvulas adecua- 
dos para el uso en circuitos con aco¬ 
plamiento a resistencias. Dichos tipos 
incluyen triodos de alto y bajo coe- 
ficiente de amplificacion, doble trio¬ 
dos, pentodos conectados como triodos 
y pentodos. La clave incluida de tipos 
de valvulas ayudara a localizar la 
tabla de informaciones adecuadas. 

Ventajas del Circuito 

Para la mayorla de los tipos pre- 
sentados, los datos corresponden a] 


funcionamiento con polarizacion de c&- 
todo. Para la totalidad de los pento¬ 
dos, los datos corresponden al funcio¬ 
namiento con resistores en serie con 
la reja-pantalla. El uso de resistencia 
de polarizacion de catodo y de resis¬ 
tor en serie con pantalla ofrece di- 
versas ventajas sobre el funciona¬ 
miento con polarizacion fija. 

Las ventajas son: (1) reduccion 
de posibles diferencias entre las v&l- 
vulas compensadas por la adopcidn do 
tales sistemas; (2) funcionamiento 
dentro de una amplia gama de fuen- 
tes de tension anodica sin variacion 
apreciable en la ganancia; (3) facili- 
dad con que pueden modificarse las 
frecuencias de corte bajas del ampli- 
ficador; (4) reduccion al minimo d® 
la tendencia a los tableteos. 

Numero de Etapas 

Estas ventajas pueden acrecentar- 
se con el agregado de filtros de d®s- 
acoplamiento apropiados en el circuito 
de alimentacion de placa de cada eta- 
pa de un amplificador multietapas. 
Con filtros adecuados, pueden tra- 
bajar tres o mds etapas amplificado- 
ras con una misma fuente de alimen¬ 
tacion de proyecto convencional sin 

tropezar con dificultades provocadas 
por acoplamientos a traves de la fuen¬ 
te de alimentacion. Cuando no se usan 
filtros de desacoplamiento, con una 
misma fuente de alimentacion, no de- 
beran trabajarse mas de dos etapas. 

Simbolos Utilizados en las Tablas 
de Amplificadores con 
Acoplamiento a Resistencias 

C = Capacitor de bloqueo, en 

tiF. 

C c = Capacitor de pasaje de ca¬ 
todo, en juF. 

Cga = Capacitor de pasaje de 

pantalla, en ^P. 

Ebb — Tension fuente de alimen¬ 
tacion de placa, en V. La 
tension en placa es igual 

a la tension de la fuente 

de alimentacion de placa 
menos la caida de R P y R c . 
Vease nota 1. 

Rc = Resistor de catodo, en 

ohms. 

R g3 = Resistor de pantalla, en 

megohms. 
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Rg = Resistor de reja, en me¬ 
gohms, para la etapa si- 
guiente. 

R p = Resistor de placa, en me¬ 
gohms. 

G.T. = Ganancia de tension. A una 
salida de 5 volts eficaces, 
excepto se especifique lo 
contrario. 

E 0 = Tension de eresta de sali¬ 
da en volts. Esta tension se 
obtiene a traves de R g , pa¬ 
ra la etapa siguiente, para cualquier 
frecuencia dentro de la region plana 
de la curva de salida en funcion de la 
frecuencia y correspond© a la condi- 
cion en que el nivel de la serial es 
adecuado para excitar la reja de la 
valvula amplificadora acoplada a re- 
sistores hasta un punto en que su reja 
comienza a tomar corriente. 

Not a 1. — Para otras tensiones de alimen¬ 
tacion que difieren hasta en 50 % de las esta- 
blecidas, los valores de los resistores, capa- 
ci tores y ganancia de tension son aproxi- 
madamente correctos. El valor de la tension 
de salida, no obstante para cualquiera de estas 
otras tensiones de alimentacion, es igual a la 
tension de salida especificada multiplicada por 
la mieva tension de alimentacion de placa, di- 
vidida por la tension de alimentacion anddica 
correspondiento a la tension de salida que se 
especifica. 

Consideraciones Generates 
de los Circuitos 

En las discusiones siguientes, f 2 es 
la frecuencia a que comienza la ate- 
nuacion de las altas frecuencias; fi 



es la frecuencia a que cae la respues- 
ta de las frecuencias bajas por deba- 
jo de un valor satisfactorio. 

Los filtros de desacoplamiento no 
son necesarios para dos o menos eta- 
pas. Una variaeion de 10 % en los va¬ 
lores de los resistores y capacitores 
ofrece muy leve efecto sobre el com- 
portamiento. 

Usualmente resultan adecuados re¬ 
sistores de 0,5 W para R g2 , R g , R P 
y R c . Los condensadores C y C g2 de- 
beran ser para una tension de tra- 
bajo igual o mayor que Ebb. El ca¬ 
pacitor Ce podra tener un regimen 


de tension de trabajo del orden de 
10 a 25 V. La tension de eresta de 
entrada es igual a la tension de cres- 
ta de salida dividida por la ganancia 
de tension. 

Triodo Amplificador 

Calentamiento Indirecto 

Los capacitores C y C c han sido 
elegidos para proporcionar tensiones 
de salida igual a 0,8 E c para fi de 
100 ciclos/segundo. Para cualquier 
otro valor de fi, multipliquense los 
valores de C y Cc por 100/f,. 



En el caso del capacitor C c , los 
valores presentados son para un am¬ 
plificador con calefactor alimentado 
con c.c. Cuando se utilice c.a., segun 
las caracteristicas de los circuitos 
asociados, la ganancia y el valor de 
fi, podra ser necesario aumentar el 
valor de C c para reducir inconvenien- 
tes de zumbido. Puede ser deseable 
operar el calefactor a una tension 
positiva comprendida entre 15 y 40 
V con respecto al catodo. La tension 
de salida f,, de “n” etapas iguales = 
0,8° X E 0 es la tension de eresta de 
salida de la etapa final. Para un am¬ 
plificador de construeeion tlpica, el 
valor f 2 se halla muy por sobre la 
gama de audiofrecuencia para cual¬ 
quier valor de R p . 

Pentodo Amplificador 

Calentamiento Directo 

Los capacitores C y C g2 han si¬ 
do elegidos para proporcionar una 
tension de salida igual a 0,8 X Eo pa¬ 
ra una frecuencia (fi) de 100 c/s. Pa¬ 
ra cualquier otro valor de fi se multi- 
plicaran por 100/ft los valores de C v 
C g2 . La tension de salida para fi, 
para “n” etapas iguales = (0,8)" X E... 
donde E 0 es la tension de eresta de 
salida de la etapa final. Para un am¬ 
plificador de construeeion tlpica, v 
para valores de R P de 0,1, 0,25 y 0 t *5 
meghom, los valores aproximados de 
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f 2 son: 20.000; 10.000 y 5.000 c/s., 
respectivamente. 



Nota. — Los valores del capacitor de aco- 
plamiento de entrada, en yF y del resistor 
de reja, en megohm, deberan ser tales que su 
producto quede comprendido entre 0,02 y 0,1. 
Los valores comunmente utilizados son 0,005 
fiF y 10 megohms. 

Pentodo Amplificador 

Calentamiento Indirecto 

Los capacitores C, C c y C g2 han 
sido elegidos para proporcionar una 
tension de salida igual a 0,8 X E 0 pa¬ 
ra una frecuencia fi de 100 c/s. Para 
cualquier otro valor de fi se multipli- 
caran por 100/fi los valores de C, 
C c y C g 2 . En el caso del capacitor 
Cc, los valores indicados en las ta- 
blas corresponden a un amplificador 


con excitacion de calefactor median* 
te corriente continua; cuando se uti- 
lice c.a., la ganancia de tension y el. 
valor de fi, de acuerdo con el caracter 
de los circuitos asociados podra hacer 



necesario aumentar el valor de C c pa¬ 
ra reducir inconvenientes provocados 
por zumbido. Podra resultar desea- 
ble operar el calefactor a una ten¬ 
sion positiva comprendida entre 15 
y 40 V con respecto al eatodo. La 
tension de salida a fi para “n” etapas 
iguales = (0,7) n X E 0 , donde E,, es la 
tension de cresta de salida de la eta- 
pa final. Para un amplificador de 
construccion tlpica y para valores de 
Up de 0,1; 0,25 y 0,5 megohm los va¬ 
lores aproximados de f 2 son: 20.000, 
10.000 y 5.000 c/s., respectivamente. 


(Ver pags. £25-426 para explication de encabezamiento de columna) 


Ebb 

Rp 

Rg 

Rg2 

Rc 

Cg2 

Cc 

C 

Eo 

G.T. 







0,22 

0,22 

0,47 

1,0 

0,26 

0,36 

0,4 


0,042 

0,035 

0,034 

- 

0,013 

0,006 

0,004 

14 

17 

18 

17 

24 

28 



0,47 

0,82 

_ 

0,025 

_ 

0,0055 

14 

25 

45 

0,47 

1,0 

1,0 

- 

0,023 

- 

0,003 

17 

33 



2,2 

i 1 

“ 

0,022 

- 

0,002 

18 

38 



1,0 

L 9 

- 

0,019 

- 

0,003 

14 

31 


1,0 

2,2 

2,0 

- 

0,019 

- 

0,002 

17 

38 



3,3 

2,2 

- 

0,018 

- 

0,0015 

18 

43 



0,22 

0,5 

- 

0,05 


0,011 

31 

25 


0,22 

0,47 

0,59 

- 

0,05 


0,006 

37 

34 



1,0 

0,67 

- 

0,042 

_ 

. 

0,003 

40 

41 



0,47 

1,2 

- 

0,035 


0,005 

31 

37 

90 

0,47 

1,0 

1,4 

- 

0,034 

- 

0,003 

36 

47 



2,2 

1,6 

- 

0,031 

- 

0,002 

40 

57 



1,0 

2,5 

- 

0,026 

_ 

0,003 

31 

45 


1,0 

2,2 

2,9 

- 

0,025 

- 

0,002 

36 

58 



3,3 

3,1 

- 

0,024 

- 

0,0012 

38 

66 



0,22 

i 0,66 

- 

0,052 

_ 

0,011 

45 

31 


0,22 

0,47 

0,71 

- 

0,051 

- 

0,006 

56 

41 



1,0 

0,86 

- 

0,039 

- 

0,003 

60 

54 



0,47 

1,45 

- 

0,042 


0,005 

46 

44 

135 

0,47 

1,0 

1,8 

- 

0,034 

- 

0,003 

54 

62 



2,2 

L 9 

- 

0,033 

- 

0,002 

60 

71 



1,0 

3,1 

- 

0,03 

_ 

0,003 

45 

56 


1,0 

2,2 

3,7 

- 

0,029 

- 

0,0015 

53 

76 



! 3,3 

4,3 

- 

0,026 

- 

0,0014 

56 

88 



1U5 

1DN5 

Ver circuito 
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(Ver pdgs. U25-h26 para explicacidn de encabezamiento de columna) 


® 

1U4 

Ver circuito 
Diagram a 2 


® 

5T8 

6AQ6 

6AT6 

6CN7 

6SL7-GT* 

6T8 

6T8-A 

12AT6 

12SL7-GT* 

19T8 

Ver circuito 
Diagrama 1 



#- A 2 volts eficaces de salida. ■ A 3 volts eficaces de salida. * A 4 volts eficaces do salida. 
• Una seccion triodo. 


428 




Manual de Valvulas de Recepcion RCA — 

(Ver pdgs. £25-426 para explication de encabezamiento de columna) 



© 

3AU6 

4AU6 

6AU6 

6SH7 

12AU6 

12SH7 

Ver circuito 
Diagrama 3 


® 

6C4 

7AU7* 

12AU7-A* 

Ver eircuito 
Diagrama 1 


■ A 3 volts eficaces de salida. * A 4 volts eficaces de salida. • Una seecion triodo. 
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(Ver pdgs. £25-426 para explication de encabezamiento de colur.ma) 


® 

6CG7* 

6J5 

6J5-GT 

6SN7-GTB* 

8CG7 

12SN7-GT* 


Ver circuito 
Diagrama 1 


Ebb 

R P 

R g 

Rg 2 

Rc 

| Cg 2 

Cc 

c 

E» 

Esai 






B| 

mm 

0.063 

mm 

13 


0.047 

uMI 

- 



m 

0.031 

KB 

14 




- 


Hi 

2.1 

0.016 

WM 

14 



rm 

_ 

3370 

- 

1.8 


15 

wm 

90 

0.1 


- 

4100 

- 

WWm 


20 

IB 



ISI 

- 

4800 

- 

in 

MR J 

23 

WM 



0.22 


7000 

_ 

■ hTTim 

0.013 

m 

wm 


0.22 

0.47 

- 


- 


0.007 


BB 



1.00 

- 


- 


0.004 

mm 

ESI 



0.047 

_ 



3.6 

0.066 

H ! 

Hi 



0.1 

- 

1860 

- 

2.9 

0.055 

KB 

BB 



0.22 

- 


- 

2.2 

0.015 

KB 

19 




_ 

ESI 

_ 

1.8 

0.028 

35 

15 

180 



- 

ifttl 

- 

1.4 

0.015 

45 

15 




- 

EH 

- 

1.3 

0.007 

51 

16 



0.22 

„ 

5150 

_ 


0.016 

36 

16 


0.22 

0.47 

- 

7000 

- 

0.71 

0.007 

45 

16 



1.00 

- 

7800 

- 


0.004 

51 

16 



0.047 

_ 



3.6 

0.061 

59 

14 


0.047 

0.1 

- 


- 

3.0 


73 

15 



0.22 

- 

1800 

- 

2.5 


83 

16 



0.1 



_ 

WM 

0.031 

68 

16 

300 

0.1 

0.22 

- 

3130 

- 

UBM 

0.014 

82 

16 



0.47 

- 

3900 

- 

mm 

0.0065 

96 

16 



0.22 

- 

4800 

_ 

0.95 

0.015 

68 

16 


0.22 

0.47 

- 

■iMW 

- 

0.69 

0.0065 

85 

16 



1.00 

- 

7800 

- 

0 . 58 1 

0.0035 

96 

16 





0,1 

— 

4400 

_ 

2,7 

0,023 

5 

29 <► 



0,1 

0,22 

- 

4700 

* 

2,4 

0,013 

6 

35 «- 




0,47 

- 

4800 

- 

2,3 

0,007 

8 

41 •- 




0,22 

_ 

7000 

— 

1,6 

0,001 

6 

39 


90 

0,22 

0,47 

- 

7400 

- 

1.4 

0,006 

9 

45 * 



M> 

- 

7600 

- 

1,3 

0,003 

11 

48 * 




0,47 


12000 


0,9 

0,006 

9 

48 * 

f -w\ 


0,47 

1,0 

■ * 

13000 

- 

0,8 

0,003 

11 

52 * 

\J ) 


2,2 

♦ 

14000 

- 

0,7 

0,002 

13 

55 * 




0,1 

_ 

1800 

- 

4,0 

0,025 

18 

40 

3 AV 6 

6 AV 6 


0,1 

0,22 


2000 

— 

3,5 

0,013 

25 

47 


0,47 

- 

2200 

- 

3,1 

0,006 

32 

52 



0,22 


3000 

• 

2,4 

0,012 

24 

53 

6 EU 7 • 

180 

0 9 22 

0,47 

- 

3500 

• 

2,1 

0,006 

34 

59 

12 AV 6 

12 AX 7 * 



1,0 

• 

3900 


1,8 

0,003 

39 

63 


0,47 

0,47 

1,0 

m 

5800 

6700 

- 

1,3 

1,1 

0,006 

0,003 

30 

39 

62 

66 

7025 • 


2,2 

- 

7400 

- 

1,0 

0,002 

45 

68 

Ver circuit© 



0,1 


1300 


4,6 

0,027 

43 

45 


0,1 

0,22 


1500 


4,0 

0,013 

S 7 

52 

Diagrama 1 


0,47 

- 

1700 

- 

3,6 

& 9 cm 

6 ® 

57 




0,22 


2200 


3,0 

0,013 

54 

59 


300 

0,22 

0,47 

•» 

mo 

— 

2,3 

0,006 

m 

65 



1,0 


3180 

- 

JiL 

0,008 

n 

68 




0,47 

m 



8,6 

o.me 

62 

69 



0,47 

*,• 

• 

sm 



0,903 

77 

73 




a,a 

- 

5900 


i.i 

0,002 

92 

75 


#- A 2 volts eficaces de salida. ■ A 3 volts eficaces de salida. * A 4 volts eficaces de salida. 
• Una seccion triodo. 
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(Ver pays. £25-426 para explication de encabezamiento de columna) 


| Ebb 

R P 

Rg 

Rg2 

Rk 

Cg2 

Ck 

c 

Eo 

V.G. | 





0.1 

0.1 

0.22 

0.47 

0.35 

1700 

poo 

boo 

4*. 

4,6 

4.5 

4.4 

0.020 

0.012 

0.006 

13 

17 

20 

29 * 

39 

47 



0.22 



0.034 

3.2 

0.010 

15 

43 

90 

0.22 

0.47 

0.80 

3000 

0.035 

3,1 

0.005 

21 

59 



1.0 



0.036 

3.0 

0.003 

24 

67 



0.47 



0.021 

1.8 

0.005 

21 

59 


0.47 

1.0 

1.9 

7000 

0.022 

1.7 

0.003 

25 

75 



2.2 



0.023 

1.7 

0.002 

28 

87 



0.1 



0.060 

7.4 

0.020 

24 

39 


0.1 

0.22 

0.35 

700 

0.062 

7.3 

0.012 

28 

56 



0.47 



0.064 

7.2 

0.006 

33 

65 



0.22 



0.045 

5.5 

0.010 

24 

65 

180 

0.22 

0.47 

0.80 

1200 

0.046 

5.3 

0.005 

31 

87 



1.0 



0.048 

5.2 

0.003 

34 

101 



0 47 



0.033 

3.5 

0.005 

27 

98 


0.47 

1.0 

1.9 

2500 

0.034 

3.4 

! 0.003 

32 

122 


! 

[. . 

2.2 



0.035 

3.3 

i 0.002 

37 

140 



0.1 



0.075 

10.8 

0.020 

25 

51 


0.1 

0.22 

0.35 

300 

0.077 

10.6 

0.012 

32 

68 



0.47 



0.080 

10.5 

0.006 

j 35 

83 



0.22 



0.056 

7.9 

0.010 

28 

81 

300 

0.22 

0.47 

0.80 

600 

0.057 

7.5 

0.005 

37 

109 



1.0 



0.058 

7.4 

0.003 

41 

123 



0.47 



0.044 

5.3 

0.005 

35 

125 


0.47 

1.0 

1.3 

1200 

0.046 

5.2 

0.003 

42 

152 


1 _ 

2.2 



0.047 

5.1 

0.002 

48 

174 




0.047 

- 

1800 

_ 

2.9 

0.060 

9 

io *- 


0.047 

0.1 

_ 

2100 

— 

2.4 

0.033 

12 

11 * 


0.22 

- 

2200 

- 

2.3 

0.016 

14 

21 * 



0.1 

_ 

3200 

_ 

1.8 

0.027 

10 

12 * 

90 

0.1 

0.22 

- 

3900 

- 

1.3 

0.015 

13 

13 * 


0.47 

- 

4300 

- 

1.0 

0.007 

16 

13 



0.22 

_ 

6200 

_ 

0.87 

0.015 

12 

13 * 


0.22 

0.47 

_ 

8100 

_ 

0.53 

0.006 

16 

13 


1.00 

- 

9000 

- 

0.49 

0.003 

19 

14 



0.047 


1200 

_ 

3.5 

0.063 

21 

12 


0.047 

0.1 

_ 

1600 

_ 

2.6 

0.033 

29 

13 


0.22 

- 

1800 

- 

2.4 

0.016 

35 

13 



0.1 

_ 

2200 

_ 

1.9 

0.031 

26 

13 

180 

0.1 

0.22 

_ 

2900 


1.35 

0.015 

33 

14 

0.47 

- 

3400 

- 

1.1 

0.007 

40 

14 



0.22 ! 

_ 

4500 

_ 

0.92 

0.015 

28 

14 


0.22 

0.47 

_ 

6400 

_ 

0.61 

0.006 

39 

14 


1.00 

- 

8200 

- 

0.52 

0.003 

47 

14 



0.047 

__ 

1100 

_ 

3.9 

0.063 

42 

13 


0.047 

0.1 

_ 

1500 

_ 

2.8 

0.033 

65 

13 


0.22 

- 

1700 

- 

2.5 

0.016 

71 

14 



0.1 

_ 

2000 

_ 

2.1 

0.032 

45 

15 

300 

0.1 

0.22 

_ 

3400 

_ 

1.4 

0.015 

74 

15 

0.47 

- 

3700 

- 

1.1 

0.007 

83 

15 



0.22 

_ 

4300 


0.97 

0.015 

50 

15 


0.22 

0.47 


7200 


0.63 

0.007 

88 

15 


1.00 

- 

7400 

- 

0.63 

0.003 

94 

15 



5879* 

Ver circuito 
Diagrams 3 


© 

Como Triodo: 

5879 


Ver circuito 
Diagrams 1 


•- A 2 volts eficaces de salida. n A 3 volts eficaiees de salida. * A 4 vofts eficaces de salida- 
* Todos los valores de gananeia de tension (V.G.) medidos a 1 volt eficaz de salida. 
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Manual de Vdlvulas de Recepcion RCA = 

(Ver pdgs. i25-426 para explication de encabezamiento de columna) 



• Una unidad triodo. 

■ Todos los valores de ganancia de tension (V.G.) medidos a 2 volts 
eficaces de salida. 

A Los capacitores de acoplamiento deben elegirse para obtener la respuesta 
de frecuencia deseada. Los resistores de catodo deben derivarse ade- 
cuadamente. 
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- Manual de Valvulas de Recepcion RCA 

(Ver page. 5-^26 para explicacidn de encabezamiento de columna) 


Ebb 

1 Rp 

Rg Rg2 

Rc 

°* 2 


c 

Q 

B 


■ 




2270 

_ 

m i 

0.046 

6 

■a 


0.047 


■ 


- 

■ 

0.028 

10 







- 

QBI 

0.015 

11 

■a 



mm 

■ 

3800 


1.62 

0.026 

10 

16 

90 

0.1 


B 


^^B 

1.3 

0.0137 

12 

19 






B 

1.3 

0.0086 

13 

20 




- 

7600 


0.8 

0.013 

11 

19 


0.22 


- 

8000 


0.7 

0.008 

12 

20 



B 

- 



0.65 

0.0057 

13 

20 



0.047 


H 





20 


0.047 

0.1 



- 

4.8 



25 



0.22 


■ 

- 

E2J 



27 



0.1 

- 

1400 

■ 

2.8 

0.03 

17 

24 

180 

0.1 

0.22 

- 

1500 



0.015 

18 

23 



0.47 

- 

1500 

wm 

m 


19 

27 



0.22 

_ 

2600 

■j 

wa | 

0.015 

16 

23 


0.22 

0.47 

- 

2600 


n 


18 

25 



1.0 

- 

2600 



BBSS 

18 

26 



0.047 

- 

360 

_ 

B | 


21 



0.047 

0.1 

- 

360 

- 

ISB 


22 




0.22 

- 

370 

- 

m 


23 




0.1 

- 

720 

- 

3.8 

0.032 

21 

BI 

300 

0 1 

0.22 

- 

700 

- 

3.0 

0.016 

22 




0.47 

- 

700 

- 

2.6 

0.009 

23 

BI 



0.22 


1200 


R1 

0.016 

21 

BI 


0.22 

0.47 


1500 


1.5 

0.009 

21 




1.0 


1500 


IBI 

0.006 

22 




0.22 

0.22 

0.47 

1.0 

0.67 

0.77 

0.8 

1800 

2000 

1900 

II 

8.1 

7.6 

8.2 

0.0096 

0.0068 

0.0055 

11 

11 

11 

■ffl 

II2B 



0.47 

2.7 

2000 

0.049 

7.2 

0.005 

12 

250 

90 

0.47 

1.0 

1.8 

2900 

0.060 

6.3 

0.0046 

11 

328 



2.2 

2.1 

2900 

0.055 

6.0 

0.0041 

11 

435 



1.0 

5.0 

3900 

0.034 

4.4 

0.0031 

12 

252 


1.0 

2.2 

5.0 

4500 

0.032 

3.9 

0.0031 

11 

345 



4.7 

5.0 

4700 

0.033 

3.9 

0.0038 

11 

478 



0.22 

0.17 

4000 

0.087 

6.8 

0.011 

15 

128 


0.22 

0.47 

0.33 

4400 

0.058 

6.2 

0.0064 

16 

200 



1.0 

0.43 

4000 

0.056 

6.5 

0.0052 

16 

251 



0.47 

1.2 

9000 

0.028 

3.2 

0.0045 

14 

188 

180 

0.47 

1.0 

1.2 

8700 

0.030 

3.4 

0.004 

15 

227 



2.2 

2.3 

10000 

0.022 

2.7 

0.0035 

15 

222 



1.0 

5.3 

14000 

0.016 

1.9 

0.0026 

14 

158 


1.0 

2.2 

5.7 

15000 

0.016 

1.9 

0.003 

16 

222 



4.7 

5.9 

17000 

0.014 

1.73 

0.003 

14 

212 



0.22 

0.47 

4000 

0.057 

6.9 

0.0085 

15 

175 


0.22 

0.47 

0.47 

5500 

0.048 

5.7 

0.0063 

15 

200 



1.0 

0.57 

7000 

0.041 

4.8 

0.005 

15 

200 



0.47 

0.6 

8000 

0.042 

4.3 

0.0047 

15 

208 

300 

0.47 

1.0 

0.6 

8500 

0.042 

4.3 

0.004 

15 

278 



2.2 

0.63 

9700 

0.040 

4.1 

0.0042 

16 

303 



1.0 

0.63 i 

30000 

0.021 

1.5 

0.0028 

14 

110 


1.0 

2.2 

0.73 j 

35000 

0.018 

1.3 

0.0027 

15 

114 


| 

4.7 

0.73 | 

37000 

0.016 

1.2 

0.003 

15 

131 


• Una unidad triodo. 

■ Todos los valores de ganancia de tension (V.G.) medidos a 2 volts 
eficaces de salida. 



4BQ7-A** 

4BZ7** 

5BK7-A*" 

5BQ7-A*" 

6BK7-B*’ 

6BQ7-B** 

6BZ7** 

Ver Circuito 
Diagrama 1 



3BC5” 

3CB6* 

3CF6" 

4BC5" 

4CB6" 

6AG5" 

6BC5* 

6CB6" 

6CB6-A" 

6CF6" 

Ver Circuito 
Diagrama 3 
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Manual de Vdlvulas de Recepcion RCA - 

(Ver pags. 425-426 para explication de encabezamiento de columna) 



7199 

TJnidad 

pentodo 


Ver Circuito 
Diagrama 3 



7199' 


TJnidad 

Triodo 


Ver Circuito 
Diagrama 1 


Ebb 

R p | 

Kg 

Rg2 

Rk 

Cg2 

1 Ck 

c 

Eo 

1 V - G -| 



0.22 

0.22 

0.47 

1.0 


3300 

4300 

5000 

0.058 

0.08 

0.042 

4.2 

5.8 

3.2 


11 

15 

17 

63 

72 

83 



0.47 

3.1 



2.7 


13 

96 

90 

0.47 

1.0 

1.8 


K 

3.6 


15 

140 



2.2 

2.1 

7000 

dSiH 

2.2 

ES2H 

15 

137 





10000 

0.019 

1.7 

0.0029 

14 

112 


1.0 

Wi 


12000 

0.016 

1.5 

0.0029 

15 

121 



EH 


17000 

0.013 

1.14 

0.0038 

15 

116 



nm 

0.3 

mmm 


5.3 

0.0102 

16 

71 


0.22 


0.37 


El 

4.7 

0.0065 

16 

96 




0.22 


dial 

5.0 

0.0055 

18 

81 




0.4 



2.8 

0.0059 

16 

70 

180 

0.47 

Isa 

0.6 


Et&l 

3.1 

0.0041 

17 

100 


j 


1.1 


0.0115 

0.89 

0.0017 

17 

80 




1.5 


0.031 

1.54 

0.0036 

16 

69 


1.0 

■ 

1.8 


0.021 

wSM 

0.0029 

19 

85 



to 

2.1 

15000 

0.018 

mwim 

0.0033 

17 

100 




wm 


0.138 

9.7 

0.0116 

17 

96 


0.22 


wmm 

I tfl 

0.064 

EXl 

0.0065 

17 

96 






0.053 

4.5 

0.0075 

17 

101 







3.9 

' 0.0058 

18 

71 

300 

0.47 

tnfl 




2.6 

0.0046 

17 

63 



gjp 


8500 

dial 

2.2 

0.004 

16 

67 



QH 

m 

11000 

mm 

1.73 

0.0033 

■ 17 

60 


1.0 

■ 

1.0 

13000 

ES9 

1.55 

0.0036 

1 17 

57 



4.7 

1.0 

14000 

KH 

1.43 

0.004 

16 

55 




0.047 

_ 

1200 

_ 

3.1 

0.058 

6 

13 


0.047 

0.1 

- 

1200 

- 

2.64 

0.031 

7 

13 



0.22 

- 

1210 

“ 

2.38 

0.015 

7 

14 



0.1 


2200 

_ 

1.63 

0.031 

7 

13 

90 

0.1 

0.22 

- 

2250 

- 

1.26 

0.015 

7 

13 



0.47 

- 

2200 

- 

1.12 

0.0086 

7 

9 



0.22 

_ 

2300 

- 

1.28 

0.015 

8 

13 


0.22 

0.47 

- 

4600 

- 

0.61 

0.0085 

7 

13 



1.0 

- 

4500 

- 

0.55 

0.0055 

7 

13 



0.047 

_ 

530 

_ 

4.6 

0.061 

9 

15 


0.047 

0.1 

- 

530 

- 

3.6 

0.033 

9 

16 



0.22 

- 

550 

- 

3.0 

0.0158 

10 

16 



0.1 

_ 

1010 

_ 

2.3 

0.032 

9 

15 

180 

0.1 

0.22 

- 

1400 

- 

1.5 

0.0153 

8 

15 



0.47 

- 

1500 

- ! 

1.4 

0.0087 

9 

16 



0.22 

_ 

2200 

- 

0.98 

0.0157 

8 

14 


0.22 

0.47 

- 

2100 

- 

0.75 

0.0087 

8 

15 


1.0 

- 

2100 

- 

0 60 

0.0056 

8 

15 



0.047 

_ 

220 

- 

4.4 

0.063 

11 

19 


0.047 

0.1 

_ 

300 

- 

3.3 

0.033 

11 

19 



0.22 

- 

330 

- 

2.3 

0.016 

11 

19 



0.1 

_ 

520 

_ 

2.3 

0.032 

10 

17 

300 

0.1 

I 0.22 

_ 

600 

- 

1.4 

0.015 

10 

18 


0.47 

- 

630 

~ 

0.9 

0.009 

10 

18 



0.22 

_ 

1000 

- 

0.9 

0.015 

9 

i 17 


0.22 

0.47 

_ 

1200 

- 

0.62 

0.0088 

8 

17 



1.0 


1300 

- 

0.60 

0.0057 

8 

17 


■ Todos los valores de ganancia de tension (V.G.) medidos a 2 volts eficaces de salida. 
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Circuitos 


Los circuitos que se presentan en 
las paginas siguientes, han sido in- 
cluidos en este Manual para ilustrar 
algunas de las mas import antes apli- 
caciones de las valvulas RCA y no 
necesariamente como ejemplos de 
practica comercial. Han sido disena- 
dos con un criterio conservative y 
rinden un funcionamiento excelente. 
Se dan las especificaciones electricas 
de los componentes para ayudar a los 
que se interesan en la construccion 
casera. Omitense los detalles de dis- 
tribucion de las partes y de cons¬ 
truccion, por cuanto estos varian mu- 
cho de acuerdo con las necesidades 
practicas del constructor y con el 
tamano y forma de las partes. 

Los resultados que pueden esperar- 
se de estos circuitos, dependen en gran 
medida, de la calidad de los compo¬ 
nentes y del cuidado que se ponga 
al distribuir las partes y en la cons¬ 
truccion general. La buena reproduc- 
cion, en los receptores y los ampli- 
fieadores, exige el empleo de altavo- 
ces, transformadores, inductores y 
fuentes de senal (microfonos, fono- 
captores, etc.), de buena calidad. 

Las bobinas para los circuitos re¬ 
ceptores ilustrados pueden ser provis¬ 
tas por los comerciantes de plaza si 
se especifican correctamente sus ca- 
racterlsticas: para las bobinas de RP, 
la posicion que ocupan en el circuito 
(antena o entre etapas), la gama de 
sintonia deseada y la capacidad de 
sintonia que se usa; para las bobinas 
o transformadores de FI, con fre- 
cuencia intermedia correspondiente, la 
posicion en el circuito (primera eta- 
pa, segunda etapa, etc.) y, en algu- 
nos casos, el tipo de valvula asocia- 
da; para la bobina osciladora, la ga¬ 
ma de sintonia del receptor, la fre- 
cuencia intermedia, el tipo de val¬ 
vula conversora, y el tipo de arro- 
llamiento (con derivacion o con aco- 
plamiento inductivo). 

La tension especificada para los ca- 
pacitores es la minima tension nomi¬ 
nal de trabajo requerida. Pueden ser 
usados capacitores de papel, mica o 
ceramicos, que tengan regimenes de 
tension mas altos que los especifi- 
cados, excepto cuando el mayor ta¬ 
mano fisico de tales capacitores pue- 
da afectar la distribucion de las 
partes. Sin embargo, si se usan ca¬ 
pacitores electroliticos para un regi¬ 
men de tension mucho mayor que el 
indicado, estos capacitores pueden no 
“formarse” completamente con la ten¬ 


sion a que estan sometidos en el cir¬ 
cuito, con el resultado de que la capa- 
citancia efectiva de los mismos pue- 
de quedar muy por debajo del valor 
nominal. El regimen de disipacion es- 
pecificado para los resistores presu- 
pone un estilo de construccion que 
provee adecuada ventilacion; las cons¬ 
truccion es muy compactas, de venti¬ 
lacion deficiente, pueden exigir mayo- 
res regimenes nominales de disipacion 
en estos elementos. 

La informacion pertinente a las ca- 
racteristicas y las particularidades 
de aplicacion de cada valvula se en- 
contrara en la SECCION TIPOS DE 
VALVULAS. Esta informacion sera 
de utilidad para la mejor compres¬ 
sion y aprovechamiento de los cir¬ 
cuitos. 

En las paginas subsiguientes se en- 
contraran los circuitos que se enume- 
ran a continuacion: 

Circuito 


Nv 

Receptor superheterodino portatil, ali- 

mentado con baterxas .. . 20-1 

Receptor superheterodino portatil, ali- 

mentacidn universal .. 20-2 

Receptor superheterodino para corrien- 

te alternada . 20-3 

Receptor superheterodino para corrien- 

te alternada y continua . 20-4 

Receptor para automovil . 20-5 

Receptor superregenerativo para 144 

Mc/s . 20-6 

Sintonizador de RFS para MA, para 

recepeion local de alta fidelidad .. . 20-7 

Sintonizador para M.F. 20-8 

Amplificador fonografico. Potencia de 

salida 1 W . 20-9 

Amplificador estereofonico de dos ca- 
nales. Potencia de salida 3,5 W 

cada canal . 20-10 

Amplificador para microfono y fono- 

captor. Potencia de salida 8 W .... 20-11 

Amplificador de audiofrecuencia de a. f. 

Clase ABi. Salida 15 W . 20-12 

Amplificador de audio de alta fidelidad. 

Clase ABi. Salida 30 W . 20-13 

Amplificador de audio de alta fidelidad. 

Clase ABi. Salida 35 W . 20-14 

Audiomezclador de dos can ales. Ga- 
nancia de tension entre cada reja 
de 6UE7 y la salida, aprox., 20 .. 20-15 

Preamplificador para fonocaptor mag- 

netico con ecualizacion RIAA . 20-16 

Preamplificador para fonocaptor cera- 
mico. Salida como seguidor eatodico 

(baja impedancia) . 20-17 

Preamplificador de baja distorsion . . 20-18 

Amplificador de entrada de dos etapas. 

Salida a repetidor catddico (baja 

impedancia) . 20-19 

Etapa amplificadora con control de 

tono de graves y agudoa . 20-20 

Unidad de control de audio. Con con- 

troles de volumen y de tono . 20-21 

Oscilador para practicar telegrafia . .. 20-22 

Equipo para intercomunicaeion. Con 
central y dos o mas estaeiones re- 

motas . 20-23 

Multimetro electron!co . 20-24 


435 






















Manual de Vdlvulas de Recepcion RCA 


(20 - 1 ) 

RECEPTOR SUPERHETERODINO PORTATIL 
ALIMENT ADO CON BATERIAS 

DIODO 


CONVERSOR DETECTOR C.A.5. AMPLJ PICADOR 

PENTA6RILLA AMPLl FICADOR F I AUDIO AMPLl FI CADOR DE POTENCIA 
Li TlPO IR5 T1PO [UA- ' TIP01U5 TlPO 3V4- 



Ci, 4 — capacitores en tan¬ 
dem ; Ci, 10 - 274 jtt/iF; 
C*, 7,5 - 122,5 uuF. 

Ca, Cs—Compens adores 
2-15 jxfjF. 

Ca — 56 cerimico. 

C«, C 7 , Cm, C 11 — compen- 
aadorea para transfor- 
madores de FI. 

Ca —0,05 /iF, papel, 50 V. 

C 0 , C 15 — 0,02 /iF, papel 

100 V. 

C 12 — 82 nfiF, ceramico. 

Ci3, Cie — 0,002 pF, papel 
150 V. 

C 14 — 33 /i/tF, ceramico. 


C 17 — 10 &F, electrolitico, 
100 V. 

Cis — 0,0022 pF, papel 600 
V. 

Li — antena d e cuadro, 
540 — 1600 kc/s. 

Ri — 0,1 megohm 0,25 W. 

Ra — 15000 ohms 0,25 W. 

R 3 — 3,3 megohms 0,25 W. 

R* — 68000 ohms 0,25 W. 

Rb — control de rolumen, 
po tenci 6 metro 2 me¬ 
gohms. 

R« — 10 megohms 0,25 W. 

Rt — 4,7 megohms 0,25 W. 

Rs, R 9 — 1 megohm 0,25 W. 


Rio — 390 ohms 0.25W. 

LLn — interruptor bipolar 
simple. 

Ti — bobina osciladora can 
derivacidn; para utilizar 
con condensador de sin- 
tonia de 7,5 — 122,1 
tf/*F 7 transformador d« 
f. I. de 455 kc/s. 

Ta, T* — t r a n s form adores 
de frecuencia intermedia 
de 455 kc/s. 

T 4 — Transformador de sa- 
lida para adaptar impe- 
dancia de bobina mdril 
a carga de la v&lrula 
10000 ohms. 
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(20 - 2 ) 


RECEPTOR SUPERHETERODINO PORTATIL 
DE ALIMENTACION UNIVERSAL 


AMPLfF/CADO* CONVFRSOR AMPUnCADOJ? V/OOO DETECTOR C A S AMPUHCADOR 

OE R. F. PENTAGR'ILA OF FI AU&OAMPtwCADOR OF POTfNC/A 

L| TIRO fT4 tjro/RS r/RO trj ryRO fUB T/PO 3V4 



Ou C*. Cs — Capacitores 
de sintonia en tandem, 
20 — 450 ppF. 

Ca, Cb, C 7 —Capacitores de 
compensaci6n, 4-80 pt\F. 

Cs, Ci#, Cib, C17 — 100 ppF 
de material ceramico. 

Ce — 82 ppF. ceramico. 

Cb — 660 ppF, ceramico. 

Cu, C 12 , Ci4, Cie — Capa- 
citoree de compenBacton 
para transformadores de 
f.i. 

Cis — 0,01 pF, papel, 400 

V. 

Cis, C 21 — 0,002 /iF.papel, 
400 V. 

Cib — 270 ppF, ceramico. 

C 20 — 0,02 p¥, papel, 400 
V. 

C 22 , Caa — 0,005 pF, papel, 
400 V. 

Csa — 0,1 pF, 400 V. papel. 

C24 — 0,06 pF, 200 V. pa¬ 
pel. 

C 25 —0,06 W F, 60 V. pa¬ 
pel. 


C20, C27, C28 — 0,06 pF, 

400 V, papel. 

Cao — 40 pF 25 V. electro- 
litico. 

Cm — 160 pF 26 V, electroL 

Csi, Css —20 W F 160 V, 
electrolitico. 

Li — antena de c a a d r o 
640 — 1600 kc/s. 

Ri, Rs, Ru — 4,7 megohms 
0,26 W. 

Ra — 2,2 megohms, 0,25 W. 

R 4 —100000 ohms, 0,25 W. 

Rs — 5,6 megohms, 0,25 W. 

Ra — 27000 ohms, 0,25 W. 

Rt — 68000 ohms, 0,25 W. 

R* — 8,3 megohms, 0,25 W. 

Re — control de volume®, 
potenciometro de 1 me¬ 
gohm. 

Rio — 10 megohm, 0.26 W. 

Ria — 220000 ohms, 0,25 W. 

Ris — 1 meghom, 0,25 W. 

R14, Rib — 1800 ohms, 0,25 
W. 


Rib — 220000 ohms, 0,5 W. 

R17 — 1000 ohms, 0,25 W. 

Ru — 2700 ohms, 0,25 W. 

Ri»— 1500 ohms, 0,25 W. 

Ra> — 1800 ohms, 10 W. 

Ra — 2300 ohms, 10 W. 

LLa — interrupter 4 vias 
doble. 

LLe — Uave bipolar, sim¬ 
ple. 

Ti — transformador de r.£. 
640 — 1600 ke/s. 

Ts — Bobina osciladora pa¬ 
ra nso con padder de 
560 ppF, capacidad de 
sintonia 20 — 450 ppF , 
y transformador de f.i. 
de 455 kc/s. 

T«, T* — transformadores 
de f. i. de 455 kc/s. 

Tb — transformador de Ha¬ 
lida para adaptar impe- 
dartcia de bobina m6vil 
a carga de placa de vil- 
▼ula de 10000 ohms. 
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(20-3) 


RECEPTOR SUPERHETERODINO PARA C.A. 



Cl, Cb, Cs — Capacitor de 
sin ton ia en tandem, 10- 
365 ppF. 

C- 2 , C«, Ca — Capacitor de 
compensacidn 4-30 ppF. 

Cs, Cis — 0,05 pF, papel, 
50 V. 

C* — 0,05 pF, pap el,.400 V 

C 7 — Capacitor de compen- 
sacion del oscilador: De- 
beran seguirse las reco- 
mendaciones impartidas 
por el fabricante de las 
bobinas. 

Cio — 56 ppF, mica. 

Cn, Ci 2 , Cl*, Cis—Capa¬ 
citor de compensacidn 
de los transf. de f. i. 

Cie, Ci 7 —180 ppF, mica, 

Cis, C 22 — 0,01 pF, papel, 
400 V. 

Cm, C 20 — 20 pF, electr., 
450 V. 


C 21 — 120 ppF, mica. 

C 23 , C 24 —0,02 pF, 400 V, 
papel. 

C 26 — 20 pF, 50 V, electrol. 

Caa •—■ 0,05 pF, 600 V, pa¬ 
pel. 

L — Antena de cuadro, 540 
— 1600 kc/s. 

Ri, Re •—-180 ohms, 0,5 W. 

Ra —12000 ohms, 2 W. 

Ra — 22000 ohms, 0,5 W. 

R*, Re — 2,2 megohms, 0,5 
W. 

Rt— 100000 ohms, 0,5 W. 

Rs — Pot. control de vol., 
1 megohm. 

Ro, Ris — 10 megohms, 0,5 
W. 

Rio — 1800 ohms, 2 W. 

Ru R 12 — 220000 ohms ; 

0,5 W. 

R 14 , Rie — 470000 ohms, 0,5 

W. 


Rib — 8200 ohms, 0,5 W. 

R 17 — 270 ohms, 5 W. 

Ris — 15000 ohms, 1 W. 

LL —* interrupter Bobre 
control de vol. 

Ti — Transf. de r.f., 540- 
1600 kc/s. 

T 2 — Bobina osciladora pa¬ 
ra utilizarse con capaci¬ 
tor de sintonia de 10-365 
ppF y transf. de f.i. de 
455 ke|s. 

T 3 , T 4 — Transf ormadores 
de f.i. 455 kc[s. 

T 5 Transf. de aliment. 
250 - 0 - 250 V eficaces, 
120 mA c.c. 

Te — Tranf. de salida pa¬ 
ra adaptar impedancia 
de bobina movil a carga 
placa a placa de la vdl- 
vula de 10000 ohms. 


438 











Manual de Valvulas de Recepcion RCA 


( 20 - 4 ) 

RECEPTOR SUPERHETERODINO PARA C. A./C. C. 



Ci, Cs — Capac. de sintonia 
en tandem : Ci - 10 - 365 
upF ; Cs - 7 - 115 ppF. 

C 2 — Capacitor de compen- 
sacion, 4-30 pp F. 

Ca — 0,05 p.F, papel, 60 V. 

C 4 — 0,1 pF, papel, 400 V. 

Ce — Capacitor trimmer 2- 
17 finiF. 

C 7 — 56 ppF, ceramico. 

Cs — 50 nF, electrolitico, 
150 V. 

Cs, C 10 — 150 ppF, cera¬ 
mico. 

Ci*, C 14 — 0,02 M F, papel 
400 V. 


C 12 — 0,002 pF, papel, 
400 V. 

Cis — 330 up, F, mica. 

Cis — 0,05 pF, 400 V, pa¬ 
pel. 

Cl.; — 30 pF, electrolitico, 
150 V. 

L—Antena de cuadro, 
540 ~ 1600 kc/s. 

Ri, Rs — 220000 ohms, 0,5 
W. 

R 2 — 22000 ohms, 0,5 W. 

Rs — 100 ohms, 0,6 W. 

R 4 — 3,3 megohms, 0,5 W. 

Rs— 47000 ohms. 0,5 W. 

Re — Potenciometro control 
de vol., 500.000 ohms. 


R 7 — 4,7 megohms, 0,5 W. 

Re — 470000 ohms, 0,5 W. 

Rio — 150 ohms, 0,5 W. 

R 11 — 1200 ohms, 1 W. 

Ti — Bobina oscilad. para 
ntilizar con capacitor 
de sintonia de 7 — 115 
ppF y transformador de 
frecuencia intermedia de 
455 kc/s. 

Ta, Ta — Transf. de fre¬ 
cuencia int., 455 kc/s. 

T 4 — Transf. de salida pa¬ 
ra adaptar impedancia de 
bobina movil a carga de 
valvula de 2500 ohms. 
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(20-5) 


RECEPTOR PARA AUTOMOVIL 



Ci, C 7 , C 11 — Condensado- 
res de sintonia en tan¬ 
dem 10-365 uu F. 

C 2 , Ce, C 12 — Compensado- 
res de 4 — 30 ppF. 

Cs, Cs — 220 npJF, mica. 

C* — 0,05 pF, papel 100 V. 

Cs—0,05 pF, papel 300 V. 

C* — 47 fjtjuF, mica. 

Ci/o — Capacitor de com- 
pensacion del oscilador, 
de acuerdo con laa re- 
comendaciones del fabri- 
cante de las bobinas. 

Cis, C 14 , C 15 , Cie — Com- 
pensadores para trans- 
formadores de f. i. 

C 17 , Cis —100 ppF, mica. 

Ci* — 0,01 pF, papel, 800 V. 

Caa — 120 ppF, mica. 

Ca — 0,005 «F, papel, 300 
V. 

C32 — 0,005 aF, papel, 450 
V. 


C23 — 20 pF, electroli tico, 
25 V. 

Ca*, Cm — 0,5 pF, papel, 
100 V. 

C 20 — 470 ppF, mica. 

Car — 0,04 pF, papel 2.000 
V. 

C 28 , Czs — 20 pF, electro- 
lifico, 450 V. 

F — Fusible 6 A. 

Li — Bobina osciladora con 
derivaddn para utilizar 
con capacidad de sinto- 
nia de 365 up F y trans- 
formador de f. i. de 455 
kc/s. 

L 2 , Ls, 1*4 — Choke de r. f. 
5 A. 

Ri, R* — 1 megohm 0,5 W. 

R 2 — 160 ohms 0,5 W. 

Rs —12000 ohms 2 W. 

Rs — 22000 ohms 0,5 W. 

Re — 100 ohms, 0,5 W. 

R7 — 47000 ohms, 0,5 W. 


Rs — Potenciometro con¬ 
trol de volumen, 1 me¬ 
gohm. 

Re — 10 megohms, 0,5 W. 

Rio — 0,27 megohm, 0,5 W. 

R 11 — 0,47 megohm, 0,5 W. 

R 12 — 390 ohms, 2 W. 

Ria — 2,2 megohms, 0,5 W. 

R 14 — 220 ohms, 0,6 W. 

Rib — 1500 ohms, 1 W. 

Ti, T 2 — Transformadores 
de r. f. 540-1600 kc/s. 

Ts, T 4 — Transformadores 
de f. i. de 456 kc/s. 

Ts — Transformador de sa- 
lida para adaptar im- 
pedancia de bobina m6- 
vil a carga de v&lvula de 
5000 ohms. 

Te — Transformador de vi- 
brador, primario 12 V; 
secundario, 275 V 75 mA. 

Vibrador — Tipo interrup- 
tor, entrada de 12 V. 
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(20 - 6 ) 

RECEPTOR SUPERREGENERATIVO PARA 144 Mc/s 


S/STf/V* OE ANTENA DETECTOP 




Ci, C 2 — 0,1 #F, papel, 400 
V. 

Ca, C 4 —100 ju/iF, mica, 
500 V. 

C 5 , Ce, C 7 — 20 /iF, elec¬ 
tron ti co 450 V. 

Cs — 25 fiF , electrolitico 50 

Ca — 25 nF, 25 V, electro- 
litico. 

C 10 — 0,002 ;uF papel, 600 
V. 

Cu — 0,01 #F, papel 400 
V. 

C 12 — 0,005 11 F, papel 400 
V. 

C 13 — 50 mi F, mica pla- 
teada, 300 V. 

C 14 — Capacitor de sinto- 
nia en tandem a estator 
dividido de 10 mlF, max. 
por seccion. 


C 15 — 0,006 mlF, mica 300 
V. 

Cio — Control de frecuen- 
cia, capacitor compensa- 
dor de 3-30 41/iF, cerami- 
co o mica. 

Ji — Jack para telefonos. 

Li — Bobina de antena. 

L 2 — 4 vueltas de alambre 
de cobre N? 12 esmalta- 
do, sobre forma de 1,27 
cm. de diametro interior 
(144 Me/s.) ; ajustar se- 
paracion para fijar la 
banda. 

Ls — Campo del parlante o 
choke de filtro, 12 hen¬ 
ries 70 mA, 

Ri —- Potencidmetro 50000 
ohms, 1 watt, alambre, 
sin espaciar. 

R 2 , R 3 — 47000 ohms, 1 W. 

R 4 — 27000 ohms, 0,5 W. 


Rs — 2700 ohms. 1 W. 

Re, R 7 — 100000 ohms, 0,5 

W. 

Rs — 270 ohms, 1 W. 

Rb — Control de volumen, 
potenciometro de 500000 
ohms. 

Rio — 4,7 megohms 0,5 W. 

CH.R.Fi — de cuarto de 
onda (52 cm para 144 
Mc/s), devanado con 
alambre esmaltado N<? 23, 
sin espaciar, sobre forma 
de 0,6 cm. 

CH.R.F 2 — Choke de r. f. 
8 mHy. 

Ti — Transformador de ali- 
mentacion 300 - 0 - 300 V 
trficaces, 70 mA. 

T 2 — Transformador de ali- 
mentacion para adaptar 
bobina movil a carga de 
valvula de 5000 ohms. 
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SINTONIZADOR DE RFS PARA MA 
Para recepcion local de alta fidelidad 



Ci, Co — Capacitor de sin- 
tom a en tandem, 10-365 
AUi F - 

C 2 , Cs — Comp e ns a do res, 
4-30 ppF. 

C 3 — 0,01 pF, papel o ce- 
ramica, 200 V. 

C 4 — 0,01 pF, papel o ce- 
ramica, 400 V. 

Cb, C 11 — 0,1 pF, papel, 400 
V. 

C 7 •— 250 pp F, mica o ce- 
ramica, 400 V. 


Co—10 nF, electrolitico, 
350 V. 

C 10 — 250 ppF, mica o ce- 
ramica, 200 V. 

C 12 — 25pF, electrolitico. 25 
V. 

Ci8 — 0,05 pF, papel, 200 
V. 

Cn. C 15 —20 pF. electroli¬ 
tico. 450 V. 

F — Fusible 1 A. 

L — Antena de cuadro, 
540-1600 Kc/s. 

Ri —180 ohms, 0,5 W. 


R 2 — Control de vulumen, 
potenciometro 5000 ohms. 

R 3 — 33000 ohms, 1 W. 

Ri, Re — 1000 ohms, 0,5 W. 

Rs— 100000 ohms, 0,5 W. 

Rt— 150000 ohms, 0,5 W. 

Rs — 1500 ohms, 0,5 W. 

r 9 — 470000 ohms, 0,5 W. 

Rio — 7000 ohms. 10 W. 

Ti — Transformador de r.f., 
540-1600 Kc/s. 

T 2 — Transformador de ali- 
mentacion, 250-0-250 V 
eficaces, 40 mA. 
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SINTONIZADOR PARA M.F. 


ampuf/cadok oe 
tipo 6BJ6 
(de - toe At c/s) 


MEZCL A DO# 
T/PO 6 BE6 
(68- toe Mc/s) 


AMPLir/CADOR 
DE FI r/P0 6BJ6 
(fO t 7 Me/5) 


amplificador defector de 

DE FI r/PO 6 B J 6 PEL A C/ON. 

(f0,7 Me/ S) r/PO 6ALS 
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SINTONIZADOR PARA M. F. (Cont.) 


Ci, C 9 , Ci8 — Capacitor de 
sintonla, en tandem 7,5 
a 20 uuF. 

C 2 , C 10 , C 10 — Compensado- 
res 1,5-5,0 uuF, cerami¬ 


cs — 0,01 fiF, ceramica o 
mica, 200 V. 

c 4 , C 14 , C M , C w , C^, C w , 
C 53 , Cs« — 1500 fifiF, mi¬ 
ca o ceramica, 200 V. 

Cs, C7, Cl5, Cl 7 , C22, C20, 
C29, C 34 , C37, C52 — 1600 
uyF, mica o ceramica, 
400 V. 


Ce — 0,1 /j,F, pap el 400 V. 

Cs — 33 fifi F, mica 400 V. 

C 11 — 3 nfiF, mica platea- 
da 200 V. 

C 12 , Cig, C 25 , C 32 , C 33 , Cm — 
0,01 #F, ceramica o mi¬ 
ca, 200 V. 

Cie, C 23 , C 28 , C 30 , C^, C 38 , 
C ® 7 

compensadores de 22-50 
HP.F, mica, usualmente 
forman parte del trans- 
formador de f. i. 

C 20 — 33 pm F mica platea- 
da 200 V. 


C 21 — 100 fipF, ceramica o 
mica, 200 V. 

C 39 , C40 — 330 mlF, cera- 
miea o mica 200 V. 

C41 — 0,05 pF papel 200 V. 

C 42 , C43 — 0,005 fiF, cera¬ 
mica o papel 200 V. 

C44 — 10 fiF electron ti co 
200 V. 


C 45 , C 40 — 250 fifiF. cerami¬ 
cs o mica 200 V. 

C 47 — 0,1 ^F papel 200 V. 

Coi — 500 UfiF, ceramica 
o mica 400 V. 

Li — 1 vuelta de alambre 
esmaltado N9 14 devana- 
da sobre forma de 18 
mm de diametro. 

L 2 — 2,5 vueltas de alam¬ 
bre esmaltado N? 14 es- 
paciado por el diametro 
del conductor, devanadas 
Bobre la misma forma de 
La con el extremo de ma¬ 
ss de L 2 separado a 6 
mm. de Li. 

Ls, Ij4, Lt, Ls, La, L 10 , L 11 
— Choke de 1 //Hy, apro- 
xim. 25 vueltas de alam¬ 
bre Nv 24 esmaltado, sin 
espaciar sobre resistor 
(47000 ohms, 0,5 W) co- 
nectado en paralelo con 
el resistor. 

La — 2,5 vueltas de alam¬ 
bre N9 14 separado por 
un diametro del conduc¬ 
tor, devanado sobre for¬ 
ma de 18 mm. 

Le — 2 vueltas de alambre 
esmaltado N? 14 espacia- 
do por el diametro del 
conductor devanado sobre 
forma de 18 mm, con 
derivacion a 1/3 de vuel¬ 
ta del extremo de masa. 


L12 — Choke de 2,5 mHy 
(puede no ser necesario; 
seguir instrucciones del 
fabricante del transfor- 
mador). 

lii, Ria* Rib, Rso — 120 ohms, 
0,5 W. 

R 2 , R 12 , Rie — 39000 ohms, 
0,5 W. 

R 3 , Rt, Rts, R17 — 470 ohma, 
0,5 W. 

R 4 , R 23 , R 28 — 10000 ohms, 
0.5 W. 

Rs — 47 ohms, 0,5 W. 

R« - 33000 ohms, 1 W. 

Rs— 47000 ohms, 0,5 W. 

R» — 4700 ohms, 1 W. 

Rio, R 14 , Ra 2 — 220000 ohma, 
0,5 W. 

Ris — 56 ohms, 0,5 W. 

Rio, R27 — Controles de vo- 
lumen, potenciometros de 
1 megohm. 

Rao— 15000 ohms, 0,5 W. 

R 21 — 820 ohms, 0,5 W. 

R 22 — 560 ohms, 0,5 W. 

R24, R31 — 2,2 megohms, 0,5 
W. 

R 25 , R 2 « — 100000 ohms, 0,5 
W. 

R 26 — 150000 ohms. 1 W. 

Ti, Ta, Ts—Tran*formado- 
res de f.i,; 10,7 Mc/s. 

T4 — Transformador detec¬ 
tor de relacidn ; 10,7 

Mc/s. 

Ts — Transformador discri- 
minador; 10,7 Mc/s. 


NOTA: En la conexion de salida del discriminador, entre R26 y C47 debe insertarse 
an circuito compensador de enfasis con una constante de tiempo de 75 microsegundos (tal 
como el formado por R20 y C42). 

La figura 20-8 ilustra el circuito de un sintonizador para radiodifusion en MF. El 
circuito basico emplea un detector de relacion, pero, en su lugar, puede emplearse el 
conjunto limitador-discriminador cuyo circuito se muestra abajo y a la derecha en el 
diagrams, del modo que indican los puntos X, Y, Z. 

Conviene tener presente algunas precauciones especiales con relacion a este circuito. 
Por trabajar con frecuencias muy alias y un muy amplio ancho de banda, la construccidn 
requiere cierta habilidad y experiencia. La ubicacion de los componentes es bastante cri- 
tica y puede requerir una experimentacion considerable. Todas las conexiones de radio- 
frecuencia, incluidas las de los capacitores de paso, deben mantenerse cortas y disponerse 
de un modo adecuado para reducir a un minimo los efectos de acoplamiento y capacitivos 
pardsitos. El correcto alineamiento del circuito y el buen arrastre del oscilador requiere 
el empleo de un osciloscopio de rayos catodicos, un voltimetro de valvula de alta impe- 
dancia y un generador de senales capaz de administrar una senal modulada en frecuencia 
en 10,7 Mc/s, como tambien senales mareadoras en la banda de 88-108 Mc/s. A menos que 
el constructor tenga a su disposicidn el equipo necesario, y que posea una experiencia 
considerable con los circuitos de muy alta frecuencia y banda ancha, no es aconsejable 
emprender la construccion de este Bintonizador. 
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AMPLIFICADOR FONOGRAFICO 
Potencia de salida, 1 watt 



Cl — 0,02 ( 1 ,F, papel, 400 V. 

C 2 — 0,082 p,F, papel, 400 
V. 

C3, C4 — 40 piF, electroliti- 
co, 150 V. 

F — Fusible, 1 ampere. 

J — Conector de entrada, 
blindado, para fonocap- 
tor de cristal. 


Ri — Control de volumen, 
potenciometro, 0,5 meg¬ 
ohm, tipo audio. 

R 2 — 10000 ohms, 0,5 watt. 

R 3 — 220000 ohms, 0,5 
watt. 

Rt, Rs — 56 ohms, 0,5 watt. 

Ro — 22 ohms, 0,5 watt. 


R 7 — 3300 ohms, 1 watt. 

Rs — 210 ohms, 10 watts. 

T — Transformador de sa- 
lida para adaptar la 
impedancia de la bobina 
movil a la carga de la 
valvula (3000 ohms). 
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AMPLIFICADOR ESTEREOFONICO DE DOS CANALES 
Potencia de salida, 3,5 W cada canal 



Ci, C 12 — 0,047 p,F, papel, 
150 V. 

C 2 , Cs — 0,01 gF, papel, 
150 V. 

C 4 , Cg — 0,022 pF, papel, 
150 V. 

C 5 , C 11 — 8 electroliti- 
co, 150 V. 

Cr, Cs — 680 |x.uF, ceramica 
o mica, 400 V. 

Ce, C 10 — 50 g,F, electroli- 
tico, 25 V. 

C 11 —* 8 p-F, electrolitico, 
150 V. 

C 13 — 0,068 gF, papel, 150 
V. 

C14 — 200 uF, electrolitico, 
150 V. 


Cig— 100 uF, electrolitico, 
150 V. 

F — Fusible, 2 amperes. 

Ri, R 2 — Control de volu- 
men, potenciometro, 2 
megohms, tandem. 

Rs, Ri — 10 megohms, 0,5 
W. 

Rg, R« — 0,22 megohm, 1 
W. 

Rt — 0,022 megohm, 2 W. 

Rs, Rs) — Control de tono, 
potenciometro, 2 meg¬ 
ohms, tandem. 

Rh>, R 11 — 0,47 megohm, 
0,5 W. 


R 12 , Rirj — 0,22 megohm, 
0,5 W. 

Rh, Rig — 120 ohms, 2 W. 

Rio — 750 ohms, 2 W. 

R 17 —6,8 ohms, 2 W. 

Ris — 27 ohms, 2 W. 

R 19 — 100 ohms, 10 W. 

Ti, T 2 — Transformador de 
salida, para adaptar la 
impedancia de la bobina 
movil a la carga de la 
valvula de 1000 ohms. 
Relacion de vueltas 20 :1 ; 
corriente primaria 90 mA 
c.c.; capacidad de po¬ 
tencia, minimo de 3,5 W. 
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AMPLIFICADOR PARA MICROFONO Y FONOCAPTOR 
Potencia de salida, 8 W 



Ci, C 2 — 100 puF, ceramico 
tipo disco, 300 V. 

Cs— 0,05 pF, papel, 200 V. 

Ci — 8 pF, electroKtico, 
450 V. 

Co—16 pF, electrolitieo, 
450 V. 

C« — 25 pF, electrolitieo, 
450 V. 

C 7 — 0,1 pF, papel, 200 V. 

Cs — 0,001 pF, ceramico 
tipo disco, 300 V. 

Co — 0,01 pF, ceramico 
tipo disco, 300 V. 

C 10 — 470 ppF, ceramics 
tipo disco, 300 V. 

C 11 — 4700 ppF, ceramico 
tipo disco, 300 V. 

C 12 — 4 pF, electrolitieo, 
450 V. 

Cis — 0,05 pF, papel, 600 
V. 

Ci t — 25 pF, electrolitieo, 
25 V. 

Cin, Cig, Ci7 — 20 pF, elec- 
trolitico, 450 V. 


F — Fusible, 1 ampere. 

Ji — Jack para entrada del 
microfono de cristal de 
alta impedancia ; entrada 
max.: 2 mV cresta. 

J”— Jack para entrada de 
fonocaptor de cristal; 
entrada max.: 0,5 V 

cresta. 

L — Choke de filtro, 5 Hy, 
200 mA. 

Rj, Rio— 10000 ohms, 0,5 

V/. 

Ro — Control de volumen, 
potenciometro, 1 meg¬ 
ohm. 

Ra—2,2 megohms, 0,5 W. 

Ri, Rs, Rl>o — 220000 ohms, 
0,5 W. 

Rs — 27000 ohms, 0,5 W. 

Rg— 1200 ohms, 0,5 W. 

Rt, Ri»— 100000 ohms, 0,5 
W. 

Ra, Rn •— Control de tono, 
potenciometro, 0,5 meg¬ 
ohm. 


Rio — 22000 ohms, 0,5 
R 12 — 12000 ohms, 0,5 
R14 — 1800 ohms, 0,5 V 
Rir>— 470000 ohms, 0,5 
R17 — 150000 ohms, 0,5 
Ris — 180 ohms, 2 W. 

Rio— 47000 ohms, 1 W. 
Rai — 50 ohms, 10 W. 

R 22 — 8200 ohms, 2 W. 

Si — Interruptor, unipolar 
simple. 

Sl> — Interruptor, unipolar 
doble. 

Ti — Transformador de ali- 
mentacion 300-0-300, 90 
mA; 6,3 V, 3,5 A con 

derivacion central; 5 V, 
2 A. 

T 2 — Transformador de sa¬ 
lida, para adaptar la 
impedancia de la bobina 
movil a la carga de la 
valvula, de 4000 ohms; 

10 W audio. 
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Ci — 40 juF, electrolitico, 
450 V. 

Cz, Ci, Cs — 0,25 |jlF, papel, 
400 V. 

C 3 — 3,3 gqF, ceramico o 
mica, 600 V. 

Ce — 150 4 M-F, cer&mico o 
mica, 400 V. 

C 7 , Cs — 0,05 m.F, papel, 
400 V. 

C© — 0,02 m-F, papel, 600 V. 

C 10 —100 m-F, electrolitico, 
50 V. 

C 11 — 80 |iF, electrolitico, 
450 V. 

C12 —40 pF, electrolitico, 
450 V. 

F — Fusible, 3 A. 

L — Choke, 3 Hy, 160 mA, 
resistencia de c.c. de 75 
ohms o menor. 


Ri — Control de volumen, 
potencio metro, 1 Mg. 

R 2 —10000 ohms, 0,5 W. 
R 3 — 0,82 megohm, 0,5 W. 
R*— 820 ohms, 0,5 W. 

Rs—0,22 megohm, 0,5 W. 
Re, R 7 — 15000 ohms ^ 5% 
2 W. 

Rs— 3900 ohms, 2 W. 

R©, Rio—0,1 megohm, 0,5 
W. 

Ru, R 12 — 1000 ohms, 0,5 
W. 

R 13 , R 14 — 100 ohms, 0,5 W. 
R 15 —8200 ohms, 0,5 W. 
Ris— 15000 ohms, 1 W. 
R 17 — 68000 ohms, 0,5 W. 
Ris — 4700 ohms, 2 W. 

Ri© — 0,27 megohm, 1 W. 
R 20 — 47000 ohms, 0,5 W. 


R 21 — Ajuste de equilibrio 
de zumbido, potenciome¬ 
tro, 100 ohms, 0,5 W. 

RS — Rectificador de sele- 
nio, 20 mA, 135 V efic. 

Ti — Transformador de sa- 
lida (con derivacion en 
8 ohms, para la conexion 
de realimentacion) para 
adaptar la impedancia 
de la bobina movil a la 
carga de 6600 ohms de 
placa a placa de la val- 
vula: 50 W; respuesta 

de freeuencia, de 10 a 
50000 c/s. 

T 2 — Transformador de ali- 
mentacion, 360-0-360 V 
efic., 120 mA; 6,3 V, 
3,5 A; 5 V, 3 A. 
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(20-13) 

AMPLIFICADOR DE AUDIO DE ALTA FIDELIDAD 
Close ABi; salida, 30 watts 



Ci — 25 iiF, eleetrolitico, 
50 V. 

C 2 — 22 pipF, ceramico o 
mica, 600 V. 

C 3 —• 80 fiF, eleetrolitico, 
600 V. 

C-t, C 5 — 0,25 m-F, papel, 
600 V. 

Ce — 0,01 pF, papel, 600 V. 

Ct, Cs — 0,05 |iF, papel, 
600 V. 

C 9 C 11 —• 40 p-F, electroliti- 
co, 600 V. 

C 10 — 100 p-F, eleetrolitico, 
50 V. 

C 12 -— 20 pF, eleetrolitico, 
450 V, 

F — Fusible, 3 A, 150 V. 

Ri — Control de volumen, 


potenciometro, 1 meg¬ 
ohm. 

R 2 — 10000 ohms, 0,5 W. 

Rs—220000 ohms, 0,5 W. 

R*—-820 ohms, 0,5 W. 

Rs — 10 ohms, 0,5 W. 

R« -180000 ohms, 0,5 W. 

R 7 —15000 ohms ^ 5%, 
2 W. 

Rs — 15000 ohms -+- 5%, 
0,5 W. 

Rs— 1000 ohms, 0,5 W. 

Rio— 22000 ohms, 0,5 W. 

Ru — 2000 ohms, 2 W. 

R 12 , R 13 — 100000 ohms, 0,5 
W. 

R14, R15 — 1000 ohms, 0,5 
W. 

Ri«, Rit— 56 ohms, 0,5 W. 

Ris —270 ohms, 0,5 W. 


Rio — A juste de equilibrio 
de zumbido, potenciome¬ 
tro 100 ohms, 0,5 W. 

R 20 — 220 ohms, 10 W. 

Ra- 50 ohms, 10 W. 

Ra—-10000 ohms, 2 W. 

Ti — Transformador de sa¬ 
lida (con derivacion en 
16 ohms para conexion 
de realimentaeion) para 
adaptar la impedancia 
de la bobina movil a la 
carga de 5000 ohms pla- 
ca a placa de la valvula; 
50 W; respuesta de fre- 
cuencia 10 a 50000 c/s. 

Ta — Transformador de alb- 
men tacion, 375-0-375 V 
efic, 160 mA; 6,3 V, 

5 A; 5 V, 3 A. 
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AMPLIFICADOR DE AUDIO DE ALTA FIDELIDAD 
Close ABi, Solido 50 Watts 



Ci, C 2 — 40 p.F, electroliti- 
eo, 450 V. 

400 V. 

Cs, C 4 — 0,02 fiF, papel, 

Co, Ce — 1 m-F, papel, 400 
V. 

C 7 — 0,002 pF, derivacion 
en 4 ohms ; 0,0015 p,F, 

derivacion en 8 ohms; 
0,001 p,F, derivacion en 
16 ohms ; o papel, 400 V. 

Cs, C» — 0,05 m-F, papel, 
600 V. 

C 10 — 20 *tF, electrolitico, 
600 V. 

C 11 — 100 m-F, electrolitico, 
150 V. 

C 12 — 40 p,F, electrolitico, 
450 V. 

F — Fusible de 5 amperes. 

L — Choke de 8 Hy/ 250 
mA, resistencia a la c.c. 
60 ohms o menor. 

Ri — Potenciometro control 
de volumen, 0,5 megohm. 

R 2 — 4700 ohms, 0,5 watt. 

R 3 — 0,82 megohm, 0,5 
watt. 


It* — 0,22 megohm, 0,5 
watt. 

Rs — 820 ohms, 0,5 watt. 
R*> — 10 ohms, 0,5 watt. 
R 7 , Rs —15000 ohms, 2 
watt. 

R&, Rio—1,5 megohms, 0,5 
watt. 

R 11 — 33000 ohms, 2 watts. 
R 12 , R 14 — 1,3 megohms, 0,5 
watt. 

R 13 — 47 ohms, 0,5 watt. 
R 15 , Rio— 0,15 megohm, 
0,5 watt. 

Ris, Ris— 390 ohms, 0,5 
watt. 

R17 — Control para balan- 
ceado de C. A., potencio¬ 
metro, 500 ohms. Nota 4. 
R20 — 0,15 megohm, 1 watt. 
Ra, R24 — 0,33 megohm, 1 
watt. 

R 22 , R 23 —0,12 megohm, 2 
watts. 

R 25 , R 28 —0,1 megohm, 0,5 

watt. 

R27, R 28 — 4700 ohms, 0,5 

watt. 


R 29 — 600 ohms, derivacion 
en 4 ohms; 820 ohms, 

derivacion en 8 ohms o 
1200 ohms, derivacion en 
16 ohms; 0,5 watt. 

Rso — A juste de equilibrio 
de zumbido, potenciome¬ 
tro, 100 ohms, Nota 3. 

Rsi — 0,12 megohm, 0,5 
watt. 

R32, R.w, R35, R37 — 33000 
ohms, 2 watts. 

R33 — Potenciometro de 
50000 ohms para ajuste 
de polarizacion. Nota 1 

Ron — 0,27 megohm, 1 watt. 

R 38 — 10000 ohms, 1 watt. 

R39 — Potenciometro para 
el ajuste de la tension de 
reja pantalla de 25000 
ohms, 2 watts. Nota 2. 

R 40 — 15000 ohms, 2 watts. 

R 41 — 12000 ohms, 2 watts. 

R 42 — 0,22 megohm, 2 
watts. 

Ris — 22000 ohms, 2 watts. 

SR — Rectificador de sele- 
nio; 20 mA, 135 volts 

eficaces. 
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Ti — Transformador de sa- 
lida para adaptar impe- 
dancia de bobina movil a 
carga de la valvula de 
5000 ohms placa a placa; 


50 watts; respuesta de 
frecuencia de 10 a 50000 
c/s. 

T 2 — Transformador de po- 
tencia de 600-0-600 volts 


eficaces, 200 mA; 6,3 

volts, 5 A; 5 V, 8 A. 

T 3 — Transformador de fi- 
lamento de 6,3 volts, con 
derivacion central. 1 A. 


NOTAS: Todos los ajustes deben hacerse antes de poner en funcionamiento el 
amplificador. 

(1) Este a juste debe hacerse con la rectificadora 5R4-GYB fuera del zocalo de modo 
que no se aplique + B a las valvulas de salida de la fuente. Ajustese R 33 para medir —40 V 
entre la union de R 25 y Rae y —B (linea de tierra). (2) Este ajuste debe hacerse con el 
altavoz conectado. Ajustese R 39 para medir 400 V entre la patita 9 de la 6EM7 y -—B 
(linea de tierra). (3) Con la entrada en cortocircuito, ajustese Rso para zumbido minimo 
en el altavoz. (4) Con la entrada abierta y el control de volumen Ri colocado para volumen 
maximo, ajustar R 17 para zumbido minimo en el altavoz. 


( 20 - 15 ) 


AUDIOMEZCLADOR DE DOS CANALES 

Ganancia de tension entre cada reja de 6EU7 y la 
salida, aproximadamente, 20 



Ci — 10 pF, electrolitico, 25 
volts. 

C 2 — 0,05 pF, papel, 400 
volts. 


R], Rs, Rs—1 megohm, 
0,5 watt. 

Ra, Ro— 100.000 ohms, 0,5 
watt. 


R3, R? Potenciometros, 
100.000 ohms, tipo audio. 
Ri —-1200 ohms, 0,5 watt 
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(20 - 16 ) 

PREAMPLIFJCADOR PARA FONOCAPTOR MAGNETICO 
Con ecualizacion RIAA 


R 9 



Ci, C4 — 25 fiF, electrolrti- 
co, 25 volts. 

C 2 , Cs— 20 jiF, electreliti- 
co, 450 volts. 

Cs — 0,1 pF, P« pel, 606 
volts. 

Ce — 0,0033 pF, papd, 606 
volts. 

Cr — 0,01 pF, pa pel. 606 
volts. 

Cs — 180 ppF, ceram ioo o 
de mica, 500 volts. 


Cb— 0,22 pF, pap el, 600 
volts. 

J — Collector de entrada, 
biindado, para fonocap- 
tor magmetieo de alt a 
impedancia (salida apro- 
ximada, 10 mV). 

Ri — Su valor depende del 
tipo de fonoeaptor. Se- 
goir las recomendaclones 
del fabricante del mismo. 


Rs, R 7 — 2700 ohms, 0,5 
watt. 

R3, Rs— 100.000 ohms, 0*,5 
watt. 

R 4 — 39000 ohms, 0,5 watt. 

Re — 470.000 ohms, 0,5 
watt. 

Rs — 680.000 ohms, 0,5 
watt. 

Re — 15000 ohms, 1 watt. 

Rio — 22000 ohms, 0,5 watt. 
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(20 - 17 ) 


PREAMPLIFICADOR PARA FONOCAPTOR CERAMICO 
Salida como seguidor catodico (baja impedancia) 



Cl — 0,1 pF, pap el, 400 
volts. 

C 2 —0,01 pF, pap el, 400 
volts. 

Cs — 20 pF, electrolitico, 
400 volts. 

C 4 —0,25 pF, pap el, 400 
volts. 

Cs — 0,22 pF, p a p e 1, 600 
volts. 


J — Collector de entrada, 
blindado, para pick-up 
ceramico de alta impe¬ 
dancia (salida de 0,5 
volts). 

Ri—1,8 megohms, 0,5 
watt. 

R 2 —• Control de volumen. 
potenciometro de 500.000 
ohms, tipo audio. 


R 3 — 820.000 ohms, 0,5 
watt. 

R 4 — 220.000 ohms, 0,5 
watt. 

Rs — 1000 ohms, 0,5 watt. 

Re, Rs — 47000 ohms, 0,5 
watt. 

Rt — 4700 ohms, 0,5 watt. 

Rs — 1 megohm, 0,5 watt. 

Rio — 1800 ohms, 0,5 watt. 


(20 - 18 ) 


PREAMPLIFICADOR DE BAJA DISTORSION 
Para microfonos de alta impedancia y baja salida 



Ci — 25 pF, electrolitico, 
25 V. 

C 2 — 0,047 pF, pap el, 400 
V. 

C 3 — 0,22 pF, papel, 400 V. 


Ci —40 pF, elect., 400 V. 
Ri — 2,2 megohms, 0,5 
watt. 

R 2 — 0,1 megohm, 0,5 watt. 
R 3 — 1000 ohms, 0,5 watt. 


Ri — 0,47 megohm, 0,5 
watt. 

r 5 — 22000 ohms, 0,5 watt. 

Sensibilidad — 3 milivolts 
para salida de 220 mili¬ 
volts. 
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SAL)DA A.F 

\RG A 100.000 OHMS) 



i — B juF, papel, 200 V. 
l — Control de volumen, 
potenciometro, B 0 0 0 0 0 
ohms. 


Rs — 220000 ohmi, 0.6 W 
Ra, Rk4 — B600 ohms, 0,6 W, 
Rs— 27000 ohms, 0,5 W. 
Re— B60000 ohmH, 0.6 W. 


DORA CON CONTROL DE TONO 
GRAVES Y AGUDOS 


R 4 



!» — 0,0022 
V. 

ll— 0,47 n 
watt. 


R 0 —- Control de graves, po¬ 
tenciometro, 1 megohm. 
Rio — 10000 ohms, 0,5 watt. 
R 12 — Control de agudos. 


p.F, pap el, 400 
aegohm, 0,5 
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( 20 - 21 ) 


UNIDAD DE CONTROL DE AUDIO 
Con controles de volumen y de tono 


+ B 

AL PR1AMR 

DEFONO R 3 R 15 ^25 



Ci, C? — 0,01 (j,F, pap el, 
400 volts. 

C 2 , C 11 — 20 |iF, electroliti- 
co, 450 volts. 

Cs, Ci — 0,1 \iE, papel, 400 
volts. 

Cs, C 10 — 25 p,F, electroliti- 
co, 25 volts. 

Ce — 0,001 )*F, papel, 400 
volts. 

Cs — 470 fi(xF, mica, 300 
volts. 

Co — 4700 m-m-F, mica, 300 
volts. 

C 12 , C 14 — 0,47 m-F, papel, 
400 volts. 


C13 — 0,033 m-F, papel, 400 
volts. 

Ri, Rs, R 7 — 270.000 ohms, 
0,5 watt. 

R 3 —1,5 megohms, 0,5 
watt. 

R 4 — 2 megohms, 0,5 watt. 

Re; — Potenciometro, 500.000 
ohms, tipo audio. 

Re—330.000 ohms, 0,5 
watt. 

Rs, Rif., R 25 — 15.000 ohms, 
0,5 watt. 

Re — 560.000 ohms, 0,5 
watt. 

Rio—-2200 ohms, 0,5 watt. 


R 11 , Rie — 220.000 ohms, 
0,5 watt. 

R 12 , R 27 — 1 megohm, 0,5 
watt. 

R 13 , Rzi—- 100.000 ohms, 
0,5 watt. 

R 14 — 1200 ohms, 0,5 watt. 

R17, Ris — Potenciometros, 
500.000 ohms, tipo lineal. 

Ris — 22000 ohms, 0,5 watt. 

R 20 — 2700 ohms, 0,5 watt. 

R 22 — 5600 ohms, 0,5 watt. 

R 23 — 27000 ohms, 0,5 watt. 

R24 — 470.000 ohms, 0,5 
watt. 

Rae — Potenciometro, 
100.000 ohms, tipo audio. 


(20 - 22 ) 

OSCILADOR PARA PRACTICAR TELEGRAFIA 



Ci, Ca — 20 m-F, electroliti- 
co, 150 V. 

C 3 — 0,001 m-F, papel, 200 
V. 

Ci — 0,03 m-F, papel, 200 V. 
Nota: Elegir cualquier par de 


F — Fusible de 1/8 Amp. 

J — Jack de entrada, para 
manipulador. 

Ri — 1500 ohms, 1 watt. 

Ri> — 100000 ohms, 0,5 watt, 
terminales del secundario de Ti 


Ti — Transformador de po- 
der, 125 volts eficaces, 
15 mA ; 6,3 volts, 0,6 

ampere. 

T 2 — Transformador de sa- 
lida tipo universal. 

para obtener el tono deseado. 
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( 20 - 23 ) 


EQUIPO PARA iNTERCOMUNICACION 
Con central y dos o mas estaciones remotas 



Ci, C 2 — 0,0022 nF, papel, 
200 volts, 

Ca— 0,005 jiF, papel, 200 
volts. 

C4, Ce — 60 nF, eleetroliti- 
eo, 150 volts. 

F — Fusible, 1 ampere. 

Ri — Control de volumen, 
potenciometro, 5 0 0.000 
ohms, tipo audio. 

R 2 — 6,8 megohms, 0,5 
watt. 


R 3 , Rt— 470.000 ohms, 0,5 
watt. 

Re — 10000 ohms, 0,5 watt. 

Re, R 7 — 68 ohms, 0,5 watt. 

Rs — 2500 ohms, 1 watt. 

Si, Sa, S« — Barlante, iman 
permanente, impedancia 
de bobina movil, 3-4 
ohms. 

SWi — LJave SI-NO, uni¬ 
polar simple, incluida en 
el control de volumen Ri. 

SWa — Have HABLAR- 


OIR, cuadripolar doble. 

SWs — Llave rotatoria se- 
Iectora de estaciones. 

Ti — Transformador de en- 
trada, primario 4 ohms, 
secundario 25000 ohms. 

T 2 — Transformador de sa- 
lida, primario 3000 ohms, 
secundario 4 ohms. 

T 3 — Transformador de po- 
tencia, 125 volts eficaces, 
50 mA; 6,3 volts efica¬ 
ces, 2 amperes. 


NOTAS: Los cables de conexion de la llave HABLAR-OIR a Ti y Tn deben mantenerse 
lo mas apartados posible para evitar probables efeetos de regenemcion. 

Las conexiones a las unidades parlantes alejadas deben hacerse con alambre de baja 
resistencia, preferiblemente del tipo blindado “intercom”. 
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(20 - 24 ) 


MULTIMETRO ELECTRONICO 


REC77F/CAOOW RgCTiFJCAOOR DE 
DE SfNAL ALIMENTACION 



Ci — 0,1 uF, papel, 200 V. 
C 2 — 0,33 n F ± 10 %, pa¬ 
pel, 400 V. 

Cm — 1 0 a F, electrolitico. 
250 V. 

C 4 — 0,01 ^F, papel, 400 V. 
R — Resistor separador, 
punto de prueba tensio- 
nes c.c. 1 mepohm + 5 %, 
0,6 W. 

Ri — 5 megohms ± 1 %. 
0.5 W. 

Ra— 800000 ohms zb 1 %. 
0.5 W. 

R 3 — 1,36 megohms ± 1 %, 
0,5 W. 

R 4 ~ 250000 zb 1 %, 0,5 W. 
Rfi — 678000 ohms ± 1 %. 
0.5 W. 

R* — 361000 ohms zb 1 %, 
0.5 W. 

R 7 — 3.75 megohms ± 1 %. 
0,5 W. 

Rs — 1 megohm zb 1 %, 0.5 
W. 


Re — 200000 ohms ± 1 %» 

0,5 W. 

Rio — 37500 ohms ± 1 %. 
0,6 W. 

Ru — 12500 ohms ± 1 %. 
0.5 W. 

R 13 — 10 megohms ± 5 %, 
0,5 W. 

R 13 . Ris— 1 megohm zb 
5 %, 0.5 W. 

Ri*— 10000 ohms zb 5 %, 
0,5 W. 

Ria — 1000 ohms ± 5 %, 1 
W. 

Ris — 10 ohms zb 5 %, 2 W. 
Ri? — 330 ohms zb 5 %. 0.5 
W. 

Rie — 15000 ohms ± 5 %, 
0.5 W. 

Ra> — Potencidmetro, 15000 
ohms. 0,5 W. 

Rsn — Potencio metro, 7500 
ohms. 0.5 W. 

R 22 , Raa — 150 0 ohms ± 
5 %, 0.5 W. 


R 28 — 470 ohms ± 5 %, 0,5 
W. 

R 24 — Potenciometro, 12500 
ohms, 0,6 W. 

Rstrt — 12000 ohms ± B %, 
0,5 W. 

R27 — 47000 ohms ± 5 %, 
0,5 W. 

Rs«— 130 ohms zb 5 %, 0,5 
W. 

R 29 , R30 — 68000 ohms ± 
5 %, 0.5 W. 

51 — Llave selectora de 
funciones, 7 circuitos, 5 
posiciones. 

5 2 — Llave selectora de 

alcances, 4 circuitos, 5 
posiciones. 

Ti — Transformador de ali- 
mentacion. 125 V efica- 
ces, 2,75 mA, 10 V efi- 
caces, 0,25 A. 

H A — Instrumento para c.c. 
de 0-200 /iA. 


En el diagrama la llave selectora de funciones Si y la llave selectora de alcances Sa 
se indican en sus posiciones de mibtimn pn el sentido contrario al movimiento de las agnjas 
del reloj (Si — Desconectado: S 2 — *‘3 V. R X l”). 

NOT A: El circuito de instrumento electrdnico es similar a los utilizados en el 
Voltohmyst * RCA. Se incluye en esta paginas para ilustrar una aplicacidn particular de 
las valvulas receptoras RCA. No se recomienda la construccion casera debido al gran 
numero de componentes especiales que se necesitan. Se recomienda en cambio un “Kit’* 
como el RCA-WV-77E (k). 

* Marca Reg., U.S. Pat. Off. 


457 










Manual de Vdlvulas de Recepcion RCA 


VALVULAS DE VIDRIO - Dimensiones 8-19 

(medidas en milimetros) 

H* 19 MAX. 


-►J j-«- 10,1 MAX. 

rrtrr 


44,5 

MAX. 


u . 


30,5 33 

♦1,52 MAX. 


1 


BASE SUBMJN/ATURA 
PEQUENA TJPO BOTON 
DE 8 PATITA5 


rW 

44,5 » 

MAX. 1 

Li 


l 




* 28,5 
±2,5 


BOTON -PEQUENA, 
MINfATURA 7 PATITAS 



MINI ATURA, 9 PATITAS 

- 10 - 



M INI ATURA 7 PATITAS 

- 11 - 


r 


55,5 

MAX. 


T 6 ! / 2 

MW\ 


* 40 
±2,5 


“1 

49 

MAX. 


1 


BOTON PEQUENA, 
MINI ATURA, 9 PATITAS 


- 12 - 




pq 


66,5 

MAX. 


Li 


T5k 


19 MAX. 




60,5 
51 MAX. 
± 2,5 


BOT ON PEQUENA 
MINI ATURA 7 PATITAS 


-13- 


66,5 

MAX. 




T ©'/, 


■ 22 MAX. 


51 
± 2,5 


60,5 

MAX 


r\ 

BOTON PEQUENA 
NOVAL 9 PATITAS 


-14- 



-15- 




62 68 > 5 
*3 13 




BOTON PEQUENA, 
MINI ATURA, 9 PATITAS 

-16- 


CAPACETE 
MINI ATURA 

,22.^ con 

MAX 




T6'/ 2 


PROLONG AC ION 


62 

t3 


72,5 

MAX. 


BOTON PEQUENA, 
MINI ATURA, 9 PATITAS 

“17- 


77,8 

MAX. 


pq 


T(>V 2 


22 ,2 m ax. 


7l t 4 

MAX 


*61,9 
+ 2,4 




BOTON PEQUENA, 
MINIATURA, 9 PATITAS 

-18- 


-30,2- 

MAX. 


L 


-32,6- 

max. 

-19- 


61,9 
MAX. 76,2 

MAX. 


* Medido desde el asiento de la base hasta la linea superior de la ampolla, determinado 
mediante un calibre anular de 11,1 mm. (7/16”) D.L. 

** Medido en la misma forma pero con un calibre anular de 53 mm. (0,210”) D.I. 
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VALVULAS DE VIDRIO - Dimensiones 20-28 

(medidas en milimetros) 



- 20 - - 21 - - 22 - 
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= Manual de Valvulas de Recepcion RCA — 

VALVULAS DE VIDRIO - Dimensiones 29-37 

(medidas en milfmetros) 



CAPACETE 

MINlATURA 




- 29 - 


- 30 - 


- 31 - 






- 37 - 
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VALVULAS DE VIDRIO - Dimensiones 38-46 

(medidas en milfmetros) 



- 38 - - 39 - - 40 - 
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VALVULAS DE VIDRIO - Dimensiones 47 - 52 

(medidas en mili'metros) 





-49- 
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Tabla RCA de Reemplazo de Valvulas 

Las informaciones suministradas en esta tabla se suponen que son exactas. 
Sin embargo la RCA no asume ninguna responsabilidad en cuanto al uso 
que se le de; tampoco se responsabiliza por infracciones a patentes o dere- 
chos de terceras partes que pudieran resultar. Su uso no implica el otorga- 
miento de licencia alguna bajo patente o derechos de patente de la RCA. 
Los tipos que aparecen en negrita que se incluyen en la segunda columna 
son RCA y reemplazan directamente y en cualquier circunstancia a los 
indicados en la primera. 

Los de las mismas caracterlsticas que aparecen en la tercera columna no 
son directamente intercambiables debido a diferencias mecanicas y/o electri- 
cas. Para mayor informacion sobre la posibilidad de intercambiabilidad 
consultese la caracterlstica respectiva en paginas precedentes. 


Tipo a 

TIPO AMERICANO 

PARA REEMPLAZO 

Roem plaza r 

Directo 

Similar 

12AX7R 


12AX7, 7025 

24/76 


6P5-G, 6P5-GT 

24/78 


6K7, 6K7-GT 

2525MG 


25Z5, 25Z5-GT 

34E 


34 

41 E 


41 

41M 


6K6-GT 

42 E 


42 

43MG 


25A6 

52KU 


5V4-G, 5V4-GA 

53KU 


5V4-G, 5V4-GA 

63ME 


6U5 

77E 


6C6 

77M 


6J7, 6J7-GT 

80S 


5Z4 

86M 


6P5, 6P5-GT 

88M 


6SK7 

89RS 


6B8, 6B8-G 

108C1 

OB2 


150C2 

0A2 


A242 


1B4 

A676 


76 

A677 


77 

A678 


78 

A750 


50 

A863 

B36 

12SN7-GT 

6J7, 6J7-GT 

B65 

6SN7-GTB 


B152 

12AT7 

12AT7 

B309 

B329 

12AU7 


B339 

12AX7 


BPM04 

7025 

6AQ5-A 

D2M9 


6AL5 

D63 

6AL5 

6H6 

D77 


D152 


6AL5 

DA90 

1 A3 

DAC32 

1H5-GT 


DAF91 

155 


DAF92 


1U5 

DCC90 

3A5 

DD6 

1N5-GT 

6AL5 

DF33 

DF91 

1T4 


DF92 

1L4 


DF904 


1U4 

DH63 

6Q7 


DH63M 


6Q7, 6Q7-GT 


Tipo a 


TIPO 

AMERICANO 


PARA 

REEMPLAZO 







| Directo 

Similar 

1AB6 




1R5 

1AJ4 

1CT 

1R5 



1U4 

1D13 

1 A3 




1F2 

1L4 




1F3 

1T4 




1FD9 
1LA6E 

1S5 



1LA6 

1LN5E 




1LN5 

1N5GV 




1N5-GT 

1P10 

3S4 




1 PI 1 

3A4T 

3V4 



3A4 

5AR4 




5Y4-G, 5Y4-GA, 





5Z4 1 

5Y3-GB 

5Y4-SG 

5Z4-MG 

6A7E 

6A8MG 




5Y3-GT 

5Y3-GT 

5Z4 

6A7 

6A8, 6A8-G, 




6A8-GT 

6AQ8 




6BQ7-A, 

6BK7-B 

6B8EG 




6B8 

6BS4 




6AF4, 6AF4-A 

6C5MG 




6C5, 6C5-GT 

6CU7 




7J7 

6D2 

6D5MG 

6AL5 



6D5-G 

6E8 

6F5MG 

6A8 



6F5 

6F7B 




6F7 

6F7E 




6F7 

6FD12 




6F7 

6G8-G 




6B7S 

6H6MG 




6H6 

6H8-G 

6J5MG 

6B8 



6J5, 6J5-GT 

6J6L 




6J6 

6J6R 




6J6 

6J7MG 




6J7, 6J7-GT 

6J8EG 




6J8-G 

6J8GA 




6J8-G 

6K7MG 

6P15 

6BQ5 



6K7, 6K7-GT 

6Q7MG 




6Q7, 6Q7-GT 

6Q8 




6A8, 6A8-G/GT 

6X5MG 




6X5-GT 

11L6 




6L6, 6L6-GB 

12AU7R 




12AU7 
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Tipo a 
Reemplazar 

TIPO AMERICANO 

PARA REEMPLAZO 

Directo 

Similar 

DH76 


12Q7-GT 

DH77 

6AT6 

7B6 

DH81 


DH142 


14L7 

DH147 


6Q7, 6Q7-GT 

DH149 


7C6 

DH719 

6T8-A 

1A7-GT 

DK32 


DK91 

1R5 

1A5-GT 

DL31 


DL33 

3Q5-GT 


DL35 

1C5-GT 

1Q5-GT 

DL36 

DL63 


6R7 

DL74M 


12Q7-GT 

DL82 


7B6 

DL91 


1S4 

DL92 

3S4 


DL93 

3A4 


DL94 

3V4 


DL95 

3Q4 

3A4 

DL193 

DP61 


6AK5 

DY30 


1B3-GT 

DY80 


1X2-A, 1X2-B 

DY86 


1H2 

EAA91 

6AL5 


EABC80 

6T8 

6H6 

EB34 


EB91 

6AL5 


EBC33 


6Q7, 6Q7-GT 

EBC90 

6AT6 


EBC91 

6AV6 


EC90 

6C4 


EC92 

6AB4 


EC93 


6AF4, 6AF4-A 

ECC32 


6SN7-GTB 

ECC33 


6SN7-GTB 

ECC35 


6SL7-GT 

ECC40 


6N7 

ECC81 

12AT7 


ECC82 

12AU7 


ECC83 

12AX7 

7025 


ECC84 


6BQ7-A 

ECC91 

6J6 

6A8-GT 

ECF80 

6U8-A 

ECF82 

6K8 

ECH3G 


ECH35 


6K8 

ECH81 


6BA7 

ED2 


6AL5 

EF9 


6K7, 6K7-GT 

EF22 


7B7 

EF36 


6J7, 6J7-GT 

EF37A 


1620 

EF39 


6K7, 6K7-GT 

EF93 

6BA6 


EF94 

6AU6 


EF95 

6AK5 


EF96 


6AG5 

EH90 

6CS6 


EK90 

6BE6 


EL32 


6V6-GT 

EL35 


6Y6-G 

EL37 1 


7027-A 

EL84 

6BQ5 


EL90 

6AQ5-A 


EM84 

6FG6 


EZ35 

6X5-GT 



Tipo a 
Reemplazar 

TIPO AMERICANO 

PARA REEMPLAZO 


Directo 

Similar 

EZ90 

6X4 


GZ30 

5V4-G, 5V4-GA 


GZ31 


5U4-G, 5U4-GB 

GZ32 

5V4-G, 5V4-GA 


GZ33 


5U4-G, 5U4-GB 

GZ34 


5U4-G, 5U4-GB 

H63 


6F5 

HABC80 


19T8 

HBC90 


12AT6 

HBC91 


12AV6 

HD14 


1H5-G, 1H5-GT 

HF93 


12BA6 

HF94 


12AU6 

HK90 


12BE6 

HL92 


50C5 

HL94 


35C5 

HM04 


6BE6 

HY90 


35W4 

KD21 


0A3 

KD24 


0C3 

KD25 


0D3 

KL35 


1F5-G 

KT32 


25 L6, 25L6-GT 

KT63 


6V6, 6V6-GT 

KT66 


7027-A 

KT7T 


50L6-GT 

KT81 


7C5 

KTW63 


6K7, 6K7-GT 

KTW74M 


12K7-GT 

KTZ63 

6J7-GT 


L63 

6J5 


L77 

6C4 


M8081 


6J6 

M8100 


6AK5 

N14 


1C5-GT 

N16 


3Q5-GT 

N17 

3S4 


N18 

3Q4 


N19 

3V4 


N148 


7C5 

N707 


6 BOS 

N709 


6BQ5 

N727 

6AQ5-A 


OB63 


12SQ7, 



12SQ7-GT 

OF! 


6S7 

OH 4 


12A8-GT 

OM4 


6Q7, 6Q7-GT 

OM6 


6K7, 6K7-GT 

OSW2190 


6AC7 

OSW2192 


6AG7 

OSW2600 


6AC7 

OSW3104 


6SA7 

OSW3105 


6SQ7 

OSW3106 


6V6 

OSW3111 


6SK7 

OSW3112 


6J5 

PCF82 


9U8-A 

PF9 


6K7 

PH4 


6A8 

PL21 


2D21 

PM04 


6BA6 

PM 05 


6AK5 

QA2401 


6C4 

QA2406 


12AT7 

QA2407 


6X4 

QA2408 


6SN7-GTB 

R52 


5Z4 

REL39 


6AC7 

T2M05 


6J6 
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Tipo o 

TIPO AMERICANO 

PARA REEMPLAZO 

Reemplazar 

Di recto 

Similar 

TM12 


6J4 

U17 


1T4 

U41 


1 B3-GT 

U50 

5Y3-GT 


U52 

5U4-G, 5U4-GB 


U70 


6X5-GT 

U74 


35Z4-GT 

U76 


35Z4-GT 

U78 


6X4 

U82 


7Y4 

U147 


6X5-GT 

U149 


7Y4 

UBC41 

14L7 


UCH42 

14K7 


UF6A7 


6A7 

UY24B 


24A 

UY27 


27 

UY27A 


27 

UY33 


33 

UY35B 


35 

UY36 


36 

UY36A 


36 

UY37 


37 

UY37A 


37 

UY38 


38 

UY38A 


38 

UY47 


47 

UY56 


56 

UY76 


76 

UY224 


24A 


Tipo a 
Reemplazar 

TIPO AMERICANO 

PARA REEMPLAZO 


Oirecto 

Similar 

V2M70 


6X4 

VV17 

1T4 


W61 


6K7, 6K7-GT 

W63 


6K7, 6K7-GT 

W76 


12K7-GT 

W8I 


7H7 

W81M 


7H7 

W143 


7B7 

W147 


6K7, 6K7-GT 

W148 


7H7 

W149 


7B7 

W727 


6BA6 

X14 


1A7-GT 

XI7 


1R5 

X63(M) 


6A8 

X64 


6L7 

X81 


7S7 

XI44 


1A7-GT 

XI47 


6K8 

XI48 


7S7 

X727 

6BE6 


Z14 


1N5-GT 

Z63 

6J7 


Z300T 


0A4-G 

ZD17 

1S5 



466 





Este libro se termino de imprimir en CESAR1 S . A., calle Gualeguay 1289 
Buenos Aires } Republica Argentina, en el mes de noviembre de mil noye 
cientos sesenta y uno. 


Valvulas Receptoras RCA no Recomendadas 
para Diseno de Nuevos Equipos 


Ciertos tipos de v&lvulas de recepcion deben evitarse en el diseno de nuevos equipos 
ya que no son de actualidad o su demanda ee limitada o variable. Esos tipos RCA se citan 
abajo. Para guiarse en la seleccion de tipos de valvulas recomendadas para diseno de 
nuevos equipos, ver TAB LA DE CLASIFICACION DE VALVULAS RECEPTORAS. 


0Z4-G 

5X4-G 

6F6-GT 

0Z4 

5Z3 

6F7 

1A5-GT 

6A7 

6F8-G 

1A7-GT 

6A8 

6G6-G 

1AX2 

6A8-G 

6J7-GT 

1C5-GT 

6A8-GT 

6K7 

1H5-GT 

6AB5/ 

6K7-GT 

1L6 

6N5 

6L6-GB 

1LA6 

6AB7 

6N7 

1LB4 

6AC5-GT 

6Q7 

1LC6 

6AD7-G 

6Q7-GT 

1LD5 

6AF4 

6R7 

1LE3 

6AH4-GT 

6RS7 

1LG5 

6AH6 

6S7 

1LH4 

6AL7-GT 

6S8-GT 

1LN5 

6AQ7-GT 

6SA7-GT 

1S4 

6AR5 

6SB7-Y 

1-v 

6B8 

6SF5-GT 

1X2-A 

6BD6 

6SF7 

2BN4 

6BF5 

6SJ7-GT 

8A2 

6BG6-G 

6SK7-GT 

3B2 

6BK5 

6SQ7-GT 

3LF4 

6BY5-GA 

6SS7 

3Q4 

6C5-GT 

6U5 

3Q5-GT 

6C6 

7A4 

5AZ4 

6C8-G 

7A5 

5T4 

6D6 

7AG 

5U4-U 

6F6-G 

7A7 


7A8 

12A8-GT 

14R7 

7 AD 7 

12AH7-GT 

19BG6-GA 

7AF7 

12AJ6 

19J6 

7AG7 

12AV7 

24-A 

7AH7 

12BA7 

25L6 

7B4 

12BD6 

25W4-GT 

7B5 

12C8 

25Z5 

7B6 

12DL8 

27 

7B7 

12EG6 

35A5 

7B8 

12J5-GT 

35Y4 

7C5 

12J7-GT 

35Z8 

7C6 

12K7-GT 

35Z4-GT 

7C7 

12K8 

41 

7E7 

12L6-GT 

42 

7F7 

12Q7-GT 

43 

7F8 

12SA7-GT 

47 

7G7 

12SF7 

50A5 

7H7 

12SH7 

50X6 

7J7 

12SK7-GT 

50Y7-GT 

7K7 


70L7-GT 

7N7 

12SR7 

75 

7Q7 

14A7 

78 

7R7 

14AF7 

80 

7V7 

14B6 

84/6Z4 

7W7 

14C7 

117L7/ 

M7-G 

7X7 

14F7 

117N7-GT 

7Y4 

14F8 

117P7-GT 

7Z4 

14Q7 

117Z6-GT 


Lists de Tipos RCA Preferidos 

Se puede obtener una lista de los tipos de valvulas preferidos para ayudar a proyeetistas 
de equipos y fabrieantes para planear la produccion futura de equipos electrdnicos. Esta 
lista se basa en investigacionea periddieas sobre las necesidades en los campos de la 
Jngenieria y de la industria para adelantarse a los progresos tecnologicos en el diseno 
de vdlvulas y bus aplieaciones. 

Para obtener un ejemplar de la lista actualizada, escribir a: Commercial Engineering, 
Electron Tube Division, Radio Corporation of America, Harrison, N. J. 













